442

kovinska podkonstrukcija,
umaknjena

robovi betona pobruseni notranjost letev

KLOP 2

Sirina klopi od 30-52cm,
dolzine letvic prilagojene in porezane po obodu betona

kovinska podkonstrukcija h=3cm

lesene letve 4x5 RF profil
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PRECNI PREREZ y P1
lesene letve 4x5, 74 kosov
TLORIS letve se pahljaCasto razpirajo glede na obod betona,
izhodi$¢ni razmak (na notraniji strani) 1.4cm, po zunanjem
obodu $ir8i, max 2.0 cm, dolzine prilagojene in porezane
po obodu betona
kovinska podkonstrukcija h=3cm
lesene letve 4x5 RF profil
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AB podstavek - bruSen beton
90
[sp]
Lo ] nivo terena OPOMBE:
lesene letvice iz globinsko impregniranega jesena, vsi robovi pobruseni, r 3mm,
o pritrjevanje na podkonstrukcijo nevidno, iz spodnje strani, vijaki inox,
™ letvice KOM 74, Stevilo po potrebi prilagoditi izvedenemu AB podstavku
or ‘ ‘ =~ V PRIMERU VOTLE SREDINE PODSTAVEK NE SME BITI NA NOBENEM DELU
o podlozni beton TANJSI OD 15 CM!
IS zmrzlinsko odporno
utrjeno tamponsko nasutje

Vse mere preveriti na mestu samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!

POGLED P1

PROJEKTANT: Studio 360 d.0.0., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312
NAROCNIK: Mestna ob¢ina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
PROJEKTANTI: mag. Lidija Dragisi¢ udia, Katja Florjanc udia, Ajda Vogelnik Saje udia

VRSTA, ST. PROJ:  PZI, 2/2017 — FAZA 2

VRSTA RISBE: Klop 2 — nacrt ‘ MERILO:  1:20

DATUM: avgust 2017 ‘ ST.RISBE: 8




