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* Zadeva: SMERNICE ZA NACRTOVANJE DOPOLNITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OBCINSKEGA LOKACIISKEGA NACRTA OLN PLANINA JUG
~ Pripravljavec: Mestna ob¢ina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Zveza: Vasa vloga §t. 3505-4/2009-48/10, z dne 15.04.2010 (prejeta dne 22.04.2010)

Na podlagi Zakona o prostorskem naértovanju (Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09), v
povezavi z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 -
ZPNaért, 108/09 - ZGO-1C) ter v povezavi z 49. b. ¢lenom in 14, todko prvega odstavka 206. &lena Zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 102/04 - uradno prefis¢eno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B,
93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09) ter z 19, &lenom in Sestim odstavkom 47. &lena Zakona o
javnih cestah (Uradni list RS, §t. 33/06 - uradno pre€iS¢eno besedilo, 45/08, 57/08 - ZLDUVCP, 42/09,
109/09), na podlagi vioge pripravljavca Mestna obfina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v postopku
izdaje smernic za nadriovanje dopolnitev sprememb in dopolnitev obdinskega lokacijskega nacrta OLN
Planina jug, podaja Direkcija RS za ceste sledede smernice za nalrtovanje:

1. Pri pripravi odloka za predmetno zadevo je potrebno upostevati naslednjo zakonodajo, normative in
predpise in tehniéne specifikacije:
e Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, §. 33/06 - uradno pretiSeno besedilo, 45/08, 57/08 -
ZLDUVCP, 42/09, 109/09);
¢ Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, §t. 56/08 - uradno predid¢eno besedilo, 57/08 -
Z1LDUVCP, 58/09);
e Uredba o kategorizaciji drZavnih cest (Uradni list RS, §t. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00,
62/01, 82/01, 52/02, 95/02, 18/03, 65/03, 119/03, 86/05, 118/05, 71/06, 98/06, 116/07, 23/09)
e Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, §t. 91/05, 26/06);
Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Uradni list RS, 5t. 86/09),
. e Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, §t. 46/00,
110/06, 49/08, 64/08, 65/08 - popr.); '
» Tehniéne specifikacije za javne ceste in
e ostale tehni¢ne normative, standarde in predpise s podrodja cestogradnje idr..

2. Smernice za nadrtovanje se izdajo na podlagi vloge vloZnika Mestna ob&ina Kranj $t. 3505-4/2009-
48/10, z dne 15.04.2010 (prejete dne 22.04.2010)

3. Obravnavano obmodje prostorskega akta posega v varovalni pas drzavne ceste, zato Direkcija RS za
céste kot pristojni nosilec urejanja prostora izdaja te smernice za na&rtovanje, pripravljavec pa je na
podlagi Zakona o prostorskem nadrtovanju dolZan neupodtevanje teh smernic za nadrtovanje posebej
utemeljiti.
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Smernice za naértovanje na podlagi Zakona o prostorskem nadrtovanju, in v nadaljevanju postopka
mnenje, v povezavi z Zakonom o urejanju prostora, nosilca urejanja prostora Direkcije RS za ceste, se
izdajo izkljuéno na podlagi Sestega odstavka 47. ¢lena Zakona o javnih cestah. Posamezen investitor, ki
bo izvajal kakrinekoli posege na obmocju predmetnega prostorskega akta, si mora pred zaCetkom del in
pred izdajo gradbenega dovoljenja v skladu s 50. élenom Zakona o graditvi objektov pridobiti pogoje ter
soglasja in dovoljenja upravljavca drzavne ceste k projektnim reditvam (k projektu PGD, PZI) v skladu s
34.,47., 48, 49, 50, 53, 54., 58., 59., 60., 67., 68. in 69. &lenom Zakona o javnih cestah - pri izdelavi
projektne dokumentacije - pri izvedbi posegov in pri obratovanju objektov je treba upostevati pogoje
Direkeije RS za ceste.

Pred zaletkom izvajanja del v cestnem svetu, cestnem telesu, zradnem prostoru in/ali na parceli drzavni
cesti 5o si dolZni investitor oz. upravljavci komunalnih vodov za vse morebitne komunalne vode, ki se
bodo prestavljali ali na novo polagali v cestni svet, cestno telo, zraéni prostor in/ali parcelo drzavno
_ cesto, na podlagi tretjega odstavka 2. élena Zakona o javnih cestah, pridobiti sluZnostne pravice na
podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi stvarne sluznosti, ki jo pripravi Direkcija RS za ceste, SluZba za
pravne in splo$ne zadeve, Trzaska 19, 1000 Ljubljana. Vlogo za ustanovitev sluZnostne pravice je
investitor ali upravljavec dolZan vloZiti na navedeni naslov v 3. delovnih dneh po vrolitvi soglasja
Direkcije RS za ceste. Ustanovitev sluZnostne pravice je na podlagi Zakona o stvarnem premoZenju
drzavne, pokrajin in ob&in (UL RS, §t. 14/2007, 5t. 55/2009 Odl. US: U-1-294/07-16) in po Uredbi o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoZenjem drZave in obdin (UL RS, §t. 12/2003,
§t. 77/2003, 14/2007-ZSPDPO) odplaéna, in sicer na podlagi cenitve pooblasfenega cenilca.

Investitor oz. upravljavec komunalnega voda je dolZzan v projektni dokumentaciji, s katero bo zaprosil
Direkcijo RS za ceste za izdajo soglasja in dovoljenja, predloZiti tudi izpolnjeno priloZeno tabelo in v
njej navesti vse predvidene posege v cestnem svetu, cestnem telesu, zraénem prostoru in/ali na parceli
drzavne ceste. Podatki o stacionazah drzavnih cest, zemljiskoknjiZni podatki in drugi podatki, ki bodo
predloZeni z vlogo za pridobitev soglasja in dovoljenja, morajo biti identi¢ni s podatki, ki bodo
predloZeni v tabeli.

Pri nacrtovanju prostorskega akta in posegov na tangiranem obmocju je treba upostevati te smernice za

naértovanje, tako da:

- bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udeleZencev v prometu in skladnost drzavnih cest z
drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega drzavne ceste potekajo,

- bo zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo, ki udelezence v prometu pravodasno
opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,

- bo nalrtovanje usklajeno z najnovej$imi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z
ekonomskimi na¢eli in merili za presojo upraviéenosti njihove graditve,

- s predlaganim posegom v varovalnem pasu drzavne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja
drzavne ceste in prometa na njej, njene §iritve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja
njenega videza oziroma moteno redno vzdrZzevanje drzavne ceste.

V sklopu izdelave prostorskega akta za obravnavano obmodje je treba vse posege na obmod&ju drZavne
ceste in v njenem varovalnem pasu strokovno obdelati in utemeljiti. Vse posege na obmodju drzavne
ceste in v varovalnem pasu te ceste je treba predhodno uskladiti z upravljaveem cest — Direkcijo RS za
in kolesarje, ureditev javne razsvetljave idr. je treba predhodno ($e pred izdajo mnenja k prostorskemu
aktu) uskladiti z morebitno nartovano ureditvijo drZavnih cest ter s pristojnimi sluZzbami Direkcije RS
za ceste (Sektor za planiranje, Sektor za investicije, Sektor za upravljanje, Sluzba za evidence o cestah in
arhivih ...) in s projektanti ureditve drzavnih cest - priloZiti izjave o medsebojni usklajenosti posegov.

Pri nagrtovanju posegov ter pti izdelavi prostorskega akta in strokovnih podlag je med drugim treba
upostevati naslednje:

V strokovnih podlagah (prometna Studija, idejni projekt) je treba preveriti morebiten vpliv novogradenj
na obstojeda kriZifda z dr¥avno cesto ter po potrebi predvideti in utemeljiti ustrezne reitve ureditve
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krizi§é. Med drugim je treba upoStevati dodaten promet zaradi novogradenj. QObdelati je treba tudi

ukinitev obstojedega priklju€ka (uvoza pri predvidenem trgovsko gostinskem objektu - 2).
Posebej opozarjamo na dograditev ceste D med Ulico Angelce Hlebea in Planino, pri demer je treba
upodtevati tudi druge novogradnje na_tangiranem obmo¢ju (npr. na obmo&ju biviih mlekarn), saj je

dograditev cestne povezave pogoj za zaletek obratovanja stanovanjsko poslovne soseske na obmodju
bivie mlekarne za 2. oz. vse naslednje faze (asovno usklajenost utemeljiti v predlogu odloka).

Glede na predlagane novogradnje je treba utemeljiti ustrezno Stevilo parkirnih mest. ‘
Ustrezne reSitve naj v strokovnih podlagah obdela za to usposobljen in registriran "cestni® projektant, ki
ima reference s podrodja projektiranja drzavnih cest in cestnih prikljuékov.

Morebitne posege na obmodcju drzavnih cest, posege v varovalnem pasu drzavnih cest in posege, ki bi
lahko vplivali na obmo&je drzavnih cest, je treba obdelati in utemeljiti v ustreznih strokovnih podlagah
(upoStevati tudi morebitno povecanje prometnih obremenitev zaradi izgradnje objektov in drugih
posegov na obravnavanem obmocju prostorskega akta). Ustrezne strokovne podlage predstavljajo, poleg
predloga odloka prostorskega akta, osnovo za izdajo mnenja Direkcije RS za ceste. Vsi posegi in

- strokovne podlage morajo biti predhodno usklajene z Direkcijo RS za ceste.

Ze sedaj opozarjamo tudi, da postavitev objektov za obve¥Sanje in oglafevanje na obravnavanem
obmodju v varovalnem pasu dr¥avne ceste ni dovoljeno, saj gre za obmod&je kanaliziranih kriZi¥¢ - glede
na navedeno se "totemov" in drugih reklamnih objektov (npr. drogov z zastavami, oglaSevalnih panojev
...) v varovalnem pasu drZavne ceste ne sme postaviti (varovalni pas 15 m se meri od zunanjega roba
cestnega sveta).

Definirati, utemeljiti in prikazati je treba vse posege v varovalnem pasu drzavne ceste (cestni prikljucki
ureditev, objekti ipd.). V projekini dokumentaciji (v poroéilu in katarstrski situaciji) je treba utemeljiti in
prikazati tudi morebitne posege na parceli — drzavni cesti (morebitni posegi na parceli drzavni cesti v
sklopu ureditve cestnih priklju¢kov oz. krizis¢ z drZzavno cesto ipd.). Navesti je treba toéne stacionaZe
(8tevilka, odsek, km in m drZavne ceste, v varovalnem pasu katere se nahajajo posegi). Predvideti je
treba ustrezen odmik posegov {objektov, parkiri§¢, zunanjih ureditev idr.) od obmodja drzavne ceste idr.
— zaradi posegov ne sme biti ovirana bodofa ureditev drZavne ceste, promet na cesti in cestnih
prikljuékih, preglednost idr.. Pri naCrtovanju ureditve drzavne ceste, plo¢nika, cestnih prikljuckov oz.
kriZi§¢ idr. posebe] opozarjamo na dologila Pravilnika o cestnih prikijugkih na javne ceste (Uradni list
RS, §t. 86/09) in Pravilnika o projektiranju cest (UL RS, §t. 91/2005, 26/2006) in dolodila Pravilnika o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, &t. 46/2000, 110/2006) - zagotoviti
ustrezne elemente cest, ploénikov, kolesarskih stez , cestnih prikljukov idr.. Pri nadrtovanju je treba
med drugim upoStevati obmodje vzdolZ driavne ceste, ki je dolofeno za postavitey prometne
signalizacije in opreme (minimalno 5,0 m od roba vozi$¢a ceste oz. minimalno 2,0 od zunanjega roba
ploénika, kolesarske steze oz. druge prometne povriine ob vozi¢u). Posegov na obravnavanem obmodju
se naceloma ne dovoli - zaradi posegov ne sme biti ovirana postavitev prometne signalizacije in opreme
(utemeljiti). Postavitev reklamno - obvestilne signalizacije v obmo&ju varovalnega pasu drZzavne ceste
izven naselja ni dovoljeno.

Predvideni posegi morajo biti usklajeni z obstoje€o in bodoto ureditvijo drzavnih cest (uskladiti s
pristojnimi sluZbami Direkcije RS za ceste za planiranje in investicije ter s projektanti cest). S tem v
zvezi opozarjamo na potrebo po razdiritvi cest na tangiranem obmodcju v §tiripasovnice, za kar po
naro¢ilu Mestne obdine Kranj projektant CE DESIGN, d.o.0., Senino 56, Krize (g Metod Lojk)
pripravlja idejne refitve bodole ureditve cest na obravnavanem obmocju (idejna resitev 5t. P-197/09, za
DESIGN, d.o.o0., Kranj, januar 2010 ter idejna reitev §t. P-198/09, CE DESIGN, za objekt "Vzhodna
obvoznica v Kranju (R1-210/1108) od krizi¥¢a Primskovo do kriZis¢a mlekarna (3tiripasovnica)”, CE
DESIGN, d.o.0., Kranj, december 2009). Glede na to je treba utemeljiti ustrezne reSitve ter posege
uskladiti, jih prikazati na ustreznih situacijah vreditev cest ter priloZiti izjavo projektanta zasnove bodole
ureditve cest o medsebojni usklajenosti ter ustreznosti posegov.

drzavno cesto, morajo biti ustrezno urejena (preveriti ustreznost obstojedih prikljuckov oz. krizis¢ in po
potrebi predvideti njihovo ureditev; dimenzioniranje prikljuékov oz. krizis¢ idr.). Sirine in radiji cestnih
prikljudkov ter elementi drZzavne ceste morajo biti prilagojeni potrebam merodajnih vozil oz prometa.
Cestni priklju¢ki morajo biti prilagojeni niveleti vozii€a ceste, na katero se prikljudujejo. Investitor je

-----
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prometno signalizacijo in opremo na lastne strodke ter jo redno vzdrZevati. Zagotoviti je treba ustrezno
preglednost na vseh tangiranih priklju¢kih in pregledno bermo drzavne ceste, v skladu s 18. &lenom
Pravilnika o projektiranju cest (UL RS, §t. 91/2005). Morebitne ovire je treba z obmogja preglednih
trikotnikov cestnih prikljutkov in z obmoéja pregledne berme drZavne ceste odstraniti (utemeljiti
konkretne reSitve in prikazati pregledne trikotnike). Cestne prikljucke je potrebno ustrezno utrditi in
asfaltirati v predpisani $irini in dolZini, radunano od roba vozi§a ceste tako, da s¢ material s parcel in
prikljué¢kov ne nana$a na vozii€e ceste. Na obmodju posegov je treba predvideti in utemeljiti ustrezno
cestnih prikljuékov ipd.. Odtekanje vode s ceste ne sme biti ovirano (preveriti oz. predvideti ustrezno
odvodnjavanje drzavne ceste). Meteorna in druga voda s parcel in priklju€kov ne sme pritekati na
drZzavno cesto ali na njej celo zastajati, zato je na prikljuckih, zunanjih ureditvah ipd. potrebno urediti
odvodnjavanje po predpisih. Preveriti in utemeljiti je treba ureditev javne cestne razsvetljave (zagotoviti
ustrezno osvetljenost). Utemeljiti je treba ustrezno ureditev hodnikov za pesce, kolesarskih povrSin,

- prehodov za pedce idr.. ReSitve obdelati in utemeljiti v strokovnih podlagah. Vozi§Se cest mora biti

dimenzionirano za predpisane osne obremenitve (obdelati in utemeljiti - dimenzioniranje vozi$ne
konstrukeije). Zagotoviti je treba predpisano $tevilo parkirnih prostorov, pri Semer je treba upostevati
dejanske potrebe, upoStevati pa je treba tudi Temeljne predpise o projektiranju mestnih prometnih
povriin (FAGG, PTI 1991) — utemeljiti. Cestni prikljucki morajo biti ves das obratovanja vzdrZevani
tako, da ne predstavljajo nevarnosti za drZavno cesto in za promet na njej. Zagotoviti je treba ustrezno
osvetlitev krizi$¢ in obmodja drZavne ceste nasploh na tangiranem obmodju (ureditev cestne
razsvetljave) in predvideti ustrezne reSitve. Obdelati in utemeljiti. Projekt cestne razsvetljave je potrebno
izdelati po priporo¢ilih Slovenskega drudtva za razsvetljavo (Priporoila SDR Razsvetljava in
signalizacije za promet PR5/2 — 2000) in v skladu s 40. in 44. ¢lenom Zakona o javnih cestah.

Traso komunalnih in drugih vodov in naprav je treba nadeloma predvideti v ustreznih odmikih od
drzavne ceste tako, da se ne posega v vozide, v bankine, v naprave za odvajanje ceste (jarke,
koritnice...), v obmodje postavljene prometne signalizacije ipd.. Posegi na navedenih obmod&jih so moZni-
samo izjemoma v primeru, ko npr. obstojeca pozidava ali druge razmere na terenu ne omogocajo poteka
izven cesti§8a (npr. objekti tik ob cesti, bliZina vodotoka ipd.). Ob upodtevanju navedenega je treba potek
trase vodov prikazati v situacijah in pregnih profilih, iz katerih mora biti razvidno dejansko stanje na
terenu (vozisce ceste, ploSniki, bankine, naprave za odvajanje (jarki, koritnice...), prometna
signalizacija, breZina, nasip, odmiki od roba voziita ceste in od meje parcele drZavne ceste idr.).
Prosimo, da morebitne posege na obmodju cestiita oz. cestnega telesa (nasip, voziféna konstrukcija,
plo€niki, bankine, jarki, koritnice ipd.) prikazete tudi v simulacijah na fotografijah. Morebiten potek
vodov v obmodju objektov drzavne ceste (mostov, prepustov ipd.) je treba uskladiti s pristojno sluzbo za
objekte (DDC svetovanje inZzeniring, d.o.o., Ljubljana) in posege strokovno utemeljiti. V primeru
posegov v cesti§¢e (utemeljiti razloge) je treba posege utemeljiti (vrsta in obseg posegov, nadin sanacije).
Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogoéajo popravila in obnovo
brez prekopov in ponovnih posegov v cestno telo. V primeru prekopov vozi¥&a drzavnih cest je treba
predvideti ustrezno sanacijo vozi§ta in povriin ob vozi§¢u. Morebitne prekope je treba izvesti in sanirati
v skladu s Tehni¢nimi specifikacijami za javne ceste — TSC 08.512:2005 »Varstvo cest, izvajanje
prekopov na voznih povriinah« (UL RS, §t. 41-3080/05) - konkretno utemeljiti reSitve. Vsa pre¢kanja
drzavnih cest je treba predvideti s podbijanjem oz. podvrtanjem vozi§&a. Preénih prekopov driavne ceste
se nadeloma ne dovoljuje. V primeru, da podbijanje oz. podvrtanje cestnega telesa ni izvedljivo, mora
investitor pridobiti ustrezno izjavo pooblaSenega in registriranega izvajalca del ter posege utemeljiti
(sanacija cesti§¢a). Iz situacije in porodila mora biti razviden odmik trase vodov, jagkov in naprav vodov
od roba voziiCa ceste in od meje cestne parcele (vsi pokrovi ja§kov in naprave vodov morajo biti locirani
izven vozi§ca drzavnih cest ~ morebitna odstopanja je treba utemeljiti). PriloZziti je treba katastrski
elaborat. Potek trase mora biti razviden tudi iz katastrske situacije (oznaden morebiten potek po parceli -
drzavni cesti). Morebiten potek trase vodov po parceli drzavni cesti opisati tudi v tekstualnem delu (opis
posegov, §t. parcele, lastniStvo, stacionaza). Predvideti in obdelati v strokovnih podlagah in projekini
dokumentaciji. V primeru rekonstrukcije, sanacije ali v primeru vzdrZevalnih del na obmod&ju drzavnih
cest je dolZan upravljavec oz. investitor gradnje vodov, le-te, e je to potrebno, odstraniti oz. ustrezno
preurediti brezpogojno in na lastne stro$ke ter v skladu z zahtevami upravljavca drZavne ceste.
Poudarjamo, da je treba morebitne prekope na obmog&ju drZavne ceste izvesti v skladu s Tehninimi
specifikacijami za javne ceste TSC 08.512:2005 (UL RS, §t. 41-3080/05), ter da je potrebno pred
prietkom del oz. izvedbo sanacij cestnega telesa (sanacije prekopov na obmo&ju vozi¥a ceste, bankine,
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ureditev vozistne konstrukeije ipd.) izdelati tehnoloSko ekonomske elaborate za tovrstna dela, ter jih
predloZiti v potrditev upravljaveu ceste (Direkeijfi RS za ceste) in nadzornemu inZenirju. Sanacije
prekopov je treba obdelati in utemeljiti tudi v projektu izvedenih del, ki ga je treba predloZiti Direkciji
RS za ceste po koncanju del in pred tehniénim pregledom objekta.

Zaradi posegov ne sme biti ogroZena stabilnost cestnega telesa; prav tako ne sme biti ovirana kasnejsa
rekonstrukcija ceste, vzdrZevanje ceste ipd. — utemeljiti. Posegi na obmo&ju drZavne ceste in v njenem
varovalnem pasu morajo biti usklajeni z morebitno izdelano projektno dokumentacijo rekonstrukeije
drzavnih cest, z morebitnimi vzdrZevalnimi deli na obmod&ju drzavnih cest ipd. - pripravljavec
prostorskega akta naj preveri morebitno nartovano ureditev drZavnih cest pri pristojnih sluZbah
Direkeije RS za ceste (Sektor za investicije, Sektor za planiranje, Sektor za vzdrZzevanje in varstvo cest)
in posege po potrebi uskladiti.

Opozarjamo vas, da za predlagane nove ureditve Direkcija RS za ceste ne bo zagotavljala ukrepov
varstva pred hrupom, kot tudi ne za8¢ite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja
drzavne ceste.

- Posegi ne smejo negativno vplivati na obmodje drzavne ceste in promet na njej (utemeljiti).

V predlogu odloka je treba med drugim navesti, da je treba za vse posege na obmo&ju drzavne ceste in v
njenem varovalnem pasu (ureditev cestnih prikljuc¢kov oz. krizi¥¢ z drZavno cesto, morebitna potrebna
ureditev povrin za pedce in kolesarje, javne razsvetljave, prehodov za pelce, komunalnih vodov,
objektov, parkiri§¢, zunanjih ureditev idr.), v skladu s 34,, 47, 48., 49., 50., 53., 54., 55., 58., 59., 60.,
67., 68., 69. idr. &leni Zakona o-javnih cestah pridobiti pogoje ter soglasje in dovoljenje Direkcije RS za
ceste k projektni dokumentaciji (k projektu PGD in PZI) za izvedbo del Se pred izdajo gradbenega
dovoljenja za posege in pred zacetkom del na obmod&ju prostorskega akta in drZavne ceste - pri izdelavi
projektne dokumentacije - pri izvedbi posegov in pri obratovanju objektov je treba upoStevati pogoje

Direkcije RS za ceste. Prav tako je treba navesti in upoStevati, da je ustrezna ureditev cestnih

-----

obmocju prostorskega akta in za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte na obmod&ju obravnavanega

- prostorskega akta. =~
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18.

Za varnost prometa na cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s predpisi o varstvu pri delu je
odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora zaradi izvajanja del
upoStevati Zakon o varnosti cestnega prometa.

Pred zaklju¢kom del mora izvajalec del gradbiiée o€istiti in odpadni material ustrezno deponirati na
lastne strofke oziroma na stroske investitorja.

Dela lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblad€eno podjetje.

Ce bi zaradi obravnavanih posegov (gradnje, obratovanja ipd.) prislo do onesnaZenja drZavne ceste, mora
investitor cesto takoj oéistiti.

Morebitne instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogogajo popravila
in obnovo brez prekopov. Investitor je dolzan vgrajene naprave oziroma instalacije redno vzdrZevati, in
sicer na lastne strodke. Investitor je dolZan poravnati stroske za morebitno 8kodo, ki bi nastala na cesti v
obmoc¢ju vgrajenih naprav oz. instalacij v ¢asu eksploatacije le-teh.

Za vse faze del mora izvajalec oz. investitor dokazati kakovost vgrajenih materialov in izvedenih del ter
ob zakljuéku del predloZiti Direkeiji RS za ceste elaborat o kontroli kakovosti, ki ga izdela usposobljena,
registrirana in pooblas¢ena organizacija, na strofke izvajalca del oziroma investitorja.

Za vso morebitno povzro¢eno Skodo na napravah ali instalacijah, vgrajenih v cestni svet oziroma
varovalni pas ceste na podlagi tega soglasja, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja vzdrZevalnih del na

cesti, investitor ni upravifen uveljaviti odskodnine.

Investitor je dolZan takoj, oziroma najkasneje v roku 60 dni od dneva prejema obvestila Direkcije RS za
ceste oz. pooblaStenega podjetja, odstraniti vgrajene naprave iz varovalnega pasu ceste oz, cestnega
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19.

20).

21,

telesa in vzpostaviti prvotno stanje brez od$kodnine, &e je to potrebno iz cestno — varnostnih interesov,
zaradi varnosti prometa na cesti oziroma, ¢e to zahtevajo gradbeni ukrepi pri izvajanju del v zvezi z
izboljianjem stanja ceste. Investitor je dolZan vgrajene naprave oziroma instalacije redno vzdrZevati in
sicer na lastoe stroSke. Investitor je dolZan poravnati stroSke za morebitno §kodo, ki bi nastala na cesti v
obmoéju vgrajenih naprav oz. instalacij v ¢asu cksploatacije le-teh.

Investitor je odgovoren za tehni¢no pravilno in toéno izvedbo vseh del pri gradnji ob upoStevanju
pogojev Direkeije RS za ceste in je materialno in kazensko odgovoren za vso §kodo, ki bi nastala na cesti
ali bi bila povzrofena uporabnikom ceste zaradi tehnologije izvajanja del.

Posegi ne smejo negativno vplivati na obmodje drzavne ceste (utemeljiti). Zaradi posegov ne smejo biti
ogroZeni varnost prometa na drzavni cesti, stabilnost ceste in njeni interesi.

Investitor nima pravice do odskodnine za nastalo $kodo, ki bi nastala zaradi ceste, njenega vzdrZzevanja

. ali prometa na njej.

22,

23,

24,

23,

26.

27.

28,

29.

30.

Zaradi oviranja prometa na obmodju drZavnih cest (zaradi tehnologije izvajanja del ipd.) si mora
investitor v smislu 65. ¢lena Zakona o javnih cestah pridobiti odlocbo Direkcije RS za ceste za delno
zaporo ceste, na osnovi vloge in elaborata zatasne prometne ureditve za as izvajanja del.

Promet na cesti je dolzan izvajalec del v €asu izvedbe zavarovati z ustrezno cestno — prometno
signalizacijo v smislu dologil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in
Zakona o varnosti cestnega prometa. Cestno — prometno signalizacijo postavi in vzdrZuje usposobljeno,
registrirano in pooblaifeno podjetje na stroske izvajalca del oziroma investitorja. Izvajalec del je dolzan
izvajati stalen nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zakljudku del,
zaradi katerih je bila postavljena. ‘

V primeru rekonstrukcije, modernizacije ali drugih del v zvezi z izbolj$anjem stanja ceste, investitor ni
upravicen do nikakrine odSkodnine za nastalo Skodo kot posledico izvajanja del, hrupa, tresenja in
podobnega.

Ce bi zaradi gradnje pri§lo do unidenja mejnikov cestnega sveta, je le-te investitor dolZan na svoje
stro$ke, po poobla$€eni organizaciji za geodetske meritve, postaviti v prvotno stanje.

Zadetek in zakljucek del je potrebno prijaviti Direkeiji RS za ceste — Obmogje Kranj.

Investitor in izvajalec sta si dolzna zagotoviti pri usposobljenem, registriranem in pooblaiéenem podjetju
strokovni nadzor nad izvajanjem del. StroSki nadzora bremenijo investitorja oziroma izvajalca del.
Gradbena dela na obmocju drzavne ceste, cestnega prikljucka na drZavno cesto ipd. se morajo izvajati
pod nadzorom pooblaifenega vzdrZevalca ceste oz. nadzornega organa za vzdrZzevanje drzavnih cest.

Pripravljavec si je dolZzan pridobiti, v skladu s Zakonom o prostorskem naértovanju, in v skladu z 19., 47,
idr. ¢leni Zakona o javnih cestah, mnenje k prostorskemu aktu — na podlagi izdelane in z Direkeijo RS za
ceste usklajene idejne zasnove ter ustreznih strokovnih podlag. Pri pripravi prostorskega akta ter pripravi
strokovnih pedlag morajo biti upoStevane navedene smernice Direkcije RS za ceste (utemeljiti
upodtevanje posameznih smernic za nalrtovanje). Investitor si je pred izdajo gradbenega dovoljenja oz.
pred zaetkom del v skladu s 34., 47., 48.,49., 50., 53., 54., 38., 59, 60., 67., 68., 69. idr. &leni Zakona o
javnih cestah dolzan pridobiti pogoje ter soglasje in dovoljenje k projekini dokumentaciji (k projektu
PGD in PZI) za izvedbo del, pri izdelavi katere je treba upos$tevati pogoje Direkcije RS za ceste.

1z predloga odloka prostorskega akta morajo biti razvidni tudi navedeni pogoji Direkcije RS za ceste, ki
se nanaSajo na samo izvedbo in ¢as po izvedbi posegov.

Investitor je dolZzan za vse posege, ki se bodo izvajali v cestnem svetu in cestnem telesu drZavne ceste
zagotoviti 5 - letno garancijsko dobo za vse izvedene posege in objekte, in sicer od dneva uspe$no
opravljenega komisijskega pregleda izvedenih del in prevzema posegov in objektov s strani Direkeije RS
za ceste, ter v 5 - letnem obdobju zagotavljati odpravo vseh pomanjkljivosti na svoje stroske.
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31,

32.

33,
34.

35,

36.

V primeru rekonstrukcije drzavne ceste ali v primeru, da bi to zahtevale prometno varnostne razmere, je
posamezni investitor posegov oz. naro¢nik (pripravljavec) prostorskih aktov, dolzan posege na
tangiranem obmodju uskladiti s projektom rekonstrukeije ceste in z zahtevami upravljavea drZavne ceste.

vvvvv

za pesSce in kolesarje, javne razsvetljave, prehodov za peice ipd.) dolZan pred predajo v promet in pred
tehni¢nim pregledom objektov na obmoéju prostorskega akta obvestiti Direkcijo RS za ceste. Le-ta
doloci pooblasceno komisijo, ki opravi pregled izvedenih posegov na obmoéju drZavne ceste v
upravljanju Direkcije RS za ceste in njenem varovalnem pasu. Izjava Direkcije RS za ceste ustreznosti
obravnavanem cbmod&ju ...). Sklic komisije (po predhodni uskladitvi z Dlrekcl_]o RS za ceste) in
povradilo strofkov za delo komisije je obveznost naroénika oz. investitorja. Za uspe$nost pregleda je
potrebno na dan pregleda predloziti vso potrebno dokumentacijo (projekt, potrjene predratune, pogodbe,

-gradbene dnevnike, potrjene obrafunske situacije, gradbene knjige, ateste, vpise nadzornega organa,

izjave soglasodajalcev in druga dokazila o kakovosti izvedenih del, izjave ipd.), vpisano v tabele I do VII
v smislu Zakona o graditvi objektov in projekt izvedenih del, projekt za cestno vzdrZevanje in projekt za
vpis v cestne uradne evidence z vsemi podatki o postavljeni prometni signalizaciji — vnesti v KASTIG s
predpisanimi obrazci. Prav tako je treba dostaviti geodetski posnetek novega stanja.

Po konfanju del je upravni organ dolzan v smislu 90. élena Zakona o graditvi objektov k tehniénemu
pregledu pismeno povabiti tudi predstavnika Direkeije RS za ceste — Obmo&je Kranj.

Investitor oziroma upravni organ mora en izvod odlo€be upravnega organa takoj dostaviti Direkceiji RS
za ceste — Obmodéje Kranj.

Veljavnost teh smernic za nacrtovanje je tri leta od dneva izdaje. Po preteku tega roka si mora

pripravljavec ponovno pridobiti smetnice za nalrtovanje in pozitivno mnenje za predmetni prostorski

akt, e v tem &asu odlok o predmetnem prostorskem aktu ne bo sprejet.

V postopku izdaje teh smernic za naértovanje niso nastali posebni stroski.

Smernice za nadrtovanje so na podlagi tarifne §tevilke 23 Zakona o upravnih taksah (UL RS, §t. 24/2006-
UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008) plagila upravne takse proste.

Postopek vodil: |
Silve Drole, univ. dipl. ing.|tehnol. prom.,
vi§ji svetovalec I
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Tabela

Vrotiti:

1.

Mestna obdina Kranj, Slovenskl trg 1, 4000 Kranj (osebno)
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TABELA 7ZA PRIPRAVO POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUZNOSTI
7 A VODENJE VODOV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

v7ZDOLZNI POSEGI OB IN V DRZAVNIH CESTAH

& STEVILKA | STEVILKA | NA DESNI VZDOLZNI 1ZXOPI V SKUPNI ODMIK OD TRASAV VRSTA STEVILKA &Qndfy

! CESTE | ODSEKA | ALILEVI OD XM DO KM DOLZINT | ZUNANIEGA OZIROMA KOMUNALNEGA | PARCELE OBCINA
STRANI ml ROBA ZUNAJ VOZISCA VODA

H CESTE VOZISCA V ml {navesti) o

4

:

- .

j

8

f

| -

3

w.m

}

m T

7 ACETEK TRASE: Stevilka ceste: _ Stevilka odseka: ,vim

KONEC TRASE: srevilka ceste: , §tevilka odseka: . vEkm

‘OPOMRBA: Kot zadetek in konec trase s smatrata tocki, v katerth vod vstopi v yarovalni pas drZavne ceste 0Ziroma izstopi iz njega.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in pri glavaih cestah zna8a 25m, pri regionalnih cestah pa 15m.




