INVESTITOR:

Mestna obcina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

OBJEKT:

Ureditev plo¢nika Gorice - Golnik

ob drzavni cesti R2-410 / 1134 Trzi¢ — Kokrica

od km 6+000 do km 6+700
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Podatki o izdelovalcih projekta

Povzetek recenzijskega porocila

Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za
prikljucitev

Ostala dokumentacija

st. projekta: kraj in datum:
Kranj, julij 2017
P-47/17 ), U
po recenziji marec 2018
st. zvezka: $t. izvoda:
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0.1 NASLOVNA STRAN

O - VODILNA MAPA
INVESTITOR:

Mestna obcina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

OBJEKT:

Ureditev plocnika Gorice - Golnik
ob drzavni cesti R2-410 / 1134 Trzi¢ — Kokrica
od km 6+000 do km 6+700

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

PZi

ZA GRADNIJO:

REKONSTRUKCUA

PROJEKTANT:

GORENJSKA GRADBENA DRUZBA,
projektiranje, inZeniring, gradnja in vzdrZevanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

Stanislav Remic, dipl. inZ. grad.

podpis odgovorne osebe projektanta, Zig

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

mag. Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl. inZ. grad. id. St. G-0481

podpis odgovornega vodje projekta, Zig

Kranj, julij 2017

§t. projekta: P-47/17 kraj in datum:
po recenziji, marec 2018

Stran | 1
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0.2

KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

0.7

0.11

0.13

Naslovna stran

Kazalo vsebine vodilne mape

Kazalo vsebine projekta

Splos$ni podatki o objektu in soglasjih
Podatki o izdelovalcih projekta

Povzetek recenzijskega porocila

Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za prikljucitev

Ostala dokumentacija
0.13.1 Projektna naloga
0.13.2 Pooblastilo investitorja
0.13.3 Kopije pridobljenih projektnih pogojev
0.13.4 ZabeleZke

Stran | 1
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0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA
0 Vodilna mapa Rednik 1
Gorenjska gradbena druzba d.d. Zvezek 1
NACRTI
Nacrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti - Nacrt plocnika Rednik 1
3/1 . y .
Gorenjska gradbena druzba d.d. st. NP-47/17 Zvezek 2
Nacrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti - Rednik 1
3/2 Nacrt podpornega in opornega zidu
Stabi d.o.o. st. 64-N-2017 Zvezek 3
Nacrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti — Rednik 2
3/3 nacrt prepusta in VG ureditev
Tempos d.o.o. st. 121/2017 Zvezek 4
41 Nacrt elektri¢nih instalacij in elektriéne opreme - nacrt cestne razsvetljave Rednik 2
PROJEKT-ECO, d.o.o. st.  1230/2017 Zvezek 5
ELABORATI
e Geodetski nacrt Rednik 2
GEOTRIM d.o.0. st. GEO0116-2017 Zvezek 6
£ Varnostni nacrt Rednik 2
Gorenjska gradbena druzba d.d. st. EVar-47/17 Zvezek 7
£ Elaborat geotehnicnih raziskav za oporni zid Rednik 2
Gracen d.o.o. st. 1-17/2014 Zvezek 8
£ Elaborat zacasne prometne ureditve Rednik 2
Gorenjska gradbena druzba d.d. st. EZ-47/17 Zvezek 9
£ Elaborat - geomehansko porocilo z dimenzioniranjem vozis¢ne konstrukcije Rednik 2
Gorenjska gradbena druzba d.d. st. 2164-POR-17 Zvezek 10
£ Katastrski elaborat Rednik 2
Gorenjska gradbena druzba d.d. st. Ekat-47/17 Zvezek 11
E Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki Rednik 2
Gorenjska gradbena druzba d.d. st. EGgo-47/17 Zvezek 12
Stran | 1
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0.4

SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

zahtevnost objekta

MANJ ZAHTEVEN OBJEKT

klasifikacija celotnega
objekta

2105 (21110)

navedbe prostorskega
akta

Odlok o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obc¢ine Kranj (Uradni list RS, 5t. 74/14),
Tehni¢ni popravek odloka o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obcine Kranj (Uradni list
RS, st. 9/16),

Obvezna razlaga Cetrte alineje 2.2.1. tocke 12. ¢lena Odloka o izvedbenem prostorskem
nacrtu Mestne ob¢ine Kranj (Uradni list RS, $t. 63/16),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne
obcine Kranj — spremembe $t. 1 (Uradni list RS, $t. 20/17),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne
obcine Kranj — spremembe $t. 2 (Uradni list RS, $t. 20/17).

lokacija

Gorice, Golnik

seznam zemljis¢ z
nameravano gradnjo

k.o. 2087 - Golnik

parcele: 452/1, 247/1,248/2, 249/1, 250/3, 257/17, 452/3, 286/3, 440, 251/7 in
k.o. 2088 - Gorice

parcele: 748/3, 711, 685/14, 685/13, 685/15,685/15

navedba soglasij in
soglasij za prikljucitev

Elektro Gorenjska, d.d., Mirka Vadnova d.d., 4000 Kranj

Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA RS ZA VODE, SEKTOR OBMOCJA ZGORNIE
SAVE, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

Komunala Kranj, d.o.o0., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

ZVKDS OE Kranj, Tomsic¢eva ul. 7, 4000 Kranj

nacin zagotovitve
minimalne komunalne
oskrbe

oskrba z elektriko javna razsvetljava se priklju¢i na obst. prizigalisce

odvajanje odpadnih voda meteorna voda se izliva na niZje lezec teren

dostop do javne ceste /

ocenjena vrednost
objekta

577.799,72 €+ DDV

velikost objekta

skupna dolzina obdelave 820 m

Sirina plo¢nika od1,4do2,5m

Stran | 1
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0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA
Gorenjska gradbena druzba d.d.
Projektant: Jezerska c. 20, 4000 Kranj
tel.: 04 280 60 00, E-posta: projektiva@ggd.si
mag. Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl. inZ. grad.
0 | Vodilna mapa id. st.: G-0481
Odgovorni
vodja
projekta:
podpis, Zig
Gorenjska gradbena druzba d.d.
Projektant: Jezerska c. 20, 4000 Kranj
tel.: 04 280 60 00, E-posta: projektiva@ggd.si
!\lacrt g.radbenlh-konvstr-ukcu Tone Menegalija, dipl. inz. grad. id. $t.: G-2741
in drugi gradbeni nacrti
3/1
Nacrt plo¢nika Odgovorni
projektant:
.................................... pOdeSZIg

Stran | 1
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0.5

PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

3/2

Nacrt gradbenih konstrukcij
in drugi gradbeni nacrti

Nacrt podpornega in
opornega zidu

Stabi d.o.o.
Projektant: Ulica Korogkega bataljona 22, 1231 Ljubljana - Crnuce
tel.: 059 02 91 30, E-posta: info@stabi.si
Lara Humar, dipl. inZ. grad. id. st.: G-2375
Odgovorni
projektant:
podpis, Zig

Stran | 2

1134 0059

004.2101

0.5




0.5

PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

3/3

Nacrt gradbenih konstrukcij
in drugi gradbeni nacrti

Nacrt prepusta in VG ureditev

TEMPOS d.o.o.
Projektant: Tehnoloski park 21, 1000 Ljubljana
tel.: 041 288 442, E-posta: jost.sodnik@tempos.si
mag. Jost Sodnik, univ. dipl. inZ. grad. id. st.: G-2812
Odgovorni
projektant:

podpis, Zig

Stran | 3
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0.5

PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

4/1

Nacrt elektricnih instalacij
in elektricne opreme

Nacrt cestne razsvetljave

PROJEKT-ECO, d.o.o0.

Projektant: Na Lazu 25, 8000 Novo mesto
tel.: 07 39 42 608, E-posta: gepr@siol.net
Bostjan Mikec, dipl. inZ. el. id. st.: E-1739
Odgovorni
projektant:

podpis, Zig

Stran | 4
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0.5

PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

Geodetski nacrt

Geotrim, geodetske storitve, d.o.o.
Projektant: Delavska cesta 26, 4208 Senéur
tel.: 04 2521312, E-posta: geodeti@geotrim.si
Teja Oman, univ. dipl. inZ. geod. id. st.: Geo-0376
Odgovorni
geodet:
podpis, Zig
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0.5

PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

Gorenjska gradbena druzba d.d.
Projektant: Jezerska c. 20, 4000 Kranj
tel.: 04 280 60 00, E-posta: projektiva@ggd.si
. mag. Vladimir Torkar
VARNOSTNI NACRT

Odgovorni

izdelovalec

elaborata

podpis, Zig
Stran | 6




0.5

PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

Elaborat geotehnicnih
raziskav

Gracen d.o.o.
Projektant: Krivec 92, 1000 Ljubljana
tel.: 01 51 87 000, E-posta: gracen@siol.net
Andreja Kovadic, univ. dipl. inZ. grad. id. st.: G-0987

Odgovorni

izdelovalec

elaborata

podpis, Zig
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0.5

PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

Elaborat zaCasne prometne
ureditve prometa

Gorenjska gradbena druzba d.d.

Projektant: Jezerska c. 20, 4000 Kranj

tel.: 04 280 60 00, E-posta: projektiva@ggd.si

mag. Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl. inZ. grad.

id. St.: G-0481
Odgovorni
izdelovalec
elaborata
.................................... pOdeSZIg
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0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA
Gorenjska gradbena druzba d.d.
Projektant: Jezerska c. 20, 4000 Kranj
tel.: 04 280 60 00, E-posta: projektiva@ggd.si

Elaborat - geomehansko Luka Cuderman, dipl. inZ. grad.
porocilo z dimenzioniranjem
vozis¢ne konstrukcije Odgovorni

izdelovalec

elaborata

.................................... pOdeSZIg
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0.5

PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

E Katastrski elaborat

Gorenjska gradbena druzba d.d.
Projektant: Jezerska c. 20, 4000 Kranj
tel.: 04 280 60 00, E-posta: projektiva@ggd.si
Tone Menegalija, dipl. inZ. grad. id. 8t.: G-2741

Odgovorni

izdelovalec

elaborata:

podpis, Zig
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0.5

PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

Nacrt gospodarjenja
z gradbenimi odpadki

Gorenjska gradbena druzba d.d.
Projektant: Jezerska c. 20, 4000 Kranj
tel.: 04 280 60 00, E-posta: projektiva@ggd.si
Tone Menegalija, dipl. inZ. grad. id. 8t.: G-2741

Odgovorni

izdelovalec

elaborata:

podpis, Zig

Stran | 11
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0.7 POVZETEK RECENZIJSKEGA POROCILA

0.7.1 ZabeleZka recenzijske razprave

PBL, projektivni biro Lunar, d.0.0., Kranj
m Kldriceva 4a, 4000 Kranj

t: (04) 202 22 23, e-mail: pbi@siol.net

St. recenzije: REC-14/18
Datum: 12.04.2018
Stevilka sklepa DRSI:  37165-8/2018/51 (910) z dne 16.02.2018

ZABELEZKA razprave o RECENZIJI projektne dokumentacije

PZI ureditve plo¢nika Gorice - Golnik
ob driavni cesti R2-410 / 1134 Trii¢ - Kokrica,
od km 6+000 do km 6+700

Dne 28.03.2018 se je ob 12.00 uri v prostorih Gorenjske gradbene druzbe d.d. na Jezerski
cesti 20 v Kranju, prideia razprava o recenziji projekine dokumentacije:

Investitor: MESTNA OBCINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 KRAN)

Objekt: Ureditev ploénika Gorice - Golnik ob drzavni cesti R2-410/ 1134
Trii¢ — Kokrica, od km 6+000 do km 6+700

Projektant: GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ

Odg. vodia projekta: mag. Andreja STRUPI PAVLIN, univ. dipl. ini. grad., IZS G-0481

Faza; P2l

St projekta; P-47/17

Datum: Jjulij 2017

Projektno dokumentacijo so pregledali recenzenti:

- Rok Lunar, univ. dipl inZ. grad. 0 - vodilna mapa
- nacrt gradbenih konstrukcij in drugl grad.
nacrti- nacrt plocnika
- radasna prometna ureditev
- geodetski nacrt

- Darko Derlink, univ. dipl. inZ. grad. 3/2 - nadrt podpornega in opornega zidu
3/3 -naért prepusta

- Domen Lajevec, univ. dipl. Inf. vod. 3/3 - hidrolosko hidravliéni del In
in kom. ini. vodnogospodarska ureditey

- Evgen Konudek, univ. dipl. ini.el. 4 - nadrt elektriénih instalaci) in elektriéne
opreme — cestna razsvetljava

- Mitja Petan, univ. dipl, ini. grad. - elaborat geotehniénih raziskav
- geomihansko porotilo 2 elaboratom
dimenzioniranja vozistne konstrukeije

- Damjan Cvelbar, dipl.var.in. - varnostni naért

PBL, projektivmn biro Lunar, d 0.0, Canj * 1D 3L SRE9SIEST 4 maténa &t 5943094
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0.7

POVZETEK RECENZIJSKEGA POROCILA

0.7.1

Zabelezka recenzijske razprave

stran | 2

Prisotni:

1. Silvo Drole, univ. dipl. ini. tehn. prom.

Sladana Visic

2.
3. Gorazd Hudej, univ. dipl. ini. grad.
4

Tilen Kosir

Tone Menegalija, dipl. In. grad.
mag. Jost Sodnik, univ. dipl. inZ. grad.

5
6.
7. Janez Suitar
8
9

- predstavnik DRSI

- predstavnik DRS!

- predstavnik DRI d.o.0.

- predstavnik investitorja, Mestna
obgina Kranj

- odgovorni projektant

- odgovorni projektant

- lzdelovalec elaborata

Rok Lunar, univ, dipl, ink. grad. - recenzent
. Darko Derlink, univ. dipl. inZ. grad. - recenzent
10. Mitja Petan, univ. dipl. inZ. grad. - recenzent

11. Domen Lajevec, univ, dipl. ini, vod. in kom, - recenzent

inZ.

12. Polona Lunar, univ. dipl. ini. vod. in kom. ini. - t3jnik recenzije

Obravnave se niso udeleiili:

- Lara Humar, dipl, in, grad.

Boitjan Mikec, univ. dipl, Ink el

- Teja Oman, univ. dipl. Ink. geod.

- Andreja Kovaig, univ. dipl. inZ. grad.
- mag. Viadimir Torkar

mag. Andreja Strupl Pavlin, univ. dipl. ini. grad. - odgovorni vodjs projekta

- lzdelovalec elaborata
- odgovornl projektant
- adgovorni projektant
- odgovorni geodet

- izdelovalec elaborata
« izdelovalec elaborata

- Evgen Konusek, univ. dipl. ini. el., - recenzent
- Damjan Cvelbar, dipl, var. inZ. - recenzent

- Ivan Lunar, univ. dipl. ini. grad.

- vodja recenzije

SESTAVNI DELI PROJEKTNE DOKUMENTACHIE

Nacrt: 0 - vodilna mapa
lzdelal: GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d., Jezerska cesta 20, KRAN)
Odg. vodja projekta: | mag. Andreja Strupi Paviin, univ. dipl. ini. grad.
Stevilka naérta: it P-47/17
Datum nacrta: julij 2017
Nadrt: 3 - nairt gradbenih konstrukcl] in drugi gradbeni nadrti -
nacrt plocnika
lzdelal: GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ

Odg, projektant:

Tone Menegallija, dipl. inZ. grad.

Stevilka naérta:

§t. NP-47/17

Datum nacrta:

julij 2017

Nacrt: 3/2 - naért gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni naérti ~
natrt podpornega in opornega zidu

|zdelal: STABI d.0.0., Ulica Kokrikega bataljona 22, 1231 UUBLIANA

Odg. projektant: Lara Humar, dipl. ini. grad.

Stevilka naérta: 3t. 64-N-2017

Datum naérta: oktober 2017

PHL, proleltivin biro Lunar d oo, Xmn| © 1D 4t S2E953651 4 mandéna ft 5943054

Stran | 2

1134

0059

004.2105 | 0.7




0.7

POVZETEK RECENZIJSKEGA POROCILA

0.7.1

Zabelezka recenzijske razprave

stran | 3

Nacrt: 3/3 - naért gradbenih konstrukci] in drugi gradbeni naérti -
nalrt prepusta in VG ureditve

Izdelal: TEMPOS d.o.0., Tehnolodki park 21, 1000 UUBLIANA

Odg. projektant: mag. Jost Sodnik, univ. dipl. in. grad.

Stevilka naérta: st.121/2017

Datum naérta: november 2017

Naért: 4 - naért elektri¢nih instalacij in opreme - cestna razsvetljava

lzdelal: PROJEKT-ECO d.0.0,, Novo Mesto

Odg. projektant: Bostjan Mikec, dipl. ini. el.

Stevilka naérta; 3t. 1230/2017

Datum naérta: Julij 2017

Nacrt: - geodetski nacrt

lzdelal: GEOTRIM d.o.0., Delavska cesta 26, 4208 SENCUR

Odg. projektant: Teja Oman, univ. dipl. inf. geod.

Stevilka naérta: §t. GEO 0116-2017

Datum nacrta: Januar 2017

Nacrt: — varnostni naért

lzdelal: GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d., Jezerska cesta 20, KRAN)

Odg, projektant: mag. Viadimir Torkar

Stevilka naérta: §t. EVar-47/17

Datum nacrta: januar 2018

Nacrt: - elaborat geotehnicnih raziskav za oporni zid

1zdelal: GRACEN d.0.0., Krivec 92, 1000 UUBUANA

Odg. projektant: Andreja Kavéi€, univ. dipl. inZ. grad.

Stevilka naérta: it. 1-17/2014

Datum nacrta: Jjanuar 2015

Nacrt: — elaborat zacasna prometne ureditve v &asu gradnje

Izdelal: GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d., Jezerska cesta 20, KRAN)

Odg. projektant: mag. Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl. inZ. grad.

Stevilka naérta: it. E2-47/17

Datum nacrta: november 2017

Nacrt: -~ geomehansko poroéilo z dimenzioniranjem voziséne kanstrukcije

lzdelal: GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d., Jezerska cesta 20, KRAN)

Odg. projektant:

Janez Sustar

Stevilka naérta:

§t. 2164-POR-17

Datum naérta:

november 2017

RAZPRAVA

Vodja recenzije, g. Ivan Lunar, se recenzijske razprave iz :dravstvenih raziogov ni mogel
udeleiiti, zato je za vodenje recenzijske razprave pisno pooblastil odgovornega recenzenta
g. Roka Lunarja. Pooblastilo je priloga tega zapisnika.

PHL, proleltivin biro Lunar d oo, Xmn| © 1D 4t S2E953651 4 mandéna ft 5943054
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0.7

POVZETEK RECENZIJSKEGA POROCILA

0.7.1

Zabelezka recenzijske razprave
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Na zacetku razprave je g. Menegalija na kratko predstavil projektno dokumentacijo
»Ureditev ploénika Goriée ~ Golnik ob driavni cesti R2-410 / 1134 Trii¢ - Kokrica od km
64000 do km 6+700«.

Predstavijene so bile okolicine in razlogi, ki so narekovali izdelave navedenega projekta.
SPLOSNE PRIPOMBE

1. Projektna dokumentacifa se mora lzdelatl v skladu 2 Zakonom o graditvi objektov
(Url. RS 110/2002 s kasnejsimi spremembami), s Pravilnikom o projektni
dokumentaciji (Ur.l. RS, it. 55/08) ter s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah (Ur.l. RS 99/2015).

2. Odgovoriti je potrebno na vsako pripombo iz poroéil recenzentov in na vsako
pripombo iz tega zapisnika.

PRIPOMBE RECENZENOV
L. odgovorni recenzent Rok Lunar, univ. dipl. ink. grad.

Recenzent Je dne 12.03,2018 pripravil porodilo o recenzijskem pregledu projekine
dokumentacije sUreditev ploénika Gorice ~ Golnik ob driavni cesti R2-410 / 1134 Trii¢ ~
Kokrica od km 64000 do km 6+700¢ (vodilna mapa »0«, naért ploénika »3«, elaborat
zacasne prometne ureditve, geodetski nalrt), v katerem navaja svoje ugotovitve in
pripombe. Parodilo je sestavni del tega zapisnika.

Projektant je podal pisne odgovore na recenzijsko porodilo, v katerih nekatere pripombe
sprejema, druge pa pojasnjuje. Projektant se obvezuje, da bodo v dopolnjeni projektni
dokumentaciji sprejete pripombe upostevane. Glede pripomb, ki niso bile sprejete s strani
projektanta, je bila na recenzijski obravnavi opravijena razprava, na osnovi katere so bili
sprejeti naslednji sklepi:

Sklep3t.1: Ad. 1.7: Naknadno bo zaproSeno za projektne pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKD.

Recenzent |e dne 21.02.2018 priprawvil porocili o recenzigskem pregledu projektne
dokumentacije sUreditev ploénika Gorie - Golnik ob drzavni cesti R2-410 / 1134 Trii¢ -
Kokrica od km 6+000 do km 64700« (nairt podpornega in opomega zidu »3/2«, nacdrt
prepusta #3/3«), v katerih navaja svoje ugotovitve in pripombe. Porocili sta sestavni del
tega zapisnika.

Projektanta sta podala pisne odgovore na recenzijski porocili, v katerih nekatere pripombe
sprejemata, druge pa pojasnjujeta. Projektanta se obvezujeta, da bodo v dopolnjeni
projektni dokumentaciji sprejete pripombe upositevane.
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Recenzent je dne 08.03.2018 pripravil porodilo o recenzijskem pregledu projektne
dokumentacije sUreditev ploénika Gorie - Golnik ob driavni cesti R2-410 / 1134 Tri¢ -
Kokrica od km 6+000 do km 6+700« (hidrolosko hidraviiéna izhodisca in vodnogospodarske
ureditve, ki s0 del nacrta prepusta »3/3«), v katerem navaja svoje ugotovitve in pripombe.
Porodilo je sestavni del tega zapisnika,

lzdelovalec je recenzentu pripravil odgovore in utemeljitve na njegove pripombe v
recenzijskem porotilu. lzdelal bo popravke in nadrt dopolnil skladno s porodilom
odgovornega recenzenta,

V. odgovorni recenzent Evgen Konusek, univ. dipl. ink. el

Recenzent je dne 16.02.2018 pripravil porodilo o recenzijskem pregledu projektne
dokumentacije sUreditev ploénika Gorice - Golnik ob drzavni cesti R2-410 / 1134 Trzic -
Kokrica od km 64000 do km 64700« (nacrt cestne razsvetijave »da), v katerem navala svoje
ugotovitve in pripombe. Porocilo je sestavni del tega zapisnika.

Projektant je recenzentu posredoval odgovore na njegove pripombe na naért in bo
dopolnil nadrt cestne razsvetijave po pripombah recenzenta.

Recenzent je dne 15.02.2018 pripravil porodilo o recenzijskem pregledu projektne
dokumentacije sUreditev ploénika Gorice — Golnik ob drZavni cesti R2-410 / 1134 Triié -
Kokrica od km 6+000 do km 64700+« (varnostni nacrt), v katerem navaja svoje ugotovitve in
pripombe, Porodilo je sestavni del tega zapisnika,

lzdelovalec je recenzentu posredoval odgovore na njegove pripombe na naért. lzdelal bo
popravke in varnostni naért dopolnil skladno s porodilom odgovornega recenzenta,

Recenzent je dne 19.02.2018 pripravil porocili o recenzijskem pregledu projektne
dokumentacije sUreditev ploénika Gorice ~ Golnik ob driavni cesti R2-410 / 1134 Trii¢ -
Kokrica od km 6+000 do km 6+700« (elaborat geotehnicinih raziskav za oporni zid,
geomehansko porodilo z elaboratom dimenzioniranja vozidcne konstrukcije), v katerih
navaja svoje ugotovitve in pripombe, Parodili sta sestavni del tega zapisnika.

lzdelovalec geomehanskega porodila z elaboratom dimenzioniranja voziséne konstrukcije
je recenzentu posredoval odgovore na njegove pripombe na elaborat. Izdelal bo popravke
in elaborat dopolnil skladno s porocilom odgovornega recenzenta,

Sklep §t.2: lzdelovalka elaborata geotehniénih raziskav za oporni zid bo naknadno
pripravila odgovore in pojasnila na pripombe recenzenta. Se posebej je
izpostavljena 1. pripomba recenzijskega porocila v zvezi s plitvo viaino cono.
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PRIPOMBE PREDSTAVNIKA DRI

Predstavnik DRI, g. Hude|, Je imel neka) vpradan| glede obravnavane projektne
dokumentacije, na katere je odgovoril g. Menegalija {projektant).

1. Vpradanje se je nanafalo na pripombo 2.3, recenzenta g. Lunarja, ali bo v prikodnosti
zaradi izgradnje ploénika onemogocena ureditev (rekonstrukcija) vozidéa. Projektant je
pojasnil, da ne bo teiav glede rekonstrukcije, V kolikor bi bila potrebna Siritev
obstojecega vozista, se to lahko lzvede na nasprotni strani.

2. G. Hudej je predlagal vgradnjo granitnega robnika, s katero se projektant strinja, konéno
odlocitev pa bo podal investitor (MOK).

3. Po projektu je bila predvidena odstranitev obstojecih zvoénih ovir in ne ponovna
postavitev, G, Hudej in g. Drole (DRSI) sta poudarila, da so bile zvoine ovire v preteklosti
postavijene 2 nekim namenom, zato se projektant strinja, da se postavijo nazaj.

4. Priktjucek v km 6+150, ki omogoca dostop do kmetijskih zemljis¢ (gozdne poti), se po
projektu uredi le s tamponskim nasutjem, zato g. Hudej predlaga, da se prikljucek tlakuje
in tako prepreéi polzenje zemljine na ploénik, Projektant se s predlogom strinja,
prikljucek bo tlakovan.

5. Svetilke cestne razsvetljave, ki so predvidene na ploéniku ob 2idu, se na prediog g.
Hudeja zaradi varmosti namestijo na zid. Prav tako g Hudej prediaga, da se zaradi
varnosti na celotnem odseku predvidi lomljive drogove cestne razsvetijave,

6. Sstrani g. Hudeja je bll podan tudi predlog, da se med profiloma P14 in P15 zaradi
pokrpanega voziica predvidi preplastitev.

Sklep ét.3: Prisotni so se strinjali, da se v tem projektu ne predvidi rekonstrukcije voziséa,
53] je le-ta predvidena v okviru rednih vzdrievalnih del. Kljuénega pomena je, da
se rekenstrukcja vozidda in izgradnja plotnika izvajata istocasno.

SKLEP: Projektant naj popravi oz. dopolni projektno dokumentacijo v skladu s
pripombami recenzenta, recenzijske komisije in dogovora na recenzijskem
sestanku, najkasneje do:

28.05.2018

Odgovorni projektanti posameznih nalrtov na] posredujejo odgovore na pripombe
odgovornih recenzentov, dopolnjene glede na recenzijsko razprave oz medsebojno
usklajevanje In dopolnjeno projektno dokumentacijo. Po izvrienih dopolnitvah in popravkih
projektne dokumentacije morajo odgovorni projektanti pridobiti izjave odgovornih
recenzentov, da je obravnavana projektna dokumentacija popravijena oz dopolnjena
skladno z zahtevaml, navedenimi v postopku recenzije. lzjave se predajo vodji recenzije.
Odgovorni vodja projekta poda izjavo, da e projektna dokumentacija dopolnjena skiadno ¢
zakljucki recenzijske razprave.

Na osnovi predioZenih izjav nato recenzent, PBL, projektivni biro Lunar, d.o.o, Kranj,
Kidriceva 4a, 4000 Kranj, dokonca postopek recenzije z izdajo lzjave o opravijenem
pregledu in kontroli projektne dokumentadje, ki je osnova za pridobitev potrdila DRSI o
opravijeni recenziji projektne dokumentacije. Po pridobitvi potrdila o opravijeni recenziji
projektne dokumentacdije projektant poslje viogo za soglasje na DRSI,
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Ce projektna dokumentacija ne bo dopolnjena v 90 dneh od roka za Initev, se
postopek recenzije ustavi in konéa, potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projekine
dokumentacije pa se ne izda.

Razprava e blla 2aklju¢ena ob 13.00 uri,

Tajnik recenzije:

Polona Lunar, univ, dipl. in, ved. in kom. ink.

olima Ponss

Vodja recenzije:
Ivan Lunar, univ, dipl. inZ. grad.

IVAN LUNAR
univ. d'lct.‘mlfa'ad. 2
128" G-07%0

priloge: - lista prisotnih
- pripombe recenzentov
- odgovorl projektantov na pripombe recenzentov
- pooblastilo odgovornega vodje recenzije
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PBL, projektivni biro Lunar, d.o.0., Kranj
m Kidriceva 4a, 4000 Kran)
t: (04) 202 22 23, e-mail: pbi@siol.net

St. recenzije: REC-14/18
Datum: 27.03.2018
Ura: 12:00

PRISOTNOST

na razpravi ob recenzijskem pregledu projektne dokumentacije

PROJEKT ZA 1ZVEDBO (PZ1)

Ureditev ploc¢nika Gori¢e - Golnik
ob drzavni cesti R2-410 / 1134 Trzi¢ — Kokrica,

od km 6+000 do km 6+700

IME IN PRIIMEK PF?::S;:]EA/ PODPIS
| 1| batto MBI e %
2 1 A0¢T  Sotwilk m\mlﬂt&wwﬁ
3 | Dowed/ famvite |EH2 Floiil /v /
a4 | AR SUS TAR | 56D bl ';ZL
S | StANAnA- VigIE DR }'/ﬁ. '
6 | 6otpan AL2E) DRI Lo Bl
1| kowR fESHY cficast 1ok /(;4‘{/} é
il 2 [ 7' d TEIAN 'wé7/7‘n7 24 ¢ e fvvv "——"Y}(LR
s [Sie Dyl S It
101 Poiowa Lowal 3L, choc. L
n| Qo LINAS 8L dee ’{/
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13 -
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16
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18
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PBL, projektivni biro Lunar, d.o.0., Kranj

%j Kidriceva 43, 4000 Kranj}
e t: (Cd) 202 22 23, e-mail: pbl@siol.net

POROCILO

o recenzijskem pregledu projektne dokumentacije PZI
Ureditev ploénika Gorice - Golnik
ob driavni cesti R2-410 / 1134 Trii¢ — Kokrica
od km 6+000 do km 6+700

Investitor; MESTNA OBCINA KRAN, Slovenski trg 1, 4000 KRAN)
vrsta proj. dokument.:. P2

it, projekta: P-47/17

datum: julij 2017

projektivno podjetje:  GORENISKA GRADBENA DRUZBA d.d., Jezerska cesta 20, Kranj
odg. vodja projekta: mag. Andreja STRUPI PAVLIN, univ. dipl. ink. grad., 1ZS G-0481

Pregledal sem naslednje sestavne dele projekta:

0

VODILNA MAPA

3/1

NACRT GRADBENIH KONSTRUKCU IN DRUGI GRADBENI NACRTI — NACRT
PLOCNIKA

claborat | GEODETSKI NACRT

elaborat | ELABORAT ZACASNE PROMETNE UREDITVE

1 0-VODILNA MAPA
P-47/17, julij 2017, GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d.
odg. vodja projekta: mag. Andreja STRUPI PAVLIN, univ. dipl. ink. grad., 125 G-0481

11 Priloga 0.1: gre za novo gradnjo ali rekonstrukcijo?

1.2 Priloga 0.3: kazalo vsebine projekta naj vsebuje toéne nazive posameznih sestavnih
deloy (npr, naért 3/3 - nacrt prepusta in VG ureditey,...),

13 Prilcga 0.4: pri razdelku »klasifikacija celotnega objekta« naj se uposteva Uredba o
Klasifikaciji vrst objektov in objektih driavnega pomena (Uradni list RS, $t. 109/11 in
61/17 - GZ}.

14 Priloga 0.4: dopolniti z ocenjeno vrednostjo objekta.

Rok Lunar, marec 2018 P21 ploénik Gonée - Golnlk
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15 V prilogi 0.4 naj se navede spisek vseh tangiranih zemljis¢ (manjka parcela §t. 251/7
k.o. Golnik).

1.6 Priloga 0.5: navedejo naj se tofni nazivi posameznih naértov (npr. stran 3 - naért 3/3
- naért prepusta in VG ureditev,...).

1.7 Del tangiranega obmoéja spada pod varovano obmoéje ZVKD - Udin borst -
Spominski park Udin borst [kulturna krajinal. Kako je s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojne enote ZVKD?

18 V projektni nalogi je predvidena tudi izdelava naérta gospodarjenja 2 gradbenimi
odpadki (to¢ka 7.3.12, stran 7 projekine naloge). Omenjeni naért ni priloZen
projektu. V kolikor naért ni potreben, je potrebno to v dokumentaci)i strokovno
utemeljiti In navesti pravno podlago (skiadno s projektno nalogo).

19 V projektni nalogl |e pod tofko 10 (stran 5) predvidena izdelava katastrskega
elaborata, Smiselno je, da se omenjeni elaborat prikaie v posebni poloviéni mapi.
Tabela tangiranih parcel, ki je sestavni del tehniénega porodila naérta 3/1, je zelo
slabo berljiva — prilo?l naj se tabela boljSe kvalitete izpisa. Tabelo je potrebno
skladno z navodili iz projektne naloge (totka 10 projektne naloge). Kako je s
sluznostjo glede komunalnih vodov {cestna razsvetljava, TK vodi)?

2 3/1- BENIH K T IN DRUGI GRADBENI NACRT! - T
PLOCNIKA
NP-47/17, jullj 2017, GORENJSXA GRADBENA DRUZBA d.d,
odgovarni projektant: Tone MENEGALUA, dipl. inZ, grad., 1258 G-2741
TEHNIENO POROCILO
Tehniéno porodilo e dobro napisano in nadeloma 2ajema vse potrebne opise
nameravane gradnje. Kljub temu imam nekaj pripomb oz. vprasanj.

2.1 Navedeno je, da podatek o PLDP na dtevnem mestu 258 Tenetide, ne odrala
dejanske prometne obremenitve tangiranega odseka regionalne ceste, Kolikien je
bil torej upoitevan PLDP na zadetku planske dobe, kolikina je bila upoitevana rast
prometa in kolikien je bil PLDP na koncu planske dobe?

22 Doda naj se opis projektnih pogojev DRSI.

23 Glede na to, da ploénik definira rob vozidéa je potrebno preveritl, e ne bo z gradnjo
ploénika onemogocena ureditev voziita skladno z zakonodajo. V zvezl s tem me
zanima kako je obstojeca Sirina vozisca usklajena s Pravilnikom in e so bile
preverjene razsiritve v krivinah?

24 Ali je na cestnem prikljucku v km 6,380 2agotovijena preglednost na reglonalni cesti
Iz smeri Kranja (ko vozilo upodasni voinjo, da lahko zavije iz regionalne ceste na
cestni prikljucek)?
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25

26

27

28

29

2.10

2.12
213

215

218

Ugotovljeno je bilo, da je za dosego potrebnega indeksa obstojeée konstrukcije
potrebno obstojece vozisce nadgraditi s 4 cm debelo asfaltno plastjo. Predvidena je
visina robnika je 15¢m. V primeru nadgradnje s 4 om asfalta bo visina robnika 11cm.
Kako bo izvedena nadgradnja, da bo 5e zagotovljena minimalna viSina robnika?
Projektant naj se v tocki sUpodtevanje projektnih pogojeve opredell do vseh
prejetih projektnih pogojev {manjka DRSI).

Projektna naloga zahteva prikaz usklajenosti s prostorskimi akti, cesar pa v naértu
nisem zasiedil,

Navedejo In utemeljijo naj se merodajna vozila, ki so bila uporabljena na dolofanje
prevoznosti na prikljuckih.

PREDRACUNSKI ELABORAT

Na predracunski elaborat nimam pripomb. Po recenziji ga je potrebno korigirati le v
smislu pripomb Iz porotila recenzentov in sklepov recenzljske komisije.

GRADBENA SITUACUA

Gradbena situacija je pregledna in naéeloma vsebuje vse glavne podatke za izvajalkea.
Kijub temu imam nekaj pripomb, vpraian] oz. prediogov.

Glede na to, da je na desni strani voziiéa regionalne razpoloiljiv prostor, naj se
preverl, ¢e je twdl na obmotju, kjer je sedaj predvidena zolitev plotnika zaradi
obstojeée oporne konstrukcije, moina izvedba ploénika normalne Sirine ob
minimalni deviaciji regionalne ceste,

Kam se izliva obstojel meteorni kanal med profiloma 4 in 57 Kakina je dimenzija
cevi?

Kaj predstavlja kotiranje »24, 66« med profiloma 9 in 107

Ali je izvedba povezovalne poti med ploénikom in javno potjo, ki je predvidena med
profiloma 12 in 13 upravicens, glede na to, da je nekaj metrov naprej prikljucek
pricakovano 3tevilo pedcev pa verjetno minimaino? All bo pot ovirala odtekanje
meteorne vode v jarek?

V profilu 10-levo naj se oznadi in kotirajo betonske kanalete do izpusta na niZji teren,
SITUACUA PROMETNE UREDITVE

Prometa situacija Je pregledna in naceloma vsebuje vse glavne podatke za lzvajalca.
Kljub temu Imam neka) pripomb, vpradanj oz. prediogov.

Ali bosta znaka 2433 v km 5,946 (AP za smer TZic) in 3101 v km 5,946 zaradi
predvidenih opornih konstrukcij $e dovolj zaznavna za voznike?

Zakaj se znak 1115 (prehod za pedce) v km 6,145 odstrani? Vendarle opozarja na
prehod za pesce na vstopu v naselje.

Doda naj se legenda prikazanih simbolov {cestna svetilka, »krogci« ob cesti}.
SITUACUA PREVOZNOSTI

Prikalejo in navedejo na) se merodajna vozila, ki so bila upoStevana v analizi
prevoznosti.

Rok Lunar, marec 2018 P21 ploénik Gonée - Golnlk
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KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZI

2.19  Korigirajo naj se visinske kote na vrhu robnika pri nekaterih prerezih

2.20  Kotirajo naj se manjkajoci nakloni ploénikov pri nekaterih prerezih.

2.21  Oznacba smeri vokenj na asfaltirani potl (Tr2i€, Kranj) ni na mestu,

2,22 Vprecnih profilih naj se prikale postavitev prometnih znakov,

223  Kako bo izveden jasek R3 (v profilu 27), glede na to, da kamnita zloZba sega pod
betonsko muldo?

2.24  Doda naj se prikaz plotnika z betonsko mulde na zunanji strani, saj tak prerez
predstavija pretezen del nameravane gradnje.

2.25  V nekaterih prerezih ni oznaceno, da se brelina humusira (navede naj se minimalna
debelina humusne plasti), Doda naj se tudi zatravitey (posip travnega smena).

2.26  V karakteristicnih preinih prerezih ploénikov se obicajno prikaZejo tudi prometni in
prostl profill uporabnikov ploénika in varnostna Sirina ob voziséu s imer se utemeljl
predvidena Sirina plocnika.

PRECNI PROFILI

2.27 »Senzorjix ne dajejo nobene dodane vrednosti 0z, nobene dodane informacije za
izvedbo, zato se obifajno w»zaprejon, da po nepotrebnem ne obremenjujejo
grafiénega prikaza.

2.28 Vprofilu 15 sta narisani 2 osi, Neprava os naj se pobrise,

2,29 Vprofillh 22-27 naj se prikaZe mulda ob plodniku.

2.30  Kotirajo naj se naklonl bredin,

VZDOLZNI PROFILI

2.31  V wnalepkin risbe je navedeno »Vzdolinl naklon ob reg, cestl..«, kar je verjetno
napaka, saj gre za vzdolini profil regionalne ceste? Ce ne naj se navede katero tocko
prednega prereza ceste prikazuje niveleta.

2.32  Z vadolinim profilom ceste ob predvidenem ploéniku se navadno prikaiejo vzdolini
nakioni ceste in s tem tudi ploénika, prikaie pa se tudi geometrija vozisca, predvsem
v zvezl z odvodnjavanjem, Zato predlagam, da se v vzdoiinl profil vridejo cestni
poiiralniki In meteorni kanali (ali pa naj se posebe] prikaiejo vzdolini profili
meteornih kanalov).

2.33  Prikazanih je vec nivelet, Doda naj se legenda (verjetno gre za niveleto levega in
desnega roba vozisca).

DETAIL
2.34  Priloiijo naj se potrebni detajli za izvedbo.
Rok Lunar, marec 2018 P21 ploénik Gorice - Golnlk
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3 Elaborat —~ GEODETSKI NACRT
5t, natrta: GEO 0116-2017, januar 2017, GEOTRIM d.o.0., Senéur
odgovarni geodet: Teja OMAN, univ. dipl. inZ. geod., Geo-0376

Nimam pripomb,

4 Elaborat— ELABORAT ZACASNE PROMETNE UREDITVE
&t. elaborata: EZ-47/17, november 2017, GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d.
izdelovalec: mag. Andreja STRUPI PAVLIN, univ. dipl. inZ. grad,, IZ5 G-0481

41 Nimam pripomb,

|5 ZAKUUCEK ]
Projektant naj dopoini projektno dokumentacijo v skladu z zgornjimi pripombami 0z, naj
nanje odgovori, Projektanta naprodam, da mi odgovore in pojasnila posdlje Se pred
recenzijsko razpravo.

Kranj, 12.03.2018 odgovorni recenzent:

Rok Lunar, univ. dipl. inZ. grad,

‘ AKUNAR
u LinZ.grad.
G-3023

/l

Rok Lunar, marec 2018 P21 ploénik Gonée - Golnlk
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POVZETEK RECENZIJSKEGA POROCILA

0.7.1

Zabelezka recenzijske razprave

Recenzent:

Darko Derlink, univ.dipl.ini.grad.
UL, Zeljka Tonija 12, 1211 Ljubljana - Smartno

m: 041 560 725
e: darko. derlink @skol net

POROCILO
o pregledu projektne dokumentacije

»UREDITEV PLOCNIKA GORICE — GOLNIK

OB DRZAVNI CESTI R2-410/1134 TRZIC — KOKRICA

Predmet pregleda:
Cesta, odsek:

Investitor;

Proj. organizacija:

Vrsta proj. dokumentacije:

§t, naérta:
St. projekta:
Odg. vodja projekta;

QOdg. projektant:

1. Predmet recenzije

od km 6+000 do 6+700«

NACRT PODPORNEGA IN OPORNEGA ZIDU
R2-410, odsek 1134 Triic - Kokrica

Mestna obdina Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kran)

STABI d.o.o.
Ul. Koroskega bataljona 22, 1231 Ljubljana - Crnuée

PZi

64-N-2017

P-47/17, oktober 2017

mag. Andreja STRUPI, univ.diplini.grad.

Lara HUMAR, dipl.ini.grad.

Za potrebe ureditve plognika je predvidena med profili 10 in 13 gradnja ab podpornega zidu in opornega
2idu med profili 22 In 27 iz kamnite zlozbe.
Pri izdelavi nacrta sta bila upostevana:

e PZInalrt ceste, GGD d.d,, St. nadrta N-47/17, Jullj 2017

* Elaborat geotehnitne raziskave za oporni zid, Gracen d.0.0., 5t. elaborata 1-17/2014, 28.1.2015

2. Tehniénidel

Tehniéno perotilo je obdelano kvalitetno in zajema vse podatke potrebne za izvajalce.
Ratun pedpornih in opomih konstrukci] je narejen s programom Limes, ki zajema vse kontrole in

dimenzioniranje prerezov,

V popisu so upostevane vse postavke.
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0.7.1

Zabelezka recenzijske razprave

3. Grafiéni del

a. Podporni zid:

YV ¥V VYV VYy

Y

v

Tloris; oznatite stacionalo na zacetku in koncu

Vzdolini prerez: oznacite stacionaio na zacetku in koncu

Karakteristicni prerez: ni pripomb

Preéna prereza: ni pripomb

Zakolicbena situacija: ni pripomb

Opaini in armaturni nacrt: ni pripomb

Detajl ditatacijske rege:

Pri stikih nl potrebno zagotoviti vodotesnosti, Konstrukcija je na obeh straneh v
vlainem okolju. lzvedba stika je lahko brez 2akljucnih profilov za rege in vmesne
trde penaste plosée. Predhodna kampada je opai naslednjl kampadi.

Detajl delovnega stika: ni pripomb

Ograja z detajlom sidranja: manjka nadrt ograje z detajli (dilataciiska mesta v ograji).

b. Oporni zid:

r

Y Y Vv

Y

4. Zakljulek

Tloris: oznacite stacionao na zacetku in koncu

Vidolini prerez: oznacite staconalo na 2acetku in koncu
Karakteristicni prerez: ni pripomb

Precni prerezi: ni pripomb

Zakolicbena situacija: ni pripomb

Naért je izdelan zelo kvalitetno in ob upoitevanju manjsih pripomb primeren za nadaljnjo uporabo.

Ljubljana, 21.02.2018

Odg. recenzent:
Darke Derlink, univ.dipl.inZ.grad,

DARKO ’q ':K
% /3,;?';#
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POVZETEK RECENZIJSKEGA POROCILA

0.7.1

Zabelezka recenzijske razprave

Recenzent:

Darko Derlink, univ.dipl.ini.grad.
UL, Zeljka Tonija 12, 1211 Ljubljana - Smartno

m: 041 560 725
e: darko.derlink @siol net

POROCILO
o pregledu projektne dokumentacije

»UREDITEV PLOCNIKA GORICE — GOLNIK

OB DRZAVNI CESTI R2-410/1134 TRZIC — KOKRICA

Predmet pregleda:

Cesta, odsek:

Investitor;

Proj. organizacija:

od km 6+000 do 6+700«

NACRT PREPUSTA
R2-410, odsek 1134 Triic - Kokrica

Mestna obdina Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kran)

TEMPOS, okoljsko gradbenistvo, d.o.o.
Tehnoloski par 21, 1000 Ljubljana

Vrsta proj. dokumentacije: PZi
8t, naérta: 121/2017
St. projekta: P-47/17, oktober 2017

Qdg. vodja projekta:

QOdg. projektant:

1. Predmet recenzije

mag. Andreja STRUPI, univ.diplini.grad.

mag. Joit SODNIK, univ.dipl.ini.grad.

2a potrebe ureditve plotnika je zdelan natrt prepusta in VG ureditev potoka Vevarca v dolZini 80 m. Pri
recenzijskem pregledu sem se ome|ll samo na pregled dela nalrta, ki obravnava gradnjo novega prepusta

Ploséati prepust precka vodotok pod kotom cca 54° s svetlim razponom v smer propusta 553 m
{pravekotni razpon cca 4,80 m). Prepust sestavijata dva krajna opornika in prosto leiea ploica debeline
20¢m in Sirine 2,80 m,
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0.7 POVZETEK RECENZIJSKEGA POROCILA

0.7.1 ZabeleZka recenzijske razprave

2. Tehniénidel

a, Staticni racun:

» Kaj je upoitavano pri lastni tezi q = 0,80 ? Teia asfalta je v analizi obtezbe 1,00 kN/m?,

Kako je upostevana teia ograje?

> Pri rafunu razponske konstrukcije je potrebno upoitevat| koristno obteibo skiadno s
standardom SIST EN 1991-2: Prometna obteiba mostov. Koristno obteibo je potrebno
upoitevati za povriine namenjene kolesarjem in pedcem v velikosti gp = 5,00 kN/m?,
Pri dimenzioniranju plodée Je razvidno, da je upostevan beton €30/37, a=2,0 cm, V popisu
In armaturnih nadrtih je kvaliteta betona €25/30. Pri ratunu In armaturnih nalrtih Je
potrebno predvidetl zastitno plast a=4,5 cm,
» Podporna konstrukcija: Manjka staticni racun

v

b. Popis:
» Popis je potrebno uskladiti s TSC 09.000:2006 {Popis del pri gradnji cest).
» Oznake armature uskladite po SIST. Oznaka €0200 ne obstaja. To je stara oznaka 2a gladko
armaturo,
» Hidroizolacija v popisu ni enaka kot v graficni prilogi.

3. Grafiénidel

7 Grafiéne priloge niso lzdelane na nivoju P2I. Zasnova konstrukcije ni ustrezna, Debeling
razponske konstrukcije ob upodtevanju potrebnih zadtitnih slojev je pretanka. Skladno s
TSC 07.115 (Projektiranje prepustov) predfagam, da izberete min. debelino 30 do 35cm,

» Urediti je potrebro vedolino in preéno odvodnjavanje
Nad hidroizolacijo je potrebno predvideti zaséitni in obrabni sloj asfaita. Samo obrabni sloj
lahko poskoduje hidroizolacijo.
Opornoe konstrukcijo je potrebno obdelati na nivoju opainih nadriov
Zakolicba objekta: manjka
Armaturni nacrt:
i Stremensko armaturo nad opornikom (poz 3) poveiite s ploico in naj bo del
krone in ploiée. $8/20 spremenite v min. §10/15 cm.
ii. Armirajte zgornjo cono min. 010/15 cm v obeh smereh.
i, Pri kvaliteti betona dodajte odpornost na vodo in mraz.
» Detajli; manjkajo
I\ Prehod iz prepusta na cesto,
ii. DelavniZki nacrt ograje,
ifi. Karakteristiéni precni prerez,
v,

v

A R
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Zabelezka recenzijske razprave

4. Zakljucek

V nadrtu je obdelan prepust in VG ureditev potoka. 5 recenzijskim pregledom sem se omejil samo na
prepust. Predlagam, da se ta dva dela prikaieta v locenih nacrtih. Ob upostevanju zgoraj navedenih
pripomb bo naért prepust sprejemljiv 2a nadaljnjo uporabo,

Predlagam pa, da se razmisli o izbirl drugalne zasnove kot na primer lahki brv v kombinacili jeklene in

lesene konstrukcije na opornikih iz kamnite zloZbe.

{jubljana, 21.02.2018
Odg. recenzent:
Darko Derlink, univ.diplinigrad,

DARKO "“’K
LR
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0.7 POVZETEK RECENZIJSKEGA POROCILA

0.7.1 ZabeleZka recenzijske razprave

Naziv projekta: Natrt prepusta in VG weditev na obmodju ureditve
ploénika Gori€e ~ Golnik ob drZavni cesti R2-410/1134
TrZie — Kokrica od km 6+000 do km 6+700

Podrocje recenziranja: naért gradbenih konstrukgij (HH del + VG ureditve)
Investitor: Mestna cblina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Projektant: TEMPOS, okoljsko gradbenistvo, d.0.0., Tehnoloski park
21, 1000 Ljubljana
Odgovornl vodja projekta: Andreja Strupi Pavlin, univ.diplinz.grad.
Odgovorni projektant elaborata: mag. Jo&t SODNIK, univ.dipl.inZ.grad.
Faza: PZ|
Datum projekta: november 2017
St. projekta: P-47117
St. nacrta: 121/2017
Odgovorni recenzent: Domen Lajevec, univ.dipl.inz,vod. in kom.inZ..
1. Predmet recenzife

Za potrebe ureditve ploénika Gorice — Golnik je izdelan natrt prepusta in VG ureditev potoka
Vevarca v dolzini 80 m. Ta recenzijski pregled obravnava del nadrta, ki se nanasa na
hidrolosko hidraviiéna izhodisca in vodnogospodarske ureditve ter ne obsega recenzije mostu.

2 Splosni del - naslovne strani

Ni pripomb.
3. Tehnicni del

3.1. Hidroloski del

a) Za hidroloske izratune v modelu HEC-HMS so bile uporabligne padavine za
padavinsko postajo Lesce. Predvidevam, da zaradi Ze izvrednotenih povratnih dob za
ekstremne padavine. Za natancnejso analizo padavin bi bila lahko izbrana $e kaka od
bliznjih postaj (Trzi€, Naklo, Kranj, Preddvor}). Obraziozite.

b) Argumentirajte razlog, zakaj je bil izbran dogodek s trajanjem 30 min.
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0.7.1 ZabeleZka recenzijske razprave

Y

EHO

PROJEKRTY

v

¢) Glede na to, da so bile hidrologke kolidine doloéene z uporabo hidroloskega modela
HEC-HMS, metoda SCS, naj se v porotilu izkaze nacin dologitve koeficienta CN (raba
1al - delez posameznih rab, uporabljena pedologija in viaZnost zemljine).

d) V slikevne priloge ali graficni del (risbe) dodajle pregledni prikaz oz. karto, kjer je
razvidno zlivno obmodje vodotoka, ki je bilo uporablieno pei hidrologkih izralunih.

3.2. Hidraviicni del

a) V priloge tehniCnega porocila dodajte vsaj vzdolzni profil iz modelnega izrauna, kar
bo izkazovalo korelacijo s preglednico 1 tehniénega porotila.

b) Opredelite se do moznega transporta plavin na obravnavanem odseku, kar bi lahko ob
hudourniskem izbruhu privedlo do zasutja struge (ali so gorvodno od obravnavane
lokacije v strugi izvedeni kaksni zaplavni objekti za zadrzevanje plavin)

3.3. Pregvidena defa — ureditev struge

a) V poroéilu naj se navede, da je potrebno za potrebe izvedbe zavarovanj uporabljati A-
testiran in zmrzlinsko obstojen lomljenec.

b) V porodilu naj se naveds &irino predvidene struge na odsekih. Sirina je navedana le za
prefiv praga in obmogje prepusta (pod plosco).

c) Predlagam podaij$anje lesenih oblic lesenega praga na zakljutku zascite dna iz zloZbe
v suho. Oblice naj se podalja do dolzine. ki bo segala v obrezno zavarovanje (4m?7).

3.4. Popis del

a) V popisu del manjka postavka za dobavo in vgradnjo lesenih oblic za zakljuéni prag.
4. Grafi¢ni del

a) V risbe je smiselno dodati pregledno karto cbmogja z vrsanim zlivnim obmo&jem
vodotoka.,

b} V risbe je smiselno dodati zakoli¢beno situacijo,

c) V vzdolznem prerezu manjkajo oznake za gladino Q100.

d) V grafitnem delu ni karakteristiénih prerezoy ali detajlov zavarovanj, dopolnite,

5. Zakljucek

Predmet recenzije so hidroleSka in hidravli€na analiza ter natrt VGU. S smiselnimi
dopolnitvami bo naért ustrezen. Ugotovijene pomanjkljivosti nacrta naj se odpravi ali ustrezno
argumentira z odgoveri na recenzijsko porogilo.

Qdgovorni recenzent::

Domen Lajevec, ud.iv.k.i

)

oou{ld%evec

univ.dipl.in2 vod. Inkom. inZ.
I1ZS G-3413
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Pregled PZI
Pregledal: Evgen Konusek uni.dipl ing.el

Vrsta nacria 4. NACRT ELEKTRICNIH INSTALACLI IN ELEKTRICNE OPREME -~
»CESTNA RAZSVETLJAVA«

Investiton MESTNA OBCINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Objekt UREDITEV PLOCNIKA GORICE -~ GOLNIK OB DRZAVNI CESTI R2-410/1134
TRZIC ~ KOKRICA OD km 6+000 do km 6+700

Projektant PROJEKT-ECO d.o.0., Na Lazu 25, 8000 Novo mesto

Odg projektant: Bodtjan MIKEC, dipl. inz. elektr., IZS E-1739

St Nadrta 123002017
Datum Novo Mesto, jull) 2017

Ugotovitve:

1. Bilanca mo¢i, na peipoti se dogradi 5 svetilk, torej je povecava 5 x 15W= 75W, 1z
pnZigaliséa OJR-G se poveca za 620W — 2 x demontiran svetilka, 12 pnZigalisca OJR-
GG se poveda za 935W - 2 x demontiram svetilki.

Polaganje kabla pri -5°, je venjetno msljeno +5°

3. Na situacijl so jaski zelo stabo vidm. smiselno bi bilo povedati krogec, ki pnkazuje
Jasek

4 Kakien je odmik svetilke S2-OJR-GG od cestiséa, tam je namreé obstojeé opormi zad
Se ta ad s in odmaka od ceste, ali se odmika cesta od zidu

5. Svetilki med profiloma P3-P4 in P5-P6 se demontirata. Svetilks delujeta kot koncm
svetilki na veji. Al je preverjeno, da se preko njiju 32 napaja kajy naprej. V nasprotnem
priment niso potrebne spojke na kablu na lokact)i demontiramh kandelebrov,

6. Razimeptev placila elekinéne energije m vzdrzevamia Razmejitev med obéino
DRSI je navadno tabla, k1 oznacuje naselje. V tem pnmem je 6-7 svetilk, ki se
napajajo 1z pnzagahséa OJR-GG (znotra) naselja), na odseku 1zven naselja. V kolikor
bi se te svetilke napajale 1z pnizgaliséa OJR-G b ala delitev zagotovljena

(]

Slovenske Konjice, 16.02.2018

Zapisal
Evgen Konusek
e

———
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INSTITUT ZA CESTE
RAZISKOVANIE IN RAZVO), d oo
Viska cestg 53, 1000 Liublijana

Pisarnar Ulica 11 novembra 49, B273 Leskaver pri Krfkam o Tal ffax: 07-4885-23-04 « &-mall! insttutzaceste@siol net

RECENZIJSKO POROCILO

Evid.&t.: DNO118_1

Datum: 19.02.2018

Inveastitor: Mestna obéina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kran)

Objekt: Ureditev ploénika Goriée - Golnik ob cesti
R2-410/1134 Trzi¢ - Kokrica od km 6,000 do km 6,700

Projektant: Gorenjska gradbena dru2ba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000
Kranj

St. projekta: P-472/17

Datum: jully 2017

Faza: PZI

Odg, vodja projekta; mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inZ.grad,

Predmet: Geomehansko poroéilo z elaboratom dimenzioniranja
voziséne konstrukcije

St. elaborata: DN:2164-por-17

Datum: november 2017

Projektant: Gorenjska gradbena dru2ba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000
Kranj

Odg, projektant: Cuderman Luka, dipl.inZ.grad,

Narotnik recenzije: PBL, d.o.0., Kranj, Kidriceva 4a, 4000 Kran)

QOdgovorni recenzent: Mitja Petan, univ.dipl.inZ.grad.

Izpostavijena vprasanja in pricakovane dopolnitve projektne dokumentacije:

1,

2.

Podati identifikacijsko 5tevilko pooblaséenega inZenirja izdelovalca za odgovomega
projektanta naértov gradbenih konstrukd) in drugih gradbenih naértov

Sestav vozistne konstrukcije po BCP podati dopolnjeno z letnico izdelave - starost vozistne
konstrukcije

. Fotodokumentacijo stanja povriine vozis€a dopolniti z realno datiranimi posnetki, Povzemanje

posnetka stanja po bazi podatkov v google maps aplikacijl ni primerno in je lahko zavajujote

. Vrednotenje stanja obstojete voziséne konstrukcije glede na vrsto in intenziteto poskodb je

podajati za pripadajoée homogene odseke vzdolz trase

. Zakaj so hidrologki pogoji ocenjeni kot ugodni?
. Obtutljivost materiala na vplive heterogenega zmrzovanja je obravnavati lofeno za vgrajeni

material v vozis&no konstrukcijo R2 ceste ter pod njo (temeljna tla)

. Obravnavati je potrebo po dreniranju planuma temeljnih tal in ojatitvi malo nosilnih tal z

geosintetikom

. Zaka) so pri izratunu dnevnega Stevila prehodov teZkih osi (Tq) privzet: faktor]l ekvivalentnosti

vozil na podlagi izmerjenih medosnih razdalj (WIM), &e se privzema nabor podatkov po tipu
PLDP
Stran 1od 2
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INSTITUT ZA CESTE
RAZISKOVANIE IN RAZVO). d oo
Viska cestg 53, 1000 Liublijana

Pisarnar Ulica 11 novembra 49, 8273 Leskover pri Krfkam o Tl ffax: 07-4885-23-04 « &-mailr insttutzaceste@siol net

9. Utemaljiti privzeto rast prometa na R2 cesti ekvivalentno povpreéni letni stopnji rasti 3,15%

10.

11.

12.

13.

14,

Presoja obstojete vozistne kenstrukcije R2 ceste na osnovi podatkov BCP je lahko
zavajujota, e posebe), te se pricakovani ustroj voziséne konstrukcije ne potrjuje z izmerami
v sondaZnih razkopih. Presojo ojalitve je izvesti na ocsnovl dokazljive debeline in vrednotenja
stanja obstojete voziséne konstrukcije

Privzeto enotno nesiinost podlage na PSU-paostelfici R2 ceste (CBR=5) je utemeljiti glede na
evidentirane spremenijivo nosilnost tal

V izragunu zmrzlinske varnosti in debeline postelfice [z zmrzlinsko varnih materialov je
upostevati obfutljivost materiala temeljnih tal F3 (glina), neugodne hidroloske pogoje in
realno debelino Ze in/ali dodatno vgrajenih zmrzlinsko varnih materialov

Prl presojl konstrukcije ploénika se upoSteva obéutljivost materiala temeljnih tal F3, Podan
konstrukcijski prediog pe kriteriju zmrzovanja je predimenzioniran, saj zadosta skupna
debelina zmrzlinsko varnih materialov Dmin=50+4+5+5=60 cm. Dopolnjenc se izvede
preveritev tudi po kriteriju nosilnost| tal

Za lotiini geosintetik je predpisati robne pogoje T-e in (T x€)m. In opredeliti obmodje vgradnje

Zakljuéek:
Geomehansko porodilo z elaboratom dimenzioniranja voziéene konstrukclje, z dopoinjeno injali
ustrezno utemeljeno vsebino, je primerno izdelano za fazo PZ1.

Zapisal:
Mitja Petan, univ.dipl.inZ.grad,

! sate, Aot et ani |

| izr e-radsg |

-~
Ve

g
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INSTITUT ZA CESTE
RAZISKOVANIE IN RAZVO). d oo
Viska cestg 53, 1000 Liublijana

Pisarnar Ulica 11 novembra 49, 8273 Leskovec pri KrSkam o Tzl ffax: 07.-4885-23-04 « &-mail! insttutzaceste@siol net

RECENZIJSKO POROCILO

Evid.&t.: DN0O118_2

Datum: 19.02.2018

Inveastitor: Mestna obéina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kran)

Objekt: Ureditev ploénika Goriée - Golnik ob cesti
R2-410/1134 Trzi¢ - Kokrica od km 6,000 do km 6,700

Projektant: Gorenjska gradbena druZba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000
Kranj

St. projekta: P-472/17

Datum: jull) 2017

Faza: PZI

QOdg, vodja projekta; mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inZ.grad,

Predmet: Elaborat geotehniénih raziskav za oporni zid dolZine 102 m

med profili 22 in 27, ploénik Gori¢e - Golnik na R2-410/1134
Tri€ - Kokrica od km 6,000 do km 6,950

St. elaborata: DN:1-17/2014

Datum: 28.01.2015

Projektant: GRACEN d.o.0., Krivec 92, 1000 Ljubljana
Odg, projektant: Andreja Kovaéi€, univ.dipl.inZ.grad,
Narotnik recenzije: PBL, d.o.0., Kranj, Kidriceva 4a, 4000 Kran)
Qdgovorni recenzent; Mitja Petan, univ.dipl.inZ.grad.

Izpostavijena vprasanja in pricakovane dopolnitve projektne dokumentacije:

1.

1z popisa vrtin je mot sklepati, da obstaja relativno plitva viazna cona, ki sledi sloju prirodnih
tal CL-CH pestene gline sivozelene barve sg, do tg., neposredno pod nasipninami (UN) In
humoznim pokrovom (hu) v vrtini V2 na vrhu pobotja, In vrhnjemu sloju sivice 1,6 do 1,8 m
pod ustjem vrtine V2 ob izteku poboéja. Glede na dejstvo, predvsem v zgornjem delu brezine,
zatecenih plitvih podpovrsinskih zdrsov danes prostobrezne breZine je stabilnostno presoditi
predpisani ukrep naklona preurejene breZine nad krono zidu 2:3 upostevaje plitvo precejnico
infiltrirane vode in strizne lastnosti zemljin po popisu slojevitosti v vrtini V2

. V tocki 2.3 povzeti indeks konsistence viscko plastiéne gline CL-(CH) riavo do sive barve je

podcenjen in po rezultatih raziskav daje I od 0,9 do 1,0

. Pri presoji globalne stabilnosti s teZnostno konstrukcijo podprte brezine je upodtevana enovita

(visoka) kohezija sivice ¢=30 kPa In strinl kot fi=22°. Odlotitev je pojasniti glede na
pricakovano oceno geotehniénih lastnosti sivice (t€. 2.3), kakor tudi pri¢akovan upad striznih
parametrov v plitvo omoéeni coni na glebini 1,6 do 1,8 m pod ustjem vrtine V1

. Globina temeljenja te2nostnega zidu se pogojuje pribl. na globine 1 m pod nivejem terena, v

trdo sivico, Ker je kontakt temeljne ploskve in podlage tal zagotavljati suh je v dnu izkopa
projektno pogojena vzdolzna drenaza, soéasno pa tudi kontaktno betoniranje temelja. Glede
Stran 1od 2
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INSTITUT ZA CESTE
RAZISKOVANIE IN RAZVO). d oo
Viska cests 53, 1000 Ljubijana

Pisarnar Ulica 11 novembra 49, 8273 Leskavec pri KrSkam o Tl ffax: 07-488-23-04 « &-mail! insttutzacestefsiol net

na blizino viazne cone, ki izdanja ckoli 80 cm pod pri¢akovanim izkopom gradbene jame, naj
se opredeli do poglobljene drenaie, ki bi preprecevala omocenost homogenega polprostora
temeljnih tal

5. Pojasniti, zakaj se pri vrednotenju SPT udarcev uposteva korekcijski faktor konice (0,75)

Zaklhjuéek:
Elaborat geotehnitnih raziskav, z dopolnjeno In/fali ustrezne utemeljeno vsebino, je primerno
izdelano za fazo PZI.

Zapisal:
Mitja Petan, univ.dipl.inZ.grad,
iy, dial. in, grad |

| zee el

e
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LERO

VARSTVO PRIDELY ¢

Smarje 7a. 8310 Sentlernsj

asiovne anate BENTIERNES
'rg Godanskega bataljona 2
Il 07/ 30 81 551, CSM: MAS18 851
amait nh@lorcesrae s

O za DOV. S114000508

TRR: SIS0 0297 0020 7338 158
prl NLB d o Libipna

RECENZIJSKO POROCILO

Ureditev plocnika Gorite-Golnik ob drZavni cesti R2-
Objekt: 410/1134 Trzic-Kokrica od km 6+000 do km 6+700
Stevilka projekta/datum: PZI st.: P-47/17, januar 2018
Investitor: Mestna obéina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

LERO LESNJAK VARSTVO PRI DELU d.o.0.
Recenzent: SMARJE 7 A, 8310 SENTJERNE)
PREDMET PREGLEDA: VARNOSTNI NACRT
Vrsta natrta: Projekt za izvedbo
Stevilka naérta/datum: EVar-47/17, januar 2018
Projektant: Gorenjska gradbena druzba d.d.,

Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
Odgovorni projektant: Gorenjska gradbena druzba d.d.,

Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

Mag. Viadimir Torkar
0Odg. vodja projekta: Mag.Andrej Strupi Pavlin , u.d.i.g.
Recenzent: Damjan Cvelbar d.v.i.
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L

ERO 5

ri@looer@a
mmw.l’um O za DOV. Si14500508

Pasiovne ancts BENTIERNES
bataljona 2
Il 07/ 30 81 551, GOM: MNS16 851

Smarje 7a. 8310 Sentjernsj ol NLB d o, Liibipns

TRR: SI50 0297 0020 7338 158

1.

Splosno

V pregled sem prejel varnostni nadrt st.: EVar-47/17 januar 2018, Gorenjska gradbena druzba
d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Izdelovalca Viadimir Torkar.

Na podiagl pregledane dokumentacije so bile ugetovijene naslednje pemanjkljivostl in odstopanja
od veljavne zakonodaje.

2.

Pregled vsebine varnostnega naérta - pripombe, uskladitve, mnenje, priporogila

. V vamostnem nacrtu stran 2, je potrebno popravit navedbo , da je Varnostni nacrt narejen

samo za fazo projektiranja in ne za fazo izvedbe del. Varnostni nacrt mora biti Ze v tej fazi
narejen za fazo izvedbe del, kjer se ga po potrebi samo Se dopolni.

. V todki 3.7., je potrebno dodati , da se dvigovanje bremen lahko izvaja, le e ima delovni

stroj namescen originalni prikljucek za dvigovanje z ustrezno zaponko.

. Vtodkl 3.13. je potrebno dodati Se opis glede poZarne straie,
. V tocki 6. Posebno nevama dela je potrebno uskladiti z prilog 2. Uredbe o zagotavljanju

varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih

. Organizacijsko shemo st. 4.3,2.2 Je potrebno poenoti oz. uskladiti z Organizacijsko shemo

gradbiscnega platoja st 4.3.4.

. V varnostni nadrt je potrebno dodatl konkretne varnostne ukrepe pri zvajanju del opornih

in podpornih konstrukcij (dosegajo viSino tudi 5 m)!
Zakljucek

Varnostni nacrt je potrebno uskiaditi s pripombami recenzijskega porocila oziroma odstopanja
ustrezno utemeljiti, Varnostni nacrt mora biti ustrezno izdelan v skladu z Uredbo o
zagotavijanju varnosti In zdravja pri delu na zacasnih in premicénih gradbiscéih (Uradnl list RS,
St 83/2005 )-priloga V, kar pomeni da mora vsebovati vse zahteve vsebine In poglavia.

Pred pricetkom izvedbe del s terminskim pianom bo potrebno Varnostni nacrt dopolniti, kar bo
izdelal izbrani izvajalec del, pregledal in potrdil pa koordinator VZD.

recilo lzdela!'— N
L Rdwvi N 7 Sentjernej, 19.02.2018
BRSO AR L o =X

N

LEAO LESNIAK VARSTVD PRIDELD Sa o, Bmane 7u, 5310 Sesdjorns) Frgialen pil Clvulnmm sod ity NM 8 viedhd SRO J00M0RETT

Inesek catcveege hapltels T 500 ELIR. matitng B 3386537
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Odgovori in pojasnila na recenzijsko porocilo:

Investitor: Mestna obtina Kran), Stovenski trg 1, 4000 Kran)j
Gorenjska gradbena druiba d.d., Jezerska cesta 20,
Projektant:
4000 Kran)
Ureditev plocnika Gorice — Golnik
Objekt: ob driavni cesti R2-410 / 1134 Trii¢ — Kokrica
od km 64000 do km 6+700
Vrsta projektne dokumentacije: P2l

Odgovorni vodja projekta:

Oznaka projekta:

Kraj in datum:

Predmet pregleda dokumentacije:

mag, Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl. inZ. grad.
P-47/17
Kranj, julij 2017

VODILNA MAPA

NACRT GRADBENIH KONSTRUKCY IN DRUGI GRADBENI

NACRTI - NACRT PLOCNIKA
GEODETSKI NACRT
ELABORAT ZACASNE PROMETNE UREDITVE

Odgovorni recenzent: Rok Lunar, univ. dipl. inZ. grad,

Stran | £

Stran | 28

1134

0059

004.2105 | 0.7
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1 0 - VODILNA MAPA

11 Priloga 0.1: gre za novo gradnjo all rekonstrukcijo?
Pripomba se upoiteva, Gre za rekonstrukcijo,

12 Priloga 0.3: kazalo vsebine projekta naj vsebuje todne nazive posameznih sestavnih delov
(npr. naért 3/3 = nacrt prepusta in VG ureditev,...).

Pripomba se upoiteva,

13 Priloga 0.4: pri razdelku »klasifikacija celotnega objektas naj se uposteva Uredba o
klasifikaclji vrst objektov in objektih drzavnega pomena (Uradnl list RS, §t, 109/11 in 61/17 -
GZ).
Pripomba se upoiteva,

14 Priloga 0.4: dopolniti 2 ocenjeno vrednostjo objekta,
Pripomba se upositeva,

15 V prilogl 0.4 naj se navede spisek vseh tangiranih zemljis€ (manjka parcela 3t. 251/7 k.o.
Golnik).
Pripomba se upoiteva,

16 Priloga 0.5: navedejo naj se toéni nazivi posameznih nafrtov (npr. stran 3 - nacrt 3/3 - nadrt
prepusta in VG ureditev,...).

Pripomba se uposteva,

1.7 Del tangiranega obmotja spada pod varovano obmocje ZVKD - Udin bordt - Spominskl park
Udin borit (kulturna krajina). Kako je s projektnimi pogoll In soglasjem pristojne enote ZVKD?

Obravnavano obmodje se delno nahaja na robu varovanega obmocja. Projektnih pogojev
od navedenega soglasodajalca nismo pridobili. Lahko se naknadno uskladi reditve in zaprosi
za soglasje.

18 V projektni nalogi je predvidena tudl izdelava nalrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki
(tocka 7.3.12, stran 7 projektne naloge). Omenjeni nacrt ni priloZen projektu. V kolikor nadért
nl potreben, je potrebno to v dokumentacljl strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago
(skiadno s projektno nalogo).

Pripomba se upoiteva. Naért bo dodan.

19 V projektni nalogi je pod tocko 10 (stran 5) predvidena izdelava katastrskega elaborata.
Smiselno je, da se omenjeni elaborat prikaie v posebni poloviénl mapi. Tabela tangiranih
parcel, ki je sestavni del tehniénega porocila nacrta 3/1, je zelo slabo berljiva - priloii naj se
tabela boljse kvalitete izpisa. Tabelo je potrebno skiadno 2 navodili iz projektne naloge {tocka
10 projektne naloge). Kako je s sluinostjo glede komunalnih vodov (cestna razsvetljava, TX
vodi)?

Pripomba se upoiteva. lzdela se loden elaborat.
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[z 3/1 - NACRT GRADBENIH KONSTRUKCI) IN DRUGI GRADBENI NACRTI ~ NACRT PLOENIKA

TEHNIENO POROCILO

Tehniéno porofilo je dobro napisano In nateloma zajema vse potrebne opise nameravane
gradnje. Xljub temu imam neka) pripomb oz. vpradanj,

21 Navedeno je, da podatek o PLDP na Stevnem mestu 258 Tenetide, ne odraia dejanske
prometne obremenitve tangiranega odseka regionalne ceste. Kollk3en je bil torej upostevan
PLDP na zacetku planske dobe, kolikina je bila upoStevana rast prometa in kolik$en je bil PLDP
na koncu planske dobe?

Podatki o prometu so v tehni€nem porodilu podani zgolj informativno in ne vplivajo na
tehni¢ne reditve v naértu ploénika.

22 Doda naj se opis projektnih pogojev DRSI,

Skiadno z ZGO pridobivanje projektnih pogojev ni obvezno. Projektni pogoji DRSI niso bili
pridobljeni, saj je soglasodajalec 2 gradnjo seznanjen s projektno nalogo. Sodeluje pa tudi
na recenziji in na koncu na konéan projekt izda tudi soglasje.

23 Glede na to, da ploénik definira rob voziica je potrebno preveritl, e ne bo z gradnjo plotnika
onemogodena ureditev voziéca skladno z zakonodajo. V zvezi s tem me zanima kako je
obstojeca dirina vozidta usklajena s Pravilnikom in &e so bile preverjene razdinitve v krivinah?
Sirina regionalne ceste se ohrani in se zagotovi kontinuiteta profila vzdol? daljiega odseka.
Sirina obstojedega voriiéa znada 2 x 3,20 m z upostevanjem razdiritev v krivinah in je
skladna s takratnim pravilnikom iz SFR), ki je predvideval Sirino robnega pasu 20 cm.
Danainji Pravilnik o projektiranju cest razvri€a obravnavan odsek pod zbirno regionalno
cesto v ravninskem terenu, za katero je doloéena projektna hitrost 70 km/h in §irina voziéa
3,25m.

Menimo, da je obstojeéa Sirina voziséa ustrezna. V kolikor bo v prihodnosti prisio do
rekonstrukcije ceste, bo morebitna Siritev voziséa mogoca na desno stran ki ni omejena 2
ovirami.

24 All je na cestnem prikljutku v km 6,380 zagotovljena preglednost na regionalni cestl iz smeri
Kranja (ko vozilo upoéasni voinjo, da lahko zavije iz regionalne ceste na cestni prikljuéek)?
Pregiednost na tem delu trase bo zaradi gradnje ploénika In opornega zidu kzboljiana.
Zgotovljena je pregiednost v dolZini cca. 108m, kar zado3¢a zaustavitveni razdalji pri 80
km/h. Glede na to, da bo zadevani prikljutek enosmeren, se ne predvideva, da se bo vozilo
na driavni cesti pred prikljuctkom povsem ustavilo in iz tega izhaja, da je pregiednost
2adostna,

25 Ugotovljeno je bilo, da je 2a dosego potrebnega indeksa obstojefe konstrukcije potrebno
obstojede voziiée nadgraditi s 4 cm debelo asfaltno plastjo. Predvidena je visina robnika je
15cm. V primeru nadgradnje s 4 cm asfalta bo viSina robnika 11cm. Kako bo izvedena
nadgradnja, da bo Se zagotovijena minimaina visina robnika?
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Pripomba se uposteva. Robnik se nad obstojeco koto asfalta na delih, kjer Se ni bila
zvedena preplastitev dvigne za 16 cm.

26 Projektant naj se v tocki »Upostevanje projektnih pogojev# opredeli do vseh prejetih
projektnih pogojev (manjka DRSI),
Skiadno z ZGO pridobivanje projektnih pogojev ni obvezno. Projektni pogoji DRSI niso bili
pridobljeni, saj je soglasodajalec z gradnjo seznanjen s projektno nalogo, Sodeluje pa tudl
na recenziji in na koncu na konéan projekt izda tudi soglasje,

2.7 Projektna naloga zahteva prikaz usklajenostl s prostorskimi aktl, cesar pa v nalrtu nisem
zasledil.
Pripomba se upoiteva. Bo dodano.

28 Navedejo in utemelfijo naj se merodajna vozila, ki so bila uporabljena na dolocanje
prevoznosti na prikljutkih.
Prevornost je prikazana ra osebno vozilo,
Na vseh prikljukih (razen enosmernega prikljutka) je omogodeno sredevanje dveh osebnih
vozil in zagotovljena je prevoznost za vedje tovorno vozilo (gasilsko vozllo, smetar, ...)

PREDRACUNSK! ELABORAT
29 Na predradunski elaborat nimam pripomb. Po recenziji ga je potrebno korigirati le v smislu
pripomb iz porocila recenzentov in sklepov recenzijske komisije.

GRADBENA SITUACUA
Gradbena situacija je pregledna in naceloma vsebuje vse glavne podatke za izvajaica. Kljub
temu imam neka) pripomb, vpradan] oz, prediogov.

2,10 Glede na to, da je na desni strani voziita regionaine razpoloiljiv prostor, naj se preveri, e je
tudl na obmodju, kler je sedaj predvidena zolitev ploénika zaradl obstojele oporne
konstrukcije, moina izvedba plofnika normalne Sirine ob minimalni deviadiji regionalne
ceste.

Predvidena Sirina ploénika zagotavija normalno gibanje pescev in ustreza doloéilom
pravilnika. Molnost premika osi je bila v preteklosti predstavijena investitorju, vendar je
bila resitev zavrjena.

211  Kam se izliva obstojeé meteorni kanal med profiloma 4 in 57 Kak3na je dimenzija cevi?
Natanéen potek obstojefega kanala in dimenzije cevi ni poznan. Predvidevamo, da se kanal
zakljuci na desni strani ceste med P7 in P8 in se nato zliva v bliZnji potok, ki tee pod cesto
v profilu P11. Glede na to, da se pripadajoca prispevna povriina se ne spreminja, je obstojec
premer cevi ustrezen.

212  Kaj predstavija kotiranje »24,66« med profiloma 9 in 107
Kota je ostala v risbo po pomoti in bo odstranjena.

213 Alije lzvedba povezovalne poti med ploénikom in javno potjo, ki je predvidena med profiloma
12 in 13 upravitena, glede na to, da je nekaj metrov napre prikljucek pricakovano Stevilo
pescev pa verjetno minimalno? Ali bo pot ovirala odtekanje meteorne vode v jarek?
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Glede na to, da je danes v naravi shojena pot je za pricakovati, da se bo ta bliinjica
uporabljala tudi v prihodnje, zato smo jo uredili. Meteorna voda na tem delu se steka v
jarek pri profilu 13,

214V profilu 10-levo naj se oznadi in kotirajo betonske kanalete do izpusta na niZji teren,

Iztok iz mulde ob zidu bo urejen preko poiiralnika in cevi.

SITUACUA PROMETNE UREDITVE

Prometa situacija je pregledna in nateloma vsebuje vse glavne podatke za izvajakca. Kljub
temu imam nekaj pripomb, vpradanj oz, prediogov.

215 Al bosta znaka 2433 v km 5,946 (AP za smer Tr2if) In 3101 v km 5,946 zaradi predvidenih
opornih konstrukcij $e dovolj 2zaznavna za voznike?

Znaka bosta dovol] zaznavna.

216  Zakaj se znak 1115 (prehod za pesce) v km 6,145 odstrani? Vendarle opozarja na prehod za
peice na vstopu v naselje.

Prehod za pedce se nahaja 170 m od obstojedega znaka in 150 m od table, ki oznatuje
zaietek naselja. Glede na to, da se prehodi za pesce v naselju ne oznadujejo z znaki 1115
menimo, da ta znak tam ni potreben.

217 Doda naj se legenda prikazanih simbolov (cestna svetilka, wkrogcia ob cesti),
Pripomba se upoiteva.

SITUACIJA PREVOZNOSTI
218  Prikalejo in navedejo naj se merodajna vozila, ki so bila upoitevana v analizi prevoznesti,

Pripomba se upositeva.

KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZI
2,19  Korigirajo naj se visinske kote na vrhu robnika pri nekaterih prerezih.

Pripomba se upoiteva,

220 Kotirajo naj se manjkajoci nakloni ploénikov pri nekaterih prerezih.
Pripomba se upositeva,

221 Oznacba smerivoiZenj na asfaltirani poti (Trzi€, Kranj) ni na mestu.
Pripomba se upoiteva,

222  V preénih profilih naj se prikae postavitey prometnih znakov.
Pripomba se upoiteva,

223 Kako bo izveden jaSek R3 (v profilu 27}, glede na to, da kamnita zloZzba sega pod betonsko
muldo?

Pripomba se upositeva. JaSek bo prestavijen izven obmodja zidu,

224 Doda naj se prikaz ploénika z betonsko muldo na zunanji strani, saj tak prerez predstavija
preteZen del nameravane gradnje.
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Betonska mulda je Ze prikazana v dveh prerezih.

225  Vnekaterih prerezih ni oznadeno, da se brekina humusira (navede naj se minimalna debelina
humusne plasti). Doda naj se tudi zatravitev (posip travnega smena),

Pripomba se upoiteva,

226 V karakteristicnih preénih prerezih ploénikov se obicajno prikaZejo tudi prometni In prosti
profill uporabnikov ploénika in varnostna Sirina ob vozidtu s ¢imer se utemel)l predvidena
Sirina ploénika,

Pripomba se uposteva.

PRECNI PROFIU

2,27  oSenzorjl« ne dajejo nobene dodane vrednosti oz. nobene dodane informacije 2a lzvedbo,
zato se obicajno wzaprejos, da po nepotrebnem ne abremenjujejo graficnega prikaza.
Pripomba se upoiteva.

228  Vprofilu 15 sta narisani 2 osi. Neprava os naj se pobride.
Pripomba se upositeva,

229  V profilih 22-27 naj se prikaze mulda ob ploéniku.
Mulda je v prerezih vrisana.

230 Kotirajo naj se nakloni breiin.

Pripomba se uposteva. Nakloni brein In voziséa se kotirajo.

VZDOLZNI PROFILI

231  Venalepkix risbe je navedeno »Vzdolini naklon ob reg, cestl,..«, kar je verjetno napaka, saj
gre za vzdolini profil regionalne ceste? Ce ne naj se navede katero tocko precnega prereza
ceste prikazuje niveleta,

Prosimo za dodatno pojasnimo pripombe.

232  Z vzdolinim profilom ceste ob predvidenem plocniku se navadno prikaiejo vzdolini nakioni
ceste in s tem tudi ploénika, prikate pa se tudi geometrija vozisca, predvsem v zveri ¢
odvodnjavanjem. Zato prediagam, da se vvzdolZni profil vrisejo cestnl poZiralniki in meteorni
kanali {ali pa naj se posebe] prikaZejo vzdolini profili meteomih kanalov).

Vzdoiini nakloni ceste so skotirani nad niveleto, Geometrija voziiéa (elementi osi) je
prikazana v tabeli. Vijacenje je prikazano,

Vsi potrebnil podatki, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo odvodnjavanja so podani v
gradbeni situadiji,

2,33 Prikazanih je vel nivelet, Doda naj se legenda (verjetno gre za niveleto levega in desnega roba
voziséa).

Tako je. Zaradi ureditve odvodnjavanja sta izrisana tudi obstojeéa robova ceste. Zaradi
boljse berijivosti se jih lahko prikaZe v drugi barvi,
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DETAJLI

234  Prilozijo naj se potrebni detajli za izvedbo.

Pripomba se upositeva.

Nimam pripomb.

|3 Elaborat - GEODETSKI NACRT

4 Elaborat — ELABORAT ZACASNE PROMETNE UREDITVE

4.1 Nimam pripomb.

Kran), marec 2018

Odgovorni projektant:
Tone Menegallja, diplin.grad
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Zadeva: Popravkl In pojasnila po recenzifi
Zveza: Recenzijsko porotilo ¢ dne 21.2.2018
Projekt: Ureditev ploénika Goriée — Golnik ob driavni cesti R2-410/1134 T3 — Kokrica od km

6+000 do 6+700 - NACRT PREPUSTA
Stprojekta:  P-47/17, oktober 2017

Stnalrta: 121/2017

Podajamo odgovore na recenzijsko porotilo o pregledu Nalrta prepusta v okviru projekta Ureditey
ploénika Goride - Golnik ob driavni cesti R2-410/1134 Triif - Kokrica od km 64000 do 6+700.
Recenzijsko porotilo je pripravil Darko Derfink, univ.dipl.ini.grad,

OBRAZLO2ITVE IN POPRAVKI:
Tehniéni del:

Al) Pripravijen je bil noy izpis statiéne analize, kjer je razvidno kaj pomeni katera od obteib. Ograja je
upostevana v analizi in sicer 50kg/m1.

A2) V popravijeni analizi je bila upoitevana obteba 5,00kN/m2.
A3) Popisi in analiza so se uskladili in je povsod navedena uparaba betona C30/37. Zasitna plast Scm.
Ad) Projektu je bila dodana stabilnostna analiza mostnih opomikov.

B81) S strani glavnega projektanta je bilo narofeno, da 2a poplse ni potrebno, da so izdelani na podlagi
standardiziranih popisov za gradnjo cest, saj gre za prepust na obmoctju obdinskega dela, prav tako gre v
projekty tudi 2a obdelavo VGU,

B2) Papravijeno

B3) Popravijeno

Grafiéni del:

G1) Debelina ploite je bila povefana na 25cm, kar je Se dopustno iz vidika ohranjanja geometrije voziiéa
in zagotavijanja varnostne visine pri pretok Quoe. Zascitnl sloj betona je Scm.

G2) Zagotovijen je vzdolini padec 0,6% in predni 2,5% (usklajeno s projektantom voziséa.

G3) Uporabljen Je en sloj asfalta, ker je na prepust fiziéno prepreéen dostop z vozill, kar pomeni da ni
tvegan)a za poskodbe hidroizolacdije.

G4) Popravijeno

GS5) Dodana je bila zakoliébena situacija tako za prepust kot strugo
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G6) Armaturn nadrti so bill popravljent skladno s pripombami recenzenta

G7) Dodani so bili vsi zahtevani detajli

Vsi popravki so bili vneseni v projektno dokumentacijo.

Pripravil;

dr. Jost Sodnik, univ.diplinZ.grad

Stran | 36

1134

0059

004.2105 | 0.7




POVZETEK RECENZIJSKEGA POROCILA

0.7.1 ZabeleZka recenzijske razprave
Darko Derlink
Od: Lara Humar <lara humar@stabi.si>
Poslano: torek, 27. marec 2018 13:38
Za: Andreja Strupl
Kp: darko.derlink@siol.net
Zadeva: RE: OPOMNIK ~ vabilo na recenzijsko razpravo - PZI ploénik Gorice - Golnik
Zivio,

Mislim da prvi€ vidim tale termin, ali pa sem spregledala, kar ne bi bilo ni¢ éudnega. Bi se opravicita, pripomb ni
veliko, tiste ki so, bodo pa upoitevane:
- Dodala se bo stacionaia na zacetku in koncu zidov,

Dilatacljska rega se bo izvedia po prediogu recenzenta,

Dodan bo delavnitki nadrt ograje,

LP, Lara
Lara Humar, dipl.ini.grad.

Stabi d.o.0, | Geotehnika, projektiranje in svetovanje
Ulica Koroskega bataljona 22, 1231 Ljubijana-Crute, Slovenija
t: 4386 (0)59 029 130 | m: +386{0)31 314 460

e larghumar@stabisi | w: http://www. stablsl/

From: Andreja Strupi <andreja.strupi@ggd.si>

Sent: Tuesday, March 27, 2018 12:28 PM

To: 'Joit Sodnik' <jost.sodnik@tempos.si>; Lara Humar <lara.humar@stabi si>; ‘Janez Sustar’
<janez.sustar@cpkranj.si>; 'Projekt Eco' <gepr.projekt@gmail.com>

Subject: FW: OPOMNIK - vablilo na recenzijsko razpravo - PZI plonik Goride - Golnik

From: pbl@siol.net [mailto:pbl@siol.net]

Sent: Tuesday, March 27, 2018 8:19 AM

To: Silvo.Drole@gov.sl; andrejastrupi@grd si; Tilen Kodir' <Tilen Kosir@kran].si>

Cc: Sladjana.Visic@gov.si; gorazd. hude|@dri.si; 'Mitja Petan' <institutzaceste@siol.net>; darko.derlink@siol.net;
'Darko DERLINK' <darko.derlink@gmail.com>; Evgen Konusek <evgen. konusek@gmail.com>; Domen Lajevec
<domen_lajevec@ehoprojekt si>; damjan@ierolesniak.si; Toni Menegalija <toni.menegaliia d.si>

Subject: OPOMNIK - vabilo na recenzijsko razpravo - PZI ploénik Gorice - Goinik

Pozdravljeni,

ponovno sporoéam, da bo recenzijska razprava za PZ1 »Ureditev ploénika Goriée ~ Golnik ob driavni cesti R2-
410/1134 Trii€ - Kokrica, od km 6+000 do km 6+700«, it, projekta P-47/17, projektanta Gorenjska gradbena drulba
d.d., Kranj, organizirana

jutri, v sredo, 28.03.2018, ob 12:00 uri, v prostorih Gorenjske gradbene druizbe d.d., na Jezerski cesti 20 v Kranju.

Prosimo 2a zanesljivo udelelbo.

Ip,
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Zadeva: Popravki in pojasnila po racenuiji
Zveza: Recenzijsko porodilo EHO PROJEKT
Projekt: Ureditev ploénika Gorite — Golnik ob drzavni cesti R2-410/1134 Tri¢ — Kokrica od km

64000 do 64700 - NACRT PREPUSTA ( HH del in VGU)
St projekta:  P-47/17, oktober 2017
St naérta: 121/2017

Podajamo odgovore na recenzijsko porodilo o pregiedu Nalrta prepusta v okviru projekta Ureditev
ploZnika Gorife — Golnik ob drZavnl cesti R2-410/1134 Triic - Kokrica od km 6+000 do 64700 (HH in
VGU). Recenzijsko porotilo je pripravil Domen Lajevec, univ.dipl.inz.VKI,

OBRAZLOZITVE IN POPRAVKI:
Tehniéni del:
Al) V tehniénem porotilu je podana cbrazloZitev izbora padavin 2a postajo Lesce.

A2) V tehniénem porocilu je podana argumentacija izhora padavinskega dogodka s trajanjem 30min.

A3) Vtehniénem porotilu je podana analiza z orodjem SAGA GIS in postopek doloéitve koeficienta CN.

A4) Dodana pregledna situacija v grafitne priloge

Hidravii¢ni del:
Al) Dodano v tehniénem porotilu ob preglednici z rezultati hidraviiénega modela

A2) Problematika transporta plavin je dodatno obdelana v tebnicnem porocilu.

Predvidena dela — ureditev struge:

Al) Zahteva glede lomljenca dodana v tehnitnem porefilu na dveh mestih. Pri opisu zlotbe in na koncu v

navodilih izvajalcu.
A2) Dodano v opisu predvidenih del — dno struge,

A3) Pripomba je bila upostevana, oblice so podalj3anje na 4m.

Popis del:

Al) Postavka lesenih oblic je bila dodana v popis del.
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Grafiéni del:
G1) Dodana grafitna priloga G.O,

G2) Zakolibena situacija je bila pripravijena Ze po recenziji kenstrukeije in je pripravijean tako za
prepust kot strugo.

G3) Linkja Q100 Je bila v vzdelinem podana Ze v prvotaih nadrtih. Temno medra linija, spoda) v tabelt so
podane gladine,

G4} Karakteristind prerez zavarovanja je bil dodan v grafiko G.3.7

Vsi popraviki 50 bili vneseni v projektno dekumentadijo,

Ljubljana, 4.4.2018
Pripravil:

dr. Joit Sodnik, univ.dipl.inz.grad.

dr. JOST SODNIK

umv.dipl.in?,.grad
1ZS G-2812
= 77 1 4

A
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Pregled PZI
Pregledal: Evgen Konusek unidipl. ing.el.

Vista naérta 4. NACRT ELEKTRICNIH INSTALACL] IN ELEKTRICNE OPREME —

»CESTNA RAZSVETLJA VA«

Investitor MESTNA OBCINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Objekt: UREDITEV PLOCNIKA GORICE ~ GOLNIK OB DRZAVNI CESTI R2-410/1134
TRZIC - KOKRICA OD km 6+000 do km 6700

Projektant. PROJEKT-ECO d.o.0., Na Lazu 25, 8000 Novo mesto

Odg projektant: Boitjan MIKEC, dipl. ink. elektr,, 1ZS E-1739

St. Naérta 1230/2017
Datum Novo Mesto, julij 2017

Ugotovitve:

1 Bilanca moéi, na peipoti se dogradi 5 svenlk, torej je povecava 5 x 15W= 75W, 1z

prizigaliséa OJR-G se poveca za 620W — 2 x demaontiram svetilk, iz prizgalizéa OJR-

GG se poveca za 935W — 2 x demontiram svetilla. Ugotoviteyv dizi. saj se zapis nanasa

tuch ma predhodm naéit razsvethiave za Gonée (75W)

Polaganje kabla pn -5°, je verjetno misljeno +5° Di2i, pnpombd se upodtevs, se

kongira

3. Na situacij so jask zelo slabo vidm, smiselno b bilo povecatt krogec. ki pnkazuje
jasek. Jasek je narisan v menlu Bomo vseeno simbol poveéali za dosego boljse
preglednost

4 Kak3en je odmik svetilke S2-OJR-GG od cestiséa, tam je namreé obstojeé opormi zid
Se ta zad 1S m odmuka od ceste, ali se odnuka cesta od zidu, Svetilka 0z steber se
pozcionira ob zid tako, da bo 32 moZna montazs na popravijena sidra na predvides
betonskl temel;

5. Svetilki med profiloma P3-P4 i P5-P6 se demontirata. Svetilki delujeta kot koném
svetilka na veji. Ali je preverjeno, da se preko njiju 3¢ napaja kaj napre). 'V nasprotnem
prment niso potrebne spojke na kablu na lokaciji demontiramuh kandelebrov. Navedba
diZ1, ker pa 1msmo s strani vzdrzevalea oz upravljalea dobili odgovora za napajaino
10¢ko obstojedega stelna pred profilom 15 desno, smo mnenga, di s omenjena svetilka
napaja preko teh dveh svetilk oz stebroy predwidenth za demontazo. Zato je tudh v
nacitu navedeno, da se z vadrzevalcem na licu mesta pred 1zvedbo dologi napajalne
tocke. Takrat se bo tudh doloéilo ali so spojke potrebne ali ne

6 Razmentev placila elektnéne energije in vadiZevama Razmejitev med obéino in DRSI
je navadno tabla, ki oznaduje naselje. V tem primen je 6-7 svetilk, ki se napajajo 1z
pnzigaliséa OJR-GG (znotra) naselja), na odseku 1zven naselia V kolikor bi se te
svetilke napajale 1z pnZigaliséa OJR-G i bila delitev zagotovljena. Navedba dizi,
vendar pa imam v spormman, da naj bi se tabla premakiula na lokacijo pnkljucka pred
P22 levo. Bomo panovno preverili in po potiebi kongiral

[

Slovenske Konjice, 16.02 2018 Novo mesto, 16 03 2018
Zapisal Bostjan Mikec, die
Evgen Konuiek

=
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INSTITUT ZA CESTE, raziskovanje in razvoj, d.0.0,
Ulica 11, Novembra 48

8273 leskovec pri Krikem
Institutzeceste@siol.net

Odgovori in pojasnila na recenzijsko porocilo §t, DN 0118_1

1. Podati identifikacijsko Stevilko pooblaitencga inZenirfa zdelovalca za odgovornega projektanta
nacrtov gradbenih konstrukcj in drugib gradbenih nacrtov.
» V vodilni mapi s popravi odgovami projektant za izdelavo claborata za dimenzicniranje

2. Sestav vezidtne konstrukcije po BCP podati dopolnjeno z letnico izdelave - starost veziséne

konstrukcije,

» Na podiagi podatkov v BCP, poteka ureditev povréin za paéca v nasefju Gorice in ob
drzawnl cesti R2.410 / 1134 Tr2id - Kokrica od km &+900 do km 74140, kjer je
zabelezeno lelo izdelave 1979, levedena so bila manSa popravila - kipeng@ obrabne

plasti, katera v BCP na navedenem odseku niso zabeleZena.

3. Fotodokumentacijo stanja povriine voziséa dopolniti z realno datiranimi posnetki. Povzemanje
posnetka stanja po bazi podatkov v google maps aplikaciji ni primerno in je lahko zavajajoce.

Stike 2 ,3.. lrgled povriine vordia

4. Vradnotenje stanja cbstojeée vozitne konstrukcije glede na vrsto in intenziteto pokodb je

podajat! 2a oripadajode homogene odseke vzdol? trase.

Trid — Kokeico o8 iy

eoitov plodnika Gori Goinie cb griovn coti R2. 410 /7 1134

S+000 g0 kkm €+700

Stran 1/3
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10.

7 Glede na stanje obstojetega cestidta je smiselno v obmoéju obdelava doloditi
homogene odseke in sicer:
Hamogen odsek 1: od km 6+011 do km 6+335 in
Homogen odsek 2; od km 6+335 do km 6+685

Zaka| so hidroloski pogojl ocenjent kot ugodni?
»  Obstojode odvodmnavanie je ureieno

Obcutljivast materiala na vplive heterogenega zmrzovanja je obravnavati loéeno za vgrajeni
material v voziscno konstrukcijo R2 ceste ter pod njo (temeljna tla),
»  Obéullfivost materiala vorajenega v obstojedo voziséno konetrukcgo driavne ceste, gieda
e (zkazane lastnost] ocenjujem z F2. Pedlaga (temeljna tla) pa na F3. Pri javni poti pa jo
celotna konstrukelja NNP in temelna tla ccenjene 2 F3,

Obravnavati e potrebo po dreniranju planuma temeljnih tal in ofaéitvi male nosilnih tal 2
geosintetikom.

> Na planum podage iz lovice vgradill loGini geosintetis 2 min, lastnostmi
= Natezna trdnost (vzdotzno/preéno): > 14 kNim

~  Raztezek pri poruditvi: >30%
= Odpormnos! na dinamicn prebod. « 30 mm
-  QOdpornost na prabod: >2.000N

Zakaj so pri izratunu dnevnegs Stevila prehodov teikih osi (T,) privzeti faktori ekvivalentnosti
vozil na podlagi izmerjenih medosnih razdalj (WIM), ée se privzema nabor podatkov pa tipu
PLDP.

> Se strinjam, da Je potrebao privzeli faktorge za naber podatkov po sistemw PLDP, kar 3¢
bo ugosievalo pri ponosnem raéunu NOO,

Utemeljitl privzeto rast prometa na R2 cesti ekvivalentno povpreéni letni stopnji rasti 3,15%.
# P ponovnl prescjl gibsna prometa na ocbravnavanem odseky regionalne ceste na
flevnem mesiu 258 - Tenofije jo za obdobje 2005 ~ 2016 zaznali porast PLDP-(a za
10%, kar pemeni slab odstotek na leto. Vendar pa se je spramenila struldura vozll, kar
pomeni upad doownd NOO. Za presojo obslojete vozidéne konstrukcije se upoabi
planska doba 10 let (2. alineja, 10. &len pravilnika o projektiranju cesl) in ocenjena letna
slopnja rasti prometa 1%.

Presoja obstojede vozidéne konstrukcije R2 ceste na asnovi podatkov BCP je lahko zavajajoca, Se
posebej, e se pricakovani ustroj vozidéne konstrukcije ne potrjuje 2 lzmerami v sondainih
razkopih. Presojo ojalitve je izvesti na osnovi dokazljive debeline In vrednotenja stanja
obstojece voziséne konstrukeije.
#  Ob upodtevaniu 1% rast prometa, korekciskih faktorjev za tip PLDP in plansko obdobje
10 let j@ NOO 198.664,0 prohodov, kar prodstavije potrebni debelinski indeks 5,76 cm.
Obstojela konstrukdija iz gramoza j@ cosnjena na 50% uporabne wrednosh. lzkazana
merdev v sondaznem zkopu zkazuje uslrezno nosdnost 23 Iahko PO, kar pomeni. da g2
z nadgradnjo asfaltne plasti v dedelini 4 cm zagolovi ustrezen debelinski indeks

N t pod!iape (Planum )t CEBR = ws
Dot Lrejenja vordine onstrubaje Typ = 20CE+E5
Asfaltne plaste clagram, siika 9 on %10
Noveiene nostine plast on n00
Potrabint dobelnsicl wdohs: Oy = 9,36 0,38 4 20 x 0,14 = 5, 76c
Lreditey plotnika Gorce - Golnik pb drzavnl cest) 822410 /1134
Triv okrica od kim 64000 o & 700 Stran 2/3
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11. Privzeto enotno nosilnest podlage na PSU-posteljici R2 ceste (CBR=5) je utemeljiti glede na

evidentirano spremenljive nosilnost tal.
# Navedene vrednosti (CBR=5) so acenjene na pianumy temeljnih tal. Na PSU jé potrebno
2 dodatnimi ukrepi zagotoviti vrednest CBR = 10

12. izratunu zmrzlinske varnost! in debeline posteljice iz zmrzlinsko varnih materizlov je upostevat

abtutijivost materiala temeljnih tal F3 {glina), neugodne hidroloike nogoje in realno debelino
e in/all dodatno vgrajenih zmrzlinsko varnih materialov.
»  Se sinnjam, upoglevalo se je pri ponovnl presci regionalne ceste.

13. Pri presoji konstrukcije plofnika se upoiteva obéutljivost materiala temeljnih tal F3. Podan

konstrukcijski prediog po kriteriju zmrzovanjs je predimenzioniran, sgj 2adosca skupna debelina
rmrziinsko varnih materialev Dmin=50+5+5=60 cm. Copolnjenc se lavede preveritev tudi po
kriteriju nosilnosti tal,

> Se strinjom. Predlagana debelina zmrzlinsko vamen materiaiov je v skiadu z otk 322
in 32,3 RStO. Presofa po krileriju nosinost] izkazufe ustrezno nosiinest ne PSU,

14, Za lociini gecsintetik je predpisati robne pogoje T, in (Tx€), in opredeliti cbmocdje vgradnje.

7 Na odsekd, kjer lemesina ta sestaviia Bovica je vgraditi lodini geosintet& z mirdmalmimi
karaktaristikami, navadaenimi v 1oéki 7.

» Opomba: vedina pripomb se nanaia na presojo regionaine ceste. Zaradi
minimalnega posega v Regionalno cesto presoja le te z projektno nalogo ni bila
zohtevana. Vendar Je smiselna iz stalidéa visinske postavitve robnikov in eventuelno
potrebnih ukrepov glede na obstojele stanje.

Kranj, 28.03.2018

Pripravil:
Janez Sustar

obrice od i B+O00 do km 647D Stran 3/3

Stran | 43

1134

0059 | 004.2105| 0.7




0.7

POVZETEK RECENZIJSKEGA POROCILA

0.7.1

Zabelezka recenzijske razprave

naslovnik:

nas znak:
datum:

zadeva:

PBL, projektivni biro Lunar, d.0.0., Kranj

Kldriceva 4a, 4000 Xranj
t: (04) 202 22 23, e-mail: pbi@siol.net

RECENZIISKA KOMISUA

101/18
27.03.2018

RECENZUA projektne dokumentacije PZI
Ureditev ploénika Goriée - Golnik

ob driavni cesti R2-410 / 1134 Triif - Kokrica
od km 6+000 do km 6+700

POOBLASTILO

Spodaj podpisani Imenovani vodja recenzije lvan LUNAR, univ, dipl, ink. grad.,

poobladéam

g. Roka LUNARIA, univ. dipl. inZ, grad.,, da me zaradl bolezni nadomeséa na recenzijski

razpravi projektne dokumentacije PZ| za objekt »Ureditev ploénika Gorice - Golnik ob
driavni cesti R2-410 / 1134 Trii¥ ~ Kokrica, od km 6+000 do km 6+700«, ki bo v sredo,
28.03,2018, ob 12:00 uri, v prostorih GGD d.d., na Jezerski cesti 20 v Kranju.

Lep pozdrav !

vodja recenzije:

Ivan LUNAR, univ. dipl. inZ. grad.

s

[
|- g ! ;
/

PBL, projektivmn biro Lunar, d oo, Cmanj & 1D 3. SRES5IES1 ¢ maténa it 53430

Stran | 44

1134

0059

004.2105 | 0.7




0.7

POVZETEK RECENZIJSKEGA POROCILA

0.7.2

Odgovori na pripombe
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Izjava odg. recenzenta o dopolnitvi projektne dokumentacije

Podpisani Darko Derlink, univ.dipl.inZ.grad., potrjujem, da je projektna dokumentacija za:

Investitor:

Cesta/odsek:
Pododsek:

Projekt:

Vrsta projekta:

St. projekta:
Datum:

Projektant:

Mestna obcina Kranj
Slovenski trg 1, 1000 Ljubljana

R2-410, odsek 1134 Trzi¢ - Kokrica

km 6+000 do km 6+700

Ureditev plocnika Gorice — Golnik

ob drzavni cesti R2-410/1134 Trzi¢ — Kokrica
od km 6+000 do km 6+700

PZl, novogradnja

P-47/117

Oktober 2017

Gorenjska gradbena druzba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

Nacrt/elaborat:

Odg. projektant:

Datum:

Projektant nacrta:

»3/2« Nacrt podpornega in opornega zidu, $t. nacrta 64-N-2017
Lara Humar, dipl.inz.grad.

Oktober 2017
dopolnitve po recenziji maj 2018

STABI, d.o.o. i
Ulica KoroSkega bataljona 22, 1231 Ljubljana - Crnuce

dopolnjena skladno z mojimi pripombami z dne 21.02.2018 in sklepi Recenzijske razprave z

dne 28.03.2018.

Ljubljana, dne 20.05.2018

Odg. recenzent:

Darko Derlink
DARKO DERGINK

YLD 'f}p";ﬁf/ '

/

'-ujava odg. recenzenta
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0.7.3

Izjave in potrdilo

Izjava odg. recenzenta o dopolnitvi projektne dokumentacije

Podpisani Darko Derlink, univ.dipl.inz.grad., potrjujem, da je projektna dokumentacija za:

Investitor:

Cesta/odsek:
Pododsek:

Projekt:

Vrsta projekta:

Mestna obcina Kranj
Slovenski trg 1, 1000 Ljubljana

R2-410, odsek 1134 Trzi¢ - Kokrica

km 6+000 do km 6+700

Ureditev plo¢nika Gorice — Golnik

ob drzavni cesti R2-410/1134 Trzic¢ — Kokrica
od km 6+000 do km 6+700

PZI, novogradnja

St. projekta: P-47/17

Datum: Oktober 2017

Projektant: Gorenjska gradbena druzba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
Nacrt/elaborat: »3/3« Nacrt prepusta, St. nacrta 121/2017

Odg. projektant:

Datum:

Projektant nacrta:

dr. Jost Sodnik, univ.dipl.inz.grad.

November 2017
dopolnitve po recenziji marec 2018

TEMPOS, okoljsko gradbenistvo, d.o.o.
Tehnoloski park 21, 1000 Ljubljana

dopolnjena skladno z mojimi pripombami z dne 21.02.2018 in sklepi Recenzijske razprave z

dne 28.03.2018.

Ljubljana, dne 06.04.2018

Odg. recenzent:

‘ Darko Derlin ad.
DARKO;DE ll(l‘K
v dup
YL 5%

/

Izjava odg. recenzenta Stran | 2
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Izjave in potrdilo

IZJAVA RECENZENTA O DOPOLNITVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO RECENZIII

Podpisani

Rok LUNAR, univ. dipl. inZ. grad.

potrjujem,

da je projektna dokumentacija za:

Objekt:

Faza projektiranja:

Naziv projektne
dokumentacije
(sestavni deli):

Ureditev ploénika Gorice - Golnik ob driavni cesti R2-410 / 1134 Triié -
Kokrica, od km 6+000 do km 6+700

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

0
3

- vodilna mapa

- nacrt gradbenih konstrukcij in drugi grad. naérti — naért ploénika
- zacasna prometna ureditev

- geodetski naért

Projektivno podijetje:

St. proj. dokumentacije:

dopolnjena skladno z mojimi pripombami iz porocila z dne 12.03.2018 ter zabelezko
razprave o recenziji projektne dokumentacije 5t. REC-14/18 z dne 12.04.2018 oz. so bile

GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ

P-47/17

le-te obrazloZene in pojasnjene.

Kranj ,dne 05.06.2018

Datum: julij 2017

odgovorni recenzent:

Rok LUNAR, univ. dipl. inz. grad.

e | /ﬁ
4

é ' UNAR
ugl LinZ.grad.
G-3023

&
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0.7 POVZETEK RECENZIJSKEGA POROCILA

0.7.3 Izjave in potrdilo

Izjava o dopolnitvi projektne dokumentacije po recenziji

Podpisani: Evgen KonuSek uni.dipl. ing.el.

Naslov: ELEK Evgen KonuSek s.p., Skalce 22, 3210 Slovenske Konjice

Potrjujem, da je projektna dokumentacija za:

Vrsta naérta: 4. NACRT ELEKTRICNIH INSTALACL) IN ELEKTRICNE
OPREME - »CESTNA RAZSVETLJAVA«

Investitor: MESTNA OBCINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Objekt: UREDITEV PLOCNIKA GORICE - GOLNIK OB DRZAVNI CESTI
R2-410/1134 TRZIC — KOKRICA OD km 6+000 do km 6+700

Projektant: PROJEKT-ECO d.o.0., Na Lazu 25, 8000 Novo mesto

Odg. projektant: Bostjan MIKEC, dipl. inZ. elektr., IZS E-1739

St. Naérta: 1230/2017

Datum: Novo Mesto, julij 2017

Dopolnjena skladno z zahtevami iz recenzijskega porocila z dne, 16.02.2018 in ZabeleZko recenzijske
razprave $t.: REC-14/18, ki je bila dne 12.04.2018 v prostorih Gorenjske gradbene druZbe v Kranju.

in je primerna za stopnjo obdelave PZI,

Slovenske Konjice, 25.05.2018

Recenzent:
Evgen Konusek u.d.i.e.
E-1525 - =
"_Yé\ 1 1

univ. dipl. InZ, el

L

. —

~“EVGEN KONUSEK
1z8 E-1525
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0.7 POVZETEK RECENZIJSKEGA POROCILA
0.7.3 Izjave in potrdilo
INSTITUT ZA CESTE
RAZISKOVANIE IN RAZVO], d.o.0
Viska cesta 53, 1000 Ljubljana
Pisarna; Ulica 11. novembra 49, 8273 Leskavec pri Krikem « Tel, /fax: 07-488-23-94 « e-mall: institutzaceste@siol, net

IZJAVA RECENZENTA

Evid.st.:
Datum:

Investitor:
Objekt:

Projektant:
St. projekta:
Datum:
Faza:

Odg. vodja projekta:

Predmet:

St. elaborata:
Datum:
Projektant:

Odg. projektant:

Narocnik recenzije:

Odgovorni recenzent:

DNO118_1
16.05.2018

Mestna obcina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Ureditev plocnika Gorice - Golnik ob cesti

R2-410/1134 Trzic - Kokrica od km 6,000 do km 6,700
Gorenjska gradbena druzba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
P-47/17

julij 2017, po rec. marec 2018

PZ1

mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inZ.grad.

Geomehansko porocilo z elaboratom dimenzioniranja
voziséne konstrukcije

DN:2164-por-17

nov. 2017, po rec. marec 2017

Gorenjska gradbena druzba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
(Cuderman Luka, dipl.inz.grad.)

mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inZ.grad.

PBL, d.o.0., Kranj, Kidriceva 4a, 4000 Kranj
Mitja Petan, univ.dipl.inZ.grad.

Geomehansko porocilo z elaboratom dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije je, vkljucujoc
odgovore in pojasnila na recenzijsko porocilo DNO118 1, z dne 28.03.2018 in sklepe zabelezke
razprave o recenziji projektne dokumentacije st. REC-14/18, z dne 12.04.2018, ustrezno
dopolnjeno 0z. so odstopanja ustrezno utemeljena.

Recenzent:

Mitja Petan, univ.dipl.inZz.grad.

Stranlod1
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0.7 POVZETEK RECENZIJSKEGA POROCILA
0.7.3 Izjave in potrdilo
INSTITUT ZA CESTE
RAZISKOVANIE IN RAZVQ), d.o.0
Viska cesta 53, 1000 Liubljana
Pisarna: Ulica 11. novembra 49, 8273 Leskovac pri Krikem o Tel /fax: 07-488-23-94 « a-mail: Institutzaceste@siol nat

IZJAVA RECENZENTA

Evid.st.: DNO118_2
Datum: 16.05.2018
Investitor: Mestna obc&ina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Objekt: Ureditev plocnika Gorice - Golnik ob cesti
R2-410/1134 Trzi¢ - Kokrica od km 6,000 do km 6,700
Projektant: Gorenjska gradbena druzba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
St. projekta: P-47/17
Datum: jully 2017, po rec. marec 2017
Faza: PZ1

Odg. vodja projekta:

mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inZ.grad.

Predmet: Elaborat geotehni¢nih raziskav za oporni zid dolZine 102 m
med profili 22 in 27, ploénik Gorice - Golnik na R2-410/1134
Trzi¢ - Kokrica od km 6,000 do km 6,950

St. elaborata: DN:1-17/2014

Datum: 28.01.2015, po rec. marec 2017

Projektant: GRACEN d.o.0., Krivec 92, 1000 Ljubljana

Odg. projektant:

Narocnik recenzije:

Andreja Kovadic, univ.dipl.inZ.grad.

PBL, d.o.0., Kranj, Kidriceva 4a, 4000 Kranj

Odgovorni recenzent: Mitja Petan, univ.dipl.inZ.grad.

Elaborat geotehniénih raziskav za oporni zid dolzine 102 m med profill 22 In 27 je, vkljuéujoc
odgovore na izpostavijena vprasanja v recenzijskem porocilu DN0118_2, z dne 04.05.2018 in
sklepe zabelezke razprave o recenziji projektne dokumentacije st. REC-14/18, zdne 12.04.2018,
ustrezno dopolnjeno oz. so odstopanja ustrezno utemeljena.

Recenzent:
Mitja Petan, univ.dipl.inZz.grad.
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0.7.3 Izjave in potrdilo
Poslovna enota SENTJERNEJ
Trg Gorjanskegs bataljons 2
E R =t 07730 81 551, GEM: D41/516 831
a-mail: info@farolasnjiuk s
VARSTVO PRI DELU 450 ID 20 DDV: S114088585
TRR: S156 0297 0025 7338 158
Smarje 7a, 8310 Sent)amoj piMBdd | |ubfana

Izjava o dopolnitvi projektne dokumentacije po recenziji

Podpisam Damyjan Cvelbar, d.v.1.

Naslov: LERO LESNJAK. d.o.o., Smarje 7a, 8310 Sentjernej

Potrjujem. da je projektna dokumentacija za:

Objekt - Ureditev plo¢nika Goric¢e-Golnik ob drzavni cesti R2-410/1134 Trzi¢-Kokrica od km
6+000 do km 6+700

Vrsta projekine dokumentacyje : Projekt za izvedbo (PZI)

St. naérta : EVar-47/17 datum : januar 2018
Odg. projektant: Mag. Vladimir Torkar

Za gradnjo Novo gradnja

Projektivno podjetje: Gorenjska gradbena druzba d.d.,

Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

pojasnjena oz. dopolnjena skladno z mojimi zahtevami, podanimi v Recenzijskem porocilu z
dne 19.02.2018 in Zabelezko recenzijske razprave in je primerna za stopnjo obdelave PZL

Sentjernej, 19.04,2018

E R Recenxent:
Damjap€xelbar, d.va
\ >

VARSTVO PRI DELU a2

SMNJAK VARSTVO PRIDELU oo | Smage 7a 8310 Senfemey, Prgiasen pn Ceodnem sodiidu NM, &t wala SREG 0826821 1
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REPUBLIKA SLOVENI)A
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Teiadka cesta §9, 1000 Lubljana ;014788083
F:014733084
E:gp.drs@gov.sl
www di pov si

8t 37165.‘9122121 4& (910)

Na podiag: 18. odstavka 8, Clena Pravilnika za izvedbo investicijskin vzdrZzavalnih del in
vzdrzevainih del v javno korist na javnih cestan, sprejetega v Uradnem listu RS, &t 7/2012 z
dne 31.01.2012, se izdaja

POTRDILO 5t.  REC-14/18

o opravijeni recenziji projektne dokumentacije

Upravljavec RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za
infrastrukturo, Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana

Investitor: MESTNA OBCINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Naslov projekta. Ureditev plocnika Gorice - Golnik ob drzavni cesti R2-410 /
1134 Trzic - Kokrica, od km 6+000 do km 6+700

Projektant GORENISKA GRADBENA DRUZBA d.d., Jezerska cesta 20,
KRANJ

Cdgovorni vodja projekta: mag. Andreja STRUPI PAVLIN, univ. dipl. inZ. grad., IZS G-0481

Vrsta projektne dok PROJEKT ZA I1ZVEDBO (P2I)

Stevilka projektne dok.: P-47/17

Datum izdelave proj. dok.: julij 2017

Sklep o imenovanju za vodjo recenzije s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo je
bil izdan dne 18,02.2018 pod $tevilko 37 165-8/2018/51 (910).

Projektna dokumentacija je bila dopoinjenz v skladu s pripombami odgovornih recenzentov,
Polrdilc se izdaja ng osnovi izjave odgovornega vodje projekta projekianta o upostevanju
pripomb odgovernin recenzentov, z dre 05.06.2C18

1 .n Ane
Kranj, 06.06.2018 Lubliana, | 1 -0B- 2018

PBL, projektivni biro Lunar, d.o.0., Kranj i f;’.b‘bi(ekcija RS za infrastrukturo

NS « ' Tomaz Willenpart, dipl.inz grad
e flus & “ Visjisvetovalec I\
rvnw ipl. in2_grad [Jf 1 W TVMHT torj za fvesticije v ceste
5 . 28 1 o |
O ] \ % i i ; \
RORKEDA Ga, 4000 L Nt // W —_
Krarg ST V’i{}. i
e Lunaryyouw cits ik rerac

Univ. dipl. inZ. grad.
1Z8~ “G-0790 >

| O———— ' T e & N " r CITER U nnbilen M EANSLTT
S| — dentifikeciisia Savike 2¢ DDV, SI7SE27735, matitng &1 5300177
") > . Pord oo e 4 A hon avh
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PRILOGA K IZDANEMU POTRDILU ST. REC-14/18 O OPRAVLENI RECENZUI

PROJEKTNE DOKUMENTACUE
PZI
OBJEKT: Ureditev ploénika Gorice - Golnik ob drzavni
(NASLOV PROJEKTA) cesti R2-410 / 1134 Trii¢ — Kokrica, od km

6+000 do km 6+700

PROJEKTNO DOKUMENTACLIO SO PREGLEDALI ODGOVORNI RECENZENTI:

PODROCIE:

IME IN PRIIMEK:

0~ vodilna mapa

3= nacrt gradbenih konstrukeij in drugi grad.
nacrti - nacrt plocnika

- zafasna prometna ureditev

- geocetski nacrt

Rok Lunar, univ. dipl. in. grad.

3/2 - natrt podpornega in opornega zidu

3/3 - nacri prepusta -

3/3 - hidrolosko hidravliéni del in
vodnogospodarska ureditey

Darko Derlink, univ. dipl. inZ. grad.

Domen Lajevec, univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ.

4 - nacrt elektricnih instalacij in elektriéne
opreme ~ cestna razsvetljava

Evgen Konudek, univ. dipl. inZ. el.

elaborat geotehnitnih raziskav
- geomehansko porocilo z elaboratom
dimenzioniranja vozistne konstrukcije

Mitja Petan, univ. dipl. inZ. grad.

- varnostni nacrt

Damjan Cvelbar, dipl. var. ini.

Kranj, 06.06.2018

Recenzent:
PBL, projektivni biro Lunar, d.0.0., Kranj
Kidriceva 4a

4000 Kranj
Direktor:
Ivan w. dipl. inZ. grad ”
d655 Kranj
RIDREEVA da, 4000 Krary

2/2
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0.11 KOPIJE PRIDOBLJENIH SOGLASIJ IN SOGLASI ZA PRIKLJUCITEV
ﬂ REPUBLIKA SLOVENIJA G-D.’I?E.'-.'j:.'.'ﬁz CRADBENA DRUIRA,
: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO Pm:‘-;hmn;--_ Infeniang, gradoja in vadricwana
‘5!_”:_!_"'\‘ visoke in nizke gradnje d.o
CIREKCI)A REPUBLIKE SLOVENIJE ZAINFRASTRUKTURO [ 5 o T 1
Sektor za upravljanje cest 9 R e,
Cbmotje Kran) er ia% l 23 .06. 2018 A:W\AV
1 -
Futigajva uiica 3, 4000 Krany T 042342250
F 0420424 76
E gp drsa@gov sl
ww dl.gov si
Stevilka: 37167-2139/2017-6 (1501)
Datum: 22.05.2018

Direkcija Republike Skovenije za infrastrukturo, izdaja na podiagi 55. 66., 67., 70. in 79. &lena
Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS &t 109/10, 48/12 in 36/14 - odi, US, 46/15) o zahtevi
vioznika Gorenjska gradbena druzba, dd, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, za Investitorja
Mestna obcina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kran), za soglasje, naslednje

SOGLASJE

Vlezniku Gorenjska gradbena druzba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, se po pcoblastilu (St
251-106/2017-17-(42/29), z dne 25.07.2017) investitorja Mestna obé&ina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, 1zda soglasje na projektno dokumentacijo PZI sUreditev ploénika Gorice —
Golnik ob drzavni cesti R2-410/1134 Tr2i¢ - Kokrica, od km 6+000 do km 8+700«, §t. proj. P-
£7/17, Gorenjska gradbena druZba, dd., Kranj, jullj 2017, po recenziji marec 2018, pod
nasiednjimi pogoji:

1. Vsa dela je treba zvesti v skladu z vicgo vioznika Gorenjska gradbena druzba, d.d., 8t
SPG-UG/35/238, z dne 20.06.2018 In v skladu s projektno dokumentacijo PZ| »Ureditey
plognika Gorige — Golnik ob drzavni cesti R2-410/1134 Trzi¢ ~ Kokrica, od km 6+000 do km
6+700«, &t proj. P-47/17, Gorenjska gradbena druzba, d.d., Kranj, julij 2017, po recenziji
marec 2018 (izdano »Potrdilo, &t REC-14/18, o opravijeni recenziji projektne
dokumentacije«, 35{ 37165-8/2018/188 (910), Ljubljana. datum: 11.06.2018) ter z
upostevanjem v nadaljievanju navedenih pogojev

Z  Projexine resitve morajo bit v skladu z veljavnimi predpisi (posebej opozarjamo na Praviinik
o cestnih prikljuckih na javne ceste, na Pravilnik o projektiranju cest idr.) in TSC za javne
ceste ter morajo biti uskiajene z veljavnimi prostorskimi akti. Cesini prikljutki oz. kriziste
mora ustrezno delovati v celotnem obdobju planske dobe. Cestni prikljucki oz, krZisée mora
omogotat prevoznost za vsa merodajna vozila v vseh smereh. Med drugim opozarjamo, da
Je treba na SirSem vplivnem obmotju vzdol2 dr2avne ceste ustrezno urediti povrsine ob
cesti, tako da ne bo negativnih vplivov na obmodje drzavne ceste in promet na njej, Zaradi
posegov né sme bill ovirano odvodnjavanje drzavne ceste (zagotoviti ustrezne resitve)
Meteorne vode s prikljuckov In povrsin ob cesti ne smejo pritekati na drZavno cesto oz,
zastajati na obmotju prikljuéka z drzavno cesto (urediti ustrezno odvodnjavanje). Poseba|
opozarjamo na zagotovitev ustrezne preglednosti — morebitne ovire je treba odstranitl z
obmocja preglednih trikotnikov tangiranih cestnih prikljuékov in pregledne berme drzavne
ceste. Posebej opozarjamo na zagotavijanje preglednosti na morebitnih prehodih za pesce
Med drugim opozarjamo na odstranitev morebitnin obstojecih ovir (vegetacije, ograj ipd.) z
obmatia preglednostnih trikotnikov; tudi sicer je treba vso zunanjo ureditey vzdol2 drzavne
ceste (obstojeCo oz predvideno) predvideti v ustreznih odmikih in na naéin, da ne bo
ovirana preglednost Zagotoviti je treba ustrezno ureditev obmodja vzdolZ drzavne ceste,
tako da ne bo negativnih vplivov na obmodje drzavne ceste in promet na njgj Zaradi
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ureditve vzdolz dr2avne ceste ne sme biti ovirana postavitev prometne signalizacije in
opreme v zato predpisanem prostoru (le ta znasa 50 m od roba vozista ceste oz
minimalno 2,0 m od zunanjega roba ploénika ali druge prometne povrsine ob cestl, v kolikor
je le ta urejena), prav tako ne sme biti ovirana preglednost na obmodju drzavne ceste in
cestnih prikljuékov, morebitna vegetacija, ograja idr. ne sme posegati na parcelo drzavno
cesto, prav tako ne sme biti drugih negativnih vplivov na obmodje driavne ceste in promet.
v nasprotnem primeru je treba predvideti odstranitev vegetacije, ograj in drugih posegov v
vplivnem obmodju. VzdolZ vozis¢a na tangiranem obmotju se ustrezno uredi tudi druge
elemente cestiséa. Zagotoviti je treba ustrezno osvetlitev tangiranega obmocja drZavne
ceste (izvedba cestne razsvetljave)

Posebej opozarjamo na ustrezno ureditev vozistne konstrukcije in na ureditev kvaltetnega

stika ob navezavi novega asfalta na cbstojec asfait drzavne ceste (zatesnitev z elastitno

bitumensko maso idr); po potrebi sanirati SirSe obmodje cestidta driavne ceste.
Konstrukcijski elementi ceste morajo ustrezati pricakovani prometni obteZbl ceste z
upostevanjem klimatskih in geomehanskih pogojev cbmotja. Posege je treba izvesti take,
da se prepret| kakrinokoli zmanjéanje nosilnosti voziéta (posedanije vozisca ipd.). Posebsj
opozarjamo na kvaliteto izvedenih del. Morebitni stroski dodatne sanacije posegov zaradi
siabe izvedbe del bremenijo izvajaica del oz. investitorja.

Zagotoviti je treba ustrezno izvedbo posegov v skiadu z veljavnimi predpisi in tehniCnimi
specifikacijami za javne ceste. Zaradi obravnavanih posegov ne sme biti ogroZena varnost
prometa, stabilnost cest in drugl interesi drzavnih cest. Med gradnjo je potrebno zagotowiti
stalno prevoznost drzavnih cest za vse vrste prometa. V primeru ugotovitve poslabsanja
prometne varnosti si Direkcija RS za infrastrukturo pridrzuje pravico do uvedbe dodatnih
ukrepov oz. zahtev za izboljsanje prometne varnosti (na stroske investitorja obravnavanih
posegov). Za vamost prometa na drZavnih cestah in zavarovanje delovnega mesta v skiadu
s soglasjem za izvedbo del in predpisi o varstvu pn delu idr, je odgovoren vsakokrat
investitor oz. izvajalec del Investitor oz. izvajalec del mora zaradi izvajanja del upostevati
Zakon o pravillh cestnega prometa in druge veljavne predpise. Ustreznost izvedenih resitev
Je treba utemeiiiti v projektu izvedenih del, ki ga je treba skupaj z ostalo dokumentacijo in
dokazlli o kvaliteti zvedenih del dostaviti Direkclji RS za infrastrukturo takoj po zakijuku
del

Tangirano cbmaodje povréin za pesce, obmodje povrsin vzdolZ drzavne ceste idr mora biti
ves ¢as obratovanja vzdrzevano, tako da ne predstavijajo nevamosti za cesto in za promet
na njej. Posamezno kriziste oz. cestni prikfjudek z dravno cesto mora biti dimenzioniran in
urejen glede na potrebe prometa (obseg in vrsta prometa na prikljucku in na drzavni cest),
Zagotoviti je treba ustrezno prometno ureditev. Reditve morajo biti v skladu s predpisi in
morajo zagotavijati prometno varnost. Sirina posameznega cestnega prikijucka in prikljutni
radiji morajo biti prilagojeni potrebam merodajnih vozil. Krizis¢a oz, tangirani cestnl prikjjutki
morajo biti prilagojeni niveleti vozista ceste, na katero se prikljutujejo. Predvideti je treba
ustrezen vzdol2ni nagib prikijuékov v skladu s predpisi Posebe] opozarame na
zagotavijanje preglednosti. Cestni prikljutki morajo biti ves €as obratovanja vzdrzevani, tako
da ne predstavijsjo nevarnosti za cesto in za promet na njej. Investitor je dolzan zagotoviti
predpisano prometno signalizacijo in opremo na lastne stroske. Opozarjamo, da je treba
vzdol2 dr2avne ceste chranjati prostor za postavitev prometne signalizacije in opreme -
glede na to je treba zagotoviti ustrezne reditve in izvedbo posegov. Poleg tega je treba
izvesti ustrezen odmik posegov od drzavne ceste tako, da ne bo ovirana preglednost na
cestnih prikfjugkih in na saml drZavni cesti Odiekanje vode z driavne ceste in
odvodnjavanje drzavne ceste nasploh zaradi obravnavanih posegov ne sme biti ovirano,
prav tako ne sme biti moteno vzdrZevanje ceste. Meteorna in druga voda s parcel, objektov,
prikijuckov Ipd., ne sme pritekati na cesto ali na njej celo zastajatl. Glede na navedeno je
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10.

1.

treba ustrezno urediti odvodnjavanje na obmotju cestnih prikljutkov, drzavne ceste in
povrsin ob njej. Zagotoviti je treba ustrezno izvedbo, tako da se material s povréin ob
drzavni cesli ne bo nanasal na drZavno cestc. Zagotoviti je treba ustrezno osvetlitev
tangiranega obmodja drzavne ceste (izvedba cesine razsvetjave) Zagotovili je treba
ustrezno ureditev vozis¢ne konstrukcije driavne ceste in cestnih prikljuékov, posebe
opozarjamo na ustrezno kvaliteto izvedbe del Posege je treba izvesti tako, da se prepredi
kakrénokali zmanjsanje nosilnosti voziséa (posedanje voziséa ipd.), Morebitni stroski
dodatne sanacije posegov zaradi slabe izvedbe del bremenijo izvajaica del oz. investitorja.

Zatetek in zakljucek del je potrebno prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo — Obmotje Kran|.

lzvedene resitve morajo zagotaviati prometno vamost za vse udelezence v prometu,
Posegi ne smejo negativno vplivati na drzavno cesto ali promet na njej ter morajo biti
zvedeni v skiadu s predpisi, prostorskimi akli in pogojl upravijavca drzavne ceste V
nasprotnem primeru je@ dolzan investitor posege ustrezno prilagoditi glede na potrebe
drzavne ceste in zahteve upravijavca driavne ceste

Pred zadetkom izvajanja del so dol2ni investitor)i oz upravijavel komunalnih vodov, za vse
morebitne komunalne vode, ki se bodo prestavijali all na novo polagali v cestni svet, cestno
telo, zraéni prostor in parcelo drzavne ceste, z Direkcijo RS za Infrastrukturo skleniti
pogodbo ¢ ustanovityli sluZnostne pravice skladno s 3. odstavkomn 3. élena Zakona o
cestah, 31 dlenom Zakon o stvamem premo2enju drzave in samoupravnin lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, 8t 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-11, 14/15 -
ZUUJFQ in 76/15) ter 55. ¢lenom Uredbe o stvamem premozZenju drzave in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, &t 34/11, 42112, 24/13, 10/14 in 58/16). Viogo za
sklenitev pogodbe o ustanovitvi skuZnostne pravice so doizni investiterji oz upravijavc
komunalnih vodov vioziti na Direkcijo RS za infrastrukturo, Sluzbo za splogne in pravne
zadeve, Trzaska 19, 1000 Ljubljana, po prejemu soglasja Direkcije. Investitor je dolzan pred
lzvedbo posegov pridobiti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmeri] glede morebditnih
posegov na obmotju drzavne ceste (npr. za morebitno uraditev prikljutevanja na drzavno
cesto), katero investitor skiene 2 Direkcijo RS za infrastrukturo (Sluzba za pravne in splosne
zadeve). »Viogo za sklenitev pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij pri ureditvi drzavne
ceste« najdete na spletnem naslovu: hitp:/le-uprava gov sife-uprava,

Za gospodarski objekt javne infrastrukture mora investitor oz. upravijavec najpozneje v 15
dneh po dnevu prevzema objekta v upravijanje poskrbeti, da se taksen objekt vpise v zbirni
kataster gospodarske javne infrastrukture

Postavljanje objektov za obves&anje in oglasevanje v obmo&ju varovalnega pasu drzavne
ceste izven naselja ni dovoljeno. Postavianje objektov za obves&anje in oglasevanje znotraj
naselja, v predpisanem prostoru za postavitev prometne signalizacije in opreme ni
dovoljeno. Objekti za obvescanje in oglasevanje se ne smejo postavijati v preglednem polju,
pregledni bermi in preglednosinem prostoru tangiranega obmotja dr2avne ceste in cestnih
prikljuékov. Prav tako ni ustrezno postavijanje objektov za obvescanje in ogladevanje v
obmocju cestnih prikljuckov az. krizis¢. Morebitno rekiamno - obvestilno ipd. signalizacio, ki
ni postaviiena v skladu s predpisi in scglasjem upravijavca drzavne ceste, je treba
odstraniti.

Zaradi obravnavanih posegov ne sme biti ogrozena varnost prometa, stabiinost cest in drugi
Interesi drzavnih cest. Zaradi posegov ne sme biti ovirano vzdrzevanje ceste. Med gradnjo
Je potrebno zagotoviti stalno prevoznost drzavnih cest za vse vrste prometa. V primery
ugotovitve posiabsanja prometne varnosti si Direkcija RS za Infrastrukturo pridr2uje pravico
do uvedbe dodatnih ukrepov oz zahtev za izboljSanje prometne vamosti (na stroske
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12,

13.

14,

15.

investitorja obravnavanih posegov). Za varnost prometa na dr2avni cesti in zavarovanje
delovnega mesta v skladu s soglasijem za gradnjo in predpisi 0 varstvu pri delu je
odgovoren vsakokrat investitor oz, izvajalec del

Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehniéno pravilno in toéno zvritev vseh del pn
gradnj| ter je matenalne in kazensko odgovoren za vso morebitno $kodo, ki bi nastaia na
voziséu, sistemu odvodnjavanja ali drugih elementih drzavne ceste ter Skodo, ki bi bila
povzroéene uporabnikom te ceste na predmetnem odseku zaradi izvedbe obravnavanih
posegov, neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del ipd.. Zaradi posegov in lzvedbe
del ne sme biti ogroZena varnost prametna na drZavni cesti. Vse stroske morebilne
povzrotene Skode oziroma strodke za odpravo poskodb cestidéa idr. krije izvajalec del
oziroma Investitor. Sanacijo cesti$ta lahko izvede samo za to usposobljena in registriranc
ter pooblaseno pedjetje, in sicer pod nadzorom vzdr2evaica oz upravijavca ceste.
Finanéne posledice in cdgovornost zaradi nestrokovne In slabe [zvede del nosi investitor
obravnavanih posegov, Vse reditve je treba pradhodno uskladiti z Direkcijo RS za
infrastrukturo. Pred zakljutkom de! mora izvajalec gradbidde ofistiti in odpadni material
ustrezno deponirati na lastne stroSke oziroma na stroske investitorja. Investitor oz. izvajalec
del mora pri izvajanju del upostevati Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, &t.
82/13 — uradno pretiséeno besedilo in 68/16). Zaradi preglednosti ne cesti mora biti ves
matenal oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali tudi ved, e to zahteva preglednost na cesti.

Za vso morebitno povzroteno skodo na napravah ali instalacijah, vgrajenih v cestni svet oz
varovalnl pas ceste, ki bi nastala zaradi obravnavanih posegov ali zaradi prometa all
izvajanja vzdrzevainih del na cesti, je odgovoren investitor obravnavanih posegov, investitor
ni upraviten uveljavijati odskodnine. Za morebitno ureditev dodatnih komunalnih vodov v
obmoé&ju drzavne ceste oz, varovalnega pasu je Investitor dolzan predhodno pridobiti loceno
soglasje. Vsa morebitna preékanja ceste (zaradi izvedbe komunainih vodov) je treba
predvideti s podbijanjem pod vozistem (na ustrezni globini v zastitni cewi). Investitor je
dolzan takoj, oziroma najkasneje v roku 60 dni od dneva prejema obvestiia Direkcije RS 2a
infrastrukturo oz. pooblaséenega podjetja, odstraniti vgrajene naprave iz varovainega pasu
ceste in vzpostaviti prvotno stanje brez od$kodnine, ¢e je to potrebno iz cestno ~ varnostnih
interesov, zaradi varnosti prometa na cesti oziroma, ¢e to zahtevajo gradbeni ukrepi pn
izvajanju del v zvezi z izboljSanjem stanja ceste. Investitor je dolZan vgrajene naprave
oziroma instalace redno vzdrzevali, in sicer na lastne strodke. Investitor je dol2an poravnati
stroSke za morebitno Skedo, ki bi nastala na cesti v obmocju varajenih naprav oz. Instalacij
v ¢asu eksploatacije le-teh. Investitor je dolZan vgrajene naprave oziroma instalacije redno
vzdrzevall, in sicer na iastne stroske

Pri obravnavanih posaegih v varovainem pasu drzavne ceste Direkcija RS za infrastrukturo
ne prevzema nikakrsne finantne ali druge odgovornosti, kot posledico hrupa, vibracy in
ostalih vplivov prometa, ki se pojavijajo na cesti Upravijavec drzavne ceste torg] ne
odgovarja za morebitne vplive drfavne ceste (vzdrievanje ceste - npr. pluZenja,
rekonstrukcije caste, vplivi prometa, hrupa idr.} na tangirano cbmedje vzdolz drzavne ceste;
morebitne ukrepe za varovanje pred vplivi drfavne ceste in prometa mora zagotovitl
investitor (ustrezne resitve glede morebinih dodatnih ukrepov s tem v zvezi predvidet in
utemeljiti v projektu — po predhodni uskliaditvi z upraviiavcem dr2avne ceste in pridobivi
dodatnega soglasja wdr.)

Direkcija RS za infrastrukturo cdkianja vsako cdgovornost za Skodo, na obravnavanem
objektu, na morebitnem cestnem prixjutku, na morebitnih komunalnih vedih idr, v
varovainem pasu oz cesinem telesu drZavne ceste, ki bi nastala zaradl ceste,
odvodnjavanja ceste, Zzvajanja investicijskih in vzdrievainih del ali prometa na njej ter
rednega in zimskega vzdrievanja drzavne ceste. Direkcija RS za infrastrukturo zato ne bo
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17

18.

zagotavljala zascite pred vplivl, ki so posiedica obratovania In vzdr2evanja drzavne ceste na
tangiranem odseku. Zascito pred Skodijivimi vplivi drzavne ceste izvede Investitor na lastne
stroske,

Deia na predmetnem objektu lahko izvaja samo za 1a dela usposobljeno, registrirano in
pooblagéeno podjetie. Dela v obmodju cestnega telesa drzavne ceste se morajo izvajati pod
nadzorom upravijavca drzavne ceste, ki ga zastopa pooblaseni nadzorni organ DRI d.oo.,
Ljubljana, ki opravija strokovni nadzor nad vzdrzevanjem drzavnih cest. Stroske nadzora
krije izvajalec del oziroma investitor Opravijanje nadzora mora biti evidentirano z vpisi v
gradbeni dnevnik na gradbidéu Pooblasteni nadzomi organ za vzdrzevanje in varstvo cest
(DRI, d.o.0., Kotnikova ulica 40, Ljubljana) mora po konéanju del in $e pred tehniénim oz
komisijskim pregledom predloZiti Direkciji RS za infrastrukturo izjavo, ali so dela izvedena v
skladu s pogoji in soglasjem Direkcije RS za infrastrukturo.

V primesu oviranja prometa na drzavni cesti si mora investitor oz, izvajalec del v skladu s
73.In 74, denom Zakona o cestah za zaporo drzavne ceste pridobiti dovoljenje Direkcije
RS za infrastrukiuro, In sicer na pediagi vioge in elaborata zatasne prometne ureditve med
izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah
(Uradni list RS, &t. 4/16) - viogo za zaporo ceste nasloviti na Direkcijo RS za infrastrukturo -
Sektor za vzdrzevanje, varstvo cest in prometno varnost, Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana,
skupaj z elaboratom. Elaboral za zaporo in ustreznost prediagane zaasne prometne
ureditve bodo predmet pregleda pristojne sluzbe Direkcije RS za infrastrukturo v kasnejsem
postopku priprave dovoljenja za zapore. Odgovornost glede vamaost nosi v celot izvajalec
del oziroma Investitor. Predvideti je treba ustrezno prometno ureditev, tako da bo omogoéen
varen promet (vozil in pescev) na obravnavanem obmoéju v ¢asu izvajanja del. Promet na
cesti je doizan zvajalec del v Casu izvedbe del zavarovall 2 ustrezno cestno ~ prometno
signalizacijo v smisly dolo¢dl Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah, Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o cestah. Cestno - prometno
signalizacijo postavi usposobijeno, registrirano in pooblaséeno podjetje na stroske Izvajalca
oz, investitorja del. |zvagalec del je dolzan izvajati stalen nadzor nad postavijeno prometna
signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zakljucku del, zaradi katerih je bila postavijena,

Ce bi zaradi gradnje prislo do unitenja mejnikov, je le-te investitor ali izvajalec dolzan na
svole stroske po pocblaséeni organizaciji za geodetske storitve vzpostaviti v prvotno stanje

O konéanju del je investitor posegov na obmotju ceste oz. varovalnega pasu doizan tako|
po zakljucku del in pred predajo v promet in pred tehniénim pregledom (v primeruy, da gre za
posage, kjer [e predviden tehniéni pregled) objekta cbvestiti Direkcijo RS za infrastrukturo
Le-ta po potrebi doloéi pooblaséeno komisijo, ki opravi pregled izvedenih posegov na
obmogju ceste in njenem varovalnem pasu. Investitor po konéanju del zaprosi za pritetek
komisijskega prevzema Direkcijo RS za infrastrukturo. Izjava Direkcije RS za infrastrukturo
0 ustreznosti izvedenih del je pogoj za predajo izvedenih posegov v promet in za izdajo
uporabnega dovolienja. Sklic komisije (po predhodni uskladitvi z Direkcijo RS za
Infrastrukturo) in povradilo stroskov za delo komisije je obveznost naroénika oz. investitorja
Za uspednost pregleda je potrebno na dan pregleda predloZiti vso potrebno dokumentacijo
In projekt izvedenih del, projekt za cestno vzdrzevanje in projekt za vpis v cestne uradne
evidence z vsemi podatki o postavijeni prometni signalizaciji —~ vnesti v KASTIG s
predpisanimi obrazci. Prav tako je treba dostaviti geodetski posnetek novega stanja.

. V skiadu s Pravilnikom o natinu oznacevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in

objektih na njih (UL RS &t 49/1997, 2/2004, 109/2010-ZCes-1) je izvajalec del dolzan
predatl Porocila o zvedenih delih (BCP obrazci za vpis v evidenco) za vsa morebitna
lzvedena dela na glavnih in regionalnih cestah na Direkcijo RS za Infrastrukiuro takoj po
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koncani gradnji. Natin predaje in podrobnej$a navodila v zvezi z izpoinjevanjem porodilta, ki
ga mora izvajalec del upodteval, so objavijena na spletnih stransh Direkcije:
http/Awww di.gov_sifsildelovna podrotja/ceste/bep obrazci predaja izvedenih del

21. Investitor je dolzan za vse posege in objekte, ki se bodo izvagali v cestnem svetu in cestnem
telesu drzavne ceste zagotoviti 3-letno garancijsko dobo za vse izvedene posege in objekte,
in sicer od dneva prevzema posegov in objekiov s strani Direkcije RS za infrastrukturo, ter v
tem 3-letnem obdobju zagotavijati odpravo vseh pomanjkljivost na svoje stroske.

22. V pnmeru obnove vozisa all rekonstrukcije driavne ceste na predmetnem odseku, v
primeru, da bi se napravilo ali uporabljalo obravnavane posege v nasprofju s pogoji
izdanega soglasja, v primeru, da bi to pogojevale prometno ~ varnosine zahteve, ipd., je
dolZzan investitor (oz, lastnik oz upravijavec komunalnega voda) obravnavane posege na
lastne stroske ustrezno preurediti v skladu s pogoji Direkcije RS za infrastrukturo in
veljavnimi predpis| oz. je dolzan na zahtevo Direkcije RS za infrastrukturo posage tudi
odstraniti. Prav tako je investitor dofzan na zahtevo Direkcije RS za infrastrukturo preurediti
druge posege v varovalnem pasu drzavne ceste 0z. v njenem vplivnem obmocju.

23. V primeru obnove vozista all rekonstrukcije drzavne ceste na predmetnem odseku, v
primeru, da bi se napravilo ali uporabljalo obravnavane posege v hasprotju s pogoji
lzdanega soglasja, v primeru, da bi to pogojevale prometno — vamostne zahteve, ipd., |
dolzan investitor obravnavane posege na |astne stroSke ustrezno preurediti v skladu s
pogoji Direkcije RS za infrastrukturo in veljavnimi predpisi oz. je dolzan na zahtevo Direkcije
RS za infrastrukturo posege tudi odstraniti. Prav tako e investitor dolan na zahtevo
Direkcije RS za infrastrukturo preurediti druge posege v varovainem pasu drzavne ceste oz.
v njenem vplivnem obmotju,

24, Dela na predmetnem objekiu se morajo zaceti v treh letih od datuma pravnomeénosti tega
soglasja V nasprotnem primeru lzdano soglasje preneha veljati, investitor pa si je dolzan
ponovno pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo,

25 To soglasie ne nadomedta soglasja lastnikov ostalih zemijis¢ oziroma parcel ob drzavni
cestl, ki niso v Iasti RS, prav tako zemljiskih razmerij, siuZnostnih pogodb in podobnega.

26. To soglasje ne nadomesta odlotbe pristojnega upravnega organa ipd., &e je le to potrebno.

27. V postopku zdaje tega sogiasja niso nastali posebni stroski
Obrazlozitev

Po doloébah 55, 66., 67 In 70. ¢lena ZCes-1 fe vioZnik Gorenjska gradbena druzba, dd.
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, po pooblastilu (5t. 351-105/2017-17-{42/29), z dne 25.07.2017)
investitorja Mestna obéina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, dne 21.06.2018, zaprosil za
soglasje na projekino dokumentacijo PZI »Ureditev ploénika Gorite — Goinik ob drZavni cest|
R2-410/1134 Tr2 ~ Kokrica, cd km 6+000 do km 6+700«, &t proj P-47/17, Gorenjska
gradbena druzba, d.d., Kranj, julij 2017, po recenziji marec 2018. K viogi (5t. SPG-UG/35/238, z
dne 20.06,2018) Je vio2nik Gorenjska gradbena druzba, d.d., priloZil poobiastio investitorja
Mestnz obtina Kranj (5t 351-1082017-17-{(42/29), z dne 2507.2017) in projektno
dokumentacijo P21 »Ureditev plotnika Goriée — Golnik ob drzavm cesti R2-410/1134 Trai —
Kokrica, od km 8+000 do km 6+700«, &1 proj. P-47/17, Gorenjska gradbena druzba, d.d,, Kranj,
juliy 2017, po recenziji marec 2018 ter »Potrdilo, 81 REC-14/18, o opravljeni recenziji projektne
dokumentacije«, 5t 37165-8/2018/188 (910), Ljubljana, datum: 11.06.2018.
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Fo preuditvi predioZena dokumentacije in ugotovijenega dejanskega stanja Direkcija ugotavija,
¢a ni zadrzkov za Izdajo tega soglasja pod pogoji, ki so navedeni v izreku soglasja in s katerimi
£0 opredefjeni nadini, kako je mogote preprediti ali ¢im bolj omejiti 8kodo, ki bi jo utegnila
predvidena dela all sam objek!t med obratovanjem povzrotiti drzavni cesti in njenim
vporabnikom

| :daja soalasja se utemeljuje s sledecim

Dwekcija ima po 55. ¢lenu Zakona o cestah naloge in pristojnosti izdajanja dovoljen) in soglasij
tar vodenje drugih upravnih postopkov, dolotenih z ukrepl za varstvo drzavnih cest in za
varovanje prometa na njej

Drugi odstavek 66. &lena Zakona o cestah doloéa, da sta gradnja in rekonstrukcija objektov ter
izvajange kakrsnih koli del na pripadajotsh zembjistih v varovainem pasu drzavne ceste dovoljeni
le s soglasjem Direkclie RS za infrastrukturo. Direkcifa RS za infrastrukiuro izda soglasje iz
Frejénjega stavka, ce s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi
varovanja drzavne ceste in prometa na njej, njene Sirtve zaradi prinodnjega razvoja prometa ter
varovanje njenega videza Da se prepreciyo Skodljivi vplivi posegov v prostor ob drzavni cesti,
na drzavno cesto in na promet na njgj, je ob teh cestah varovaini pas, v katerem je raba
prostora omejena. Varovalni pas se men od zunanjega roba cestnega sveta v smer pretne in
vzdolizne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavijenih robov
cbjekta na zemljisce in znasa na vsako stran regionaine ceste 150 m. Prediagatelj
rameravanega posega v varcvaini pas drzavne ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov
23 zastito pred vplivi ceste in prometa na njej, dotodenih s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

\' prvem odstavku 87. Clena Zakona o cestah je doloeno, da je objekle in naprave
cospodarske javne infrastrukture dovoljeno v obmodju drzavne ceste graditi le pod pogoji in na
ratin, dolotenim s soglasjem direkcije. Drugi odstavek istega ¢lena doloéa, da direkcija lahko
2ahteva od upravijavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave gespodarske
javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradl rekonstrukcije drZavne
caste al izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroske prestavitve ali
preureditve objektov in naprav krije njihov upravijavec, razen e to ni v nasprotju s pogoji iz
soglasja direkcije za njihovo gradnjo.

Frikljuckl obinskih in nekategoriziranih cest ter individualni prikljuki na glavne in regionalne
caste se po 70 ¢&lenu ZCes-1 lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem direkclie. S
soglasjem se na podiagl predpisa. ki ureja cestne prikijucke na javne ceste, dolodijo tehniéni in
crugi pogojl gradnje. rekonstrukcije in vzdrzevanja prikijucka ter njegova opremijenost s
£ rometno signalizacijo

V skladu s prvim odstavkom 236. ¢lena Zakona o splosnem upravnem postopku vsaka pritozba
zadrzi izvedbo vseh del, v zvezi, s katenmi oziroma za katera je bilo izpodbijano soglasje
l-dano, dokler se odlotba o pritoZbi, s katero je bila pritozba zavrZena all zavrnjena ali
l-pedbijano soglasje spremenjeno, ne vrodi vioZniku.

FOUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to soglasje je dovoliena prito2ba na Ministrstvo za
infrastrukturo. Langusova uhica 4, 1535 Ljubljana, v 15 dneh, 3teto od vrotitve soglasja. Pritozba
€2 viozi pisno, nepasredno all priporoéeno po posti, ali se poda ustno na zapisnik pri Direkciji
F:S za infrastrukturo, Obmoéje Kranj, Rutigajeva ulica 3, 4000 Kran|. Za vioZeno prito2bo Je
t eba placati upravno takso v visini 18,10 € po tanini 8. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list
FS, 8t 106/10 — uradno pretiteno besedilo in 14/15 — ZUUJFO, 32/18) na podradun &t
(1100-1000345513 - drzavne upravne takse, sklic: 11 24155-7111207 (namen nakazila: platilo
upravne takse)
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Scglasje je na podlagi 79. dlena Zakona qcé,stah plaéila upravne takse prosto

(Tos B .| Irena Prelec, univ-dipl .njgrad -~
[ ppdsek}eta:ka

|

e

Vroditi; Nadirm '
1. Gorenjska gradbena druzba, d.d , Jezerska-cesia 20, 4000 Kran) - osebno ’
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ST CRADBENA Dty
dran Srotinia n'r" , Damplan, ¢4,
\ . _:: '73 SO0 Ed;r;|'4|* ;'.‘1:4'-:‘“1:‘:
y ' o (0?7 . v dormplar
GGD, d.d. 35 WY |

Jezerska cesta 20

4000 KRANJ

PE ENERGETIKA

T 04/ 20 88 800

F 04/ 20 68 801
Datum: 15.09.2017
Znak: 370/38-17

Na podlagi 50, &ena ZGO-1D (Ur. |. RS &t. 57/12) in 270. &lena EZ-1 ( Ur. |. RS &t. 17/14)

izdajamo

Na va3o viego 8t. SPG — UG/35/218 z dne 28.08.2017 vam izdajamo projektne pogoje za
ureditev ploénika Goriée — Golnik ob drZavni cesti R2 - 410/1134 Trzi¢ — Kokrica od km 6+000
do km 6+700 investitorja MESTNA OBCINA KRANJ, Siovenski trg1, Kranj na parc. 5t po

PROJEKTNE POGOJE st. P 83/17

in

SOGLASJE H GRADNJI st. PIG 78117

seznamu, k.o. Golnik, Gorice.

Na obmocju nacrtovane gradnje ni obstojece plinovodne infrastrukture, zato nimamo projektnih

pogojev.,

S strani operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina ni ovir za izdajo gradbenega

dovoljenja.

AINZENIRING

Dempan, vt 2x

072 NV DARTALI, ruaritne Sl AT

wrT L, FAgeT

e T Raswnt s

ANEPREMICNINE
Al srzanicem I ansrpusia, & 3 Samesae conti 14, 4300 Kian
0 v v il rupieter: DR s rn s s v g

Vodja PE Energetika:
Andre] Kré, univ.diplinZ.str,

Pty Mal

AURBANIZEM

1w i U MRAO, cosrame Rlaaetal: 0 1208 F ELR N newpiatani wboseey
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Flekarn Goweapka Soued toulm: Krany Kl conter: OF0 30 19
' elektro podjetp 2a dutribucio Fozlown| natlov Kiel & tupne] 386 4 2083
Gorenjsko sebintowe enmpee, 4 « ‘rl_t.y_‘v”h adnova Ja Faky ' 1 <| ‘

s |0 mopsinrang pi Okmodnem 508680 v Kranyu, vl

NVee

Stevilka postopka: 3-1114290/2018/3

Elektro Gorenjska d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. ¢lena EZ 1 (Ur.l. RS $t. 17/2014)
in 49.b ter 50.a. ¢lena Zakona o graditvi objektov (Ur.l, RS 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12), na podlagi
vioge z dne 11.01.2018 izdaja

Vlozniku:

GORENJSKA GRADBENA DRUZBA D.D. 17.01, 2018
JEZERSKA CESTA 020 o

4000 KRANS "5 Sr’é)

/

K dokumentaciji: PZI P-47/17, julij 2017, GORENJSKA GRADBENA DRUZBA D.D
Za objekt: Ureditev plo¢nika Gori¢e-Golnik ob drzavni cesti R2/410/1134 Trzic -
Kokrica od km 6+000 do km 6+700

Investitor: MESTNA OBCINA KRANJ
SLOVENSKI TRG 001, 4000 KRANJ

Katastrska obCina; parcelne Stevilke: GOLNIK:452/1,247/1,248/2,249/1,250/3,257/17,452/3,286/
3,440/0,GORICE:748/3,711/0,685/14,685/13,685/15

SOGLASJE K PROJEKTU ST.: 620030
V postopku izdaje izjave je bilo ugotovijeno, da so upostevani vsi pogoji iz:

Projektnih pogojev &t: 617630 iz dne: 10.08.2017
To soglasje k projektu velja eno leto od dneva izdaje !

Ce je soglasodajalec po 50.a &l. ZGO - 1 hkrati tudi imetnik sluznostne pravice na:

- nepremiénini, kjer se bo gradil objekt, za katerega investitor pridobiva gradbeno dovoljenje in/ali

- zemljis¢u, kamor sega obmocje za dolocitev strank v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja,
kot stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na podlagi 62. ¢lena ZGO-1 - sluznostni
upraviéenec izjavija, da nameravani gradnji po predioZenem projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja, ne nasprotuje.

Kranj, 15.01.2018

Postopél; vodil: W GOl :Jl]Sl«LO

Kris?ﬁ M7ﬁnovi6 behie ool
/ podinie sa diswribucijo

ju,d.4, Koo
(
Dostaviti:
1 x vloZniku
1 x arhiv

Izvrsni direktor

Cna dtevibia 5175348000 10 Slavika za DDV SIC
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@

Cisto je lepo Komunala Kranj

Homunala Kran), |avne podjetje, d.c.o, UL Mirsa Yadeova |, 4000 Kran|
fels « 386 (0) 4 28 11 300, laks: + 386 (01 4 26 11 301, E-polra Infodanomemala-bran).sl, wwwhomunala-«ranjsl

Datum; 15.1.2018

Na podiagl Zzkona o splodnem upravnem postopku (Uradni fist RS st. 80/99, s spremembami), Zakona o graditvi
objektoy (Uradni list RS 2t 102/04, s spremembami), Odioka o statusnem preoblikovanju Javnege podjetia
Komunala Kranj, p.o. v Xomunalo Kranj, d.o.o. (Uradni list RS 5t 55/11), upoitevajod Uredbo o odvajanju in
Gisfenju komunaine odpadne vode (Uradni list RS 3t. 98/15), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS 3t. 64/12, s spremembami), Odlok o odvajanju in
Cisfenju komunalne odpadne ter padavinske vode na obmotju Mestne ob&ine Kranj (Uradni list RS &t. 23/15) ter
Pravilnik za projektiranje, tehnino lzvedbo In uporabe javne kanalizacije (http://www.komunaia-krani.sl), na
zahtevo viagatelja, Gorenjska gradbena druzba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, se zda:

KANALIZACIISKO SOGLASIJE st. 22/2018

Investitorju: MESTNA OBCINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, se izda soglasje k projektni
dokumentacifi za ureditev plodnika Gorice ~ Golnik ob drzavni cesti R2-410/1134 TrZIE — Kokrica, na
zemljisGih s parc. §t. 452/1, 247/1, 2482, 249/1, 250/3, 257/17, 452/3, 286/3, 440, k.o. Goinik in
parc, 8t. 748/3, 711, 685/14, 685/13, 685/15, 685/16, k.0. Gorife, 2 upodtevanjem:

1. Ureditev pavréin se izvede na podiagi predioZene PZI dokumentacije, &. P-47/17, pripravijene v biroju
Gorenjska gradbena druZba, d.d.

2. Zagradnjo so bili izdani projektnl pogojl, &. 296/2017, z dne 14.8,2017,

3. Strodki postopka niso nastali.

4. Soglasje velfa dve leti od dneva njegove izdaje.

Obrazlozitev:

Gorenjska gradbena druzba, d.d., je s pooblastilom investitorja, dne 11.1.2017 vioZil zahtevo za izdajo soglasja k
projektni dokumentaciji za ureditev plocnika Gorice — Golnik ob drZavni cesti R2-410/1134 Tréic - Kokrica, na
zemljistih s parc. $t. 452/1, 247/1, 248/2, 249/1, 250/3, 257/17, 452/3, 286/3, 440, k.0. Golnik In parc. &t. 748/3,
711, 685/14, 685/13, 685/15, 685/16, k.0. Gorice,

Viogi je bila priloZena projektna dokumentacifa P21 & P-47/17, julij 2017, v kateri je potrebno upostevati 2gora)
navedene zahteve, Upravijavec javne kanalizacije in Gstilne naprave je po izvedenem postopku ugotowll, da so
projekine resitve v projektu ustrezne in je izdal soglasje v skladu s 50.a ¢lenom Zakona o graditvi cbjektov in
Odlokom o odvajanju In &Sten)u komunalne odpadne ter padavinske vode na obmodju Mestne obdine Kranj.

V skladu z 51, Senom Zakona o graditvi objektov se strodki izdaje soglasja ne zarafunavajo.
S tem je izrek utemeljen.

Pravni pouk:

Zoper te projektne pogoje je dovaljena pritoZba v roku 15 dni od dneva wrofitve. O pritozbi bo odiodal pristojni
Zupan. Pritozba se vioZi pisno all poda ustno na zapisnik neposredno pri Komunadi Kranj, d.o.0., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj. Ce je pritoZba poslana po podti, se Heje, da je bila viozena tisti dan, ko je bila
priporoteno oddana na posto. Za pritozbo je potrebno plafati upravno takso po tarifni Stevilki 2 Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS 106/2010, UPB) v viinl 18,12 EUR, ki bo odmerjena s posebnim nalogom.

pripravila: %
Polona Kridnik, Marko Kocjandic
referent za soglasja 1. direktor
/ (
I\::f?",",-/ ~ .
/ -~ \g. |
Vrotiti: - viagatetju s powratnico, |, — 1. g =X Tr /\[h(( Komunaia Kran]
29 5‘ sr s i e

Ident. §t, za DOV 172495421  IBAN SIS56 0700 0000 0464 429

- Ronlabrivammn pl (o rmbnam sndidf i) g Brsedn o sharrm 2 S NWWIODIRA e B Mlansers banitak 2 153 BSA AWV P12
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@

Eisto jo lego Komunala Kranj

Komonats Kian, vno pecjet|e, d2o, UL Mirka Vadnove L 4000 Kran|
telz + 386 (0) 4 28 N300, Inka: + 386 (0) 4 28 N 201, Epolta infolkomunala-erandsl, www.keenunsta-kranj.si

Datum: 15. 1, 2018

Na podiagi Zakona o splodnem upravnem postopku (Uradni fist RS &, 80799, s spremembami), Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS 5t. 102/04, s spremembami), Odloka o statusnem preoblikovanju Javnega
podjetfa Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, d.o.o. (Uradni list RS &t 55/11) in Uredbe o oskrbi s pitno
vodo (Uradni list RS, 3t. 88/12) ter Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmodju Mestne obéine Kranj (Uradni
fist RS, St. 48/10), ter Pravilnika za projektiranje, tehnitno (zvedbo in uporabo javnega vodovoda
(hitp://www.komunala-kranj.si), na zahtevo viagatelja Gorenjska gradbena druzba, d.d,, Jezerska cesta 20,
4000 Kranj, se izda,

VODOVODNO SOGLASJE st. 010/2018

1. Investitorju Mestni obdini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, se lzda soglasje na projektno
dokumentadijo, za objekt: ureditev ploénika Gorite - Golnik ob drzavni cesti R2-410/1134 Trzic -
Kokrica od km 6+000 do km 6+700, na zemljisu parc. &tev, 452/1, 247/1, 248/2, 249/1, 250/3,
257/17, 452/3, 286/3, 440, vse k.0. Goinik In 748/3, 711, 685/14, 685/13, 685/15, vse k.0, Gorice.

2. Gradnja navedenega objekta mora biti izvrSena na podiagi prediozene dokumentacije PZI, st, p-47/17,
pripravljena v biroju Gorenjska gradbena druzba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, julij 2017,

3. Strodki postopka niso nastall.

4. Soglasje velja dve leti od datuma dneva njegove Izdaje.

ObrazloZitev:

Gorenjska gradbena druzba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj je, dne 11. 1. 2018 viofil-a, zahtevek za
izdajo vodovadnega soglasja za potrditev dokumentacije PZI za gradnjo plo¢nika Gori¢e - Galnik ob drzavni
cesti R2-410/1134 TrZi¢ — Kokrica od km 6+000 do km 6+700. Upravljavec vodovoda je po izvedenem
postopku odiocil, da izda vodovodno soglasje na podlagi predioZens dokumentadije In na osnovi Zakona o graditvl
objektoy, ter v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmodju Mestne abgine Kranj.

Strodki lzdaje soglasia se, upodtevajol 51. dlena Zakona o graditvi objektov, ne zaraunavajo,
S tem je izrek utemetjen,

Pravni pouk:
oper to soglasje je dovoljena pritoZba v roku 15 dni od dneva vroitve, O pritoZbi bo odlocal pristojni Zupan.
se vioki pisno ali poda ustno na zapisnik neposredno pri Komunali Kranj, d.0.0., Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj. Ce je pritoZba poslana po podti, se Steje, da je bila vioZena tisti dan, ke je bila priporodenc oddana na
poito. Za pritoZbo je potrebno plaati upravno takso po tarifni Stevilki 2 Zakona o upravnih taksah (Uradnd list RS
106/2010, UPB) v vigini 18,12 EUR, ki bo odmerjena s posebnim nalogom,

pripravil
Joze Urani¢ Marko Kocjantic
referent 2 soglasia | CORENUSKA GRADBENA DRuZgs,

jektiranje, mh.-nlrfng, 8radnja in vzdriovanje

Nizke gradnje d,q
{1l ’ ‘ " .

=7 oble.k_mv Visoke jn
Znak, el zray.

——

Vroditi; - Viagatelju s povratnico e

(¢ 1

0, ~ )
/| \t’ku‘-. Komunaia Kran]

Ident. £t, 7a DDV: SITR485421  IBAN 5156 0700 0000 0464 429
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Zavod za varstvo kulturne dedistine Slovenije
Sluzbs za kulturno dedidéino
enota

. GORPUEHA CRADED

prejelcirmnje, Inkeniring, grodnj invr" ne
objeltay vna l‘ l‘\ i1l inje (((
e "ﬁé'm_’--w
Stevilka: »5104-280[1048~ } /7
4

r’r AOgo-VIeinate R
1 !
& [#3

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedi¢ine (v nadaljevanju: ZVKDS), Obmoéna enota
Kranj, Tom&i¢eva ulica 7, fzdaja na podlagi 1, to¢ke drugega odstavka 84. flena Zakona o varstvu kulturne
dediséine (Uradni list RS, 5. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-0dLUS, 90/12 in 111/13; v nadaljevanju: ZVKD-
1), na zahtevo Mestna obfina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju; investitor), ki ga zastopa
Gorenjska gradbena druzba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, v zadevi izdaje kulturnovarstvenega
soglasja naslednje

Datum: 15. 05. 2018

KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE

1. Investitorju se izdaja kulturnovarstveno soglasje za ureditev ploénika ob drzavni cesti R2-410/1134
Tr#ié — Kokrica od km 6.000 do km 6.700, parcelna 8t 452/1, 247/1, 248/2, 249/1, 251/7, 257/17, 250/3,
452/3, 286/3, 440 vse k.o. Golnik in 748/3, 711, 685/13, 685/15 in 685/14, k.o, Goride, ki predstavlja
poseg v registrirano nepremitno dediséino: Golnik — ZdraviliSée Golnik (ESD 13004) in Golnik -
Zdravilisée vplivno obmodje (ESD 3013004) po projektni dokumentaciji PZI £, NP-47/17, Kranj, julij
2017.

Zavod ugotavlja, da je poseg sprejemljiv in da kulturnovarstveni pogoji niso potrebni, zato se
vloga skladno z 10. odstavkom 29. &lena ZVKD-1 Steje kot vloga za izdajo kulturnovarstvenega
soglasja.

2, Ce se med posegom na obmoéju ali predmetu posega najde arheoloska ostalina, mora
investitor za arheoloSke raziskave in odstranitev arheoloske ostaline pridobiti posebno
kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ki je pogoj
za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za poseg.

3. Strodki organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroske postopka.

ObrazlozZitew:

Prvi odstavek 28. élena ZVKD-1 doloca, da je kulturnovarstveno soglasje in pogoje treba
pridobiti za posege v spomenik in za posege v varstvena obmodéja dedidéine. Kulturnovarstveno
soglasje in pogoje je treba pridobiti tudi za posege v vplivno obmoéje spomenika, & to
obveznost dolota akt o razglasitvi, in za posege v registrirano nepremi¢no dediséino ali v enoto
urejanja prostora, ée to obveznost doloa prostorski akt.

V skladu s tretjim odstavkom 28, ¢lena ZVKD-1 se kulturnovarstveno soglasje za posege, za
katere je predpisano gradbeno dovoljenje, izdaja kot projektno soglasje v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev.

Tomdieva ullca 7, Si-4000 Kean|, telefon: +386 (0)4 280 73 11, tedefuks: <386 (0)4 280 73 29
e-poita: tajnistvo. keizvkds.si, www.zvkds.si

Reglstractjo: 1/32177/00, SKD/3Mrs podrazreda; 91,030, mating Stevilka: 1423215

1D za DDV: S1 45991413, TRR: 01100-6030381005
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KOPIJE PRIDOBLJENIH SOGLASIJ IN SOGLASI) ZA PRIKLJUCITEV

N

Investitor je dne 11. 04. 2018 vloZil pri ZVKDS zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenega
soglasja in/ali kulturnovarstvenih pogojev za nameravani poseg, zahtevi pa je prilozil projekino
dokumentacijo, ki jo za pridobitey projektnih pogojev in soglasja predpisujejo ZVKD-1 in
predpisi, ki urejajo graditev. Pri preizkusu vloZene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

Po pregledu dokumentacije in izvedenem postopku je ZVKDS zakljudil, da nameravani poseg ne
vpliva na varovane lastnosti SirSega obmodja varovanja kulturne dediséine. ZVKDS zato podaja
investitorju pozitivno kulturnovarstveno soglasje za predvideni poseg.

Stroski postopka:

Prvi odstavek 113. ¢lena Zakona o sploSnem upravnem postopku (Uradni list RS, 3t. 80/99, z
nadaljnjimi sprem. in dopoln.; ZUP) dolo¢a, da gredo stroski, ki nastanejo organu ali stranki
med postopkom ali zaradi postopka v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek zacel.
51. €len ZGO-1 pa med drugim doloda, da soglasodajalei za pripravo in izdajo projektnih pogojev
in soglasij niso upraviéeni do pladila taks, povradila stroskov ali drugih plaéil. Ker se ta odloc¢ba
izdaja na podlagi zahteve investitorja, je ZVKDS zaradi navedenih doloéil odloéil, da investitor
sam krije svoje stroske postopka, stroski organa pa bremenijo ZVKDS.

Kulturnovarstveno soglasje je oproséeno plaéila upravne takse po 22. tocki 28. ¢lena Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, §t. 106/10-UPB4 — uradno preéiséeno besedilo; v nadaljnjem
besedilu; ZUT) in 51. ¢lenu ZGO-1,

PRAVNI POUK:

Zoper izdano kulturnovarstveno soglasje je v petnajstih (15) dneh od vroditve dovoliena
pritoZba, o kateri bo odlotalo Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. PritoZba se
lahko podlje po posti ali se vloZi neposredno ali ustno na zapisnik na naslov Javnega zavoda
Republike Slovenije za varstvo kulturne dedid¢ine, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana. Steje se, da
je pritozba vloZena pravofasno, ¢e je bila na naslov zavoda poslana zadnji dan roka s
priporod¢eno poétno posiliko. Na podlagi 22. to¢ke 28, Elena ZUT se za pritoZbo ne pla¢a upravna
taksa.

Vroditi:
- Investitorju = po poobla&encu: Gorenjska gradbena druzba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj -
OSEBNO

V vednost:
- Upravna enota Kranj
- Arhiv, tu
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Pooblastilo investitorja

Kopije pridobljenih projektnih pogojev
Zabelezke
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0.13 OSTALA DOKUMENTACHIA

0.13.1 Projektna naloga
MESTNA OBCINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000 Krani
Stevilka: 81 Investicliskega projekis
40500197
Datum: 7.8.20717 Naziv investiciiskega proekta:

Ploénik Goride - Golnik

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo PZ| projektne dokumentacije za ureditev ploénika Gori¢e - Golnik ob
drzavni cesti R2-410 / 1134 Trzi¢ - Kokrica od km 6+000 do km 6+700

[1.0_OPIS OBSTOJECEGA STANJA |

Obravnavan dal regionalne ceste, z izjiemo prvih 150m, ki s& nahaja v cbmodju naselja
Galnik, poteka izven naselja. Trasa poteka po gricevnatem terenu z debrimi geemetrijski
glementi, Najmanjs: radij horizontaine zaokroZitve Je 200 m, vertikalne pa 3000 m,
Najvet|l vzdolZni nagib niveleta je 5.8%

Sinina vozidéa vzdolz obdelave e cca, 64m. Vozisée je obrobljenc z utrjeno peséeno
(deine zatravljeno) bankino Sirine 1,0m ali z asfaltno koritnico Sirine od 0,5 do 0,8m. V
obmotju avtobusnih postajalisc se nahajajo plocnik: Sirine 1,6m,

Vzdoiz trase sa na regionalno cesto prikljuuje ve¢ kategoriziranin in nekategoriziranih
javnih poti.

Med km 8+040 in 6+080 je na levi sirani caste zgrajan armiranobetonski oporni z:d visine
3.0m. Med km 6+500 in km 6+560 je bila z gradnjo kamnitc betonske podpome
konstrukcije sanirana splazela breZina na desni stran cesie

Med km 8+000 in 8+050, v naselju Golnik se nahaja urejeno levo aviobusno postajliste
Mad km 6+5840 in 6+760 se nahaj@ urejen par aviobusnin pestajaiidé. Omejitev hitrost v
obmodju postajalisca je omejena na §0km/h.

Qdvajanje padavinske vode iz vozisca regionaine ceste ja urejeno.

Nz prvem delu trase so na vozidtu vidne Stevilne razpoke, ki kaZejp na dotrajanacst
asfaltnih plasti. Prisotni sc udi posedki robov voziséa Cd km 6,310 do 6,780 je bilo
vozisce obnovljeno in j& v baljem stanju

Povrdine za pesce izven obmocja avicbusnih posta@iisc niso ursjane Na obravnavanem
delu trage e nahaja en prehod za pesce v km 6 700

Stran 113
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Javna razsvetljgva je urejena na delu med km 6+000 in km 64080, ter na de!u med km
6+620 in km 6+960 (obmocje obstoiecih avtobusnih postajalisc).

|2.0 PREDLOG RESITVE

Predvidena je ureditev povezave za pesce med naseljema Golnik in Gorice po levt strani
regionaine ceste

Na prvem pododseku od km 6,000 (navezava na obstoje¢ ploénik) do km 6,230 (prikljucek
javne poti) je predviden plognik Sirine 1,8 m, Obstojeca koritnice se ukine. V obmodju
obstojecega opomegsa zidu se profil plocnika lokalne zmanjsa na cca. 1,35 m

Na drugem podedseku do km 6,370 (prkljuéek javne poli) se povrdine za pesce uredio v
obliki loéane pedpoti Sirine 2,0m za cestnim jarkom. Jarek se na novo uredi.

Na tretfem pododseku do km 6,670 (navezava na obstojec ploénik) je predvidena ureditay
plognika Sirine 2,0 m neposredno ob voziséu. Koritnica se ohrani (obnovi). Na tem delu je
zaradi strme vkopne breZine predvidena gradnja novega opornega zidu v dolzini cca. 100

m.

Na cetrtem pododseku od km 6,700 do navezave na oblinsko ceslo JP BE3 881 po
peépot Sine 20 m potekala po trasi opusfene caste, loCeno od regionaine ceste.
Predvidena je gradnja novega prepusta preko tangiranega potoka

Obneva vozisca regionalne ceste ni predvidena, Posegi v vozisce so minimaini. Na
posameznin delih se na novo uradi koritnica,

[3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

3.1 lzdelovalec projekine dokumentacije mora s strani upravijavca driavne ceste
(pristojne obmocne enote) zarad usklajenosti projektiranja pridobiti izdene projekine
pogoje in soglasja, ki se nanasajo na obravnavano cesto, cesltni odsek oziroma cesini
objekt in jih mora upostevati pri projektiranju

3.2 Ovstojeca razpoloZljiva projekina dokumentacija:

- IDZ PLOCNIK GORICE — GOLNIK na cesti R2-410 / 1134 TrZi€ - Kokrica od km 64000
do km 8+950, CP Kranj, §1, P-397€/09, maj 200¢ .

- GEOTEHNICNO MNENJE K IDEJNIM RESITVAM UREDITVE PLOCNIKA GORICE —
GOLNIK, Gracen d.o.0,, 81, 1 - 17/2014, avgust 2014

- ELABORAT GECTEHNICNIH RAZISKAV ZA OPORNI ZID DOLZINE 102m MED
PROFILI 22 in 27 PLOCNIK GORICE — GOLNIK, Gracen d.0.0., §t. 1 — 17/2014, januar
2015

[4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Projektant mora pri svojem delu upodtevall navodila za oblikovanje vsedine projeking
dokumentacije ter prakticne napotke za oznacevanje prilog formata A4 ter oblikovanje risb
in lokacije Sifre risbe, zbrane v publikacijic Kiasifikacijskl naért za projekino dokumentacio
ki se jih smiselno prilagodi veljavni zakenoday,
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(5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU |

Pridobijc se projektni pagoji iIn scglasja vseh pristojnih seglasodajalcev

Zahtevam sogiasodajalcay po povedanju kapacitete naprav all zgradnje novih mora
projektant oparakati v dogoveru z naroénikem. Ce izstavijeni projekini pogoji niso v skladu
z zakonodajo (nor ni navedbe dolotils zakona oz, predpisa, na osnovi katerega se kaj
zahteva), je projektant dolzan soglasodajaica pozvati, da jih korigira ali depolni.

[6.0  UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV |

Pri projektiranju je potrebno upo&tevati vse veljavne zakone in podzakonske akte,

Potrebno je upostevati tudi Tehniéne specifikacije za caste In objekte na cestan (TSC), ki
jih je izcalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje

V kolikor se v okdobju progktiranja spremenije zakoni aziroma podzakonski aktl, |ih mora
projektant pn svojam delu ustrezne upoStavat,

[7.0 TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE |

[7.1 splogno |

Projeking dokumentacia se izdela skladno 2z predlogom, podanim v totki 2.0 ob
upostavanju chsicjeée dokumentacije V reditve se smiselno vkipici projekine pogoje.

Opisali je potrebno skladnost reditev s prostorskimi akti.

V tehniénem porotilu je potrebno opisati dopusine in uporabljene elemente In odstopan;a
ustrezno obrazloziti. Resitve, ki odslcpajo od predpisanin 5 predpisi, ki urejgjo
projektiranje javnih cest, marajo biti posebe| utemeljene in jih odobri minister, pristojen za
promet.

Za potrebe izdelave orojeking dokumeantacije se izdela geodetski nacrt nacria v skladu s
predpisi o izdelavi geodetskega nacrta. V nadrtu mora;e biti 2ajete kontura objektov ob
drZavni cesti, nacrl pa mora biti opremljen s podatkl o reliefu, stavbah, javnih objektih,
vodah komunalni infrastrukturi, naravni in kultumi dediscini
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[7.3 Smernice za projektiranje - |

1.

Geolosko - geomehansko porogilo za potrebe dimenzioniranja voziéne
konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj breZin,
ipd.

Za izdetavo projekta se na osnovi ze 1zdelanega geotehniénega mnen@ (Gracan
d.0.0.) in dedatnh terenskih raziskav (dva sondazna izkopa) izdela dimenzicniranje
voziséne konstrukeije.

Za gradnp novega opomega zidu med P22 in P27 se uporabi Ze izdelan elaborat
geotehniénin raziskav iz leta 2015 (Gracan d.o o)

Pokrovi jaskov v voziscu

V kolikor s& v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se
nahaj@p v obmogju kolesnih sledi v voziddu, je potrebno v projekinih resitvah
natrtovali jaske s flaksibiino plosto

Prikljucki
Vsi tangirani prikljucki javnih poti se preverjo s staliséa prometne vamost in
prevoznosti in se po patrebi preuredijo

Avtobusna postajalisca
Obstojeci avtobusnl postajaliéi sta ustrezni in se ju chrani. Nova niso predvidena,

Ukrepi za umirjanje prometa
Preveri se potreba po ureditvl ukrapav za umirjanja prometa

Povrsine za kolesarje

6.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav

Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pr upravi@veu drzavnin
kolasarskih povezav preverili potrebnost umeastitve in ureditve kolesarskih povezay na
obmoéju obdelave.

6.2 Ureditev kolesarskih povezav

V orimeru, da se umestitay kolesarskih povezav izkaze kot utemeljena (drZzavna
kolesarska povezava zli lokalna kolesarska povezava). mora projektant v cbmocju
obdealave skladno z velpvno zakenodajo naértovat kolesarske povrsine,

Cestna razsvetljava

Pradvidena je preveritev obstojee cestne razsvetljave in  dogradiley nove
razsvellave Svetilke castne razsvetijave marap bitl izvedene v LED tehnologiji.
Razsvetliava, kot celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporocilom SDR,
razsvetliava in signalizacija za promet (PR &2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih
svetivbnega onesnaevana okolja (Uradni list RS, 8t 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

Uporaba okolju prijaznih tehnologif In materialov
Projektant mora naértovati resitve skladne z novimi cognanji stroke (npr. reciklaze,
uparaba Industrijskih odpadkeov, ipd)

Odvodnjavanje

V skladu z novo gradbenc uredtvijo se uredl odvednjavanje drZavne ceste in
tangiranin prikljuckov javnih poti
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10.

7.1 Odvodnjavanje ob ploéniku preko robne {kanalske) reSetke
Za odvodnjavanje meisomih vod ob plocniku je potrebne v projekinih resitvah
nadrtovati standardizirano kanalsko rasetko, vgrajenc v robnik ploénika.

Katastrski elaborat

-V katastrskem elaboratu morajo bitl zajeti samo nova tangirani lastniki. Katastrski
elaborat mora vsebovati 0z na eni tabell (v nadaljnvanju tabela tangiranlh paroal;
izdelati z EXCEL-om in predati na v el, obliki) prikazati naslednje rubrike.
zaporedna &tevilka (1.23.,.)
parceina &evilka
jastrska obling (Stevika in naziv)
primek, ime in naslov lasinika, deled
3¥ra dejanske rabe
boniteta zamljiséa
skupna povrSing parcele (vha a m2)
polrebna (odvzets) povrng (v ha, a m2) zerad wreditve vozida,
pottebng (odvzeta) povidne (v he, 8 m2) zeraci wredilve peddevih poviiin
potrebna (odvzeta) poviéng (v ha, 8 m2] zarao uradtve kolesarsiih povisin
potrebne (advzeta) povrding (v ha a m2) zarsdl ureddve sviohusnesa postaaléts z ohodnm
hodnikem in postajaliddem
potrebng (odvzels) povi&ng (v ha, a, m2) zerad sluznostl v 2vez) s kom, vedi meateomo
kanaacijo CR.
potrebna (odvzeta) povrEina (v ha, a. m2) zaradi zatasnega odvzema (rampe. zatravive,
deponije.,. )
- ostanek povrsing parcele po odvzamu (v ha, a, m@)
- opembe [navedba stapefeze, za Katerl komunain vod jo predvidena siuZnost, Semu zadasen
odvzem...)

Katastrska siluacija mora biti prikazana tudi na orto foto podiagi v merilu 1500
(enakem kol gradbena situacija) in naj vsebuje mejo cestnega sveta, vriseno frasc
ceste, mejo varovalnega pasu ceste, mejo DPN, meje obgin, meje katastrskih obéin,
potek komunalnih vodov {na cbmaodju posega in zven obmoéja posega zaradi ceste),
CR, meteomo kanalzacijo... Pridobljeni digitalni katastrski nacrt se prilagodi
merilu gradbene situacije.

Vsaka prizadeta parcaina tevilka mora bili obkroZena in oSteviléena (1,2,3.....-

ujemati se mora z zaporedno 5t. iz tabelel),

V Kkatastrski situacij csnovnega projekta je vrisati vse komunaine vode vkljuéno z

meteomo kan, (linijski prikaz) Tiste, ki segajo izven posega zaradi »casinih del« in 6

prikazat v tabeli tangiranih parcel kot zatasen odvzem (poseg = dolina x Sifina

zatasnega izkopa). V opombi je navesti, za katers komunalne vode je treba izvest
odkup. V porodilu kal. elaborata je argumentirali, kaksna je pavpreéna &inna oz
glebina izkopa za posamezni kom. vod,

V sklopu katastrskega elaborata je v potrebno logenc [zdelati s

o risbo naért gradbenih parcel (nadrt parcelacie) tako, da se na katastrski situaciji
dolocijo in oznacijo (o5teviléijo, Stevilke abkrozZijo) lomna tocke,

o tabelo zakolitbenihflomnih toék v katero se vnese vse x oz. y keordinate lomnih
toék v drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevitkah oznaditve lomnih
tock iz prejsnje alineje Naért parce! mora biti (zdelan take, da ja mogoce novo
doloéene zemljisko-katastrske tocke prenesti neposredno v naravo.

Po potrebi se lahko od projektanta zahtevajo risbe: posameznih parcel na orto

foto podlagi (podlage pridobi projektant) vkljuéno s Katastrsko situacijo,

gradbeno situacijo z vrisanim varovalnim pasom, komunalnimi vodi... In
koordinate to¢k za izvedbo parcelacije.

Hkrati s katastrskim elaboratom je treba pripraviti podatke za narocnika v ustrezni

obliki, s éimer bo omogogene Direkcijl RS za infrastrukture, da le podatke vnese v

Informacijski sistem za spremljavo odkupov in tako zagotovi popolno in azumo

delovanje tega informacijskegs sistema.
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Podatke projektant pripravi v obliki tabele, ki naj zajema naslednja atributna polja v
Excel dokumentu.

- Sifko - Sifra katasirske cbtine

- Parcela - Parcelna Stayilka

- Pov, ceste - PovrSina za cesto (odkup ali sluznost)

- Pov. ploc — Povraina za ploénik {odkup ali sluznost)

- Pov. avtpostaje - Povriinag avtobusne postaje (odkup all sluznost)

- Pov kol.steze — Fovriina kolesarske steze (odkup ali sluznost)

- Vrsta zemljidca (prepis dejanske rabe iz zemljiSkega katastra)

- Boniteta (prepis bonitete iz zemljidkega katastra)

TipID ~ 1 ~odkup, 2 - sluznost, 3 - zadasna sluznost. 4 — odkup 1zven
lrase
- Dolzina voda - DolZina komunalnega voda na parcell
- Sirina voda - Sirina komunalnega voda na parceli

Pri vnasanju podatkev naj be parcela z vec vrstami zemljisca (torej: dejanskimi rabami)
napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst zemljisca. Prav tako naj bo tudi vsaka siuznost
zapisana v svoji vrstici. To pomeni, da je fahko v tabali ve€ vrstic z isto Sifro katastrske
abcine in isto parcelo

Nadalje naj ima vsaka siuZnost za komunaine vode napisanc dolzino ter irino
komunainega voda Prayv take naj ima vsaka parcela za odkup napisano povréino za
odkup (cesta, ploénik, avtobusna postaja In kolesarska steza). Ce ima ena parcela
odkup za cesto, pleénik, avtobusno postap all mogeée tudi za kolesarsko stezo. s0
lahko vsi &tire atributi v eni vrstici

Pri vpisu naj imajo vse parcele vpisan Tip 1D za odkup ali shuZznost
- TiplD 1 -odkup
- TiplD 2 ~ sluznost
- TipID 3 - zagasna sluznost
- Tip ID 4 — odkup izven meje gradbene parcele
V preglecnici je naveden primer vnosa pedatkov

L Parcels Pev Par Pov Sav Ve Botietn | To@  Osoliing

B
cents plednice vdeh et ety o ol
sy L L]
20 Lo udg n” n € ' Towigisn n 1 -] [}
— ] | - | et sbewsn
atr B P '} A 9 Lemiie 22 1 [ [
2151 [0 (R ) I t o | Bewigdn EA s Ixn [}

Prav tako projektant pripravi AutoCAD projekt v drzavnem koordingtnem sistemu, ki naj
vseouje
vsaj (all samo te) naslednje podatkovne sloje:
podatkovni sloj meje gradbene parcale,
- podatkovne sloje GJI (komunalni vedi - elekirlka. vodoved, ipd),
- podatkovni sloj zemljiskega katastra (parcaie)

Kompleten Kkatastrski elaborat v aktivni obliki, mora projektant posiati na e postni
nasiov: odkupi@ign.si in inZenirju v vednost, isti dan, kot adda projekt

V primeru ne@snostl pri izdelavi, se lzdelovalec dokumentacie obme direktno k
izvajalcu te spramijave na e nasiov odkupi@Igb. si.
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11. Varnostni naért
Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljgavno Uredbo o zagotovitvi vamosti in
zdravja pri delu ng zacasnih in premicnih gradbidéih, vkljugne z obveznim popisom del
in predracuncm

12. Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Skladne z veljavne Urecbo o ravnanju z odpadki je polrebno izdelati nadr
gospodarjenja z odpadki, V primeru, da nacrta ni polrebno izdelati mora projektant v
projekini dokumentacij o strokovne utemeljiti in navesti pravno podiago.

13. Popis del in predradunski elaborat
« V okviru izdelave projekine dokumantacije je potrebno izdelati popis del ter
proiektantski predracun.
« Celoten popis del in precracunski elaborat je v osnovi potrebno logiti:
- za gradnjo drzavne ceste (rekonstrukcije Ipd.) v skiadu s 47. Clenom
Zakona o cestah ali
- za gradnjo obvozne ceste (novogradnje) v skladu z 48, &lenom Zakona o
cestah ali
za gradnjo kolesarskih povezay z 48 &lenom Zskena o cestah
ob uporabi 82. ¢lena Zakona o cestah.
+ V popisu del in predracunskem elzboratu je potrebno zajeti celono vrednost
Investicije.
Popisi del morajo obvezno upodtevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnj: cest.
V pradraéunu se navede datum velavnosti cen,

14. Posebni pogoji za izvedbo
Projekina dokumentacija more vsebovati tudi posebne pogeje uporabe cest, skladno z
8. adst. 18. ¢l ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevaina dela v
avno korlst, lzvajajo pod prometom

[7.4 Planska doba J

Plansko dobo se dolodi skladno s Pravilnikem o projektiranju cest. Rast promela se oceni
glede na podatke iz publikacije promet za pretekio (najmanj 5-letno) obdobje

|7.5 Normalni preéni profil |

Normaini preéni profil se ohrani

[8.0 RECENZIJA |

e Za potrebe recenzije bo projektant dostavil narcéniku 3 izvode projekine
dokumantacie.

¢ Projektant je dolan popraviti oz. dopolniti projektno dekumentacio po zahtevah
naroénika in‘ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopalngene projektne dekumentacijo
s stalisca do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

e« Na recenzirano projekine dokumentacipp j& projektant dolZan pridobiti izjavo
recenzenia, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi
pripombami. Omenjens izjavo oziroma porocilo mora prilo2it v vodilne mape projekine
dokumeniacije

« Po dopolnitvi projekine dokumentacije mora projektant dostaviti 5 fzvodov projekine
dokumentacije v papirnati obliki in digitalni obliki. PriloZiti mora tuci dokazilo o
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opravlenem pogoedbenem delu 1) uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je
opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in‘ali narocnika.

« Na zgoscenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da se na njih narejene
mape s posameznimi nacrti, v katerih je:
- Tekst v formatu pdf,
- Rishe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
- Popis del in pradracun v farmatu xIs {(upostevanje TSC 08.000:2006 Popisi del pri

gradn|i cest)
Vse mora biti v nezakleneni obliki

[8.0 ZAKLJUCEK |

S projektom bo urejeno vamo odvijanje pes prometa med naseljema Gorice in Golnik.

Datum: 7.8.2017
lzdelovalec projektne naloge:

Tone Menegalija gipl. inZ. grad

Friloge:
+ Pregledna situacija
« Zapisnik teranskega ogleda s slikovnim gradivom
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I58.%0 [ 4, u‘xm E

Opomba;

Potrditev projektne nalege s stranl komislje Direkelje Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tud! financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor Je predvidena sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloceni v skiadu z
Zakonom o cestah, pradvsem deleZi prometno-tehniénih ureditev, ki 8 nunesejo na lokeinl
promut pescev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacl), komunainlh in druglh zadev
id.

Investitor Mestna obélna Kran| prediaga Direkelji Republike ﬂovanl;a za Infrastrukturo
potrditev prediagane projektne naloge.

Datum: 2ig; ofn prllmok 5 TN 1AMl

Komisija za potrjevanje projektnih naiog na Dlmu#ji ublige Slovenije za Infrastrukturo
se s pradlogom strinja: e

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad. \ /Y
— — g bé

Ljiljana Harga, unlv. dipl. inZ. geol,

Gordana Grahek, mag.

Ales Gedrili, inZ. grad,

Datum potrditve:

0 -10- 200 \*8\7°

UBLIN 7

S projuktano nalogoe je seznanjona Direkelja Republike Slovonijs za Intrastrukturo -
- Obmolje Kran|

Ima in prilmek is e Sy

V0 DEOLC

Podpls:
|
|

1
|
|

\
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Priloga - Pregiedna situacija:
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Priloga: Zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom

Z4 potrebe izdelave projektne naloge je bil dne 257.2017 opravijen terenski ogled
obraynavane lokacije. Nareénik Mestna obCina Kranj namerava med naseljema Gorice in
Golnik ob drzavni cesti R2-410, odsak 1134 Trzic ~ Kokrica, od km 6+000 do km 6+700
zgraditi povrSine za pesce.

Na teranskem cgledu sva bila prisotna predstavnik narognika g. Tilen Kodir in predstavnik
projektanta g. Tone Menegalija.

Vedji del obravnavanega odseka poteka izven naselja. Trasa peteka po gricevhatem
terenu z dobrimi geometrijski elementi. Sirina vozista vzdoiZ obdelave je enotna in znasa
cca. 6,4m. Na zacetku obdelave v naselju Golnik in na koncu obdelave, ki tangira drzavne
cesto, sta urejeni aviobusni postajalisél, povrsine za pesce in cesina razsvelljava

S projekino dokumentacijo se uredijo povrsine za pedce med naselama Goinik in Gorice
po levi strani drzavna ceste. Na zacetku in koncu obdelave, ki tangira drzavno cesto, se
plocnik naveze na obstoje¢e povrdine za pesce, ki 50 urejene v obmotju obstojecih
aviobusnih postajaliée. Na tem delu se povrdina za pesce izvedejo v obliki plocnika
neposredno ob drzavni cesti, deloma pa logeno, v obiiki samostojne pespoti. Na zadnjem
gdelu trase od prikliutka obcinske ceste JP 885 631 do navezave na JP £83 691 se pespot
uredi po trasi opuséene ceste, loceno od regionalne ceste. Predvidena j@ gradnja novega
prepusta preko tangiranega potoka.

Sika 1 zaZetek oboelave — nevezava na obstojed plotaik v obmodju aviobusnega poslaaista

Stran 1113
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Slika 2: del trage. kjar je pradvicena lodena pedpot po levi siram cesliega jarka

Slika 3. del trase, kjer je predviden ploénk ot obstojedi Xoritnicl In gradnga novege ocomega odu

Sike & dal trasa, ker ja predwden plofnik i v netaljevanju Navezava na obsicjede povrine zm pedce v
cbmodius avicbusnega posizjelitla
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e

Slika 5 zadnji del trase, kjar bo pespol ursjena po tras opublana casta lpéenc od regonalng ceste

Siika 7' potek predvians pespoll po robu travivka in v navezava a JP 683 681 v ozadju

Zapisal.
Tone Menegalija dipl inZ. grad.

<$‘
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projektiranie,
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MESTNA OBCINA KRANJ
Zupan « 104237 31 03
Slovenski trg 1, 4000 Kranj + £r 082573107

« E: mokg@kranj.si
« S: www.Kran).s\

Stevilka: 351-105/2017-17-(42/29)
Datum: 25.07.2017

POOBLASTILO

Mestna obéina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, matiéna Stevilka 5874653, 1D
stevilka za DDV: S155789935, ki jo zastopa Zupan Bostjan Trilar,

POOBLASCA

podijetje Gorenjska gradbena druZba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, ID Stevilka
za DDV: S110486762, da Mestno obéino Kranj kot investitorja zastopa pri postopkih za
pridobitev soglasij in drugih dovoljen] za projekt IZGRADNJA PLOCNIKA GORICE -
GOLNIK vkljuéna z viogami, spremembami vlog in umiki viog za izdajo soglasij in
dovoljenj ter prevzemanjem le-teh

MESTNA OBCINA KRANJ
Bostjan Trilar
pan ~

E SKA -
ENJS CN/:-JLL VA 9 ]a

inieniting, R'ﬂf‘"h in vz d

| - L/(p }

Poslano:
- Naslovniku - priporoéeno
- Arhiv-tu

e
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Mo Goeermha Sedad orufon o Tolafon n o D4 2083 900

r El
elekt rO POt 2% iy Pesiowm! nasloy Fpks O 2003 GO0
Gorenjsko whekiritne eenergpe oL o Ll M Vidiowy 39

{000 Wran| Wy MIRRINO-LOran nKA B

Stevilka postopka: 1-1114290/2017/1

Elektro Gorenjska d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465, tlena EZ 1 (Url RS &t 17/2014),
Praviinika o pogojih in omejitvah graden), uporabe objekiov ter opravijanja dejavnosti v obmaogju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (UrlRS &t.: 101/10), Sistemskih obratovalnih navodil za
distribucijsko omreZje elektriéne energije - SONDO (Url RS &t. 41/2011) in 49.b ter 50. £lena Zakona o
graditvi objektov (Ur.l. RS 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12), na podlagi vioge z dne 2.8.2017 izdaja

Viozniku: Gc.":“' 1=ren GF’of‘rt‘!‘! Y
rajettlenn o EAR AT b L L 7 T 2 ‘7’
GORENJSKA GRADBENA DRUZBA D.D. b 19, DLEIIg, Bracoia T vidyaoyan s
JEZERSKA CESTA 020 e I0_nftho geudnje g
4000 KRANJ Coe. Gy g Kfudnje o

|55 [ 20 | T ]
PROJEKTNE POGOJE &t. 617630 ———— |~ Y|
|. UVODNE UGOTOVITVE
Projekini pogojl se izdajajo:

K dokumentaciji: IDZ 51.:P-47/17, Kranj, julij 2017, NOVA GRADNJA GORENJSKA GRADBENA
DRUZBA D.D

Za objekt: Ureditev plocnika Gorice-Golnik ob drzavni cesti R2/410/1134 Trzi¢ - Kokrica
od km 6+000 do km 6+700
Investitor MESTNA OBCINA KRANJ
SLOVENSKI TRG 001
4000 KRANJ
Kraj posega v prostor: Gorlte
Obdina posega v prostor.  Kranj
Katastrska obéina: GOLNIK,GORICE

Parcelne stevilke:
452/1,247/1,248/2,24911,250/3,257/17,452/3,286/3,440/0;748/3,711/0,685/14,685/13,686/15

. POTEK OBSTOJECEGA EL. ENERGETSKEGA OMREZJA
1. Cez predmetni poseg potekaje obstojedi 0,40kV in 20kV kablovedi in 0,40kV nadzemni vod.

2.V projektno dokumentacijo PGD je potrebno vrisati obstojete elektroanergetske vode in naprave.
Potek trase nasih vodov in naprav je razviden v priloZenem situacijskem naértu oz, si jih je potrebno
pridobiti v SLUZBI ZA DOKUMENTACIJO G, VOJKO OMAN.

3. Pred zatetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem naczomidtvu naroditi zakolicha nasih vodov
In naprav, ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbeninh delih v bliZini elektroenergetskih vodov in naprav.

Stran 1 0d 2

Stran | 1

1134 0059 | 004.2105 | 0.13.3




OSTALA DOKUMENTACIA

0.13.3 Kopije pridobljenih projektnih pogojev

1. TEHNICNI POGOJI GLEDE PRIBLIZEVANJA OBJEKTA OBSTOJECEMU
DISTRIBUCIJSKEMU OMREZJU IN NAPRAVAM

Varovalni pas 0,40 kV in 20kV kablovoda je 1 m na vsako stran od osi eleklroenergetskega voda (468.
clen EZ-1 (Ur.l RS st. 17/2014)).

Varovalni pas 0,40 kV nadzemnega voda je 1.5 m na vsako stran od osi elektroenergetskega voda (458,
tien EZ-1 (UrI RS &t, 17/2014)).

Pri izgradnji je potrebno paziti tudi, da se ne porusi stabilnost opornih oziroma stojnih tock 0,40kV
nadzemnega voda zato zemeljska dela v radiu 1.5 m od stojne toéke niso dovoljena

Gradnja Je mo2na v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah graden], uporabe objektov ter opravijanja
dejavnosti v obmogju varovalnega pasu elextroenergetskih omrezij (Ur.l. RS §t. 101/2010 — tehniéna
praviia in pripadajodi standardi so navedeni v 7. clenu) ter v skiadu z Uredbo o elektromagnetnem
sevanju v Zivlijenjskem okolju (Ur RS &t. 70/1996),

Vse morebitne prestavitve nadih objektov In naprav je potrebnoe narediti projektno. Projekte mora
investitor naroditi pri Sluzbi za projektivo, Elektra Gorenjske d.d. (g. Cerkovnik Florjan).

Vsa dela v zvezi s prestavitvijo in zadtito obstojetin elektroenergetskih naprav je dolzan investitor naroditi
pri izvajalou Elektro Gorenjska d.d.

Vse prestavitve all odprava poSkedb obstojecih elektroenergetskih naprav zaradi gradnje objekta bodo
lzvréene na strodke investitorja, kakor tudi izguba pri prodaji elektriéne energije.

Vsa dela v zvezi s prestavitvijo in zadtito obstojetih elektroenargetskih naprav ter izdelavo pripadajode
projekine dokumentacije je dolZan investitor naroditi pri izvajalcu Elekiro Gorenjska d.d.

IV. OSTALI POGOJI

1. Vso elektrosnergetsko Infrastrukiuro (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskin zascit ter
lzgradnjo prikijucka), je polrebna projekino obdelali v skladu & temi projektnimi pogoji, SONDOC,
vellavnimi tehniéniml predpisl In standardi, ter pridobiti ustrezno upravno dokumentacijo,
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projekino obdelana v posebni mapi.

2. Priporotamo, da v izogib kasnejSim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor Ze pred
zacetkom projektiranja pridobi dokazila o pravicl gradnje eclektroenergetske infrastrukture, kar
pomeni, da morajo bitl pridobijene overjene tripartitne sluZnostne pogodbe z lastniki zemlji$¢, kjer bo
navedeno, da ima Elektro Gorenjska d.d. pravico vpisa sluznostne pravice gradnje in vzdrzevanja
omenjene infrastrukture v zemljidko knjige.

3. Investitorja bremenijo vsi strodki izgradnje prikljutka in prestavitve obstojete elektroenergetske
infrastrukture, ki jih povzroca z omenjenc gradnjo.

- : lektro ™
Kranj, 10.08.2017 O ahyska
Postopek vodil: o Goreniho, lzvréni direktor OE Distri rezje:
Kristigny Maftinovic ?‘"””mw.w. o mag. EDVARD “ingel.

/; ‘/ [//
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Ewrim Gorgrisea Seue D Kran,
r elektro podieije 24 dislrnnuc it Proanwr nosloy
Gore nJSkO ekrean anems, & ¢ |I';-:| :;7:»1‘, Vadroua s

wirha o rgni

Stevilka postopka: 1114290

VLOGA ZA I1ZDAJO
SOGLASJA K PROJEKTNIM RESITVAM

Za objekt:

Teslonnc

04 oUs |

Fauwe 04 2063 6

www Slaktm-gnrangska 51

Naziv objekta: Ureditev ploénika Goriée-Golnik ob drzavni cestl R2/410/1134 Tr2i¢ - Kokrica od km

6+000 do km 6+700

Predhodre izdan dokument (PoP, SZP) Stevilka PP - 617630,

Kraj in obZina posega v prostor. Gorice; Kranj

Datum: 10.08.2017

Katastrska oblina: parceine Stevilke: GOLNIK:452/1,247/1,248/2,24911,250/3,257/17,452/3,286/3,440/0,
GORICE:748/3,711/0,685/14,685/13,685/15

Podatki o investitorju:

Ptilmek in ime, naziv. MESTNA OBCINA KRANJ
Naslov: SLOVENSKI TRG 001, 4000 KRANJ

1D zavezanca: SI55789935

Podatki o vlozniku zahteve:

Priimek in ime (naziv)

Naslov

ID zavezanca

Projektna dokumentacija investitorja:

Naslov projekta:

Virsta projekta: I Stevilka:

| Datum zdelave

lzdalovalec: [

Naslov projekia:
Vrsta projekia | | Stevilka:

[ Datum zdelave

lzdelovales:

Priimek in ime kontaktne osebe:

Telefonska Stevilka (GSM):

Elzktronski naslov (ni obvezno)

Podpls vioznika (2ig):

Obdelal:

v s Osnemoey sodisu v i, vl 8 DHIZY R0 ol bapaul 71 BSE
yaeviilr SITENINOO 11D il 20 DDV SISO

Kraj in datum:

Kraj in datum:
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GORENJSITA CRADBENA DRUZEA,
profeltiranje, inieniting, gradnje in vidriavarnie ‘
chjsktay vitalia in nizke gradnje d.d. u

g unala Kranj

Prioge vrednoio &
Romunnts Aravg javiw g A UL MRS arnava L 40008 Ran

Iot:+ J8E 00 A4 28 1) 300, tuba e 384 100 € 28 3 300 ol inde -iumunmrxpx A e el a-at ang M. waes b 1asig e

Datum: 14.8.2017

Na podlagi Zakona o sploSnem uprawnem postopku {Uradni st RS St 80799, s spremembaml), Zakona o graditvl
cbjektov (Uradni list RS &t 102/04, s spremembami), Odloka o statusnem preobiikovanie lavnega podietia Komunala
Kramj, p.o. v Komunaks Kranj, d.o.0. (Uradi list RS St 55/11), upostevapoe Uredbo o odvajanju in E8cenju komunalne
odpadne vode (Uradni fist RS 2t 58/15), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vade in javno
kanalizacio (Uradni list RS St. 64/12, s spremembami), Odiok 0 odvajanju In E8lenju komunaing odpadne ter padavinske
vode na obmodju Mestng obdine Kranj (Uradn Bst RS & 23/15) ter Pravilnka 24 projektiranje, tehowino zvedbo in
uporabo jawne kanalizacije (Dtp v komunala kanlsl), na zahtevo visaatelja, Garenjska gradbena druzba, d.d,
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, se widajo:

PROJEKTNI POGOJI 5t. 296/2017
k «dejni zasnow 1DZ, 5t P-47/17, pripravijeni v bircju Gorenjska gradbena druzba, d.d.

Investitorju: MESTNA OBCINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, se izdajo projekeni pogoll za
ureditev plodnika Garide — Galnik ob drzavni cesti R2-410/1134 TrZi - Kokrica, na zemljisZih € parc. St. 452/1,
247/1, 248/2, 249/1, 250/3, 257/17, 452/3, 286/3, 440, k.0. Goinik in parc. 8. 748/3, 711, 685/14, £85/13,
§85/15, 685/16, k.o. Gorice, pod naslednjimi poacii:

1. Na predmetam obmogu, predvidenem za ureditev plocnika Gorice - Golnil, javna fekalna kanalizacija ne
poteka,

2. 7emljisce s parc. §t. 452/7, k.0. Galnik, precka kanal BolniSnice Golnk. S podatkom o globini kanala ne razpo-
lagamo.

3. Stroski postopka niso nastall,

4, Projekinl pogoli veliao eno keto od dneva zdaje, to je do 14.8,2018.

ObrazloZitev:

Gorenjska gracbena druzbs, d.d. je, s pooblastiiom investitorja, dne 4.8.2017, vioZil zahtevo 23 [zdajo projekinih pogojey
2a ureditey plotnia Gorile — Golnik ol dezavni cesti R2-410/1134 Trak — Koknea, na zemijisth s parc. 5t 45271, 2497/1,
24812, 24971, 25073, 257/17, 452/3, 286/3, 440, k.0. Golnik In parc. 8t 748/3, 711, 685/14, 685/13, 685/15, 635/16, k.0,
Gorile, Upravijavec jawne kanalizacise in Cistilve naprave j@ po tzvedenem postopku izdal projektne pogoje v skiadu 2
Qdickom o odvajenju in Z8Cenju komwnaing odpadne ter padavinske vode na obmodiu Mestne oblne Krang in
Pravinikom za projektiranie, tehnitno [zvedbo in uporabo javne kanakzacie.

V sldachs z 51, Cenom Zakona o gradibd obijektov se stroSki rdaje soglasia ne zarz@unavajo,
S tem je izrek utemeljen.

Pravnl pouk:

Zoper te projekine pogoje e dovoliena pritozba v roku 15 dii od dneva woditve, O pritoZtd bo cdicéal pristofni fupan.
Pﬂtoﬂ:e se vioki pisno ak poda ustno na zapisnik neposredng pri Komunall Kran), d.o.o, Ulica Micka Vadoowa 1, 4000
Kran). Ce j& pritodba poslana po poSt), se Steje, da je bila viofena tisti dan, ko fe bila priporoéena oddana na podto. Za
pritoito je poltrebno pladat upravno takso po tarifni Stevilki 2 Zakona o upravivh taksah (Uradni st RS 106/2010, UPB) v
vidini 18,12 EUR, K bo odmerjena s posebnin nalogom.

pripravila:
. Marko Koclants:
tehneiog odvajania In £8%enfa odpadnin voda
o) 4 F I‘, .
Vrodit: - viagatedu s povratnico e AR -
". ( | 1 l_(o_rrlgpnl:a Kranj

Ident. S8, mx DOV SITIAUSLY) BAN 5158 G700 CO00 0444 A29
fiagnariene gl Ohraliness so@iZy v framk: s Wwzem L Srg 20003158 Mal Q- SOUTTYT  Dwnssal aaptiat 2157 858 00 tUN
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®.
% TelekomSiovenije
Dossopovna omredja COREMNJSKA GRADEENA DRU;.:..
Qpetativa projektiranje, infenining, gratinja in vadrievan)®
TKO csrednja Slovenijs objektov visole in nizke grednje d.d.
Stegne 19, 1000 Ljublsna, Tel. (01) 234 10 00, Fax: (01) 511 1230 2o, del, Mtav. | Prlkc: ch:_- + S0
% ] ‘nlor,‘.?-}‘fil' nae
2[5 o5 |
GORENJSKA GRADBENA DRUZBA  Stevilka:  17610201-00111201708020006
D.D.
JEZERSKA CESTA 20 Vaé znak P-47/1710Z
Catumc  17.8.2017
4000 KRANJ
Viagatel; GORENJSKA GRADBENA DRUZBA D.D., JEZERSKA CESTA 20, 4000 KRANJ
Investitor: MESTNA OBCINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ
0 UREDITEV PLOCNIKA GORICE GOLNIK O3 DRZAVNI CESTI R2-410/ 1134 TRZIC -
Objekt:
KOKRICA
Lokacija objekta:  GOLNIK, Obéina KRANJ
ko GOLNIK, GORICE Parc. 31: PO TRASI

Na podiag: 490, 49¢c., 80, S0a, 62 élens Zakena o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, &t 14405 —~ UPB1,
5t 126/07, &t 108/09), ZGO-1D (Uradni list RS, 51 57/12), 8, 10, 12, 13. in 16, Zlena Zakona o elekironskih
komunikacijah — ZEKom-1 (Uradni list RS, 8. 108/2012) in Praviinka o delu komisije za pregled projekine
dokumentacije (Uradno glasio Telekoma Slovenije 5t. 3/04) vam izdajamo:

PROJEKTNE POGOJE ST.: 54759 - LJ/2316-BS

A. PROJEKTNI POGOUI

Na parcefah in v varovalnem obmoéju predvidene urediive ploénika potekajo glavni napajalni hrbteniéni optiéni
kabh Kranj- Kokrica-Goriée-Tr2ié, tu potekajo tudi optiéni kabli za celoten kompleks naselia Golnk in bolnice
Golnik s pripadajodimi povezavami za BP Mobitel. V varovalnem pasu predvidene ureditve ploénika prav tako
potekzjo tudi cbstojedi bakrenl vodi in TK kabelska kanalzacija. Pred pridetkom gradnje je potrebno obvezne
zakoliciti obstojede TK naprave.

Za zastito in morebitno prestavitev telekomunksciskega omveZia je potrebno zdelat ustrezno dokumentacio
oziroma projekt telekomunikacijskega omreZja (mapa 6), V projekiu je potrebno predvideti in dolofiti korider za
zascito obstojecih TK vodov v smislu egradnje in poloZitve novih TK cevi in ustreznih jaskov, prav tako je
potrebno zagotoviti zadlite obstojecih vadov tako, da s& ohrani obstojeda trasa v &im vedi merl. V casu gradnje
plotnika bo potrebno, ker gre za izredno pomembne povezave, ki 8¢ Z vidika prestavitve in prekintve prometa -
povezav izjemno zahtevne, skrbno uskladdi potek in &vajanje gradnje. V projekiu bo potrebno morebitne
prestavitve TK ecmreZja in naprav pianirati tako, da bo to minimalen in enkraten posag in da po koncu Zvedbe del
optiénih, bakrenih kablov in ostalih naprav in opreme ne bo ved pofrebno prastavijati in bo locirana tako, da ho
omogodan dostop m manipuliranje za potrabe novogradnge in vzdrzevanja TK omre2ja. To pomeni, da morajo biti
TK [aski na lokacijah, ki omogoéa neoviran dostop in moZnost vzdrZevanja beez zapore promefa Tehniéno
relev, projekt telekomunikaciskega omrezja (mapa 6) je polrebno izcelall tako, da kompletno in celostno zajame
zas&1o, morebitno prestavitev In dograditev TK omre2ja od zaleine todke urejanja ploénika profil od 1 do 37 in
profit A1 do A18, ki je kondna locka urefanja na lem obmodju IDZ Pred prigetkom izvajana del, se bo skienil
dogovor o zasditi in prestavitvi TK vodov med, investitorjem, izvajalcem gr. del in nadzerom Telekoma Slovenije
dd. Cbvezno pisno obweslilo vsaj dva meseca pred pricetkom fzvedbe gradnje. Investitor odgovarja za
podikodbe na TK omrezju, ki se lahko izkaZejo Sele kasneje, v kolikor on all izvajalec del ne pozove nadzora TKS,
da se vsa wrizanda pred zesutjem pregledajo In ugotovitve vpiSeje v gradbeni dnewnik. Prav tako bremenijo

tudi strogki odprave napak, ki bi nastale zaradi del na predmetnem obmoZju, kakor tud| stroski zarad|
zpada prometa, ki bi zaradi tega nastali TKS tudi ne prevzema odgovornesti 2a nastale siroéke popravil na novih
Ttakom Stovenijs, dd. Cigatetovs 15 1000 LiubUnra, tal: +356 1 234 10 D, wwe telnkom sl
Vhdoe nile LMD Dhealrm 40mSte v [[aagiry. Duwet hagll e 370 UGS LR, Mut e M SLRTLE Manewtrciol s Dusdhy oo DIV STRRSLI7IM
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asfaltnih povrsinah In ostalih objektin, ki so nastad zaradi zgora) navedenih dejstev. Stroék ogleda, zdelave
projekta zaddite In  presiavitve telekomunikaciskege omredja, zakolidbe, zaSdle In  prestavitve
telekomunikacijskega omre2ja, ter nadzora bremenijo invesitora posega v prostor.  Za (zvedbo morebitne
prestavilve in zascle lelekomunikacliskega omreja investitor pridobl ustrezne dovoljenja lastnikov tangiranih
zemljise. Vsa cela v zvezl z zadldo In prestavitvami tangiranih telekomunikaciekin naprav pri posegih v prostor
zvede Telekom Slovenije, d.d. na pediagi narolila investitorja.

B. SPLOSNI POGOJI

1. Najmanj 30 dni pred priCetkom del, je zaradi toinega doegovora glede zakoliCbe, zaséite In prestavitve TK
omre2ja, terminske uskiaditve in nadzora nad @va@anjern de!, invesblor oziroma izvajalec o tem dolfan
obvestiti skronisko sluzbe Telekoma Slovenije na telefonsko Stevilko kontakine osebe. Za prestavitey TK
naprav mera investiior pridebii vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemijist.

2 Gradbena dela v blZini telefonskaga podzemnega omrezja je potrebno obvezno zvagati z roénim zkopom,
pod nadzorom strokovnih siuZb Telekoma Slovenie, ki bodo za vsak konkreten primer dolocile Se docatne
potrebne ukreps za zadlno TK omre2ja. Nasip 2 odvzem materiala nad traso TK Xabla ni dovolien V
telefonskih kabelskih jadkih ne smejo potekatl vodi drugh komunalnih napelav investitor i mora pridobiti
Soglasje k projekinim reditvam.

3. Vsa dela v 2vezi 2 zastito in prestavitvaml tangiranih TK kabloy Izvede Telekom Slovenlje, d.d {ogled),
zdelava tehniénin reditev in projekiov, zakolitbe, zvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi
pamenega narcdila investitora ali zvajalca del in pe pogojih nadzormega Telekoma Slovenije.

4, Stroskl ogleda, zdelave projekia zaséile in prestavilve TK omreZja, zakolitbe, zadéite In prestavitve TK
omrefa, ter nadzora bremenijo investitorfa gradbenih del Prav tako bremenijo investitorja tudi strogki odprave
napak, ki b nastale zaradi del na omenjenem objeklu, kakor udi strofki zaradl izpada prometa, ki bi zaradl
tega nastall

5. Vsako poskodbo TK omreZja je potrebno takoj javiti na tel. 51 080 1000,

6. Investitor je po zakljutku del, ter pred lzvedbo tehniénega pregleda cz. pred i2dajo uporabnega dovoljenja za
navedenc gradnjo dotZan pri upravijaleu TK omre2ja narottl kvalitativni pregled zvedenih del prestavitve oz.
zaséite tangiranega TK omreZja in st pridobit pisno zjavo o zponjenih pegojih

7. Projektni pogojl veljajo eno leto od dneva izdaje

C. POGOJI ZA PRIDOBITEV SOGLASJA K PROJEKTNIM RESITVAM

1. Del projekta, ki je 2deian v skiadu s predhodno izdanimi projektnimi pogojl.

2 lzdane projekine pogoje k navedenemu objektu (fotokopiia)

3. Seuachski natt v meriks 11000 all 1 500 z vrisanimi obstejedimi TK napravami.
Kontakina oseba Telekoma Slovenije d.d.

- MatjaZ Podjed, tel.: 04 250 4310

LRl

: gy TelekomSlovenija
Postopek vodil s = g Vodja TKO osrednja
Boris Stanovnik . . Siavenije
GeediBd™ g

Vvednost: naslov, arhiv
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GORLNISKA GRADBENA DRUZRA,

projelitiranje, | 12onicing, grodnja in vedrievanje

ohjektov wleske i #itke gradnje d.d.
Ll

dnek. dol Hlgy | o olo

REPUBLIKA SLOVENIIA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

roges-wraninels

DIREKCIA REPUBLIKE SLOVENI|E ZA VODE

Reti

S04

Saklor obmoedia 2gomje Save

Mitkis Yodrova 5, 4300 Kren) T:04 201 B 0D
F: 04201 8605
E: gk guv gl
W dv.goy.sd
Gorenjska gractena druzba d.d.
Jezerska cesta 20
4000 Krary
Stevilka: 35506 - 2594/2017 - 2
Datum: 21,8.2017

Ministrstvo za okole in prostor, Direkcija RS za vode (zdzja na podlagl 49.b &lena Zakona o
araditvi objektov (ZGO-1F, Uradni list RS, 31 102/04-UPR, 14/05-popr., 92/05-Z)C-8, 93/05-
ZVMS, 111/05-0dl. US, 12647, 108109, 61/10-ZRud-1, 20V1 1-cdl. US, 57/12, 101/13-ZDavNepr,
110/13 in 19/15) in 151.a lena Zakona o vedah (2V-1, Uracni list RS, 81 67/02, 2/04-ZZdr-A,
41/04-2V0-1, 57/08B, 57112, 100/13, 40/14 In 58/15), nasladnje

PROJEKTNE POGOJE

Gradnja - urediiev picénika med Gelnikom in Goncami, ob drzavni cesti R2-410/1134 Tr2ic -
Kokrica cd km 6+C00 do km 64700, investitorke Mestne cbéne Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kran),
na parcelah 81. 452/1, 247/1, 2482, 249/1, 250/3, 257/17, 452/3, 28673, 440, vso k. 0, 2087 -
Golnik; &t. 74873, 711, 685/ 14, 685/13, 685/15, 6BL/156 v K. 0. 2088 - Gorite, mestna oblina Krany,
|e s stalisca zaslite vodnih Interesoy In po predioZent cokumentacil mezno ob upesicvaniu
nasiednjih pogojey:

I Pego)l pravne narave:

1. P pripravi projokine dokumentacie je treba upostevati Praviinik © vsebini viog za
pridobitev projakinih pogejev in pogojev 2a druge pesege v prostor ter o vsebini vioge za
izdajo vodnaga sogiasja (Uracni list RS, 5t. 25/00).

2. Gradnja objekta j@ pradvidena na vodnam in priobalnem zemljiféu potok Vevarca in
neimanovani pritok). 1z 37, clena ZV-1 izhaja, da na vodnem in priobainam zemiiscu ni
dovoljeno posegali v prostor, razen za izjeme, izrecno navedens v citiranem &lenu, med
Katere gradnja |avne infrastrukiure sicer spada, a je dopustna le skladno s pogefi in ob
soglasju pristojnega upraviiavca, s katerimi se kar najbo§ zmanjsa vpliv na vodni rezim
In stane voda ter stanje voanin in pricbainin zemijisc.

3. Meja vodnega zemijiséa se dolodi na podiagi 11. Slena ZV-1 in Pravitnika o podrobnefiem
natinu dolofanja meje vodnega zemipséa (Uradni list RS, 8t, 128/06). 1z prve in druge
todike 3, dlena omanjenaga praviinika sledi, da sa meja vednega zamljis&a dolota na
podlagi ugatovitve geomariolodke spramembe 0z, abstojeéih parcel z vrsto rabe vodotak.

PP Gownw-Gonlta piodalk 2534 4
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4. Iz 14 dlena ZV-1 izhaja, da Je remijiscs, ki neposradno meji na vodno zemljists,
priobalne zemijifts. Zunana maja prichalnih zemljigs sega na vodah 2, rada, mead katere
spada polok Vevarca, psat (5) melrov od meje vodnega zemljiséa.

5. Za poseg na parcele v lasti Republixe Stovenije, vrsta raba - vodotok, ki predstavijajo
Katastreko strugo omenjenega potoka, bo po lzdaji vodnega soglasia treba pridobti
pravico gradi.

1, Pogo|l tehniéne narave:
6. Vsl posegi v prostor morajo biti naértovani tako, da ne pride do paslabZanja stana voda
in da sa ne onamogodi varstva pred Skodljivim delovanjem veda, kar mora biti v projekini
dekumentaciji ustrezno prikazane in dokazano (5. &len ZV-1):

6.1

6.2.

6.3.

6.4,

6.6.

8.7
5.8

6.9.

6.10.

811,

V projektu za pridobitev grachenega dovoljenja mora bili 1ekstualno in grafiéno
ustrezna obdelana in prikazana nova ureditev na pregledni siluadiji, 1z katere bo
razvidna poziciia objskia, pripadajoca ureditev ter vsa cbstojeCa in neva
komunalna Infrastruktra, pradvidena resitev odvoda vseh padavinskih in
moreditnih zalednin voda s priiozenimi datajli in dafiniranimi tpi posameznin
alementov (peskolovi, lovilee off, ponikovainica...). V situacijo je treba vrisati tudi
struge vodotokay, ter cznadii in kofirati pas pricbalnega zemliiséa v obmogju
uredilva.

Za lokaciio propusta proko voceloka jo treba izdelati hidraviiéno praverbo
pretoénih in poplavnin razmer v profiu mestu, Most ne sme ovirati pratoka
visokih voda, nesilng konstrukcija naj be 0.5 m nad koto visoke vede.

V preéni prerez vodotoka (vzdolZni prerez obekia) je potrebna vrisatl koio 100~
letne vode,

Vse objekie v zvezi s premostitvijo je dolzan vadrzevati lastnik oz. njegov pravni
naslednik. Lastnik oz. njegov pravni naslednik mera po potrebi Eistitl tudi nanose
na nesini konstrukeiji.

Pradvideti je treba predne objekie v strugi, v kolikor j@ to potrebne za stabilizaciio
nivelate,

Pradvidell je reba zavarovanje breZin ob podporah in pradvideti navezavo na
breZing 0z, obsicjada obvodne ureditve,

Mad gradnjo objexta ne sme bili aviran pretok visokih voda,

Pri zemeljskin delih ni dovoljeno zasipavali izvirov, rusili ravnotezja na fabdnih
tleh, sprozati erozijskih procesov in preprecavall odicka visokih voda.

Pristojni upravijavoc vodotoka si brez pogojev pridr2uje pravico izvajanja vseh
vzdrzevanin In sanacijskih del na vodotoku.

Nasipavanje retenziigkih (poplavnih, razlivedh) povrin, zasipavanje vodotokov
n prickalnin zemljiS¢ ali stabganje odtoénlh razmer pri nalriovanju posegov, ni
dovaljeno

Qulaganje vdpadnega gradbenega In izkopnega materiala na priobalna in vodna
zemhisca, na bre2ine, v pretoéne prolile vodotokov in na nestabiina mesta ali
mesia, kj2r bl lahke pnslo do splaztve ak erogiranja, ni dovoljeno.

Obrazlozitev

Invastitorka Mestna cbiina Krary), Stovenskr trg 1, 4000 Kranj, jo po pocbladéencu Gorenjski
gradbeni gruZbl 0. d, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj z viogo z dne 31. 7. 2017 zaprosila naslovni

PP Goiv-Gonde pocnlk 2594 24
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organ za pridebitev projektnin pogojev za uradiley ploZnica med Golnikom in Goncami, ob dezavni
casti R2-410/1134 TeAié - Kokrica od km 6-000 do km 64700, na parcelah £ 452/1, 2471, 248/2,
2491, 25003, 257/17, 45273, 28873, 440, vse k. ©. 2087 - Goinik; §t. 748/3, 711, 6B5/14, 685/13,
685/15, 685/15 v k. 0. 2088 ~ Gorle, mesina cbtina Kranj.

Vlogi je bile pritoZeno:

- IDZ: Ureditav ploénika med Golnikom in Gonéam, cb dr2awnl cestl H2-410/1134 Tr2i¢ ~
Kokrica od km 64000 co km G+700, &t prol. P-47/17, lzvod &t 1/1, 0 - vodiina mapa, 3 -
nacrt gradocnih konstrukei| in drugi nadrti: nadnt plodnika, Gorenjska gradbana druzba d. d,
Kranj, jull 2017,
peobiastilo.

Zzkon o vodah v 151.a tlenu doloda, da mora mvestiler, ko gre za gradnjo all spremembo
namembnost, za katero je treba pridebiti gradbeno dovoljenje po pradpist. ki urejajo graditev
objektov, In vodne soglasie na podiag 1ega zakona, pred zadelkom izdelovanga projekia za
pridobltev gradbenega dovolienja pridebill projekine pogoje, k projakinim resitvam pa vodno
soglasje.

V prvem odslavku 162, ¢lena Zakon o vodah j dolcéeno, da se za postopek z doloditviie
prejekinih pogejev in pogojev za drug poseg v prostor uporabljajo predpisi, ki urejajo gragitey
cbjektov, razen £e je s tom zakonom drugade doloZano. Po 49.b dlenu Zakena o graditvl objekiov
s¢ pred zacetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenaga dovolienia lahka pridobi
projekine pogoje pristoinega seglasodajalca

Predmet posega je uraditev povazave za pedce mad nasaljema Golnik in Goride, pe levi strani
ragionalne cesta, dolzine ca. 260 m, Sirne med 2 in 2.5 m. Na cdseku ad Gori€ proli stan. hidi
Goinik 1 do obstojetega avichusnega postajaliséa bo urejana asfaltna pot dolz. ca. 190 m, kibo
preékala petok Vavarco z ohnovijenim prepustom skatlastegs profita.

Pri nacrlovanju gradnja je treba upoStevall zgorgj navadane omejitve in pogaje.

Ti projektni pogoji sluzijo za izdelave projekia za pridobiiev gradbenega dovolenja. V
nadaljavaniu postopka je treba pridobiti vodno soglasie. ki se be lahko 1zdalo le, €2 bo projekt za
pridobitev gradocnega dovoljenia izdelan skladno z doicdli teh projektnih pogojev, katerh original
je treba priloZiti k viegi za izdajo vodnaga soglasja.

podsekretarka

o -_ : \\
o R e
F oSV AKE 2 \) 4 . .
é Q%'K s'*71:0-‘-' \ Po poablastilu vodje Sektorja:
(
[ & f Z
m 1
| & S w \r;
N\ % =] Janfhilic Porentar; univ. dipl InZ. grac.

Vroéitic - Gorenjska gradbena druzba d. d, Jezerska ozsta 20, 4000 Kranj; osebno

PP Goini-Govte plotnik 2504 a4
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VODNO SOGLASJE
Stovilka:

Datum:

investtor. poobiastanec:

K projekiu:

projektant:

Postopek vodila:

Janja Knitic Poranta, univ.dipl.unz.grad. Urban ILC, univ.dipl.in2.gozd
podsekretarka vodja Sektorja
Opombe ‘

PradioXan projek! vimjen mvastitonu

Viodit:
Investitor all pooblasience; osebno
Curekcis RS 2a vode, Hagdnhova 28¢, 1000 Lptgana

PP Golnk-Garita phodnk 2554 A4
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m@l " *
<. Argistrtrano i Ohratnem 1008y v Kranga s shmpom & Srg 2000/0156 Mal R SUGTH  Qunsenl sapilat 253 BSE.00 TV
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!

objoktoy visakas deo inla ke S1o nka aeb kb 0 201 201, Csattair PrET—

SR Komunala Kranj

projektiranje, "‘?"“'“5 G'D"ﬁﬂ invidio. """Mrmrn Hrasg jaene padiete das, (L Mirea Vadrase |, 4002 Keas

Znak. del. Swev. | v alo. . AL 48 ;
RN £ ¥ 1)) B Datum: 4. 8. 2017

Na podiagi Zakana o splosnem upravnem postopku (Uradni kst RS &t 80/99, s spremembami), Zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS St 102/04, s spremembami), Odloka o statusnem preoblikovanju
Javnega podjetja Komunala Kran), p.o. v Komunalo Kranj, d.0.0. (Uradni fist RS &t. 55/11) in Uredbe o
oskrbi s pitne vodo (Uradni list RS, S\, 88/12) ter Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmaodju Mestne
obline Kranj (Uradni list RS, St. 48/10), ter Pravilnika za projektiranje, tehnicno izvedbo in uporabo
javnega vodovoda (http://vewew komunalz-kranj.si), na zahtevo viagateila GGD d.d., Jezerska cesta
20, 4000 Kranj, se izda,

VODOVODNI PROJEKTNI POGOJI st. 77/2017
k ideyni zasnovi St P-47/17 pripravijen: v biroju GGO d.d., Jezesska cesta 20, 4000 Kranj

Investitorju Mestni obdini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, se izdajo projektnl pogoji za poseg v
varovaino obmodje javnega vodovoda s predvidenc gradnjo: Ureditev plolnika Gorie — Golnik ob
drZawni cesti R2-410 / 1134 Trak — Kokrica od km 6+000 do km 6+700, na lokaciji Garice - Golnlk, na
zemliidtu parc. dtev. 452/1, 247/1,248/2, 749/1, 250/3, 257/17, 452/3, 286/3, 440 k.0, Golnik in
748/3, 711, 685/14, 685/13, 685/15,685/15 k.c. Goricg, pod naskednjimi pogaji:

1, Varovalnl pas favnega vedovoda je Sirine 3,00 m merjenc na vsako stran od osi cevl. Gradnja v
varovalnem pasu javnega vodoveda ni dovolfena razen komunalne infrastrukture, ki mom biti
medsebofno usklajena.

2. Deponiranje zemlje ali drugega materinlo na ceveved je prepovedano. Vs strodki podkodb na
vodovadnem omreZju v €asu gradnie gredo v brema investitorfa,

3, Pred zatetkom gradnje je potrabao naroditi zakolitho vodavada,

4, Pri nafrtovanju se merajo upostevati tehniéni poaoji pri kriZanfih in pribliZevaniih ter vertikatnemu
in herizontalnemu cdmiku objektov in naprav z vodowodno napravo v skladu s Pravilnikom za
pm)ekuranje, tehnitno lzvedbo in uporabe javnega vodovodnega sistama.

5. Krizanje vodoveda s predvideno gradnfo je med profilom St. 13 in 14 ter 3 in 4. Prehod vodovoda pod
glavno cesto med profilom 13 in 14 je bil 2veden s podbianjem ceste.

6. K viogi 7a i7dajo soglasfa 2a pridobltey gradbenega dovolfenja, mora investitor predioiti tsti del
projekta za pridobitev gradbencga dovaljenja, ki je v zvezi § pradmetom sogladanja, ter vodilng mapo,
V projekint dokumantacii momjo bal upcitevani vsi pogojl iz tega dokumenta.

7. Frofekini pogofi veljzio dve leti od datuma dneva izdaje.

B, Strofki postopka niso nastal,

Obraziofitey:

GGD d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj je, dne 1. 8, 2017 viokil-a, zantevek za zdajo progkinih pogojey k

Idefni zasnovi 3t. P-47/17, Investitor namerava 2graditl plodnik na odseku ceste med naseljem Goride in Golnik.

Upravljavec vodovoda je po izvedenern postopko odiedil, da lzda projekine pogoje upoStevajod Zakon o graditvi

objextov in v sidadu 2 Odiokom o oskrbt 5 pitno vado na obmodiu Mestnz obiine Kranj.

Za ptt(Mdmo gradnjo — rekonstrukedjo je bils prilozena idejna zasnova 5. P-47/17. Pradiagana lokaciia gradnfe
obstojede vodovodne naprave, ki potekajo po zemijiiy predvidens gradnje.

Strodkl izdaje projekinih pogojev se, upodtevajol 51. Clena Zakona o graditvi objektov, ne zaratunajs.
5 tem je erek utemetjen,

Pravni pouk:

Zoper te projekine pogoje je dovoljena pritodba v roku 15 dni od dneva vrodtve, O pritoZbl bo odiodal pristoind
dupan. Pritodba se vioZi pisno all poda ustmo na zapisnik neposredno pri Komuenali Kranj, d.0.0., Uice Mirks

hram s

Ident. 82, za DOV; SITR2ASS4S IBAN 5156 0700 0000 0464 A28
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Vadoova 1, 4000 &ranj. Ce je pritozba posiana po posti se Steje, da je biia vioZena tsti dan, ko je bia
priporofenn oddana na posto. Za pritozbo je potrebno pladati upravno takso po tarifni Stevilki 2 Zakona o
uprawnih taksah (Uradni list RS 106,/2010, UPB) v viSini 18,12 EUR, ki Do cdmeriena s posebnim nalogom

pripravi

Joke Uranid Marko Kocjanfic
referent za kataster direktor

Vroditl

viagately s povratnico
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