D.O.O.

ODGOVORI NA IZPOSTAVLJENA VPRASANJA V RECENZIJSKEM POROCILU
Evid. $t.: DN0118_2 z dne 19. 2. 2018

Objekt: Ureditev ploénika Gori¢e-Golnik ob cesti R2-410/1134 Trzi¢-Kokrica od km
6,000 do km 6,700

Investitor: Mestna Obc¢ina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Projektant: Gorenjska gradbena druzba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
St. projekta: P-47/17

Datum: julij 2017

Faza: PZI

Odg. vodja projekta: mag. Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl. inZ. grad.

Predmet: Elaborat geotehni¢nih raziskav za oporni zid dolzine 102 m med profili 22 in
27, plo¢nik Gori¢e-Golnik na R2-410/1134 Trzi¢-Kokrica od km 6,000 do km 6,950

St. elaborata: DN: 1-17/2014

Datum: 28.1.2015

Odg. izdelovalec: Andreja Kovacic, univ. dipl. inz. grad.

Pojasnilo k vprasanju 1:

Na podlagi skrbnega inzenirsko geoloskega pregleda obmocja in teko¢ega sledenja raziskovalnemu vrtanju
smo ugotovili, da se plitva vlazna cona, oz. plitvo zvezno precejanje po pesceni do visoko plastiéni glini v
smeri padnice pobocja ne pojavlja.

Lokalno je bila registrirana povecana vlaznost le v globini 1,6 m do 1,8 m v vrtini V-1, locirani neposredno ob
desnem vozi$€u regionalne ceste. V vrtini V-2, locirani na zgornjem robu brezine, se mokrenja ali to€kovni
dotoki vode niso pojavljali. Slednje je razvidno tudi v slikovhem gradivu na prilogi 4 ter v zbirni tabeli
laboratorijskih preiskav na prilogi 6 geotehni¢nega elaborata, kjer so na preizkusanih vzorcih meljnih do
visoko plasti¢nih glin izkazane nizke naravne vlaznosti preiskanih vzorcev. Naravne vlaznosti so le nekaj nad
mejo plasti¢nosti.

Zgornji del brezine je umetno preoblikovan z nasipavanjem izkopnih materialov, nastalih pri gradnji bliznjih
objektov, na rob prvotnega pobocja, ki so povzrocili manjse plitve podpovrsinske zdrse. Po vzpostavitvi
travnatega pokrova in doseZzenem sesedanju nasipa se je plitvo drsenje ustavilo.

V spodnjem delu vkopne breZine se pojavlja sivo rjava pescena glina, ki je izrazito neodporna na
atmosferske vplive, zato mora biti za doseganje erozijske odpornosti in stabilnosti ustrezno povrsinsko
zas¢itena. Globalna stabilnost je dosezena pri dokaj strmem sedanjem nagibu, ki znasa pribl. 40°.

GEOMEHANSKE RAZISKAVE, PROJEKTIRANJE IN NADZOR GEOTEHNICNIH DEL
CENITVE NEPREMICNIN IN IZVEDENISKA MNENJA
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Plitvi zdrsi in lokalna razbrazdanost povrsja obstoje¢e vkopne brezZine so torej posledica nasipavanja na
naravno pobolje ter nezadostne erozijske za$Cite in ne plitvega precejanja podzemne vode, zato ga v
stabilnosti analizi ni potrebno upostevati.

Pojasnilo k vprasanju 2:

Strinjamo se s pripombo recenzenta, da so v to¢ki 2.3 indeksi konsistence visokoplasti¢ne gline CL/CH
glede na laboratorijske preiskave podcenjeni, vendar so z intervalno oceno vkljuéena tudi lokalna
odstopanja.

Pojasnilo k vprasanju 3:

Opravili smo ponovno analizo globalne stabilnosti brezine, podprte s teZznostno konstrukcijo z bolj neugodno
kombinacijo parametrov strizne trdnosti. Upostevali smo ¢' = 24°, ¢' = 12,5 kPa, Variantno smo nad
teznostno konstrukcijo upostevali naklon brezine 40° in 33°. V prikazih rezultatov v prilogi 1 je vidno, da je v
obeh primerih izkazana zadostna varnost f>1,25. Priporo&eni nagib 1:1,5, podan v geotehni¢nem porogilu je
ustrezen za zagotovitev globalne varnosti, obvezna pa je povrsinska protierozijska za$¢ita brezine.

Pojasnilo k vprasanju 4:

Z raziskavami smo ugotovili dokaj plitvo pojavljanje sivice, zato smo predlagali temeljenje teznostnega zidu
na globini 1,0m pod nivojem terena. V primeru, da se na tej globini sivica $e ne pojavlja, je predvidena
odstranitev preperinskih plasti do sivice z nadomestitvijio z nearmiranim betonom. Vzdolz temelja
teznostnega zidu je previdena drenaza, kar je po nasem mnenju ustrezno in zadostno. Kot Ze pojasnjeno, se
mokrenje pojavlja izrazito lokalno, zato smo prepri¢ani, da poglobliena drenaZa vzdolZ teznostnega zidu ni
potrebna.

Pojasnilo k vprasanju 5:
Korekcijski faktor konice (0,75) je povzet po viru: Strnisa, G., Lesjak,l.: Kalibracija SPT raziskav, Ljubljana,
1996, stran 4.

Priloga 1: Dodatna stabilnostna analiza

Ljubljana, 4. 5. 2018 Obdelala:
Andreja Kovaci¢, univ. dipl. inz. grad.
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2. PRIMER:
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