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1.3 VSEBINA ELABORATA

SPLOSNI DEL

Osnovni podatki o elaboratu

Podatki o projektantih

Vsebina elaborata

Izjave, mnenja, soglasja, zabelezke

Izjava o upoStevanju tehnicnih predpisov in standardov

TEKSTUALNI DEL

Tehnicni opis

Projektantski popis del s predizmerami
Projektantski predracun z rekapitulacijo stroSkov

GRAFICNI DEL — RISBE

Pregledna situacija

Situacija zaCasne prometne ureditve — list 1 —
Situacija zacasne prometne ureditve — list 2 —
Situacija zaCasne prometne ureditve — tipske sheme —
Detajl postavitve zacasne prometne signalizacije

M 1 : 5000
M 1:500
M1 :500
Ni v merilu

1.0
1.1
1.2
13
14

1.4.

2.0
2.1
2.2
2.3

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4

1
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1.4

IZJAVE, MNENJA, SOGLASJA, ZABELEZKE

14.1

Izjava o upostevanju tehnicnih predpisov in standardov

Na podlagi 48. ¢lena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS $t. 110/2002) dajemo

1ZJAVO,

da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije za elaborat

cesta: R2-410/1134 Trzi¢ — Kokrica

lokacija: od km 6+000 do km 6+700

objekt: ureditev plocnika Gorice - Golnik

vrsta elaborata: elaborat za¢asne prometne ureditve

vrsta projektne dokumentacije: PZI

Stevilka elaborata: EZ-47/17

investitor: Mestna obcina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

upostevani naslednji tehni¢ni predpisi, pravilniki, normativi in standardi:

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Ur.l. RS, §t. 110/2002; spremembe: 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.),
126/2007, 108/2009, 57/2012, 110/2013, 19/15;

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), Ur.l. RS, §t. 83/2004; spremembe: Ur.l. RS, $t. 35/2005; 51/2005-
UPB1, 67/2005, 69/2005, 76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005, 25/2006-UPB3, 105/2006,
133/2006-UPB4, 37/2008, 56/2008-UPB5, 58/2009, 36/2010, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 39/2011-
Z)Z-E;

Zakon o prostorskem nacrtovanju (ZPNacrt), Ur.l. RS, §t. 33/2007; spremembe: 57/2012, 109/12, 76/14,14/15;
Uredba o kategorizaciji drzavnih cest, Ur.l. RS, $t. 33/1998; spremembe: Ur.l. RS, $t. 48/1999, 102/1999,
69/2000, 79/2000, 97/2000, 62/2001, 82/2001, 52/2002, 95/2002, 18/2003, 65/2003, 119/2003, 86/2005,
118/2005, 71/2006, 98/2006, 116/2007, 23/2009, 30/2010, 109/2010-ZCes-1, 102/2012, 35/15, 38/15, 78/15,
21/16, 52/16, 64/16;

Zakon o javnih cestah (ZJC), Ur.l. RS, $t. 29/1997; spremembe: Ur.l. RS, §t. 18/2002, 50/2002 OdlI. US: U-I-
224/00-15, 110/2002-2G0-1, 131/2004 OdI.US: U-1-96/02-20, 92/2005, 33/2006-UPB1, 33/2006 OdI.US: U-I-
325/04-8, 45/2008, 57/2008-ZLDUVCP, 42/2009, 109/2009, 109/2010-ZCes-1, 24/15-ZCestn, 33/06;

Pravilnik o projektiranju cest, Ur.l. RS, $t. 91/2005; spremembe: Ur.l. RS, $t. 26/2006, 109/2010-ZCes-1, 24/15-
ZCestn;

Pravilnik o projektni dokumentaciji, Ur.l. RS, $t. 55/2008;

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Ur.l. RS, $t. 99/2015, 46/17;

Pravilnik o zaporah na cestah, Ur. I. RS, st. 4/2016;

Zakon o cestah (ZCes-1), Ur.l. RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15;

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Ur.l. RS, $t. 109/2010; spremembe: 57/2012, 63/2013.

Odgovorni projektant:
mag. Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl. inZ. grad.
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2.0

TEKSTUALNI DEL

2.1
2.2
2.3

Tehnicni opis
Projektantski popis del s predizmerami
Projektantski predracun z rekapitulacijo stroSkov
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2.1 TEHNICNI OPIS

1.  SPLOSNO

Zadevni elaborat je bil izdelan za potrebe urejanja prometa v ¢asu gradnje in sluzi le kot izhodisce
za pripravo koncnega elaborata zaCasne prometne ureditve in oceno stroskov, potrebnih za
izvedbo ureditve prometa med gradnjo. Konéni elaborat zatasne prometne ureditve naj se pred
pricetkom nameravane gradnje izdela v dogovoru z izvajalcem gradbenih del.

2. PODATKI O PROMETNIH OBREMENITVAH

Na odseku zadevne drzavne ceste R2-410/1134 Trzi¢ — Kokrica, se na oddaljenosti cca. 3,5 km od
predvidene zapore nahaja avtomatsko Stevno mesto 258 TenetiSe (tip Stetja QLD*). Med lokacijo
gradbisca in lokacijo avtomatskega Stevca prometa je nekaj izvorov in ponorov (Gorice, Letenice).
Glede na to da je bolj atraktivna smer proti Kranju lahko pricakujemo, da so dejanske prometne
obremenitve na obmocju obravnave nekoliko nizje. Na to nakazuje tudi avtomatski Stevec 556
Senicno, ki se nahaja na istem odseku, vendar cca. 1,7 km v smeri proti TrZicu.

V nadaljevanju so po publikacijah PROMET 2015 in PROMET 2016 podani podatki o prometnih
obremenitvah oziroma strukturi prometa za zadevno drzavno cesto. Za obe leti so podani podatki
kot prikaz, da se prometne obremenitve v zadnjih letih na zadevnem odseku niso bistveno
spremenile. Dnevne obremenitve v nadaljevanju so podane le za leto 2015.

PROMET 2015 — R2-410/1134 (st. mesto 258 Tenetise — tip stetja QLD6)

cesta PLDP | motorji osebm” avtobus lahka > tez. ‘tov. S. | VIacilci
avtomobili tov. < | tov. | tov. |priklopniki.
R2-410/1134 | 4.334 32 3.954 23 271 18 25 6 5

PROMET 2016 — R2-410/1134 (St. mesto 258 Tenetise — tip Stetja QLD*)

cesta PLDP | motoriji osebm” avtobus lahka > tez. 'tov. S. | VIacilci
avtomobili tov. < | tov. | tov. |priklopniki.
R2-410/1134 | 4.403 56 3.992 22 274 26 24 5 4

PROMET 2015 — R2-410/1134 (5t. mesto 556 Seni¢no — tip stetja QLD6)

cesta PLDP | motoriji osebmu avtobus lahka > tez. 'tov. s‘ | VIagilci
avtomobili tov.< | tov. | tov. |priklopniki.
R2-410/1134 | 2.245 26 2.072 2 118 11 12 3 1

PROMET 2016 — R2-410/1134 (5t. mesto 556 Seni¢no — tip stetja QLD¥*)

cesta PLDP | motorji osebnln avtobus lahka > tez. .tov. S. | VIacilci
avtomobili tov. < | tov. | tov. |priklopniki.
R2-410/1134 | 2.319 45 2.097 2 149 11 11 3 1
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Stevno mesto: 258 TEMETISE

PREGLED DNEVNIH OEREMENITEY ZA OEDOBJE OD 01.01.2013 DO 31.12.2045

wvsa vozila, obe smeri, leto 2015
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3. PROMETNA SITUACIJA

3.1 Obstojece razmere

Obravnavan del regionalne ceste, z izjemo prvih 150 m, ki se nahaja v obmocju naselja Golnik,
poteka izven naselja. Trasa poteka po gri¢evnatem terenu z dobrimi geometrijski elementi. Sirina
vozis¢a vzdolZ obdelave je cca. 6,4 m. Razsiritve v krivinah niso upostevane. Vozisce je obrobljeno
z utrjeno pesceno (delno zatravljeno) bankino Sirine 1,0 m ali z asfaltno koritnico Sirine od 0,5 do
0,8 m. V obmocju avtobusnih postajaliS¢ se nahajajo plocniki Sirine 1,6 m. VzdolZ trase se na
regionalno cesto prikljucuje vec kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti. Med km 6,000 in
6,050, v naselju Golnik se nahaja urejeno levo avtobusno postajalis¢e. Med km 6,640 in 6,760 se
nahaja urejen par avtobusnih postajalis¢. Omejitev hitrosti v obmocju postajalis¢a je omejena na
60 km/h. Povrsine za pesce izven obmocja avtobusnih postajalis¢ niso urejene. Na obravnavanem
delu trase se nahaja en prehod za pesce v km 6,700. Javna razsvetljava je na delu med km 6,000 in
km 6,080, ter na delu med km 6,620 in km 6,960 urejena.

3.2 Predlagana prometna ureditev
Zaradi izgradnje plocnika za pesce bo potrebno na drzavni cesti R2-410/1134 Trzi¢ — Kokrica in

obdinski cesti JP 683691 Gorice — Golnik (Veverij) vzpostaviti ve¢ delnih zapor v predvideno osmih
(8) fazah, ki so razdeljene na vec etap. Pri tem je predvideno, da so zaradi usklajevanja in
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napredovanja gradbenih del faze oziroma etape lahko vzpostavljene v poljubnem vrstnem redu,
po potrebi je lahko hkrati vzpostavljenih tudi vec faz oziroma etap.

Vzpostavitev zapor je predvidena tako v delovnem ¢asu (delna zapora ceste, izmeni¢no enosmerni
promet) kot tudi izven delovnega ¢asa (zapora bankine, dvosmerni promet).

Zacasna prometna signalizacija bo postavljena po modificiranih tipskih shemah:

e 7-1+MOD (cesta zunaj naselja - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforji) — se
uporabi v primeru, da ni zagotovljena preglednost, ki bi omogocila vzpostavitev zapore z
odstopom prednosti,

e Z-2+MOD (cesta zunaj naselja - promet izmenic¢no enosmeren, urejen s prometnimi znaki)
— se uporabi v primeru, da je dolZina gradbis¢a maksimalne dolZzine 80 m in da je vozniku
iz smeri pribliZevanja zapori ceste z razdalje najmanj 20 m pred obmocjem zozZitve
zagotovljena preglednost do mesta, ki je na razdalji najmanj 20 m za obmoc¢jem zozitve,

e 7-6+MOD (cesta zunaj naselja - dvosmerni promet urejen na voziscu (zapora bankine)) —
se uporabi izven delovnega Casa in pri gradbenih delih, ki se izvajajo na zadostni razdalji
izven vozisca,

e N-1+MOD (cesta v naselju - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforji) — se
uporabi v primeru, da ni zagotovljena preglednost, ki bi omogocila vzpostavitev zapore z
odstopom prednosti,

e N-4+MOD (cesta v naselju, na obmodju prikljucka - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s
semaforji, vmesni prikljucek zaprt) — se uporabi vedno kadar je potrebno v obmocju
zapore zapreti prikljuek kategorizirane ceste (zapre se vse prikljucke) — zapora prikljucka
se lahko uporabi tudi v kombinaciji z ostalimi shemami,

e N-5+MOD (cesta v naselju - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s prometnimi znaki) —
se uporabi v primeru, da je dolZina gradbis¢a maksimalne dolZzine 80 m in da je vozniku iz
smeri priblizevanja zapori ceste z razdalje najmanj 20 m pred obmodjem zoZitve
zagotovljena preglednost do mesta, ki je na razdalji najmanj 20 m za obmocjem zoZitve,

e N-9+MOD (cesta v naselju - dvosmerni promet, urejen s prometnimi znaki) — se uporabi
izven delovnega casa in pri gradbenih delih, ki se izvajajo na zadostni razdalji izven
vozisca,

e kombinacije tipskih shem Z-1 + N-1, Z-2 + N-5 in Z-6 + N-9 se uporabijo kadar se gradbena
dela izvajajo na robu naselja.

Zacasna Sirina vozi$¢a v delovnem c¢asu bo enaka obstojeci Sirini enega voznega pasu (3,25 m +
0,25 m varnostne Sirine), izven delovnega €asa bo Sirina vozis¢a enaka 6,25 m + 0,25 m varnostne
Sirine (zaCasna vozna pasova bosta Sirine 3,25 m + 3,00 m).

Vse kategorizirane prikljucke v obmocju zapore je potrebno zapreti po tipski shemi E-6+MOD
(ceste v naselju — za zavarovanje del, ki zahtevajo popolno zaporo odseka brez vzpostavitve
obvoza). Vodenje obvoza, zaradi izrazito lokalnega znacdaja cest in moznosti prikljuitve na drzavno
cesto preko okoliskih obcinskih cest, ni predvideno. Po potrebi (v primeru, da je prikljucek v
obmocdju zapore) se zaprejo tudi prikljucki obcinskih cest in nekategoriziranih cest na nasprotni
strani zapore.
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Nekategorizirane prikljucke in hisne prikljucke se po potrebi po dogovoru z lastniki objektov zapre
z zaporno vrvico. Uporabnikom se v ¢asu zapore omogoci parkiranje v neposredni bliZini.

Izvajalec del lahko v primeru, da narava del tako zahteva, socasno izvaja tudi dve etapi. V tem
primeru mora biti zagotovljena ustrezna zajezitvena razdalja med vzpostavljenimi zaporami.

V obmodju kjer je hitrost administrativno omejena na 60 km/h (obmodje prikljuckov), se znake po
potrebi prekrije oziroma precrta oziroma se jih skladno s pravilnikom o zaporah vkljuci v
predvidene tipske sheme.

V obmocdju ceste na robu naselja se uporabijo predvidene kombinacije modificiranih tipskih shem.
Znaki se po potrebi (visoke hitrosti) lahko postavijo tudi na vedji razdalji. V tem primeru je takoj za
znakom za konec naselja potrebno ponoviti znak za omejitev hitrosti na 50 km/h.

Na tangiranem odseku drZzavne ceste poteka redna avtobusna linija (postaja Golnik Bloki in Golnik
Malijevo). Avtobusne postaje v obmocju zapore se zacasno ukinejo. Avtobusne prevoznike je
potrebno o tem pravocasno obvestiti.

V sklopu priprave konénega elaborata zacasne prometne ureditve se na podlagi prometnih
obremenitev (rocnega stetja) in drugih robnih pogojev dolocijo semaforski rezimi.

Po koncani gradnji (v zakljuéni fazi) do tehni¢nega pregleda se namestijo znaki za delo na cesti z
dopolnilno tablo "Cesta v gradnji".

Splo$no
Postavljena zacasna prometna signalizacija je naslednjih dimenzij:

a) znaki za nevarnost imajo stranice dolge 90 cm,
b) znaki za izrecne odredbe imajo premer 60 cm.

Povrsina znakov mora biti izdelana iz svetlobno odsevnih materialov tipa RA2. Prometni znaki na
istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno-odbojne lastnosti.

Pri precrtanju vsebin obstojeCih prometnih znakov je potrebno uporabiti materiale, ki pri
odstranitvi ne poskodujejo svetlobnoodsevne folije na znaku.

Obstojeca in zaCasna prometna signalizacija morata biti postavljeni tako, da se ne prekrivata (sta
vidni z zadostne razdalje).

Na tangiranem odseku poteka redna avtobusna linija. Avtobusni prevoznik mora biti o zapori
obvescen.

Za varnost in zavarovanje gradbi$ca v ¢asu zapore mora poskrbeti izvajalec del.
Zaporo se oznaci s tablami celne zapore ter ponoci in ob slabi vidljivosti opremi z utripajoCimi

oranznimi luémi.
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Ponoci in ob slabi vidljivosti mora biti zapora osvetljena z rumenimi utripalkami.

Okoliske stanovalce in uporabnike ceste se predéasno obvesti o zapori preko lokalnih medijev
oziroma na krajevno obicajen nacin.

Zacasna prometna signalizacija je prikazana v graficnem delu elaborata v prometnih situacijah 3.2
— 3.4. Obstojeca signalizacija je obarvana sivo.

4. POSTAVITEV ZACASNE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME

Kvaliteta zaCasne prometne signalizacije ustreza 13. ¢lenu Pravilnika o prometni signalizaciji in
opremi na cestah in 18. ¢lenu Pravilnika o zaporah na cestah. Stranica trikotnika meri 90 cm,
premer kroga znasa 60 cm. Osnovna barva je rumena. Prometni znaki so iz Alu plocevine. Visina
postavitve je 150 cm, v obmocju con za peSce pa 225 cm nad viSino vozis¢a za vse znake, razen za
table ¢elne zapore, ki so postavljene 1 m nad viSino vozi$ca. Detajl postavitve za¢asne prometne
signalizacije je prikazan v graficnem delu elaborata.

5.  ZAKLJUCEK

Opisane resitve sluZijo za laZjo obrazloZitev aktivnosti, ki se bodo izvajale tekom gradnje. Elaborat
sluzi le kot izhodis¢e za pripravo elaborata zacasne prometne ureditve in oceno stroskov,
potrebnih za izvedbo ureditve prometa med gradnjo. Podroben elaborat za pridobitev dovoljenja
za zaporo ceste naj se izdela v dogovoru z izvajalcem gradbenih del pred pricetkom nameravane
gradnje.

Kranj, november 2017 Luka Possnig, mag. inZ. grad.
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