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1. SPLOSNO

Investitor Obc&ina Kranj namerava ob cesti R2-410, odsek 1134 Trzi¢-Kokrica, od km 6+000 do km 6+950
zgraditi hodnik za pesce (slika 1). Kilometer 6+000 (profil 2) se nahaja v blizini sluzbenega uvoza za
zaposlene v BolniSnici Golnik, kilometer 6+950 (sredina med profiloma 49 in 50) pa pri obojestranskih
odcepih s ceste za dostop do objektov v naselju Gorice.

Ortofoto Rellef Topo

Slika 1: Orto foto prikaz ceste R2-410, odsek 1134 Trzi¢ Kokrica od km 6.000 do km 6.950
(vir: http://www.geopedia.si)

Idejne resitve ureditve plo¢nika, ki jih je izdelal projektant Gorenjska gradbena druzba d.d., so naslednje:

- Med profili 3 in 14 se uredi plo¢nik ob levem robu obstojeéega vozi$éa. Sirina plo¢nika je 1,60m, razen
v obmocju obstojeCega opornega zidu, kjer se zmanj$a na 1,37m. Med profili 11 in 12 je v dolzini pribl. 25m
kota ploénika nad sedanjim terenom, ki se strmo spusca v hudournisko grapo, zato ga je potrebno podpreti s
podpornim zidom viSine povpr. 3,0m (temelj in stena).

Projektant na tem odseku podaja tudi moznost ureditve plo€nika enotne Sirine 1,60m ob desnem robu
obstojeega vozisca, pri Eemer je na odseku dolZzine 45m prav tako potrebna podgradnja s podpornim zidom
viS§ine do 1,3m.

- Med profili 14 in 49/50 se plo¢nik uredi ob levem robu obstojeCega voziS¢a. Na delih, kjer obstojeca
cesta poteka preko ravninskega povrSja, je zaradi razdiritve ceste predvidena prestavitev obstojecih
vzdolZnih jarkov in podaljSanje obstojeega mostu. Na delu ceste, ki na levem delu Ze poteka v vkopu v
pobocje, je potrebna Siritev vkopa in izvedba opornega zidu dolzine 102m. Potrebna visina zidu je pribl.
2,5m, plo¢nik pa se nahaja na koti vozis€a.

- Alternativna ureditev plo¢nika je predvidena v ravninskem obmocju in je oddaljena ter lo¢ena z
obstoje€o regionalno cesto. Poteka po nezazidanih obmogjih in delno obstojecih javnih poteh. MozZna je na
dveh razmeroma dolgih odsekih med profiloma 13 do 22 ter profiloma 28 do stanovanjskih hi§ zahodnega
dela Gori€.

Tlorisni potek idejnih reSitev je prikazan v grafiénih prilogah 1.1 in 1.2, karakteristiéni prerezi pa v prilogi 2.

GEQTEHNICNO MNENJE K IDEJNIM RESITVAM UREDITVE PLOCNIKA GOLNIK-GORICE, R2-410, ODSEK 1134
TRZIC - KOKRICA OD KM 6+000 DO KM 6+950 STRAN 3



GRACEN D.O.O. DN. 1-17/2014

Na investitorjevo Zeljo smo 19. 6. 2014 v obmocju predvidene gradnje ploénika pregledali terenske razmere
z namenom oceniti primernosti idejnih reSitev glede na geotehnitne razmere.

2. GEOLOSKO GEOMEHANSKE LASTNOSTI TAL

21 Morfologija terena

Povrsje je zelo razgibano. Predvsem na severozahodnem in srednjem delu se nahajajo pobo&ja s padnico
proti severozahodu, v katera so urezane hudourniSke grape in ravninske izravnave. Vzhodni del je ravninski,
z blagim naklonom proti jugozahodu.

Med profiloma 3 in 34 je cesta R2-410, odsek 1134 Trzi¢-Kokrica, v sploSnem vkopana v levo pobogje, desni
rob vozi$¢a pa je vkopan minimalno ali pa je neznatno dvignjen nad teren. Opisani potek prekinjajo krajsi
odseki, kjer cesta pre¢ka hudourniSke grape ali manj$e ravninske izravnave. Na teh odsekih je nekoliko
dvignjena nad teren. Od profila 37 do 49 je cesta ponovno nekoliko dvignjena nad ravninski teren.

V profilu 3 je niveleta ceste na koti 471,30m, v profilu 49 pa na koti 451,30m.
2.2 Sestava tal
Splosno o geoloski zgradbi

Po Osnovni geoloski karti (OGK) SFRJ M 1 : 100.000, List Kranj, nastopajo na obravnavanem obmocju
srednje oligocenske kamnine ( Ol,): pesc€ena in laporna glina, lapor in ped€enjak (Grad & Ferjanci¢, 1974) .

Na SirSem obmocju obravnavane lokacije nastopajo tudi aluvialni nanosi rek in potokov (al) in melis¢a (s).
Del navedene Osnovne geoloske karte, na katerem smo oznacili obravnavano zemljis¢e, je povzet na sliki 2.

Slika 2: Sirse obmogje preudevane lokacije na delu Osnovne
geoloske karte - List Kranj (Grad & Ferjanci¢, 1974)

Pricakovana sestava tal

V ravninskih obmocjih je pod humozno krovnino pri¢akovati aluvialne kvartarne nanose v obliki meljne gline
in meljne gline s primesjo peska in prodnikov (zelo meljasto glinast prod). Koherentne zemljine so v srednje
do tezko gnetnem konsistenénem stanju, zelo meljasto glinasti prodi pa so rahli do srednje gosti.

V pobocju se pojavlja oligocenska sivica, prekrita z razlicno debelo plastjo poboé&nih preperin in spralin v
obliki peS¢enega melja. V obstojecih vkopih so preperinske plasti mestoma Ze odstranjene, zato je na teh
mestih Ze vidna sivica.

Podzemna voda

V ravninskih delih je podzemno vodo pri¢akovati v meljasto glinastem produ na nivoju, vezanim na gladino
bliznjih vodotokov. V poboéjih pa se podzemna voda pojavlja praviloma na kontaktu preperinskih plasti s
sivico, ki je neprepustna.
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Podzemna voda neugodno vpliva na globalno stabilnost vkopov, zato so na teh mestih potrebne oporne
konstrukcije (teZznostni zidovi — kamnite zloZbe, armirano betonski zidovi) in pravilen sistem dreniranja.

2.3 Ocena geotehni¢nih karakteristik tal
Ocenjeni geotehni¢ni parametri plasti, pri¢akovanih v obmocju predvidenih konstrukcij so:

Zaglinjen melj, srednje gneten, svetlorjav:

- AC Klasifikacija: ML/CL, srednje gneten, svetlorjav
- prostorninska tezay= 18 kN/m®

- indeks konsistence I.: 0,5 + 0,8

- nedrenirana strizna trdnost c, = 40 kPa

- drenirana strizna trdnost: ¢' = 16° + 18° c' = 3 kPa
- koeficient vertikalne podajnosti k, = 1 MN/m>

Meljasto peséen prod, srednje qost, riav:

- AC Kklasifikacija: GM

- prostorninska tezay = 19 + 21 kN/m°

- indeks gostote Ip: 35 - 65

- striznikot o = 35°; kohezijac =3 kPa

- edometrski modul stisljivosti M, = 25 MPa + 35 MPa
- koeficient vertikalne podajnosti k, = 5 MN/m°

Pescéen glinovec - sivica, siv:

- prostorninska teza y = 22 kN/m> + 24 kN/m®

nedrenirana strizna trdnost ¢, = 200 kPa + 300 kPa

drenirana strizna trdnost: ¢' = 22° + 26° ¢' = 10 kPa + 15 kPa
koeficient vertikalne podajnosti k, = 15 MN/m® + 20 MN/m®

3. PRIMERNOST IDEJNIH RESITEV

Pregledane idejne resitve ureditve ploénika ob cesti R2-410, odsek 1134 Trzi¢-Kokrica od km 6+000 do km
6+950 so izvedljive. Brez upostevanja potrebne pridobitve zemljiS¢, se s stalis€a zemeljskih del razlikujejo
po obsegu potrebnih del.

Osnovna varianta predvideva ureditev plo¢nika, ki v celotni dolzini poteka neposredno ob obstojeCem levem
voznem pasu. Predvidena je Siritev ceste vzdolZ levega voznega pasu v dolzini pribl. 510m, zaradi ¢esar je
potrebna prestavitev obstoje€ih odvodnjevalnih jarkov v dolzini 225m, sanacija in dograditev prepusta,
oporni zid dolzine 102m ter podporni zid dolzine 25m.

Korigirana osnovna varianta predvideva ureditev plo¢nika od profila 1 do profila 14 vzdolz desnega voznega
pasu, kjer je Siritev manj zahtevna, prav tako pa je potreben nizji podporni zid v dolzini 45m. Od profila 15 do
profila 49 poteka plo¢nik ob obstoje¢em levem voznem pasu enako kot pri osnovni varianti. Menjava strani
ploénika zahteva ureditev prehoda za pesce, za katerega moznost izvedbe v tej fazi Se ni obdelana.

Alternativna resitev predvideva, da se ploénik na delih, kjer je to mozZno, uredi izven ceste. Kjer to ni mozno,
poteka plo¢nik enako kot pri osnovni ali korigirani osnovni varianti.

Pri vseh resitvah je potrebna gradnja opornega zidu dolZzine 102m ter podpornega zidu dolZine 25m
odnosno 45m.

Alternativna reSitev omogoc&a opustitev Siritve ceste v dolZini pribl. 510m, prestavitve jarka ter sanacije in
dograditve prepusta, kar po vsej verjetnosti predstavlja zmanjSanje stroskov gradnje. Pred odlogitvijo o
kon€nem poteku hodnika za peSce je zato smiselno podrobneje analizirati izvedljivost alternativne resitve.
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V geotehni¢nem smislu Siritev ceste ob levem voznem pasu, kjer poteka niveleta nad terenom, v sploShem
ni problemati¢na. Primerno jo je izvesti iz gramoznega nasipa, ki se vgradi na stopni¢eno obstojeco breZino.
Izjemo predstavlja izvedba podpornega zidu dolZzine 25m (med profiloma 11 in 12), ker se brezZina pod cesto
razmeroma strmo spusc€a proti hudourniski grapi. Preuciti je mozZnost, da se podporni zid izvede v liniji
sedanjega robu ceste, preko katerega se ploénik izvede konzolno.

Zahtevna pa je Siritev, pri kateri bodo potrebni vkopi v pobocje in zagotavljanje stabilnosti breZine nad cesto
z opornim zidom dolzine 102m (med profili 22 in 27). Zaradi obvezne dolo€itve nacina izvedbe zidu je do
pricetka projektiranja na tem delu potrebno podrobneje ugotoviti sestavo tal. Predlagamo izvedbo dveh
sondaznih vrtin.

Geotehnicni elaborat izdelala:
Andreja Kovacic, univ. dipl. inz. grad.
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