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[ 1.1 | NASLOVNA STRAN S KLJUENIMI PODATKI 0 NACRTU

1 ~ NACRT ARHITEKTURE

INVESTITOR:

KRANJSKA PARKIRISCA d.o.0.
Benedikova uvlica 10, 4000 Kranj

OBJEKT:

Podzemna purkirna hi¥u Kranj

VRSTA PROJEKTNE DOKUMETACHJE:

IDZ-. idejna zasnova

ZA GRADNJO:

Novo gradnja

PROJEXTANT:

SAGO d.00. S OGE )

Jama 44, 4211 Mavite 3 enmmrty 5
Sa pm'e%j "

{
ODGOVORNI PROJEKTANT: {

Miha Segula, univ.dipl.inZ.arh, MIHA SEGULA
IAPS 1357 univ.dipl.inZ.arh.

-
LV\ / 4)/“/& [~ pooblasgeni arhitekt

ZAPS 1357

STEVILKA NACRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NACRTA: —

PIP_$72— M KRGAR, Liubliana, moj 2010

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

, o MIHA SEGULA
Miha 3egulo, univ.dipl.inZ.arh, univ.diptin%.arh.

TAPS 1357 L, -
L\.l\/"ﬂ/\ poobladgent arhitekt
ZAPS 1357
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[1.2 | KAZALO VSEBINE NACRTA ARHITEKTURE ST.: PI P_972- M KRGAR
1.1 Raslovna siron natria
1.2 Kazalo vsebine natrta
1.3 Tehnifne porofilo
1.4 Risbe
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1.3 | TEHNICNO POROCILO

. LOKACIJA IN OPIS SITUACIJE

investitor Zeli na parceloh 3t 287/1, 287/3 k.o. Kranj (2100) v Mestni obtini Kranj zgraditi podzemno parkirno hi¥o pod ploStadjo
Slovenskega trga v sklodu s prostorskimi pogoji, ki veljejo no obravnavanem obmotju.

2, OPIS OBSTOJECEGA STANJA IN NAMERAVANEGA POSEGA

Plostad Slovenskegu trga je tlakovana in delno zazelenjena. Na trgu in ob njem so na parceli postavjeni spomeniki.
In predvideno grodnjo je potrebro zatasno odstraniti spemenike, ki se jih po kenfanju gradaje postavi no prvetno mesto. Tlok se
odstrani in se ga na novo izvede po obstojeti zasnovi. No rovo se uredi odvodnjavanje frga in zazelenitev.

3. OPIS KOMUNALNIH PRIKLIUCKOV

0./ vodovod - prikiop na jovni vodovod
h./ elektrika - priklop na javno omreZje
¢/ kanalizocija - fekalna voda v obstojete javno omrefje, meteorna voda s trga preko kinet v javno omreZje

10 meteorno vodo

4, ZASNOVA NOVEGA OBJEKTA- KONSTRUKCIJA IN FUNKCIONALNOST

Tlorisni gabariti: max. zunanje mere 90,75m x 70,70m
EtaZnost objekta: 3K+ P {3 kleti v nivojih od A do F, pritlitje}
YiZinski gabariti: pritlitje +0,00m=38750m.n.v.
(relativne viSine) 1. Klet /nive A -3,80m

1. Klet /nivo B -5,30m

2. Klet /nivo C -6,80m

2. Klet /nivo D -8,30m

3. Kiet /nivo E -9,80m

3. Klet fnive F -11,30m



KONSTRUKCIJA OBJEKTA:

TEMELIJI:
Temelji objekta bodo armirenobetonski pasovni, po obodu 3irine 140cm in viZine 80cm, srednji temelj Sirine 250cm in viSine 80cm. Vsi
temelji so na podloinem betonu debeline 10¢m.

NOSILNA KONSTRUKCIJA:
Nosilno kostrukcijo objekia tvorijo armiranobetonske zunanje in notrenje stene fer stropne plo¥te z odebelitvijo ob zidovih.
Deheline sten in stropov so 30cm.

KANALIZACIJA:
Sanitarna- fekaina kanalizacija je preko PVC cevi vezana v javno kanalizacijsko omrefje. Povr¥inske vode z uirjenih povrin- trga, so
preko tolnih reSetk vezane v javno kanalizacijsko omreZje za odvod povriinskih meteornih vod.

STOPNICE- DVIGALA:

Notranje stopnice se izvedejo iz ormiranega betona Sirine 120¢m. Stopne ploskve se obdela z nedrsefe obdelanim umetnim kamnom.
StopniStna ograja viSine minimalno 1m z dr¥oli ob stenah.

Dvigala sta predvidena dva s kabino z notranjimi dimenzijomi 120x140cm, kar omogoZa uporabo tudi gibalno oviranim osebam.

VRATA:
Vsa vrata so kovinska s kovinskimi vratnimi krili in kovinskimi teleskopskimi podboj

* PREZRACEVANJE:
Prezratevalni sistem je predviden kot prisilni z dovodom na ju¥ni strani objekta in odvodom na severni strani.
Prezratevanie sanitarnih prostorov je izvedeno prisilno s pomotjo ventilacijskih tuljav in vgrajenih ventilatorjey.

FINALNE OBDELAVE:

Za kontni obrabni sloj povoznih povrSin je predviden 5cm metlan beton.

Tlaki v sanitornih prostorih v 1.kleti se finalno obdelajo s keramitnimi plosticami.

Vsi stene in stropove prostorov se ter preheli s poldisperzijsko belo burvo, razen v soniterijah, kjer se stene oblepi s keramitnimi
plo3ticami.



INDIKATORJI POVRSIN OBJEKTA- po standardu SIST IS0 9836:
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LEGENDA PROSTOROV- PRITLICJE:

. POZARNO STOPNISCE keramika 22,30 w2
. POZARNO STOPNI3CE keromika 17,50 m2
. POTARNO STOPNIZ(E keramike 22,30 m?2
. POZARND STOPNISCE keramike 17,50 m?
SKUPAJ: 79,60 m2
LEGENDA PROSTOROY- KLET I:

. UYOZNA KLANCINA betan 311,25 m?
. POZARNI BAZEN 25,20 m2
. STROJNICA beton 25,20 m?
. DIESEL AGREGAT beton 14,40 m2
. PREDPROSTOR STOPNISCA keramika 4,68 m2
. STOPNISCE keromike 13,00 m?
. DVIGALNI JASEK 2,80 m2
. JASEK 1,40 m2
. JASEK ZA ZAJEM ZRAKA 33,15 m2
. PREDPROSTOR STOPNISCA keramika 4,68 m?
. STOPNISEE keramika 13,00 m?
. KLANTINA baton 33,20 m?
. KLANEINA beton 32,40 m2
. GARAZA- NIVO B beton 1.787,50 m2
. GARAZA- NIVO A beton 813,85 m2
. KLANCINA heton 33,20 m?
. KLANCINA beton 32,40 m2
. PREDPROSTOR STOPNIZCA keromika 468 m?
. STOPNISCE keramika 13,00 m2
. JASEK ZA ODYOD ZRAKA 78,00 m2
. PREDPROSTOR keramika 17,80 m2
. BLAGAINA keramike 8,95 m2
. SERYISNI PROSTOR keramika 7,80 m2
. CISTILA keromika 3,80 m2
. SANITARIJE- INVALIDI keramika 580 m?
. PREDPROSTOR SANITARI} keremika 11,65 m?
. SANITARIJE- MO3KI keramika 20,50 m2
. SANITARILIE- ZENSKE keramika 19,00 m2
. PREDPROSTOR STOPNISCA keramika 520 m2
. STOPNISCE - keramika 13,00 m2
. DVIGALNI JASEK 2,80 m2
. JASEK 1,40 m2
. ELEXTROPROSTOR 4,42 m?
SKUPA): 3.399,11 m?
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LEGENDA PROSTOROY- KLET2:

. PREDPROSTOR STOPNICA keramika 4,68 m2
. STOPNISCE keramika 13,00 m2
. JASEK ZA TAJEM IRAKA 33,15 m?
. PREDPROSTOR STOPNISTA keramika 4,68 m2
. STOPNISCE keramika 13,00 m?2
DVIGALNI JASEK 2,30 m2
JASEK 1,40 m?
. KLANCINA beton 33,20 m?
. KLANCINA beton 33,20 m?
. GARAZA-NIVO D beton 1.787,50 m2
. GARAZA-NIVO C beton 924,00 m?
. KLANCINA beton 33,20 m?
. KLANCINA beton 33,20 m2
. PREDPROSTOR STOPNIZCA keramika 4,68 m?
. STOPNISCE keramika 13,00 m?
. JASEK ZA ODVOD ZRAKA 78,00 m2
. PREDPROSTOR STOPNIZCA keramika 4,68 m2
. STOPNISCE keramika 13,00 m2
. DVIGALNI JASEK keramika 2,80 m2
. IASEK 1,40 m2
. ELEKTROPROSTOR 4,47 m?
SKUPAJ: 3.038,99 m?
LEGENDA PROSTOROV- KLET3:

. PREDPROSTOR STOPNIZCA keramika 4,68 m?
. STOPNI3CE keramika 13,00 m?
. JASEK ZA TAJEM ZRAKA 33,15 m2
. PREDPROSTOR STOPNIRCA keramiko 4,68 m?
. STOPNITE keramika 13,00 m2
DVIGALN] JASEK - 2,80 m?
JASEK 1,40 m2
. KLANTINA beton 33,20 m?
. KEANCINA heton 16,00 m2
. GARAIA-NIVOF beton 1.819,53 m2
. GARAZA- NIVO E beton 924,00 m?
. KLANTINA beton 3320 m2
. KLANTINA beton 16,00 m2
. PREDPROSTOR STOPRI3CA keramike 468 m2
. STOPNIRCE keramika 13,00 m2
. JASEK ZA ODVOD ZRAKA 78,00 m2
. PREDPROSTOR STOPNISCA keramika 4,68 m2
. STOPNISCE keromika 13,00 m2
. DVIGALNI JASEK keramika 2,80 m2?
JASEK 1,40 m2
. ELEKTROPROSTOR 442 m?
SKUPAL 3.036,62 m?2

saco)



neto tlorisno povriina in parkirng mesta: PRITLICIE 79,60m?2
1.KLET 3484,55m2 94PM (78PM+-16PM INVALIDI)
2.KLET 2964,50m? 1T1PM
J.KLET 2964,50m? 113PM
SKUPAJ: 92493,15m2 313PM
Bruto tlorisne povr¥ine: PRITLICIE 106m2
1.KLET 3649m2
2.XLET 3152m2
J.KLET 3152m2
SKUPAJ: 10059m2
Bruto prostornine: PRITLICJE [06m2x 3,5m=371,00m3
' 1.KLET 3649m2 x 3,3m=12041,70m3
2.KLET 3152m2 x 3,0m= 9456,00m3
3.KLET 3152m2 x 3, 0m=_9456,00m3
SKUPAL: 31324,70m3

5. ZUNANJA UREDITEV

Obstojeta plo3tad Slovenskega trga je tlakovana in delne zazelenjena. Na trgu in oh njem so na porceli postavljeni spomeniki.

Za predvideno gradnjo je potrebno zatasno odstraniti spomenike, ki se jih po kontanju gradnje postavi na prvono meste. Tlak se
odstrani in se gu na nove izvede po obstojeti zasnovi. Na novo se uredi odvodnjavanje trga in zozelenitev.

Spomenike se predvidoma postavi na prvotne lokacije.

6. PROMETNA UREDITEV

Dostop do parkirne hiZe oz. Uvozno-izvozna klanfino je predvidena z vzhodne Gregortiteve ceste s parc. 3, 1047/1 k.o. Kranj.
V podzemni parkirni hii je predvideno 321PM (od tego 18PM za invalide). Dostop za intervencijska vozila je moZen enako.
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1.4 | RISBE
1.4.1  NACRT PARCELE 1:1000
1.4.2 SITUACIJA Z ZUNANJO UREDITVIO 1:250
1.43  PRIKAZ PRIKLJUCKOV NA GOSPODARSKO 1:250
JAVNO INFRASTRUKTURO
1.4.4  TLORIS PRITLICIA 1:250
145 TLORIS 1.KLET| 1:250
1.4.6  TLORIS 2.KLETI 1:250
1.4.7 TLORIS 3.KLETI 1:250
1.48 TLORIS TEMELJEV 1:250
1.49 PREREZ A-A,B-B, (-C 1:250
1.410 PREREZ D-D, E-E, F-F 1:250



