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MESTNA OBČINA KRANJ

OBJEKT V ŠPORTNEM PARKU ZARICA

A-60/17

60/17

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
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PESKOLOVØ 30

PREVERITI
USTREZNOST
ostoječe
ponikovalnice!

PESKOLOVØ 30

REVIZIJSKI
JAŠEK Ø 60 REVIZIJSKI

JAŠEKØ 60

PESKOLOVØ 30

REVIZIJSKI
JAŠEK Ø 60

v.o. ø100

OBSTOJEČI
REVIZIJSKI JAŠEK 60x60cm,

V JAVNO KANALIZACIJO
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ARMIRANI BETON

LEGENDA MATERIALOV:

POROBETON ZIDAKI

RUŠIMO

obstoječe:

ARMIRANI BETON

POROBETON ZIDAKI

novo:

FASADA NOVO

S
± 0.00= 348.80

OPOMBA:
Obstoječe temelje je potrebno preveriti! V starejšem delu obstoječega objekta je po
razpoložljivih podatkih temeljni zidec iz AB. AB temeljne pete ni - je samo podložni
beton. Zato je temeljni zidec potrebno ustrezno dobetonirati in podbetonirati po načrtu
PZI gradbenih konstrukcij!
Novejši del obstoječega objekta ima po razpoložljivih podatkih temeljni zidec neustezen
- iz betonskih zidakov. Zato je potrebno  temeljni zidec in temeljno peto izvesti na novo
po načrtu PZI gradbenih konstrukcij!


