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OZNAKA OKNA O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12

ŠTEVILO 1 1 4 2 3 1 2 1 2 2 3 2

DIMENZIJE 0,74x1,06 0,58x0,63 1,16x1,30 0,60x0,80 0,80x0,80 1,60x0,80 1,20x1,30 1,60x2,00 0,80x0,80 2,20x2,30 1,60x1,30 1,60x1,20
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SHEME OKEN

ENOKRILNO OKNO V
SANITARIJAH

- okvir: PVC, barva siva
- zasteklitev: termopan.
- police: zunaj kamnita polica,

znotraj PVC polica
- odpiranje: po H in V osi
- vgradnja v obstoječo odprtino ,v

obstoječem zidu iz siporex
zidakov. Okrog oken morajo
biti špalete izolirane s 3 cm TI
in zaključene s fasadno oblogo

- parapet: 98 cm
- senčilo: zunanje krpan žaluzije,

barva srebrna, predokenske
omarice

OPOMBA: obstoječa odprtina
okna je 74x130cm.
Predlagamo, da se v prvi fazi
tega okna ne menja, da boste v
2.fazi lahko vgradili nižjega,
dim. 74x106 - enoten izgled
fasade. Takrat se izdela tudi
nova preklada nad oknom
skupaj z novo ploščo!

ENOKRILNO OKNO V
SANITARIJAH

- okvir: PVC, barva siva
- zasteklitev: termopan.
- police: zunaj kamnita

polica, znotraj PVC polica
- odpiranje: po H in V osi
- vgradnja v obstoječo

odprtino ,v obstoječem
zidu iz siporex zidakov.
Okrog oken morajo biti
špalete izolirane s 3 cm
TI in zaključene s
fasadno oblogo

- parapet: 142 cm
- senčilo:notranje žaluzije

OPOMBA: obstoječa
odprtina okna je
58x87cm. Predlagamo,
da se v prvi fazi tega
okna ne menja, da boste
v 2.fazi lahko vgradili
višjega, dim. 58x63 -
enoten izgled fasade.
Takrat se izdela tudi nova
preklada nad oknom
skupaj z novo ploščo!

DVOKRILNO OKNO V
GARDEROBAH

- okvir: PVC, barva siva
- zasteklitev: termopan.
- police: zunaj kamnita

polica, znotraj PVC polica
- odpiranje: eno krilo po V

osi, drugo po H in V osi
- vgradnja v obstoječo

odprtino, v obstoječem
zidu iz siporex zidakov.
Okrog oken morajo biti
špalete izolirane s 3 cm
TI in zaključene s
fasadno oblogo

- parapet: 98 cm
- senčilo: zunajne krpan

žaluzije, barva srebrna,
predokenska omarica

ENOKRILNO OKNO V
GARDEROBAH

- okvir: PVC, barva siva
- zasteklitev: termopan.
- police: zunaj kamnita

polica, znotraj PVC polica
- odpiranje: po H in V osi
- vgradnja v obstoječo

odprtino ,v obstoječem
zidu iz siporex zidakov.
Okrog oken morajo biti
špalete izolirane s 3 cm
TI in zaključene s
fasadno oblogo

- parapet: 142 cm
- senčilo: notranje žaluzije

OPOMBA: v 2.fazi bo eno
od oken v garderobah
zastrto s stopnicami.
Takrat se vgradi zračnik,
okno pa se zazida!

ENOKRILNO OKNO V
SANITARIJAH

- okvir: PVC, barva siva
- zasteklitev: termopan.
- police: zunaj kamnita

polica, znotraj PVC polica
- odpiranje: po H in V osi
- vgradnja v zid iz siporexa.

Okrog oken morajo biti
špalete izolirane s 3 cm
TI in zaključene s
fasadno oblogo

- parapet: 135 cm
- senčilo: zunanje krpan

žaluzije, barva srebrna,
predokenska omarica

DVOKRILNO OKNO V
SANITARIJAH

- okvir: PVC, barva siva
- zasteklitev: termopan.
- police: zunaj kamnita

polica, znotraj PVC polica
- odpiranje: eno krilo po H

in V osi, drugo krilo po V
osi

- vgradnja v zid iz siporexa.
Okrog oken morajo biti
špalete izolirane s 3 cm
TI in zaključene s
fasadno oblogo

- parapet: 135 cm
- senčilo: zunanje krpan

žaluzije, barva srebrna,
predokenska omarica

DVOKRILNO OKNO V
PISARNI V NADSTROPJU

- okvir: PVC, barva siva
- zasteklitev: termopan.
- police: zunaj kamnita

polica, znotraj PVC polica
- odpiranje: eno krilo po H

in V osi, drugo krilo po V
osi

- vgradnja v zid iz siporexa.
Okrog oken morajo biti
špalete izolirane s 3 cm
TI in zaključene s
fasadno oblogo

- parapet: 100 cm
- senčilo: zunanje krpan

žaluzije, barva srebrna,
nadokenska omarica
skrita v topl. izolaciji

1.FAZA 2.FAZA

DVOKRILNO OKNO V
PISARNI V
NADSTROPJU,
IZHOD NA TERASO

- okvir: PVC, barva siva
- zasteklitev: termopan.
- police: zunaj kamnita

polica, znotraj PVC polica
- odpiranje: eno krilo po H

in V osi, drugo krilo po V
osi

- vgradnja v zid iz siporexa.
Okrog oken morajo biti
špalete izolirane s 3 cm
TI in zaključene s
fasadno oblogo

- parapet: 30 cm +stopnica
  za prehod na teraso
- senčilo: zunanje krpan

žaluzije, barva srebrna,
nadokenska omarica
skrita v topl. izolaciji

ENOKRILNO OKNO V
SANITARIJAH V
NADSTROPJU

- okvir: PVC, barva siva
- zasteklitev: termopan.
- police: zunaj kamnita

polica, znotraj PVC polica
- odpiranje: po H in V osi
- vgradnja v zid iz siporexa.

Okrog oken morajo biti
špalete izolirane s 3 cm
TI in zaključene s
fasadno oblogo

- parapet: 150 cm
- senčilo: zunanje krpan

žaluzije, barva srebrna,
nadokenska omarica
skrita v topl. izolaciji

DVOKRILNO OKNO V
SEJNI SOBI V
NADSTROPJU

- okvir: PVC, barva siva
- zasteklitev: termopan.
- police: zunaj kamnita

polica, znotraj je ni
- odpiranje: eno krilo po H

in V osi, drugo krilo po V
osi

- vgradnja v zid iz siporexa.
Okrog oken morajo biti
špalete izolirane s 3 cm
TI in zaključene s
fasadno oblogo

- parapet: ga ni
- senčilo: zunanje krpan

žaluzije, barva srebrna,
nadokenska omarica
skrita v topl. izolaciji

DVOKRILNO OKNO V
SEJNI SOBI IN PISARNI V
NADSTROPJU

- okvir: PVC, barva siva
- zasteklitev: termopan.
- police: zunaj kamnita

polica, znotraj PVC polica
- odpiranje: eno krilo po H

in V osi, drugo krilo po V
osi

- vgradnja v zid iz siporexa.
Okrog oken morajo biti
špalete izolirane s 3 cm
TI in zaključene s
fasadno oblogo

- parapet: 100 cm
- senčilo: zunanje krpan

žaluzije, barva srebrna,
nadokenska omarica
skrita v topl. izolaciji

DVOKRILNO OKNO V
SEJNI SOBI V
NADSTROPJU

- okvir: PVC, barva siva
- zasteklitev: termopan.
- police: zunaj kamnita

polica, znotraj PVC polica
- odpiranje: eno krilo po H

in V osi, drugo krilo po V
osi

- vgradnja v zid iz siporexa.
Okrog oken morajo biti
špalete izolirane s 3 cm
TI in zaključene s
fasadno oblogo

- parapet: 100 cm
- senčilo: zunanje krpan

žaluzije, barva srebrna,
nadokenska omarica
skrita v topl. izolaciji

1:50

50

v 1.fazi: 74x130 v 1.fazi: 58x87

2.FAZA 1.FAZA

OPOMBA 1:
Okna so risana od zunaj. Mere so zidarske.
Višine parapetov so merjene od kote gotovega
tlaka!

OPOMBA 2:
Pritlični okni O1 in O2 se v prvi fazi menjata
samo v primeru, da se predvideva, da bo
izvedba 2.faze precej kasneje. V tem primeru se
izvedeta okni v obstoječi odprtini z obstoječima
prekladama. Če se bo 2. faza izvedla kmalu,
predlagamo, da se ti dve okni menjata šele v
2.fazi in sicer v dimenzijah, ki bodo dale enotni
izgled celotne JV fasade (nižji okni).


