o podjetje za projektiranje, urbanizem
D visoke in nizke gradnje, inZeniring
G Britof 292, 4000 Kranj - wwWw.mega.si

o tel.: 04/23 428 20 » faks: 04/23 428 21

" TEAM d.o.0.

0.1 NASLOVNA STRAN VODILNEGA NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
investitornaronik

naziv gradnje

kratek opis gradnje

lokacija objekla
viste gradnje

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije

Stevilka projekta

PODATKI O NACRTU
strokovno podroéje naéria

Stevilka nacérta

datum izdelave

MESTNA OBCINA KRANJ
Slovenski trg1
4000 Kranj

OBJEKT V SPORTNEM PARKU ZARICA

Predmet projekta je legalizacija, rekonstrukcija, dozidava in
nadzidava objekta, ki je namenjen uporabnikom Sportnega parka
Zarica. |zvedba bo potekala v dveh fazah in sicer 1. faza obsega
rekonstrukcijo in dozidavo pritliéja, 2. faza pa vkljuéuje nadzidavo z
nadstropjem in zunanjimi stopnicami za dostop v zgornjo etaZo in
rekonstrukcijo temeljev.

Parcelna §t. 526/8, k.o. Drulovka

O X novogradnja — novozgrajen objekt
o x novogradnja - prizidava

o x rekonstrukcija

D sprememba namembnosti

D odstranitev

PZ|

6017
o sprememba dokumentacije

VODILNI NACRT
V-6017
Avgust 2018

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

izdelovalec nacra
naslov

odgovoma oseba

ime in priimek pooblascenega inZzenirja
identifikacijska Steviika

podpis pooblastenega inzenirja

Mega team d.o.o.
Britof 292, 4000 Kranj i b’"
Mojca Basaj Kos, udia
\
Mojca Basaj Kos, udia | ) 10x pAsaLKOS
ZAPS A-0023 univ. dipl. inZ. arh.
|
poohlzitena arhitekifa
LAPS B023°A




60117

slran2 /22

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)
naslov

vodija projekia
identifikacijska stevilka
podpis vodje projekta

odgovoma oseba projektanta

podpis odgovorne osebe projektanta

MEGA TEAM d.o.o.

Britof 202, 4000 Kranj

Mojc"a Basaj Kos, udia

MOJCA BASAJ-KOS

ZAPS B:0023, 15 oo
pooblasena arhitektka

{/‘ ZAPS 0023 A

|\_/-

b

MOJCA BASAJ-KOS

W Wz”dipl. inz.arh. |
dooblastena arhitektka

ZAFS 0023 A

—

MEGA team d.o.0.

VODILN! NACRT
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0.2 KAZALO VSEBINE VODILNEGA NACRTA

0.1 Naslovna stran (1B)

0.2 Kazalo vsebine vodilnega naérta

0.3 Podatki o udelezencih, gradniji in dokumentaciji (14)

0.4 Izjava projektanta in vodje projekta v PZI (2B)

0.5 Kazalo vsebine projekta (3)

0.6 Splosni pedatki o gradnii (4)

0.7 Zbirno tehniéno porogilo

0.8 Izkazi

0.9 Graficni prikazi

MEGA team d.o.0. VODILNI NACRT
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0.3 PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN
DOKUMENTACHI (1A)

MEGA team d.0.0. VODILNI NACRT






PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACKI

PRILOGA 1A

o pedietie =za projektiranie, urbanizem

visoke in nizke gradnije, inZeniring

G Britof 292, 4000 Kranj = WWwW.mega.si

tel.: 04/23 428 20 =+ faks: 04/23 428 21
TEAM d.o.o. C

PODATKI O UDELEZENCIH,
GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe MESTNA OBCINA KRANJ

naslov al sede druzbe ~ SLOVENSKITRG 1 - T R, W
elektronski nasloy eva.kotoléhka@kra nj.si

telefonska &tevilka 04 2373 106

davcna Stevilka S| 55789935

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje OBJEKT V SPORTNEM PARKU ZARICA

naziv gradnje se dolot po namenu glavnega objekia

Predmet projekta je legalizacija, rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta, ki je
namenjen uporabnikom Sportnega parka Zarica. lzvedba bo potekala v dveh fazah in
sicer 1. faza obsega rekonstrukcijo in dozidavo pritlicja, 2. faza pa vklju€uje nadzidavo 2
nadstropjem in 2unanjimi stopnicami za dostop v zgornjo etaZo.

kratek opis gradnje

Seznam objeklov. ureditev povrsin in komunalnih nagrav z navedbo viste gradnje

.wste gradne novogradnja - novozgrajen objekt
Oznadili vse uslrezne viste gradnje novogradnja - prizidava
rekonstrukeija
[ sprememba namembnosti
L) odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije
(IZP, DGD, FZi. PID} PZi

] sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 8017
datum izdelave avg.18
PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv druzbe) ~ MEGATEAM d.o.o._
nasiov - el |
vodja projekia Moj Bﬂa‘i,@q‘,;ﬁgig':; 9 s
identifikaciska Stevika zapga0023 - |in |7 S -
podpis vodje projekta pooblaseena arhitelika

ZAPS 0023 A \

L ;|

odgovorﬁé oseba projektanta o Moica"BWn?,'ﬁam \ ,}._ -
podpis odgovome osebe projektania

MOJCA BASM-KOSU"V é

univ, dipk. inZ. arh.

= f.:rﬂﬂ’.:’.ﬁ?'.ﬁen& erhiteiitia— —
8PS BE28 A




PRILOGA 1A
PODATK) O UDELEZENGIH, GRADNJI IN DOKUMENTACLI

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZ{ 2a odstranitev se kot *gradiva, ki so jih izdelali” navedejo kakrinakoli gradiva, ki slugijo

vodji projekta pri pnpravi DGO ali P2 za odstranitev {skice. delajli, 1zradury, strokovne podiage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podroém predpisi, npr.

geodetski nacr, geomehansko porocilo), v fazt PZI n PID pa naéri ter porotila o prevenivi ustreznosti sirokovnih resitev, kadar se pri projektiranju

ne uporabljajo pravila evrokadov ali tehniénih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identikaciska dtevika el JELE JLEEHT L

navedba gradiv, ki so jih izdelali vamosti, &t, NPV-60/17

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROC.JA GRADBENISTVA
ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska &tevilka

Nejc Pavlin, udig, IZS G-3528

navedba gradiv, ki so jih izdelali Naért gradbenih konstrukij, 8t. G-60/17

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTERNIKE

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikaciska Stevilka _
navedba gradiv, ki so jih izdelali Nacrt elektricnih instalacij in elektriéne opreme, &t E-6017 I
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJ& _STFlO_JNIéTVA

Tade Jemec, u.d.inZ.e., IZS E-1045

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikaciska Stevilka e L S

navedba gradiv, ki se jih izfielali . Nacrt strojnih instalaci] in s_.té]ne oﬁi’é_rrue, §t. S-60/17
}_T'OOBLASCEI_\‘II INZENIRJI 5 PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska tevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali Sagmeie—
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEQTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska tevilka B

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZWE
ime in priim_ek. strokovna

izobrazba, identifikacijska Stevilka

Samo Kosnik, univ.dipl.inz.geod., 125 GEQ-0135

navedba gradiv, ki so jih izdelali Geodetski naért

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

ngvggt_:a: _g[adiv, ki s jin izdelali
POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki sa jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSK) NACRTOVALC!
ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAK! DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jh izdelali

neuslrezno izpust ali po potrebi dodaj vrstice
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0.4 Izjava projektanta in vodje projekta v PZI (2B)

MEGA team d.0.0. VODILNI NACRT






PRILOGA 2B

QUG

PRILOGA 2B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V P2)

urbanizem

podjetie =za projektiranie,
visoke in nizke gradnije, inZeniring
Britof 292, 4000 Kranj wwW.mega.si

04/23 428 20 faks: 04/23 428 21

tel.:

Ik

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

Rrriektanl Elaziv druibﬂ MEGA TEAM d.o.0. I i

nis_l_ol o Britof 29?_ = o _

odgovoma oseba projektanta 4000 Kranj - ) B

[N VODJA PROJEKTA

vodja projekta Mojca Baselj_Kos udia. —— - _

idenlilikagij_s_‘.ta_ §_tevilka ZA_PS A-O!}_z_.'i_ - .
1ZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akla, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omagoéa kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrZzevana objekia,

- da so izbrane tehnicne resitve, ki niso
in pravili stroke,

v nasprotju z zakonom, ki urefa graditev, drugimi predpisi, tehniénimi smernicami

- da so s projekino dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahleve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacife vkljuceni vsi ustrezni poobla$éeni arhitekti, pooblagéeni inZenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne reditve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge
znacilnosti objekia tako, da je ta izdelana celovilo in medsebojno usklajena.

vodja projekia
identifikacijska Stevilka
podpis vodje projekta

odgo.vbrna oseba pmiek{aﬁta
podpis odgovorne osebe projektanta

Mojca Basaj Kos u.d.i.a.
ZA -

A-UTZ3

nEM

A BACA T trAD
i el

<ive dlhl g, arn,

na armig "\1:\5

i

pab!

L—u"a U;.:

L

dLiliG

L\JHU JuZg A \'/L\/.

—_—
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0.5 Kazalo vsebine projekta (3)

MEGA team d.o.o. VODILNI NACRT






PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

P2l PID
po potrebi doday vistice navesti tiste nacrie, ki so dopoinien: alt izdelani na novo

naziv natrta Stevilka nadrta naziv natria Stevilka natra

Naért arhitekiure A-60/17
Naért gradbenih konstrukcij G-6017

Nacrt elektriénih instalacij in elekiriéne
opreme

E-6017

Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme  S-60117

-Naért poiéiné vamosti NPV-60/17
Geodetski naért 150-2017

po potrebi doda; vrstice

KAZALOQ IZKAZOQV

|
po potrebr doday vrstice

naziv izkaza &t izkaza

izkaz pozarne vamosti . i IPV-60/17
 Izkaz energijskih lastnosti stavbe IEK-6017
Izkaz zascite pred hrupom v stavbah ' I1ZH-6017

lzkaz energijskih karakteristik
prezracevanfa stavbe

IEKP-60/17

po potrebt doday vrshice
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0.6 Splosni podatki o gradniji (4)

MEGA team d.o.o. VODILNI NACRT






PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJ

PRILOGA 4

D o podjetje za projektiranje, urbanizem

visoke 1in nizke gradnije, inZeniring

G Britof 292, 4000 Kranj = wwW.mega.si

o tel.: 04/23 428 20 + faks: 04/23 428 21
TEAM d.o.o.

SPLOSNI PODATKI
O GRADNUJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje OBJEKT V SPORTNEM PARKU ZARICA
naziv gradnje se dolodi po namenu glavnega objekia

Predmet projekta je legalizacijs, rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekda, ki je
namenjen uporabnikom Sportnega parka Zarica. lzvedba bo potekala v dveh fazah in
sicer 1. faza obsega rekonstrukcijo in dozidavo pritlicja, 2. faza pa vkljucuje nadzidavo
z nadstropjem in zunenjimi stopnicami za dostop v zgornjo etazo.

kralek opis gradnje

Seznam objektov, ureditev povrdin in kemunalmh naprav z navedbo vrsie gradme

kratek opis spremembe zaradi vedjih odstopan
od gradbenega dovolienja

Izpolniti, Ce gre za spremembo gradbenega dovolienya

kratek opis pripravljalnih del

viste gradnje novogradnija - novozgrajen objekt

Oznaditi vse ustrezne vista gradnje novoyradnia - prizidava
rekonstrukcija

[J sprememba namembnosti

] odstranitev

glavni objekt

pripadajoci objekti
objekt z vplivi na okolje JbA
Stevilka GD za abstojece objekle

datum GD za obstajece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD
ZEMLJISCA ZA GRADNJO

[ seznam zemijié je v prilozeni tabeli
SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN
1ZP, DGD, PZI, PID sarno za stavbe

katastirska obgina Drulovka
Stevilka katastrske obiine 2135
parc. &t. 526/8

SEZNAM B:.POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI
Seznam se 1zpolr samo v DGD, ne prt spremembr namembnost

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska obéina Drulovka
Stevitka katastrske obgine T
parc. &, o 52618

ELEKTRIKA




PRILOGA 4

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

katastrska obéina Drulovka

Stevilka katastrske obgine 2135 - -
parc. &t 526/8 3

= aw = =

katasirska obcina Drulovka

Stevilka kate;strs-ke o_béE 2135 T
parc. . 526/8 - i e
TOPLOVOD B o

katastrska obcina o

Stevilka katastrske o-bEi-né .

parc.;:;{.. - T
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO -

katastrska obéina i

Stevika katastrske obéine _

parc.dt '

ODVAJANJE FEKALNIH VODA B -

katastrska obcina Drulovka =

Stevilka katastrske obZine - 2135

parc. &. K 526/8

ODVAJANJE METEQRNIH VODA

katastrska obcina Drulovka =

Slevilka katasirske obgine N 2135

parc. 5t - 526/8

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE -
katastrska obéina Drulovka B o

Stevilka katastrske obcine 2135 il _

parc. §t 5zsia. 583/62

DRUGO (NAVED) R

OMREZJE T2

katastrska obéina Drulovka _

Stevilka katastrske obéine 2135 i

parc, &, - 526/8

katastrska obéina = —

Stevilka katastrske obine

parc. &t.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija.

vrsta infrastrukture

katastrska obcina

Stevilka katastrske obiine

parc. §t,

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se 1zpolni samo v DGO, ne pri nezahtevniflr objektih in spremembr namembnosti. Vipisejo se zemljidéa za obmodje gradbiséa izven

abmocja nameravane gradnje

katasirska obéina

§tavilka katastrske obéine

parc. §t,




O

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATK} O GRADNJI

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahlevnih objeklih in spremembi namembriosti. Vpisejo se zemijiséa za ureditve, ki jih je treba izvest
zaradi nameravane gradnje (npr. nadomesiny habtitah)

katastrska obfina

Stevilka kalastrske obtine

parc. &t.




LOKACIJSKI PODATKI

PRILDGA 4

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Odlok o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obéine Kranj

(Uradni list RS 3t, 74/2014)
prostorski akt obcine Kranj - spremembe §t. 1in 8. 2
(Uradni list RS, §t, 20/2017)

EUP KRSA9
namenska raba Sportu na prostem
zazidana _povréina 145,'-!-5_m2 m .

URBANISTICNI KAZALC

a) povrsina vseh objektov na stiku z

124.83m2 faktor zazidanasti (FZ)
zemljiséem

b) tlakovane oﬁgrle bi\}alne povrsine ! fakiorizrabe (Fl)
c) tlakovane prometne in funkcionalne

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne

25 - povriine za oddih, rekreacijo in Sport, ki sc namenjene oddihu rekreaciji in

ni predpisan

ni Bred_pisaﬁ

povrdine 194.77m2  faktor odprtih bivalnih povrsin (FOBP) ni predpisan
d) ;e|ene povriine N " 73.@ m2 .faktor iélenih pov.r.éin (FZP) ni fn_e_d_pieian
velikost gradbene parcele {a+b+c+d} 393.00 m2 :;gc'inlzont:i:llt]irgjg;?glgergisgraceli v skladuz
ZAGOTAVELJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO
predvidena lokacija prikljucitve k0. parcelna §t,
komunalna oskrba

OSKRBA § PITNO VODO obstoj. prikljucek jasek ob objekiu Drulovka 526/8
ELEKTRIKA obsto] prikljucek  omarica nafasadi  Drulovka 526/8
PI_.I_N _ nov priﬁl]uﬁek omirica na ixiéa-di - Drulovka séfsla -
TOPLOVOD ' o - : _
DRUGA OSKRBA Z ENERGLIO o
ODVAJANJE FEKALNIH VODA obstoj. prikijucek  jasekobobjekty  Drulovka 52618
ODVAJANJEMETEORNHVODA ~ J — '
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE obstoj. prikfjuéek z JZ strani parcele  Drulovka 526/8, 583/62
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV ' na parceli Drulovka 5268
TELEFONIJA : obsioi. prikljucek om.a.ricﬁ ﬁa tasadi [E.llo_vka-a 5261_8
KABELSKA TV ]
DRUGO {NAVEDI) B

L]

O

K DOKUMENTACHKI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE {7 KULTUROVARSTVENO MNENJE

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE O KULTUHNOVAHSWENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEY DEDISCINE

VARSTVO NARAVE [j NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO VODA [ vODNO MNENJE



PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJ!

VARSTVO GOZDOV [] MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBISKI OKOLIS ] MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOCJU RIBISKEGA OKOLISA
OKOLJE DIVJADI [ MNENJE ZA POSEGE V OKOLUE DIVJADI

OBMOCJE MEJNEGA PREHODA

. O MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOC‘JU MEJNEGA PREHODA

CARINA

O MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOCJA UNWE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD [7] MNENJE

ELEKTRIKA [J MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN "[] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TOPLOVOD [] MNENJE

FEKALNE VODE [] MNENJE _ -
METEORNE VODE [] MNENJE

TELEFONUIA [ MNENE

KABELSKA TV [ MNENGE

JAVNE CESTE (7] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST o
ZELEZNICE [3] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZELEZNIC

LETALISCA [ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETAUISC

wmonnoss 0 s e e
ggées%\éxam RUDNISKEGA (] e 24 GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

g%ﬁg;g gAY [ MNENJE A GRADNIO 2 VIDIKA VAROVANJA ZCNIG

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

YODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
ELEKTRIKA N MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV -
PLIN MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV '
TOPLOVOD " ] MNENJE ALI SOGLAS.E ZA PRIKLJUCITEV '
FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLIUCITEY
METEORNE VODE ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEY -
DOSTOP MNENJE ALI SOGLASE ZA PRIKLIUCITEY
DRUGA MNENJA
JEDRSKA VARNOST (] MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST ] MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
ALI REKON

CMETLSKO GOSPODARSTVO O mgrr«dg EEGiﬂég:;% DAHSI'EI'V cz STRUKCIJO VELIKEGA OBRATA
VETERINA ] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM -
OBRAMEA _ [ MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA

UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTRES
METEOROLOSK A_D.E:IAVI‘.\JOST " [J 1ZDAJANJE PROJEKTNIH POGOJEV Z VIDIKA

VARSTVA [ZVAJANJA METEOROLOSKE DEJAVNOSTI

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebey, pri Eemer se uporabr ustrezno prediogo glede ria vrsto objekta
{stavbe, inZenirski chjekti. prikliucki, urediive)




OBJEKT 1- STAVBA

PRILOGA 4
SPLOSN| PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekia

kratek opis objekta

parcelna Stevilka
katastrska obcina

vrsta gradnje
zahtevnost objekla
pozarno zahleven aobjekt

oblekt 2z vPIivi na okol_;e
klasifikactja pa CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavijanjem
mehanske odpomnosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

OBJEKT V SPORTNEM PARKU ZARICA

Max. Horisne dimenzije objekta: 19,4Amx6,0m+32mx 1,40 m,

Ob 5Z fasadi so predvidene zunanje stopnice za dostop v zgornjo etazo,

Streha: enokapnica naklona 10°, najvisja tocka strehe + 6.8 m nad koto pritlicja

Kota pritlicja £0.00 = 348,80

Etaznost: P+1

Pritlicje bo namenjeno garderobam s sanitarijami in pisarni ter sanitarijami za zunanje
uporabnike, v nadstrapju se uredijo pisarna, sejna soba, arhiv in audio soba ter
sanitrije.

526/8
Drulovka

novogradnja,

prizidava,
rekonstrukcija

MANJ ZAHTEVNI OBJEKT

POZARNO MANJ ZAHTEVNA STAVBA (PZ1)

ne

12650 — Stavbe za Sport
Evrokodi:

EC: SIST EN 1990:2004, /A1:2006
Osnove projektiranja

EC1: SIST EN 1991-1-1, 1-2, 1-3, 1-4:2004
Vplivi na konstrukcije

ECZ: SIST EN 1992-1-1:2005
Projektiranje betonskih konstrukeij

EC5: SIST EN 1995-1-1:2005,/AC:2006
Projektiranje lesenih konstrukcij

EC6: SIST EN 1996-1-1:2006
Projektiranje zidanth konstrukcij

NAVEDBA PODLAGE ZA PROJEKTIRANJE

poama vamost v stavbah

+ Zakonu o varstvu pred pozarom ZVPoz {Uradni list RS, st.
71/93, 87/01, 110/02, 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012in
61/17)

+ Pravilniku o pozarni varnosti v stavbah {Uradni list RS, §t.
31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61117, razen élenov 9., 11,12,
14., 15,, drugega, tretjega in cetrtega odstavka 13. clena ter
priloge 1 in 3).

s Slovenski tehniéni smernici TSG-01-001:2010

* Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazeih,
povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, 36/18)

« Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesraéami ZVNDN
{Uradni list RS, 5t. 51/06, 97/10 Tn 21/18)



nizkonapetosine elektriéne indtalacije

2aitita pred delovanjem strele

utinkovita raba energije

zaitila pred hrupom v stavbah

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Projekt je izdelan na podlagi tehniéne smernice TSG-N-002
Nizkonapetosine elekiricne instalacije

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v
stavbah (Uradni list RS, 5t. 41/09)

Projekt je izdelan na podlagi tehniéne smernice TSG-N-003
Zascita pred delovanjem strele

Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS,
§t. 26/2009)

Projekt je izdelan na podlagi tehniéne smernice T5G-1-004:2010
Uginkovita raba energije

Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah {Uradni list RS, &t.
52110)

Projeki je izdelan na podiagi tehniéne smernice TSG-1-005:2012
Zastita pred hrupom v stavbah

Pravilnik o zasZiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, §t,
10/12)

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in deleZ v skupni uporabni povrdini, za najman) 75 % vseh povrdin:

Fasada

klasifikacija po CC-SI delez

12650 - Stavbe za Sport 100%
VELIKOST STAVBE
zunanje mere na stiku z zemljis€em {maksimalna Sirina x dolina, premer ali podobno) L LS

JZ2mx1dm

najvidja vidinska kota (n.v.) ' = ;5,6 ‘m
visinska kota pritii€ja (n. v.) 3488 m
najnizja visinska kola - kota tiaka najnizie etaze (n. v.) h 3488 m
viéina_(najvééja razdalja od kote tlaka najnizje etaZe do vrha stavbe do najvidje vidinske kotg) 68 m
POVRSINE IN PROSTORNINA
Zazidana povrsina {m2) 146,75 m2
Upérabna .p.}ovréina za ;Ianovania in poslovne dejavnosti (stavbe) -
Bruto torisna povréina_(slavbe) 271,37 m2
Bruto pros.lun%na (slavI;e) R 744.55;3
ZNACILNOST! ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV
Stevilo stanavanjskih enal (stavbe) / Etaznost P+
Stevilo lezid¢ r tevilo parkimin mest
Oblika strehe enokapnica Nakdon (vsiopinjah) 10 _

drug podatki 2ahtevani

ometana, bele in sive barve vPA
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0.7 Zbirno tehni¢no porogilo

0.7.1 Zbirno tehnicno porocilo Nacrta arhitekture

Naroénik Zeli legalizirati, rekonstruirati, dozidati in nadzidati objekt garderob s sanitarijami in pisamo na Savski
loki 24 v Sportnem parku Zarica. Objekt stoji na parceli §t. 526/8 k.o. Drulovka-2135. Dimenzija obstojeega
objekta je 15.86 x 5.75m. Objekt je pritliéen. Streha je ravna. Najvisja viSina objekta je +2.78m.

Prenova bi potekala v dveh fazah. V prvi fazi bi zajeli rekonstrukcijo in dozidavo pritli€ja, v drugi fazi nadzidavo z
nadstropjem in zunanjimi stopnicami za dostop v zgornjo etaZo. V tej fazi bi zajeli fudi poirebno rekenstrukcijo
obstojecih zidov in temeljev, ki so potrebni za izvedbo nadzidave. Dimenzije obnovijenega objekta bodo 19.43 x
5.99 + 3.22 x 1.38m. Objekt bo dvoetazen. Streha bo enokapnica naklona 10°. Najvisja tocka strehe bo +6.83 m
nad koto pritli¢ja. Kota pritlicja ostaja £0.00 = 348.80.

Pritlicje bo e vedno namenjeno dvema garderobama s tusi, dvema pisarnama (eni za KS, drugi za NK). Pisama
KS ima obstojece sanitarije, ob njih se izdela tudi majhna Cajna kuhinja. Pisarni NK bi na severu dozidali
sanitarije s tusi. Ta pisama bi se v 2. Fazi preselila v 1.nadstropje, na njenem mestu bi se v pritliéju uredila vecja
garderoba. Sanitarije bi bile izdelane ze v 1.fazi. Ob sanitarijah s tusi bi uredili Se sanitarije za obiskovalce —
moske z dostopom od zunaj. Sanitarije ob manjsih garderobah bi preuredili v sanitarije za obiskovalce — Zenske
in invalide.

V 2.fazi bi zgradili nadstropje in zunanje stopnice za dostop v zgomjo etaZe. Nadsiropje bi bilo v juZnem delu
namenjeno Krajevni skupnosti Drulovka, sevemi prostor pisami za potrebe NK s sanitarijami. Dostop do
prostorov obeh uporabnikov bi bil preko zunanjih stopnic in hodnika. V tej fazi bi izvedli tudi ustrezno
rekonstrukeijo nosilnih zidov pritlicja in temeljev.

0.7.2 Zbirno tehnic¢no porogilo Nacérta gradbenih konstrukeij

Qbstojeci objekt je bil grajen v dveh delih. JZ del je stareji. Grajen je iz siporeks zidakov Sirine 30 cm. Temelji so
AB pasovni. SV novejsi obstojeci del objekta je grajen iz siporeks zidakov debeline 25 cm. Temelji so iz betonskih
zidakov na podloznem betonu, na njih je AB taina plodca debeline 14 cm. Obstojeci objekt je enoetazen. Nad
pritlicjem je AB plosca debeline cca 15 cm.

Rekonstrukcija objekta: temelji se izvedejo/sanirajo tako kot je izracunano v naértu gradbenih konstrukcij. V
celotnem pritliénem delu je polrebno izvesti vertikalne AB protipotresne vezi, kot je razvidno iz tega naéria. Nad
novimi preboji za vhodna vrata v JV steni se morajo izvesti AB preklade (zalite skupaj z novo AB plo$co). Prizidan
del ima AB pasovne temelje. Stene so iz porobetonskih zidakov debeline 30 cm. Stene 2.etaZe so zidane s
siporeks zidaki debeline 25 in 30 cm. Nad nadstropjem je AB plo$¢a pod naklonom na katero so pritrieni jekleni
podstavki, ki nosijo lesene morale.

Armiranobetonske plosée

Plo&ci nad pritlicjem (POZ 100-1 in 100-2) sta armiranobetonski debeline 16 cm. Plo§¢a POZ 100-2 se izvede v
1. fazi, plos¢éa POZ 100-1 pa v 2. fazi in se po sredini debeline plosce sidra v Ze izvedeno plosco v 1. fazi. Plosci
sta iz betona kvalitete C25/30 in armirani z armaturnimi mrezami in palicami kvalitete S500. Plo&ci sta ravni in se
opirata na obodne in notranje zidove. V skladu s statiénim izraéunom in pozicijskimi nacrti se izvedejo nosilci, ki
so delno vioplieni v AB plos¢o. Nosilci pomagajo pri prevzemu obremenitev na mestih, kjer plodéa ni neposredno
podprta z obodnimi ali notranjimi zidovi. Po obodu ploce in nad nosilnimi zidove se v nivoju plosée izvedejo
horizontalne vezi v skiadu s pozicijskem naértom. Vse proste robove plodce se armira s palicami £ 212 in U
stremeni ®©8/15 cm.

MEGA team d.o.0. IS VODILNI NACRT
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Nosilni zidovi

Vsi obstojeci in novi nosilni zidovi so iz porobetonskih zidakov debeline 25 in 30 cm. V vseh vogalih in krizanjih
zidanih zidov, ob vegjih odprtinah {povrsina vecja od 1,5 m?) ter najmanj na vsakih 5 m se izvedejo protipolresne
armiranobetonske vertikalne vezi (POZ VV) v skladu s pozicijskem nagriom. V visini stropnih konstrukcij se nad
nosilnimi zidovi izdelajo horizontalne vezi (POZ HV oz. POZ PV v nadstropju). Vse vezi so izdelane iz betona
kvalitete C25/30 in armirane z rebrasto armaturo S500.

Temelji

V Casu izdelave tega projekta smo razpolagali s 'Porocilo o preiskavah materialno tehnicnega stanja objekta
SPORTNI PARK ZARICA, Kranj (marec 2015), ki ga je izdelal Iztok Leskovar u.d.i.g. V poroilu je navedeno, da
sta bili izvedena 2 sondazna izkopa (izkop T1 in T2) za ugotavijanje obstojeéih temeljev objekla. Glede na to, da
sta bila izvedena le dva sondazna izkopa, ni povsem jasno kako je obstojei objekt temeljen tudi pod ostalimi
nosilnimi obodnimi in notranjimi zidovi. Izkop T1 je bil izveden ob SZ obodni steni objekta, izkop T2 pa ob SV
obodni steni objekta. Na podiagi porogila smo ugotovili, da obstojeéi pasovni temelji niso ustrezni za nadzidavo,
saj njihova izvedba ni ustrezna. Zaradi povedanih obremenitev (nadzidava) bi bilo potrebno obstojece temelie
ustrezno povecati (obbetonirati in podbetonirati), izvedeni pa morajo biti pod cono zmrzovania (cca 80 cm pod
nivojem terena). Novi pasovni temelji so iz betona kvalitete C25/30 in armirani z rebrasto armaturo $500. Temelji
so dimenzionirani na notranje staticne kolicine, ki jih povzrocata obtezba konstrukcije in kontaktni tlaki temeljnih
1al. Ker v ¢asu statiCnega izratuna nismo razpolagali z geotehniénim poroGilom, so geomehanske lastnosti
predpostavijene. Pri statiénem izraunu je upoStevana predpostavijena nosilnost temeljnin 1al ¢ = 200 kN'm2 in
modul reakcije tal K = 15000 kN/m3. Ob izkopu za temelie mora tla pregledati geomehanik in potrditi ocenjeno
nosilnost tal, ki je bila upoStevana pri dimenzioniranju termeliev. V primeru, da se ugotovijo odstopanja od
predpostavljenih lastnosti, se o tem obvesti statika, da panovno preveri/dimenzionira temelje.

0.7.3 Zbirno tehniéno porocilo Nacrta elektricnih instalacij

Predmet izdelave projekine dokumentacije PZ| je naért elekiroinStalacij za obstojeéi objekt v $portnem parku.

Nagnt elektroinstalaci je izdelan na podlagi »Tehniéne smemice TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektriéne
instalacije« in »Tehnine smernice TSG-N-003:2013 Zasdita pred delovanjem strele« ter na osnovi gradbene
podloge arhitekta z vrisanimi elementi opreme, naérta strajnih instalacij in po zahtevah uporabnika.

Splaosno

Objekt ima predviden razdelilnik RG, ki se napaja iz prikljuéno merilne omarice PMO. Razdelilnik je
tipska nadometna omarica z vrati. Razdelilnik ima glavno stikalo objekta. Lokacija glavnega stikala mora
biti poznana intervencijskim enotam in zato vrisana v pozami red. Lokacija razdelilnika je v pisami NK v
pritliju. V razdelilniku RG so Se varovalni elementi za podrazdelilnike RP (pritiiGje), ANt in RN2
(nadstropje) in za priklop obstojece stikalne omare za zalivanje in luéi igriS¢, ter napajanje pomoZnih
objektov. Priklope obstojegih omar izvede upravljalec posameznega sistema, ki tudi vrednost zaséitnega
elementa in tip kabla glede na inSialirano mo¢ skladno z izraduni po standardih.

Predvidena faznost izgradnje - najprej se izvede pritlicje z razdeliinikoma RG in RP, ter v drugi fazi
nadstropje z razdelilnikoma RN1 in RN2. V prvi fazi se poleg instalacije modi in razsvetljave izvede 3e
ozemljilo objekta.

Vse prehode kablov med sektorji izvesti v negorjivih za¢itnih indtalacijskih ceveh. Vsak drugacen
prehod med sektorji se tesni z protipozarnimi tesnilnimi penami.

Predvidena inStalacija naj se izvede v vecini podometno po stropu, stenah in tlaku. V intalacijske cevi
se polozijo Zice.

V bolj obremenjenih prostorih - prostoru kopalnice, v montaznih stenah, montaznem stropu in zunaj naj
MEGA team d.o.0. =1 VODILNI NACRT
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se v zaéCitne cevi uvledejo kabli tipa NYM-J. V montaznih stenah, stropih in v oziroma na leseni
konstrukeiji se kabli polozijo v samougasljive zascilne inStalacijske cevi.

Kabli morajo bili ustreznega preseka. Kabli so dimenzionirani na podlagi standardov. Izdelan kontrolni
izraCun za napajalne tokokroge.

Kabli se polagajo loéeno glede na to ali so napajalni ali signalni.
zolirani vodniki in kabli se smejo spajati samo v inStalacijskih dozah, kabelskih spojkah in stikalnih
blokih, ob spojih pa instalacijski sistem ne sme biti izpostavljen izvleénim ali upogibnim silam. V isto

instalacijsko cev se lahko namestijo (polozijo) samo vodniki enega tokokroga razen krmilnih in pomoznih
tokokrogov.

Mo¢
Instalacija moéi obsega fiksne prikljucke, stenske vii€nice in parapetne vticnice.

Objekt ima tehnolosko zakljuéene enote ogrevanja s plinom in obstojece zalivanje ter razsvetljavo igrisé
za katere se predvidi le napajanje. Vezava tehnoloske opreme ni predmet naérta.

Vse vticnice se opremi z oznako razdelilnika in $tevilko tokokroga,ki jo napaja.

Vticnice v garderobah, sanitarijah varovane z zascitnim stikalom 0,03A.

Razsvetljava

Razsvetljava ustreza namembnosti prostora, razporedom opreme in zahtevam uporabnika.

Vsa razsvetijava je izvedena z LED svetilkam, saj dosegamo najvisje vrednosti svetilnosti na porabljeno
elektricno energijo {Im/W). Z navedeno tehnologijo zagotavijamo mo¢ svetilk manjso od 12W/m2 (TSG-1-
004; Ucinkovita raba energije).

Pisarne in sejna soba imajo predvidene led panele z moznostjo regulacijo osvetlitve prostora (Dali).
Regulacija je lokalna za posamezen prostor. V pisamah, kier je povecana verjetnost neizklapljanja
razsvelljave, se predvidi senzorje prisotnosti.

Hodniki, veze imajo vkklop svetilk preko senzorjev prisotnosti, ki so vgrajene v svetilke

V prostorih garderob in sanitarij je vklop svetilk preko senzorjev prisotnosti, ki so vgrajene v svetilke
oziroma loéene (vklop ventilatorja). Predvidena instalacija za pisoarje. Tokokrog v garderobah in
sanitarijah varujemo z zascitnim stikalom 0,03A.

Visina stikal je 1.2m. Instalacija razsvetljave se izvede z usirezno Stevilom vodnikov preseka 1,5 mmz,

Zunanije svelilke so tipa LED z ustrezno IP zascito. Vklop zunanjih svetilk se krmili senzorsko.

Predlagan tip svelilk je dolocen v popisu. Izbrane svetilke morajo imeti ustrezen ceifikat o ustreznosti in
skladnosti s predpisi, ter skladno z uredbo o zelenem javnem naro€anju.

Izradun osvetljenosti je narejen na podlagi metode svetlobnega izkoristka (raéunalnidki program
DIALux). Svetlobni izkoristek je izbran iz tabele v odvisnosti od odbojnosti sten, stropa, delovne
povrsine, ter prostorskega faktorja. lzracun za tipske prostore je arhiviran. Z izbranimi svefilkami se
dosegajo minimalni pogoji osvetljenosti oziroma priporodila po CIE.

Varnostna razsvetljava

Vamostna razsvetijava je namenjena za oznacevanju izhodnih poti v sluéaju izpada napetosti. V ta
namen se vgradijo svetilke zasilne razsvetljave. Svetilke zasilne razsvetljave oznacujejo smer izhoda in
omogodajo varno zapustitev stavbe, Svetilke so samostojne ali pa so vgrajeni moduli v svetilke splodne
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razsvetljave.

Vse svetilke morajo biti oznaéene s Stevilko tokokroga in zaporedno Stevilko svelilke. Instalacijski
odklopnik v stikalnem bloku mora biti oznacen tako, da je razvidno, da napaja tokokrog vamostne
razsvetljave. Zasilne svetilke je mozno kontrolirati s stikalom v razdeliiniku, kar omogoca predpisane
preglede.

Varnostna razsvetijava je predvidena s samostojnimi LED svetilkami z vgrajenim lastnim virom
napajanja. V primeru izpada omrezne napetosti se svetilke preklopijo na lastni vir napajanja. Vklop
svelilk se izvede v predpisanem ¢asu, ki mora bili krajsi kot 3 sek. Avtonomija delovanja svetilk je ena
ura.

Znaki za oznacevanje evakuacijske poti so ali na svetilki , ali na steni pod svetilkami zasilne razsvetljave,
tako da je omogodena razpoznavnost. Pri lokaciji take oznake je potrebno paziti, da bo znak v primeru
vklopa varostne razsvetljave osvetljen in, da znak prikazuje pravo smer izhoda, ki je podana v zasnovi
pozarne varnosti. Varnostni znaki morajo biti v obliki in barvi, skladno s standari EN. Varnostni znak
mora biti zelene barve na beli podlagi, na njem pa je obris beZec¢ega ¢loveka, smema puséica (levo,
desno, navzdol-izhod) ter pravokotnik

Evakuacijske poti z izhodi morajo biti oznacene skladno z veljavno zakonodajo EN. Predvidena uporaba
svellecih pikiogramov. Stevilo puktogramov na evakuacusklh poteh je odwsno od |zbrane vellkosn

potrebni dodatni plklograml)

Ozicenja druga

Z gradnjo rekonstrukcijo se ne posega v noben telekomunikacijski vod.

Predvideno oZi€enje za racunalnisko mrezo.

Ragunalnisko omreZje omogoéa priklop IT naprav {racunalniki, tiskalniki, interaktivni zasloni, projektor, wi-
fi tocko, ...}. Omreje je sestavljeno iz komunikacijske omare in delilnega panela v prostoru pisarne NK,
ter kablov do racunalnikih vticnic RJ45na steni ali parapetu. Predvideni sistem je UTP cat.6. Aktivna
racunalniska oprema ni del nacria.

Loéena delilna panela za potrebe NK in KS.

Streloved
Obijekt je trenutno brez strelovodne instalacije, ki se dogradi v drugi fazi.
V razdelilniku RG je predvidena prenapetostna zascita za TN sisteme.

Zascitni nivo je v skladu s Pravilnikom in prilogo ter izradunom dolocen kot LPS iV,

Riziko izgube cloveskega Zivijenja <od 105
Riziko izgube delovanja oskrbovalnih vodov < od 107
Riziko izgube kulturne dediséine <od 103
Riziko izgube ekonomske vrednosti <o0d 103

Lovilna mreza je 20m x20m. razdalja med odvodi je manj$a od 20m. Polmer kotalece krogle r = 60m.
Lovilni vodi in odvodi so izvedejo z aluminijasto Zico premera 8mm do merilnega spoja.

Stredni nosilci so prilagojeni tipu izbrane strehe. Razdalja med streSnimi nosilci 1m. Na strehi se ozemijijo
vsi kovinski deli obrob in Zlebov. Na vogalih strehe in drugih izpostavijenih delih strehe se izvede lovilni
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vod (ukrivljena Zica). Del odvodov poteka ob ceveh za odvod meteome vode, uporabi se standardizirane
cevne objemke in del direktno na fasadi, kjer uporabimo standardizirane zidne nosilce. Pri montazi na
steno naj bo razmak med nosilci cca 1m. Proti zamakanju po odvodnem vodniku se uporabi odkapnik. Na
merilnih spojih se uporabijo plo€ice z merilnimi Stevilkami in vertikalna zascita, Ozemlji se vse oddtocne
cevi. Vsi spojni material so iz nerjavnega jekla, Uporaba standardiziranih elementov strelovodne opreme.

Glede na obstojec objekt se v prizidku izvede ozemiljilo objekta s pocinkanim jeklenim trakom polozenim v
temelje.

Obroc okoli obstojece stavbe se izvede tako, da v tlak (asfalt, beton) zareZzemo in v zarezo poloZimo
okrogli vodnik iz nerjavne Zice debeline 10mm (opcija izkop ob sanaciji temeljev). Predvidena vgradnja
paliénih sond, ki se poveZejo na novo ozemljitveno povezavo pod zunanjim tlakom. Vsi novo polezeni deli
ozemljila, ter spojni material so iz nerjavnega jekla.

Uporaba standardizeranih elementov strelovodne opreme.

Na ozemljilo se poveZe tudi ozemljilo napajalnega kabla.

0.7.4 Zbirno tehnicno porocilo Nacrta strojnih instalacij
ZUNANJA PLINSKA NAPELJAVA

Zemeljski plin se oskrbuje iz plinoveda, ki je polozen ob parceli, ki ima obratovalni tlak 1 bar. Od tod tede plin po
napeljavi do objekta, na objektu se nahaja glavna pozama plinska pipa in regulator tlaka in nato gre napeljava v
objekt do trosil,

Napeljava mora biti zgrajena skladno z omenjenim Pravilnikom in TehniCnimi predpisi za zemeljski plin ter
"Tehni¢nimi predpisi za plinske napeljave” (DVGW-TRG! 1986). Vsa vgrajena oprema mora biti atestirana za
zemeljski plin. Dela na instalaciji lahko opravljajo samo pravne ali fiziEne osebe, ki imajo ustrezno registracijo in
odlodbo pristejnih organov za opravijanje del na plinski instalaciji. Po zakljuéku del mora izvajalec izroditi
uporabniku vse aleste, zapisnike o tlacnih preizkusih, navodila za uporabo napeljave, pouciti ga o nevamosti
plina, delovanju napeljave ter opremiti napeljavo s potrebnimi napisi. OmreZje je iz jeklenih brezsivnih cevi,
atestiranih po DVGW predpisih. Blizu prikljuéka naj bo v omarici za gasilne aparate obeSen en gasilni aparat S-6.
Instalacija morajo biti pravilno ozemljena.

Spuscanje plina v napeljavo

Prvo spusganje plina v napeljavo opravi distributer plina. Po uspesnih preizkusih distributer sestavi zapisnik in
izda atest. Distributer po predaji predpie roke in naine kontroliranja plinotesnosti in vamosli instalacije. lzvajalec
po navodilu distributerja predpiSe navodila za ravnanje z instalacijo in ukrepe v primeru pudéanja plina ali okvar
na instalaciji. Zagon kotlame opravi pooblad€eni serviser proizvajalca troSila. lzgotovljeni hisni prikljucek, ki Se ni
povezan s hiSno napeljavo, mora biti za poZarno pipo zapr z naveojnim éepom. Vsa vgrajena armatura mora imeti
priloZene plinske ateste.

NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA

Notranja plinska napeljava se priéne s prebojem v objekt, od koder gre cev DN25 pod stropom kleti do kotovnice.
Merjenje plina je izvedeno s plinskim Stevcem v kotlovnici, od tod pa do troSila. Za merjenje plina je ob steni
nameséen plinomer G-4. Pred vstopom v plinomer je potrebno namestiti Se zapomi efement - krogelno pipo DN
25. Plinomer mora biti nameséen tako, da se morebitne napetosti, ki se lahko pojavijo v plinovadih, ne morejo
prenasati nanj. Od plinomera dalje poteka plinovodna napeljava do prikljucka na plinski stenski kotel, ena veja pa
do Stedilnika v kuhinji.

V kotlovnici je predviden kondenzacijski stenski plinski kotel De Dietrich INNOVENS MCA 35, maci 6,3 — 34 kW,
ki ima prigrajen akumulator sanitame tople vode 750 |. Postavijen bo v posebnem prostoru - v WC invalidi v
pritli€ju. Priklju¢en bo na plinsko napeljavo s fiksnim prikljuckom s krogelno pipo.

Notranja napeljava je izdelana iz jeklenih cevi iz celega po DIN 2448. Cevi so med seboj spojene z varjenjem s
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¢elnim V-zvarom. Varijo lahko samo varilci z veljavnim atestom. Napeljava mora polekati po predpisih DVGW -
TRGI 1986, totka 3.3. Vsi preboji skozi zidove ali stropove morajo biti izvedeni z zas€itnimi cevmi. Notranja
napeliava mora biti ozemljena v skladu s predpisi.

Vidna oz. nadomelno vodena napeljava mora biti po predhodnem ¢iScenju do kovinskega sijaja in antikorozijski
zasciti s temeljno barvo opleskana z rumeno barvo,

Polek plinske napeljave je razviden iz naériov.

Medsebojno spajanje armature ali armature in cevi je dovoljeno s prirobnicnimi ali 2 navojnimi zvezami. Navojne
zveze se uporabljajo do vkijuéno DN 50. Max. dolzina navoja je:

DN (mm) 15 20 25 32 40 50
dolzina navoja (mm) 15 163 191 214 214 257
V skladu s Pravilnikom in tehni€nimi normativi za nizkenapetostne elektricne instalacije in pripadajo€imi standardi
je treba upostevali sledece:

» Nolranji plinovadi v vsaki zgradbi morajo biti loGeno prikljuceni na spojno letev za izenaditev elekiriénega

potenciala. Letev mora biti povezana z ozemljitveno instalacijo objekta.

o Obvezno je potrebno premostiti vse spoje armatur (prirobniéne in vijatne).

e |zolimi kos je treba premostiti z iskrilom ali prenapetestnim odvodnikom.
O izenacitvah potencialov in ozemljitvah plinovoda mora izvajalec izdati pismeno izjavo, prav tako mora
dokumentirati rezultate meritev galvanskih povezav in ozemljitev.
Kovinskih plinovodov ne smemo uporabljati kot zascitna ali delovna ozemljila niti kot zascitne odvodnike v
jakotoCnih napeljavah. Prav tako jih ne smemo uporabljati za odvodnike ali ozemijila v strelovodnih napeljavah.

Plinovodi morajo potekati tako, da ni moZnosti mehanskih poskodb.

Plinovedi ne smejo biti pritrjeni na druge napeljave in ne smejo sluZiti kot podpora za druge napeljave. PoloZeni
morajo biti tako, da nanje ne kaplja voda ali kondenz z drugih napeljav.

Pritrditev cevi mora biti narejena ognjevarna, nosilni deli cevnih podpor morajo biti iz negorljivih materialov. Max.
razdalja med podporami znasa:

DN (mm} 15 20 25 32 40 50 B0 100

razdalja med
podporami {m) 17 19 22 30 33 40 55 62

Pri vodenju plinovodov skozi dilatacije, ki loCujejo dva dela zgradbe, je potrebno poskrbeti za to, da premikanje ne
vpliva skodljivo na plinovod.

Pri preboju dviznih in razdelilnih vodov skozi stene in strope, morajo biti vgrajene zascitne cevi, ki gledajo na
vsaki strani 5 cm iz zidu. Zascitne cevi morajo biti iz matenala odpornega proti koroziji ali zas¢itene proti koroziji.
Detajl preboja je prikazan na rishi detajlov plinske instalacije.

Notranji cevovod mora dopuscati malenkosine aksialne pomike hiSnega prikljucka oziroma zunanjega cevovoda,
ne da bi to povzroilo mehanske poskodbe notranjega cevovoda ali njegovo netesnost. Ta zahlevaje izpolnjena,
ce je vstop v zgradbo tak, da je na prvih 2m notranjega cevovoda najmanj ena sprememba smeri za 90° in
nobene fiksne tocke.

Plinovodi morajo biti pred korozijo zasciteni v skladu s toéko 3.2.7 (DVGW TRGI 1986).

Prostor v katerem je nameScen plinomer ne sme biti pretopel, biti mora lahko dostopen in suh. Prostor, v katerem
je namescen plinomer in vrsto plinomera predpise distributer plina.

Namestitev plinomera mora biti v skladu s tocke 3.7 (DVGW TRGI 1986).

lzgotovljeni in Se ne prikljugeni, mirujoci ali iz obratovanja vzeti notranji plinovodi, morajo imeti vse odprtine tesno
zaprte s Cepi, kapami, pokrovi ali s slepimi prirobnicami iz kovinskih materialov.Zaprti zaporni elementi (npr. pipe,
zasuni, lopute) ne veljajo kot tesne zapore, razen varnostnih prikljuénih armatur po DIN 3383, 1 in 4. del.

Pred loevanjem ali spajanjem, pred demontazo ali vgradnjo delov napeljave, armatur, plinomerov, regulatorjev
tlaka itd., kot tudi pri nameséaniju ali odstranjevanju ¢epov, je treba kovinske plinovode zasgititi pred napetostjo
pri dotiku in pred iskrenjem, s premostitvijo locenih delov. Za premostitev se uporabi gibko, izolirano bakreno
pletenico s presekom najmanj 16 mm? in ne daljSo od 3 m. Prikljuéne spojke morajo biti prirejene premeru cevi.
Pri prikljuéevanju je treba paziti na dober elektricni stik. Sticna mesta je treba, pred uporabo primeznih spoik,
oCistiti do kovinskega sijaja. Vmesno viaganje kovinskih folij ni dovoljeno.
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Dovod zraka

Dovod zgorevalnega zraka je izveden po DVGW-TRGI, C93x (koaksialna cev v jasku): DN80 / DN125 v prostoru
in DN80 / kvadrat 140 v jasku, (dovod zgorevalnega zraka je neodvisen od zraka v prostoru).

Odvod dimnih plinov

Plinski kotel bo prikljucen na koaksialni dimnik iz umetne mase PPS 120°C, C93x DN80/DN125 v prostoru in
DN80 / kvadrat 140 v jasku. Vse elemente dimnega prikljucka je potrebno izdelati po DIN 1298. Dimnik mora
ustrezati DIN 18160. Podroéni dimnikarski mojster mora pregledati dimnik na katerega se lahko prikljuéi plinsko
trodilo in o tem izdati ustrezno potrdilo.

Tlacni preizkus

Vsi tlaéni preizkusi morajo biti opravijeni na nacin, ki je predpisan v DVGW - TRGI 1986 za notranjo plinsko
napeljavo, tocka 7.

Obremenilni preizkus (predpreizkus) je omejen na novopolozeno napeljavo brez armature. Preizkusni medij je
zrak, dusik ali kakSen drug intemi plin, preizkusni tlak 1 bar, as trajanja preizkusa 10 minut, opravi ga izvajalec.
O rezultatu preizkusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh parametrov preizkusa. Zapisnik podpise
pooblaSceni predstavnik izvajalca plinske instalacije.

Preizkus tesnosti {glavni preizkus) je omejen na napeljavo in armaturo. Preizkusni medij je zrak, dusik ali kaksen
drug intemi plin, preizkusni tlak 110 mbar, ¢as trajanja najmanj 10 minut, opravi ga distributer.

O rezultatu preizkusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh parametrov preizkusa. Zapisnik podpise za
izvedno preizkusa odgovorni delavec.

Pri tacnih preizkusih smejo biti prisotni samo delavci, ki so potrebni pri izvedbi preizkusov. Prostor mora bili

zavarovan. Vsi spoji na napeljavi morajo biti vidni in dostopni. Napeljava ne sme biti izolirana, zasuta ali
zazidana.

Spuscanje plina v napeljavo, nastavitev in preizkus delovanja trosil in dimovodne napeljave

Spus&anje plina v napeljavo opravi distributer, po predpisih DVGW - TRGI 1986, tocka 8.

Pri nastavitvi in preizkusu delovanja iro$il, je potrebno upostevati proizvajaléeva navodila za vgradnjo in
obratovanje in posebne pogoje distributerja plina. Na osnovi oznake trosil je pred zagonom potrebno ugotaviti, ¢e
so trosila primerna za vrsto in tlak plina, ki je v napeljavi. TroSilo je potrebno nastaviti na nazivno toplotno
obremenitev po eni izmed pnznanih metod (pretocna, tlaéna).

Potrebno nastavitev loplotne obremenitve se lahko opravi po metodi nastavitve s tlakom na Sobi ali po
volumetriéni metodi. Nastavitev po tlaéni metodi je dovoljena samo z upoStevanjem navodil proizvajalca za to
trosilo. Pri volumetriéni metodi se s plinom doloéi pretok plina, ujemati se mora z nastavitveno vrednostjo.
Nastavitev toplotne obremenitve odpade pri troSilih nastavijenih na zemeljski plin ali trosilih, ki jim proizvajalec
plombira ali zape¢ati nastavijeno toplotno obremenitev.

Preizkus delovanja dimovodne napeljave za troSila vrste C93x je potrebno opraviti po predpisu DVGW - TRGI
1986, tocka 8.3.

Dimenzije cevi so izbrane po izbirnih diagramih in tabelah DVGW TRGI 1986 za zemeljski plin tako, da so hitrosti
in preto€ni upori v dopustnih mejah.

OGREVANJE - TEHNICNI DEL

Predviden je dvocevni nizko-temperatumi sistem centralnega ogrevanja z radiatorji temp. reZima 60/55°C,
Razvod cevi se izvede v stenah in pod estrihi. Cevi so vecCplastne Alu-pex Vawin in vloZene v izolacijske cevake
Armaflex, za radiatorje - debeline 13 mm. Cevi so vodene s padcem 2%, na ustreznih mestih so izvedeni
odzracevalni loncki oz. ventili za odzracevanie.

Predmet projekta je ogrevanje pritli¢ja in mansarde. Vodo naj segreva kondenzacijski stenski plinski kotel,
prizvajalca De Dietrich, tip INNOVENS MCA 35, moci 6,3 — 34 kW, s solamim bojlerjem 750 1.
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Plinski kotel je priklju¢en na koaksialni dimnik iz umetne mase (PPS 120°C), C93x (koaksialna cev v jasku):
DN80/DN125 v prostoru in DN80 / kvadrat 140 v jasku (glej OGREVANJE - Detajli - plinovod, shema kotia).

Po konCani montaZi je potrebno izvesti hladni tlacni preizkus. Tlak medija 4 bare se ne sme spremenili v éasu 1
ure. Ob poskusnem obratovanju, ki traja vsaj 24 ur, je poirebno izvrSiti regulacijo posameznih grelnih teles. O
vseh meritvah je potrebno voditi zapisnik in ga predioziti investitorju.

Predvidena je tudi kanalizacija za odvod kondenza iz plinskega kotla.

YODOVOD IN KANALIZACIJA - TEHNICN! DEL

Projekt obsega:

- interno instalacijo hladne in tople vode, z vsemi sanitamimi elementi in prikljuénimi mesti,
- verlikalno kanalizacijo fekalnih odplak, z vsemi prikljucki sanitarnih elementov,

Zunanja, meteorna in talna kanalizacija nista predmeta tega projekta.

TEHNICNO POROCGILO

Obravnavani kompleks bo prikljuéen na javno vodovodno omreZje preko vodomera v zunanjem vodomernem
jasku,

Priprava tople sanitarne vode je v kombinaciji sonce in zemeljski plin - v hranilniku tople sanitame vode, Vol. =
7501,

Vodavodna instalacija naj vstopa v objekt v pritliéju, Cevi vodovodne instalacije naj bodo vodene pod estrihom,
dvizni vodi pa naj potekajo v predelnih zidovih.

Izvedene so z z vedplastnimi Alu-PEX cevmi. Cevi morajo biti usirezno izolirane.

Sanitamni elementi so kenzoine izvedbe (WC). Drzala za brisace, toaletni papir, ogledala ter etaZeri v popisu niso
predvideni. Predvideni so tudi talni sifoni.

Sanitame armature, armature tuev, splakovainiki za WC in pisoarji, moraju biti v skladu z Uredbo o zelenem
javnem naro€anju Ur..LRS 51/2017 {skraj$ano Ur. ZJN).

Vse cevi hladne vode, ki potekajo v tlaku, so za&citene z ustrezno izolacijo. Cevi razvoda tople vode v tlaku,
stenah ali instalacijskih jaskih so izolirane s toplotno izolacijo iz ekstrudiranega polietilena z zapro celiéno
strukturo Armacell debeline 10 mm. Vse izolacije cevi so negorljive in samougasljive.

Vertikalna kanalizacija v instalacijskih jaskih ter v tlaku stanovanj naj se predvidi iz PVC odtoénih cevi (sistem
zvotne zasdite db 20).

Po koncani montaZi se izvede tlaéni preizkus (8bar - 4 ure) in dezinfekcija (klomi Sok).

SPLOSNI POGOJI IN NAVODILA

V projekiu predvideno montazo napeljav lahko izvede le izvajalec z veljavno registracijo in irZnim dovoljenjem za
opravljanje zgoraj omenjenih del.

Izvajalec je dolzan vgrajevati v objekt material in opremo, ki ustreza v projektu predpisanim karakteristikam in
kvaliteti. Material in oprema morajo imeti ateste oziroma garancijske liste proizvajalca.

Ce izvajalec naleti na pomanikljivosti in napake v projektu, ali ¢e med izvajanjem pride do bolj§ih oziroma
ustreznej§ih tehni¢nih resitev, je to dolzan sporoéiti investitorju oziroma projektantu.
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0.7.6 Zbirno tehniéno porocilo Naérta pozarne varnosti
Lokacija objekta in Sirjenje pozara na sosednje objekte

V primeru pozara sosednji objekti ne bodo v neposredni nevamosti. Objekt je od relevantne meje s cestno
parcelo na JZ strani oddaljen 8.50 m, od parcele 31. 526/9 na JV 4.00 m. Od ostalih parcelnih mej je oddaljen vec
kot 30m. Zato pozamih zahtev za fasade ni.

NajbliZji sosedniji objekt je objekt na JV strani, ki je od obravnavanega objekta oddaljen 20.80m.

Pri gradnji objekia so upo3levani protipozarni predpisi s katerimi se zagotovi zadostna vamost pred vplivi objekta
na okolico.

Gradbena zasnova objekta in Sirjenje pozara po objektu

Objekt zajema:
- Garderobe, sanitarije in pisarni v pritlicju
- Pisami in sanitarije v nadstropju
- Zunanje slopnisée
- ulrjeno dvorisce
- zelene povriine

Celotni objekt bo zidan s siporeks zidaki. V 2.fazi se bodo izvedle tudi horizontalne in vertikalne AB protipotresne
vezi. MedetaZna plo3a in ploséa nad nadstropjem je armiranobetonska. Nosilna konstrukcija objekia bo dolocen
gas ohranila svojo nosilno sposobnost. Pozarma odpornost zunanjih sten je 60 minutna, stropna konstrukcija ima
60 minutno pozarno odpornost.

Plos¢a nad nadstropjem je betonska, negorljiva.

Vsem osebam v objektu bo omogoeno, da objekt v primeru poZara zapustijo in omogocena je vamost
reSevalnib ekip.

Ukrepi za varovanje pred pozarom

Za varovanje pred pozarom so bile upostevane naslednje smernice:

- objekt je v dveh etazah

- celotni objekt predstavlja en pozami sektor

- motorna vozila se parkirajo na prostem

- za objekt so predideni Stirje gasilni aparat in sicer dva v pritliju in dva v nadstropju
- doslop za intervencijska vozila bo po obéinski cesti JZ od objekia.

Delovna intervencijska povrsina je na cesti JZ od objekta.

Pozarni sektoriji

Objekt predstavija en poZzami seklor — 182,40 m2.

Evakuacijske poti in sistemi za javijanje in alarmiranje

Evakuacija je mozna iz pritliéja skozi vsa 4 vhodna vrata v objekt direktno na prosto. |z sanitarij v pritliéju se ravno
tako umaknejo lahko direkino na prosto. Iz nadstropja je mozen izhod iz obeh pisam na prosto in po zunanjih
stopnicah na nivo terena.

Do stavbe bo omogocen varen in neoviran dostop ekipam za gaSenje in reSevanje. Intervencija se izvaja z JZ in
JV strani. Prometne povrSine so na JZ in JV strani. Za potrebe evakuacije se lahko uporabi povrsina zahodno in
vzhodno od abjekta.. Na dvoriséu na vzhodni in na investilorjevi parceli zahodno od objekta je predvideno zbimo
evakuacijsko mesto. Obves¢anje gasilcev bo potekalo preko telefonov.
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Zahteve za napeljave insStalacij in opreme

V objektu bo omagoéenc naravno odvajanje toplote in morebitnega dima skozi okenske in vratne odprtine. Vse
elektro indtalacijske napeljave so projektirane in so tudi izvedene v skladu s pravilnikom o poZarni varnosti.
Naprave za gasenje in dostop gasilcev

PoZarna voda se bo zajemala iz reke Save. V objektu bodo 4 aparali za gasenje na prah — dva v pritliéju in 2 v
nadstropju.

Ukrepi za obratovanje in vzdrZevanje

V stavbi ne bo shranjenih nobenih vnetljivih plinskih jeklenk in barv-lakov. S poZarno vamostjo objekta je
seznanjen fudi invesitor.

0.7.8 Zbirno tehnicno porocilo Geodetskega nacrta

Podatki o vsebini geodetskega naérta:

Podatki Vir podatkov Institucija Datum Natanénost
Topografska Tahimatriéna geodetska | Geobid.o.o. 10. 11. 2017 Do 6cm
vsabina izmera v UTM koordinatnem

sistemu.
Katastrska Digitalni katastrski naér Geodetska uprava | 14, 05. 2018 Dotim
vsebina republike Slovenije -
Obmotna Geodetska
uprava Kranj

Meje parcele 526/3 so

urgjena v psotopku ureditve Do4cm
mej.
Komunalna Informacije  strank,  zbimi | - 10. 11. 2017 Do1m
vsebina kataster GJI

Parcele v postopku imajo po podatkib zemljiSkega katastra in evidence rabe kmetijskih zemljid v celoti dejansko rabo pozidana
zemljiéa - 3000 in 0 bonitetnih tock, zato prikazovanje teh podatkov kot vsebine GN v skladu z dologili ZKZ-D (prvi odstavek
3g. &lena) ni potrebno.
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0.8 Izkazi

0.8.1 lzkaz pozarne varnosti
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o tel.: 04/23 428 20 « faks:

IZKAZ POZARNE VARNOSTI STAVBE &t. su/17-pv

Podatki o stavbi

Naziv objekta:
Klasifikacija objekta:

Lokacija objekta:

Investitor:

Projektant:

Odgovomi projektant;

Datum izdelave:

OBJEKT V SPORTNEM PARKU ZARICA
12650 - Stavbe za $port

Parcelna st. 526/8, k.o, Drulovka
MESTNA OBCINA KRANJ

Slovenski trg1
4000 Kranj

MEGA TEAM d.o.o}

Britof 292, 4000 Kranj_
i QJCA BASAJKOS

univ, diel, inZ, arh,

Mojca Basaj Kos, tidia :

pootlasiena arhitaktka
ZAPS A-0023 2APs\co23 A
Julij 2018

urbanizem
inZeniring
WWW.mega .51
04723 428 21

Podatki o izkazu poZarne varnosti za PID

Projektant:
Odgovomi projektant:

Datum izdelave;

1/6



TGk

- TEAM d.o.o. o

visoke

tel.:

Pozarnovarnostni ukrepi

podjetje
in
Britof 292,

za
nizke

projektiranje,
gradnije,

4000 Kranj -
04/23 428 20 +» faks:

urbanizemn
inZeniring
wwWwW.mega.si
04/23 428 21

lzvedeni ukrepi {PID)

ceste na JZ strani 8.16m. Od
ostalih parcelnih mej je objekt
oddalien veé kot 30m. Zato
pozarnih zahlev za fasade ni.

Opombe (povzetek
Nacriovani ukrepi (PZI) Ukrep/zahte | Datum in sprememb in
va podpis dokazila o
ustreznosti izvedbe)
Sirjenja pozara na sosednje
objekte
. Objekt je od parc. meje s parcelo
gg:;ﬁ:;;i;gm‘f;qu &, 506/9 na JV oddalien 4.00m,
sosedniih zemijac od relavacijske meje po sredini

Zahteve za zunanje stene,
fasade, strope in stredno krtino
oz. druge poZarne logitve med
objekti

Pozamih zahtev za fasade ni

Nosilnost konstrukcije ter
sirjenja ognja po objektu

Zahteve za pozarno odpornost
nosilne konstrukcije objekta:

nosilna konstrukcija objekia vsaj
30 minutno poZamo odpornost
(ustreza) R 30. Nasa konstrukcija
ima 60min poZarno odpornost.

Zahleve za razdelitev objekta v
pozarne sektorje s poZarnimi
obremenitvami pozarnih
sektorjev in povrSinami
pozamih sekiorjev

Celotni objekt predstavija en
poZami sektor
1. pozami

182,4m2

sektor PSO1:

Zahleve za poZame odpornosti
na mejah pozamih sektorjev
{stene, stropi, odprtine, preboji
za in3talacije, parapeti, fasade,
zaséite zunanjih pozarnih
stopnisé, ipd.)

- ni mej med seklorji

Zahteve za oblozene materiale
in druge vgrajene maleriale v
objektu, kot so npr. talne,
stenske in stropne obloge

- obloge sten, stropov morajo
biti na poteh evakuacije
{hodniki}  minimalno iz
materialov z odzivom na
ogenj razred C -s1,d0 in
obloge tal Dr-51

- uporablieni  materiali bodo

2/6




TEAM d.o.o.

podijetie

Britof 282,

projektiranje,

NG <

4000 Kranj

urbanizen
inZeniring
WWw.mega.si
04/23 428 21

taksne kvalitete, da ustrezajo
protipoarnim zahtevam po

Zahteve za razdelitev objekta v
dimne sektorje, s seznamom in
povrsinami dimnih sektorjev in
opisom dimnih zaves

prepovedi sproscanja
toksiénih plinov v primeru
gorenja.
Sirjenja dima po objektu in
prezraevanje
V okviru pozarnih sektorjev

Zahteve za odvod dima in
toplote in povrsine za
oddimljanje

Odvod dima iz proslora je
predviden skozi okna in vrata, ki
imajo moznost rocnega odpiranja.
Te odprtine se zagotovi v okviru
oken in vrat.

Zahteve za kontrolo dima (npr.
naprave za kontrolo dima v
pozarnih stopniscih)

Ni zahtev

Zahteve za prezratevaine
sisteme {poZarna cdpornost,
dimotesnost, vgradnja pozarnih
loput, krmiljenje prezradevanja
ob pozaru)

Naprave za odvod dima:ckna,
vrata, odprtine za
prezradevanje

Evakuacijske poti

Predvideno najvecje Stevilo
oseb, ki se lahko hkrati
zadrZujejo v objektu in

V obravnavanih prostorih se bo
nahajalo do 50 ljudi.

(seznam izhodov z lokacijami
in dimenzijami, posebnosti
glede odpiranja)

posameznih prostorih
Zbimo mesto (zahteva za Predvidena je povrsina na V
lokaciio) strani objekta

" Evakuacija iz objekta v pritlicju
;ahleve Gl poteka preko 4 izhodov Sirine
izhode na varno mesto

min. 90cm direktno na prosto. ¥
nadstropju sta dva izhoda min.
Sirine 90cm. Skozi ta dva izheda
je mozen umik po zunanjih
stopnicah na nivo terena.

Zahteve za nezastitene dele
evakuacijske poli (najvedje
dovoliene dolzine in §irine)

Evakuacijfa iz  obravnavanih

proslorov

- maksimaina dolzina
evakuacijske poti — en izhod
iz prostora; 6 m

Zahteve za zastitene dele
evakuacijske poti {lokacija,

Sirina konénih izhodov mora biti
najmanj 0,9 m. Vrata se morajo

3/6
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TEAM d.o.o. O

podijetje

Britof 292,

preojektiranje,

OD visoke
G tel.: 04/23 428 20 + faks:

4000 Kranj

urbanizem
infeniring
WwWiW.mega.si
04/23 428 21

zahtevana Sirina in najvetje
dovoliene dolzine)

na poteh urnika odpirati v smeri
umika in morajo bili opremljena z
evakuacijskimi kljuéavnicami.
(izieme so manj§i prostori z
manjsim Stevilom uporabnikov(do
20). -na$ objekt spada v to
kalegorijo, zalo se vrata lahko
odpirajo  tudi  navznoter in
evakuacijske  kljuéavnice niso
potrebne

Zahteve za oznaditev in
osvetlitev evakuacijskih poti:

/

Zahteve za evakuacijo
povezano z dvigali;

Odkrivanje pozara in
alarmiranje

Nacin odkrivana pozara (stalna
prisotnost - organizacijski
ukrepi / sistemi za aviomatsko
odkrivanje pozara)

Alarmiranje (stalna prisolnost —
organizacijski ukrepi /
aviomatsko alarmiranje z
2zvoénim, govornim ali
svetlobnim sporoGanjem,
prenos alarma na stalno
zasedeno mesto)

Energijsko napajanje in
krmiljenje naprav in
sistemov za pozarno varnost
in krmiljenje

Zahteve za rezervno energijsko
napajanje sistemov in naprav
za pozamo vamost v objektu {
¢as zagotavljanja napajanja,
poZama zascita, poZarna
odpornost kablov ali kinet)

Zahteve za aktivacije in
deaktivacije naprav in sistemov
(roéno ali aviomatsko preko
pozame centrale, moznost
pomoznega roénega vklopa in
druge zahteve za krmiljenja za
gasilce)
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P

IEqyen

TEAM d.o.o.

podjetje
visoke

Britof 292,
tel.:

projektiranje,

4000 Kranj
04/23 428 20 + faks:

urbanizem
inZeniring
WWw.mega.si
04/23 428 21

Naprave in sistemi za
gasenje ter zahteve za
gasilce

Zahtevana oskrba z vodo (viri
vode za gasenje, kapaciteta in
trajanje, Stevilo in zahteve za
fzvedbo zunanjih in notranjih
hidrantov)

Pozama voda se bo
zajemala iz reke Save

Zahleve za gasilce in sisteme
(lokacija, gasilo, natin
akliviranja, karakteristiéne
zahleve za gasenje)

V objektu bodo 4 aparati za
gasenje na prah —dva v
pritliju in 2 v nadstropju

Zahleve za dovozne poli ler
delovne in postavitvene
povrsine

Glavni dostop za
intervencijska vozila je po
glavni cesti proti Drulovki JZ
od objekia,

Do stavbe bo omogoden
varen in neoviran dostop
ekipam za gasenje in
reSevanje. Intervencija se
izvaja 2 JZ in JV strani.
Prometne povrsine so na JZ
in JV strani. Za potrebe
evakuacije se lahko uporabi
povriina zahodno in
vzhodno od objekta.. Na
dvoritu na vzhodni in na
investitorjevi parceli
zahodno od objekta je
predvideno zbimo
evakuacijsko mesto.
Obve&éanje gasilcev bo
polekalo preko telefonov.

Zahteve za gasilsko dvigalo
(mesto vstopa za gasilce,
dimenzije dvigala, zahteva za
nadtiaéno kontrolo, ipd..)

Instalacije, ki vplivajo na
poZarno varnost

Zahteve za instalacije vnetljivih
plinov in tekogin

Plinska instalacja  je
namenjena dovadu plina do
pedi za ogrevanje. Plinska
inslalacija, ki bo speljana v v
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meEgie

TEAM d_,o_.o. o

projektiranje,

4000 Kranj
04/23 428 20 - faks:

urbanizen
inZeniring
WWW.mega.si
04/23 428 2%

objekt, mora biti izvedena
tako, da ne more priti do
uhajanja plina in poskodb
cevi (brezSivne atestirane
cevi preizkusene na trdnost
in tesnost). Plinska
napeliava ne sme hiti
pritrfjena na druge napeljave
in ne sme szt kot
podpora 7a druge
napeljave. Polozena mora
biti tako, da nanjo ne pada
kondenz ali voda iz drugih
napeljav. Nosilni deli cevnih
podpor morajp biti iz
negorljivih malerialov.
Plinske cevi morajo bili
zavarovane pred korozijo in
oznacene 2 barvo glede na
visto plina, ki se v njgj
pretaka. V  regulaciiskem
delu mora biti vgrajen ventil,
ki omogota  zapiranje
dovoda plina.

zastite

Zahteve glede kurilnih in /
dimovodnih naprav in

skladiséenja goriva

Zahteve glede protieksplozijske | Ni zahtev

Zahteve glede strelovodnih in

energetskih napray

6/6




6017 stran 19/22

0.8.2 lzkaz energijskih lastnosti stavbe

MEGA team d.0.0. VODILNI NACRT
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IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOST! STAVBE

za PGD

Investitor

MO Kranj

Stavba

SPREMLJAJOCI OBJEKT ZARICA-konéno

Lokacija stavbe

4000 Kranj , Slovenski trg 1

Katastrska obcina DRULOVKA

Parcelna stevilka 526/2

Koordinate lokacije stavbe (Y, X) Y= 450000 km X= 122000 km
Vrsta stavbe 12650 Sportna dvorana
Etaznost: 2

Projektant Mega team d.o.o.

Odgovorni vodja projekta

Mojca Basaj Kos, udia

lzdelovalec izkaza

Mojca Basaj Kos, udia

Izdelano na podlagi elaborata

GF-60/17

Datum izdelave izkaza

20.08.2018

Izjavljam, da iz |zkaza energijskih lastnostistavbeizhajay da stavba dosega predpisanc raven

ucinkovite rabe energije

Podpis izdelovalca izkaza: ............

N lﬂ‘\n naAcCA Y rrns

SJodnbndinhind gh..

poghlastena-grhitektka |
' ZAPs\tjnza '

A

knaufisuianoy

Stran: 1




Neto uporabna povrsina stavbe Au=182,4 m?
Kondicionirana prostornina stavbe Ve = 740,90 m3
Povrsina toplotnega ovoja stavbe A=512m?
Oblikovni faktor fo=0,69 m-

Temperaturni primanjkljaj

DD = 3500 Kdan

Temperaturni presezek

DH= -Kur

Povpreéna letna temperatura zunanjega zraka Tu

TL=92°C

TOPLOTNE PREHODNOSTI ELEMENTOV OVOJA STAVBE

NEPROZORNI ELEMENTI
Oznaka elementa Orientacija, | Povrsina (m2) | U (W/m2K) Umax (W/m2K)
naklon
streha nad nadstropjem 118,94 0,152 0,20
Zunanja stena B1-JZ JZ 16,3 0,263 0,28
Zunanja stena B2-JV JV 13,2 0,220 0,28
Zunanja stena B3-JV JV 57,5 0,215 0,28
Zunanja stena B1-JV JV 18,3 0,263 0,28
Zunanja stena B3-JZ JV 16,6 0,215 0,28
Zunanja stena B3-SV SV 28,9 0,215 0,28
Zunanja stena B3-SZ SZ 47,4 0,215 0,28
Zunanja stena B2-SZ SZ 16,61 0,220 0,28
Zunanja stena B1-SZ sSZ 20,5 0,263 0,28
Pohodna terasa 8,18 0,146 0,20
Zunanja stena B1-SV SV 3,8 0,263 0,28
Tla PRITLICJA-novo 54,4 0,278 0,35
Tla PRITLICJA-na ploséi 35,3 0,290 0,35
PROZORNI ELEMENTI
Oznaka elementa Orientacija, | PovrSina | U (W/m2K) | Umax (W/m?2K) | Faktor prehoda
naklon (m2) celotnega
soncnega
sevanja g.Fs.Fc
Okna PVC JV JV,90 21,5 0,950 1,3 0,02
Zunanja vrataJV JV,90 7,57 1,600 1,6 0
Okna PVC JZ JZ,90 4,6 0,950 1,3 0,02
Okna PVC SZ §Z,90 10 0,950 1,3 0,02
Ckna PVC SV SV,90 3.4 0,950 1,3 0,02

knaufiis




=

Zunanja vrata SZ SZ.80 5,24 1,600 1,6
Zunanja vrata SV 5V,90 1,9 1,600 1,6
Zunanja vrataJZ JZ,90 2 1,600 1,6

Naéin upostevanja vpliva
toplotnih mostov

- SIST EN 1SO 10211

- EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683

- na poenostavljen naéin

- s katalogi, racunalniskimi simulacijami

kvawvsuon




Koeficient specifiénih
transmisijskih toplotnih izgub
stavbe

lzraéunan

Najvedji dovoljeni

H't = 0,379 W/m2K

H'Tmax = 0,396 W/mZ2K

Letna potrebna primarna
energija

Qp = 6427 kWh

Qpmax = 50351 kWh

Letna raba toplote za
ogrevanje

QnH = 10546 kWh

OnHmax = 12048 kWh

Letni potrebni hlad za hlajenje

Qne = 299 kWh

QnCmax = 0 kWh

Letno potrebna toplota za
ogrevanje na enoto neto
uporabne povrsine in
kondicionirane prostornine

lzractunana

Najvedja dovoljena

1 - stanovanjske stavbe

2 - nestanovanjske stavbe

QnH/av = 57,8 kWh/m?a

(QNH/au)max = - KWh/m?2a

(

QnNH/Ve = 14,2 KWh/m3a

(QNH/Ve)max = 16,3 kWh/m3a

knauf sy



Zagotavljanje obnovljivih virov energije

Dosezeno (%) 1?%}@0
Osnovni pogoj
najmanj 25 odsto{l«?v c_elotne konéne energije je zagotovljeno Skupaj: 52 DA
z uporabo obnovijivih virov
Izjeme, ki nadomeséajo osnovni pogoj
najmanj 25 odstotkov potrebne energije je iz sonénega obsevanja 96 DA

najmanj 30 odstotkov potrebne energije je iz plinaste biomase

najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz trdne biomase

najmanj 70 odstotkov potrebne energije je iz geotermalne energije

najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz toplote okolja

najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz naprav SPTE z
visokim izkoristkom

stavba je najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz energetsko
ucinkovitega sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja

letna potrebna toplota za ogrevanje je najmanj 30 odstotkov niZja
od mejne vrednosti

Kazalniki letne rabe primarne energije za delova

nje sistemov

Letna potrebna primarna energija na enoto uporabne povrsine
stavbe (1 - stanovanjska stavba)

Letna potrebna primarna energija na enoto uporabne povrsine
stavbe (2 - nestanovanjska stavba)

Qp/Ve = 8,7 kWh/m3a

Kazalniki letne rabe primarne energije za delova

nje sistemov

Letni izpusti CO2 1359 kg
Letni izpusti CO2 na enoto uporabne povsine stavbe

(1- stanovanjska stavba)

Letni izpusti COz2 na enoto kondcionirane prostornine stavbe 1,8 kg/mPa

(2 - nestanovanjska stavba)

Knaugisu:




8t. Elaborata;

| GF-60/17 M%g?a;ntea,m f(n:_:l;ee O
Kraj, datum: Odgovorni projektant: lzdelovalec:

4000 Kranj, 20.08.2018

oica Basaj Kos, udi
10Jea BASAJ-KOS
univ. dipl, inz, arh,

Moéca Basaj Kos, u
MOJCA BASAJ-KCS

univ. dipl. InZ ari.

%.

a

nooblaitena xrhitaiiks
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ZAPS 0023)4

knaupisutanon

mwza h
#




60/17 siran 20/ 22

0.8.3 Izkaz zascite pred hrupom v stavbah

MEGA team d.o.0. VODILNI NACRT






IZKAZ O ZASCITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe: Objekt v Sportnem parku Zarica
Lokacija stavbe: p.S. 526/8 k.o. Drulovka
Investitor: MESTNA OBCINA KRANJ, Slovenski trg 1,4000 Kranj

Odgovorni vodja projekta: Mojca Basaj kos| udia g '
Izdelovalec elaborata: Mojca Basaj Kog, Mgia

Datum izdelave dokumentacije:  Kranj, avgust 201%

Elaborat izdelan:
X |po smernici
po zadnjem stanju tehnike

I

LY

Zascdita pred hrupom v okolju

lzratun izveden na podlagi:

Merodajni kazalei hrupa v okolju, uporabljeni v izrac¢unu zvoéne izolirnosti ovoja stavbe:

X |mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehniéni smernici)
izmerjenih ali izracunanih ravni hrupa v okolju

Ldn [dB(A)] Lved [db(A)] Lno¢ [dB(A)]
60 60 60
Zvocna izolacija ovoja stavbe
Naértovani zvedeni
ukrepi ukrepi
Log&ilni element ali prostor Projektne lzraGunane Izmerjene
vrednosti vrednosti vrednosti
ey
Oznaka Oznaka ] %
/ velicine 23
pozicija Element ali sklop elementov {enota)
ZUNANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENTI
1 ZUNANJA STENA R'wldb}{ 26 54 DA
0.1 |PVC R'wldb): 45 50 DA
ZUNANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENTI
2 |STREHA R'wldb] i 26 52 DA

Licenca za uporabo pripomogka Hrup'13: Mega team d.o.o., Britof 292, 4000 Kranj




Zasg¢ita pred hrupom v stavbi

Zvocna izolacija notraniji lo¢ilnih elementov
Nacértovani lzvederii
ukrepi repi
Lo&ilni element ali prostor Projektne Izraéunane Izmerjene
vrednosti vrednosti vrednosti
/ 85
Oznaka Oznaka g £
/ velitine / 23
pozicija Element ali sklop elementov (enota)~;
NOTRANJI POKONCNI LOCILNI ELEMEN%&W z vrati ipd.)
//
NOTRANJI V RAVNI LOCILNI ELEMENT (medetaZne konstrukcije, podesti, stopnice)
L =
Odmevni hrup
Nacértovani 1 eni
ukrepi ukrepi
Projektne upane [zmerjene
vrednosti—| vrednosti vrednosti
iy
Oznaka Oznaka o %
/ velicine 23
[pozicija Element ali skiop-glementov (enota)
/

/

=T

Licenca za uporabo pripomotka Hrup'13: Mega team d.o.0., Britof 292, 4000 Kranj




Hrup obratovalne opreme

Naértovani | eni
ukrepi ukrepi
Projektne unane Izmerjene
vrednosti —| vrednosti vrednosti
o

Ustreza
(da/ne)

Oznaka Oznaka
/ veliCine
pozicija Element ali skipp-efémentov (enota)

/
/

/

Opombe

{izdelovalca izkaza in merilca)

L7}

Podpis izdelovalca elaborata: - J

Podpis pooblascenca akrediti

Datum opravljanja meritev:
Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:

Licenca za uporabo pripomocka Hrup13: Mega tsam d.0.0., Britof 292, 4000 Kranj
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0.8.4 lzkaz energijskih karakteristik prezracevanja stavbe

MEGA team d.0.0. VODILNI NACRT
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IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK

podjetie za

visoke in nizke

PREZRACEVANJA STAVBE

projektiranje,
gradnije,

Britof 292, 4000 Kranj
tel.: 04/23 428 20 -

N OBJEKT V SPORTNEM PARKU ZARICA, Parcelna st. 526/8,
Objekt:
k.o. Drulovka
MESTNA OBCINA KRANJ
o Slovenski trg1
Investitor: 4000 Kranj
Vrsta projektne
dokumentacije: P2
Stevilka projekta: 60/17

Namembnost
(stanovanjska, poslovna...):

Sportna dejavnost

Etaznost
{klet, pritliéje, etaZa, mansarda...):

Pritlicje in mansarda

Predvideno Stevilo ljudi v prezracevanem/klimatiziranem delu | N = 20 oseb

stavbe

Projektirane naprave in sistemi — raba energije

Elektricna energija

Tip naprave Prezradevana Prikljuéna Predvideni Predvidena
prostornina moé letni &as letna raba

(m% (kW) obratovanja elektriéne
{h) energije
(kWh/a)

6 x Kopalniski ventrilator Vortice 0,020 720 14 4

A 100

SKUPAJ 0,12 720 86,4

urbanizen
infeniring
WwwWww.mega.si
64/23 428 21




| Toplota in hlad

| Tip naprave Prikljuéna mo& Predvideni letni Cas
prenosnika toplote obratovanja Predvidena
(kW) prenosnika toplote letna raba
(h) energije.
Grelnik Hiadilnik (kiha)
ik adin Grelnik | Hiadilnik | Toplota | Hiad
6 x Kopalnidki ventrilator 0 0 0 0 0 0
Vortice A 100
Skupaj =0 =0 0 0 =0 =0
Projektna skupna koli¢ina zraka Vtocni zrak Odtocni
(mh)
Tip naprave 6 x Kopalniski ventrilator Vortice A 100 0 100
Tip naprave ---------------
Tip naprave ---------------
=0 X =600
Predvidena izmenjave zraka n (h™') v prostornini V, :
n=25h
Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote 1 .
Tip naprave 6 x Kopalnidki ventrilator Vortice A 100 SR
Tip naprave ---------- n=0%
Tip naprave ----------- N=0%
Projektna celotna prikljuéna moc prezracevalnih naprav Q=0,12 kW
Projektna letna poraba energije za prezradevanje celotne Q = 86,4 kWh/a
stavbe
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0.9 GRAFICNI PRIKAZI

1. | ZBIRNI PRIKAZ MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE
OBJEKTA IN PRIKLJUCEVANJA OBJEKTA NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURQ

M 1:250

2. | GRAFICNI IN DRUGI PODATKI ZA ZAKOLICBO TER
GEOREFERENCIRANJE OBJEKTA

M 1:250
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