
št. projekta

merilo
datumZAPS - 0023

sprememba: opis spremembe: datum spremembe:

projektant

vrsta projekta/

objekt/lokacija

investitor

vsebina/projekt
odg. projektant

vrsta nacrta št. nacrta

Sabina Rakovec Kišek, udia

ARHITEKTURA

Mojca Kos, udia
1:50, 1:115,45, 1:1,28

PZI

podpis:

TLORIS PRITLIČJA  1:50, 1:115,45, 1:1,28

TLORIS PRITLIČJA

št.lista: 3

avgust 2018

MESTNA OBČINA KRANJ

OBJEKT V ŠPORTNEM PARKU ZARICA
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GARDEROBA 1
 12,00 m2

1

TUŠI 1
 4,26 m2

2

TUŠI 2
 4,53 m2

3

GARDEROBE 2
 13,67 m2

4

WC
 2,47 m2

7WC ŽENSKE+INV.
 5,81 m2

5

SANITARIJE MOŠKI-gledalci
 5,38 m2

11

PISARNA KS
 15,28 m2

6

PISARNA NK
 17,58 m2

8
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korito za pranje športnih
copat : vidni beton, 6 armatur
za pranje

navzgor obrnjen
nosilec 30/25

T.S.
T.S.

T.S.

odduh

odduh

ČAJNA KUHINJA
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ARMIRANI BETON

LEGENDA MATERIALOV:

POROBETON ZIDAKI

RUŠIMO

obstoječe:

ARMIRANI BETON

POROBETON ZIDAKI

novo:

FASADA NOVO

SEZNAM PROSTOROV PRITLIČJE, notranji prostori:
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ime prostora:
GARDEROBA 1

TUŠI 1

TUŠI 2

GARDEROBE 2

WC ŽENSKE+INV.

PISARNA KS

WC

PISARNA NK

SANITARIJE S TUŠI

WC MOŠKI-gledalci

SANITARIJE MOŠKI-gledalci

talna obloga:
PVC
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PVC
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PVC
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keramika

keramika

keramika

površina m2:
12,00

4,26

4,53

13,67

5,81

15,28

2,47

17,58

7,44

1,28

5,38

89,70 m2

S

± 0.00= 348.80

OPOMBA:
Glede na stanje obstoječega objekta in faznost izvedbe novih del ni
mogoče zagotoviti ustrezne kompaktne povezave obeh objektov (obstoječi
objekt in prizidek) kot celote. Zato je možno, da pride na stiku med novim
in obstoječim delom do morebitnih fasadnih razpok ter poškodb na
vgrajenem stavbnem pohištvu (okna, vrata). Dilatacija prizidka od
obstoječega objekta zaradi tlorisne zasnove in predvidene nadzidave
(nova etaža preko celotnega objekta s prizidkom vred) ni mogoča.


