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03 NASLOVNA STRAN NACRTA ELEKTRICNIH

INSTALACIJ IN OPREME
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
investitor/naroénik MESTNA OBCINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000 Kranj
naziv gradnje OBJEKT V SPORTNEM PARKU ZARICA
kratek opis gradnje Predmet projekta je legalizacija, rekonstrukcija, dozidava in

nadzidava objekta, ki je namenjen uporabnikom Sportnega parka
Zarica. Izvedba bo potekala v dveh fazah in sicer 1. faza obsega
rekonstrukcijo in dozidavo pritli¢ja, 2. faza pa vkljuéuje nadzidavo z
nadstropjem in zunanjimi stopnicami za dostop v zgornjo etaZo in
rekonstrukcijo temeljev.

lokacija objekta Parcelna st. 526/8, k.o. Drulovka
vrste gradnje O x novogradnja — novozgrajen objekt
O x novogradnja — prizidava
O x rekonstrukcija
0O sprememba namembnosti

O odstranitev

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI
Stevilka projekta 60/17
O sprememba dokumentacije
strokovno podro&je nadrta NACRT ELEKTRICNIH INSTALACILJ IN OPREME
Stevilka nadrta E-60/17
datum izdelave Julij 2018

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

izdelovalec na&rta PROJEKTANTSKE STORITVE, Tadej Jemec s.p.
naslov Stegne 17, 1251 Moravée

odgovorna oseba Tadej Jemec, univ.dipl.inZ.elekt.

ime in priimek pooblas&enega Tadej Jemec, univ.dipl.inZ.elekt.

inZenirja

identifikacijska Stevilka IZS E-1045

podpis pooblaséenega inZenirja
Osebni zig

STEVILKA 1ZVODA 123
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PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv druzbe)

naslov

vodja projekta

identifikacijska Stevilka

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

podpis odgovorne osebe projektanta

STEVILKA 1ZVODA

PROJEKTANTSKE STORITVE, Tadej Jemec s.p.
Stegne 17, 1251 Moravée

Mojca Basaj Kos, univ.dipl.inz.arh.
ZAPS A-0023

Tadej Jemec, univ.dipl.inZ.elekt.

123
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KAZALO VSEBINE NACRTA

o ELEKTRICNIH INSTALACIJ

st.: E-60/17

3.1 Naslovna stran naérta

3.2 Kazalo vsebine nacrta

3.4 Tehni¢no porodilo

3.4.1 Splosno

3.4.2 lzvedba NN dovoda in meritve
3.4.3 Opis instalacij

3.4.4 Izradun

3.4.5 Strelovod

3.4.6 Popis del in materiala

3.5. Tehniéni prikazi:

1 Shema NN razvoda
2 Shema GIP
2 Shema DIP
1 Enopolna shema razdelilnika RG
1 Enopolna shema razdelilnika RP
3.2 Enopolna shema razdelilnika RP
3.3 Enopolna shema razdelilnika RP
34 Enopolna shema razdelilnika RP
4.1 Enopolna shema razdelilnika RN1
9.1 Enopolna shema razdelilnika RN2
6.1 Shema zasilna razsvetljava
6.2  Shema ra¢unalniSkega omrezja
71 Strelovod
— tloris temeljev, M 1:100
7.2 Strelovod
— tloris strehe, M 1:100
13 Strelovod
- JV fasada, M 1:100
7.4  Strelovod
— SZ fasada, M 1:100
7.5 Strelovod
- SV in JZ fasada, M 1:100
8.1 Elektroinstalacije mo¢&,razsvetljava
— tloris kleti, M 1:50
8.2 Elektroinstalacije mo¢&,razsvetljava
— tloris pritli¢ja, M 1:50
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3.4 TEHNICNO POROCILO

341 Splosno

Predmet izdelave projektne dokumentacije PZI je naért elektroinstalacij za obstojeci objekt v
Sportnem parku.

Nacrt elektroinstalacij je izdelan na podlagi » Tehni¢ne smernice TSG-N-002:2013
Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije« in » Tehni¢ne smernice TSG-N-003:2013 Zascita
pred delovanjem strele« ter na osnovi gradbene podloge arhitekta z vrisanimi elementi
opreme, nadrta strojnih instalacij in po zahtevah uporabnika.

3.4.2 lzvedba NN dovoda in meritve

Objekt ima samostojen elektriéni prikljuéek na fasadi objekta na stalno dostopnem mestu, ki
se ne spreminja. Na podlagi podatka iz obraéunskih listin je prikljuéna mo& 22kW, 3 x 32A.
Navedena priklju¢na mo¢ ustreza. Razen dodatnega grelca v bojlerju ni dodanih mo&nostnih
porabnikov, razsvetljava v pritli¢ju se obnovi z varénimi LED svetilkami.

Zascita pred elektriénim udarom je prilagojena na TN sistem napajanja omrezja. Dodatno
varovanje se doseze z zas¢itnimi stikali na diferenéni tok 300mA.

Predvidi se napajalni kabel NYM-J 5 x 25 mm?, elementi v razdelilniku so dimenzionirani na
predvideno priklju¢no mog.

3.4.3 Opis instalacij

Predvideni oziroma uporabljeni material za izvedbo elektroinstalacij mora odgovarjati
veljavnim standardom.

Splosno

Objekt ima predviden razdelilnik RG, ki se napaja iz priklju¢no merilne omarice PMO.
Razdelilnik je tipska nadometna omarica z vrati. Razdelilnik ima glavno stikalo objekta.
Lokacija glavnega stikala mora biti poznana intervencijskim enotam in zato vrisana v pozarni
red. Lokacija razdelilnika je v pisarni NK v pritli¢ju. V razdelilniku RG so $e varovalni
elementi za podrazdelilnike RP (pritli¢je), RN1 in RN2 (nadstropje) in za priklop obstojeée
stikalne omare za zalivanje in lugi igri8¢, ter napajanje pomoznih objektov. Priklope
obstojec¢ih omar izvede upravljalec posameznega sistema, ki tudi vrednost za$gitnega
elementa in tip kabla glede na instalirano mo¢ skladno z izra&uni po standardih.

Predvidena faznost izgradnje - najprej se izvede pritli¢je z razdelilnikoma RG in RP, ter v
drugi fazi nadstropje z razdeliinikoma RN1 in RN2. V prvi fazi se poleg instalacije mog&i in
razsvetljave izvede Se ozemljilo objekta.

Vse prehode kablov med sektorji izvesti v negorljivih zas&itnih instalacijskih ceveh. Vsak
drugacen prehod med sektorji se tesni z protipoZarnimi tesnilnimi penami.

Predvidena instalacija naj se izvede v vecini podometno po stropu, stenah in tlaku. V
inStalacijske cevi se polozijo Zice.
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V bolj obremenjenih prostorih - prostoru kopalnice, v montaznih stenah, montaznem stropu
in zunaj naj se v zascitne cevi uvle€ejo kabli tipa NYM-J. V montaznih stenah, stropih in v
oziroma na leseni konstrukciji se kabli polozijo v samougasljive zas¢&itne instalacijske cevi.

Kabli morajo biti ustreznega preseka. Kabli so dimenzionirani na podlagi standardov. Izdelan
kontrolni izra¢un za napajalne tokokroge.

Kabli se polagajo lo€eno glede na to ali so napajalni ali signalni.

Izolirani vodniki in kabli se smejo spajati samo v instalacijskih dozah, kabelskih spojkah in
stikalnih blokih, ob spojih pa instalacijski sistem ne sme biti izpostavljen izvieénim ali
upogibnim silam. V isto instalacijsko cev se lahko namestijo (poloZijo) samo vodniki enega
tokokroga razen krmilnih in pomoznih tokokrogov.

>

Mo¢
Instalacija mo¢i obsega fiksne priklju€ke, stenske vti€nice in parapetne vti€nice.

Objekt ima tehnolosko zakljuéene enote ogrevanja s plinom in obstojeée zalivanje ter
razsvetljavo igris¢ za katere se predvidi le napajanje. Vezava tehnoloske opreme ni predmet
nacrta.

Vse vti¢nice se opremi z oznako razdelilnika in Stevilko tokokroga, ki jo napaja.

Vti€énice v garderobah, sanitarijah varovane z za$¢itnim stikalom 0,03A.

Razsvetljava

Razsvetljava ustreza namembnosti prostora, razporedom opreme in zahtevam uporabnika.

Vsa razsvetljava je izvedena z LED svetilkam, saj dosegamo najvi$je vrednosti svetilnosti na
porabljeno elektriéno energijo (Im/W). Z navedeno tehnologijo zagotavljamo mo¢ svetilk
manj$o od 12W/m? (TSG-1-004; U¢&inkovita raba energije).

Pisarne in sejna soba imajo predvidene led panele z moznostjo regulacijo osvetlitve prostora
(Dali). Regulacija je lokalna za posamezen prostor. V pisarnah, kjer je poveéana verjetnost
neizklapljanja razsvetljave, se predvidi senzorje prisotnosti.

Hodniki, veze imajo vkklop svetilk preko senzorjev prisotnosti, ki so vgrajene v svetilke

V prostorih garderob in sanitarij je vklop svetilk preko senzorjev prisotnosti, ki so vgrajene v
svetilke oziroma lo€ene (vklop ventilatorja). Predvidena instalacija za pisoarje. Tokokrog v
garderobah in sanitarijah varujemo z zas¢itnim stikalom 0,03A.

Visina stikal je 1.2m. Instalacija razsvetljave se izvede z ustrezno $tevilom vodnikov preseka
1,5 mm2.

Zunanje svetilke so tipa LED z ustrezno IP za$¢&ito. Vklop zunanjih svetilk se krmili
senzorsko.

Predlagan tip svetilk je dolo&en v popisu. Izbrane svetilke morajo imeti ustrezen certifikat o
ustreznosti in skladnosti s predpisi, ter skladno z uredbo o zelenem javnem naroéanju.

IzraCun osvetljenosti je narejen na podlagi metode svetlobnega izkoristka (ragunalniski
program DIALux). Svetlobni izkoristek je izbran iz tabele v odvisnosti od odbojnosti sten,
stropa, delovne povrsine, ter prostorskega faktorja. Izraéun za tipske prostore je arhiviran. Z
izbranimi svetilkami se dosegajo minimalni pogoji osvetljenosti oziroma priporoéila po CIE.
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Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava je namenjena za oznaéevanju izhodnih poti v slu¢aju izpada
napetosti. V ta namen se vgradijo svetilke zasilne razsvetljave. Svetilke zasilne razsvetljave
oznacujejo smer izhoda in omogo¢&ajo varno zapustitev stavbe. Svetilke so samostojne ali pa
so vgrajeni moduli v svetilke splo$ne razsvetljave.

Vse svetilke morajo biti oznacene s $tevilko tokokroga in zaporedno $tevilko svetilke.
Instalacijski odklopnik v stikalnem bloku mora biti oznagen tako, da je razvidno, da napaja
tokokrog varnostne razsvetljave. Zasilne svetilke je mozno kontrolirati s stikalom v
razdelilniku, kar omogo¢a predpisane preglede.

Varnostna razsvetijava je predvidena s samostojnimi LED svetilkami z vgrajenim lastnim
virom napajanja. V primeru izpada omrezne napetosti se svetilke preklopijo na lastni vir
napajanja. Vklop svetilk se izvede v predpisanem &asu, ki mora biti krajsi kot 3 sek.
Avtonomija delovanja svetilk je ena ura.

Znaki za oznacevanje evakuacijske poti so ali na svetilki, ali na steni pod svetilkami zasilne
razsvetljave, tako da je omogo&ena razpoznavnost. Pri lokaciji take oznake je potrebno
paziti, da bo znak v primeru vklopa varnostne razsvetljave osvetljen in, da znak prikazuje
pravo smer izhoda, ki je podana v zasnovi pozarne varnosti. Varnostni znaki morajo biti v
obliki in barvi, skladno s standari EN. Varnostni znak mora biti zelene barve na beli podlagi,
na njem pa je obris bezedega ¢loveka, smerna puscica (levo, desno, navzdol-izhod) ter
pravokotnik

Evakuacijske poti z izhodi morajo biti oznagene skladno z veljavno zakonodajo EN.
Predvidena uporaba svetle¢in piktogramov. Stevilo piktogramov na evakuacijskih poteh je
odvisno od izbrane velikosti piktogramov, vrste, medsebojne oddaljenosti in vidnosti (na
krizis¢ih evakuacijskih poti in zavojih so potrebni dodatni piktogrami)

Ozicenja druga

Z gradnjo rekonstrukcijo se ne posega v noben telekomunikacijski vod.

Predvideno ozi¢enje za racunalnisko mrezo.

Racunalnisko omrezje omogoca priklop [T naprav (ragunalniki, tiskalniki, interaktivni zasloni,
projektor, wi-fi to€ko, ...). OmrezZje je sestavljeno iz komunikacijske omare in delilnega panela
v prostoru pisarne NK, ter kablov do ragunalniskih vti¢nic RJ45na steni ali parapetu.
Predvideni sistem je UTP cat.6. Aktivna ragunalnika oprema ni del naérta.

Locena delilna panela za potrebe NK in KS.
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3.4.4. Izracun

Zasdita pred tokovnim udarom:

Zasc¢itni ukrep proti udaru elektriénega toka je izveden s samodejnim odklopom (varovalke).
Elektri¢na instalacija se izvede v TN-S sistemu. Pogoj za uspesno delovanje zasgite je:

Zs xla<Uo
kjer pomeni:

Zs (ohm)... skupna impedanca tokokroga, ki vsebuje izvor,
prevodnik pod napetostjo do tocke okvare in

zas¢itni prevodnik od izvora do to€ke okvare.

Uo (V)..... nazivna napetost proti zemlji.

la (A) tok, ki garantira delovanje zas€itne naprave za
avtomatski izklop v €asu dolo¢enim po standardu:

Za eksplozijsko neogrozene prostore so izklopni &asi:
- za fiksno priklju¢ene porabnike

5s
- za vtiénice in fiksno priklju¢ene prenosne porabnike
230V 04s
400V 02s

Izracdun maksimalne modi in dimenzioniranje kablov

Izvedemo kontrolo zas¢ite pred prevelikimi tokovi.
Delovna karakteristika naprave, ki $¢iti elektriéni vod pred preobrementitvijo,

mora izpolniti dva pogoja:
Ib <iIn <z

12 <145x1z
kjer pomeni:
In (A).... nazivni tok zad&itne naprave
1z (A).... zdrzni tok kabla, ki je dolo¢en po standardu

Ib (A).... tok, za katerega je tokokrog predviden,
izraGunan po formuli:

Pn
Ib = oo -- za trifazne porabnike U = 400 V
1,732 x U x cosfi
Pn
Ib = -————--——— za enofazne porabnike U = 230 V
U x cosfi

Io (A).... tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje
zasc€itne naprave

Impedanco izradunamo po formuli:

56 x Sf 56 x So
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kjer pomeni:

| (m).... dolzina kabla (vodnika)

Sf (mm2). presek faznega vodnika

So (mm2). presek ni¢nega (zasc¢itnega vodnika)

Tok okvare izra¢unamo po formuli:

u
la= -——-

4
kjer pomeni:

U (V) napetost proti zemlji

Z (Ohm) impedanca zanke okvare - kratkosti¢na
impedanca, vkljuéujog vir, fazni vodnik
od izvora do mesta okvare in zas€itni
vodnik (oz. nevtralni) vodnik od okvare do vira.

Kontrola padca napetosti se izraéuna po formuli:

100 x P x|
u% = ---—---—--  za trifazne porabnike U = 400 V
56 x S x U?
200 x P x |
u% = -------—-—-  za enofazne porabnike Uf = 230 V
56 x S x Uf?
kjer pomeni:

P (W).... mo¢ porabnika
| (m).... dolZina kabla
S (mm2).. presek kabla

Kontrola minimalnega potrebnega preseka kablov:

1

Smin = —x lax /t
K
kjer pomeni:
k faktor, dologen v standardu
t(s) izklopni ¢as zas¢itne naprave (odcitan
iz izklopne karakteristike za&¢itne naprave)
la (A) tok okvare

Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm2 ali veg, za manj$e preseke
pa kontrole Smin ne izvajamo.
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Tabela izra¢una kablov
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NAZIV RAZDELILCA PMO | RG RP RP RP RG RN1 | RN1
STEVILKA TOKOKROGA RG RP Lu¢ | Vtiénica| Bojler | RN1 Lug | Vtiénica
NAZIV PORABNIKA Dovod | Dovod 2 18 25 | Dovod 3 8
MOC PORABNIKA Pm kw 21,0 | 16,0 1,0 1,5 3,0 11,0 0,5 1,5
COS FI x ETA 095 | 095 | 095 | 095 | 095 | 095 | 095 | 0,95
NAZIVNA NAPETOST 400 400 230 230 230 400 230 230
DOLZINA TOKOKROGA I m 22 5 30 20 10 15 20 15
TIP NAPELJAVE B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
NAZIVNI TOK PORABNIKA Ib A 31,91 | 2431 | 458 | 686 | 1373 | 16,71 | 229 | 6,86
NAZIVNI TOK ZASCITNE
NAPRAVE In A 32 25 10 16 16 20 10 16
Instalacijski
TIP ZASCITNE odklopnik
Talilni
NAPRAVE viozek T I I I I I I I
TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA Iz A 80 34 15 20 20 34 15 20
FAKTOR POLAGANJA KABLA 1 1 1 1 1 1 1 1
FAKTOR OKOLNE TEMPERAT 1 1 1 1 1 1 1 1
DOV.OBREMENITEV KABLA
Iz x fk x ft Idov A 80 34 15 20 20 34 15 20
TOK KI ZAGOTAVLJA
DELOVANJE ZASCITE 12 A 51,2 40 19 256 | 256 32 19 25,6
1,45x Iz ‘ A 116 | 493 | 21,75 | 29 29 493 | 21,75 | 29
PRESEK FAZNEGA VODNIKA Sf | mm 25 6 1,5 2,5 25 6 1,5 25
PRESEK NEVTR. (ZASC.) T‘
VODNIKA So mm 25 6 1,5 2,5 25 6 1,5 25
IMPEDANCA DO RAZDEL. Zo ohm 030 | 033 | 036 | 036 | 036 | 036 | 045 | 045
IMPED. OD RAZD. DO POR. z1 ohm 003 | 003 | 0,71 | 029 | 014 | 006 | 048 | 0,21
SKUPNA IMPEDANCA z ohm 033 | 036 | 107 | 065 | 050 | 045 | 093 | 066
TOK OKVARE la A 693,97 | 639,31 | 214,10 | 356,19 | 457,39 | 511,92 | 248,33 | 346,24
ODKLOPNI CAS t | s 0,01 | 001 | 0,01 0,01 0,01 | 0,01 0,01 | 0,01
PADEC NAP. DO RAZDELIL. ur % 0,1 031 | 046 | 046 | 046 | 046 | 077 | 0,77
PADEC NAPETOSTI OD
RAZD. DO PORABNIKA up % 021 | 015 | 1,35 | 0,81 0,81 0,31 045 | 061
SKUPNI PADEC NAPETOSTI | u % 0,31 046 | 1,81 1,27 | 1,27 | 077 | 1,22 | 1,38
KONTROLA PRESEKA Smin | mm 0,60
1.POGOJ: Ib < In < Idov Ib 31,91 2431 458 68 1373 1671 229 6,86
In 32 25 10 16 16 20 10 16
Idov 80 34 15 20 20 34 15 20
2.POGOJ: 12 < 1.45x Iz 12 51,2 40 19 256 256 32 19 25,6
1.45x Iz 116 493 21,75 29 29 493 21,75 29
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3.4.5. Strelovod
Obijekt je trenutno brez strelovodne instalacije, ki se dogradi v drugi fazi.
V razdelilniku RG je predvidena prenapetostna zas¢ita za TN sisteme.

Zascitni nivo je v skladu s Pravilnikom in prilogo ter izraéunom dologen kot LPS IV.

Riziko izgube ¢loveskega Zivljenja <od 10°
Riziko izgube delovanja oskrbovalnih vodov <od 103
Riziko izgube kulturne dedis¢ine <od 103
Riziko izgube ekonomske vrednosti <od 103

Lovilna mreza je 20m x20m. razdalja med odvodi je manj$a od 20m. Polmer kotale¢e krogle
r=60m.

Lovilni vodi in odvodi so izvedejo z aluminijasto Zico premera 8mm do merilnega spoja.

Stresni nosilci so prilagojeni tipu izbrane strehe. Razdalja med stre$nimi nosilci 1m. Na strehi
se ozemljijo vsi kovinski deli obrob in Zlebov. Na vogalih strehe in drugih izpostavljenih delih
strehe se izvede lovilni vod (ukrivljena zica). Del odvodov poteka ob ceveh za odvod
meteorne vode, uporabi se standardizirane cevne objemke in del direktno na fasadi, kjer
uporabimo standardizirane zidne nosilce. Pri montazi na steno naj bo razmak med nosilci
cca 1m. Proti zamakanju po odvodnem vodniku se uporabi odkapnik. Na merilnih spojih se
uporabijo plos&ice z merilnimi Stevilkami in vertikalna zas¢ita. Ozemlji se vse oddtoéne cevi.
Vsi spojni material so iz nerjavnega jekla, Uporaba standardiziranih elementov strelovodne
opreme.

Glede na obstojec objekt se v prizidku izvede ozemljilo objekta s pocinkanim jeklenim trakom
poioZenim v temelje.

Obro¢ okoli obstojece stavbe se izvede tako, da v tlak (asfalt, beton) zarezemo in v zarezo
poloZimo okrogli vodnik iz nerjavne Zice debeline 10mm (opcija izkop ob sanaciji temeljev).
Predvidena vgradnja pali¢nih sond, ki se povezejo na novo ozemljitveno povezavo pod
zunanjim tlakom. Vsi novo polezZeni deli ozemljila, ter spojni material so iz nerjavnega jekla.
Uporaba standardizeranih elementov strelovodne opreme.

Na ozemljilo se poveze tudi ozemljilo napajalnega kabla.

Ozemljilna upornost za povrsinskega ozemljila v obliki pocinkanega jeklenega traku 25 x 4
mm:

Re=p/ ([ x1)xIn ((2xi)/d)]

kjer je :
p specifi€éna upornost tal, v Qm
| dolZina ozemljila, vm
d premer ozemijila, v m (pri traku se vzame polovica sirine traku, v m)

Ozemljilna upornost je izraGunana za paliéna ozemiljila:
Rel=p/(2x{x1)in((4xi)/d)
Kjer je :

p specifi€na upornost zemlje, v Qm

| dolZina ozemijila, vm
d premer ozemijiia
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Za vec paliénih ozemljil se upornost izrauna:
Re=12xRe1/n

kjer je :
Re1 ozemljilna upornost osamljenega pali¢nega ozemljila, v Q
n Stevilo paliénih ozemiljil

Izracuna upornost ozemijila je manj$a od 10Q in ustreza dolo¢ilom iz tehniéne smernice
(dolzina ozemljila I=19m; d=0,0125 m, ocena za specifi¢no upornost zemlje p=130 Qm;

izra¢unana ozemljilna upornost Re1=17,5 Q, paliéno ozemljilo I=1,5 m, Stevilo palic n=4,
izraéunana ozemljilna upornost Re2=19,8 Q , skupna ozemljilna upornost Re=9,3Q). Ce
meritve pokazejo neugodne rezultate se mora izvesti dodatna ozemiljitev.

Locilna razdalja:

v dolo¢enih primerih moramo zagotoviti ustrezen varnostni odmik lovilne mreze z odvodi od
drugih kovinskih delov objekta. To dosezemo z ustrezno logilno razdaljo. Lo¢ilna razdalja
mora biti veéja od varnostne razdalje s.

S= k|(kc/ km) L

ki koeficient odvisen od za&¢itnega razreda sistema strelovodne zas¢ite

ke koeficient odvisen od toka strele po odvodu

km koeficient od materiala elektri¢ne izolacije (zrak: 1; beton,opeka,les: 0,5)
L dolzina vodnika LPS na katerem je lo¢ilno razdaljo treba vzpostaviti do
najblizje tocke izenacitve potencialov

Izragun lo€ilne razdalje za LPS IV (ki=0,04, k.=0.44, km=1) pri razdalji L=10m znasa 0,18m.
Na strelovodne odvode se poveze ograja stopnis€a in balkona.

Sistem zas&¢ite pred nevarnostjo zaradi napetosti dotika in koraka - verjetnosti, da je gibanje
oseb in njihovo zadrzevanje v blizini odvodov zelo majhno. Povrsine pred objektom, kjer je
predvideno zadrzevanje ijudi so urejene tlakovane in asfaltirane, kar v skladu s tehniéno
smernico zmanj$uje nevarnost napetosti koraka na sprejemljivo mejo. Ug&inkovitost
izenacitve potenciala preveriti z meritvami.

Objekt ima glavno izenaditv objekta (GIP) in dozr za dodatno izenaditev potenciala.
Na ozemljitev povezati vse notranje in zunanje kovinske mase (plinsko insttalacijo, ostalo

kovinsko strojno instalacijo, kovinska vrata in okna, kovinska ograja, ostale vegje kovinske
mase).
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3.4.6. Popis del in materiala

Splo$ne opombe:

1.

10.
11.

12.

Ponudnik-izvajalec del mora pred zagetkom del pregledati vso
projektno dokumentacijo.

Za vse nejasnosti ali variantne resitve se mora obvezno
posvetovati z odgovornim projektantom oziroma investitorjem.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal
vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v koné&ni
vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo
popolno, zakljuéeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava
projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali nasteta v
tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafiénih
prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.

Nacrte in detajle izvajalec predhodno natanéno pregleda in v
primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot elektro
strokovnjak opozori projektanta.

Dobava in montaza (vsebuje tudi drobni montazni material).

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z
zahtevanimi lastnostmi, z atesti.

Vsaka opisana pozicija je misliena kompletno z vsemi deli,
materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.

Vsak izvajalec mora po konéani svoji fazi ogistiti in odstraniti vse
odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plagilom vseh
stroSkov za koriséenje deponije.

Izvajalec je dolzan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo
gradbiséa, ustrezno varnost in zaséito gradbiséa!

Vse mere in detajle je potrebno preveriti na licu mesta.

Popis zajema tudi demontazo, odstranitev ter odvoz na deponijo
obstojeceih naprav, cevovodov in opreme strojnih instalacij.

Popis zajema tudi dobavo in montazo.

Faza 1

L
.
111
IV.

Razdelilniki in dovod, dobava in montaza
Ozi¢enje, dobava in montaza
Oprema, dobava in montaza
Druga dela in splos$ni stroski

REKAPITULACIJA

Razdelilniki, dobava in montaza

Dobava in montaza razdelilnika RG z vgrajeno
opremo:

Nadometni razdelilnik, poliester, vrati, maskami,
pregradami in odprtinami za uvod kablov, 4x18M koS

Stikalo glavno, 63A, 3p kos
Prenapetostna zaséita Protec B, 4+0, z
indikacijo in moznostjo menjave posameznega

modula koS

Varovaléni lo€ilnik za DO varovalke do 63A, 3p
(npr.Tytan Il), komplet z varovalkami kos
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Varovalni element ETIMAT,25A,3p,C kos 1
Varovalni element ETIMAT,20A,3p,C kos 4
Ni¢na, zas¢itna izenagevalna zbiralnica,vrstne
sponke, napisne plos¢ice, drobni in vezni
material, montaza kos 1
Razdelilec komplet RG kpl 1

2. Dobava in montaza razdelilnika RP z vgrajeno
opremo:
Nadometni razdelilnik, poliester, vrati, maskami,
pregradami in odprtinami za uvod kablov, 4x18M kos 1
Stikalo glavno, 40A, 3p kos 1
Zascitno stikalo na diferenéni tok EFI-4, 4P, 40A
/ 300mA kos 1
Zascitno stikalo na diferenéni tok EFI-4, 4P, 40A
/ 30mA kos 2
Varovalni element ETIMAT,10A,1p,B kos 10
Varovalni element ETIMAT,16A,1p,B kos 12
Varovalni element ETIMAT,16A,1p,C kos 3
Varovalni element ETIMAT,16A,3p,C kos 1
Ni¢na, zas¢itna izenagevalna zbiralnica,vrstne
sponke, napisne plos¢ice, drobni in vezni
material, montaza kos 1
Razdelilec komplet RP kpl 1

3. Dobava in montaza GIP
GIP kpl 1
SKUPAJ RAZDELILNIKI IN DOVOD

II. Ozicenje, dobava in montaza

1. Kabli, Zice polozZeni v instalacijske cevi
NYY-J 5x25 mm2 m 22
NYM-J 5x6 mm2 m 5
NYM-J 5x2,5 mm2 m 5
NYM-J 3x2,5 mm2 m 100
NYM-J 4x1,5 mm2 m 20
NYM-J 3x1,5 mm2 m 80
HO7V-U 2,5 mm2 m 240
HO7V-U 1,5 mm2 m 200
HO7V-K 4-6 mm2 m 120
HO7V-K 16 mm2 m 10
UTP cat.6 m 80

2. Podometna instalacijska zas¢&itna cev, skupaj s
polaganjem, dolbenjem, gipsanjem
RFS/RBT 13,5/16/23/32 m 550
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3.

Nadometna instalacijska zas¢&itna cev
PN 11/13,5/16, NIK m

50

SKUPAJ OZICENJE

Oprema, dobava in montaza

Vticnice, stikala

Vtiénica, modularna, komplet, z dozo, nosilcem,
okvirjem, zas¢&itnim kontaktom, dvopolna

230V,16A

podometna kos
podometna s pokrovékom kos
parapetna kos
Vtiénica nadometna, petpolna, komplet, z

zasg&itnim kontaktom, pokrovom, 400V,16A kos

Vtiénica ra¢unalni§ka, modularna, komplet, z
dozo, nosilcem, okvirjem, RJ45, cat.6

podometna kos
parapetna kos
Stikalo podometno, modularno, komplet, z dozo,
nosilcem, okvirjem 230V/16A

1p kos
Fiksni priklop

1P/230V/10A IT omara kos
1P/230V/10A ventilator kos
1P/230V/10A pisoar kos
1P/230/16A bojler kpl
1P/230/16A ogrevanje kpl
2P/230/16A kuhalna plos¢a, stedilnik kpl

Parapetni kanal za namestitev vti¢nic moéi,
telefonije in ragunalniske mreze, 130/72, koplet
s pregrado za loCitev jakega in Sibkega toka,
zakljucki, pokrovom, kovinski, beli, komplet s
pritrdilnim materialom (npr. Elba)

Doza za dodatno izenaevanje poteciala,
komplet z zbiralko kos

Ozemljitveni spoji (plinska instalacija, druge
strojne instalacije, ohi§ja naprav, talne resetke,
kovinska stavbna oprema, parapeti, vecje

kovinske mase), komplet z ustrezno spojko -

Svetila in regulacija
Vsa svetila so z montazo in pripadajogim
pritrdilnim materialom.

22

H

[ W U N ¢ ) B - =N

25
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1.

Stropni panel, z okvirjem za nadometno
montazo, 600 x 600 mm, 34W, 4000im, 4000K,
LED panel, napajalnik, z regulacijo osvetljenosti,

DALI, >20.000 ur, A++
kos

S1 - (npr.Thorn, Omega LED 4000-840 HFIX Q597 z okvirjem)

Stropno, okroglo, 300 mm, 13W, 1200Im,
4000K, LED, 1P65, >20.000ur, A++ kos

S2 - (npr.Thorn, Lara LED 1200)

Stropno, okroglo, 300 mm, 13W, 1200Im,
4000K, LED, IP65, s senzorjem, >20.000 ur,
A++

kos
S3 - (npr.Thorn, Lara LED 1200, MWS)
Stensko, okroglo, 300 mm, 13W, 1200Im,
4000K, LED, IP65, s senzorjem,
senénikom, >20.000 ur, A++ kos
S4 - (npr.Thorn, Lara LED 1200, senénik eyelid, MWS)
Stropno, nadgradno, za vlazne prostore, inox
sponke, 1200 mm, 40W, 4000Im, 4000K, LED,
IP65, s senzorjem, >20.000 ur, A++ kos
S5 - (npr.Thorn, Julie LED 40W, senzor)
Zasilna svetilka, LED, 1W, 125Im, IP65, 1 ura
avtonomije kos
ZS1 - (npr.Awex, Exit S)
Regulacija stropnih panelov, DALI, vklop /izklop
s pritiskom gumba, regulacija z vrtenjem gumba,
vgradnja v dozo za stikala kos
(npr.Osram DALI MCU/230 DIM)
Senzor prisotnosti, stropni, 360 st, z zakasnitvijo
izklopa, 10A/230V kos
Senzor prisotnosti, stenski, 270 st, z zakasnitvijo
izklopa, 10A/230V kos

Strelovod (ozemljilo)

Polozitev valjanca FeZn 25x4mm, komplet z
odcepi, pritrdilnim materialom in spojnim
materialom, delno v beton, delno v zemljo, delno

nad traso napajalnega kabla m

Dobava in montaza vertikalne ozemljitvene
sonde Rf dolzine 1=1,5m iz nerjavedega jekla fi
25mm za izvedbo ozemljitvene instalacije,
komplet s konico. Sonda ima moznost
podalj$evanja, tako da se nova sonda nastavi na
predhodno in se zabije, ter s tem predhodno
potisne globje v tla (ustreza kot npr. PosRf s
konico, Hermi) .

kos

40
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3.

Razrez asfalta, betona z reskarjem za potrebe
medsebojnih povezav sond oziroma navezave
na obstoje€o ozemljitveno instalacijo, krpanje s
hladnim asfaltom oziroma hladno zalivno maso
(povezave med sondami).

Dobava in montaza okroglega vodnika Rf
(kislinsko odporna) fi 10mm (ustreza kot npr.
RH5, Hermi) m

Dobava in montaza sponke, Rf, za medsebojno
spajanje strelovodnih vodnikov (ustreza kot npr.
KON, Hermi) kos

Univerzalno omrezje

Komunikacijsa omara 12U, 19", zidna montaza,
600 x 400 x 635 mm (S x G x V), steklenimi
vrati, klju€avnico, urejevalnikom kablov,
odprtinami za uvod kablov na vrhu in dnu,

komplet s priborom za montazo kpl

Razdelilec za montazo v 19" omaro, 9x230V, 1U kos
Delilni panel 19", 24xRJ45, UTP cat.6 kos

Drugo

Demontazna dela obstojece elektri¢ne instalacije
in opreme, po potrebi odvoz na deponijo

Ureditev priklopa napajalnega kabla (PMO/RG) kpl

Ureditev priklop napajalnega kabla stikalne
omarice za zunajo razsvetljavo igris¢a v RG kpl

Ureditev priklopa napajalnega kabla stikalne
omarice za zalivanje v RG kpl

Ureditev priklop napajalnega kabla za pomozni
objekt v RG kpl
Ureditev priklopa informacijskega kabla
internetnega ponudnika v IT omaro kpl

Piktogrami, izhod v sili, svetleéi -
fotoluminescentni, oznake po SIST EN 1838 kos

45

52

16

SKUPAJ OPREMA

Iv.

Druga dela in splo$ni stroski

Vris sprememb in priklopov obstojece elektriéne
instalacije med gradnjo v naért PZI kpl

Pregled, funkcionalni preizkus, meritve
elektri¢ne instalacije in ozemljitev kpl

Meritve osvetljenosti prostorov in delovnih mest,
ter zasilne razsvetljave kpl
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s

Pregled, meritve strelovodne ozemljitvene
upornosti kpl

SKUPAJ SPLOSNI STROSKI

Faza 2

M.
IV.

Razdelilniki in dovod, dobava in montaza
Ozi¢enje, dobava in montaza
Oprema, dobava in montaza
Druga dela in splo$ni stroski

REKAPITULACIJA

Razdelilniki, dobava in montaza

Dobava in montaza razdelilnika RN1 z vgrajeno
opremo:

Podometni razdelilnik, poliester, vrati, maskami,
pregradami in odprtinami za uvod kablov, 2x18M kos
Stikalo glavno, 40A, 3p kos

Zasc¢itno stikalo na diferencni tok EFI-4, 4P, 40A
/ 300mA kos

Varovalni element ETIMAT,10A,1p,B kos
Varovalni element ETIMAT,16A,1p,B kos
Zascitno stikalo KZS, 2P, 10A / 300mA kos

Ni¢na, zas¢itna izenacevalna zbiralnica,vrstne
sponke, napisne plos¢ice, drobni in vezni
material, montaza kos

Razdelilec komplet RN1 kpl

Dobava in montaza razdelilnika RN2 z vgrajeno
opremo:

Nadometni razdelilnik, poliester, vrati, maskami,
pregradami in odprtinami za uvod kablov, 2x12M kqg
Stikalo glavno, 40A, 3p kos
Zascitno stikalo na diferenéni tok EFI-4, 4P, 40A

/ 300mA kos
Varovalni element ETIMAT,10A,1p,B kos
Varovalni element ETIMAT,16A,1p,B kos
Niéna, zas€itna izenacevalna zbiralnica,vrstne
sponke, napisne plos¢ice, drobni in vezni
material, montaza kos
Razdelilec komplet RN2 kpl

SKUPAJ RAZDELILNIKI IN DOVOD

Ozicenje, dobava in montaza
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Kabli, Zice polozeni v instalacijske cevi
NYM-J 5x6 mm2

NYM-J 3x2,5 mm2

NYM-J 3x1,5 mm2

HO7V-U 2,5 mm2

HO7V-U 1,5 mm2

HO7V-K 4-6 mm2

UTP cat.6

Podometna instalacijska zas¢itna cev, skupaj s
polaganjem, dolbenjem, gipsanjem
RFS/RBT 13,5/16/23/32

Nadometna instalacijska zas¢itna cev
PN 11/13,5/16, NIK

S 33333 3

3

26
20
60
150
270
60
160

400

20

SKUPAJ OZICENJE

Oprema, dobava in montaza

Vticnice, stikala

Vti€énica, modularna, komplet, z dozo, nosilcem,
okvirjem, zas¢itnim kontaktom, dvopolna
230V,16A

podometna

podometna s pokrovékom

parapetna

Talna doza s pokrovom za vgradnjo vtiénice
(1x230V, 1xRJ45)

Vti€nica radunalniska, modularna, komplet, z
dozo, nosilcem, okvirjem, RJ45, cat.6

podometna

parapetna

Stikalo podometno, modularno, komplet, z dozo,
nosilcem, okvirjem 230V/16A

1p

tipkalo 1-0-2

Fiksni priklop

1P/230V/10A ventilator

Parapetni kanal za namestitev vti¢nic mo¢i,
telefonije in radunalniske mreze, 130/72, koplet
s pregrado za lo€itev jakega in Sibkega toka,
zaklju€ki, pokrovom, kovinski, beli, komplet s
pritrdilnim materialom (npr. Elba)

Doza za dodatno izenagevanje poteciala,
komplet z zbiralko

kos
kos
kos

kos

kos
kos

kos

kos

kos

kos

25
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8.

10.

—_

Ozemljitveni spoji (plinska instalacija, druge
strojne instalacije, ohi§ja naprav, talne resetke,
kovinska stavbna oprema, parapeti, vecje

kovinske mase), komplet z ustrezno spojko o

Svetila in regulacija
Vsa svetila so z montazo in pripadajoéim
pritrdilnim materialom.

Stropni panel, z okvirjem za nadometno
montazo, 600 x 600 mm, 34W, 4000im, 4000K,
LED panel, napajalnik, z regulacijo osvetljenosti,

DALI, >20.000 ur, A++
kos

S1 - (npr.Thorn, Omega LED 4000-840 HFIX Q597 z okvirjem)
Stropno, okroglo, 300 mm, 13W, 1200Im,

4000K, LED, IP65, >20.000ur, A++ kos
S2 - (npr.Thorn, Lara LED 1200)

Stropno, okroglo, 300 mm, 13W, 1200Im,
4000K, LED, IP65, s senzorjem, >20.000 ur,
A++

S3 - (npr.Thorn, Lara LED 1200, MWS)

Stensko, okroglo, 300 mm, 13W, 1200Im,
4000K, LED, IP65, s senzorjem,
sencénikom, >20.000 ur, A++

S4 - (npr.Thorn, Lara LED 1200, senénik eyelid, MWS, E3)

Zasilna svetilka, LED, 1W, 125Im, IP65, 1 ura
avtonomije kos

kos

kos

ZS1 - (npr.Awex, Exit S)

Stensko, okroglo, 300 mm, 13W, 1200Im,
4000K, LED, IP65, s senzorjem, sen&nikom,
modul za zasilno razsvetljavo, >20.000 ur, A++ | o

ZS2 - (npr.Thorn, Lara LED 1200, sen¢nik eyelid, MWS, E3)

Regulacija stropnih panelov, DALI, vklop /izklop
s pritiskom gumba, regulacija z vrtenjem gumba,
vgradnja v dozo za stikala

kos
(npr.Osram DALI MCU/230 DIM)
Regulacija stropnih panelov, DALI, vklop /izklop
s pritiskom gumba, regulacija z vrtenjem gumba,
vgradnja v dozo za stikala kos
(npr.Zutobel DIMLITE 4CH)
Senzor prisotnosti, stropni, 360 st, z zakasnitvijo
izklopa, 10A/230V kos
Senzor prisotnosti, stenski, 270 st, z zakasnitvijo
izklopa, 10A/230V kos
Strelovod (ozemiljilo)
Lovilni, odvodni vod, aluminij Zica, $8 mm,
komplet z nosilci in pripadajo€im spojnim
materialom m
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2. Merilni spoj, komplet z merilno sponko in oznako

spoja kos 4
3. Krizna sponka, zlebna objemka, cevna objemka m 15
p. Drugo
1. Ureditev priklopa napajalnega kabla

podrazdelilnika v RG kpl 2

2. Piktogrami, izhod v sili, svetle€i -
fotoluminescentni, oznake po SIST EN 1838 kos 8

SKUPAJ OPREMA

Iv. Druga dela in splo$ni stroski

1. Vris sprememb in priklopov obstojece elektricne

inStalacije med gradnjo v naért PZI kpl 1
2. Pregled, funkcionalni preizkus, meritve

elektri¢ne instalacije in ozemljitev kpl 1
3.  Meritve osvetljenosti prostorov in delovnih mest,

ter zasilne razsvetljave kpl 1
4. Pregled, meritve strelovoda kpl 1

SKUPAJ SPLOSNI STROSKI

Stikala in vti€nice, po izbiri investitorja oz. arhitekta

Svetila, po izbiri investitorja oz. arhitekta
Svetilke se dobavljajo komplet s svetili in odgovarjajo€o elektronsko stikalno
napravo.

Mikrolokacije za naprave strojnih instalacij in notranje opreme uskladiti pri izvedbi z
izbranim izvajalcem.
Priklop opreme izvesti v skladu z navodili dobavitelja.

Ocena investicije - faza 1: 11.631,00 eur.
Ocena investicije - faza 2: 9.798,00 eur.
Cene so projektantske.

Za dejanske cene je potrebno pridobiti ponudbe izvajalcev.
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3.5 TEHNICNI PRIKAZI

1 Shema NN razvoda
2  ShemaGIP
.2 Shema DIP
1 Enopolna shema razdeliinika RG
1 Enopolna shema razdelilnika RP
3.2  Enopolna shema razdelilnika RP
3.3 Enopolna shema razdelilnika RP
3.4 Enopolna shema razdelilnika RP
4.1 Enopolna shema razdelilnika RN1
5.1 Enopolna shema razdelilnika RN2
6.1 Shema zasilna razsvetljava
6.2  Shema racunalniSskega omrezja
7.1 Strelovod
— tloris temeljev, M 1:100
7.2  Strelovod
— tloris strehe, M 1:100
7.3  Strelovod
—JV fasada, M 1:100
7.4  Strelovod
— SZ fasada, M 1:100
7.5  Strelovod
- SV in JZ fasada, M 1:100
8.1 Elektroinstalacije mo¢,razsvetljava
— tloris kleti, M 1:50
8.2  Elektroinstalacije mog€,razsvetljava
— tloris pritli¢ja, M 1:50



810z TNt wnyog IZd :3FIOVININNYOG INLY3FONd VISHA IDAVHON 1621 ooinIg ‘0') ‘8/9zS AALSONVd €200 Sdvz
110 ogsiy VOOAZYY NN L1 IN9ALS VOIVZ NYdYd WINLYOdS A 1¥3r80  welgo "HYY'ZNIIdIT'AIND ‘SO rysva vorow | foud ofpoa ‘6po
£1/09-3  1R0N 'd'S 03N3r r3avL Tub1y 000¥ *1 Bay MsuaAolS S¥01-3 sZI
£1/09 _yplosd VIN3HS | 3nmois 3isinvisaroxd PNVHY VNIDHO VNISIN Joyisanui ADITEZNIIAITAING D30ar 31| juopplosd #obpo
et mlrrmce |
| € IX3ra0'wid ——mo roo—— Y2EXE
e YIINYZ N OLS3W ONTIN3W
| T 3rgo'wod ONJNFTIMINd 393r0Lsd0
N LN L
e e~ Bk L e el T, et . . e === Wi
RN C5) ey — : i ——————— 1
I ] IZd 13Wa33d IN ‘323r0Lsd0 ; _ 13 03A3LS “
F=—C-I=—T-= o I e 1 R R 1
| IrNYAIWWZ e I 1 yoaxe | “ z w “
L 4 b - wg=) 2uw 9XG P-WAN | I I R Z
1Zd L3Wa3dd IN 3rINLIdd “ ADMINTITI0ZVY 3L VZ | ] N g !
323roLs4n dy | IXINOTNAD INSFIOVIVLSNI | i bl Z .
| TBREIOLLS DAY | uzas) ‘Zuu GEXG F-WAN | > Mo 3rZ38W0 NN ONAYER
- | | = -
b . _ ||||||||| UEIR) oM G PN, ). VORXE ! | | GLNIrED 3rNYrYdYN
_ : ; — vo2xe _ ! !
I e e~ e Juwpg=) 2wuw 9XG P-WAN L _ 4 | I
3Ird0y1SavN 3rdoyLSavN 3Ir17LIdd “ "
SNy INY dI9 + 9y ﬁ mmmwm |||||| _
1I0YSv4 YN
rYNNZ
OWd

I1Zd 13W03d

323roLs4go




810¢ Ninp

Z'l0

£1/09-3
£1/09

IZd “3MIOVININNXY0O INLYINONd VISHA
dld — VIN3rg0 VIVION3LOd
JALIDQVYNIZI INAVTO VINIHS

‘IALIYOLS INSLNV.INMIFOY

)AVHON 1SZ1
L} 3IN9ALS

DYAOINIG "O'M ‘8/92G “AALSOYUVd
VOIVZ NYYVd W3INL¥OdS A IX3r80

€200 SdvZ

"HAV'ZNIJITAIND ‘SOX rysva worow | foud ofpoa ‘Bpo

'd’'S 03N3r r3avi

Tuoay 0o0Y ‘I B4y pisusnolg

FNVUX VNIQBO VNISIN  Joy3saau|

S¥01-3 SZI

“¥IMINIZNIVGICAIND O3N3F r3avl | jupypyelosd Aobpo

VNSOTdS 3 YW3IHS
Y8040

V1)3r60 071 W3Z0 ONLDSYZ

di9 - VIVIN3L0d YINI)VN3ZI
YYvuiez

OO0 O0O0O0OO0 OO0

@O

SOX A 7
INYI10ZI
T
g —
YAVI13dYN YXSNITd
VINVYLON

JINVAZH00 <

[JINTVdOM A
VIVIINILOd IINIIVN3ZI

d
dl

o o INSNO4313L

YAVHdYN
YXSNILNY

Y00A ¥1d0L 300A Y0100

VX YNTVOX VHYd

IINVAI00 YQ0A

INTNI0ZVY
-VHVHO
YNAYT9 Y

YNONE NI

S-NI
AJLIMWIZ0 YN 30319 IV IVLSNI WILSIS




10z NInr— wmpQ 1Zd 3MOVLNINNXYOQ 3NLN3FONd VISHA 3DAVHON 1621 OWOINIQ ‘0N '8/925 AILS Duvd €200 Sdvz Ao e
€10 Dbasly - £} IN9ALS YORIVZ NXYVd W3NLYODS A X380 pielao HIVZNIJIT'AIND "SOX rySvE wOroW [ 104d DIpoA “bpQ
£1/09-3 1RON did = DINVA0A A ¥VIVIONILOd "d’S 03NN raavl Tubiy 000% ‘I DAy MSUBAOIS Sv01-3 sZ1
21/09 yelosg | IALIQVNIZI INAVTIOD VINIHS |-anumors arsinvivarond PNVEY VNIQBO YNISIN Joyseaul BDITIIZNIITAIND ‘03War 3av1 | uoppeloid obpo
YNSOTAS 3 YWHS
Y8W0d0 o
IDRVHO INTITAOZYY INYRLON A YIVINDLO INTDVNGZI V2

ONTVHIBZ Z 11¥ WONINTIT302Y4004 Z YAYZ3AOd

T

[INIY4OX A) YTYIDNLOd
VINTVNIZI VXY vz -

=
Il

ANT302V400d

oooooooook

.
E

NN

B

IINVAR0

I~

J00A Y0100

(VX YNSHd 1V YNTVOX
0100

S-NL
‘AJLIFTWIZO YN 30319 IV IVLSNI WILSIS




810z Tt _wimpg 1Zd 3NOVININNYOQ INLMIMONd VISHA FAVHON 1G2! DpoINIQ 0N '8/925 AU OUVd €200 SdvZ
120 ogshy 9y YMINIM3AZVY L) 3IN9ALS VOIVZ NYYVd WINL¥OJS A 1M3rE0 V40 'HYVZNIIJITAIND ‘SO rvsvd worow | foud ofpoa “Gpg
£1709-3 120N 'd'S 0ININ r3avL Tubly 000¥ 't DA} BISUSAOIS S¥01-3 sz
£1/09 yploid VA3HS VNTOdON3I | 3nipmoss 3nsinviarONd PNYYY VNIQHO VNLISIN  Joyysanu) I3 TIZNIAICAING ‘O3W3F r3avl | yuopiefoad aobpp
NOJYYANYLS Od INNQWAZI Z DONOY IS 9XE 9XE 9XE Sexs FBEEIRY
O X
VIN3IW33 VO3NLIQSYZ LSONO3INA NI VIEYM dIl ‘Q0W YNINMMINd 3S 120700 F=HWAN F=NAN F=WAN F=WAN %3 MI NW. YW W
YW3LSIS J3WrIAVNGN 303AZI dOINd = w._r e m...u [
M6 M6 M1 2 2 _m.m
2 DI3rE0 2 1M3rE0  3rNYAITYZ  WRSINOI M1 Y2EXE NERP. P
INZOWDd INZOWDd 0nd A07E SNy NY d OWd e . . g
VA¥3Z3y MINT30ZYY  MINTIN3AZva INTWIILS INTWIILS VAY3Z3 VA¥3Z3¥ MINTI3AZYY  MINTIN3AZYYE MINTII30Zvy ZI aoAoa W W e |xz
. o
B ER
x
] ] ] ] ] ] (I R :
B U Y
“ dIo
|||||||| AN (S, W (S Koo W B [ () ) Ay | S I Fimy Wi S By (591 ) ISP (S5 () Ao (] ) (SWRRIRN, (1 100) RO i CWWST_ ]
A=ALOH
0+¥
J310x8d
04
YOPXE
UIXE UIXE uIXE uIXE uIXE
XYW XYW XYW XYW XYW
de de de de de dE de de de de HEBRE
v~TXe v XE vTTXE vXE v~XE ¥020 v020 ¥020 v020 vs22 poens
II NY1AL II NY1AL II NV1AL II NV1AL II NY1AL L1YWIL3 1YWIL3 1VNWIL3 1VWIL3 1YWIL3 13
8 & & & % L7 R =y
014 T 64 T 84 T L4 7 94 T G4 ¥4 €4 24 14
01 6 8 L 9 S 14 € e 1 0 €72717
ZHOS/ ADOY/ADE2

S-0-N1




1Zd :3MIOVININNYOQ 3NIMIrONd VISUA 3QAVHON 1SZ1 o}oINIg 0'M '8/92S AILS DUV E200 SdvZ
I'E0  Dbgsiy d¥ YMINTT30ZVY L1 3N9AUS VOIRIVZ NYYd W3NLYODS A LY3r80 welqo "H¥Y'ZNIIJITAIND ‘SO rvsva woroW | foid ofpoa “Bpp
£1/09-3 10N "d'S 03N3 raavl Tuo1y 000¥ ‘1 B4y psuanols Sv0I-3 SZI
£1/09 pploid VINIHS VNTOdONT | -3a1m01s 3vsINvLErONd PNVYY VNIQHO VNISIN  Jo}sanu| IDETIZNIGICAING 03W3r r3avL]| Juopielosd Aobpp
S'exe G'exe g'exe g'exe S'2xXe S'IXE S'IXE S'IXE S'IXE S'IXE 9XS
N-ALOH N=-ALOH N-ALOH N=ALOH N-ALOH N-ALOH N-ALOH N-ALOH F=WNAN N-ALOH r=WAN
MAST MAST MAHST MAST MAST M1 MAS0 MASD MASD MH20
VG2XE
1nd  SH YNJYSId S JIN YNAVSId N 11 S N 14 9L
AINTIAYIH 13dvavd YNMYSId 13dvavd YNJVYSId VavWo YNAYSId YNJYSId YrNYNNZ ‘LIASZVY 92y ZI
VIOINQILA VIINDILA VIINQILA VIINJILA VIINJILA dO0DIINd o/l | M M YNIISYZ aoADa

{

{

{

X

X

X

............. TIII - — . . e+ = = -
| 3d

€127 “
||||||||| T ———— e e ——————
] N

1

1

1

1

ar | I

VWDOE /Y0¥ “ _

¥-143 113 Wn_

Fadl

[l

10
votld vold vold vord vold votd vo1d vo1d vold vold OVEAS
1VRILA 1VRIL3 1VRIL3 1VRIL3 1VRIL3 1VKIL3 LVKIL3 1VRIL3 1VKIL3 1VKIL3 deos
ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ os | \
014 64 84 L4 94 c4 ¥4 €4 24 14

01 6 8 L 9 S 14 € e 1 0 ZHOS/ A00Y / ADE2

€721




810z linp wnyog 1Zd :3MIOVININNYOQ 3NLY3rOdd VISHA IDAVHON 1GT1 DoINIg 0N '8/92G “AALSO¥Vd £200 SdvzZ
2'€0  pgsiy dy YMINIM30ZYY L1 3N9ALS YOIIVZ NY¥Vd WANLYOS A IM3r80 Pelq0 "HYV'ZNIIAIT'AING ‘SOX rvsva vorow | foud ofpoa ‘Bpp
£1/09-3  }RON 'd'S 03N3r r3avl Tuouy 000y 1 B4y Psuanols S¥01-3 SzZI
£1/09 yploid VA3HS VNTOdON3 |‘aumois 3wsinviyaroud PNVYY VNIQEO VNIS3IN  J0}3saau| HINITIZNITAITAIND O3W3r r3avL | juopplosd obpo
g'2Xs g2xy
F-NAN N-ALOH
MIS'E MIS'E MISE
Y v2$07d v2s07d
YNNYSId YNTVHN! YNTYHN)
4E WIINQILA YAN3ZIY YAN3Z3Y d0DITdd dDMINd

O

de
VoI Vo120 vo1d vold vold
1VR113 1VNIL3 1VWIL3 1YNIL3 1YA1L3
c14 ¥14 €14 cld 114
Gl 14! €l cl 4! ZHOS/ 00V / NOEC

€727




810z N winpQ 1Zd “3PIOVININNYOQ INLXY3rONd VISHA 3QAVHON 1521 oWonIg "0') '8/92S AILSOUVd €200 SdvZ
£20 oo d¥ VMINTT3aZYY £1 3N9AUS VOIVZ NXidvd WINL¥OdS A 1¥3rd0  1l90 HYV'ZNIIJIT'AINN "SOX rvsva voroW | foud ofpor ‘bpp
£1/09-3 V0N 'd'S 03INI r3avl Tuoay 000y I By Msuarols Sy01-3 SZI
L£1/09 yloid VA3HS VNTOdON3 | ‘aamois 3wsinvisaroud PNVYY VNIQBO VNLSIN  Jo3)saAy| YINITIZNIITAING “O3W3r r3avL | juoypyeloud aobpp
S'2xe S'IXE S'2Xe S'IXe S'2Xe S'IXE
F=WAN F=WAN F=NAN F=HAN F=WAN F=NAN
MAST MAS0 MAST MAS0 MAST MAS0
VOINIVLON VOINIVLON e 2 1 1
AN UNJVSId DN YNdYSId vED¥30¥YO VED3qAYO vEON3a3YD vEDI30¥YD
VIINDILA M VIINJILA o1} VIINDILA o pl |
s X it X S X
3d
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| —— e —— s e —— e s | e —_————————— — —— —_—— o ———— ——
_zﬁ " N
[ [
[ _
[ [
_ _
[ [
_ _
_ _
_ _
| _
| _
_ |
j et
11
Il
I
I
ar (11
YWOE/YOY “ _
vold void vold void vold void v-143 13 |
LYWIL3 1VWIL3 1VWIL3 1YWIL3 1YNWIL3 1UNWIL3 C =4
L IS . S G S )
ccd 1ed 024 614 814 TAE 914
ee 1e 0e 61 81 L1 91  ZHOS/AD0Y/ADE2
e 2T €7°271717




810z Tinp wnypg 1Zd ‘3MIOVININNMOO 3NLYM3MO¥d VISHA 3DAVHON 1GZ1 pyojug 0°Y ‘'8/92S ‘A3LSO¥vd €200 Sdv¥Z
€0 Dgsiy d¥ YYINI3aZYY £1 INDALS YOINVZ NYVd W3NLYOJS A IX3r80 PpRIqo "HAV'ZNIHIT'AINN ‘SO rysva vorow |  foid ofpoa *bpp
£1709-3  ¥R0N 'd'S OINI r3aVL Tubly 00O¥ '} DJ} DISUSAOIS Syo1-3 sz1
£1/09 ploid VA3HS VNTIOdON3 | ‘3aimois wsinvivaroud FNVA VNIDBO VNISIN _ Joyseau) ADETIZNIIAITAING ‘93W3r 13aVL| juoyyeloid Aobpo
S'2XE S'2XE S'2XE S'2XE S'2XE
F=NAN F-HAN F=NAN F-WAN F-NAN
mige2 Mg Mg M ML
royLs dvOSId
INd ) Z oM ¥3r0E  3PNYA3NOD
VOINDILA VIINJILA'QNT WIINDILA'QN d0MINd dOMINd

oM X X O O

|

|

|

dv |

YWOE/ YO "

votld vord vo1d votd vot1d ¥-143 13 )

1YWIL3 1VWIL3 1YNIL3 LYWIL3 LYWIL3 T |
824 /24 924 Ged ¥e4d £24

82 L2 92 Ge e €2  ZHOS/A00¥/ADE2

€122 112 €721




BI0Z T wWmp@ | 1Zd ‘3OVININNYOQ 3NLY3M0Nd VISHA FDAVEON 1621 OWOINIQ ‘0'Y '8/92 ‘AL OuVd €200 SavZ
1'¥0 Dgsiy —Zm <V=Zl_ _AMDN<Z L1 3IN93LS VORIVZ NYY¥Yd W3NLHOJS A 1X3r80 uxlno HYY'ZNIWDIT'AINN ‘SOM rySvE YOrow qo‘.n O—vg @vo
71/09-3  VRoN ‘'S DINI® rIOVL TuUbJ51 000F '+ BA) DISUBAOIS 013 sz
£1/09 eloid V3HS VNIOdON3 | -3aimois wsinvixarond PNVAX VNIQEO VNISIN _Joyisenu) ADETIZNIVAITAING 93War F30vL1]| juopselosd Aobpo
S'IXE G'exe G'exe C'exe g'exe g'exe S'ixe S'ixe S'IXE C'IXE S'IXE 9XS
r=WAN N-ALOH N-ALOH N-ALOH N-ALOH N-ALOH N=-ALOH N-ALO0H N-ALOH N-ALOH N-ALOH F=WAN
MHCT MAST MAST MHST MAST MAST MHSD MASD MAT'0 VO2XE
vaos vaos vaos 13dvavd vaos YNJYSId 24 ML
IrI¥YLIINYS YNr3s YNr3s UNFr3S YNYYSId YNSOdS UNIr3s JINGOH ‘LIASZVY 9y ZI
VIINJLILA'N VIOINJILA VIINJILA YIINJILA VIINJILA YIINQILA YAN3Z3 Iva  0vidIL el b} M YNIISYZ aoADna
s X e ot S . as B X X =
P ——p— ‘Jllll - - I.“| .......................
3d
erarn O “
|||||||||||| - — o ——— —_————— — ] 4|_||||||||.||||||.||.I
il N
1l
1|
n
i
dr | |
vd —/+1 vuooe/voy | | _
N T p-143 113 |||
|
1 =4
HOY 3LIWIC
1d 10
YED'D
vo1d vo1d vo1d vo1d vo1e vo1d vo1d vo1d voig vo1d —_—
S 1VWIL3 1VNWIL3 1VNWIL3 1VNWIL3 1VNWIL3 1UWIL3 1VNWIL3 1VNWIL3 1VNWIL3 13
o/ A A A AR AR A 1 Fy
ccd 64 84 L4 94 G4 V4 _ £ cd 14
01 6 8 L 9 G 14 € e 1 0 ZHOS/ADOY /A\DE2

€7°2717




810z Nir_wmpq 1Zd 3MOVININMOA INLY3r0Yd VISHA QAVEON 1621 DWoIIa O '8/926 AL ONvd €200 SdvZ
160 ogsy ZNY YMINTIT30ZYY £} 3N9ALS VORIVZ NY¥Vd WINLYOJS A 13080 90 HAVZNIIdITAIND ‘SO rvsve vorow | foid ofpoa “bpp
£1/09-3  }RDN ‘d'S OINI r3aVL Tuoay 000% ‘I B4y psusnolg S¥01-3 SZI
£1/09 iloig VWIHS VNTOdON3 |aaimiois awsinvivarodd PNVEY VNIQEO YNISIN  JoyseAul DI ZNIIGITAING 93W3r r3avL| juopieloid Aobpo
c2xe c2xe SIXE SIXE SIXE 9Xs
N-ALOH N-ALOH F=WAN N=-ALOH N-ALOH F=NAN
AT ST ST ANE'D AT St
13dvavd €4 DL
UNEYSId WNSOdS M UNSOTdS  'LIASZVY 0¥ zI
VIINJLLA  WOINQILA WOINJLLA'DM am YNTISYZ I0ADT
Yo% Mx x b4
.I.T.I.I.I.l.l.l.l.l.l.l.l.l
D _ 3d
_
Pl i e e o e e e
] N
1
1
1
I
dr | | “
VWDDE /Y0¥ “ |
y-143 13 |||
i
o
10
vold vold votd vot1d vot1d OVEAS
1UNWIL3 1YNIL3 1VWIL3 1VNWIL3 1VWIL3 13
AR A A A 5 F
G4 V4 €4 24 14
G 14 £ 2 ! 0 ZHOS/AD00Y/ADER

€727




g0z Ty winpQ Zd “IOVININOYOG INLYErONd VISHA FAVEON 1521 OWOINIQ "0Y '8/928 AILS 0uVd i R
190 oasiy L1 INOALS VORVZ NVd WINLYOAS A I¥3r80  WRlaD HAVZNIIAITAIND ‘SO0 vsve voron|  10id ofpoa 6po
Z1/09-3 10N WVFLIASZVY N1ISvZ ‘'S DINI® rIOVL TubJ3 000Y I BJ} PISUBAOIS Svoi-3 sz1
£1/09 eloi VNIHS | anmmors avsinvisarond PNVX VNIOBO VNISIN  Joysaaul WD TIZNIGITAING D3n3r 13091 | Juopyefoid #0bpo
ICNYNNZ MINTOH 01/14 m N
IPNYNNZ YINGOH  6/13 pog—| N
ArNYNNZ 3JSINDOLS 8/14 nl N
IQITIYANI ~MV_WZUN ArTYYLINYS L/14 ml dd
T 3903303409 9/14 ml dd
2 3903303v9 G/14 m dd
INSOW 3rTYVLIINYS v/14 m dd
SO vd0S UNr3s E/14 ml N SH UNYVYSId €/14 ml dd
N UNYVYSId c/14 ml. N SH UNJVYSId c/14 ml N AN 3rIYVLIINYS 2/14 m dd
AN TOAA /14 m N SH TOHA /14 ml.. N N UNYVYSId /14 m dd
i o it e o e 1 fo=emassase e 1
| | | | | |
| _ | i _ i
_ vold _ _ vold “ “ vo1d "
i i _ | i |
| ﬁ | | Mﬂ | | /Aﬂ _
_ i | i i i
| 14 | | T4 | | 14 |
| i | i i _
_ | i | i |
| | i i _ _
" 1OM1L “ " 19M1 “ " T1OM1 "
R L J I LI ST T J N J

CNY MINTI30ZVY

INY MINTIT30ZVY

o4 MINM30Zvy




810z Tlinp— wnypg

¢'90  Dbagspy

£1/09-3 }RON
£1/09 ppeloid

1Zd “3MIOVININNNOG INLX3MON VISHA
YI'Z34N0
VOIMSINTVNNQVY VINIHS

IQAVHEON 1SZ1
L1 IN9AUS

DoIIQ ‘O'W ‘8/92G 'AILSO¥Vd

VOIRIVZ NXYVd W3NLYOdS A LX3rd0 wela0

€200 SdvZ

'HYY'ZNIIAIT'AINN ‘SOX FYSYE YOroW

foid ofpor ‘Bpp

'd’S J3N3r r3avl
‘JALINOLS INSLNVIXIrOYHd

fuosy 0o0Y ‘I DAy 1isuanolg

FNVUX VNIQBO VNIS3IN  J033saAu|

S¥01-3 SZ1

UINITIZNIDIACAIND “O3W3F £3AVL

yubyyafosd ‘AobpQ

9302 Gy VWIINJILA

+

dOy1S 'vE0S YNr3s
cliIe

UNTVYL ‘vEOS YUNC3S
1iIe

va0S YNr3s
01LIC

va0sS YNr3s
60112

va0sS YNr3s
80112

vE0S YNr3S
L0112

S) UNAVSId ‘13dvavd
9011

SH YUNYVSId ‘13dvavd
GolI1e

SH VUNdvSId
v0lIe

SH VUNJYSId
g€olL1e

SH UNYVSId ‘13dvavd
colie

SH UNJYSId ‘13dvavd
10112

9303 dlIn 13EYHXeT

N UNYYSId “13dvavd
L0117

AN UNYVSId ‘L3dvavd
90111

AN YNYSId
GOLIT

AN UNAVSId
yO1IT

YN UNJVSId
€01IT

N UNJVSId ‘13dvavd
20111

N UNYYSId 13dvavd
10111

9'302 dlN 13gvAxL

AOSZX6 ‘NI “,61 OFTNIAZYY ‘G OML ‘d¥ IPNVIVAYN

B NTL YHYNO YYSMOYMINNINOM




810z linp— wnyog 1Zd *3PIOVININNYOQ 3NLM3rO¥d VISHA 3DAVHON 1621 DYAoINIQ “0'Y ‘B/92G "AILSOYVd €200 Sdvz
V0 ooy APTINIL SINOTL L) INOAUS VORIVZ NY¥Vd WINLMODS A 1¥3r80  ¥Hel90 HYZNIIJIT'AING ‘SOX rysva vorow | fo.d ofpoa “bpo
£1/09-3 V0N "d'S OIN3H r3avL Tuoay 000F ‘1 By psusaolg S¥0I-3 71
£1/09_pploid (JOAOT3ULS | anumors IsinvLyarONd PNVEX VNIQBO VNISIN _Jowisanu) AT ZNIGITAING 93N3r F30v1] Juoppelosd Aobpo
00L:L W INVINOGS IWINZI¥Y S INIQIAZI IrOdS ISA
SR ANOL 3§ VOIZ AIM3INIL INOVYNYS 80 3PNVOVI0d NV WMYIL WIPNYOVZ Z YBQ3AZI
@ A S LI M ot AL VOO XINGO VLIX3r80 MOMO WWOL 44 VOIZ Q0¥E0
& WANYXSZ NZ34 OINVFIVA ‘VBNOdO

‘VAN3OT

INTIY3IN 43000

VOINOX ‘J¥s0d YANOS

NWOL 48 VOIZ

VOINOXY JYsod YANOS

WWOL 48 VOIZ

IOI10M0 A 3SVAN
INSNIAOM IrQ3A
d3000

70710d

<
>
=
| 2.
>
o=
NO
==
AN
==
m

o3
s
=
=

30I4YWO 3Q3r01S80
YOIYYNO 43000

OJ3NVIMIVA VN ILYZ3A0d

Il

INTININ %@ IIHHHN_NII

VYN ILVZ3A0d
d3000

iloxnysuoy yuagpesd |Zd nugeu od OAOU BU jSBAZ)

ojed oufjaws) ul 9apiz |uljswa) ouqesod 8l 0)eZ ‘AONEPIZ YIHSUOJaq 2! - usza)snau
928piZ lufjawa) yppepod yllizojodzes od ew epjelqo ebagelo}sqo (ap IgfeAoN

i lloynysuoy yiuaqpesb |zd nugeu od psaaz: ougesod af ojed ouljaws

“elueJjuLe }S0UZaASN ougenod af Nueasld ‘gv 2z 98piz uljswa) yppepod yiAlfZiodzes
od af epjalqo njep wogl: A ihuenasd d of afjewe) agsloysqO
‘VENOdO

3IX3rg0 3rNa3sos

VOINOM ‘4¥80d YANOS

— e

VOINOX % aNOS

Y1X3rg0 VI8YM NN
J3ANVIIVA VN LLVYZ3A0d
T38YX NN 43000




BIOZ [T WmbQ | zd 3MOVININNYOQ INLYEMONd VISHA IDAVEON 1521 OWOINIQ ‘00 '8/928 ‘AILS 0NV €200 Sdvz
. TL0  Dasiy VHINIS £1 3N9AUS YoRvZ :_x.,._f_ zm_Emo.wm A _1Y3rg0 velq0 "HIV'ZNI TJIT'AINN “SOM rysva vorow | foud ofpoa “bpg
1/09-3  VRON d'S OINGN rIavL Tubs5f 000¥ '} By MSUBAOIS Svo1-3 sz1
L1/09 pploid GOAOT3YLS | 'anmois IwsiNvisErONd PNYYY YNIQEO VNISIN  J0y3saAy| ULNITIZNITGITAIND “O3W3C r3avL | juoppplosd wobpo
00L:L W
Y
INTI3N n_uomW INTIIN nm_omw
| |
-+ —-4——F—+———— - —4+—4——F— +—4—- IF:IWI — - — 4 — — 4 -
QOA INTIAOT NIFTARNN P N IS W SN Sy N DA i i Josdwbre bz T 1 -1-1-C [ 1, J90n INTAOT NaTARIN
NW8 VOIZ TV il i i [l ol i jlie iy S el s Sl Ayl ) jlN A ey e Sl Al Sy S 7] e voiz v
N 11 T T T T 1T 1T P R oTrh rTrnriri N
L || ] e | _x
i 3 ] d i g |l
“_“ | 5 _ “ 5 “ 5 |y
| . o & |
“_“ HBTISON| vNzmhe vz 3 2 “ 2 HOIRON vl e voiz fiv I
b g 3 g |l
| 5 | =1 - il
| | _ “ I
I | _ A
In |l _ il
W' ¥ % oo f % % -~ — 4 & - bR |
J_..,H Rl pulipe gl Sy Spalhes puigel e Manky Seales pulen el Shpuiy Sl S N SN S G S SR .bm B
I [
QOA INTAOT NIMARMN R —F — 41— ke e e S S S Aol v g Jhiz - [~ 4~ —1 1§ 00A INTIAOT NIFIAIMNN

NWN8 VOIZ TV ° .QH,U
INTIHIN 3000

%S} GZTLoa9|Z

%S’ T2 092

INTRI3IN 43000

® W8 YOIZ TV




BI0Z W Wmpd | 1zd 3MOVINGANYOQ INLYEN0Nd VISHA IDAVHON 1521 oWOInIQ ‘0'M 8/928 ‘AdLS 0uvd €200 Savz
TZ0 oo YavSY4 AP L1 3NOAUS VOIVZ NYMVd WINLHODS A L¥3rg0  1eld0 HIVZNIGITAIND 'SO3 rvsve vorow | foid ofpoa “6po
£1/09-3  }R0N d'S OINIF rIaVL Tuosy 0po¥ ‘I B4y misusroig S¥01-3 SZI
£1/09  vplosd (JOAOT3ULS | anumors Iwsinvivarond PNY3X YNIQBO VNISIN Joyseaul DTN IAITAING “93W3r r3avL| juopeloid Aobpo
00L:1 W
| | |
NWOL 4Y | WNOL 4 | | ANNOL 4
vIZ 43000 vJIZ 43000
_ | . A30 r0dS
[
MW 4 4 vdid KL%NOA viSNd | 4 4
—_ —D~ —_ —— m | LISW
E L

NWN8 VOIZ TV

VIVYH90 FOdS

8

it

QOA INTIAOT N3FARMN [~
WW8 VOIZ v

HIDTISON VN W8 VYOIZ TV

71 GOA INTIAOT NIrTAIIMN
N8 VOIZ TV




810z 1t _wnyog 1Zd 3rOVININNY0Q INLY3r0Nd VISHA IQAVHON 1Sz} DWOINIQ O'M '8/92G ‘AL OUVd €200 SdvZ
¥'L0  Dasiy vavysy4 7S L} 3N9ALS YORIVZ NYYYd WINLYODS A IM3rE0 pelap "HYV'ZNIIIT'AINN ‘SOX rvSve vorow | foid ofpoa “Bpp
£1/09-3  }R0N "d'S 03NN r3avl Tuosy 000¥ ‘1 B4y msuanolg S¥01-3 SZI
£1/09 velosd (JOAOT3LS | 3numors sinvivarond PNVYY VNIQEO VNISIN Joyiseau) TN GITAING D3W3r 73GvL| juoppeloid #obpg
00L:L N
| |
NWNOL 4 | | ANOL 4
VOIZ 43000 | | ¥OIZ 43000
ﬁ A30 rodsT]
& m
¥SW |1 " __ PSI
5 __ _
HYMNIrED N — : VINGMEO |
HINAZO VN NA3D VN _
WW8 VOIZ v NANg VOIZ v _
[
i I
I . — I
i o I ]
e e e e e . e e e e
JOA INTIAOT N3MIAIMMN | HIDTISoN v [ WnR voiz [y | JOA INTIAOT NIMIAIMMN
N8 VOIZ TV | | NN VOIZ v
_ [
QOA INTIAOT N3MIAIIMN [ S o S oW e Sl S ] A D s At g DA ST S s H__W.__mlnuzl«ﬂlt‘x‘lwdom M< |||||||||||||| T 7] QOA INTIAOT N3rTAIN
ANN8 VOIZ TV ANN8 VOIZ v




810z !lint wmpg
G'L0  Dpasiy
£1/09-3  }RON

£1/09 pRloig

1Zd “3rOVININNMOQ INL3rONd VISHA
vavsvd Zf NI AS
JOAO134LS

IQAVHON 152}
£} IN9ALS

"d'S OINI FIOVL
‘JALIOLS INSLNVIMIPONd

DOINIQ ‘0N ‘8/9ZG "AILSOUVd €200 SdvZ
VOIYZ NNV W3NL¥OJS A IN3r80 R0 "HYV'ZNI1ICAIND ‘SOX rvsve vorow | foud ofpoa “Bpp
Tuoay 0oo¥ ‘1 By msuanolg Syo1-3 SZI
PNVYY YNIQBO VNLSIN  JoynseAu| WINITIZNIGITAING ‘D3N3C r3avl | juopgeloud obpo

00L:L W

vavsv4 i

I'v18vX NN O3NVIIVA r0dS

|
AWOL 441  WNOL 3 | WNOL 4 |
vOIZ d3000 | ¥9IZ 43000 | VOIZ d3000 L _
| A3D rOds | S
[ [
_ :
ISN  ONd
_ _
_ |
_ HVYINIrE0 |
’y HINAZD WN |
_ WW8 YOIZ TV |
v [
_ _
| L
HIOISON ||
HINSNALS VN | I 0
WA VOIZ T || \\‘_\_
= =" @OA INTAOT
It =" HIDUSON YN WA8 VDIZ ¥ NIFTARNN
[ W8 YOIZ W
GOA INTIAOT
NIFARIN
W8 VOIZ TV

vVavsvd AS

|
AWOL 3 |

_
ANOL 3 | | WNOL 3¥
YOIz d3000 | VOIZ d3000 | |VOIZ d3000
_ _ _
_ _ I
b [
nmzm mmmz NId
_ _
_ I{!IUDD) _
| HINAD WN "
| W8 VOIZ v |
i——— | |
_ _
" HIOTISON |
N
155 v _
& — _
e 4

GOA INTAOT
NIFTAINN
NN VOIZ TV _

QOA INTIAOT
NIFARNN
WA VOIZ TV




