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OBJEKT V SPORTNEM PARKU ZARICA

Predmel projekta je legalizacija, rekonstrukcija, dozidava in
nadzidava objekta, ki je namenjen uporabnikom Sportnega parka
Zarica. lzvedba bo potekala v dveh fazah in sicer 1. faza obsega
rekonstrukcijo in dozidavo pritiicja, 2. faza pa vkljucuje nadzidavo z
nadstropjem in zunanjimi stopnicami za dostop v zgornjo etaZo in
rekonstrukcijo temeljev.
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PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv druzbe) MEGA TEAM d.o.o.
naslov Britof 292, 4000 Kranj
vodja projekta Mojca Basaj Kos, udia ﬁ-:?;,ﬂ;r"—-a?
identifikacijska Stevilka ZAPS A-0023| [ A/ L~
podpis vodje projekta
odgovorna oseba projektanta Mojca Basaj Kos, |llia
MOJCA BASAJ-KOS

podpis odgovorne osebe projektanta univ. dipl. InZ. arh.

\ | pooblagéena arhitektka

'""Ufuq S 0023 A
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1.1 KAZALO VSEBINE NACRTA
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1.2 TEHNICNO POROCILO

1. Splosno

1.A. Splosni podatki o objektu

Narocnik Zeli legalizirali, rekonstruirati, dozidati in nadzidati objekt garderob s sanitarijami in pisarno na Savski
loki 24 v Sportnem parku Zarica. Objekt stoji na parceli 5t. 526/8 k.o. Drulovka-2135. Dimenzija obstojecega
abjekia je 15.86 x 5.75m. Objekt je pritlicen. Streha je ravna. Najvi§ja viina objekta je +2.78m.

Prenova bi potekala v dveh fazah. V prvi fazi bi zajeli rekenstrukcijo in dozidavo pritlicja, v drugi fazi nadzidavo z
nadstropjem in zunanjimi stopnicami za dostop v zgornjo etazo. V tej fazi bi zajeli tudi potrebno rekonstrukcijo
obstojecih zidov in temeljev, ki so potrebni za izvedbo nadzidave. Dimenzije obnovljenega objekta bodo 19.43 x
5.99 + 3.22 x 1.38m. Objekt bo dvoetaZen. Streha bo enokapnica naklona 10°. Najvisja tocka strehe bo +6.83 m
nad koto pritli¢ja. Kota pritlicja ostaja +0.00 = 348.80.

Pritlicje bo Se vedno namenjeno dvema garderobama s tusi, dvema pisamama (eni za KS, drugi za NK). Pisama
KS ima obstojece sanitarije, ob njih se izdela tudi majhna ¢ajna kuhinja. Pisami NK bi na severu dozidali
sanitarije s tusi. Ta pisama bi se v 2. Fazi preselila v 1.nadstropje, na njenem mestu bi se v pritlicju uredila vedja
garderoba. Sanitarije bi bile izdelane Ze v 1.fazi. Ob sanitarijah s tusi bi uredili e sanitarije za obiskovalce -
moske z dostopom od zunaj. Sanitarije ob manjsih garderobah bi preuredili v sanitarije za obiskovalce - Zenske
in invalide.

V 2.fazi bi zgradili nadstropje in zunanje stopnice za dostop v zgomjo etazo. Nadstropje bi bilo v juznem delu
namenjeno Krajevni skupnosti Drulovka, severi prostor pisarni za potrebe NK s sanitarijami. Dostop do
prostorov obeh uporabnikov bi bil preko zunanjih stopnic in hodnika. V tej fazi bi izvedli tudi ustrezno
rekonstrukeijo nosilnih zidov pritlicja in temeljev.

1.B  Urbanisticna zasnova

Objekt je trenutno namenjen Sportnikom oziroma uporabnikom Sporinega parka in trenerjem {uporabnikom
nogomeinih in teniskih igris¢ ter balinis¢a). V objektu sta tudi dve pisami - za nogometni klub (tudi sodnike) in za
uporabnike Krajevno skupnost Drulovka. Poleg pisarne so sanitarije za uporabnike pisarme in sodnike.

S prenovo bi posadobili in prenovili garderobe za Sportnike. |zdelali bi sanitarije za invalide. Na severni strani bi
dogradili dodatne sanitarije —sanitarije s 1uSi za Sportnike in sanitarije za obiskovalce z dostopom od zunaj.

Streha nad objektom bo enokapnica z naklonom 10°.

Odmiki od parcelnih mej nosilne konstrukeije bodo ostali nespremenjeni. Spremenila se bo samo oddaljenost od
fasadne obloge.

2. Funkcionalna zasnova objekta - pregled povrsin

2.A, Funkcionalna zasnova

Vhodi v objekt so z JV strani in sicer loéeni za vsako garderobo posebej. Z JV strani bosta tudi vhoda v pisarni.
Vhod v sanitarije za Zenske in invalide bo z JZ strani. S SV sirani s &ela objekta bo dostop v nove sanitarije za
obiskovalce nogometnih tekem.

Na SZ strani bodo v 2. fazi zgrajene stopnice za dostop v nadstropje. Tu bodo ob hodniku sanitarije s tusem in

pisarno krajevne skupnosti z izhodom na zunanjo teraso ter sejna soba. Na severni strani nadstropja bo pisama s
sanitarijami za potrebe nogometnega kluba.

MEGA team d.o.o. ARHITEKTURA
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2.B. Pregled povrsin

PRITLICJE:
1. Garderoba 1 12.00 m2 PVC
2. Tusi1 4.26 m2 keramika
3. Tusi2 4.53 m2 keramika
4. Garderobe 2 13.67 m2 PVC
5. WC Zenske +invalidi 5.81 m2 keramika
6, PisamaKS 15.26 m2 PVC
7. WC 2.46 m2 keramika
8. Pisarna NK 17.60 m2 PVC
9. Sanitarije s tusi 7.44 m2 keramika
10. WC moski ~ gledalci 1.28 m2 keramika
11. Sanitarije moski-gledalci 5.38 m2 keramika
Pritlicje skupaj: 89.69 m2

Skupaj pritlicje: 89.69 m2

1. NADSTROPJE - notraniji prostori:

1. Pisarna 14.32 m2 PVC

2. Hodnik 6.81 m2 PVC

3. Sanitarije 4.35 m2 keramika
4, Sejna soba 51.59m2 PVC

5. vetrolov 2.03m2 PVC

6. Sanitanje 2.48 m2 keramika
7. Pisama NK 11.10 m2 PVC
1.nadstropje notraniji prostori

skupaj: 92.68 m2

1. NADSTROPJE - zunanii prostori:

8. Pohodna ferasa 7.13m2 Prodec, bet. ploiée
9. Zunanje stopnisce 17.59 m2 Protidrsne ker. ploscice

1. nadstropje zunanji prostori
skupaj: 24.72 m2

Skupaj 1. nadstropje: 92.68 + 24.72 m2 (zunaniji prostori)

SKUPNA KVADRATURA: 182.37 m2 + 24.72 m2 (zunanji prostori)

3. lzvedba- konstrukeijska zasnova

Obstojeci objekt je bil grajen v dveh delih. JZ del je starej$i. Grajen je iz siporeks zidakov Sirine 30cm. Temelji so
AB pasovni. SV novejsi obstojeci del objekta je grajen iz siporeks zidakov debeline 25¢m . Temelji so iz betonskih
zidakov na podioZznem betonu, na njih je AB talna ploS¢a deb. 14cm. Obstojeci objekt je enoetazen. Nad

MEGA team d.o.0. ARHITEKTURA
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pritlig&jem je AB plo$¢a deb. cca. 15cm.

Rekonstrukcija objekta: temelji se izvedejo, kot je izradunano v nacrtu gradbenih konstrukeij. V siarejSem delu
obstojecega objekia se preverijo temeljni zidci pod nosilnimi stenami. 1zvedejo se ustrezni temelji (po nacrtu PZI
gradbenih konstrukeij). V novejSem delu obstojecega objekia so temelji po razpoloZijivih podatkih neustrezni.
lzvesti se morajo po PZI naértu gradbenih konstrukcij. V celotnem pritliénem delu je potrebno izvesti vertikalne
AB protipotresne vezi, kot je razvidno iz Nadrta gradbenih konstrukcij. Prizidan del ima AB pasovne temelje.
Stene so iz siporeks zidakov deb. 30 in 15¢m. Plo$ca nad tem prizidkom se izvede Ze v 1.fazi. Sidrana mora biti v
AB obstojeco stropno plosco, v 2.fazi pa v novo AB plosco nad obstojecim delom. Nad obstojecimi pritliénimi
zidovi se v 2.fazi izvede nova AB plo&éa. Nosilne stene 2.etaZe so zidane s siporeks zidaki deb. 30 in 25cm. Nad
nadstropjem je enokapna prezracevana streha - AB ploSca z ustrezno toplotno izolacijo. Kritina je plodevinasta
{npr Trimoform) na lesenih letvah in Spirovcih na kovinskih distanénikih.

Zunanji zidovi, streha in tlaki se bodo usirezno toplotno in hidro izolirali. Vsa okna v starem objektu bodo
zamenjana z ustreznejSimi novimi izolativnimi okni. Prav tako bodo zamenjani vsi tlaki v obstojeCem delu.
lzvedena bo ustrezna hidro in toplotna izoiacija tlakov.

Glede na stanje obstojeega objekla in faznost izvedbe novih del ni mogoce zagotoviti ustrezne kompakine
povezave obeh objektov (obstojedi objekt in prizidek v pritliéju) kot celote. Zato je mozno, da pride na stiku med
novim in obstojecim delom do morebitnih fasadnih razpok ter poSkedb na vgrajenem stavbnem pohistvu (okna,
vrata). Dilatacija prizidka od obstojecega objekta zaradi tlorisne zasnove in predvidene nadzidave (nova etaza
preko celotnega objekia s prizidkom vred) ni mogoéa.

[ZKOP
Potreben bo izkop za prizidek in za padbetoniranje oziroma rekonstrukcijo obstojecih temeljev v 2.fazi.

TEMELJI

Temelji obstojeCega dela bodo v 2. Fazi ustrezno sanirani (glej naért gradbenih konstrukcij). Temelji prizidka bodo
AB pasovni.

NOSILNI KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI

Konstrukcijski zidovi obstojeega dela se rekonsiruirajo v 2.fazi po projektu gradbenih konstrukeij. Nosilni
elementi prizidanih in nadzidanih delov so siporeks zidaki z ustreznimi horizontalnimi in vertikalnimi
protipotresnimi vezmi, Nova ploca nad pritlicjem (2.faza) bo armiranobetonska. Prav tako bo ammiranobetonska
nova stresna plod¢a v naklonu 10°. Kritina je ploGevinasta (npr Trimoform - MONTform) na lesenih letvah in
Spirovcih na kovinskih distanénikih.

NENOSILNI KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI
Predelne stene v celotnem objekiu so iz siporeks zidakov.

Notranji ometi bodo izdelani iz grobe podalj$ane malte in zaglajeni s fino apneno malto. Mavéne stene bodo
zaglajene in barvane. Vsi notraniji zidovi in stropi bodo barvani s poldisperzijsko notranjo barvo. V prostorih s tusi
bodo stene do visine 2.30 cm (do zgomjega roba oken) obloZzene s keramiénimi plos€icami. V garderobah bodo
stene prebarvane s pralno barvo.

STRESNA KONSTRUKCIJA

Objekt bo imel enokapno streho naklona 10°. Nad nadstropjem bo AB ploica v naklonu. Na ploséi bodo lezali
Spirovci na kovinskih distanénikih, Med njimi bo ustrezna toplotna izolacija (glej prereze — sestava S1). Na
§pirovcih bodo precno poloZene letve za kritino. Kritina bo kovinska - npr. Trimoform (MONTform) sive barve,

TOPLOTNA 1ZOLACIJA

lzvedia se bo ustrezna toplotna izolacija obstojeCih zunanijih zidov, nove strehe in tiakov. Ti se bodo v celotnem
objektu zamenjali razen AB talne plosée v novejSem delu obstoje¢ega objekta, ki bo ostala kot podlozni beton.
Zunaniji zidovi obstojecega objekta bodo toplotno izolirani z 10 oziroma 12cm deb. kameno volno. Novi del bo

MEGA team d.o.0. ARHITEKTURA
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izoliran s 15 cm deb. kameno volno. Prav toliko toplotne izolacije bo tudi na zunanijih zidovih sten v nadstropju.
Ustrezno toplotno izolirani bodo tudi tlaki in nova podevna streha.

V 1.1azi je potrebna toplotna in nova hidroizolacija obstojeCe ravne strehe. Nad novo plodo se izvede toplotna
izolacija s plo§¢ami naklonske EPS izolacije, tako da je debelina toplotne izolacije 2-14 + 23cm. Nad obstojedo
plodco se preveri ustreznost toplotne izolacije. Ce je obstojeta Se ustrezna, se doda nova v taki debelini, da
znasa skupna debelina toplotne izolacije 25cm. Naklonski beton se v tem primeru ne odstranjuje. Ce ni ve
ustrezna, se izdela nova. V obeh primerih se izdela nova hidroizolacija ez celotno streho z ustreznim
odvodnjavanjem preko dveh novih vtoénikov.

HIDROIZOLACIA

Hidroizolacija bo izvedena v pritliénih notranjih prostorih. Zakljuéiti jo je potrebno 25 cm nad zunanjim tiakom.
Vertikalno hidroizolacijo fe potrebno izvesti tudi na vseh temeljnih zidovih ki so izpostavljeni viagi. Izdelajo se z
izolektom, ki ga je potrebno pasovno variti in predmazati s hladnim premazom. Tudi horizontalna hidroizolacija v
konstrukcijah tlakov v pritlicju bo izvedena z izotekt trakom, ki ga je potrebno pasovno variti in predmazati s
hladnim bitumenskim premazom. Prav tako bo potrebno izvesti horizontalno hidroizolacijo v sanitarijah
(hidroizolacijski premaz) v sanitarijah v nadstropju. Hidroizolacija bo izvedena tudi na ravni strehi - terasi nad
sanitarijami za invalide na JV strani.

Verlikalna hidroizolacija zunanjih obstojecih zidov se v 1.fazi izvede samo do temeljev in ustrezno zaséiti.

V 1.fazi je potrebno izvesti hidroizolacijo ravne strehe nad pritlicjem (glej tloris strehe 1.faza) z ustreznima
odtokoma preko konzolne plosée v vertikalna Zlebova.

OKNA IN VRATA

Okna bodo imela PVC okvirje sive barve. Zastekljena bodo s termopan zasteklitvijo. Izdelana bodo po meri. Okna
bodo imela zunanje kamnite in notranje PVC police.

Vhodna vrata v objekt bodo PVC. Zasteklitev vhodnih vrat v nadstropju bo s termopan zasteklitvijo. Notranja vrata
bodo lesena z lesenimi suhomontaZnimi podbaji,

POZARNI ODMIKI
Pozarni odmiki od obstojecih objektov bodo zadostni.

4, Instalacije

Objekt je Ze prikljuéen na elektriéno, vodovodne, plinsko, kanalizacijsko in telefonsko omrezje T2. Elektro in T2
omarici sta na JZ fasadi objekta. Plinska omarica je na izzidku na SV strani objekia. Na JV strani sta tudi
kanalizacijski jaSek, preko katerega se objekt prikljucuje na javno kanalizacijske omrezje in jasek, preko katerega
se objekt prikljucuje na javno vodovodno omreZje.

Objekt se trenutno ogreva na kurilno olje. Sistem ogrevanja bodo zamenjali. Ogreval se bo na zemeljski plin. Peé
bo v sanitarijah za zenske in invalide v pritli¢ju. Na streho bode namestili tudi sonéne kolektorje - v 2. Fazi.

Kranj, avgust 2018 Projektantka: Moica Basaj Kos, u.d.i.a.

MEGA team d.c.0. ARHITEKTURA
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1.3 TEHNICNI PRIKAZI

1. | SITUACIJA M 1:250
2. | TLORIS TEMELJEV IN IKANALIZACIJE M 1:50
3. | TLORIS PRITLICJA M 1:50
4. | TLORIS NADSTROPJA M 1:50
5. | TLORIS STREHE M 1:50
6. | PRECNI PREREZ Ai-A1 M 1:50
7. | PRECNI PREREZ A2-A2 M 1:50
8. | PRECNI PREREZ A3-A3 M 1:50
9. | VZDOLZN| PREREZ B1-B1 M 1:50
10. | VZDOLZNI PREREZ B2-B2 M 1:50
11. [ JVIN JZ FASADA M 1:100
12.| SVIN SZ FASADA M 1:100
13. [ SHEME OKEN M 1:50
14.| SHEME VRAT M 1:50

MEGA team d.o.o.
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A-60117 stran 9/ 10

1.4 ELABORAT GRADBENE FIZIKE
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ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROCJE UCINKOVITE RABE
ENERGIJE V STAVBAH

izdelan za stavbo

SPREMLJAJOC| OBJEKT ZARICA-koné&no

Izraéun je narejen v skladu po »Pravilnik o uéinkoviti rabi energije v stavbah 2010« in Tehnicni
smermici TSG-1-004:2010.

Stevilka elaborata; GF-60/17

Status projekta: za PGD

Projektivho podijetje: Mega team d.o.o.
MOJCA BASAJ-KOS
Odgovorni projektant. Mojca Basaj Kos, udig univ. dipl. InZ. arh,

. kA . . pooblaitena arhitektka
Elaborat izdelal: Mojca Basaj Kos, udia. ZAPS 0023 A\/

AA
Y

4000 Kranj, 20.08.2D18

KnAufy

Stran: 1



PODATK! O PROJEKTU

Projekt: SPREMLJAJOCI OBJEKT ZARICA-kon&no

Stavba SPREMLJAJOCI OBJEKT ZARICA-kon&no
Investitor

Naziv oz. fiziéna oseba, MO Kranj

naslov

Lokacija stavbe
(kraj, naselje, ulica)

4000 Kranj , Slovenski trg 1

Katastrska(e) ob&ina(e)

DRULOVKA

Parcelna(e) Stevilka(e)

Koordinate lokacije stavbe
(Y. X)

526/2

Y: 450000 X: 122000

Namembnost:
{stanovanjska, poslovna, ...)

12650 Sportna dvorana

EtaZnost: 2
Naziv: Ogrevalna cona 1 Vrsta: 12650 Sportna dvorana
Bruto ogrevana prostornina 740,9 m3
Neto ogrevana prostornina 486,51 m*3
Neto uporabna povrdina 182,37 m2
Faktor oblike fo (za stavbo) 0,69 m-1
Razmerje med povriino oken in povrsino 0,11
toplotnega ovoja z (za stavbo)
Povpreéna letna lemperatura T. 9,2°C
Zunanja zimska projektna temperatura -13°C
Temperaturni primankljaj za ogrevanje 3500 Kdan/a
(Kdan/a)
Temperaturni primanjkljaj za hlajenje -
(TPR)
Ogrevana s prekinitvami DA
Notranja temperatura pozimi 20 °C poleti| 23 °C
Vrsta
Notranji viri pozimi 4 W/m2 poleti| 6 W/m2
Nacin gradnje Tezka gradnja (ro 85,35 MJ/K
zunanjega zidu>= 1000
kg/m2)
Vlaznost zraka 65 %

knaugisuiATio




Prezratevanje

Mehansko z vraéanjem

toplote
lzmenjava zraka pozimi 0,4 ht poleti| 0,4 h-
Prezradevanje zraka pozimi 200 m3/h poleti| 200 md/h
Stevilo izmenjav pri 50 Pa 1h7
Lega Mesto
Zavetrovanost fasad Vetru izpostavljena ena |
fasada |
Izkoristek vra¢anja toplote 80 |

SPISEK KONSTRUKCIJ
Projekt: SPREMLJAJOCI OBJEKT ZARICA-konéno

Cona 12650 Sportna dvorana
Naziv konstrukcije streha nad nadstropjem Tip konstrukcije PoSevna streha nad ogrevanim
podstresjem
Toplotna prehodnost 0,152 W/m2K Difuzija vodne pare
Ustreza Ustreza
Sloji v konstrukeiji d topl. prevodnost gostota
[cm] [W/mK] [kg/m?)
Osnovni omet 1 0,87 1500
Betoni s kam. agregati (2200) 16 1,51 2200
steklena volna KNAUF INSULATION CLASSIC 040 15 0,04 12
steklena volna KNAUF INSULATION CLASSIC 040 10 0,04 12
HOR. DOL, d=4cm 4 0,2 1
Cona 12650 Sportna dvorana
Naziv konstrukcije Zunanja stena B1-JZ Tip konstrukcije Zunanja stena
Toplotna prehodnost 0,263 W/m2K Difuzija vodne pare
Ustreza Ustreza
Sloji v konstrukciji d topl. prevodnost gostota
[em] [(W/mK] lkg/m?)
Cementna malta 2 1.4 2100
Bet.bloki iz lah.bet. {1400/2) 30 0,49 1400
kamena volna KNAUF INSULATION FKL d = 50-300 12 0,04 75
mm
Plemenita fasadna malta 0,2 0,7 1850
Cona 12650 Sportna dvorana
Naziv konstrukcije Zunanja stena B2-JV Tip konstrukcije Zunanja stena
Toplotna prehodnost 0,22 W/m2K Difuzija vodne pare
Ustreza Ustreza
Sloji v konstrukciji d topl. prevadnost gostota
fem] [W/mK} [ka/m?
Cementna malia 2 1,4 2100

KnAufsuLan

Stran: 3



Bet.bloki iz lah.bet. {1400/2) 25 0,49 1400
EPS-F 5 0,039 15
Plemenita fasadna malta 0,2 0,7 1850
EPS-F 10 0,039 15
Plemenita fasadna malta 0,5 0,7 1850
Cona 12650 Sportna dverana
Naziv konstrukcije Zunanja stena B3-JV Tip konstrukcije Zunanja stena
Toplotna prehodnost 0,215 W/m?K Difuzija vodne pare
Ustreza Ustreza
Sloji v konstrukciji d topl. prevodnost gostota
[em] [W/mK) (kg/m)
Cementna malta 2 1,4 2100
Bet.bloki iz lah.bet. (1400/2) 30 0,49 1400
EPS-F 15 0,039 15
Plemenita fasadna malta 0,5 0,7 1850
Cona 12650 Sportna dvorana
Naziv konstrukcije Zunanja stena B1-JV Tip konstrukcije Zunanja stena
Toplotna prehodnost 0,263 W/m2K Difuzija vodne pare
Ustreza Ustreza
Sloji v konstrukciji d topl. prevodnost gostota
(em] [W/mK] (kg/m?]
Cementna malla 2 1,4 2100
Bet.bloki iz lah.bet. (1400/2) 30 0,49 1400
kamena volna KNAUF INSULATION FKL d = 50-300 12 0,04 75
mm
Plemenita fasadna malta 0,2 0,7 1850
Cona 12650 Sportna dvorana
Naziv konstrukcije Zunanja stena B3-JZ Tip konstrukcije Zunanja stena
Toplotna prehodnost 0,215 W/m2K Difuzija vodne pare
Ustreza Ustreza
Sloji v konstrukeiji d topl. prevodnost gostota
{cm] [W/mK] [kg/m®)
Cementna malta 2 1,4 2100
Bet.bloki iz lah.bet. (1400/2) 30 0,49 1400
EPS-F 15 0,039 15
Plemenita fasadna malta 0,5 0,7 1850
Cona 12650 Sportna dvorana
Naziv konstrukcije Zunanja stena B3-SV Tip konstrukcije Zunanja stena
Toplotna prehodnost 0,215 W/m2K Difuzija vodne pare
Ustreza Ustreza
Sloji v konstrukciji d topl. prevodnost gostota
[em] [(W/mK] [kg/m?]
Cementna malta 2 1,4 2100
Bet.bloki iz lah.bet. (1400/2) 30 0,49 1400
EPS-F 15 0,039 15
Plemenita fasadna malta 0,5 0,7 1850

knaupuisuiaion
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Cona 12650 Sportna dvorana
Naziv konstrukcije Zunanja stena B3-82 Tip konstrukcije Zunanja stena
Toplotna prehodnost 0,215 W/m2K Difuzija vodne pare
Ustreza Ustreza
Sloji v konstrukciji d topl. prevodnost gostota
fcm] [W/mK] (kg/m?)
Cementna malta 2 1.4 2100
Bet.bloki iz lah.bet. (1400/2) 30 0,49 1400
EPS-F 15 0,038 15
Plemenita fasadna maita 0,5 0,7 1850
Cona 12650 Sportna dvorana
Naziv konstrukcije Zunanja stena B2-5Z Tip konstrukcije Zunanja stena
Toplotna prehodnost 0,22 W/m2K Difuzija vodne pare
Ustreza Ustreza
Sloji v konstrukgiji d topl. prevodnost gostota
[cm] [W/mK] (kg/m?)
Cementna malta 2 1,4 2100
Bet.bloki iz lah.bet. {1400/2) 25 0,49 1400
EPS-F 5 0,039 15
Plemenita fasadna malta 0,2 0,7 1850
EPS-F 10 0,039 15
Flemenita fasadna malta 0,5 0,7 1850
Cona 12650 Sportna dvorana
Naziv konstrukcije Zunanja stena B1-SZ Tip konstrukcije Zunanja stena
Toplotna prehodnost 0,263 W/m?2K Difuzija vodne pare
Ustreza Ustreza
Sloji v konstrukciji d topl. prevodnost gostota
[em] [W/mK] fkg/m?]
Cementna malta 2 1,4 2100
Bet.bloki iz lah.bet. (1400/2) 30 0,49 1400
kamena volna KNAUF INSULATION FKL d = 50-300 12 0,04 75
mm
Plemenita fasadna malta 0,2 0,7 1850
Cona 12650 Sportna dvorana
Naziv konstrukcije Pohodna terasa Tip konstrukcije Ravna streha
Toplotna prehodnost 0,146 W/m2K Difuzija vodne pare
Ustreza Ustreza
Sloji v konstrukciji d topl. prevodnost gostota
[em) [W/mK] [kg/m?3)
Osnovni omet 2 0,87 1500
Betoni s kam. agregati (2000) 16 1,16 2000
Kl parna ovira LDS 2 Silk 0,02 0,19 450
kamena volna KNAUF INSULATION DDP d > 50 mm 12 0,04 155
kamena volna KNAUF INSULATION DDP d > 50 mm 14 0,04 155
Geotekstil 0,1 0,1 100
Gramozno nasutje 6 1,4 1750

Cona
Naziv konstrukcije

12650 Sportna dvorana
Zunanja stena B1-8V

knaug

|Tip konstrukcije

Zunanja stena
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Toplotna prehodnost 0,263 W/m2K Difuzija vodne pare
Ustreza Ustreza
Sloji v konstrukeiji d topl. prevodnost gostota
[em) [W/mK] [kg/m?3]
Cementna malta 2 1,4 2100
Bet.bloki iz lah.bet. (1400/2) 30 0,49 1400
kamena volna KNAUF INSULATION FKL d = 50-300 12 0,04 75
mm
Flemenita fasadna malta 0,2 0,7 1850
Cona 12650 Sportna dvorana
Naziv konstrukcije Tla PRITLICJA-novo Tip konstrukcije Tla na terenu
Toplotna prehodnost 0,278 W/m2K Difuzija vodne pare
Ustreza
Sloji v konstrukciji d topl. prevodnost gostota
[em] [W/mK) (kg/m?]
Pvc tlak 0,5 0,19 1200
Cementni estrih 8 1,4 2200
XPS Kl Polyfoam C-ULTRAGRIP d = 80 - 120 mm 8 0,04 35
Bitum.hidroizolacija/13-16mm 1,3 0,19 1100
Betoni s kam. agregati (2000) 10 1,16 2000
Gramozno nasutje a0 1,4 1750
Cona 12650 Sportna dvorana
Naziv konstrukcije Tla PRITLICJA-na plo3éi Tip konstrukcije Tia na terenu
Toplotna prehodnost 0,29 W/m2K Difuzija vodne pare
Ustreza
Sloji v konstrukeiji d topl. prevodnost gostota
{cm) (W/mK] fkg/m3]
Pvc tlak 0,5 0,19 1200
Cementni estrih _ 6 1,4 2200
XPS Kl Polyfoam C-ULTRAGRIP d = 80 - 120 mm 7 0,04 35
Bitum.hidroizolacija/13-16mm 1,3 0,19 1100
Betoni s kam. agregati (2000) 14 1,16 2000
Gramozno nasutje 30 1,4 1750

knaugisui
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TABELARICNI I1ZPIS ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE
Projekt: SPREMLJAJOCI OBJEKT ZARICA-konéno

Potrebna energija za stavbo
kWh/a]

C1 | c2 c3 | ca C5
Ogrevanje Hlajenje Topla voda
Ob¢utena St Obcutena Sl
toplota toplotja toplota toplot_a
(navlaz,) (navlaz.)
L1 | vmne toplotne isgube | 7612 3654
L2 Prehod toplote 18158 3654
L3 Potrebna energija 10546 0 0
Toplotne izgube sistema in pomoZna energija
kWh/a]
C1 c2 C3 C4 C5
Ogrevanje Hlajenje Topla voda |Prezragevanje | Razsvetljava
L4 Elektri€na energija 589 0 13 0 1915
L5 Toplotne izgube NaN 0 24
L6 Vrnjene toplotne izgube NaN 0 0
A v [ o [ e
Proizvedena energija
kWh/a]
Vrsta generatorja Kondenzacij |Solarni
ski kotel ogrevalni
sistem
Sistem oskrbe Ogrevanje + |Ogrevanje +
topla voda |topla voda
L8 Oddaja toplote NaN 2909
L9 PomozZna energija 0 68
L10 Toplotne izgube gen. NaN 0
L11 Vrnjena toplota NaN 0
L12 Vnesena energija 123 3044
L13 Proizvodnja elektrike 0 0
L14 | Energent Plin Sonce

knaugisuLann:
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Kazalniki - primarna energija

| c1 | c2 | cs Cc4 C5 Cé
dovedena energija
Plin E;ﬁ';t:;jr;a skupaj
1 Dovedena energija 123 2517
2 Faktor pretvorbe 1,1 2,5
3 Primarna energija 135 6292 6427
Kazalniki - emisije CO:
ct | c2 | c3 | ca | cs C6
dovedena energija
Plin | EleKticna | o
energija
1 Dovedena energija 123 2517
2 Specificne emisije 0,2 0,53
3 Emisije CO: (kg) 25 1334 1358

Celotna raba energije in emisije CO:

Toplotne potrebe stavbe Lastnosti sistemov Dovedena energija Energijski kazalniki

(brez sisternov) (toplotne izgube, vratljiva | (vsebovana v energentih) | (z upostevanjem uteznih
toplota) faktorjev)
Ogrevanje: NaN Toplota: NaN Elektrika: 2517 Primarna energija: 6427
Hlad: 0 Plin: 123
Topla voda: 0 Elektrika: 602 Emisije COz: 1358
Pomozna toplota: -
Hlajenje: O Pomozen hlad: -

Razsvetljava: 1915
Prezratevanje: 0

Oddana energija
{vsebovana v energentih)
Elektrika: 0
Toplota: 0
i Energija proizvedena iz
! obnovljivih virov energije

Elektrika: 0
Toplota: 2509

Primarna e.: 0
Emisije COz 0

knauginsuir
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St. Elaborata:

Projektant:

Mega tearmci,gl_) Pij';..

GF-60/117
£
g
Kraj, datum: Odgovorni projektant: izdelovalec:
4000 Kranj, 20.08.2018 Mojca Basaj Kos, uﬁ'ﬂ Mojca [Basaj Kos, udia
MOJGA|BASAJKO
MOJCA BASAJ- univ. IJI. JoZ. grh.
— 5 U
pooblasiena arhitektka ;:l:;d;ggj -
ZAPS 0023 A
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Elaborat zaScite pred hrupom

Stavba: Objekt v Bportnem parku Zarica

Stevilka elaborata: EZH - 60/17
Stevilka projekta: 39/17

Investitor: MESTNA OBCINA KRANJ
Ulica in hisna Stevika: Slovenski trg 1
Postna Stevilkka in kraj: 4000 Kranj

Projektant. MEGA TEAM D.0O.O.
Ulica in hisna Stevika: Britof 2592
Postna Stevilka in kraj; 4000 Kranj

Akustik: Mojca Basaj Kos, udia

Lokacija objekta p.8. 526/8 k.o. Drulovka

CC-Si klasifikacija objekta: 12650 Stavbe za Sport

Vrsta elaborata:  na podlagi tehniéne smernice

Ravni hrupa:  Splo3na glede na obmodje N
Obmotje varstva pred hrupom: 111 obmotje Al

Okoljska meja ravni zunanjega hrupa: | 60 | dB(A)

Kraj in datum elaborata: Kranj, avgust 2018

Izjava izdelovalca elaborata:
Spodaj podpisani izdelovalec elaborata Zaséite pred

hrupom izjavljam, da je elaborat skladen z veljavnim Podpis:
pravilnikom in tehni¢no smernico. MOJCA BASAJ-KOS
UNibjEipBagagios, udia

________ | pocblaitana-arhitektks
l(PS 00213 7
AL







Elaborat zaséite pred hrupom

ZASCITA PRED ZUNANJIM HRUPOM

Stavba:|Objekt v Sportnem parku Zarica

Obmotje:| III. obmocje Raven zun. hrupa:| 60 |[dB
1. PROSTOR V STAVBI
&t. pr. Opls prostora:
1l ISEJNA S0OBA
Lzun=| 60 |dB st=| 58,6 m2
Lnot=| 35 |dB A=l 49,6 |m2
Hrup povroéa promet;, DA Alfs = dB
1. ZUNANJA KONSTRUKCIJA PROSTORA
Stk. Naziv konstrukcije Rw [dB) PV S [m2)
1 ZUNANJA STENA 53,5 P 42,6
Konstrukcija Stk. Rwk [dB] c Cy Rw+C/Ctr AR [dB]
I.! YTONG zidaki 30cm vl 1 43 ( 0 ; 0 )=43,0+ 105
Dodatni sloji na obeh straneh: _$t_._s_._ m' [kg/m2]5' [MN/m3]  d[m] tip AR {dBj
1.| Fasada EPS (stiropor) od 12-20 cm, z zaklju&nim ¢ "_i- 2 10,0 4,0 0,15 P 10,5
2. b
2. ZUNANJA KONSTRUKCIJA PROSTORA
Stk. Naziv konstrukelje Rw [dB} PV S[m2)
2 |STREHA 1 52.1 v 52,5
Konstrukcija Stk. Rwk[dB] C Cu Rw+C/Ctr AR {dB]
Il.| StreSna ploca w| 2 542 ( -2 ; 7 )=472+ 498
Dodatni sloji na obeh straneh: Sts.  m'[kg/m2)s' [MN/m3]  d[m] tip AR [dBj
1.| Izolacija s kameno volno A S | 25,0 10,0 0,25 P 4.9
2 |
3. ZUNANJA KONSTRUKCIJA PROSTORA
Stk. Naziv konstrukeije Rw [dB] PV S [m2]
Konstrukcija Stk. Rwk[dB] C C,  Rw+C/Ctr AR [dB]
I L 4
Dodatni sloji na obeh straneh: Sts.  m' [kg/m2)s' [MN/m3}  d [m] tip AR {dB]
v
2 L 4
4, ZUNANJA KONSTRUKCIJA PROSTORA
Stk. Naziv konstrukcije Rw [dB] P V" S [m2]
Konstrukcija Stk. Rwk[dB] c Cy  Rw+C/Cir AR [dB]
nl. v
Dodatni sloli na obeh straneh: Sts.  m'[kg/m2)s' [MN/m3]  d[m] tip AR [dB]
v




5. ZUNANJA KONSTRUKCIJA PROSTORA

SLk. Naziv konstrukcile I Rw [dB] P 5 [m2)
Konstrukcija : S5tk. Rwk[dB] c Cu Rw+C/Ctr AR [dB]
IV, ' al
Dodatni sloji na obeh straneh: __S_t.s. m' [kg/m2]3' [MN/m3] d[m] tip AR [dB]
v
2 -
OKNA IN VRATA
&t. Rw [dB] C Cy St.el.  S[m2
01 PVC vl 50 ( -1 ; -5 ) [ 1 18,0
Bl X
>l x
v x
221 .
MALI ELEMENTI
8t R C Cu St.el.  S[m2)
M| X
v | X
- :
-l X

Zahtevana izolirnost:| 26 |[d8

Izraéunana izolirnost R'w:| 44 |48
USTREZNOST ZASCITE:| DA

Licenca za uporabo pripomoéka Hrup'13: Mega team d.o.o., Britof 292, 4000 Kranj




Elaborat zad¢ite pred hrupom
CERTIFICIRANA OKNA IN VRATA

. |0pis

Ilollk'lo

wy'rata Rw ( C ; Ctr )|Vir podatkov

dB

PVC

1] 50 |(| -1 |;| -5 )|Labilna meritev

O RN W =

'REHALU Geneo PVC do 2,7 m2

o
(&)
N
1
.y
'
[4)]

Rehau CE

—t [k
- O

REHAU Geneo PVC od 2,71 do
3,6 m2

Rehau CE

[

a1 ( 1 ; -5

12

REHAU Geneo PVC od 3,61 do
4,6 m2

30 Rehau CE

—
1
Jary
Y
(4]
——

13

'REHAU Geneo PVC od 4,61 m2

o | 29 (-1 ;i -5 )|RehauCE

14

15

16

17

18

19

20

21 |

22

23

24

25

26

27 |

28 |

29

30

Licenca 2a uporabo pripomo&ka Hrup'13: Mega team d.0.0., Britof 292, 4000 Kranj







Elaborat za&¢ite pred hrupom
LOCILNE KONSTRUKCIJE

St Opis m' |Rw( C ; Ctr ) Vir podatkov
kg/m2 dB

1 |YTONG zidaki 30cm 500,00 | 43 | ; }|Podatki proizvajatca
2 Stresna ploséa 368,00 |

3

4

5 — =

s :

2]

8 —

o =

10 Wienerberger Porotherm 45 S P+E 442,60 SIST EN 12354-1
11 Wienerberger Porotherm 38 S P+E 386,60 | SISTEN ;2354-2
12 Wienerberger Porotherm 30 S P+E 305,20 f | SIST EN 12354-3
13 e ol 855742 I R
14 Wienerberger Porotherm 20 S P+E 187,70 ‘ I SISTEN 12354_-;
15 f;ﬂ?;fé%i’kﬁ'gg’:&zvm 522,00 | 61 { : ){Lab. meritev

16 :’;i’;is;:fr'afs'k?x:ﬂ:::;z“ 28 ar000 | s6 ¢ ; y|Lab. meritev

17 |Wienerberger modul blok zid 19 197,36 SIST EN 123541
18 Goriske opekame GT 39 408,60 - SIST EN 12354-2
19 Goriske opekame GT 29 PU 331,80 SIST EN 12354-3
20 |Garigke opekame GT 29 PU h24 cm . 313,80 SIST EN 12354-4
21 |Goridke opekame GT 25 PU 241,20 SIST EN 12354-5
22 |Goriske opekame GT 25 PU h24 cm 243,00 SIST EN 12354-6
23 |Goridke opekame GM 28 PU 282,00 SIST EN 12354-7
24 Goriske opekame GM 25 PU 235,80 SIST EN 12354-8
25 Goriske opekame GM 19 PU 190,20 SIST EN 12354-9
26 Goriske opekame GM 19 PU h24 cm 181,00 SIST EN 12354-10
27 Goriske Dpekar;'l-e MB 29-25 zid 29 274,80 | SIST EN 12354-11
28 Goriske opekame MB 20-25 zid 25 234,90 SIST EN 12354-12
29 Eg;ﬁ;‘:sfrgﬁ';:{;emii?:g 2id 29 355,00 | 54 |( -2 )|Lab. meritev

30 Goriske opekame MB 28-19 zid 19 185,70 SIST EN 12354-1
31 Goriske opekame MB .25-';-19 zic-l 25 254,90 SIST EN 12354-2
32 Goriske opekame MB 25-19 zid 19 1870 | SIST EN 12354-3
33 | Amirani beton 2300, 12 cm 276,00 SIST EN 12354-4
34 I;\rmirani beton 2300, 14 cm 322,00 gtST EN 12354-5
35 Armirani beton 2300, 16 cm - 368,00 SIST EN 12354-6
36 Amirani beton 2300, 18 cm 414,00 SIST EN 12354-7
37 Anmirani beton 2300, 20 cm 460,00 SIST EN 12354-8
38 | Armiirani beton 2300, 22 cm | s0s.00 SIST EN 123549







Elaborat zas¢ite pred hrupom
DODATNI SLOJI

[zraéun AR iz podatkov Lab. AR

tip 0 c suhomo

= m s d - Rw

St. |Opis sloja 2 3 ntazni
/e | (KM | MWMT) D] | fgame | 9B

Izolacija s kameno volno P 25,0 10,0 0,25 ne |

Fasada EPS (stiropor} od 12-20cm, z

|zakljuénim slojem P 100 | 4.0 | 0,15

Omet 2 cm D 36,0

Fasada EPS (stiropor) od 12-20 cm, z
zakljuénim slojem

2 olelwm(weoinw o |-

10,0 4,0

Fasada s kamano volno v lamelah 16
do 20 cm, z zakljuénim slojem

-
n
o

25,0 10,0

Fasada s kameno volno v plos&ah 16

do 20 em, 2 zakljuénim stojem J —— LY

2

29 ! |

30

! 1
28 : I l
| |

|

Licenca za uporabo pripomocka Hrup'13: Mega tea




Vir podatkov

Karakteristike materiala

|Karakieristike materiala

Karakteristike materiala

Karaktaristike materiala

|Karakteﬂslike materiala
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