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SESTAVE KONSTRUKCIJ:

A1 TLAYV PRITLICJU
(pisarne, na obstoj. AB

ploséi)
- PVC talna obloga 0.5cm
- mikroarmirani estrih 6.0 cm
- toplotna izolacija EPS 7.0cm
- hidroizolacija (dvoslojna +
hladni premaz) 1.0cm

- obstojeca AB plosca 14.0 cm

- utrjeno nasutje

Ala TLAV PRITLICJU
(sanitarije na obstoj. AB
ploscéi)
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- keramika 1.0cm
- mikroarmirani estrih 6.0cm
- toplotna izolacija EPS 5.0 cm
- hidroizolacija (dvoslojna +
hladni premaz) 1.0cm
- obstojeca AB plosca 14.0 cm
- utrjeno nasutje
A2 TLAV PRITLICJU
(garderobe)
- PVC talna obloga 0.5cm
- mikroarmirani estrih 6.0 cm
- toplotna izolacija EPS 7.0cm
- hidroizolacija (dvoslojna +
hladni premaz) 1.0cm
- podlozni beton 10.0 cm
- utrjeno nasutje 30.0cm
A2a TLAV PRITLICJU
(sanitarije)
- keramika 1.0cm
- mikroarmirani estrih 6.0 cm
- toplotna izolacija EPS 5.0cm
- hidroizolacija (dvoslojna +
hladni premaz) 1.0cm
- podlozni beton 10.0 cm
- utrjeno nasutje 30.0cm
A3 TLA V NADSTROPJU
- PVC talna obloga 0.5cm
- mikroarmirani estrih 6.0 cm
-PVC -
- Tl trda kamena volna 5.0cm
- AB ploséa 16.0 cm
- notranji omet 2.0cm
A4 TLAV NADSTROPJU
- sanitarije
- keramika 1.0cm
- hidroizolacijski premaz
(npr. hidrostop elastik)
- mikroarmirani estrih 5.0cm
-PVC -
- Tl trda kamena volna 5.0cm
- AB plosca 16.0 cm

- notranji omet 20cm

B1 ZUNANJI ZID-starejSi
obstojeci del

- notranji omet 2.0cm
- siporex zidaki 30.0cm
- toplotna izolacija

kamena volna 12.0 cm
- fasadni omet 0.5cm
B2 ZUNANJI ZID -

novejsi obstojeci del
- notranji omet 20cm
- siporex zidaki 25.0cm
- toplotna izolacija XPS 5.0cm
- fasadni omet - stari 0.5cm
- toplotna izolacija kamena volna  10.0 cm
- fasadni omet 0.5cm

B3 ZUNANJI ZID - nov

- notranji omet 2.0cm

Z1 ZUNANJA TERASA

- granulatno nasutje
- lo€ilni filc

- Sika Hl trak

- elektroprevodni filc
- kamena volna

- parna ovira

- naklonski estrih

- AB ploséa

- omet

6.0 cm

1.8 cm

14+12.0 (-:m
3-6.0 cm

16.0 cm
20cm

Z2 ZUNANJI HODNIK

- protidrsne in protizmrzlinske

keramicne ploscice lepljene
na estrih

- armirano cem. estrih
v naklonu 0.5%

2.0cm

4.0cm | 10.5¢cm

- hidroizolacija v naklonu 0.5% 0.5cm

- TI-(npr. Fibran xps INCLINE)
v naklonu
0.6%

- AB plosca

-TI-EPS

- fasadni omet

3.0-4.0cm
16.0 cm
5.0cm
1.0cm

LEGENDA MATERIALOV:

obstojece:

‘ : ARMIRANI BETON
POROBETON ZIDAKI
RUSIMO

ARMIRANI BETON

FASADA NOVO

POROBETON ZIDAKI

Z3 TLAKOVANJE ob
objektu
- betonske plosce 4.0cm
- peScena podlaga 10.0 cm
- gramozno nasutje 30.0cm
S1 STREHA
- Trimoform 1.5cm
- precne letve 5/4 4.0 cm
- paropropustna folija -tyvec 0.1cm
- prezracevani sloj med Spirovci
10/16 6.0 cm
- Tl - steklena volna 10.0 cm
- kovinski distanéniki za Spirovce
vmes Tl - steklena volna 15.0 cm
- AB ploséa 16.0 cm
- notranji omet 2.0cm
S2 STREHA - napus¢
- Trimoform 1.5cm
- precne letve 5/4 4.0 cm
- paropropustna folija -tyvec 0.1 cm
- prezracevani sloj med Spirovci
10/16 6.0 cm
- Tl - steklena volna 10.0 cm
- kovinski distanéniki za Spirovce
vmes Tl - steklena volna 15.0 cm
- AB plosca 16.0 cm
- Tl -stirodur 5.0cm
- fasadni omet 0.5cm

- siporex zidaki 30.0 cm
- toplotna izolacija
kamena volna 15.0 cm
- fasadni omet 0.5cm
B4 COKL
- notranji omet 2.0cm
- siporex zidaki 30.0 cm
- hidroizolacija 0.5cm
- toplotna izolacija styrodur 10.0 cm
- fasadni omet za cokl 0.5cm
B4 COKL NA ZIDU B2
- notranji omet 2.0cm
- siporex zidaki 25.0 cm
- toplotna izolacija XPS 5.0 cm
- fasadni omet - stari 0.5cm
- toplotna izolacija styrodur 8.0cm
- fasadni omet 0.5cm
St STOPNICE
stope:
- keramicne ploscice, protidrsne,
protizmrzlinske 1.0cm
- izravnava betona (lepilo) 1.0cm
cela:
- kerami¢ne ploscice, protidrsne,
protizmrzlinske 1.0cm
- izravnava betona (lepilo) 1.0cm
- AB stopnica 18.0 cm

+ 0.00= 348.80
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