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1.0UVOD

Prometna problematika pred OS Orehek je pereta vsaj od leta 2012 naprej. Problem je zlasti parkiranje
in obracanje avtobusov, ki za ta manever nimajo razpoloZljivega prostora, pa tudi obraganje osebnih
vozil, ko starsi pripeljejo otroke v $olo. Poleg pomanjkanja prostora za manevriranje, je problem tudi v
tem, da je dostopna cesta do OS hkrati dostopna cesta do stanovanjskih objektov in do kmetijskih
zemljisc.

|lzdelanih je bilo vec variant moZnih ureditev, edina, ki bi omogog&ala kolikor toliko zadovoljivo prometno-
tehnicno resitev in je potrjena tudi s strani CISO Orehek, pa je varianta s posegom na parcelo 427/14
k.o. Drulovka, ki je v naravi varovani gozd. Ker gre za privatno zemlji§¢e, odkup pa se je pogojeval z
veliko odkupno ceno, fudi ta varianta ni bila sprejemljiva.

Koncem leta 2016 pa se je Mestna obéina Kranj vendarle dogovorila z lastnikom parcele 427/14 za
razumno ceno in se odloila, da pristopi k izvedbi predlagane resitve.

|lzdefana je bila idejna zasnova ureditve in nanjo zbrani projektni pogoii, ki so v projektni dokumentaciji v
najveji mozni meri upostevani ( zlasti projekini pogoji Zavoda za gozdove in upravijalcev komunalnih
vodov )

Mestna obgina Kranj bo ob prvi spremembi prostorskih aktov obéine za predmetno zemljidte izvedla
spremembo gozdne namenske rabe v namensko rabo zelenih povrsin ( izjava v prilogi )

2.0 OPIS PREDLOGA PROJEKTNE RESITVE

Projekina resitev predstavija ureditev obracalid&a po parceli 427/14 in razsiritev dostopne ceste proti
osnovni Soli na odseku mimo parcele 427/14,

Obratalisce:
- Obratalidce ( tako za avtobuse, kot tudi za osebna vozila ), se uredi po zunanjem robu
gozditka parcele 427/14, tako da ne tangira nobenega od obstoje¢ih uvozov in sosednjih
parcel.

- Sirina vozne povréine obracali$éa se uredi glede na sledi koles avtobusa — najveja §irina je
7.5m

- Vozna povrsina obracaliSca se tlakuje z eko-betonskimi kockami, ki imajo zadostno nosilnost,
hkrati pa omogoCajo ponikanje vode ( ni potrebno nikakrdno dodatno odvodnjavanje ). Vozna
povrsina je obrobljena z leZegimi betonskimi robniki

Betonski tlakovci ( sive barve ) z vgrajenimi distancniki se polagajo na podlogo iz peska tako,
da so med njimi reZe Sirine 2.5-3.0cm in zapolnjene s humusom.

Celotna voziséna konstrukcija je debeline cca 70¢m, tako da je zmrzlinsko odporna:
Sestava vozi3¢ je sledea:

- betonski tlakovec - 6.0cm

- ped€ena pedloga, pesek 8/16 — 4.0cm

- tamponski droblienec D22 — 20cm
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- zmrzlinsko odporna kamnita greda — 40cm

- Zapofrebe ureditve obratali$¢a je potrebno odstraniti le dvoje dreves, sicer pa se obstojedi
gozd ohrani. V primeru, da se ob gradnji ugotovi, da se je koreninski sistem dreves poskodoval
v taki meri, da drevesa ne bodo preZivela, se tudi ta drevesa odstranijo — predvidoma pet
dreves

- |zkop za ureditev vozi&tne konstrukcije, je potrebno izvajati &im bol] pazljivo, da se v najman;si
mozni meri podkoduje koreninski sistem dreves

- VoZnja po obracalidtu je enosmema, v nasprotni smeri urinega kazalca. Dovoz na obragaligée
se oznaci kot prednostna smer, izvoz iz obracalid¢a pa je obvezno desno.

- Obracalisce se uporablja tako za voznjo avtobusov, kakor tudi za voznjo osebnih vozil ( starSev,
ki vozijo otroke v $olo po potrebi pa tudi stanovalcev )

-V primeru vecjega Stevila avtobusov ( izleti ), se obradaliéte tahko uporablja tudi kot aviobusno
postajalidée

- Po kon¢ani vgradnji betonskega tlakovanega vozista, se po robu obrataliéca uredi humusiranje
in zatravitev

Cesta do OS Orehek .
- Cesta do OS Orehek ostane dvo smerna, uporabija se tako za dovoz do osnovne $ole, kot do
stanovanjskih objektov

Na osnovi navodil investitorja, se v celotnem obsegu ureditve, voziste iz 4.0m razsiri na 6.0m in
uredi v celotni debelini voziScne konstrukcije. Razsiritev se izvede proti gozdu.
Tudi obstojeci ploCnik se odstrani in uredi nov ploénik v celotni debelini voziéne konstrukcije

Vozistna konstrukcija je sledee sestave:
Vozisce:

- AC 8 surf B70/100, A4 —4.0cm

- AC 22 base B 70100, A4 - 6.0cm

- tamponski drobljenec D22 - 20.0cm

- zmrzlinsko odporna kamnita greda — 40.0cm
Plo¢nik:

- AC 8 surf B70/100, A5 —4.0cm

- tamponski droblienec D22 — 30.0cm

- Vozisse je z leve strani obrobljeno z leZecim betonskim robnikom, z desne strani, ob plogniku,
pa je dvignjen betonski robnik. Ploénik je obroblien z robno betonsko lamelo.

- Odvodnjavanje vozisca se uredi z meteorno kanalizacijo, ki se jo vodi v ponikanje. Ker je
vozise v konstaninem nagibu 2.5% proti plocniku, se na robu vozi§éa in ploénika namestijo
poZirainiki z viokom pod robnikom, ki se jih vodi v jaske in preko kanala DN250, v
ponikovalnico.
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Kanal je dolZine 47.0m in je v konstantnem padcu 1.0%. Ponikovalnica je locirana tako, da bo
ob morebitni ureditvi parkiri$¢ ob vozi$éu ( potem, ko se status varovanega gozda spremeni v
zeleno povrsino ), izven obmodja parkirisca.

Ker je vzdolZni nagib vozisca horizontalen, se predvidijo poZirainiki na razdalji cca 10-15m,
locirani pa so na mestih zaéetkatkonca zaértanega BUS postajalisza.

Uporablieni materiaf:

Cevi so iz umetnih mas ( PVC, PEHD, PE ... ) premera DN160 in DN250, nazivne obodne
togosti SN8. Cevi je potrebno polagati na podlogo iz sejanega peska debeline 10cm in jih zasufi
s peskom do viSine 30 cm nad temenom. Zasutje preostalega jarka se izvede z izkopanim
materialom v slojih debeline 30 cm, utrjevanje pa je potrebno izvesti z laZjimi napravami.

Jaski so iz cevi iz umetnih mas { poliestra ) premera 80cm. Pokrovi jaskov so Ltz premera 60
cm z arm-bet vencem ( tip D - na voziscu).

Poziralniki so iz cevi iz umetnih mas ( poliestra ) premera 40cm. Iztok je na globini 1.0m, dno
vtokom pod robnikom pa je Itz pokrov, premera 40cm-tip C.

Ponikovalnica je sestavliena iz perforiranih betonskih cevi premera 100cm in globine 2.5m pod
iztokom ( skupaj cca 4.0m ). Na vrhu je Ltz pokrov premera 60cm — tip C.

- S prometno signalizacijo se dologi, da imajo prednost vozila, ki voziio v smeri obragaliséa.

- Nadesnem voznem pasu-ob plogniku, na razdalji med izvozom iz obragali$&a in uvozom na
obracali$Ce, se zariSe troje aviobusnih postajali$t

- Cestna razsvetljava se uredi na novo. Obstojece svetilke se zamaknejo izven vozisga, ob
obracalisCu se namestijo nove svetilke ( predmet naérta cestne razsvetljave )

- ObstojeCa lesena avtobusna €akalnica ( dimenzije cca 3x3m ), ki se nahaja v otoku ob
parkiriscih, se prestavi ob avtobusna postajalid¢a. Uredijo se novi tockovni temelji &akalnice,
povrsina Cakalnice se flakuje z bet. takovcem. Lokacijo ¢akalnice doloéi investitor

3.0 KOMUNALNI VODI

Pridobljeni so projektni pogoji in soglasja upravijalcev komunalnih vodov. Na osnovi le-teh je v sklopu
preureditve dostopne ceste in ureditve obracalid¢a potrebo

3.1 Fekalna kanalizacija

Fekalna kanalizacija poteka po levem robu vozista dostopne ceste in je na obmocju ureditve dokaj
globoka, zato s prenovo ceste ne bo prizadeta. Z gradnjo bodo delne prizadeti le pokrovi treh obstojeéih
jaskov, ki se jih postavi ha novo visino, saj morajo ostati vidni in dostopni.

Kanalizacija se pred priCetkom del zakolici, dela v obmogju kanalizacije pa se izvajajo pod nadzorom

odgovornega predstavnika Komunale Kranj d.o.o. Vsi stroSki zakolicbe, nadzora in dvigov jaskov na
novo visino, bremenijo investitorja
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3.2 Vodovod

Po podatkih Komunale Kranj d.o.0., potekata na obravnavanem obmotju dva vodovoda - DN300 in ON
100. Vodovodi se v skladu s projektnimi pogoji preuredijo, za kar je izdelan poseben naért.

Sicer se pa vodovod pred pri¢etkom del zakolici, dela v obmogju vodovoda pa se izvajajo pod nadzorom
odgovornega predstavnika Komunale Kranj d.o.o.

Vsi stroski zakoliGbe in nadzora nad deli v obmocju vodovoda, kakor tudi preureditve v skladu z
na&rtom, bremenijo investitorja

3.3 Elektro vodi
Po podatkih Elektra Gorenjske d.d se na obravnavanem obmogju nahajaje njihovi NN 0.4kY vodi.

Vsi elektro vodi se pred priGetkom del zakoligijo, dela v obmocju elektro vodov pa se izvajajo pod
nadzorom odgovornega predstavnika Elekira Gorenjske d.d..

Projekt se bo izvajal skiadno z izdanimi projektnimi pogaiji $t. 615305, ki jih je izdal Elektro Gorenjska
d.d. in so priloge temu projektu ( vodilna mapa ). Pod povoznimi povrdinami se kabli za&¢itijo tako, da se
poloZijo v kabelsko kanalizacijo.

Vsi stroski zakolitbe, nadzora, morebitnih prestavitev in dodatnih za&¢it in prestavitev elektro vodov,
bremenijo investitorja.

3.4 TK vodi ( Telekom )

Po podatkih Telekoma Slovenije d.d., se na obravnavanem obmodju nahajajo obstojeci TK vodi. Ker je
bilo prvoino predvideno, da se obstojeéi plocnik ( kjer potekajo TK vodi ) ne obnavija, le-ti niso bili
prizadeti. Ker se je investitor naknadno odlogil, da se uredi tudi plonik, se s tem posega tudi na
obmodje, kjer potekajo TK vodi

Vsi TK vodi se pred pricetkom del zakoliCijo, dela v obmocju TK vodov pa se izvajajo pod nadzorom
odgovornega predstavnika Telekoma Slovenije d.d..

V primeru potrebe, se TK vodi dodatno za$Zitijo ali prestavijo, kar se izvede na osnovi vpisa v gradbeni
dnevnik in ob soglasju predstavnika Telekoma Slovenije d.d.

Vsi stroski zakoliébe, nadzora, zatasnih prestavitev in morebitnih zaséit in prestavitev TK vodov
bremenijo investitorja.

3.5 KKS vodi (T-2)
Po podatkih T-2 d.o.o0., na obravnavanem obmocju poteka obstojeda kabelska kanalizacija ( prejeli smo
situativni potek njihovih vodov, ne pa tudi projektnih pogojev in soglasja ).

Vsi T-2 vodi se pred pricetkom del zakoliijo, dela v obmocju T-2 vodov pa se izvajajo pod nadzorom
odgovornega predstavnika T-2 d.0.0...

V primeru potrebe, se TK-2 vodi dodatno zacitijo ali prestavijo, kar se izvede na oshovi vpisa v
gradbeni dnevnik in ob soglasju predstavnika T-2 d.0.0..
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Vsi stroki zekolitbe, nadzora, zagasnih prestavitev in morebitnih za$¢it in prestavitev TK vodov
bremenijo investitorja.

3.6 Plinovod
Po podatkih Domptan Kranj., na obravnavanem obmodju poteka obstoje¢i plinovod { prejeli smo
situativni potek plinovoda, ne pa tudi projektnih pogojev in soglasja ).

Plinovod se pred pridetkom del zakoli¢i, dela v obmogju plinovoda pa se izvajajo pod nadzorom
odgovornega predstavnika Domplan Kranj d.d..

V primeru potrebe, se plinovod dodatno zadéiti ali prestavi, kar se izvede na osnovi vpisa v gradbeni
dnevnik in ob soglasju predstavnika Domplan Kranj d.d.. Tudi obstojece kape plinovoda se po potrebi
prestavijo na novo visino.

Vsi stroski zakoliCbe, nadzora, zaasnih prestavitev in morebitnih za$éit in prestavitev plinovoda
bremenijo investitorja.

4.0 IZPOLNJEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV ZAVODA ZA GOZDOVE

Zavod za gozdove je podal projektne pogoje 3t. 3407-35/17. Projekini pogoji so izpolnjeni na slededi
nadin:

TOCKA |;

- ad1: Predmetno poseganje ne bo onemogodalo gospodarjenja s sosednjim gozdom

- adZ: izvajalec gradbenih def bo zavaroval vegetacijo sosednjega gozda, gozdna tla in telo
prometnic pred poskodbami, morebitne poskodbe pa bo nemudoma saniral

- ad3: oznacil se bo delovni pas, tako da se bo med gradnjo posegalo le v obsegu, ki ga
zahtevajo minimalni tehni¢ni normativi

- ad4: po posegu v gozdnem prostoru se sanira morebitno gozdno drevje, tla in telesa prometnic,
tako da bodo zagotovijeni mehanska in biolodka stabilnost sestoja, ohranjenost krajinske
podobe in biocenska ohranjenost

- adb: odveéni odkopni material se bo odpeljal in se ne bo odiagal v gozdu

- ad6: za dela v gozdu se bodo uporabljali stroji, ki ne pustajo sledi olj in maziv ( razen veriznih
Zag ). lzvajalec bo moral imeti ustrezno opremo za preprecditev oz. sanacijo morebitnega razlitja
olj

- ad7: za predmetno gradnjo se bodo voZnje z vozili na motorni pogon izvajale le v delovnem
pasu

- ad8 :pri izvedbi del se v gozdu ne bo kurilo

- ad9: za zatravitev se ne bo uporabilo invazivnih tujerodnih vrst

- ad10: gozd se ne bo ogradil

- ad11: ob rabi in vzdrZzevanju novega objekta je potrebno zagotoviti, da se ne bo vozilo izven
predmetnega vozida

TOCKA II:

Pred pri¢etkom del Mestna ob¢ina Kranj obvesti Zavod za gozdove o zagetku del, vkljutno z grafiénim
prikazom lokacije na prikazu parcel fer v naravi ozna¢i obmogje posega. Zavod za gozdove oznadi in
evidentira gozdno drevie za posek ter lastniku gozda izda odlocbo o odobritvoi poseka izbranih dreves.
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TOCKA iII :

Mestna ob¢ina Kranj prevzame odgovornost za poskodbe na njenih objektih ter pripadajoéih ureditvah,
opremi in nepremicninah, ki bi jih lahko povzroéilo normalno gospodarjenje s sosednjim gozdom in vse
ostale odgovornosti, ki sledijo iz te tocke

TOCKA IV:
MOK se zaveda, da se dostop do gozda izvaja na lastno odgovornost udelezencev

TOCKA V:
V primeru, da se bo Ze predhodno namenska raba gozda spremenila, totke od 1. do IV nimajo ved
formalne veljave-veljajo le Se kot priporoéilo.

5.0 KATASTRSKI PODATKI
S predvideno ureditvijo bosta prizadeti le dve parceli: 427/14 in 566, obe k.. Drulovka.

Parcela 566 je v obCinski lasti, parcela 427/14 pa je v privatni lasti. V postopku je odkup celofne parcele
s strani Mestne obgine Kranj

6.0 ZAKOLICBEN!I PODDATKI

Zakoliébeni elaborat sestavijajo :
- zakoli¢bena situacija ( priloga 5,6 )
- podatki za zakolitho

V zakolitbeni situaciji so oznagene vse zakolicbene tocke, ki so podane v zakoli€benth podatkih.
Podatki za zakolitho vsebujejo :

- podatke o glavnih elementih osi { koordinate toék glavnih elementov)

- koordinate precnih profilov

- koordinate poZiralnikov, jaskov, ponikovalnice, ...

Vse koordinate so podane v Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu.

Krize, maj2017 . Odgovorni projektapt:
Ivan Eler, udi
IVAN\aLER
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