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1.0UVOD

V letu 2017 je Mestna ob&ina Kranj prigela s postopkom nadgradnje in razSiritve obstejecega parkirisca
Huje. Obstojece parkirise s parkimo povrsino cca 2.000,00m2 in cca 100 parkirnimi mesti je locirano
na S strani Zupandi¢eve ulice, tik pred mostom, ki vodi v staro mestno jedro,

|lzdelana je bila projekina dokumentacija PGD in PZI & PROM-051-2017, ki jo je izdelalo podietje
Promvar, Marko Dra2umeris, s.p. Nadgradnja in razsiritev parkiriséa predstavija deino rekonstrukeijo
obstojeSega parkiridta in razsiritev parkiri$¢a na spodniji plato, ki je cca 3.0m niZji od zgomjega platoja.

Na osnovi izdelane projektne dokumentacije se je Ze pritelo z izgradnjo spadnjega plaioja, vendar so se
dela ustavila, saj investifor na izdelano projektno dokumentacijo ni uspel pridobiti gradbenega
dovoljenja. Poleg tega so se pojavili tudi nekateri novi momenti — zahteve lastnikov sosednjih parcel, ki
jih je pri izdelavi projekine dokumentacije

Na osnovi vsega navedenega je MOK izdelavo projekine dokumentacije narogila podjetju Planing d.o.o.
Krize, pri Cemer je potrebno upostevati:
- predhodno izdelani projekt v smislu situafivne, prometne in zlasti vidinske ureditve
- zahteve investitorja, da se na zgornjem plafoju ne uredijo parkiridta za aviodome in
"~ kolesamica, parkiridta za elekiritna vozila pa se zmanj$ajo na minimum
- Ze izvedena dela na spodnjem platoju
- zahteve lastnikov sosednijih parcet:
- da se prakfi¢no po celotnem zahodnem in severnem obodu parkiriséa izvede
parapetni zid visine 1.0m s proti hrupno oz. Ziénato ograjo na njem
- da se po zahodnem robu obmodja uredi 3.0m Siroka ffakovana pespot
- da se namesto visokoraslih dreves, uredijo zelenice z grmovjem

2.0 OPIS PROJEKTNE RESITVE

Na osnovi v tocki 1 postavljenih zahtev se spremeni ureditvena situacija, vendar tako, da se-osnovni-
gabariti parkiri&ca v celoti ohranijo.

2.1 Zgornji plato
1. Uvoz na parkiri§Ce in izvoz iz parkiridca se ohranita na istem mestu in v istih gabaritih kot sta
obstojeda, s tem da se del uvoza uredi kot parkiriste za motorje

2. Visinska ureditev obsfojeCega parkiri§¢a se ohrani — nagib preti Zupangicev! ulici
3. Vsi obstojedi betonski robniki se odstranijo in zamenjajo z novimi

4. ObstojeGa asfalina plast se porezka, podlaga otisti, pobrizga z emulzijo in preasfaltira z obrabno
~ plastjo AC8 surf B50/70, A3 v debelini 3.0cm

5. V obmotju postavitve novih robnikov se izvede celotna debelina voziéne konstrukeije:
- AC 8 surf B50/70, A3 - 3.0cm
- AC 22 base B50/70, A3 - 7.0cm
- tamponski droblienec TD22 - 20.0cm
- kamnita greda - 50.0cm
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Odvodnjavanje se v celoti ohrani, po potrebi se zamenjajo poskodovani poZirainiki ali pokrovi
poZiralnikov

Na celotnem parkiri3¢u se zadrtajo parkima mesta za osebna vozila dimenzije 2.5x5.0m, le na
skrajnem JZ delu { priizvozu iz parkiri§éa ) se zaértajo $tiri parkima mesta za invalide in tri parkima
mesta za vozila na elekiricni pogon, ki so oznaéena tudi s prometnimi znaki

Smer voznje je od uvoza proti izvozu, kar se oznagi tudi s talnimi pusticami

Med zgormjim in spodnjim parkiriSem se uredi breZina, ki jo je potrebno dodatno utrditi z
biotorkretom. Na vehu breZine je 1.0m $iroka bankina ( humusirana ), kier se postavi jeklena
varovalna ograja vi§ine 1.2m '

Ob vzhodni strani parkiri$¢a je obstojeta makadamska dostopna pot, ki jo bo potrebno nekoliko
prestaviti, tako da bo 3e vedno mozen dostop do objektov v zaledju

Na izvozu iz parkiridta bo potrebno vsaj tri parkima mesta ob Zupanidevi ulici ukiniti, zaradi
zagotovitve preglednosti na izvozu

Spodnji plato

Situativna ureditev spodnjega platoja ter uvozna in izvozna rampa, se uredijo v gabaritih, kot je bilo
to predvideno Ze v osnovnem projektu, med drugim tudi zato, ker so se doloéena dela Ze izvedla
(cca 2/3 izkopa za spodnji plato, nasutie kamnite grede, ureditev uvozne rampe, .... ). Parkiridte je
standardne Sirine 16.0m ( 5.0m+6.0m+5.0m ), rampi sta &irine 5.0m, s plodnikom ob notranjem robu
Sirine 1.60m. Za ureditev izvozne rampe bo po celotni zahodni strani potrebno odstranifi obstojeti
objekt za prodajo sadja in zelenjave { objekt odstrani lastnik na svoje strodke ) in ogistiti gradbisée
obstojecih vrtov, podpornih zidov, Zi¢nih in lesenih ograj ter vrtnih lop. Posekati, razzageti in
odpeljati na deponijo bo potrebno tudi nekaj dreves.

Tudi visinska ureditev uvozne in izvozne rampe ter spodniega plaioja se ohrani glede na osnovni
projekt. Rampi imata dokaj velik vzdolzni skion, saj je treba premagati viSinsko raziiko 3.0m. lzvozna

. tampaje tako v vzdolznem sklonu cea 8.4%, uvozna pa v skionu cca 9.3%. Spodhniji plato ima stredni

vzdolZni skion 1.0% { najvidja toéka nivelete je na sredini spodnjega platoja ) in enostranski precni
sklon 1.5% proti zunanjemu robu parkiri$éa '

Vozi&na konsirukcija je sestavijena iz:
- AC 8 surf B50/70, A3 - 3.0cm
- AC 22 base B50/70, A3 -7.0cm
- tamponski drobljenec TD22 ~ 20.0cm
- kamnita greda — 50.0cm

Na odseku, ki je Ze izveden, se kamnita greda ne vgradi

Na obmogju, kjer se kamnita grede izvede, je kamnita greda debelejda od 50cm, saj je potrebno
zagotoviti padec spodnjega ustroja 3-4%

Na plogniku je vozi§&na konstrukcija:
- AC 8 surf B50/70, A5 - 4.0em
- tamponski drobljenec TD22 - 30,0cm
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4. Gelotno parkiri3¢e in obe rampi sta cbroblieni z arm-bet. rabnikom, plognik je obrobljen z granitno
kocko -

5. Odvodnjavanje spodnjega platoja in ramp je urejenc lodeno od zgornjega platoja.
Vse meteorne vode z ramp in spodnjega platoja se zbersjo v poziralnikih z viokom pod robnikom, ki
se jih locira na zunanjem robu parkiri$ca, od tod pa je voda po ceveh DN160 in DN200 spefjana v
8tiri ponikovalnice ( dve sta Ze izvedeni ), katerih lokacije so bile podane Ze v oshovnem projekiu.

Z lzgradnjo parapetnega zidu na sevemi strani parkirisa, se zapre tudi iztok meteorne vods iz
zelenice med parkiris&em in zidom. Zato se ob zidu uredi travnata mulda, ki se spelje v tri
poZirainike z mrezo, od tod pa po ceveh DN200 v ponikovalnice.

Na celotnem zgornjem robu uvozne in izvozne rampe in spodnjega platoja se uredi drenaza, ki
pobira zaledno vodo, ki priteGe iz smeri zgornjega platoja. DrenaZo ravno tako vodimo v predvidene
ponikovalnice. Na mestu, kjer drenaza prefka uvoznofizvozno rampo, se drenaZna cev obbetonira.
Da se zagotovi kontrola drenaZnih cevi, se na vseh lomnih togkah izvedejo kontrolni jadki.

8. Na calotnem spodnjem platoju se zacrtajo parkima mesta dimenzije 2.5x5.0m. Promet je
enosmeren, iz uvozne rampe, preka parkiri§&a in po izvozni rampi do izvoza na Zupanéisevo ulico,
kar je oznadeno s talnimi puscicami in prometnimi znaki

3.0 0STALE UREDITVE

3.1 Parapetni zid
Na zahtevo lastnikov sosednjih zemlji8¢, je po celothem zahodnem in severnem robu parkiri$Sa zgradif
parapetni zid in na njega montirati zasgitno { delno mreZasto in delno profihrupno ) ograjo.

zvede se AB parapetni zid debeline 30cm in vidine 100-120cm glede na koto urejenega terena. Na
-zahodnem in SZ delu Zidu se na krono zidu montira profihrupna ograja, na preostalem delu sevemnega
dela zidu pa se montira mreZasta ograja.

Lokacifa in viSina zidu sta prikazana v pre¢nih prerezih, sicer pa je ureditev parapetnega zidu predmet
posebnega nadrta v sklopu tega projekta ‘

3.2 Ureditev pespoti

Po celotnem zahodnem robu obmodja, ob parapetnem zidu in protihrupni ograji, se izvede pedpot Sirine
3.0m, tiakovana z betonskimi tlakovci in ohrobljena z betonsko lamelo. Tlakovei se poloZijo na betonsko
podlago debeline 15¢m, pod njo je tamp. droblienec debsline 20cm, stiki se zastitijo s cementno malto.

Pedpot vodi od plo&nika ob Zupanditevi cesti do vrat v novem zidu na skrajni SZ delu obmodja. Na
zadetku je pespt vedinoma horizentalna ( niveleta sledi niveleti krone zidu ), nato pa se ob izvozni rampi
spusli za cca 3.0m.

3.3 Elektro instalacije
V sklopu ureditve je potrebno izvesti tudi elektro instalacijska dela, ki obsegajo:
- dopalnitev in ureditev cestne razsvetjave
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- ureditev polnilnih postaj za elekiriéna vozila
- nadgradnja-chranitev obstojetega sistema vstopalizstopa na parkiriste

Tudi ureditve elektro instalacij je predmet posebnega natrta v sklopu tega projekta

3.4 Ureditev zelenih povrsin

V osnovnem projektu je bilo predvideno, da se na vseh zelenih povréinah, tudi po breZini med zgornjim
in spadnjim platojem zasadijo visokorasta drevesa. Na osnovi pripombs lastnikov sosednjih parcel se

taka ureditev opusti.

Vse zelene povréine se humusirajo, zatravijo in po potrebi zasadijo nizko rasle grmovnice.

BreZina med zgornjim in spodnjim platojem se zaiti z biotorkretom, kar je lahko izvedeno 2 zastirko iz
sena prebrizganim z lepljivim materialom in protierozijska zastita s kokosovo mreZo ali pa se izvede z
vodno selvijo z dodatkom rastne pulpe

3.5 Komunalni vodi
Po podatkih upravijalcev komunainih vodov, se v obmogju ureditve nahajajo ohstojedi elektro vodi
vkljuéne s trafo postajo, TK vadi, vodovod in kanalizacija.

Pred prietkom del se vsi obstojeti komunalni vodi zakolicijo, dela v obmotju teh vodov pa se izvajajo pod
nadzorom odgovomega predstavnika upravijalca teh vodov

-V primeru potrebe, se obstojedi vadi ( to velja zlasti za TK vode, vodovod in kanalizacijo ), dodatno zadgitijo, ali
celo prestavijo, kar se izvede na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik in ob soglasju odgovornega predstavnika
upravijalca komunainega voda '

Vi siroski zakolicbe, nadzora in morebitnih zas&it in prestavitev komunalnih vodov, bremenijo investitorja

Ker namerava Elektro Gorenjska d.d. obstojego trafo postajo zamenjati in prestaviti, se vsi elektro vodi, zlasti
prestavitve le-teh, izvajajo v skladu s projektom &t. 7463-7E1, ki ga Je izdelal Elektro Gorenjska d.d. in pod
nadzorom odgovomega predstavnika Elekira Gorenjska d.d.

Stroski prestavitve elekiro vodov bremenijo Efekiro Gorenjska d.d., s tem da MOK sofinancira gradbena dela {

izkopi, zasipi, ja8ki ). Trase novih vodov so razvidne iz situaciie komunalnih vodoy

4,0 ZAKOLICBENI ELABORAT

Zakolicbeni elaborat sestavijajo :
- zakolitbena situacija
- podatki za zakoliébo

V zakoliCheni situaciji so oznadene vse zakoliSbene tocke, ki so podane v zakolidbenih podatkih in sicer:
- podatki o glavnih elementih osi ( koordinate tock glavnih elementov )

- koordinate pre¢nih profilov osi

- koordinate robov

- koordinate elementov odvodnjavanja

Vse koordinate so podane v Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistem.
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ZAKOLICBEN! PODATKI
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