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Karakteristični prerez ureditve struge primarnega odvodnika

operativni pas - odstranjen humus; B= 8.00m

Kokosovo pletivo CV5 + aktivna ozelenitev  s hydromulchingom

po opisu v tehničnem poročilu (površina 2*4m)

Po dogovoru in odobritvi projektanta in nadzora se

namesto koksovih mrež in hydromuchinga lahko uporabi

seneni nastilj pokrit in Palvis mrežo (2*4m²/m');

mreža se pritrdi z lesenimi količki (narezanimi iz grmovja); 1kos/m²

(v ponudbi upoštevati kokosovo pletivo in hydromulching)

4.00m

ureditev ceste in bankine

 ni predmet projekta

1.0-1.50

bankina 0.5m

cestna odbojna ograja

(predmet projekta)

Hmax

Ureditev primarnega meteornega odvodnika

od Stražišča do zadrževalnika Bantale
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(UREDITEV POTOKA TRENČA)

Ulica bratov Učakar 108

CESTA IN EKOLOGIJA d.o.o.

PROJEKTA, HIDROTEHNIKA,

1118 LJUBLJANA

tel.: 041 350613, fax.: 059 025914

3/1.5.10

Karakteristični prerez ureditve

primarnega meteornega odvodnika (potoka Trenče)

1:50

Uroš FERJAN, udig G1488

Uroš FERJAN, udig  H-144-2 H-144-2/R

Ureditev primarnega meteornega odvodnika

od Stražišča do zadrževalnika Bantale

(UREDITEV POTOKA TRENČA)

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1

4000 KRANJ
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načrt ureditve primarnega meteornega odvodnika
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