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1.0	UVOD
Mestna občina Kranj se je odločila preurediti križišče Ceste 1. maja, Likozarjeve ceste, Poštne ulice in Ceste Huje ( pri Čebelici v Kranju ), vključno z delom Ceste 1. Maja in preureditvijo uvoza v parkirišče, saj je stanje na območju križišča dokaj kaotično. 

Prvotno je bila predvidena ureditev krožnega križišča, a do realizacije ni prišlo zlasti zaradi problema z ureditvijo zapornic, ki vodijo v mesto

Ker so prostorske možnosti omejene, se obnova križišča izvaja večinoma v obstoječih gabaritih, same preureditve pa so razvidne iz točke 2.0-tehnični opis.

Komunalni vodi se ne urejajo razen cestne razsvetljave, ki se uredi na novo.


2.0	TEHNIČNI OPIS
Osnovne značilnosti ureditve so:
Situativna in višinska ureditev
1) Situativni potek in prečni prerez vseh štirih krakov ostaja enak obstoječemu stanju, razlika je le:
· na uvozu v križišče iz ceste Huje, se širina vozišča poveča na 5.0m
· avtobusno postajališče na Zupančičevi ulici ( smer Cesta 1. maja ), se podaljša vse do uvoza v križišče, kjer se uredi niša za ustavljanje ( ne parkiranje! ) osebnih vozil

2) Niveletni potek celotnega križišča se ohrani, kar pogojujejo med drugim tudi obstoječi cestni požiralniki, saj se ureditev odvodnjavanja ohrani.

3) Pločniki se na vseh krakih v celoti obnovijo v enakih širinah kot so obstoječi ( voziščna konstrukcija in robni elementi ). Razlika je le pri pločniku ob Cesti 1. Maja ( vzdolž parkirišča ), kjer se vse od mostu do uvoza v parkirišče, izvede pločnik širine 2.40m ( enaka širina je tudi v nadaljevanju ob Cesti 1. Maja ). Obstoječi zeleni pas se ukine, saj je prostora za kvalitetno ureditev zelenega pasu premalo, med pločnikom in parkiriščem pa se uredi pas granitnih kock 10/10/10cm, širine 0.60m.

4) V ureditev parkirišča se ne posega. Zapornice in način parkiranja se ohrani. Odstranijo se, cvetlična korita, ki zapirajo dostop do parkirišča in kontejnerji za odpadke, ki so sedaj locirani na robu parkirišča, med uvozom in izvozom iz parkirišča. 
Celotno parkirišče se ogradi s prometnimi stebrički, ki so na medsebojni razdalji 1.5m. Stebrički so enaki nosilcem na mostni ograji. So iz ploščatega železa dimenzije 80/40/5mm ( uporabita se po dva nosilca, ki sta med seboj varjena ), prašno barvani z RAL 7016 ( anthrazitgrau - kot mostna ograja ). Skupna višina stebričev je 1.40m ( 1.0m nad terenom ) in so vpeti v betonski temelj 30/30/40cm iz betona C15/20. Trije stebriči (na lokaciji sedanjih kontejnerjev za odpadke) so privijačeni v asfalt, tako da so snemljivi, da je omogočen morebitni dostop za intervencijsko vozilo na parkirišče

5) Med pločnikom in parkiriščem se uredi drevored ( Japonska češnja-visoko cepljena krošnja 175cm ). Vsako drevo se zaščiti s talno ltž rešetko, deblo pa z ltž zaščitno mrežo

6) V trikotniku med Poštno ulico, cesto Huje in kanjonom Kokre se uredi ploščad iz katere se odstranijo parkirišča za osebna vozila in taxije, zbiralnica Humana, ….. Na ploščadi ostane le najnujnejše – avtomat za potopne stebriče, prometna in turistična signalizacija, …

Na ploščadi se uredi krog premera 3.8m, ki je sestavljen iz malih granitnih kock 8/8/8, na njem pa se izoblikuje simbol čebelice. Krog je višinsko v celoti prilagojen niveleti platoja ( ne uredi se kot kopa! )
Okrog kroga se montirajo štiri klopi ( v radiju, ki sledi krogu ), dimenzije 150/50/60cm, ki so iz lasersko rezane pločevine, prašno barvane z RAL 7016 ter lesenim sedalom iz brezbarvno impregniranega sibirskega macesna.

Plato se proti Kokri ogradi z novo ograjo, enake oblike kot je ograja na mostu, pri čemer se v širini 5.0m uredijo drsna vrata ( za odvoz snega ), enakega tipa kot ograja.
Ograja je sestavljena iz sprednjega in zadnjega dela, pobarvana je z RAL 7016.
· Sprednji del ( leseno držalo na nosilcih iz pravokotnih cevi ), sidran na betonsko konstrukcijo:
	- nosilci iz pravokotnih cevi 80/40/5, dolžine 1010m s sidranjem vred – po dva nosilca z 
	  vmesno razdaljo 10mm, na osni razdalji 146cm
	- kotnik 40/40/10mm, dolžine 1368mm , varjen med nosilce
	- leseno držalo pravokotnega profila 8x8cm (brezbarvno impregniran sibirski macesen) 
	  s posnetimi robovi, z utorom za vijačenje na kotnik 40/40/10mm s spodnje strani
· Zadnji del ( okvir iz ploščatih profilov, polnilo iz vertikalno nizanih okroglih profilov ):
	- nosilci iz ploščatega železa ( 1190/25/10mm ), na osni razdalji 1460mmm, nosilci so 
	  varjeni na pravokotne cevi
	- zgornji in spodnji horizontalni povezavi iz ploščatega železa 25/10mm
	- polnilo iz okroglih profilov fi 12mm na osni razdalji 120 oz. 130mm

Proti vozišču Poštne ulice, se plato zavaruje s prometnimi stebriči, istega tipa kot so okrog parkirišča

7) Potopni stebriči nameščeni na Poštni ulici se v celoti ohranijo

Voziščna konstrukcija
Bistvo ureditve voziščne konstrukcije je v tem, da se v čim večji meri obstoječa asfaltna plast na vozišču porezka in preplasti. Preplastitev se izvede s 3.0cm debelo plastjo AC 8surf PmB 45/80-65, A2, A3

Vsi robni elementi – robniki, lamele, robne kocke, se odstranijo in po možnosti v čim večji meri ponovno vgradijo ( granitni robni elementi ). Kar je poškodovanih robnih elementov se odstranijo in vgradijo novi. Na mestih prehodov za pešce in uvozov so robniki pogreznjeni, pločnik se obrobi z granitnimi kockami

1) Voziščna konstrukcija ( samo razširitve vozišča in pas v območju robnikov ) so:
- AC 8surf PmB 45/80-65, A2, A3, v debelini 3.0cm
- AC 22base B50/70, A3, v debelini 8.0cm
- tamponski drobljenec TDE32 v debelini 30.0cm

2) Pločnik se izvede v sledečih dimenzijah:
- AC 8surf B50/70, A5, v debelini 4.0cm
- tamponski drobljenec TD32 v debelini 30.0cm
Ploščad, kjer je simbol čebelice, se ravno tako uredi v dimenzijah kot pločnik, le na delu, kjer je predvidena intervencijska pot, se izvede voziščna konstrukcija kot na vozišču

3) Granitne kocke 10/10/10cm oz. 8/8/8 cm se polagajo na arm-bet podlago iz betona C20/25, stiki so zastičeni s cementno malto

Odvodnjavanje
Obstoječa meteorna kanalizacija, kakor tudi ureditev odvodnjavanja se v največji možni meri ohrani in obnovi ter po potrebi dogradi. Obstoječi požiralniki se zamenjajo z novimi, uredijo se novi iztoki, pokrovi jaškov se postavijo na novo višino. 

Na mestih, kjer se vozišče razširi ( krak Huje, niša za ustavljanje osebnih vozil ), se obstoječi požiralniki odstranijo in montirajo novi požiralniki z vtokom pod robnikom ter povežejo z obstoječimi cevmi.

Prometna ureditev
Princip prometne ureditve se ohranja ( smer Zupančičeva cesta – Cesta 1. Maja je prednostna ) Spremembe glede na obstoječe stanje so:
· iz smeri Zupančičeve ceste se ukine posebni pas za leve zavijalce, namesto tega se uredi obojestranski kolesarski pas, ki se bo v nadaljevanju izvedel tudi po Likozarjevi ulici
· uredi se kolesarski promet:
	– po cesti 1. Maja se uredi na enak način kot je že sedaj – obojestranski pomožni 
	   kolesarski pas
	- po Zupančičevi ulici se uredi obojestranski kolesarski pas
	- po Poštni ulici se označi souporaba prometnega pasu ( sharrow )
· označi se niša za ustavljanje vozil, kjer se s prometnimi znaki opozori, da je dovoljeno le ustavljanje za 1. minuto
· ker se celotno vozišče preplasti, se obnovi vsa obstoječa talna signalizacija ( prehodi za pešce, stop črte, vodilne črte, … )

Komunalni vodi
Komunalni vodi se ne obnavljajo. Ravno tako se ne izvajajo novi vodi.

Cestna razsvetljava
Uredi se cestna razsvetljava, kar je predmet posebnega načrta. Montirajo se novi kandelabri in svetilke, zlasti se dodatno osvetlijo prehodi za pešce. Tudi kandewlabri se obarvajo z RAL 
Na ploščadi, kjer je znak »čebelica«, se kandelaber ne predvidi.


3.0 	ZAKOLIČBENI ELABORAT
Zakoličbeni elaborat sestavlja zakoličbena situacija, na kateri so vpisani tudi zakoličbeni podatki (koordinate) značilnih točk robov

Vse koordinate so podane v Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu.


4.0	OCENA STROŠKOV
Na osnovi predračunskega elaborata so stroški ocenjeni:
· vsa dela skupaj								      139.600,65 eur
· DDV 22%								        30.712,14 eur
· Vse skupaj								      170.312,79 eur
Pri tem je potrebno navesti:
· Upoštevano je 10% nepredvidenih stroškov
· Stroški ureditve cestne razsvetljave niso upoštevani-upoštevani so v ločenem načrtu
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