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Midomplan

Domplan d.d., Kranj

GEODETSKI NACRT

NAROCNIK | KOLI $8PED d.o.0., Savska cesta 22A, 4000 Kranj

MERILO 1:750 DATUM 27.8.2018

KAT.OBCINA | 2122 HUJE |IZDELAL Miha Hauptman, uni.dipl.inz.geod.

ST.VLOGE |2018/101 POTRDIL Miha Hauptman, uni.dipl.inz.geod.




CERTIFIKAT GEODETSKEGA NACRTA

Naroéniki geodetskega nacrta:
KOLI SPED D.O.0., Savska cesta 22A, 4000 Kran;

Odgovorni geodet:

da je geodetski na¢rt DOMPLAN 2018/101 izdelan skladno s predpisi in namenom uporabe opredeljenim

Miha Hauptman, uni.dipl.inZz.geod., Geo0447

Namen uporabe geodetskega naérta:

potrjujem,

v tem certifikatu.

Geodetski nacrt za pripravo projektne dokumentacije na parcelah st.: 254/1 in 254/3.

Podatki o vsebini geodetskega naérta DOMPLAN 2018/101.:

Podatki Vir podatkov Institucija Datum Natan¢nost
Geodetske tocke GPS izmera DOMPLAN d.d. 23.8.2018 do =6 cm
Topografija Terenska izmera DOMPLAN d.d. 23.8.2018 dox6cm
Katastrski podatki Digitalni katastrski nacrt GURS 23.8.2018 do £30 cm
Telekomunikacije Podatki katastra GJI GURS 23.8.2018 do+20m
Elektrika Podatki katastra GJI GURS 23.8.2018 dox5m
Plinovod Podatki katastra GJI GURS 23.8.2018 doxlm
Vodovod Podatki katastra GJI GURS 23.8.2018 do+x20m
Kalnalizacija Podatki katastra GJI GURS 23.8.2018 doxlm

Pogoji za uporabo geodetskega naérta:

Horizontalno in viSinsko izhodiS¢e topografske izmere za geodetski nacrt stanja zemljiS¢a je GPS izmera
navezovalnih to€k z uporabljeno transformacijo GURS_ KRANJ. ZemljiSki kataster je za parceli 254/1 in
254/3 polozajno usklajen. Meja parcele 254/1 je urejena s parcelami 249/25, 249/26, 249/30, 249/86 in
252/1. Meja parcele 254/3 je urejena s parcelo 249/54. Natancnost prikaza urejenih mej je £ 4 cm.
Ostale meje parcel 254/1 in 254/3 so prikazane z natan¢nostjo = 30 cm. Potek komunalnih vodov je
vrisan na podlagi podatkov katastra GJI.
254/3 je prikazan z natan¢nostjo + 0.4 m. Elektri¢ni vod visoke napetosti je prikazan z natan¢nostjo £ 0.1

m. Natancénost prikaza preostalih komunalnih vodov je navedena v zgornji tabeli. Koordinatni sistem

geodetskega nacdrta je D48. Merilo geodetskega nacrta je 1:750.

Telekomunikacijski kabel, ki poteka po severni strani parcele




Podatki o dejanski rabi na parcelo:
Parceli 254/1 in 254/3 na katerih bo stal objekt, za katerega se pridobiva gradbeno dovoljenje imajo po
podatkih zemljiSkega katastra in evidence rabe kmetijskih zemljiS¢ v celoti dejansko rabo pozidana
zemljiS€a in O bonitetnih tock, zato prikazovanje teh podatkov kot vsebine GN v skladu z dologili ZKZ-D

(prvi odstavek 3g. ¢lena) ni potrebno.

Kranj, 27.8.2018

(osebni Zig in podpis pooblas¢enega inZenirja) (zig geodetskega podjetja in podpis odgovorne osebe)



