V ¢asu gradenj na obmocju je potrebropredvideti vse
ukrepe da bo obremenitev okolja s hrdpom ¢im manjsa.

Odlaganje viskov odkopane zemlje, gradbenih odpadkov
in gradbenega materiala v gozdy ni dovoljeno.

Pri nacrtovanju javne razsvetljave je potrebno upostevati
ukrepe za zmanjSanje emisije svetlobe v okolje, ki jih
s podro¢ja svetlobnega

tlorisna zasnova bazena
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Meteorni zadrzevalnik
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Pri grfadnjah j
zgornjemu rodovitnemu delu tal.

/eéwva stavb mora upostevati veljavne standarde za

toplotno zascito.

Nacrtovane stavbe bodo prikljuéene na obsteje¢e javno
kanalizacijsko omrezje za odpadne vode.

Zaradi ohranjanja habitata (gozda) zahodno od
obravnavanega obmocja se na zahodnem delu
obravnavanega obmocja ohranja 20 m pas nepozidan.

Padavinske vode s streh stavb in utrjenih povrsin zaradi
neustrezne geologije ni mogoCe ponikati, zato se
padavinske vode preko novega eornega kanala

izpustom padavinskih voda v novo
je potrebno te vode z zadrzevalniki zadrzati
funkcionalnih enotah (na mestu nastanka) in jih nato
kontrolirano prazniti preko dus8ilk/ Predvidena sta dva
nova zbirna kraka meteorne kanalizacije, ki se na
severovzhodnem robu obmocja zdruzita v en krak, kizje
speljan proti vzhodu, severno od obstojeCe ceste, do
obstojeCega meteornega kanala PVC 300 z iztokom v
Zabnico. Variantno je mozno vode odvajati v Zabnico tudi
preko novega izpusta. Za zadrzevanje meteorne vode je
na vsaki funkcionalni enoti predviden lokalni zadrz i

s kapaciteto 4m?* Meteorn , nastanejo na
funkcionalnih enotah, je potrebno uporabiti tudi kot
dodatni vir vode za namene Jpri katerih ni treba zagetoviti \\
kakovosti pitne vode (splakovanje straniS¢, pranje perila,
zalivanje, ipd.).
Padavinske vode iz funkciopalnih enot ne smejo pritekati
na javno pot.

Zadrzevalniki so lahko umes¢eni tudi drugje na gradbeni
parceli.
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Opomba:
Lokacije vodnih zadrzevalnikov so lahko
drugacne od grafi¢nih prikazov.
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OBCINSKI PODROBNI PROSTORSKI

NACRT ZA DEL OBMOCJA
podEUP Bl 42/1 ZGORNJE BITNJE

(4.6.) Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje
okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
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