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NASLOVNA STRAN VODILNE MAPE

0.1 Py
st. projekta 16-11-8
INVESTITOR:
MESTNA OBCINA KRANJ
Slovenski trg 1

4000 KRANJ

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

OBJEKT:
RAZBREMENILNIK RA 13

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZi

(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovolienja,
projekt za razpis, projekt za izvedbo)

ZA GRADNJO:
NOVA GRADNJA POMOZNIH KOMUNALNIH OBJEKTOV

(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti,
nadomestna gradnja)

PROJEKTANT:
OBOK [Tl d.o0.0., Lucija 6320 PORTOROZ Kogojeva ulica 16

Jana Omersa Krizaj, univ.dipl. inZ. arh.

(naziv projektanta, sedez, ime Wﬁ adgovorne osebe projektanta in zig)

OBOK  ITI, d 0.0.

A

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
Dusan KRIZAJ, univ.dipl.inZ.grad., IZS:G - 2838
(ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba,
identifikacijska Stevilka, osebni Zig, podpis)

DUSAN KRIZAJ
univ.dipl.inz. grad.

1Zs G- 28%/4 i

STEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:
16-11-8 123456 A Lucija, November 2016

(Stevilka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)




0.2

KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE
st. projekta 16-11-8

0.1 Naslovna stran vodilne mape

0.2 Kazalo vsebine vodilne mape

0.3 Kazalo vsebine projekta

04 Splosni podatki o objektu in soglasjih
0.5 Podatki o izdelovalcih projekta

0.11 Kopije pridobljenih soglasij




0.3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA st. 16-11-8

rednik I:

ZVEZEKO0 VODILNA MAPA
ZVEZEK3 nacrt KANALIZACIJE

Projektant:
zvezek 0

Projektant:
zvezek 3:

PNZ svetovanje projektiranje d.o.0.
VODILNA MAPA

st. projekta 16-11-8

0.1

Naslovna stran vodilne mape

0.2

Kazalo vsebine vodilne mape

0.3

Kazalo vsebine projekta

0.4

Splosni podatki o objektu in soglasjih

0.5

Podatki o izdelovalcih projekta

0.11 Kopije pridobljenih soglasij

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
NACRT ZUNANJE KANALIZACIJE

§t. nacrta 16-11-8/K

3.1 Naslovna stran

3.2 Kazalo vsebine nacrta

3.3 Tehniéno porocilo

34 Hidravli€ni izrauni

3.5 Projektantski popis del in predizmere
3.6 Risbe




0.4 SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

Zahtevnost objekta Enostaven objekt

Klasifikacija celotnega objektal) 2223 Cevovodi za odpadno vodo

Klasifikacija posameznih delov  DeleZ v skupni uporabni povrsini Sifra podrazreda
objekta™

(ne v IDZ)
Druge klasifikacije@ 4000 Objekti, naprave ali ureditve namenjene urejanju voda eviz
Navedba prostorskega akta: - Prostorske sestavine planskih aktov ob¢ine:

ODLOK o prostorskih sestavinah dolgoro¢nega in druzbenega plana za obmocje
Mestne ob¢ine Kranj (Uradni list RS, §t. 76/03)

ODLOK o dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgorognega in
druzbenega plana za obmocje Mestne obéine Kranj (Uradni list RS, $t. 32/04)

- Prostorski ureditveni pogoji:

ODLOK o prostorskih ureditvenih pogojih za morfoloSko celoto urbanisti¢ne
zasnove mesta Kranja(Uradni list RS, t. 72/04, 79/04-popravek)

ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
morfolo$ko celoto urbanisti¢ne zasnove mesta Kranja (Uradni list RS, §t. 72/04,
68/05, 22/06-popravek, 138/06-popravek)

Lokacija® Kranj

Seznam zemlji§¢ z nameravano  k.o. Kranj: 8t. 342/14, 342/1, 345/7
gradnjot)

Seznam zemljis¢ preko katerih -
potekajo prikljucki na
gospodarsko javno

infrastrukturo

(samo v PGD)

Seznam zemljis¢ preko katerih -
poteka priklju¢ek na javno
cesto

Seznam zemljiS¢ na katere k.o. Kranj: §t. 342/14, 342/1, 345/7
sega obmocje za doloCitev
strank




Navedba soglasij in soglasij za | soglasja v obmocju varovalnih pasov (ne v IDZ)
prikljucitev(® Elektro Gorenjska
St. soglasja:
Datum:
Telekom slovenije
St. soglasja:
Datum:
Komunala Kranj
St. soglasja:
Datum:
soglasja v varovanih obmogjih (nevibz
soglasja za prikljucitev —
Nacin zagotovitve minimalne  oskrba s pitno vodo
komunalne oskrbe(6) oskrba z elektriko
odvajanje odpadnih voda
dostop do javne ceste
Ocenjena vrednost objekta Razbremenilnik RA 13 61.323,46 €
DDV (22%) 1349116 €
Skupaj z DDV 7481462 €
Velikost objekta(”
InZenirski objekt (samo v PGD)
Velikost objekta(® zazidana povrsina® fsamo v PGD)
bruto tlorisna povrsina® (samo v PGD)
neto tlorisna povrsina(t) (samo v PGD)
bruto prostornina(' (samo v PGD)
neto prostornina(' (samo v PGD)
Stevilo etaz (samo v PGD)
tlorisna velikost stavbe na stiku z (samo PGD)
zemljis¢em
tlorisna velikost projekcije najbolj
(samo v PGD)

izpostavljenih delov objekta na
zemljisCe

absolutna viSinska kota('®

(samo v PGD)

relativne viSinske kote etaz

(samo v PGD)

najvisja viSina objekta(4)

(samo v PGD)

Stevilo stanovanjskih enot

samo v PGD

Stevilo lezis¢

samo v PGD

Stevilo parkirnih mest

Oblikovanie objekta

fasada

( )
( )
(samo v PGD)
amo )

samo v PGD,

orientacija slemena

(samo v PGD)

naklon strehe

(samo v PGD)

kritina

(samo v PGD)

Odstotek zelenih povrSin(19)

(samo v PGD)

Faktor zazidanosti('®

(samo v PGD)

Faktor izrabe zemljis¢a(®

(samo v PGD)




Odmik od sosednjih zemljiS¢ (samo v PGD)

Druge znacilnosti objekta (samo v PGD)

Opombe:

(1) Navedba klasifikacijske oznacbe objekta iz Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacije vrst objektov in o
dologitvi objektov drzavnega pomena (Uradni list RS, §t. 33/03), glej Metodolo$ka pojasnila na spletni strani:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/prostor/graditev/metodoloska_pojasnil
a.pdf

(2) Navedba klasifikacije po drugih predpisih, npr. PoZarno zelo zahteven objekt, objekt projektiran v skladu z
zadnjim stanjem gradbene tehnike

(3) Navedba kraja nameravane gradnje

(4) Navedba parcelnih Stevilk in katastrske ob&ine nameravane gradnje oziroma identifikacijske Stevilke iz
katastra stavb oziroma objektov

(5) Naziv soglasodajalca s Stevilko soglasja in datumom izdaje

(6) Navedba katera od alinej tretjega odstavka 66. ¢lena ZGO-1 je upo$tevana ali zagotovitev na'Jina oskrbe, ki
sledi napredku tehnike iz tretiega odstavka 125. ¢lena ZGO-1B

(7) Za stavbe se navedejo podatki skladno s standardom SIST ISO 9836, pri gradbeno inZenirskih objektih se
navedejo kapaciteta, velikost oziroma podatki o drugih znacilnostih, glede na vrsto gradbeno inZenirskega
objekta, zato se nekatere vrstice ne izpolnjujejo ali pa se manjkajoCe dodajo

(8) Navedba po tocki 5.1.2 standarda SIST ISO 9836

9) Navedba po tocki 5.1.3 standarda SIST ISO 9836

10) Navedba po tocki 5.1.5 standarda SIST ISO 9836

11) Navedba po tocki 5.2.2 standarda SIST ISO 9836

12) Navedba po tocki 5.2.5 standarda SIST ISO 9836

13) Navede se absolutno viSinsko koto, kjer je relativna kota + 0.00

14) Navedba visine, ki pomeni razdaljo med najvisjo tocko objekta in najnizjo tocko na stiku z zemljiséem
15) Se navedejo, ¢e jih zahteva prostorski akt

(
(
(
(
(
(
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0.5

PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

"0" Vodilna mapa:
16-11-8

Dusan Krizaj, univ.dipl.inz.grad.,
QOdgovorni vodja projekta: | 1ZS G - 2838

DUSAN KRIZAJ
univ.dipl.inz.grad.
|zs G-2838

podpis)

"3" Nacrt kanalizacije
16-11-8 / K

Projektant: ! Obok d.0.0., Lucija
| Kogojeva ulica 16

j 6320 Portoroz,
1 tel. 031/375 820

(naziv, naslov, telefon)

Ciagavorml projekiant Dusan Krizaj, univ.dipl.inz.grad.,

IZS G - 2838

AN KRI ZAJ
. Uuﬁiv dipl.in2. 9;‘:

|zs G-2

(ime in prii rok%ﬁzobrazba osebnl z:g
podpis)







3:1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAGRTU

NACRT IN STEVILENA OZNAKA NACRTA:
Naért KANALIZACIJE, 16-11-8 / K

(nacrt arhitekture; nacrt krajinske arhitekture; nacrt gradbenih konstrukcij; nacrt elektricnin instalacij in elektriéne opreme: nacrti strojnih instalacij in strojne
opreme; nacrti telekomunikacij; tehnoloki nacrti: nacrti izkopov in osnovne podgradnje; drugi gradbeni nacrti;)

INVESTITOR:
MESTNA OBCINA KRANJ

Slovenski trg 1
4000 KRANJ

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

OBJEKT:
RAZBREMENILNIK RA 13

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI

(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
projekt za razpis, projekt za izvedbo)

ZA GRADNJO;
NOVA GRADNJA POMOZNIH KOMUNALNIH OBJEKTOV

(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti,
nadomestna gradnja)

PROJEKTANT:
OBOK ITI d.o.0., Lucija 6320 'PORTOROZ, Kogojeva ulica 16

VAN,

Jana Omersa Krizaj, univ.dipl. inZ. arh.
(naziv projektanta, sedez, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in zig)

OBOK J#,/t0761

3 ~ Lucii:

QDGOVORNI PROJEKTANT:
Dusan KRIZAJ, univ.dipl.inZ.grad., IZS G - 2838
(ime odgovornega projektanta~strakauna izohrazha identifikaciska Stevilka, osebni zig, podpis)
DUSAN KRIZAJ |

univ.dipl.inz.gred-
1ZS G- 2%%7
ODpOVORNl VODJA PROJEKTA:
Dusan KRIZAJ, univ.dipl.inZ.grad., IZS G - 2838
(ime odgovornega vodie projekta, smwmmmmnsgbni Zig, podpis)

DUSAN KRIZAJ
univ.dipl.inz.gra

1ZS G-283 =

-

STEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:

16-11-1/K 123456A Lucija, November 2016
(Stevilka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)




KAZALO VSEBINE NACRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ

3.2 )
§t. 16-11-8 / K
Zvezek 3/1

3.1 Naslovna stran

3.2 Kazalo vsebine nacrta

3.3 Tehni¢no porocilo

34 Hidravlicni izraCuni

3.5 Projektantski popis del in predizmere

3.6 Risbe

1 Pregledna situacija M 1:5000
2 Situacija komunalnih vodov M1:200
3 Situacija kanalizacije in razbremenilnika M1:100
4  Zakoli€bena situacija kanalizacije in razbremenilnika M1:100
5.1.10pazni nacrt RA 13 - plo3¢e M1:25
5.1.2 Opazni nacrt RA 13 - prerezi M1:25
5.2 Armaturni naCrt RA 13 M1:50
5.2.T lzvleek armature

DETAJLI:

6.1.1 KPP izkopa jarka kanala — dotok DN 1100 mm M1:50
6.1.2 KPP izkopa jarka kanala — iztok DN 400 mm in razbremenilni kanal DN 1000 mm M 1:50
6.1.3 KPP izkopa jarka kanala — razbremenilni kanal DN 1000 mm M1:50
6.2  Detajl priklucka na dotoku M1:50
6.3  Detajl prikljucka na na GZ2 M1:50
6.4  Detajl prikljucka razbremenilni kanal M1:50
6.5 Detajl delovnega stika v betonu M1:5
6.6  Detajl vodotesne vzidave cevi v betonsko konstrukcijo M1:5
6.7  Detajl regulatorja pretoka - dusilke M1:25
6.8  Detajl nosilca panelov potopne stene M1:10

6.9  Detajl distanCnika potopne stene M1:10






projekt: RAZBREMENILNIK RA 13

St. projekta: 16-11-8

nacért KANALIZACIJE
§t. nadrta: 16-11-8/ K
datum: november 2016
faza: Pzl
TEHNICNO POROCILO
1.0 Splosno

Kanalizacijski sistem Mestne ob€ine Kranj sluzi za odvodnjo komunalne in padavinske odpadne vode iz ob¢in MO Kranj,
Senéur in Naklo. Kanalizacijski sistem je $e vedno v veliki meri mesanega tipa, to pomeni, da se po kanalskih ceveh v
susnem vremenu odvaja komunalna odpadna voda, ob deZevju pa ti isti kanali prevajajo tudi padavinsko vodo, ki odteka
iz utrjenih povrsin. Na sistemu se nahajajo razbremenilni in zadrZevalni objekti, katerih osnovni namen je razbremenitev
sistema pred prekomernimi koli¢inami meSanice komunalne in padavinske odpadne vode. ObstojeCi objekti zaradi
neustrezne zasnove in dotrajanosti ne opravljajo svoje funkcije. Glavna tezava so hidraviicna preobremenitev
kanalizacijskih cevi in preveliki pretoki proti istilni napravi ter prekomerno onesnaZene vode, ki se prelivajo v recipiente.

Osnovni napotki za sanacijo zatetenega stanja so bili podani v Studiji »Studija preverjanja hidravliénih obremenitev
kanalizacijskega sistema na obmocju Mestne ob¢ine Kranj«, t. 13-1193, september 2011.

Ker so ukrepi za dokoncno ureditev kanalizacije zelo obsezni, se ti izvajajo fazno. V predmetnem projektu je
obravnavana izgradnja novega razbremenilnika RA13, ki nadomesti obstojeci razbremenilnik RA 13, ker je ta
dotrajan in povsem neustrezen s stali§¢a hidravlike in varovanja okolja.

2.0 Opis obstojecega stanja

Obstojeci razbremenilnik RA 13 je lociran na travniku v bliZini objekta Stara cesta 33 ob gozdni meji. Obstojeci
razbremenilnik leZi na parceli 342/14 k.o. Kranj in 345/7 k.o. Kranj. Obe sta v lasti MO Kranj. V bilizini obstojeCega
razbremenilnika poleg kanalizacije poteka Se nadzemni vod elektroenergetskega omreZja, nadzemni vod
telekomunikacijskega omrezja in vodovodni prikljucek.

Obstojeci razbremenilnik je neustrezno zasnovan. Razbremenjevanje, ki bi moralo biti izvedeno pred prikljucitvijo na
zbirni kanal je izvedeno kar v istem jasku kot priklljucitev. V jasku se zdruZita doto¢ni kanal BC DN 1100 mm in zbirni
kanal GZ2 BC DN 600 mm. Razbremenjevanje je izvedeno preko nizkega prelivnega roba, ki lezi vizavi doto¢nemu
kanalu BC DN 1100 mm. Razbremenjena voda se preko prelivnega robu preliva v poglobljeni del jadka, kjer je izvedena
vodna blazina in iztok v razbremenilni kanal BC DN 1100 mm. Slednji je speljan v Savo. Pri moc¢nejSih nalivih prihaja do
preplavijanja glavnega kanala GZ2 gorvodno in dolvodno od razbremenilnika oz. bolie reeno zdruzitveno
razbremenilnega jaska ter prelivanja mo¢no onesnazene vode v odvodnik.

3.0 Splosen opis posega

Potrebno je zgraditi nov razbremenilnik, ki bo zagotavljal, da se proti istilni napravi odvaja le kriticni pretok. Predvideni
razbremenilnik se zgradi pred obstojeCim objektom RA 13, desno od obstojecega dotonega kanala BC DN 1100 mm,
gledano v smeri padca kanala. Zunanje dimenzije predvidenega razbremenilnika so 4,7 m x 5,5 m. Razbremenilnik se
zgradi na parceli §t 342/14, k.o. Kranj v lasti investitorja MO Kranj.

Na razbremenilnik je potrebno prikljuciti novo dotoéno mesano kanalizacijo, novo izto€no mesano kanalizacijo, ki se vodi
proti Cistilni napravi in nov razbremenilni kanal, ki se vodi proti odvodniku — reki Savi. DotoCni kanal se priklopi na
obstojeci kanal BC DN 1100 mm v novem revizijskem jasku, kjer se preusmeri proti novemu RA 13. Iztoéni kanal za
mesSano odpadno vodo, ki se vodi proti Cistilni napravi se iz razbremenilnika vodi na obst. zbirni kanal GZ 2, kjer se zgradi
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nov revizijski jaSek in izvede priklop. Razbremenilni kanal se vodi iz novega razbremenilnika RA13 mimo obst.
razbremenilnika RA13, ter se pod tem priklopi na obst razbremenilni kanal BC DN 1100 mm.

Dotocni kanal poteka po parceli §t. 342/1 k.o. Kranj in §t. 342/14 k.o. Kranj. Parcela §t. 342/1 ni v lasti investitorja MO
Kranj, zato mora investitor ustanoviti pogodbo o sluznosti z lastnikom parcele - Sava, druzba za upravljenje in
financiranje, d.d.

Iztoéna kanalizacija bo potekala po parceli 8t 342/14, k.o. Kranj v lasti investitorja MO Kranj. Razbremenilna kanalizacija
poteka po parcelah §t. 345/7 k.o. Kranj in §t. 342/14 k.o. Kranj, obe v lasti investitorja MO Kran;.

Na obmocju posega se nahaja nadzemni vod elektroenergetskega omreZja, nadzemni vod telekomunikacijskega omrezja
in vodovodni prikljuéek. Elektroenergetsko in telekomunikacijsko omreZje se s posegom ne tangirata. Potrebno je
upoStevati vse pogoje iz soglasij in Se posebno pozornost posvetiti, da se z deli strojev ne podkoduje prostozracnih
vodov. Pri elktriénem vodu je potrebno biti Se posebej previden v smislu varnosti in zdravja pri delu.

Z izvedbo se posega v obmocje obstojeCih stranskih odcepov za vodovodne prikljucke dimenzij 20-32 mm. Vodovod bo
potrebno prestaviti. Pred zaCetkom del se izdela provizorij za ¢as gradnje. Po izvedbi razbremenilnika in kanalizacije se
poloZi nov vodovod na rob izkopa razbremenilnika.

4.0 Projektna resitev

4.1 Razbremenilnik RA 13

Razbremenilnik je predviden kot AB konstrukcija tlorisnih svetlih dimenzij 5,00 m x 4,20 m. Razbremenilnik po funkciji
razdelimo:

o centralni preto¢ni del s prelivnimi stenami, potopnimi stenami in dusilko naiztoku

e 2x boéni prelivni prekat

e Poglobitev z iztokom za prelite vode vode

Visina razbremenilnika je spremenljiva. Dno razbremenilnika ima v izto¢nem delu poglobitev 1,50 m za zbiranje in odtok
prelitih vod. Preko poglobitve poteka plo$¢a v visini nepogloblienega dela in v Sirini prelivnih sten. Krovna plos¢a je
dvonivojska. V dotoénem delu je vkopana 40 ¢cm pod teren, v iztoénem delu je potegnjena 40 cm iz terena zaradi duSilke
s plovcem. V krovni plo¢i se izvedejo 3 vstopne odprtine in ena odprtina za vgradnjo dusilke.
Objekt ima en dotok in dva iztoka:

e dotocéni kanal AP DN 1100 mm na koti 363,43

e izto¢ni kanal AP DN 400 mm na koti 363,38

e razbremenilni kanal AP DN 1000 mm na koti 359,95

Dotoéni in izto¢ni kanal se prikljuéita ¢elno na steno objekta.. V dnu poglobitve je predviden jasek iz DN 1100 mm iz
armiranega poliestra v katerem je narejen iztok za prelite vode v razbremenilni kanal iz cevi AP DN 1000 mm. JaSek in
vsi kanali se vgradijo vodotesno!

4.2 Kanalizacija

Dotocni kanal AP DN 1100 mm:

Na obstojeci dotocni kanalizaciji iz BC DN 1100 mm se zgradi nov revizijski jaSek. Ker je obstojeci kanal v funkciji je
potrebno zagotoviti ve€dnevno pre€rpavanje dokler se ne izdela vsaj spodnji del jaska, ko bo mozno preusmeriti odpadno
vodo na nov razbremenilnik. JaSek se v izdela iz armiranega betona na licu mesta. Krovna plo$¢a se naredi montazna.
Na ploséo se vgradi AB nastavek za pokrov in betonski obro& z LTZ pokrovom. V jadku se preusmeri traso proti
razbremenilniku RA 13. Nov kanal se nato zalomi in priklopi pravokotno na ¢elno steno v dotoéni del razbremenilnika.
[ztoéni kanal AP DN 400 mm:

Iztok iz razbremenilnika se izvede ¢elno na steno v iztoénem delu razbremenilnika. Pred priklopom na obst zbirni kanal
GZ 2 se kanal zalomi za 45°. Na obstojeCem zbirnem kanalu GZ2 iz cevi DN 600 mm se izdela nov revizijski jasek.
Jadek se v spodnjem delu izdela iz armiranega betona na licu mesta in se ga nato nadgradi z nastavkom za jaSek AP DN
1000 mm in betonskim obrogem z LTZ pokrovom. V jasku se naredi priklop iztoénega kanala AP DN 400 mm na obst
kanal BC DN 600 mm.

5.0 lzvedba

Pred izvedbo je obvezno potrebno preveriti globine obstoje¢e kanalizacije na navezavah nove in obstojece
kanalizacije in po potrebi prilagoditi viSine. V primeru odstopanj se posvetovati z odgovornim projektantom.

Pri izvedbi je potrebno dosledno upostevati vse ukrepe za zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, ki izhajajo iz trenutno
veljavne zakonodaje. Natan¢ne zahteve za varnost in zdravje pri delu so predpisane v Uredbi o zagotavljanju varnosti in
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zdravja pri delu na zaCasnih in premiénih gradbi$¢ih. Nadzor nad gradbenimi in strojno montaznimi deli naj vrsi strokovna
oseba v smislu Zakona o gradnji objektov.

Med izvajanjem del je potrebno:

o VzdrZevati primeren red in zadovoljivo Cisto¢o na gradbiscu

e |zbrati lokacije delovnih mest ob upoStevanju nacinov ohranjanja dostopnosti do teh delovnih mest in doloCitve
poti ali podro€ij za prehod in gibanje ter opremo

o urediti gradbiSée z vidika varstva pred dotikom delov pod napetostjo in napetostjo dotika, v primeru opravljanja
dejavnosti pa izvedbo tehni¢nih reSitev, ki bodo trajno omogocale zanesljivo delovanje elektroenergetskega
omreZja,

e Ustrezno ravnati z razli¢nimi materiali

Tehniéno vzdrzevati, pregledovati pred dajanjem v obratovanje in redno pregledovanije instalacij in opremo, da

bi popravili 0z. odpravili kakrsnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev

Razmejiti in nacrtovati povrSine za zkladiSCenje razlicnih materialov ali snovi

Ravnati skladno z zahtevami za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni

Skladis¢iti in odstranjevati odpadke in ruSevine

Sproti prilagajati ¢as poteka del na gradbi$¢u, porablienega za razlitne vrste del ali delovnih faz

Sodelovati med delodajalci, samostojnimi podjetniki, drugimi izvajalci ali kooperanti.

Vsi predvideni objekti kanalizacija, revizijski jaski, peskolovi morajo biti izvedeni v vodotesni izvedbi, tako da ni mozen
iztok vsebine v teren in podtalje. Prav tako morajo biti odporni proti mehanskim in drugim vplivom, ki jih povzroCa
odpadna voda.

Izvedbi vodotesnosti bo potrebno posvetiti posebno pozornost pri sami gradnji. Tako na kanalizaciji kot na objektih je
potrebno izvesti preizkus na vodotesnost. Pri izvedbi je potrebno paziti tudi na to, da v kanalizacijo ne zaidejo razni
predmeti, ki bi lahko ovirali preto¢nost. Pregled kanalizacije se po zaklju¢ku del preveri s TV kamero. V kolikor pogoji
glede ustreznosti izvedbe ne bodo izpolnjeni, se izvede sanacija, ki bo doloena naknadno s strani pristojnih intitucij
glede na odkrito pomanjkljivost.

5.1 Jarki za kanalizacijo

Predvideni so odprti izkopi in izkopi jarkov z razpiranjem. Najmanj$a Sirina jarka v odvisnosti od nazivnega premera je
navedena v spodnji preglednici:

samostojno

cev Najmanj$a Sirina (m)
AP DN 400 1,20

AP DN 1000 1,85

AP DN 1100 2,00

Dno jarka mora biti o¢i§¢eno, poplanirano in poravnano (brez jam) po projektirani niveleti. V kolikor se pojavljajo mehka
mesta ali pa je dno razljahljano, je potrebno na ustrezen nacin vzpostaviti prvotno nosilnost (z utrjevanjem ali z
zamenjavo tal z ustreznimi materiali — npr. z drobljencem 8-16 mm ali gramozom).

Zaradi velikih globin in kratkih tras je predvideno, da se naredi odprt izkop do globine cca 3 m. To je globina gradbene
jame za izvedbo razbremenilnika. Dodatna poglobitev je potrebna za polaganje razbremenilnega kanala za kar je
predvideno, da se jarek razpira z opazi. Karakteristiéni profili izkopov so priloZeni v detajlih. Nacin izkopov izvajalec lahko
prilagodi svoji tehnologiji, ki jo mora predhodno uskladiti z naroénikom in gradbenim nadzorom. Potrebno je upostevati
ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravija pri delu.

5.2 Polaganje kanalizacije

Kanalizacija je predvidena iz cevi iz armiranega poliestra AP DN 400, DN 1000 in DN 1100 nazivne togosti
SN 5000 N/m2. Pri polaganju cevi je potrebno upostevati splo$ne smernice, ki so okvirno definirane v standardu SIST
EN 1610. V nadaljevanju so podana splosna navodila, pri montaZi se nujno upostevajo podrobnej$a navodila izbranega
proizvajalca cevi.

Zaradi hitrejSega dela, globokih izkopov in preckanj 0z navezav je predvideno, da se cevi polaga na betonsko posteljico
in polno obbetonira. Uporabi se beton C 16/20. Debelina posteljice in obbetoniranje nad cevjo naj bo vsaj 15 cm za cevi
DN 400 mm in vsaj 25 cm za cevi DN 1000 mm in DN 1100 mm. Na mestu spojke je potrebno izvesti poglobitev, tako da
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betonom do viSine kanala GZ2. Doto¢ne cevi DN 1100 mm se polagajo na betonsko posteljico, da se zagotovi stabilnost
nivelete. Obsuje se jih s peS¢enim materialom d8/16 mm. Na mestu spojke je potrebno izvesti poglobitev, tako da cevi
enakomerno nalegajo vzdolz celotne dolZine.

Preostali zasip nad cevjo se lahko izvede z izkopanim materialom. V zasipnem materialu ne sme biti odpadkov ali
organskih nateialov. Zasip se utrjuje v plasteh 20-30 cm.

5.5 Izvedba razbremenilnika RA 13

Najprej se na obmodju predvidenega izkopa odrine humus. Nato se izvede izkop. Predviden je izkop pod kotom 70°.
Gradbena jama v dnu naj sega vsaj 50 cm od roba predvidenega podloZnega betona. Dno jarka se splanira in utrdi do
Ed=25 MPa. Ce ni mozno dosedi predpisanega modula, se jarek dodatno poglobi in izdela tamponsko blazino debeline
30 cm, ki se jo utrdi na Ed=25 MPa oz. po predlogu nadzornega geomehanika.

Vi8ina razbremenilnika je spremenljiva. Dno razbremenilnika ima v iztoénem delu poglobitev 1,50 m. Tudi dno gradbene
jame se izvede v dveh nivojih. V poglobitvi se lahko izdela kontaktno betoniranje na komprimirani odkopani teren z
izdelavo vertikalnih enostranskih opazev. Tako izdelane betonske stene sluzijo kot zunanji opaZ AB sten v poglobitvi.

V dnu poglobitve je predviden jadek iz DN 1100 mm iz armiranega poliestra v katerem je narejen iztok za prelite vode iz
cevi AP DN 1000 mm. JaSek je potrebno vgraditi pred izdelavo talne plos¢e. JaSek se vgradi vodotesno na enak nacin
kot horizontalne kanale. Zasip okoli jaska se izvede s pustim betonom C16/20. Po potrebi se zabetonira najprej spodnii
del jadka, in Sele kasneje preostanek, da jaSek ne izplaval

AB konstrukcija je tlorisnih svetlih dimenzij 5,00 m x 4,20 m. Talna plo§€a razbremenilnika ima v izto¢hem delu
poglobitev 1,50 m za zbiranje in odtok prelitih vod. Iz talne ploS¢e se vertikalno nadaljujejo obodne stene in dve prelivni
steni. Svetla razdalja med prelivnimi stenami je 2,40 m, viSina prelivnih sten je 1,10 m. Preko poglobitve se nadaljuje
talna plosc¢a v Sirini prelivnih sten. Krovna plo3¢a je dvonivojska. Svetla viSina razbremenilnika nad nepogloblienim delom
talne plosce je 2,20 m v nizjem delu in 2,90 m v vi§jem delu. V krovni plos¢i se izvedejo 3 vstopne odprtine dimenzij 1x
60/60 in 2x 70/70 cm in ena odprtina za vgradnjo oz servisiranje dusilke dimenzij 100/100 cm..

PodloZni beton se izvede iz betona C16/20. Konstrukcija se izvedene iz armiranega vodotesnega betona C35/45, XC 4,
XD3, PV Il. Za armiranje se uporabi rebraste armaturne palice iz visokovrednega naravno frdega jekla B500B (
RA500/550 ) in armaturne mreze MAG 500/560. Razporeditev armature je razvidna v armaturnih nadrtih.

Na delovnih stikih se fiksira nabrekajoCi profil (npr Bentorub+ ali Sika Swel) Na delovnih stikih se uporabi tudi
vodoobstojna sintetiéna emulzija za boljSo sprijemljivost (npr. SikaLatex), emulzija naj se uporabi tudi na stiku med
konstruktivnim in naklonskim betonom za oblikovanje muld in naklonov v objektu. Na preboju cevi skozi betonsko
konstrukcijo se cevi nahrapavi, premaze z epoksi premazom in povalja v kremenéevem pesku. Okoli cevi se fiksira
nabrekajoCi profil (npr Bentorub+ ali Sika Swel)

Oprema

V objektu se montira duSilka proizvajalca Steinhardt in izdela montaZni potopni steni pred prelivnima stenama.
Predvidena je vgradnja dusilke Steinhardt VN za pretok 185 I/s s frontalnim odpiranjem plovca. Dusilko se vgradi po
navodilih proizvajalca. Odprtina dusilke mora biti v nivoji dna mulde, torej se jo montira pred izvedbo naklonskega
betona ob izto¢ni odprtini!

Nosilna profila prelivnih sten se vgradi v AB konstrukcijo. Nosilni profil je enkrat vmes obeSen $e na steno. Na nosilni
profil se s pomocjo obeSal za panele pritrdij potopna stena. Med potopno in prelivno steno so predvideni distancniki.
Nacin pritrditve je razviden iz naérta. Ves uporabljen material razen panelov potopne stene je v inox 304 ali 316 izvedbi.
Paneli so vroge cinkani skladno s standardom EN ISO 1461.

6.0 Hidravliéni izracuni

Razbremenilnik je dimenzioniran skladno s standardom ATV A128E. Razbremenilniki sluzijo za zmanjSevanje koni¢nih
pretokov na meSanem kanalizacijskem sistemu (spodnja slika). Pretok, ki ga je potrebno voditi na Cistilno napravo je
odvisen od minimalnega meSalnega razmerja med padavinsko in odpadno vodo ter od kritiCnega pretoka.
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Za prispevno obmocje smo na podlagi podatkov, ki jih vodijo v evidencah izvajalca javne sluZbe, doloCili naslednje parametre: Stevilo
prebivalcev PE, podatke o koli€ini prodane vode, pretok komercialne vode Qc2s, pretok industrijske vode Q.

Pretok padavinskih voda smo dolo€ili na podlagi merodajnih pretokov in prispevnih ploskev. Za doloCitev posameznih
vrst povrsin prispevnih ploskev (strehe, parkiriCe, cesta) smo uporabili sledeCe podatke javnih sluzb: digitalni orto-foto,
banko cestnih podatkov, podatke iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, podatke operativnega katastra
kanalizacije izvajalca javne sluzbe.

[zraCuni so prilozeni za tehniénim poroCilom.

Povzetek izracunov:

Kritiéni pretok (pretok skozi dusilko): Q=185 I/s; stopnja meSanja: Mmix=11
Maksimalni dotok pri 2 letnih padavinah: Q2.:=2116 I/s; viSina preliva: H,=30 cm

Maksimalni dotok pri 20 letnih padavinah: Q20=3846 I/s; viSina preliva: H,=45 cm

7.0 Poseganje v varovalne pasove in obmocja

Z izgradnjo posegamo v varovalni pas naslednjih vodov oz infrastrukture:
o  Elektriéni prostozracni NN daljnovod
e TK prostozraéni daljnovod
e Vodovodni prikljuéek PE d 20-30 mm

Na obmocju predvidenega pasu ni varovalnih obmogij (podatke o varovalnih obmocjih smo preverili na portalu iobéina:
http://gis.iobcina.si).

71 Varovalni pas elektriénega voda

Potek obst. el. energetskega omrezja:

Na obmocju posega se nahaja NN nadzemni vod elektroenergetskega omreZja. V situaciji so vrisani obstojeci vodi. Potek
trase je bil pridobljen s strani Elektro Gorenjska - Sluzba za tehniéno dokumentacijo. Poleg tega je bil izveden tudi
geodetski posnetek, ki se ujema s posredovanimi trasami.

Elektroenergetsko omreZje se s posegom ne tangirata. Se bodo pa v blizini izvajala gradbena dela. Navezava
kanalizacije je predvidena pod daljnovodom in se nato preusmeri pod kotom cca 45° iz trase daljnovoda proti
predvidenemu razbremenilniku. Gradnja novega razbremenilnika je predvidena na minimalni horizontalni_oddaljenosti
cca. 3 m od trase daljnovoda. Objekt bo vkopan in bo segal nad teren 40 cm. Gradnja bo potekala na parcelah $t 342/14,
342/1 in 345/7, vse k.o. Kranj

Pred zaCetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzornidtvu naro€iti zakoli¢bo vodov ter zagotoviti nadzor pri
vseh gradbenih delih v blizini elektroenergetskih vodov.

Tehniéni pogoiji glede priblizevanja objekta obstoje¢emu distribucijskemu omrezju in napravam:

Gradnjo je potrebno izvajati skladno s Pravilnikom o pogojih in omejitvah graden;j, uporabe objektov in opravijanja
dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur.L.RS §t. 101/2010 tehnicna pravila in pripadajoCi
standardi so navedeni v 7. Clenu). Ter v skladu z uredbo o elektromagnetnem sevanju v Zivljenskem okolju (Ur..RS
70/1996)

V'se morebitne prestavitve (glede na pridobliene podatke te niso predvidene) objektov in naprav v lasti Elektro Gorenjska
je potrebno narediti projektno. Projekte mora investitor naroCiti pri Elektro Gorenjska d.d.
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Vsa dela v zvezi s prestavitvijo in zaS¢ito obst. elektroenergetskih naprav je dolzan investitor naroditi prei Elektro
Gorenjska d.d.

Vse prestavitve in odprave poSkodb obstojeih elektroenergetskih naprav zaradi gradnje objekta bodo izvrSene na
stroSke investiorja, kakor tudi izguba pri prodaji elektricne energije.

Pogoji za gradnjo in uporabo objektov v obmoéju varovalnega pasu (Ur.l.RS $t. 101/2010, 13. Clen)::

(1) Investitor objekta, ki se namerava graditi v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskega omrezja,
mora najman;j osem dni pred zacetkom del pisno sporoditi pristojnemu sistemskemu operaterju lokacijo z nameravano
gradnjo in datum zacetka gradnje.

(2) Objekti, zgrajeni v obmodju varovalnega pasu elekiroenergetskih omrezij, se lahko uporabljajo samo na
nacin in pod pogoji, doloenimi v soglasju pristojnega sistemskega operaterja.

(3) Obratovanje, uporaba in vzdrzevanije objektov, zgrajenih v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih
omrezij, se morajo izvajati na nacin, da ne ogrozajo varnega in zanesljivega obratovanja elektroenergetskega omrezja ali
drugih objektov, naprav ali omreZij, ki so potrebna za izvajanje gospodarskih javnih sluzb prenosa ali distribucije
elektricne energije ter da so zagotovljeni s tem pravilnikom dolo€eni varnostni odmiki od delov pod napetostjo.

V konkretnem primeru je potrebno Se posebej upostevati naslednji pogoj (Ur.l.RS §t. 101/2010 11. Clen):

e ureditev gradbi$ca z vidika varstva pred dotikom delov pod napetostjo in napetostjo dotika!!!

7.2 Varovalni pas TK voda

Na obmogju posega se nahaja TK nadzemni vod v upravljanju Telekoma Slovenije. V situaciji so vrisani obstojeCi vodi.
Potek trase je bil pridobljen s strani Telekoma Slovenije — OE Kranj (ga. Emilijana Nadizar). Poleg tega je bil izveden tudi
geodetski posnetek, ki se ujema s posredovanimi trasami.

Razbremenilnik se bo gradil v neposredni bliZini trase zraénega TK voda. V bliZini ni stebrov. Objekt bo povsem vkopan
in bo segal maksimalno 40 cm izven obst. terena. Parcela (342/14 k.o. Kranj), kjer je predvidena izgradnja
razbremenilnika je v lasti naro€nika MO Kranj. Izvedejo se Se priklopi na obstoje¢o kanalizacijo na parcelah $t. 345/7 in
342/1, obe k.o. Kran;.

Pred prietkom del je potrebno izdelati naért ureditve gradbi$ca, ki upoSteva prostorski potek TK prostozratnega voda.
Vsako morebitno poskodbo TK omreZja je potrebno nemudoma javiti na telefonsko Stevilko 080 1000.

7.2 Varovalni pas vodovoda

Z izvedbo se posega v obmocje obstojecih stranskih odcepov za vodovodne prikljucke dimenzij 20-30 mm. Vodovod bo
potrebno prestaviti.

Pred zaCetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzornistvu naro€iti zakoli¢bo vodov ter zagotoviti nadzor pri
gradbenih delih. Pred zacetkom izkopov za razabremenilnik in kanalizacijo se izdela provizorij za ¢as gradnje. Po izvedbi
razbremenilnika in kanalizacije se poloZi nov vodovod na rob izkopa razbremenilnika.

Pri izvedbi je potrebno dosledno upostevati vse pogoje iz soglasja!

9.0 ZAKLJUCEK

Investitor Mestna Ob¢ina Kranj je zgradil novo centralno Cistilno napravo. Da bi se okolje zaS¢itilo pred odplakami iz
kanalizacijskega sistema je potrebno na Cistilno napravo privesti &im vedji delez odpadnih vod in ¢im manjsi deleZ
padavinskih vod. Kanalizacijski sistem je potreben obsezne obnove, pri éemer je izgradnja novega razbremenilnika RA
13 del skupne resitve.

Na obstojeem razbremenilniku RA 13 je pri mocnejsih nalivih prihaja do preplavijanja glavnega kanala GZ2 gorvodno in
dolvodno od razbremenilnika ter prelivanja mo¢no onesnaZene vode v odvodnik Ze pri padavinah z nizko intenziteto.

Z izgradnjo novega razbremenilnika se bo stanje bistveno izboljSalo. Proti Cistilni napravi se bo odvajalo »zgolj« kritiéni
pretok in prelivanje bo izvedeno preko potopnih in prelivnih sten ustreznih dimenzij.
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Potrebno je opozoriti, da $e vedno lahko prihaja do prelivanja v strarem razbremenilniku dokler se ne uredi gorvodno
lezeCih objektov RA 12 in ZB 11. Neglede na to se bo stanje bistveno izbolj3alo.

S &asom se bo zelo verjetno zagelo urejati tudi omrezje gorvodno od predvidenega razbremenilnika RA 13. Trenutno se
padavinske vode iz celotnega obmocja odvajajo v meSani kanal. Z dodatnimi ukrepi, kot, npr ponikanje neonenazenih
padavinskih vod na mestu nastanka je mozno bistveno zmanjSati dotok na razbremenilnik. V tem primeru bi se lahko

zmanjSalo duSeni pretok, ki gravitira proti Cistilni napravi. Vgrajena duSilka omogoCa zamenjavo pripore in prilagoditev
novemu pretoku.

Odgovorni projektant:

Ljubljana, november 2016 Du$an KriZaj, univ.dipl.inZ.grad.
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Hidravliéni preraéun razbremenilnika RA 13

1.1  Pretok odpadne vode:

prispevno obmocje RA 13
§t. PE 2783
NP 150.00 | l/os.dan
A 21 | ha
f 74.30
A 16 | ha
ac 300.00 | dni
be 8.00 | ur
ai 300.00 | dni
bi 8.00 | ur
Qu24 483 | s
Qe24 1.34 | s
Qiz4 0.00 | I/s
Qinze 10.63 | I/s
Quwas 16.80 | I/s




1.2  Pretok padavinske vode:

1.2.1  Prispevne povrsine:

A f Areq

ha % ha
Aceste 6.57 85.00 5.59
Agarkirisza javna 1.55 85.00 1.32
Astrene 4.60 90.00 414
Aparkirisca privat 4.37 80.00 3.50
Aneutrjene povrsine 4.16 30.00 1.25
Askupno 21.25 74.30 15.79

Na naslednii strani je prikazana celotna prispevna ploskev razbremenilnika RA13. Na sliki so prikazane prispevne
ploskve posameznih obmocij z naslednjimi barvami:

e Svetlo modra: javne ceste
e Rumena: javna parkiris¢a
e Magenta: privatna dvori§¢a
e Rdeta: strehe

Ostalo kar se nahaja znotraj prekinjene delno transparentne magenta érte, ki oznacuje celotno obmocje, so
neutrjene povrsine.






122  Cas pretoka:
objekt dolZina hitrost ¢as Cas dotoka | Eas koncentracije
kanala do | pretoka pretoka do kanala
objekta
(m) (Is) (min) (min) (min)
| Qe 1700 1.00 28.3 5.0 33.3
=
Qrax 1700 2.00 14.2 5.0 19.2
1.2.3  Pretok z 2 letno povratno dobo:
intenziteta padavin z 2 letno povratno dobo
| Qe Ais Qo
t x
RAZBREMENILNIK mind | prsthel [mm] [ls]
S013 19.17 134.00 15.79| 2115.9
1.24  Maximalni dotok na razbremenilnika - min (Qpretoznost; Qzoret)
intenziteta padavin z 20 letno povratno dobo pretoéna kapaciteta dotonega kanala
t [min] Q20ket Ais Qo let | Dkanal i Ng Qpolni Quotok
RAZBREMENILNIK [I/s*ha] [mm] [|/S] [mm] [%0] [|/S] [VS] [|/S]
S013 19.17 244.72 15.79 | 3864.2] 1100 20| 0.013| 4369.67| 3,864.23




2 Dimenzioniranje razbremenilnika:

21 Doloc¢anje pretoka skozi dusilko in ¢ez preliv:

21 Dimenzioniranje objekta:

Qawaa | & Ferit Ais Qrerit 2Qti | Cdwmin | Cdw,dej Caw
S013|16.80 | 33.3 | 11.74 | 15.79 | 185.36 | 0.00 | 600.00 | 220.41 | 600.00
Ivlmin Qmin,mix Qt,min Qt Qso Mdej
SO13 | SO13 | 7.00 | 134.37 | 185.36 | 185 | 3864 | 11

2.2.1 Minimalne dimenzije objekta, ki omogocajo vgradnjo dusilke HydroSlide VN - ¢elno odpiranje

Q 185.0 I/s
DR 400.0 mm
L 19 m
B 1.6 m
H 28 m
E 20 m
2.2.2 visina prelivnega roba

Dytoka 1000.0 mm
Dutoka/2 0.5 mm
min 50 cm nad temenom dusilke 0.90 mm
viSina nad iztokom 0.9 mm

2.2.3 dolocitev dolzine bocnega preliva

20 letne padavine oz. polni profil cevi
(izberem dvostranski

Qso 1932.1 I/s preliv)
Hpreliv 0.45 m

n 15

i 0.64

I-preliv 50 m

viSina preliva pri 2-letnih padavinah

Qso 1057.9 /s

I-preliv 5.00 m

M 1.5

n 0.64

Hpreliv 0.30 m

2.2.4 dimenzioniranje prelivne komore

H 0.9

B 0.7

L 5

i 0.05

Hef 0.65 viSina pri vzporedni gladini
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