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Odlok o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obc¢ine Kranj (Uradni list RS, §t. 74/14)

Tehni¢ni popravek odloka o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Kranj (Uradni list RS, $t. 9/16)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem nacértu Mestne ob¢ine Kranj — spremembe $t. 1 (osnutek)

V OKLEPAJU SO PRI POSAMEZNEM CLENU OZ. TOCKI NAVEDENE STEVILKE POBUD

Na podlagi 52. ¢lena Zakona o prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B,
108/09, 80/10 — ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 — odl. US in
14/15 — ZUUJFO), 18. ¢lena Statuta Mestne ob¢ine Kranj (Uradni list RS, St. 33/07) in Statuta Mestne
ob¢&ine Kranj (Uradni list RS, St. 33/07) je Svet Mestne obgine Kranjna .......... sejidne .............. sprejel

ODLOK
o izvedbenem prostorskem na €rtu Mestne ob €ine Kranj

I. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme izvedbeni prostorski nac¢rt Mestne ob&ine Kranj (v nadaljevaniju: IPN).

(2) V postopku priprave Obcinskega prostorskega nacrta je bil izveden postopek celovite presoje vplivov
na okolje (CPVO) in izdana odlo¢ba St. 35409-191/2010 z dne 1.9.2014 Ministrstva za kmetijstvo in
okolje o sprejemljivosti vplivov njegove izvedbe na okolje.

(3) IPN je podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj, za gradnjo novih objektov,

rekonstrukcijo, odstranitev objektov in spremembo namembnosti objektov ter izdajo gradbenih
dovoljenj za gradnjo nezahtevnih objektov in gradnjo oziroma postavitev enostavnih objektov.

2. ¢len
(vsebina)

IPN na celotnem obmocdju ob¢ine Mestne obgine Kranj (v nadaljevanju: MOK) dolo¢a:

- enote urejanja prostora,

- obmocja namenske rabe prostora,

- prostorske izvedbene pogoje,

- obmodja, za katera se pripravi ob&inski podrobni prostorski nacrt (v nadaljevanju: OPPN) in usmeritve za
pripravo OPPN,

- obmocdja, za katera se pripravi drzavni prostorski nacrt (v nadaljevanju: DPN).

3. ¢len
(sestavni deli)

(1) IPN je sestavljen iz odloka, s prilogami k odloku in prilogami k prostorskemu aktu ter grafi¢nega dela.

(2) Besedilo odloka sestavljajo:

I.  UVODNE DOLOCBE

ll. SKUPNE DOLOCBE

1. OBMOCJA NAMENSKE RABE PROSTORA

2. SKUPNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

2.1 prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor,

2.1.1 dopustne vrste objektov glede na namen, moznost spremembe namembnosti objektov ter vrste
nezahtevnih in enostavbnih objektov glede na namen,

2.1.2 dopustne vrste graden;,



2.2 prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov,

2.3 prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in zmogljivosti objektov,

2.4 prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja,

25 prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo,

2.6 prostorski izvedbeni pogoji glede prikljucevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro,

2.7 prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediS¢ine, ohranjanja narave,
varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami ter obrambnih
potreb,

2.8 prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja,

3. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI PO ENOTAH UREJANJA PROSTOR

Il. POSEBNE DOLOCBE PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

IV. OBMOCJA, ZA KATERA SE PRIPRAVI OBCINSKI PODROBNI PROSTORSKI NACRT

V. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI NA OBMOCJU DRZAVNIH PROSTORSKIH AKTOV, Kl SE
NISO V PRIPRAVI

VI. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

(3) Grafi€ni del sestavljajo:

1. pregledna karta obg¢ine z razdelitvijo na liste,

2. pregledna karta obcine s prikazom osnovne namenske rabe in kljuénih omrezij gospodarske javne
infrastrukture,

3. prikazi obmocij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejSe namenske rabe prostora in
prostorskih izvedbenih pogojev,

4. prikazi obmodij enot urejanja prostora in prikazi gospodarske javne infrastrukture.

(4) Grafini prikazi so izdelani na zemljiSko katastrskem prikazu (v nadaljevanju ZKP) v merilu 1:5000,
pregledne karte pa na drzavni topografski karti v merilu 1:50 000.

(5) Priloge k odloku o IPN:

1 — Preglednica enot urejanja prostora,

2 - Usmeritve za ureditev parka v EUP Kranj Primskovo KR P 28/2,
3 - Usmeritve za gradnjo objektov v EUP Kranj Labore KR L 2/1

4 - Usmeritve za posege v prostor v EUP Hrastje HR 6/3.

4. &len
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. Bruto tlorisna povrSina stavbe (BTP)  je vsota vseh etaznih povrSin stavbe nad terenom in pod
njim, izracunanih skladno s standardom SIST ISO 9836. Pri izraunu BTP se ne upoStevajo
povrSine nepokritih balkonov in odprtih etaz.

2. Celovita prenova je proces ozivitve urbanih ali drugih obmodij, s katerim se ustvarja kvalitetne
pogoje za razvoj naselja ali posamezne EUP.

3. Delez zelenih povrSin (ZP) je razmerje med zelenimi povrSinami na raS¢enem terenu in celotno
povrsino parcele, namenjene gradnji, nestanovanjskih stavb.

4. Dopolnilna dejavnost na kmetiji  je dejavnost povezana s predelavo in prodajo kmetijskih
izdelkov, turizmom na kmetiji in izdelavo izdelkov oziroma storitev povezanih s tradicionalnimi
znanji na kmetiji. Kmetija mora imeti v lasti najmanj en hektar ali v zakupu najmanj pet hektarov
(primerljivin) povrsin, razen v primeru pridelave medu in &ebeljih izdelkov. Dopolnilna dejavnost se
izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji.

5. Dozidava oziroma nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k
obstojeCemu objektu dozida oz. nadzida nov del objekta do najve¢ 50 % obstojeCe BTP objekta.
Dozidava ali nadzidava vecja od 50 % obstojece BTP, pomeni novogradnjo objekta. Dozidan oz.
nadzidan del objekta je potrebno prikljuéiti na komunalno infrastrukturo preko obstojecih
priklju€kov objekta.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

Enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statiCnega in
gradbenotehniénega preverjanja, ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje (zanje
gradbeno dovoljenje ni potrebno).

Etaza je del stavbe med dvema stropoma, pri Eemer se za etazo Stejejo tudi pritlicje (P), klet (K) in
mansarda (M).

Enota urejanja prostora (EUP) je obmocje z enotnimi znalilnostmi prostora z dologenimi
enotnimi prostorski izvedbenimi pogoji (PIP) oziroma usmeritvami za izdelavo OPPN, ¢&e je ta
predviden.

Faktor izrabe (FI) parcele, namenjene gradnji, je razmerje med bruto tlorisno povrsino (BTP)
objekta in celotno povrsino parcele, namenjene gradnji, pri éemer je BTP objekta skupna povrsina
vseh etaz objekta, ki so nad nivojem terena in pod njim, razen garaznih kleti in kletne etaze, ki je
nizja od 2,10 m.

Faktor zazidanosti (FZ) parcele, namenjene gradnji, je razmerje med zazidano povrSino in
celotno povrSino parcele, namenjene gradnji. Zazidana povrSina je tlorisna projekcija zunanje
dimenzije najvecje etaze nad terenom, pri ¢emer se ne upoStevajo balkoni in napusci (brez
podpor), upoStevajo pa se povrSine vseh enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so stavbe ter
povrSine uvoza in izvoza v klet.

Fréada je dvignjen del strehe, namenjen osvetljevanju mansardne etaze.

Grajeno javno dobro so zemljiS€a in na njih zgrajeni objekti, ki so skladno s predpisi namenjeni
splosni rabi in so dostopni vsem pod enakimi pogoji.

Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omreZja, ki so namenjena opravljanju
gospodarskih javnih sluzb skladno z zakonom, ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka
dolo¢ena z zakonom, kakor tudi drugi objekti in omrezja v sploSni rabi. Gospodarska javna
infrastruktura se deli na okoljsko, energetsko, komunikacijsko in prometno infrastrukturo.

Gradbeni inzenirski objekt je namenjen zadovoljevanju tistih ¢lovekovih materialnih potreb in
interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbah (infrastrukturni objekti in
podobno).

Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt, se objekt dozida oziroma
nadzida ali na mestu odstranjenega zgradi nov objekt.

Javna povrSina je povrSina, ki je pod enakimi pogoji nhamenjena vsakomur (cesta, ulica, trg,
igriS¢e, parkiriS¢e, pokopalisce, park, zelenica);

Kolen éni zid je zid, ki se meri od gotovega tlaka zadnje etaze do to¢ke loma vertikale v poSevni
del zakljuénega sloja streSne konstrukcije.

Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokroZzena gospodarska celota, ki ima
enotno vodstvo in se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.

Krajina je del prostora, katerega znadilnost je prevladujoca prisotnost naravnih sestavin in je
rezultat medsebojnega delovanja in vplivanja naravnih in loveskih dejavnikov.

Legalizacija stavbe ali dela stavbe je gradnja novega objekta ali dela objekta, za katerega se
gradbeno dovoljenje izda naknadno za nelegalno ali neskladno zgrajen obstojeci objekt ali del
objekta pod pogojem da je gradnja v skladu z doloébami tega odloka.

Manj zahtevni objekt je objekt, ki ni uvrS€en med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte;
(434) (458) Mansarda je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in
neposredno pod poSevno streho s—svetlo—viSine—na—najnizjem—delu—do-—1,50-m. Namenjena je
bivanju ali opravljanju dejavnosti in ima lahko eno ali ve¢ etaz.

Medsosedska ograja je ograja za lastne potrebe, namenjena omejevanju dostopa tretjih oseb na
stavbno zemljiS¢e ali parcelo, namenjeno gradnji, zaradi zagotavljanja zasebnosti.

Neskladna gradnja je gradnja v nasprotju s pogoji, dolo¢enimi z gradbenim dovoljenjem;
Nezahtevni objekti so konstrukcijsko manj zahtevni objekti, zanje je potrebno (malo) gradbeno
dovoljenje.

Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja ali dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje,
izvajajo ali so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja.

Nestanovanjska stavba je objekt, v katerem je ve¢ kot 50% BTP nestanovanjskih povrsin.
Odstranitev objekta je izvedba del s katerim se objekt odstrani, porusi ali razgradi in vzpostavi v
prejsnje stanje.

Obstoje €i objekt je zakonito zgrajeni objekt oziroma objekt, za katerega je bilo pridobljeno
veljavno gradbeno dovoljenje in objekt, ki je bil zgrajen pred letom 1967.

(437)Odprte bivalne povrsine (OBP) so zelene in tlakovane povrSine, namenjene zunanjemu
bivanju, ki ne sluZijo kot prometne povrSine ali komunalne funkcionalne povrSine (dostopi, dovozi,
parkiri5¢a, prostori za ekoloSke otoke). Delez OBP se izrazi v odstotkih OBP od moznih bruto

3



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44,
45,

46.

47.

48.

etaZznih povrsin glede na faktor izrabe parcele, namenjene gradnji. V_primeru, da za EUP ni
doloCen faktor izrabe (Fl) se pri izraCunu OPB upoSteva max. faktor zazidanosti (FZ) in max.
etaZnost dolo€ena za EUP. Za kletno etaZo se smiselno uporabi definicijo FI v tocki 9. tega &lena.
Okoljska infrastruktura  so objekti, vodi in naprave za izvajanje gospodarskih javnih sluzb za
oskrbo s pitno vodo, &iS€enje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda in za
ravnanje z odpadki.

Oskrbovana stanovanja so stanovanja za starejSe, v katerih lahko stanovalci dobijo pomo¢ 24 ur
dnevno pod pogojem, da so arhitektonsko prilagojena kot stanovanja za starejSe ljudi in
funkcionalno ovirane osebe z lastnim gospodinjstvom v veéstanovanjski stavbi.

Parcela, namenjena gradnji je stavbno zemljiS€e, namenjeno gradnji. Sestavljena je iz ene ali
ve¢ zemljiskih parcel ali njihovih delov, na katerem stoji ali na katerem je predviden objekt in na
katerem so urejene povrsine, ki sluzijo takSnemu objektu oziroma je predvidena njihova ureditev.
Pogojno zazidljivo obmo ¢&je kmetije je 20 m oziroma 50 m pas okrog stavbnih zemljiS¢
obstoje¢e kmetije, v katerem je dopustno postavljati nezahtevne pomozne kmetijsko-gozdarske
objekte.

Poseg v prostor je poseg v zemljiS€e ali na njem z namenom gradnje objekta po predpisih o
graditvi objektov in drug poseg v fizi€ne strukture na terenu in pod njim. Drugi poseg v prostor
vklju€ujejo zunanjo ureditev objekta, vodnogospodarske ureditve, ureditve in vzdrzevanje odprtih
povrSin, ureditev dostopov za funkcionalno ovirane osebe, ureditev parkirnih povrSin, dela za
lastne potrebe in druge posege vV fizicne strukture na terenu in pod njim, ki niso namenjeni graditvi
objektov.

PodstreSje je del stavbe nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poSevno streho in ni
namenjen bivanju ali opravljanju dejavnosti.

Praviloma, izraz pomeni, da je treba upoStevati dolo¢he tega odloka, razen v primeru, ko zaradi
javnega interesa, varstvenih rezimo, razmer na terenu, geomehanskih lastnosti tal, oblikovnega
prilagajanja sosednjim stavbam in moznostim izkoriS€anje sonéne energije.... to ni mogoce.
Odstopanja mora projektant obrazloZiti in utemeljiti v postopku za pridobitev gradbenega
dovoljenja.

Prikaz stanja prostora je nabor podatkov o dejanskem in pravnem stanju prostora in je obvezna
podlaga za pripravo prostorskih aktov.

Prostorska ureditev je sklop usklajeno nacrtovanih posegov v prostor, dejavnosti in omrezij s
pripadajo¢im povrSinami na doloéenem obmocdju.

Progovni pas je prostor med osema skrajnih tirov ZelezniSke proge, razSirjen na vsako stran od
osi skrajnih tirov za 6 m v naselju oziroma 8 m zunaj naselja ter prostor nad ravnino tirnic do
vi§ine 10 m in prostor pod ravnino tirnic do globine 30 m. Ce progo pre¢ka daljnovod napetosti
220kV, se viSina prostora nad ravnino tirnic pove€a na 12,75 m, pri daljnovodu napetosti 400kV
pana 14 m.

Priobalno zemljis €e je s predpisom dolo¢en pas, ki meji na vodno zemljiS¢e celinskih voda.

Pritli ¢je (P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko povrSino ali
najve¢ 1,40 m nad njo.

Prostori, namenjeni bivanju, so: dnevna soba, delovni kot, dnevni kot, delovni kabinet.

RaSéen teren so zunanje povrSine, ki ohranjajo neposreden stik z geolosko podlago in s tem
sposobnost zadrzevanja in ponikanja vode ter omogocajo zasaditev visoke vegetacije.
Regulacijske €rte so: regulacijska linija, gradbena meja in gradbena linija:

- regulacijska linija lo¢uje obstojece ali predvidene odprte ali grajene javne povrsine od povrsin v
privatni lasti,

- gradbena meja je Crta, ki je novozgrajeni oziroma nacrtovani objekti ne smejo presegati, lahko
pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljis¢a,

- gradbena linija je &rta, na katero morajo biti z enim robom — s fasado postavljeni objekti, ki se

Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehni¢nih znacilnosti obstojeCega objekta in prilagajanje
objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam ali izvedbi del, s katerimi se
bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost in
izvedejo druge njegove izboljSave. Pri stavbi ne gre za bistveno spremembo velikosti, ¢e se njena
prostornina ne poveca za ve¢ kakor 10%. Omejitev v zvezi s spremembo velikosti objekta ne velja
za objekte gospodarske javne infrastrukture.

RazprSena gradnja je negativen pojav v prostoru, katere znacilnost je neracionalna izraba
prostora in nezadostna komunalna opremljenost. V graficnem delu je razprSena gradnja prikazana
kot stavbiSce, izven obmodja stavbnih zemljiS¢ (informacija o dejanskem stanju).



49. RazprSena poselitev je tip poselitve z nizko gostoto poselitve, ki predstavlja avtohtoni vzorec
poselitve in se kot taka ohranja.

50. Sodobni hlev je sodobna stavba, ki ima, zaradi tehnoloSkih zahtev, vec¢jo stavbno maso od
klasi¢nih hlevov. Posledi¢no ima, da stavba ne izstopa iz silhuete naselja, manjSi naklon streSin
(od 15°do 229. Tak3ne stavbe ne sodijo v zavarova na vaska jedra.

51. Spremljajo éa dejavnost je tista dejavnost, ki ni zajeta v osnovni namenski rabi. Objekti
spremljajo¢e dejavnosti morajo funkcionalno dopolnjevati objekte iz osnovne namenske rabe in se
jih lahko umes¢a pod pogojem, da na osnovno namensko rabo nimajo negativnih vplivov.

52. Sonaravno urejanje vodotokov  je urejanje vodotokov ob upoStevanju hidroloSkih, ekoloskih,
krajinskih in drugih vidikov.

53. Sprememba namembnosti objekta je sprememba dejavnosti v obstoje€em objektu.

54. Stanovanjska stavba je objekt, v katerem je ve¢ kot 50% BTP namenjenih prebivanju.

55. Stavba je objekt z enim ali ve¢ prostorov, v katere ¢lovek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju
ali opravljanju dejavnosti.

56. Stavbno zemljiS ¢e je zemljiSka parcela oziroma ve¢ zemljiSkih parcel ali njihovih delov, na
katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiSka parcela, ki je s tem odlokom namenjena za graditev.

57. Varovalni koridor gospodarske javne infrastrukture obsega prostor, v katerem gradnja
objektov pred izgradnjo objektov, katerim so koridorji namenjeni, ni dopustna. Dopustni so posegi
v prostor pod pogoji tega odloka in s posebnim soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca
v skladu s predpisi.

58. Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture obsega prostor dolo€en v skladu s predpisi, v
katerem so gradbeni posegi dopustni le s soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca.

59. Vodno zemlji§ ¢e celinskih voda je zemljiS¢e, na katerem je celinska voda trajno ali ob&asno
prisotna in se zato oblikujejo posebne hidroloSke, geomorfoloSke in bioloske razmere, ki dolo¢ajo
vodni in obvodni ekosistem. Obsega osnovno strugo teko€ih voda, vkljuéno z bregom, do izrazite
geomorfoloSke spremembe ali do najviSjega prodis€a, ki jih voda ob&asno Se poplavlja, mogvirja
in zemljiS¢e, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor.

60. Vodnogospodarske ureditve  so dela za vzdrzevanije in urejanje voda, na primer zadrzevalniki,
ureditve za odvzem in odvod vode, ureditve poplavnih ravnic, nasipi za obrambo pred poplavami,
regulacije vodotokov.

61. Vzdrzevanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoca
njegova uporaba, obsega pa redna vzdrZzevalna dela, investicijska vzdrzevalna dela in
vzdrzevalna dela v javno korist. Vrste vzdrZzevalnih del dolo¢ajo predpisi s podroc¢ja graditve
objektov.

62. Zahtevni objekt je objekt, v katerem se zadrZuje vecje Stevilo oseb, objekt, ki ima velike
dimenzije, objekt, za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo
okolja, ali drug objekt, e je tako doloceno s posebnimi predpisi.

63. Zakonito zgrajeni objekt je objekt, ki je bil zgrajen na podlagi pravhomocnih upravnih dovoljenj
ali je bil zgrajen pred letom 1967.

64. Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.

65. Zelene povrSine naselja so urejene in opremljene (klopi, koSi za smeti) ter z vegetacijo zasajene
netlakovane povrSine. Namenjene so ureditvi okolice objektov, preZivljanju prostega ¢asa in
prispevajo k urejenosti ¢lovekovega okolja.

(2) lzrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni dolo¢en v prvem odstavku tega ¢lena, imajo enak
pomen, kot ga doloCajo predpisi s podro¢ja prostorskega nacrtovanja in graditve objektov ter drugi
predpisi.

(3) Kadar se pomen izrazov iz prvega odstavka tega &lena in iz drugih ¢lenov, ki so vsebinsko enaki
izrazom iz zakonov in drugih drZzavnih predpisov, zaradi spremembe teh aktov spremeni, se uporabljajo v
svoji spremenjeni obliki.

5. ¢len
(enote urejanja prostora)

(1) Celotno obmogje MOK je razdeljeno na enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP), ki obsegajo
naselje ali del naselja ali del odprtega prostora. Za posamezno enoto EUP je doloéena namenska
raba in prostorski izvedbeni pogoiji.

(2) EUP so oznacene s ¢rkovno oznako naselja ali naselja in dela naselja in teko€o Stevilko EUP. Manjsa
obmocja znotraj EUP (podenote) so oznagena s ¢rkovno oznako in tekoco Stevilko EUP s poddelivko.

(3) IPN sestavljajo:



EUP v naseljih: Babni vrt (BV), Bobovek (BO), Breg ob Savi (BRS), Britof (BR), Cadovlje (CA),
Cepulje (CE), Golnik (GO), Gori¢e (GOR), Hrastje (HR), llovka (IL), Jama (JA), Jamnik (JAM),
Javornik (JAV), Kokrica (KO), Kranj (KR), Lavtarski vrh (LV), Letenice (LE), Mav€i¢e (MA), Meja
(ME), Mlaka pri Kranju (ML), Nemilje (NE), Njivica (NJ), Orehovlje (OR), PangrSica (PA), Planica
(PL), Podblica (POD), Podrega (PO), Povlje (POV), Prase (PRA), Predoslie (PR), P3evo (PS),
Rakovica (RA), Spodnja Besnica (SB), Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje (BI), Srakovlje (SR),
Srednja vas-Goriée (SV), Suha pri Predosljah ((SU), Sveti Jost nad Kranjem (JO), Sutna (SU),
Tatinec (TA), TenetiSe (TE), Trstenik (TR), Zabukovje (ZAB), Zalog (ZA), Zgornja Besnica (ZB),
Zablje (ZAB) in Zabnica (ZA);

EUP so v naselju (mestu) Kranj razdeljene Se na dele naselja: Kranj-avtocesta (KR AC), Kranj-
Cirée (KR C), Kranj-Drulovka (KR D), Kranj-Jedro (KR J), Kranj- kanjon Kokre (KR K), Kranj-
Labore (KR L), Kranj-obvoznica (KR O), Kranj-Planina (KR PL), Kranj-Primskovo (KR P), Kranj-
Rupa (KR R), Kranj-Sava (KR SA), Kranj-Sever (KR SE), Kranj-StraziS¢e (KR ST), Kranj-Struzevo
(KR S), Kranj-Smarjetna gora (KR S), Kranj-Zlato polje (KR Z) in Kranj-Zeleznica (KR Z);

EUP v krajini: Skofjelosko hribovje (SH), Sorsko polje (SP) in Dobrave (DO).

Il. SKUPNE DOLO €CBE

1. OBMOCJA NAMENSKE RABE PROSTORA

6. Clen
(namenska raba prostora)

(1) OPN za celotno obmocje MOK dolo€a obmocja osnovne in podrobnejSe namenske rabe prostora.
Obmocja namenske rabe so dolo€ena gleda na fizi€ne lastnosti in predvideno rabo prostora.

(2) V EUP je podrobnejSa in pod podrobnejSa namenska raba dolo¢ena na podlagi pretezne rabe
prostora; v obmocju mesta Kranja s primestnimi naselji in v obmocju naselja Golnik pa na podlagi
urbanistiénega nacrta (v nadaljevanju UN) Kranj in UN Golnik.

7. clen
(vrste obmodij osnovne in podrobnejSe namenske rabe prostora)

1.1 OBMOCJA STAVBNIH ZEMLJISC so razdeliena na naslednja obmog&ja podrobnej$e in pod
podrobnejSe namenske rabe:

S obmo €ja stanovan;j
so namenjena bivanju in spremljajo€im dejavnostim in se delijo na:

SSe stanovanjske povrSine eno in dvostanovanjskih stavb, ki so namenjene bivanju brez
spremljajo¢ih dejavnosti

SSn stanovanjske povrSine stavb v nizu, ki so namenjene bivanju brez spremljajocih dejavnosti

SSe(s) stanovanjske povrSine eno in dvostanovanjskih stavb, ki so namenjene bivanju s
spremljajo¢imi dejavnostmi

SSv stanovanjske povrSine vedlstanovanjskih stavb, ki so namenjene bivanju s spremljajogimi
dejavnostmi

SB stanovanjske povrSine za posebne namene , ki so namenjene ob¢asnemu ali stalnemu
bivanju razli¢nih skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, Studentov, in drugih socialnih skupin)

SK povrSine podeZelskega naselja , ki so namenjene povrSinam kmetij z dopolnilnimi
dejavnostmi in bivanju

SK(K) povrSine kmetij, ki so namenjene objektom, ki neposredno sluzijo primarni kmetijski
proizvodnji in stanovanjem kmetij




SP povrsine po €itniskih hi§, ki so namenjene za pocitek

SP(s) povrSine po &itniskih hiS in stanovanjskih stavb , ki so namenjene za pocitek in bivanje

C obmo ¢&ja centralnih dejavnosti

S0 namenjena oskrbnim, storitvenim in druzbenim dejavnostim ter bivanju in se delijo na:

CuU osrednja obmo ¢&ja centralnih dejavnosti, to so obmocja histori¢nih ali novih jeder, kjer gre
preteZno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih,
vzgojnih, izobraZevalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje

CD(i) druga obmo é€ja centralnih dejavnosti , ki so namenjena izobrazevanju

CD(v) druga obmo é€ja centralnih dejavnosti , ki so namenjena opravljanju verskih obredov

CD(2) druga obmo é€ja centralnih dejavnosti , ki so namenjena zdravstvu in bolniSni¢ni dejavnosti

CD(t) druga obmo €&ja centralnih dejavnosti , ki so namenjena trgovski dejavnosti

I obmo ¢&ja proizvodnih dejavnosti

so pretezno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajo¢im storitvenim ter servisnim
dejavnostim in se delijo na:

IP povrsine za industrijo , ki so namenjene industrijskim in proizvodnim dejavnostim

IG gospodarske cone , ki so namenjene obrtnim, skladiS€¢nim prometnim, trgovskim, poslovnim in
proizvodnim dejavnostim

IK povrSine z objekti za kmetijsko proizvodnjo , ki so namenjene kmetijskim stavbam za
intenzivno pridelavo rastlin in rejo Zivali

B posebna obmo ¢€ja

S0 namenjena posebnim dejavnostim, kot so obmod&ja za turizem, nakupovalna sredis¢a in
podobno in se delijo na:

BT povrSine za turizem so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turisti¢no
ponudbo in nastanitev

BC Sportni centri  so Sportne povrsine in objekti, ki so namenjeni Sportnim aktivnostim in Sportnim
prireditvam

BD povrSine drugih obmo ¢&ij, ki so namenjene veéjim nakupovalnim centrom, sejmiS¢em,
zabaviS¢nim parkom, prireditvenim prostorom in drugim podobnim dejavnostim

Z obmo €ja zelenih povrsin

S0 namenjena preZzivljanju prostega ¢asa, predvsem rekreaciji in Sportu na prostem in izboljSavi
kakovosti bivanja in se delijo na:

ZS povrSine za oddih, rekreacijo in Sport , ki so namenjene oddihu rekreaciji in Sportu na
prostem




ZP parki, to so urejena obmocja odprtega prostora v naselju
ZD druge urejene zelene povrSine kot zeleni pasovi za zaS¢ito oziroma drugo funkcijo
ZK pokopali§ €a, ki so namenjena povrSinam za pokop in spominu na umrle
P obmo €ja prometne infrastrukture
S0 namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih sluzb s podrocja prometa in se delijo na:
PC povrsine cest
PZ povrdine Zeleznic
PO ostale prometne povrSine
T obmo ¢&ja komunikacijske infrastrukture
S0 namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih sluzb s podrocja telekomunikacij.
E obmo €ja energetske infrastrukture
S0 namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih sluzb s podrocja energetike
o obmo ¢&ja okoljske infrastrukture
SO namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih sluzb s podrocja oskrbe z vodo, ¢is€enja
odpadnih voda ter ravnanja z odpadki
F obmo ¢&ja za potrebe obrambe v naseljih
so namenjena izkljuéno za obrambne potrebe, na katerih potekajo stalne aktivnosti za
razmestitev, usposabljanje in delovanja vojske
A povrSine razprSene poselitve , kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote
pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razprSenih, raztresenih,
razpostavljenih in razloZzenih naselij ter drugih oblik strnjenih manjSih naselij (manjSa
gruCasta naselja) in se delijo na:
A(sk) povrsine razprSene poselitve , ki so namenjene kmetijskim gospodarstvom
A(s) povrsine razprSene poselitve , ki so namenjene bivanju
A(v) povrsine razprSene poselitve , ki so namenjene opravljanju verskih obredov
A(k) povrSine razprSene poselitve |, ki so namenjene zavetiS¢em in koCam
A(p) povrsine razprSene poselitve , ki so namenjene poslovnim dejavnostim
l razprSena gradnja , kot zemljis¢e pod stavbo izven obmodij stavbnih zemljiS¢ (informacija o
dejanskem stanju).

1.2 OBMOCJA KMETIJSKIH ZEMLJISC, ki so razdeljena na naslednji obmogji podrobnejse namenske

rabe:




K1 | povrSine najboljSih kmetijskih zemljis ¢

K2 | povrSine drugih kmetijskih zemljis €

1.3 OBMOCJA GOZDNIH ZEMLJISC, ki so razdeljena na naslednje obmogje podrobnejse namenske
rabe:

obmo €ja gozdov

so zemljiS€a porasla z gozdnim drevjem, zemljiS3a namenjena gojenju in ekonomskemu
izkoris€anju gozdov ter zemljiS¢a v zaraS¢anju, ki so v skladu z Zakonom o gozdovih dolo¢ene
kot gozd

1.4 OBMOCJA VODA, ki so razdeljena na naslednja obmogja podrobnej$e namenske rabe:

Y obmo é&ja povrsinskih voda
SO hamenjena za izvajanje dejavnosti s podrocja rabe voda

VC | celinske vode

obmo €ja vodne infrastrukture
so namenjena vodnim zemljiséem povrSinskih voda in vodnim objektom, kot so pregrade,
jezovi in podobno.

1.5 DRUGA ZEMLJISCA, ki so razdeljena na naslednja obmogja podrobnej$e namenske rabe:

obmo ¢&ja mineralnih surovin
S0 namenjena za izvajanje dejavnosti s podrocja izkoriS€anja mineralnih surovin

povrsine nadzemnega pridobivalnega prostora

obmo €ja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nes  re€ami
SO namenjena za izvajanje dejavnosti s podrocja varstva in zaS¢&ite pred naravnimi in drugimi
nesre¢ami.

obmo ¢&ja za potrebe obrambe
S0 namenjena za izvajanje dejavnosti s podro¢ja obrambe zunaj naselij in so dolo¢ena kot
obmocdja izkljuéne rabe

2. SKUPNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

2.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti i n vrste posegov v prostor

2.1.1 Dopustne vrste objektov glede na namen ter vr ste nezahtevnih in enostavnih
objektov glede na namen (v nadaljevanju: vrste objektov)

8. Clen
(celotno obmocje OPN)

vrste objektov:
- vrste objektov glede na namen:



gradnja novih objektov iz te alineje, razen poljskih poti, ni dovoljena, iziemoma je ob
rekonstrukcijah lokalnih cest in javnih poti dopustna ureditev postajaliS¢, javnih kolesarnic z
nadstreSkom s tlorisno povrSino najve¢ 15 m2 ter postavitev nadstreSnic za potnike na
postajalisc¢ih s tlorisno povrsino najvec¢ 15 m?2),

objekti za ¢rpanje, filtriranje in zajem vode,

cevovodi, komunikacijska omrezja in elektroenergetski vodi, ki se ne urejajo z DPN ali OPPN,

jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,

objekti za zaScito re€nih bregov in ureditev strug,

nasipi in podobni objekti za zaS¢ito pred poplavami,

hudournisSke pregrade,

stabilizacijski objekti za zadrzevanje plazov,

gradnje novih objektov iz pete, Seste, sedme, osme in devete alineje te tocke so na kmetijskih

pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

grajena spominska obelezja, spomeniki, kipi, krizi, kapelice (gradnja teh novih objektov na

iziemoma ob rekonstrukcijah lokalnih cest in javnih poti),
priklju¢ki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (na kmetijskih

alineje ni dovoljena; izjemoma je ob rekonstrukcijah lokalnih cest dopustna gradnja kolesarskih
poti in plo¢nikov ob voziS€u ceste),

vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in hamakanje razen bazeni za kopanje, grajeni ribniki
in okrasni bazeni,

prometnic ni dovoljena),

pomozni komunalni objekti razen merilnih in regulacijskih postaj ter ekoloSkih otokov,

dopustni le pomozni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteoroloski objekt
za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidroloSki monitoring povrSinskih voda, objekt za
monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje neba, objekt za spremljanje seizmi¢nosti)),
zaCasni objekti: odri z nadstreSkom in tribune za gledalce (iz montaznih elementov), pomoli, kot
vstopno / izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez €olnov (po odstranitvi za¢asnih
objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljiS¢u, na katerem so bili zgrajeni).

9. ¢len
(stavbna zemljiS¢a)

2.1.1.2 Na stavbnih zemljiS &éih so, poleg vrste objektov iz 8. Clena tega odloka, po posameznih
podrobnejSih in pod podrobnejSih namenskih rabah dopustne Se naslednje vrste objektov:

(1) SSe - stanovanjske povrSine eno in dvostanovanjskih stavb namenjene bivanju brez spremljajocih
dejavnosti:
- vrste objektov glede na namen:

eno in dvostanovanjske prostostojece stavbe in dvojcki,
v stavbah je dopustna gradnja ali ureditev manjSih (do dva zaposlena) poslovnih prostorov za
dopolnilne oblike dela na domu,

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov ~ glede na namen:

majhne stavbe,
majhne stavbe kot dopolnitev obstoje€e pozidave (razen kioskov),
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pomoZni objekti v javni rabi,

ograje,

podporni zid,

male komunalne Cistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
nepretocne greznice so dovoljene le v skladu s 27. €lenom tega odloka,
rezervoatrji,

vodnjaki, vodometi,

samostojna parkirisca,

bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,

objekti za oglaSevanije,

merilne in regulacijske postaje in ekoloski otoki,

pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(2) SSn - stanovanjske povrSine stavb v nizu namenjene bivanju brez spremljajocih dejavnosti:
- vrste objektov glede na namen:

eno stanovanjske stavbe v nizu in dvostanovanjske stavbe v nizu (z enim vhodom v stavbo) ter
dvojcki,

v stavbah je dopustna gradnja ali ureditev manjSih (do dva zaposlena) poslovnih prostorov za
dopolnilne oblike dela na domu,

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov ~ glede na namen:

majhne stavbe,

majhne stavbe kot dopolnitev obstojece pozidave (razen kioskov),
pomoZni objekti v javni rabi,

ograje,

podporni zid,

male komunalne Cistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
nepretoCne greznice so dovoljene le v skladu s 27. €lenom tega odloka,
rezervoatrji,

vodnjaki, vodometi,

samostojna parkirisca,

bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,

objekti za oglaSevanije,

merilne in regulacijske postaje in ekoloski otoki,

pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(473) (3) SSe(s) — stanovanjske povrSine eno in dvostanovanjskih stavb namenjene bivanju s
spremljajo¢imi dejavnostmi:
- vrste objektov glede na namen:

s

eno in dvostanovanjske prostostojeCe stavbe in dvojcki,

stavbe spremljajo¢ih dejavnosti: gostinske stavbe namenjene strezbi hrane in pijace, stavbe za
predSolsko vzgojo in osnovnoSolsko izobraZevanje, gasilski domovi, banke, poSte, trgovske
stavbe (do 500 m2), stavbe za opravljanje verskih obredov, stavbe s pisarnami in poslovnimi
prostori, zakloni5¢a ter stavbe za storitvene dejavnosti in delavnice, pod pogojem da obseg
dejavnosti vkljuéuje le do 5 zaposlenih in da dejavnost ne potrebuje, deponij, parkirnih povrsin za
tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje ter ne povzroca €ezmernih obremenitev s hrupom, Ki
veljajo za stanovanjska obmodja.

nestanovanjske kmetijske stavbe in stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij le, e gre za posege
na obstojecih kmetijah,

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

majhne stavbe

majhne stavbe kot dopolnitev obstojece pozidave (razen kioskov),

pomozni objekti v javni rabi,

ograje,

podporni zid,

male komunalne Cistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
nepretocne greznice so dovoljene le v skladu s 27. €lenom tega odloka,

rezervoatrji,
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vodnjaki, vodometi,

samostojna parkirisca,

Sportno igris¢e na prostem,

bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,

objekti za oglaSevanje,

objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,

merilne in regulacijske postaje in ekoloski otoki,

pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(439) (459) (4) SSv — stanovanjske povrSine veéstanovanjskih stavb namenjene bivanju s spremljajoCimi
dejavnostmi:
- vrste objektov glede na namen:

vecstanovanjske stavbe in vecstanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanii,

stavbe spremljajo€ih dejavnosti: gostinske stavbe namenjene strezbi hrane in pijaCe, stavbe s
pisarnami in poslovnimi prostori, stavbe za predSolsko vzgojo in osnovnoSolsko izobraZevanje,
gasilski domovi, poste, banke, zavarovalnice, lekarne, trgovske stavbe (do 700 m2), garaZne
stavbe, zakloniS¢a, parkiriS€¢a, toplarne, kotlovnice, trgi, zelenice ter stavbe za storitvene
dejavnosti pod pogojem, da obseg dejavnosti-vkljuéuje le do 5 zaposlenih in da dejavnost ne
potrebuje parkirnih povrsin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje,

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

majhne stavbe na obstojecih parcelah, eno in dvostanovanjskih stavb,

majhne stavbe kot dopolnitev obstoje€e pozidave (razen kioskov) na obstojec€ih parcelah, eno in
dvostanovanijskih stavb

pomozni objekti v javni rabi,

ograje,

podporni zid,

rezervoatrji,

vodnjaki, vodometi,

samostojna parkiriS¢a,

Sportno igris¢e na prostem,

bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,

objekti za oglaSevanije,

merilne in regulacijske postaje, nadstreSnice za komunalne odpadke (zaprte z mrezami) in ekoloski
otoki,

zacasni objekti namenjeni prireditvam: montazni Sotori,

pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(5) SB — stanovanjske povrSine za posebne namene:
- vrste objektov glede na namen:

dom za starejSe obCane, Studentski in dijaski domovi, socialno-varstveni zavodi in druge podobne
nastanitvene stavbe,

stavbe spremljajo¢ih dejavnosti: stavbe z oskrbovanimi stanovaniji, lekarne, trgovske stavbe (do
300 m2), banke, gostinske stavbe namenjene strezbi hrane in pijace,-garazne stavbe, zaklonis¢a,
parkiri¢a, trgi in zelenice,

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

majhne stavbe, razen drvarnic in pokritih skladiS¢ za lesna goriva,
majhne stavbe kot dopolnitev obstoje€e pozidave (razen kioskov),
pomozni objekti v javni rabi,

ograje,

podporni zid,

male komunalne Cistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
rezervoatrji,

vodnjaki, vodometi,

samostojna parkirisca,

Sportno igris¢e na prostem,

bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,

objekti za oglaSevanje,
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« merilne in regulacijske postaje in ekoloski otoki,
* pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(6) SK — povrSine podeZelskih naselij:
- vrste objektov glede na namen:

e eno in dvostanovanjske prostostojece stavbe ter nestanovanjske kmetijske stavbe,

» stavbe spremljajoih dejavnosti: stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, gostinske stavbe
namenjene strezbi hrane in pijace ter penzioni, stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori, stavbe
za predSolsko vzgojo in osnovnoSolsko izobrazevanje, gasilski domovi, banke, poste, trgovske
stavbe (do 300 m2 ), stavbe za opravljanje verskih obredov, zakloniS¢a ter stavbe za storitvene
dejavnosti, in delavnice pod pogojem, da obseg dejavnosti vkljuCuje le do 5 zaposlenih in da
dejavnost ne potrebuje parkirnih povrSin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje,

« na povrSinah podezelskih naselij ni dopustna gradnja hlevov, za katera je po predpisih s podrocja
varstva okolja, potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje,

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

¢ majhne stavbe,

« majhne stavbe kot dopolnitev obstojece pozidave (razen kioskov),

e pomozni objekti v javni rabi,

e ograje,

e podporni zid,

« male komunalne gistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,

* nepretoCne greznice so dovoljene le v skladu s 27. €lenom tega odloka,

e rezervoatiji,

e vodnjaki, vodometi,

e samostojna parkiris¢a,

* Sportno igri5¢e na prostem,

* bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,

e objekti za oglaSevanije,

e objekti za rejo Zivali,

* pomoZni kmetijsko-gozdarski objekti,

e objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,

« merilne in regulacijske postaje in ekoloSki otoki,

» zacCasni objekti namenjeni prireditvam: montazni Sotori,

* pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(7) SK(K) — povrsine kmetij:
- vrste objektov glede na namen: nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilno dejavnost
kmetij in eno in dvostanovanjske prostostojeCe stavbe pod pogojem, da so te sestavni del kmetijskega
gospodarstva (kmetije),
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede n  a namen:

* majhne stavbe,

« majhne stavbe kot dopolnitev obstojece pozidave (razen kioskov),

e ograje,

e podporni zid,

* male komunalne Cistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,

« nepretocne greznice so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,

e rezervoariji,

* samostojna parkiris¢a,

*  objekti za oglaSevanje,

e objekti za rejo Zivali,

« pomoZni kmetijsko-gozdarski objekti,

e objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,

< merilne in regulacijske postaje in ekoloSki otoki,

e pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami.

(8) SP — povrSine poditniskih his:
- vrste objektov glede na namen: pocitniSke hiSe,
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- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede n  a namen:

majhne stavbe kot dopolnitev obstoje€e pozidave (razen kioskov),

ograje,

podporni zid,

male komunalne &istilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
nepretocne greznice so dovoljene le v skladu s 27. €lenom tega odloka,

rezervoatrji,

bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,

merilne in regulacijske postaje in ekolo3ki otoki,

pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre€ami.

(9) SP(s) — povrsine pogitniskih his in stanovanjskih stavb:
- vrste objektov glede na namen: podcitniSke hiSe in eno stanovanjske prostostojece stavbe,

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede n  a namen:

majhne stavbe,

majhne stavbe kot dopolnitev obstoje€e pozidave (razen kioskov),
pomozni objekti v javni rabi,

ograje,

podporni zid,

samostojna parkiriS¢a,

male komunalne Cistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
nepretoCne greznice so dovoljene le v skladu s 27. €lenom tega odloka,
rezervoatrji,

bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,

objekti za oglaSevanije,

merilne in regulacijske postaje in ekolo3ki otoki,

pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(10) CU — osrednja obmocja centralnih dejavnosti:

- vrste objektov glede na namen: trgovske, gostinske, oskrbne, storitvene, gasilske, upravne in
pisarniSke stavbe, stavbe namenjene izobraZevanju, otroSkemu varstvu, znanstveno raziskovalnemu delu,
zdravstvu, kulturi in razvedrilu, opravljanju verskih obredov, stanovanjske stavbe, bencinski servisi,
garazne stavbe, zakloniS¢a, parkiriS¢a, trgi, parki in zelenice,

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

majhne stavbe so dovoljene le k eno in dvostanovanjskim stavbam,

majhne stavbe kot dopolnitev obstojeCe pozidave (razen kioskov) so dovoliene le k eno in
dvostanovanjskim stavbam,

pomoZni objekti v javni rabi,

ograje,

podporni zid,

male komunalne Cistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
nepretocne greznice so dovoljene le v skladu s 27. €lenom tega odloka,

rezervoatrji,

vodnjaki, vodometi,

samostojna parkirisca,

Sportno igriS¢e na prostem,

bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,

objekti za oglaSevanije,

merilne in regulacijske postaje in ekolo3ki otoki,

pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(11) CD(i) — druga obmogja centralnih dejavnosti namenjena izobrazevaniju:
- vrste objektov glede na namen:

stavbe namenjene izobraZevanju in znanstvenoraziskovalnemu delu,
stavbe spremljajoih dejavnosti: Sportne dvorane in Sportna igris€a, zdravstvene ambulante,
garazne stavbe, zaklonis¢a, parkiriS¢a, trgi in zelenice,
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- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
e garaze, nadstreski, vetrolovi,
e ograje,
e podporni zid,
e rezervoatiji,
e vodnjaki, vodometi,
e samostojna parkiris¢a,
e Sportno igris¢e na prostem,
* bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
*  objekti za oglaSevanje,
< merilne in regulacijske postaje in ekolosSki otoki,
e pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(12) CD(v) - druga obmocja centralnih dejavnosti namenjena opravljanju verskih obredov:
- vrste objektov glede na namen:  stavbe namenjene opravljanju verskih obredov s spremljajogimi
objekti, ki sluzijo tej dejavnosti, parkiriS¢a, trgi in zelenice,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
* nadstreski, vetrolovi,
e pomozZni objekti v javni rabi,
e ograje,
e podporni zid,
« male komunalne gistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
* nepretoCne greznice so dovoljene le v skladu s 27. Elenom tega odloka,
e rezervoalriji,
e vodnjaki, vodometi,
* samostojna parkiris¢a,
* merilne in regulacijske postaje in ekoloski otoki,
e pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami.

(13) CD(z) - druga obmocja centralnih dejavnosti namenjena zdravstveni in bolniSni¢ni dejavnosti:
- vrste objektov glede na namen:
» zdravstvene in bolniSni¢ne stavbe ter stavbe namenjene negovalnim bolniSnicam,
» spremljajoCi objekti, ki sluzijo osnovni dejavnosti: lekarne, specializirane trgovine, bifeji, garazne
stavbe, zakloniS¢a, parkiriS¢a, trgi, zelenice in podobno,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
e garaze, nadstreski, vetrolovi, sencnice,
e pomozZni objekti v javni rabi,
e ograje,
e podporni zid,
e rezervoatiji,
e vodnjaki, vodometi,
e samostojna parkiris¢a,
e objekti za oglaSevanije,
« merilne in regulacijske postaje in ekoloski otoki,
* pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(14) CD(t) - druga obmocja centralnih dejavnosti namenjena trgovski dejavnosti:
- vrste objektov glede na namen:

e trgovske stavbe,

» stavbe spremljajoCih dejavnosti: gostinske stavbe namenjene strezbi hrane in pijace, poste,

banke, zavarovalnice, stavbe za storitvene dejavnosti, garazne stavbe, parkiriS¢a, trgi in zelenice,

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

e garaze, nadstreski, vetrolovi, sencnice,

e pomozZni objekti v javni rabi,

e ograje,

e podporni zid,
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* male komunalne gistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
* nepretoCne greznice so dovoljene le v skladu s 27. €lenom tega odloka,

e rezervoariji,

e vodnjaki, vodometi,

e samostojna parkiris¢a,

*  Sportno igri5¢e na prostem,

e objekti za oglaSevanije,

« merilne in regulacijske postaje in ekoloski otoki,

» zacCasni objekti namenjeni prireditvam: montazni Sotori in cirkus,

e pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami.

(15) IP — povrSine za industrijo:
- vrste objektov glede na namen:

» stavbe namenjene industriji, proizvodnji, obrti, skladiS€enju, servisom in energetskim objektom,

» stavbe spremljajodih dejavnosti: upravne stavbe podjetij, trgovine lastnih proizvodov,
okrepcevalnice in bifeji, prometni terminali, bencinski servisi, garazne stavbe, zaklonis¢a in
parkiris¢a,

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
e garaze, nadstreski, vetrolovi,
e pomozZni objekti v javni rabi,
e ograje,
e podporni zid,
* male komunalne gistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
e rezervoatiji,
e samostojna parkiris¢a,
e objekti za oglaSevanije,
« merilne in regulacijske postaje in ekoloski otoki,
e zacasni objekti: montazni Sotori in skladiS¢a nenevarnih snovi,
e pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(16) IG — gospodarske cone:
- vrste objektov glede na namen:
e stavbe namenjene obrtnim, skladiSénim, prometnim, trgovskim, poslovnim, servisnim, in
proizvodnim dejavnostim, energetski objekti (toplarne in kotlovnice) in bencinski servisi,
= stavbe spremljajoCih dejavnosti: storitve, izobraZzevanje, okrepéevalnice in bifeji, garazne stavbe,
zakloniS¢a in parkiriS¢a,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
e garaze, nadstreski, vetrolovi,
e pomozni objekti v javni rabi,
e ograje,
e podporni zid,
* male komunalne Cistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
e rezervoatriji,
e samostojna parkiris¢a,
* objekti za oglaSevanje,
* merilne in regulacijske postaje in ekoloski otoki,
e zacasni objekti: montazni Sotori in skladiS¢a nenevarnih snovi,
* pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(17) IK — povrsSine z objekti za kmetijsko proizvodnjo:

- vrste objektov glede na namen: nestanovanjske kmetijske stavbe namenjene za intenzivno pridelavo
rastlin, rejo Zivali in spravilo pridelka ter druge nestanovanjske kmetijske stavbe s spremljajo¢imi objekti,
ki sluzijo tej dejavnosti,

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

e garaze, nadstreski, vetrolovi,
e ograje,
e podporni zid,
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* male komunalne gistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
e rezervoatiji,

e samostojna parkiris¢a,

e objekti za oglaSevanije,

e objekti za rejo Zivali,

* pomoZni kmetijsko-gozdarski objekti,

e objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,

« merilne in regulacijske postaje in ekoloski otoki,

* pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(18) BT — povrSine za turizem:
- vrste objektov glede na namen:
= gostinske stavbe namenjene turizmu in nastanitvam,
« stavbe spremljajoCih dejavnosti: specializirane trgovine, storitve namenjene turizmu, garazne
stavbe, parkiriS€a, trgi in zelenice,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
« majhne stavbe razen drvarnic in pokritih skladiS¢ za lesna goriva,
« majhne stavbe kot dopolnitev obstojece pozidave (razen lop in drvarnic),
e pomozZni objekti v javni rabi,
e ograje,
e podporni zid,
* male komunalne Cistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
e rezervoatiji,
e vodnjaki, vodometi,
e samostojna parkiris¢a,
* Sportno igri5¢e na prostem,
* bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
e objekti za oglaSevanije,
« merilne in regulacijske postaje in ekoloski otoki,
» zacCasni objekti namenjeni prireditvam: montazni Sotori,
e pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami.

(19) BC — povrsine za Sportne centre:
- vrste objektov glede na namen:
» stavbe za Sport, Sportna igris€a, tribune in drugi gradbeno inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in
prosti ¢as,
=~ stavbe spremljajoCih dejavnosti: objekti za storitve ter specializirane trgovine za Sport in
rekreacijo, okrep&evalnice in bifeji, garazne stavbe in parkiriS¢a,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
e garaze, nadstreski, vetrolovi, sencnice,
e pomozZni objekti v javni rabi,
e ograje,
e podporni zid,
* male komunalne gistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
e rezervoatiji,
e vodnjaki, vodometi,
e samostojna parkiris¢a,
*  Sportno igri5¢e na prostem,
* bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
e objekti za oglaSevanije,
« merilne in regulacijske postaje in ekoloski otoki,
e zacCasni objekti namenjeni prireditvam: montazni Sotori in cirkus,
e pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(20) BD - povrSine namenjene vecjim nakupovalnim centrom, sejmiS¢em, zabaviSénim parkom in
prireditvam:
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- vrste objektov glede na namen: trgovske stavbe, sejemske dvorane in razstaviS€a, gostinske stavbe
namenjene strezbi hrane in pijae, gasilske stavbe, stavbe s poslovnimi prostori, stavbe za storitvene
dejavnosti, skladiS€a, bencinski servisi, garazne stavbe in parkirisca,

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

e nadstreski, vetrolovi, senénice,

e pomozni objekti v javni rabi,

e ograje,

e podporni zid,

« male komunalne gistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
e rezervoariji,

e vodnjaki, vodometi,

e samostojna parkiris¢a,

e objekti za oglaSevanije,

< merilne in regulacijske postaje in ekoloSki otoki,

» zacCasni objekti namenjeni prireditvam: montazni Sotori in cirkus,

e pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami.

(21) ZS — povrSine za oddih rekreacijo in Sport:
- vrste objektov glede na namen:
» Sportna igris€a in drugi gradbeno inZenirski objekti za Sport rekreacijo in prosti ¢as,
» stavbe spremljajocih dejavnosti: tribune za gledalce, okrepCevalnice in bifeji, pisarne, garderobe,
sanitarije, parkiris¢a in podobno,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
* nadstreski, sencnice,
e pomozZni objekti v javni rabi,
e ograje,
e podporni zid,
« male komunalne ¢istilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
e vodnjaki, vodometi,
e samostojna parkiris¢a,
e Sportno igris¢e na prostem,
* bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
* objekti za oglaSevanje,
< merilne in regulacijske postaje in ekoloSki otoki,
e zacasni objekti namenjeni prireditvam: montazni Sotori
* pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(22) ZP — parki:
- vrste objektov glede na namen: ureditev parkov, vrtov in drugih zelenih javnih povrSin s sprehajalnimi
potmi in drugimi objekti vrtne arhitekture,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
* nadstreski, sencnice,
e pomozZni objekti v javni rabi,
e vodnjaki, vodometi,
e objekti za oglaSevanje,
« merilne in regulacijske postaje in ekoloski otoki,
* pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(23) ZD —druge urejene zelene povrsine:
- vrste objektov glede na namen:  zasaditve za zaScito pred vetrom, protihrupne zelene bariere, zeleni
obvodni pasovi in druge ozelenitve z varovalno funkcijo,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
e (grajena oprema trim steze, protihrupne ograje,
e objekti za oglaSevanje razen v EUP KRL 19 in KR L 20,
< zacasni objekti namenjeni prireditvam: montazni Sotori,
e pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami.
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(24) ZK — pokopalis¢a:

- vrste objektov glede na namen: ureditev povrSin namenjenih pokopu in spominu na umrle, pokopaliske
stavbe s spremljajo€imi objekti, stavbe za opravljanje verskih obredov, parkiriS¢a in trgovske stavbe kot
sestavni del dejavnosti pokopalisca,

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

e garaze, nadstreski, vetrolovi in stojnice za prodajo cvetja in svec,

e ograje,

e podporni zid,

* male komunalne gistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
« nepretocne greznice so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,

e rezervoariji,

e vodnjaki, vodometi,

e samostojna parkiris¢a,

« merilne in regulacijske postaje in ekoloSki otoki.

(25) PC — povrsine cest:
- vrste objektov glede na namen: avtoceste, glavne ceste, regionalne ceste, lokalne ceste, in javne poti,
mostovi, viadukti, predori, podhodi ter spremljajo€i objekti in naprave cestno prometne infrastrukture;
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
* nadstreSki — nadkrite Cakalnice,
e objekti za razsvetljavo, drogovi,
e ograje,
e podporni zid,
« merilne in regulacijske postaje in ekolosSki otoki,
e sezonski gostinski vrtovi so iziemoma dovoljeni v mestnem srediS¢u pod pogojem, da ne segajo v
vozne povrSine,
» objekti za oglaSevanje: obeSanke na drogovih javne razsvetljave, Cezcestni transparenti, svetlobne
vitrine na avtobusnih postajalis¢ih in prenosni objekti za oglasevanije.

(26) PZ — povrsine Zeleznic:
- vrste objektov glede na namen:  ZelezniSke proge, ZelezniSke postaje ter spremljajoci objekti in
naprave ZelezniSke infrastrukture vkljuéno z zakloniséi,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
e nadstreski — nadkrite ¢akalnice,
e grajena urbana oprema, objekti za razsvetljavo, drogovi,
e ograje,
e podporni zid,
« merilne in regulacijske postaje in ekoloski otoki,
e objekti za oglaSevanje: obeSanke na drogovih javne razsvetljave, ¢ezcestni transparenti, svetlobne
vitrine na avtobusnih postajalis¢ih in prenosni objekti za oglasevanije.

(27) PO — ostale prometne povrsine:

- vrste objektov glede na namen: povrSine in objekti (garazne hiSe) za mirujoci promet, terminali,
poligoni varne vozZnje, avtobusne in ZelezniSke postaje z ve€namenskimi stavbami bencinski servisi,
zaklonis€a in spremljajoCi objekti prometne infrastrukture;

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

e garaze, nadstreski, vetrolovi,

e grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekti za razsvetljavo, drogovi
e ograje,

e podporni zid,

« male komunalne gistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
e poligoni varne voznje,

e samostojna parkiris¢a,

e objekti za oglaSevanje,

< merilne in regulacijske postaje in ekoloSki otoki,

< zacCasni objekti: montazni Sotori, cirkus in skladiS¢a nenevarnih snovi,

* pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.
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(28) T — obmocja telekomunikacijske infrastrukture:
- vrste objektov glede na namen : stavbe in haprave za izvajanje komunikacij in zaklonis¢a,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

e ograje,

e podporni zid,

e samostojna parkiris¢a,

* merilne in regulacijske postaje.

(29) E — obmodja energetske infrastrukture:
- vrste objektov glede na namen:  energetski objekti in naprave ter zaklonis¢a,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

e ograje,

e podporni zid,

e samostojna parkiris¢a,

e objekti za oglaSevanije,

« merilne in regulacijske postaje.

(451)(30) O — obmocja okoljske infrastrukture:
- vrste objektov glede na namen:
e objekti in naprave s podroc¢ja oskrbe z vodo, ¢iS€enja odpadnih voda, ter ravnanja z nenevarnimi
odpadki (zbiranje, sortiranje predelava in odlaganje odpadkov),
» stavbe spremljajoCih dejavnosti: avtomehani¢ne delavnice in garaze,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
e garaze, nadstreski, vetrolovi, prijavnice,
e ograje,
e podporni zid,
e rezervoatiji,
e samostojna parkiris¢a,
e objekti za oglaSevanje,
« merilne in regulacijske postaje,
* pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(31) F — obmocgja za potrebe obrambe v naseljih:
- vrste objektov glede na namen: vojaSnice, obrambni objekti namenjeni za razmestitev, usposabljanje
in delovanje vojske s spremljajocimi objekti in zaklonisca,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
e garaze, nadstreski, vetrolovi, prijavnice,
e grajena urbana oprema, telefonske govorilnice, objekti za razsvetljavo, drogovi,
e ograje,
e podporni zid,
* male komunalne Cistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
e rezervoatiji,
e samostojna parkiris¢a,
e Sportno igris¢e na prostem,
« merilne in regulacijske postaje in ekoloski otoki,
e zacasni objekti: montazni Sotori in skladiS¢a nenevarnih snovi,
e pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami.

2.1.1.3 Na povrSinah razprSene poselitve  so, poleg vrste objektov iz 8. ¢lena tega odloka, po
posameznih pod podrobnejSih namenskih rabah dopustne Se naslednje vrste objektov:

(1) A(sk) — povrSine razprSene poselitve namenjene kmetijskim gospodarstvom:
- vrste objektov glede na namen: stanovanjske in nestanovanjske stavbe kmetij, stavbe za dopolnilne
dejavnosti kmetij,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
* majhne stavbe,
* majhne stavbe kot dopolnitev obstojeCe pozidave (razen kioskov),
e ograje,
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e podporni zid,

* male komunalne gistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
e nepretocne greznice so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,

e rezervoariji,

* bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,

e objekti za rejo Zivali,

e pomozni kmetijsko-gozdarski objekti,

* objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.

(2) A(s) — povrsine razprSene poselitve namenjene bivanju:
- vrste objektov glede na namen: eno in dvostanovanjske prostostojece stavbe,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
* majhne stavbe,
* majhne stavbe kot dopolnitev obstojeCe pozidave (razen kioskov),
e ograje,
e podporni zid,
e samostojna parkiris¢a,
* male komunalne Cistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
* nepretoCne greznice so dovoljene le v skladu s 27. €lenom tega odloka,
e rezervoariji,
e bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni.

(3) A(v) — povrsine razprSene poselitve namenjene opravljanju verskih obredov:
- vrste objektov glede na namen: stavbe namenjene opravljanju verskih obredov s spremljajocimi
objekti, ki sluzijo tej dejavnosti in parkiriS¢a,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
* nadstreski, vetrolovi,
e ograje,
e podporni zid,
« male komunalne gistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
« nepretocne greznice so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
e rezervoatiji,
e vodnjaki, vodometi,
e samostojna parkiris¢a.

(4) A(K) - povrSine razprSene poselitve namenjene zavetis¢em in ko¢am:
- vrste objektov glede na namen: stavbe namenjene zavetiS¢em za Zivali ter planinske, lovske, ribiske,
taborniSke in druge ko¢e z manjSimi okrep&evalnicami,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
¢ majhne stavbe,
« majhne stavbe kot dopolnitev obstojece pozidave (razen kioskov),
e grajen gostinski vrt,
e ograje,
e podporni zid,
« male komunalne gistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
* nepreto€ne greznice so dovoljene le v skladu s 27. Elenom tega odloka,
e rezervoatiji,
e samostojna parkiris¢a.

(5) A(p) povrsine razprSene poselitve namenjene poslovnim dejavnostim:
- vrste objektov glede na namen: delavnice, skladis¢a, trgovine, servisi, stavbe s pisarnami in
poslovnimi prostori ter stanovanjske stavbe, ki lahko pripadajo tem poslovalnicam,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
¢ majhne stavbe,
* majhne stavbe kot dopolnitev obstojece pozidave (razen kioskov),
e ograje,
e podporni zid,
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* male komunalne gistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. ¢lenom tega odloka,
* nepretoCne greznice so dovoljene le v skladu s 27. €lenom tega odloka,

e rezervoariji,

e samostojna parkiris¢a,

e objekti za oglaSevanje.

(424A) (437)

2.1.1.5 Posamezne stavbe se, v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen, lahko gradijo kot
eno namenske stavbe, lahko pa stavbe ali njihovi deli vklju€ujejo tudi spremljajoCe dejavnosti, katerih
gradnja je dovoljena v okviru obmogij posameznih podrobnejSih namenskih rab iz podtocke 2.1.1.2 in
2.1.1.3 tega Clena.

2.1.1.6 Majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnit  ev obstoje ¢e pozidave morajo biti postavljene na
zemljiSki parceli, ki pripada stavbi h kateri se gradijo.

10. ¢len
(kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljiS¢a)
2.1.1.7 Na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih ze  mlji§ ¢ih so poleg vrste objektov iz 8. ¢lena tega
odloka, po posameznih namenskih rabah dopustne Se naslednje vrste objektov in ureditev:

(1) K1 in K2 - kmetijska zemljiS¢a:
- vrste objektov in drugih ureditev glede na namen:
* agrarne operacije po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljis¢a,
e sistemi za namakanje in osuSevanje,
* vodni zadrzevalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljiS¢,
e ograje in opore za trajne nasade, opore za mreze proti toci ter druga pomozna kmetijsko-
gozdarska oprema, premicni tuneli in nadkritja, zaS¢itne mreze, lovske preze,
e sanacije gramoznic in odlagaliS¢ odpadkov v osnovno namensko rabo,
e iziemoma kmetijske stavbe za rastlinsko predelavo, rejo Zzivali in spravilo pridelka pod
pogojem, da bo zanje uveljavljen OPPN za gradnjo kmetijskih objektov.
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen (na obmo ¢€jih K1 in K2):

» agrarne operacije in vodni zadrzevalniki za potrebe namakanja kmetijskih zeml;jiS¢,

e enostavni pomozni kmetijsko gozdarski objekti razen kleti in vinske kleti ter grajene gozdne
prometnice,

* nezahtevni pomoZni kmetijsko gozdarski objekti razen kleti in vinske kleti le v 20-metrskem pasu
okrog stavbnih zemljiS¢, na katerih je v okviru EUP dovoljena gradnja objektov za potrebe
kmetijske dejavnosti,

» grajeni rastlinjaki za potrebe kmetijske dejavnosti v 50 metrskem pasu okrog stavbnih zemljis¢, na
katerih je v okviru EUP dovoljena gradnja objektov za potrebe kmetijske dejavnosti; iziemoma so
dovoljeni tudi izven povrsin takSnega pasu, kadar znotraj le-teh rastlinjaka ni mogoce postaviti,

e Kkoritasti silosi do 150 m2 tlorisne povrsine,

e podporni zidovi v okviru agromelioracij,

e zacCasni objekti: montazni Sotori, cirkus in skladiS¢a nenevarnih snovi (po odstranitvi za¢asnih
objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljiS€u, na katerem so bili zgrajeni).

Na (obmo €jih K2) so dovoljeni Se:

*  premicni Cebelnjaki kot enoetazni in pritliéni objekti s tlorisno povrsino najve¢ 20 m2.

(2) G — gozdne povrSine:
- vrste objektov glede na namen:

e« posegi v skladu z gozdnogospodarskimi nadrti, sanacije degradiranega prostora, sanacije
nelegalnih peskokopov, gramoznic in odlagaliS¢ odpadkov v osnovno namensko rabo, kréitev
gozdov za kmetijske namene do povrSine 0,5 ha, pod pogojem, da se ne razvrednoti ekoloskih in
socialnih funkcij gozdov, objekti za za3¢€ito in reSevanje v naravnih in drugih nesrec¢abh;
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e v varovalnih gozdovih, v gozdovih s posebnim namenom in v gozdovih z ekoloSkimi ter socialnimi
funkcijami s 1. stopnjo poudarjenosti so dopustni le posegi in dejavnosti za namensko
gospodarjenje s temi obmodiji. Iziemoma so dopustni posegi za gospodarsko javno infrastrukturo,
¢e ne ogrozajo ali onemogocajo ekoloskih in socialnih funkcij gozdov;

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

e gozdne vlake, v kolikor se ne nahajajo na arheoloSkih obmogjih,

e planinske poti,

e pastirski stan,

e krmiS¢a kot enoetazni in pritli€ni objekti s tlorisno povrsino 30 m2,

e grajene obore za rejo divjadi,

* napajalno korito,

* pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,

e Cebelnjaki kot enoetazni in pritliéni objekti s tlorisno povrSino najve¢ 20 m2, pri Eemer je potrebno
pridobiti mnenje pristojne ¢ebelarske sluzbe, iz katerega izhaja, da je zemljiS¢e, na katerem naj bi
stal ¢ebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo ¢ebelarstvo, njegov investitor pa vpisan v register
Cebelarjev,

e (grajena oprema trim stez in vadbena oprema,

* Sportna igris€a na prostem kot enostavni objekti pod pogojem, da se z gradnjo ne spreminjajo
vodne, gozdne ali krajinske in reliefne znacilnosti obmocdja,

« na obmodju ribnikov so za potrebe ribiStva dovoljeni Se grajen gostinski vrt, sanitarna enota in
zanje moZno organizirati ustrezne parkirne povrsine,

* postavljanje ograj v gozdu ali ob gozdu praviloma ni dovoljeno. V primeru zaSc&ite vodnih zajetij,
naravnih vrednot in kulturnih spomenikov je ograditev gozda, z dovoljenjem pristojnega zavoda,
iziemoma dopustna.

(3) VC - vodne povrSine in priobalna zemljis¢a:

- vrste objektov glede na namen:  objekti gospodarske javne infrastrukture, objekti grajenega vodnega
javnega dobra, mostovi, brvi, mlini, Zage in male hidroelektrarne, ukrepi, ki se nanaSajo na izboljSanje
hidromorfolo3kih in bioloskih lastnosti povrSinskih voda, ukrepi, ki se nana8ajo na ohranjanje narave,
objekti potrebni za rabo voda, objekti namenjeni varstvu voda pred onesnaZevanjem in objekti namenjeni
obrambi drzave, zaSciti in reSevanju ljudi, Zivali in premozenja ter izvajanju nalog policije;

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

e varovalna ograja,
e podporni zid,
* pomozni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(4) VI — obmocja vodne infrastrukture:
- vrste objektov glede na namen: visokovodni nasipi, pregrade in jezovi, zadrzevalniki, zbiralniki, Zage,
mlini, male hidroelektrarne in objekti za varstvo pred Skodljivim delovanjem voda na ogroZenih obmogjih.

(5) LN — povrsine nadzemnega pridobivalnega prostora:
- vrste objektov glede na namen:  objekti in naprave za pridobivanje mineralnih surovin s spremljajo€imi
objekti;
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
*  pokrita skladis¢a, nadstreski,
e ograje,
e podporni zid,
e samostojna parkiris¢a,
o zacCasni objekti: skladiS¢a nenevarnih snovi.

(6) N — obmodja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesre€ami:
- vrste objektov glede na namen:  objekti in naprave za izvajanje dejavnosti s podrocja varstva in zas€ite
pred naravnimi in drugimi nesrec¢ami.

(7) f - obmocja za potrebe obrambe zunaj naselij, dolo¢ena kot obmodja izklju€ne rabe prostora:

- vrste objektov glede na namen: obrambni objekti in naprave za izvajanje dejavnosti s podrocja
obrambe;

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
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* pomozni obrambni objekti (pokrita skladiS¢a, prijavnice),

e ograje,

e podporni zid,

e pomozni objekti namenjeni ocbrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,
» zacCasni objekti: montaZzni Sotori in skladiS¢a nenevarnih snovi.

2.1.2 Dopustne vrste graden;

11. &len
(vrste gradenj)

vrste graden;:

- gradnja novih objektov v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen iz prve alineje 8.
¢lena tega odloka;

- rekonstrukcije in vzdrZzevalna dela (redna in investicijska vzdrzevalna dela ter vzdrzevalna dela v
javno korist) zakonito zgrajenih stavb ter odstranitve objektov. Pri rekonstrukcijah objektov stavbne
dediscine je potrebno predhodno izdelati posnetek obstojeCega stanja. Odstranitve objektov ali delov
objektov kulturne dediS¢ine praviloma niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih dolo€ajo predpisi s
podrocja varstva kulturne dedisS¢ine;
pogojem, da je nova hamembnost v skladu z dovoljeno namembnostjo stavb v posamezni EUP;

- gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z dopustnimi vrstami
objektov glede na namen iz druge alineje 8. ¢lena tega odloka;

- na zakonito zgrajenih objektih, ki po vrsti objektov glede na namen niso v skladu z namensko rabo
dolo¢eno v EUP, so dopustna le vzdrzevalna dela, rekonstrukcije in odstranitve objektov ter
spremembe namembnosti objektov, vendar le v skladu z namensko rabo dolo¢eno v EUP.

2.1.2.2 Na stavbnih zemlji§ ¢ih so poleg vrste gradenj dolo¢enih v podtocki 2.1.2.1 tega ¢lena, v skladu z
dopustnimi vrstami objektov glede na namen in dopustnimi vrstami nezahtevnih in enostavnih objektov
dolo¢enih v podtoc¢ki 2.1.1.2 iz 9. ¢lena tega odloka, dopustne Se naslednje vrste graden;:

- gradnja novih objektov ter dozidave in nadzidave zakonito zgrajenih stavb, v obmodjih registrirane
naselbinske dediS¢ine so novogradnje in gradnje na mestu prej odstranjenega objekta dovoljene v
skladu z varstvenim reZzimom te dediS¢ine;

- gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov.

2.1.2.3 Na povrSinah razprSene poselitve so poleg vrste posegov doloenih v podtocki 2.1.2.1 tega
Clena, v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen in dopustnimi vrstami nezahtevnih in
enostavnih objektov dolo¢enih v podtocki 2.1.1.3 iz 9. ¢lena tega odloka, dopustne Se naslednje vrste
graden;j:

- dozidave in nadzidave zakonito zgrajenih stavb;

- gradnje na mestu prej odstranjenih objektov;

- gradnje novih objektov le, e se ohranja prepoznavne znacilnosti prostora;

- gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov.

2.1.2.4 Na kmetijskih in gozdnih zemljis ¢&ih so poleg vrste gradenj doloenih v podtocki 2.1.2.1 tega
¢lena, v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen in dopustnimi vrstami nezahtevnih in
enostavnih objektov dolo¢enih v prvem in drugem odstavku podtocke 2.1.1.7 iz 10. ¢lena tega odloka,
dopustne Se naslednje vrste gradenj in ureditev:

- novogradnje in ureditve zemljiS¢ s pripadajocimi objekti in napravami,

- gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov.

2.1.2.5 Na priobalnih in vodnih zemljiS ¢€ih ter obmo €jih vodne infrastrukture  so, v skladu z
dopustnimi vrstami objektov glede na namen in dopustnimi vrstami nezahtevnih in enostavnih objektov
doloCenimi v tretjem in Cetrtem odstavku podto¢ke 2.1.1.7 iz 10. &lena tega odloka, dopustne naslednje
vrste gradenj in ureditev:

- gradnja novih objektov,
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rekonstrukcije in vzdrZzevalna dela (redna in investicijska vzdrZzevalna dela ter vzdrZzevalna dela v
javno korist) zakonito zgrajenih stavb ter odstranitve objektov;

- gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov;

- za obstojeCe zakonito zgrajene objekte in naprave na vodnem ali priobalnem zemlji5¢u so dovoljene
rekonstrukcije, spremembe namembnosti in gradnje na mestu prej odstranjenih objektov, e se s tem
ne povecuje poplavna ali erozijska ogrozenost, se s tem ne poslab3uje stanja voda, je omogoceno
izvajanje javnih sluzb, se s tem ne ovira obstojeCe posebne rabe voda, to ni v nasprotju s cilji
upravljanja z vodami in se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega
zemljiS¢a ne zmanjSuje.

2.1.2.6 Na povrSinah nadzemnega pridobivalnega pros tora, obmo &jih za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesre ¢ami in obmo €jih za potrebe obrambe zunaj naselij so poleg vrste
gradenj dolo€enih v podto¢ki 2.1.2.1 tega €lena, v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen
in dopustnimi vrstami nezahtevnih in enostavnih objektov dolo€enih v petem, Sestem in sedmem odstavku
podtocke 2.1.1.7 iz 10. &lena tega odloka, dopustne Se naslednje vrste graden;:

- gradnja novih objektov ter dozidave in nadzidave zakonito zgrajenih stavb;

- gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov.

2.1.2.7 (1) Na in ob stavhiS €&ih razprSene gradnje so dopustne naslednje vrste graden;:

- vzdrzevalna dela in rekonstrukcije in dozidave zakonito zgrajenih objektov, kadar gre za izboljSanje
bivalnega standarda v teh objektih, ne pa za dodajanje novih stanovanjskih enot ali za vnos novih
opredeljena kot funkcionalna zemljis¢a;

- gradnja oziroma postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov: majhne stavbe, majhne stavbe kot
dopolnitev obstoje€e pozidave, pomozni kmetijsko gozdarski objekti, ograje in podporni zid, pod

(2) V primeru, da v upravnem dovoljenju funkcionalno zemljiS¢e ni bilo dolo€eno, se funkcionalno

zemljis€e (parcelo, namenjeno gradnji) Steje povrSina stavbiS€a osnovnega objekta pomnoZena s

faktorjem 3,5.

2.1.2.8 Na in ob stavbis ¢&ih, ki deloma segajo izven meje stavbnih zemljiS & so dopustne naslednje

vrste graden;:

- nadzidave zakonito zgrajenih stavb pod pogojem, da je viSinski gabarit v skladu z dologili, ki veljajo
za EUP (znotraj stavbnih zemljiS¢), v kateri se deloma nahajajo;

- ureditve zelenih, parkirnih in manipulacijskih povr§in v 5 m pasu merjeno od roba stavbis¢a
osnhovnega objekta.

2.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objekto v
(164, 311, 375, 405, 414, 424C, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 437, 452, 478)
12. ¢len
(odmiki-stavb)
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2.2.1. SploSni pogoji glede odmikov:

(1) Novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih zemljiS¢ toliko, da ni motena sosednja posest in
da sta mozna vzdrzevanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradnji. Za odmik objekta od
parcelne meje se Steje najkrajSa razdalja med to¢ko objekta (najbolj izpostavljeni nadzemni in podzemni
deli stavb, vklju€ujo¢ napusée, nadstresSke, stopniS¢a, balkone in podobne gradbene elemente) in mejo
parcele, namenjene gradniji.

(2) Od obstojecih objektov_morajo biti novi objekti oddaljeni najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobno-
tehni¢ni, poZarnovarnostni in drugi pogoji, dolo¢eni z veljavnimi predpisi.

(3) Na obmo¢ju historicCnega mestnega jedra in vaskih jeder mora postavitev objektov upoStevati tlorisno
zasnovo EUP in obstojec¢e gradbene linije, pri ¢emer je treba zagotoviti varnost cestnega prometa. Na
obmodju grucaste zazidave mora postavitev_objektov upoStevati tlorisno zazidavo EUP. Na obmodju
obcestne zazidave mora postavitev upoStevati obstoje¢e razpoznavne gradbene linije.

(4) Ograje in podporni _zidovi (razen ob cestah) se lahko postavijo do meje sosednjih zemljiS¢, vendar
tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljiS€e. Ograje in podporni zidovi se lahko gradijo tudi na
meji parcele, ¢e se lastniki zemljiS¢, ki jih razmejuje, o tem medsebojno pisno sporazumejo. Za postavitev
ograj in podpornih zidov ob javnih kategoriziranih in nekategoriziranih cestah je potrebno pridobiti soglasje
upravljavcev, s katerim ti dologijo ustrezne odmike in viSine, tako da ograje in podporni zidovi ne ovirajo
preglednosti na cestah in vzdrzevanje cest. Ograje in _podporni zidovi morajo biti od cestnega telesa
oddaljene najmanj 1,0 m. Man;jSi odmik od 1,0 m lahko v svojem soglasju, na podlagi kategorizacije ceste,
obstojec¢ega cestnega profila (izveden ploénik, Ze rekonstruirana cesta) in _preglednosti _ceste, dovoli
upravljavec ceste.

(5) Med javno cesto in ograjo, pri uvozu na parcelo, namenjeni gradniji, je potrebno zagotoviti najmanj 5,0
m_prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi. ManjSi odmik od predpisanega je mozen od mestnih in
krajevnih cest ter javnih poti in ga dolo¢i upravljavec ceste na podlagi kategorizacije in preglednosti ceste.
(6) Omrezja gospodarske javne infrastrukture ter druge prometne, manipulacijske, parkirne in podobne
utrjene povrSine ter igriS€a se lahko, brez soglasja lastnikov sosednjih zemljiS¢, gradi do meje sosednjih
zemljiS¢, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljiS€e in da je mozno vzdrZzevanje in raba
objektov in naprav.

(7) Od javnega vodovodnega omrezja morajo biti stavbe oddaljene najmanj 3,0 m, greznice in deponije z
odpadnimi_in Skodljivimi_ snovmi najmanj 5,0 m, drevesa 2,0 m; podporni zidovi in druge arhitektonske
ovire pa najmanj 1,0 m. Od osi javnega kanalizacijskega omrezja morajo biti stavbe oddaljene najmanj 3,0
m, 5,0 m od osi pa ni dovoljena nasaditev drevesnih vrst, ki razSirjajo koreninski sistem v globino in Sirino.
Odstopanje _od teh dolo€il je_mozZzno v soglasju z upravljavcem javnega vodovodnega oziroma
kanalizacijskega omrezja ter v primerih, ko je potrebno uposStevati requlacijske ¢rte ali posebne pogoje s
podrocja varstva kulturne dediSéine.

(8) Odmik objektov od gozdnega roba mora biti tolikSen (vsaj povpreéna viSina odraslih dreves gozda v
neposredni blizini lokacije), da gospodarjenje z gozdom ne ogroZa objektov oziroma rab prostora. Kadar
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takSen odmik ni zagotovljen, investitor prevzema odgovornost za poSkodbe na svojih objektih, Ki jih lahko
povzrodijo normalno gospodarjenje s sosednjim gozdom ali uime ter sanacija njihovih posledic.

2.2.2. Poleqg sploSnih pogojev iz to €ke 2.2.1. tega €lena je potrebno, glede na namensko rabo,
uposStevati Se naslednje pogoje:

2.2.2.1. Odmiki stavb od javnih cest

(1) Od cestnega telesa javnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest oziroma od requlacijske linije, kadar
je ta dolo¢ena, morajo biti nadzemni deli novih stavb, kot zahtevni in manj zahtevni objekti, v obmogjih z
namensko rabo S, C in A (razen A(p)) oddaljeni najmanj 5,0 m, nezahtevni in enostavni objekti pa 2,0 m.
V _obmodgjih z namensko rabo IP, IG, IK, BT, BC, BD in Ap pa morajo biti nadzemni deli novih stavb, kot
zahtevni in manj zahtevni objekti,- oddaljeni najmanj 8,0 m, nezahtevni in enostavni objekti 2,0 m. Dolo¢bha
ne velja za odmik garaz in sicer, na delu med uvozom v garaZo in javno cesto, kjer mora biti ta odmik
najmanj 5,0 m.

(2) Odstopanje od teh dolo€il je mozno kadar morajo stavbe slediti obstojeéi razpoznavni gradbeni liniji,
upoStevati _posebne pogoje s podro¢ja varstva kulturne dediS¢ine in _kadar je potrebno upoStevati
predpisane _normative in_standarde, ki urejajo posamezne dejavnosti. Soglasje za manjSe odmike od
predpisanih ob rekonstruiranih cestah lahko izda tudi upravljavec ceste, na podlagi izdelanih strokovnih
podlag in ustreznih utemeljitev.

_(3) Podzemni deli stavb, ki so v celoti vkopani, morajo biti od cestnega telesa javnih kategoriziranih in
nekategoriziranih _cest oddalijeni _najmanj 2,0 m, za manjSe odmike je potrebno pridobiti soglasje
upravljavca cest.

2.2.2.2. Odmiki stavb od parcelnih mej
(1) Od meje parcele, namenjene gradnji (razen ob cestah) morajo biti nadzemni deli nove stavbe, kot
zahtevni in manj zahtevni objekti, v obmogjih z namensko rabo:
- SSe, SSe(s), SK, SK(k), SP, SP(s), A(sk), A(s), A(k), ZS, ZK oddaljene najmanj 4,0 m;
- SSn morajo biti konéne stavbe v nizu od posestnih meja oddaljene najmanj za polovico viSine,
- SSv oddaljene najmanj za polovico svoje viSine,
- CU, CD(1), SB, CD(i), CD(v), CD(z) in A(v) v skladu s predpisanimi _standardi in_normativi, ki
urejajo posamezne dejavnosti, 0ziroma najmanj 4,0 m in
IP, IG, IK, BT, BC, BD, A(p) oddaljene najmanj 5,0 m.
(2) V obmodjih SSe, SSe(s), SK, SK(k), SP, SP(s), A(sk), A(s), A(k) in v obmod¢ju CU, kjer so dopustne
eno in dvostanovanjske stavbe, so pri gradnji manj zahtevnih objektov, dovoljeni manjSi odmiki od zgoraj
predpisanih, vendar ne_manj kot 2,5 m, ob pisnem soglasju lastnikov _sosednjih zemljiS¢ in _objektov.
Odmiki od predpisanih so lahko manjSi v primeru ko to dolo¢ajo posebne doloébe in v primeru gradnje eno
in_dvostanovanjske stavbe, ki se bodo v _enakih ali manjSih viSinskih gabaritih _gradila na mestu prej
odstranjene stanovanjske stavbe ali gospodarskega poslopja kmetije, pri_kateri je _odmik od meje
sosednjega zemljiS¢a enak ali vedji kot pri stavbi, ki se nadomesS¢a, brez soglasja mejasa ter pri gradnjah
eno_stanovanjskih stavb, v primeru, da je stavba od meje sosednjega zemljiS¢a oddalijena najmanj za
polovico svoje viSine (merjeno od terena do kapne lege), vendar ne manj kot 2,5 m.

(3) V vseh zgoraj navedenih namenskih rabah morajo biti podzemni deli stavb, ki so v celoti vkopani, od
meje parcele, namenjene gradnji, oddalijeni najmanj 2,0 m, ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih
zemljiS¢ (mejasSev) so odmiki lahko manjsi.

(4) Od meje parcele, namenjene gradnji (razen ob cestah) morajo biti nove stavbe, kot nezahtevni in
enostavni objekti oddalieni najmanj 1,5 m, razen v obmodgjih IP, IG, IK, BT, BC, BD, A(p), kjer morajo biti
objekti oddaljeni najmanj 3,0 m. ManjSi odmiki, razen v obmogjih SSv, so dopustni ob pisnem soglasju
lastnikov sosednjih zemljiS¢ (mejaSev).

(5) V obmodgjinh T, E, O, F, PO morajo biti novi zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti
odmaknjeni_od parcelnih_meja tako, da ni motena sosednja posest in da je mozno vzdrZzevanje in raba
objektov v okviru zemljiSke parcele, na kateri se gradi, vendar ne manj kot 1,5 m.

(6) V obmocgjih ZP, K, G mora biti minimalni odmik nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so stavbe, od
parcelne meje sosednjih zemljiS¢ najmanj 1,5 m.

2.2.3 ManjSe odmike od predpisanih je potrebno v pr _ ojektu za pridobitev_gradbenega dovoljenja
utemeljiti.
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2.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in zmogljivosti objektov

13. &len
(tlorisni in viSinski gabariti objektov)

(437) 2.3.1 Gabariti stavb

(D)Tlorisni gabariti stavb se dolocijo glede na namen posamezne stavbe in so odvisni od velikosti parcele,
namenjene gradnji, oziroma dopustnega faktorja zazidanosti ali izrabe parcele.

(2) V EUP z namensko rabo SP je na parceli, namenjeni gradnji, maksimalna bruto tlorisna povrsina
vsake etaze pocitniSke hiSe 60 m?, majhne stavbe kot dopolnitev obstojeCe pozidave lahko skupaj
obsegajo tlorisno velikost 20 m?.

(3) V obmocgjih naselbinske dedisS¢ine se morajo novogradnje, dozidave in nadzidave objektov prilagoditi
varovanim objektom kulturne dediS€ine in ne smejo zmanj3ati ali prizadeti varovanih vrednot.

(4) Dopustni viSinski gabariti izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja ali
dela naselja in so dolo€eni v Prilogi 1 — Preglednica enot urejanja prostora, ki je sestavni del tega odloka.

14. ¢len
(faktor izrabe in faktor zazidanosti parcele ter delez odprtih bivalnih povrsin)

2.3.2 Stopnja izkoris €enosti zemljis €

(1) Stopnja izkoris€enosti zemljiS¢ za gradnjo je v EUP, glede na znacilnosti oblikovanja grajene strukture,
doloCena s faktorjem izrabe (FI) in faktorjem zazidanosti (FZ) ter z delezem odprtih bivalnih povrsin (OBP)
oziroma deleZem zelenih povrSin (ZP) in je razvidna Priloge 1 — Preglednica enot urejanja prostora.

(2) Pri dolo€anju velikosti stavb je potrebno upoStevati vsa dolo€ila glede: maksimalnega Fl in FZ,
minimalnega deleza OBP ali ZP ter maksimalne etaznosti stavb. V primeru, da FI omogo€a etaznost, ki je
vecja od predpisane maksimalne etaznosti se kot kriterij skladnosti posega vzame maksimalna etaznost.
(3) V primeru, ko je obstoje€a zazidanost parcele, namenjene gradniji, vec¢ja od dovoljene, so na tej parceli
dovoljene rekonstrukcije, odstranitve, vzdrZzevalna dela in spremembe namembnosti objektov, slednje so
dovoljene takrat, kadar se ne povecuje Stevilo potrebnih parkirnih mest.

(4) V obmocjih naselbinske dediS€ine se praviloma ohranja obstojeci faktor zazidanosti. Za povecanje
faktorja zazidanosti je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje.

2.4 Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja

15. &len
(pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja)

2.4.1 Pogoji za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja ali dela naselja

(215) 2.4.1.1 Urbanisti €no oblikovanje - sploSni pogoji

(1) Pri umeSCanje novih stavb in drugih prostorskih ureditvah je potrebno upoStevati morfoloske
znacilnosti posameznih obmodij. Posegi v prostor morajo vzdrzevati vzpostavljeno oblikovno enovitost v
posamezni EUP in se prilagoditi okoliSkim objektom in ureditvam zlasti: glede na lego objektov na parceli,
orientacijo objektov, odmike od sosednjih objektov, gradbene mase, ter naklon streSin, kritino in smeri
slemen razen v primeru sodobnega oblikovanja stavb. Na poboc&jih mora biti daljSa stranica stavbe
praviloma vzporedna s plastnicami. ZmanjSanje potreb po ogrevanju in hlajenju stavb zagotoviti s pravilno
orientacijo stavb in ustreznimi odmiki med njimi. Pri orientaciji, legi in smereh slemen objektov je potrebno
upoStevati moznost izrabe sonéne energije (upostevati naklon in orientacijo strehe glede na vpadni kot
Zarkov).

(2) V urbanisticnem delu posebnega dela projekta (PGD) je pri naértovanju postavitve stavb, za okolico
objekta (v radiju 100 m), potrebno izdelati urbanisti¢ni vzorec na nacrtu parcel ali ortofoto posnetku v
merilu 1:1000 in postavitev nove prostorske ureditve vkljugiti v urbanisti¢ni vzorec.

(3) Poleg splosnih pogojev iz tocke 2.4.1.1 tega ¢lena za posamezne tipoloSke vzorce grajene strukture
veljajo Se naslednji pogoiji:
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2.4.1.2 Obmo €ja histori €énih mestnih in vaskih jeder

(1) Na obmodju histori¢énih mestnih in vaskih jeder z ohranjeno kulturno dediS€ino pri umescéanju novih
stavb je potrebno ohranjati obstojeci tradicionalni vzorec poselitve, ki ga tvorijo stavbe v gru¢ah ali stavbe,
ki so nanizane vzdolz prometnic, za katere je znacilna postavitev na ali ob posestne meje. Ohranjati je
potrebno obstojece gradbene linije in znacilne smeri slemen. Z novimi posegi se ne sme razvrednotiti
obstojec€ih dominant in znacilnih pogledov nanje.

(2) Prometne povrSine se morajo prilagajati vzorcu poselitve. Urejanje javnih povrSin mora izhajati iz
lokalne tradicije oblikovanja (vaske lipe, kostanji, trgi, tlakovanja, urbana oprema, peSpoti). Ohraniti je
potrebno vse oblike in vrste tradicionalnih ograj in kamnitih opornih zidov.

(3) Pri vaskih historiénih jedrih z ohranjeno kulturno dedis€ino je na robovih potrebno ohranjati obstojeco
znacilno avtohtono vegetacijo.

2.4.1.3 Obmo ¢&ja gru €aste zazidave

Pri umeS€anju novih stavb je potrebno ohranjati obstojeci tradicionalni vzorec poselitve in arhitekturno
oblikovanje, ki ga tvorijo stavbe v gru¢ah. Z novimi posegi se ne smejo razvrednotiti obstoje¢e dominante
in znadilni pogledi. Na robovih naselij je potrebno ohranjati obstoje¢o znacilno avtohtono vegetacijo.

2.4.1.4 Obcestna zazidava

Pri umes¢&anju novih stavb je potrebno ohranjati in dopolnjevati znailni vzorec postavitve stavb, ki so
nanizane vzdolz prometnic. Ohranjati je potrebno obstojeCe gradbene linijje ob prometnicah in znailne
smeri slemen.

2.4.1.5 Uliéna zazidava

(1) Pri umeSc&anju novih stavb je potrebno ohranjati berljiv vzorec uli€ne (mrezne) zazidave. Prepoznavne
gradbene linije je potrebno ohranjati. Ce je za EUP ali del EUP znagilna enotna orientacija slemen, je le-ta
obvezna.

(2) Gradnja slepih cest praviloma ni dovoljena. Izjiemoma so slepe ceste dovoljene, ¢e imajo na zakljucku
urejena ustrezna obracaliS¢a.

2.4.1.6 Obodna (karejska) zazidava

To so obmodja z racionalno razporeditvijo stavb po obodu s skupnim notranjim prostorom (sredis€em) in
tudi obmocja z enotnim konceptom zazidave. Pri umeS&anju novih stavb je potrebno upoStevati prehode,
vogale, orientacijo stavb glede na osvetlitvene razmere, prometne vplive ter ohranjati razmerja med
javnim, poljavnim in zasebnim prostorom oziroma ohranjati enotni koncept zazidave.

2.4.1.7 RaSéena obmo ¢&ja

To so obmocja, katerih zasnova grajene strukture je nakljuéna, vezana na lastniStvo parcel, z
neracionalno izrabo in neorganiziranimi dovozi. UmeSc¢anje novih objektov mora zagotavljati bolj
racionalno izrabo prostora s skupnimi dovozi do javnih cest. Slepe ceste morajo imeti urejena ustrezna
obracalisca.

2.4.1.8 Posebna obmo ¢ja

To so obmodja, ki predstavljajo grajeno strukturo, ki je pretezno namenjena stavbam sploSnega
druZzbenega pomena in drugim stavbam v javni rabi (stanovanjske stavbe za posebne namene, stavbe
namenjene javni upravi, izobraZzevanju, zdravstvu, kulturi in opravljanju verskih obredov, Sportne dvorane,
hoteli, vedji nakupovalni centri, trgovske stavbe, gasilski domovi, gradovi, pokopaliSke stavbe itd.).
Urbanisti¢no oblikovanje mora biti podrejeno funkciji posameznih stavb. Postavitev stavb mora upostevati
predpisane normative in standarde za posamezne dejavnosti. Posebno pozornost je potrebno posvetiti
javni in interni rabi, z zadostnimi zelenimi in parkirnimi povrSinami in pravilno orientacijo stavb.

2.4.1.9 Svojevrstna obmo ¢€ja

So obmodja, ki so podrejena funkciji ali tehnologiji stavb (skladiS¢a, servisi, proizvodni in obrtno-delavniski
objekti, farme, bencinski servisi, sejmis€a, zabaviS€a, avtobusne in ZelezniSke postaje, garazni objekti,
Cistiine naprave itd.). Velikosti parcel, namenjenih gradnji, morajo zagotavljati zadostne parkirne in
manipulativhe povrSine glede na predvidene dejavnosti.

2.4.1.10 RazprSena poselitev

Predstavlja (avtohtoni) poselitveni vzorec v krajini z nizko gostoto poselitve in razli¢nimi namenskimi
rabami stavb. Pri gradnji novih objektov je potrebno ohranjati prepoznavne znacilnosti prostora, glede na
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tipologijo stavb, strukturo kmetijskih povrSin, pasove vegetacije, gozdne robove, Zivice, drevesa, skupine
dreves in naravne oblike terena tako, da se ne spremeni njihova oblika oziroma pojavnost v prostoru.

16. ¢len
(pogoji glede tipologije stavb)

(215) (449) 2.4.2.1 Za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja je v po posameznih podrobnejSih
ali pod podrobnejSih namenskih rabah potrebno upoStevati tipologijo stavb dolo¢eno v naslednji
preglednici:

PodrobnejSa ali | Tipologija stavb
podpodrobnejsa
namenska raba

SSe = eno in dvostanovanjske prostostojece hise

= dvojcki

= sodobne prostostojece eno in dvostanovanjske hiSe
= vile

SSn e hiSe v nizu
»  dvojcki

SSe(s) eno in dvostanovanjske prostostojece hiSe

dvojcki

sodobne prostostoje¢e eno in dvostanovanjske hise
vile

posebne stavbe

veénamenske stavbe

SSv = stolpici in stolpnice

= prostostojeci bloki

= lamelni bloki

= terasni bloki

= karejski bloki

= posebne stavbe

= veCnamenske stavbe

SB * posebne stavbe
e hiSe v nizu in dvojc¢ki (za varovana stanovanja)
* vecnamenske stavbe

SK = eno in dvostanovanjske hiSe vaSkega tipa (stegnjen dom, dom
na vogel, gru¢ast dom)

= eno in dvostanovanjske prostostojece hiSe

= sodobne prostostojee eno in dvostanovanjske stavbe v EUP, Ki

nahajajo v delih naselja (mesta) Kranj in so opredeljene v drugi

alineji 3. odstavka 5. ¢lena tega odloka.

nestanovanjske kmetijske stavbe

sodobni hlevi, razen v obmocju zavarovanih vaskih jeder

posebne stavbe

veénamenske stavbe

SK(k) = eno in dvostanovanjske hiSe vaSkega tipa (stegnjen dom, dom
na vogel, gru¢ast dom)

= eno in dvostanovanjske prostostojece hise

= nestanovanjske kmetijske stavbe

= sodobni hlevi, razen v obmogju zavarovanih vaskih jeder

SP e pocitniSke hise

SP(s) «  pocitnidke hise
e enostanovanjske prostostojece hiSe
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PodrobnejSa ali | Tipologija stavb
podpodrobnejsa
namenska raba

Cu » histori éna jedra: hiSe vaSkega tipa, vile, posebne stavbe,
ve€namenske stavbe in hiSe v nizu (v mestnih jedrih) in
nestanovanjske kmetijske stavbe (v vaskih jedrih)

e nova jedra : vile, prostostoje€e hiSe, sodobne prostostojece hise,
hiSe v nizu, dvojcki, bloki, stolpi¢i, stolpnice, posebne stavbe,
ve€namenske stavbe

CD(i), CD(v), e posebne stavbe
CD(z), CD(t) « veénamenske stavbe
CD(k)

IP e svojevrstne stavbe
IG * svojevrstne stavbe

* posebne stavbe

» vecnamenske stavbe

IK *  svojevrstne stavbe,

e nestanovanjske kmetijske stavbe

BT in BC * posebne stavbe
» vecnamenske stavbe
BD » posebne stavbe

e svojevrstne stavbe

BB » v skladu z DPN in posebnimi dolo¢bami tega odloka
ZS * posebne stavbe malega merila

ZK e posebne stavbe

A(S) = eno in dvostanovanjske prostostojece hise

= pocitniSke hise
= eno in dvostanovanjske hiSe vaSkega tipa (stegnjen dom, dom
na vogel, gru¢ast dom)

A(sk) = eno in dvostanovanjske prostostojece hiSe

= eno in dvostanovanjske hiSe vaSkega tipa (stegnjen dom, dom
na vogel, gru¢ast dom)

= nestanovanjske kmetijske stavbe

A(V) * posebne stavbe
A(k) » posebne stavbe malega merila
A(p) e svojstvene stavbe

e eno in dvostanovanjske prostostojece hise
» veCnamenske stavbe

T,E,O e svojevrstne stavbe
F,f * svojevrstne stavbe
PO, PZ e vecnamenske stavbe

* posebne stavbe

2.4.2.2 Na vseh obmogjih, navedenih v prejsSnji tocki tega ¢lena so dovoljene tudi gradnje ali postavitve
nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z dologili 9. ¢lena tega odloka.
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17. &len
(podrobnejsi pogoji glede tipologije in arhitekturnega oblikovanja objektov)

2.4.3 Stavbni tipi in pogoji za arhitekturno oblikovanje

2.4.3.1. HiSa vaSkega tipa:

Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5. Tloris je lahko tudi lomljen v
obliki ¢rke »L« pod pogojem, da je eden izmed krakov prepoznavno daljSi od drugega. S prizidavami
se ne sme porusiti zgoraj predpisanega gabarita.

Visinski gabarit stavbe je lahko pritlicen, z gabaritom (K) + P + M, pri ¢emer je kota pritli¢ja najvec
1,20 m nad ras&enim terenom, viSina kolenénega zidu je najve¢ 1,20 m, ali nadstropen z gabaritom
(K) + P + 1 + M, pri emer je kota pritli¢ja najve¢ 0,30 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja
varstva pred Skodljivim delovanjem voda na poplavnih obmogjih), viSina kapu pa najve¢ 6,00 m nad
koto pritli¢ja. Na terenu v naklonu se kota pritli¢ja meri od najviSjega dela terena. Nadzidave stavb se
lahko izvaja le do zgoraj predpisanega viSinskega gabarita. Pri dolo€anju viSine stavb je potrebno
poleg predpisanih dopustnih viSin upoStevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, da nove stavbe ne
izstopajo iz prepoznavne silhuete naselja.

Strehe so simetrine dvokapnice s slemenom v smeri daljSe stranice oziroma sestavljene simetri¢ne
dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa. Lahko so zakljuéene s &opi. Stirikapne
(oziroma veckapne) strehe in lomljene streSine niso dovoljene. Naklon streSin je dovoljen v razponu
od 38°do 45° Strehe nad prizidki morajo biti enak e kot osnovna streha. StreSna kritina je sive barve,
glazirane kritine niso dovoljene. V primerih, da v doloéenem delu naselja prevladuje rdeca kritina, je
ta takrat obvezna. Odpiranje streSin je dovoljeno le v obliki klasi¢nih fréad. Skupna dolzina fréad na
posamezni streSini ne sme presegati 1/3 dolzine te streSine. Fr€ade morajo imeti isti naklon in isto
kritino kot osnovna streha in ne smejo presegati slemena osnovne strehe. V primeru osvetlitve
mansardnih prostorov v dveh etaZzah oziroma dveh horizontalnih pasovih je spodnja vrsta odprtin
izvedena s fréadami, zgornja vrsta odprtin pa s streSnimi okni.

NapusS¢i morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi ali pa ometani z zaokrozZitvijo med
fasado in kapom (tradicionalna oblika napus¢a). Kap je dopustno tudi zapreti v vodoravni ravnini,
vendar tako, da se debelina kapa ne povecuje.

Arhitekturno oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja. Fasade morajo biti oblikovane v
lepih razmerjih (znacilne so poudarjene vratne in okenske odprtine ipd.). Vsebujejo lahko lesene
arhitekturne elemente, pod pogojem, da njihovo oblikovanje izhaja iz lokalne tradicije oblikovanja
(lahko tudi na sodoben nacin). Balkoni oziroma ganki na €elnih fasadah stanovanjskih objektov so
dopustni na zatrepu. Balkoni oziroma ganki na vzdolZznih fasadah so dopustni v nadstropju.
Balkonske ograje morajo biti preproste, izvedene z lesenimi, vertikalno poloZenimi deskami (razmik
med deskami ne sme biti vedji od 5 cm). Na obstojecih stavbah so dopustne tudi, oblikovno sicer
neznacilne, tehniéne reSitve, ki so potrebne za odpravo arhitekturnih ovir funkcionalno oviranih oseb
(dvigala....). Stolpici, ve¢kotni, okrogli ali elipsasti izzidki ter okrogli ali elipsasti balkoni niso dovoljeni.
Dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo. Uporaba materialov
in izbor barv morata upoStevati lokalne znacilnosti. Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih
tonov do temnejSih peScenih zemeljskih tonov (barva fasade mora biti dolo¢ena v gradbenem
dovoljenju). Vsiljive, izstopajo¢e barve fasad in fasadne obloge iz umetnega kamna in keramicnih
ploS¢ic niso dovoljene.

Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltai€nih celic in sonénih sprejemnikov na ali v streho. Na
stavbah kulturne dedi5€ine morajo biti le-ti postavljeni vzporedno s streSino, pri ostalih stavbah pa je
to le priporocilo.

(233)-(431) (433) (434) (458) 2.4.3.2. Prostostoje €a hisa:

Tlorisni gabarit stavbe mora biti v-razmerju-stranic-vsaj-1:1.2. Tloris je lahko tudi lomljen. Na obmogjih
pretezno realiziranih izvedbenih prostorskih aktov (ki se sedaj urejajo s tem prostorskim aktom) mora
nacrtovana tlorisna zasnova slediti obstoje€im tlorisnim zasnovam.

Visinski gabarit stavbe je lahko pritlicen, z gabaritom (K) + P + M, pri ¢emer je kota pritli¢ja najvec
1,20 m nad ras&enim terenom, vidina kolenénega zidu je najveé 1,20 1,50 m. Ce je kota pritli¢ja niZja
od 1,20 m nad raS€enim terenom se z enako ali manjSo diferenco (razliko) lahko zviSa viSina
kolenénega zidu.; ak ViSinski gabarit stavb je lahko tudi nadstropen z gabaritom (K) + P + 1 + M, pri
¢emer kota kapu na najviSjem delu ne sme presegati viSine 7,40 m nad terenom. Na terenu v naklonu
se kota kapu meri na najniZjem delu terena. Nadzidava stavb se lahko izvaja le do zgoraj
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predpisanega viSinskega gabarita. Pri doloCanju viSine stavbe je potrebno poleg predpisane
dovoljene viSine upoStevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, da nova stavba ne bo izstopala iz
prepoznavne silhuete naselja.

- Strehe so simetri¢ne dvokapnice s slemenom v smeri daljSe stranice, oziroma sestavljene simetricne
dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa. Lahko so zakljuéene s Copi. Stirikapne
(oziroma veckapne) strehe in lomljene streSine niso dovoljene. Naklon streSin je dovoljen v razponu
od 30°do 45°z uposStevanjem prevladujo ¢ega naklona v prostorski enoti. Strehe podaljSane ez rad
prizidke_morajo imeti enake naklone kot osnovna streha, kar ni obvezno za zimske vrtove. StreSna
kritina je sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreSkih se dovoljuje Se brezbarvno steklo in steklu
podobni brezbarvni materiali). S stresSniki je treba ustvariti drobno teksturo. Nadstreski nad vhodi so
lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 89.

- Odpiranje streSin je dovoljeno v obliki streSnih oken in fréad. Dovoljene oblike fréad so klasi¢ne,
pultne in trikotne. Fréade morajo imeti isto kritino kot osnovna streha in ne smejo presegati slemena
osnovne strehe. Skupna dolzina fréad na posamezni stresini ne sme presegati 1/3 dolzine te streSine.

- Arhitekturno oblikovanje stavb mora upoStevati kvalitetno oblikovanje v EUP (kvalitetne oblike ograj,
napuscev, znacilne vratne in okenske odprtine). Dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno
usklajene z osnovno stavbo.

- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejSih peS¢enih zemeljskih tonov
(barva fasade mora biti dolo¢ena v gradbenem dovoljenju). Vsiljive, izstopajoCe barve fasad in
fasadne obloge iz umetnega kamna in keramiénih ploS¢ic ter gradnja stolpi¢ev ni dovoljena. Stavbe
so lahko grajene klasi¢no ali montazno.

- Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltai¢nih celic in sonénih sprejemnikov na ali v streho. Na
stavbah kulturne dedi5S€ine morajo biti le-ti postavljeni vzporedno s streSino, pri ostalih stavbah pa je
to le priporogilo. Fotovoltai¢ne celice in son&ne sprejemnike je dovoljeno (razen na stavbah kulturne
dediscine) uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (sencila, nadstreski, balkonske ograje).

(463) 2.4.3.3. Sodobna prostostoje €a hiSa (pasivna hiSa, energetsko var ¢éna hisa,...):

- Tlorisni gabarit stavbe mora biti praviloma podolgovat, lahko je tudi lomljen ali strukturiran na
drugacen nadin.

- Visinski gabarit stavbe je lahko pritlicen (K) + P + M ali nadstropen (K) + P + 1 + M pri ¢emer
mansardni del z ravno streho ne sme presegati 60 % osnovnega tlorisa stavbe.

- Pri dolo¢anju viSine stavbe je potrebno poleg predpisane dovoljene viSine upoStevati tudi vertikalni
gabarit naselja tako, da nova stavba ne bo izstopala iz prepoznavne silhuete naselja.

- Strehe so lahko dvokapnice ali enokapnice z ali brez napus¢&a, ravne strehe, al sestavljene strehe v
primeru lomljenega tlorisa. V primeru postavitve in vgradnje fotovoltai¢nih celic in son&nih
sprejemnikov mora biti naklon strehe podrejen tehnoloskim zahtevam izkoris€anja sonéne energije.
StreSna kritina je sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreSkih se dovoljuje e brezbarvno, steklo in
steklu podobni brezbarvni materiali).

- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejSih peS€enih zemeljskih tonov
(barva fasade mora biti dolo¢ena v gradbenem dovoljenju).

- Oblikovanje balkonskih ograj in napuSev upoSteva sodobne trende oblikovanja, prav tako
oblikovanje fasad (vec¢je zastekljene povrSine,...). Fotovoltaiéne celice in sonéne sprejemnike je
dovoljeno uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (sencila, nadstreski, balkonske ograje).

- Stavbe so lahko grajene klasi¢no ali montazno.

- Dozidave in nadzidave morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.

(431) 2.4.3.4. Dvoj éek:

- Dvojéek je stanovanjska stavba z dvema enakima stanovanjskima enotama, ki se z eno stranico
stikata na parcelni meji. Dvojcek tvori eno gradbeno telo z dvemi lo€enimi stanovanjskimi enotami in
dvema lo¢enima vhodoma.

- Tlorisni gabarit stavbe je podolgovat oziroma ima svojevrstno tlorisno zasnovo.

- Dozidave stavb so dovoljene, kadar gre za izboljSanje bivalnega standarda ne pa za dodajanje novih
stanovanjskih enot ali vnos novih dejavnosti. Dozidave so dovoliene le v zrcalni obliki na obeh
straneh stavbe.

- Visinski gabarit stavbe je lahko pritlicen, z gabaritom (K) + P + M, pri ¢emer je kota pritli¢ja najvec
1,20 m nad ras¢enim terenom, viSina kolenénega zidu je najve¢ 1,20 m, ali nadstropen z gabaritom
(K) + P + 1 + M, pri Cemer kota kapu na najvisSjem delu ne sme presegati 7,40 m nad terenom. Na
terenu v naklonu se kota kapu meri od najniZzjega dela terena. Stanovanjski enoti dvoj¢ka na
nagnjenem terenu sta lahko viSinsko zamaknjeni. Nadzidave dvojcka so mozne za celotno stavbo,
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vendar le do predpisanega viSinskega gabarita. Pri doloanju viSine stavbe je potrebno poleg
predpisanih dopustnih viSin upoStevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako, da dvojcek ne izstopa iz
prepoznavne silhuete naselja.

Obliko in naklon strehe ter kritino in smer slemena je potrebno prilagoditi sploSni podobi naselja.
Streha stavbe mora biti enotno oblikovana. Strehe so praviloma dvokapnice, oziroma sestavljene
dvokapnice v primeru lomljenega tlorisa. V naseljin ali delih naselij z neenotno oblikovanimi
streinami so dovoljene tudi enokapne ali ravne strehe. Sotoraste in lomljene stresine niso dovoljene.
StreSna kritina je sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreskih se dovoljuje Se brezbarvno steklo in
steklu podobni brezbarvni materiali). V primerih, da v dolo¢enem delu naselja prevladuje rdeca
kritina, je takrat ta obvezna. Odpiranje streSin je dopustno v obliki streSnih oken in fréad. Dovoljene
oblike fréad so klasi¢ne, pultne in trikotne. Fréade morajo imeti isto kritino kot osnovna streha in ne
smejo presegati slemena osnovne strehe. Skupna dolzina fréad na posamezni streSini ne sme
presegati 1/3 dolZine te streSine.

Strehe nad prizidki morajo biti v enakem naklonu in enaki kritini kot osnovna streha, kar ni obvezno
za zimske vrtove.

Arhitekturna zasnova dvojc¢ka mora biti enotna. Fasadne obloge iz umetnega kamna in keramiénih
plosc&ic niso dovoljene. Stavbe so lahko grajene klasi¢no ali montazno. Dozidave in nadzidave stavb
morajo biti oblikovno usklajene z osnovnim nizom.

Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejSih peS¢enih zemeljskih tonov
(barva fasade mora biti dolo¢ena v gradbenem dovoljenju).

Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltai¢nih celic in sonénih sprejemnikov na ali v streho. Na
streho se jih postavi tako, da njihov najvi§ji del ne presega viSine slemena osnovne strehe. Son¢ni
zbiralniki morajo biti praviloma postavljeni vzporedno s streSino, oziroma enakega naklona za celotno
stavbo.

2.4.3.5. Vila:

Zasnova tlorisa je praviloma kvadratna, lahko pa tudi ¢lenjena z manjSimi izzidki.

Visinski gabarit je dovoljen do (K) + P + 1 + M.

Oblikovanje streSin mora slediti tlorisni zasnovi; dovoljene so enokapnice, dvokapnice, Stirikapnice,
ravne ter druge oblike streh. StreSna kritina je sive barve. V primerih, da v doloéenem delu naselja
prevladuje rde€a kritina, je ta takrat obvezna. Odpiranje streSin je dovoljeno v obliki streSnih oken in
klasi¢nih fréad. Fréade morajo imeti isto kritino kot osnovna streha in ne smejo presegati slemena
osnovne strehe. Skupna dolzina fréad na posamezni streSini ne sme presegati 1/3 dolzine te streSine.
Arhitekturno oblikovanje stavbe je razkoSno. Fasade so lahko ¢lenjene z rizaliti. Pri oblikovanju novih
objektov naj se uporablja tradicionalne materiale na sodoben nacin (npr. ometi v kombinaciji z lesom,
leseni stavbni elementi; od plo€evin je dovoljen baker). Oblikovanje dozidav in nadzidav je potrebno
prilagoditi osnovni stavbi pri Eemer je potrebno upoStevati njene prostorske in likovne kvalitete ter
oblikovati zakljuéeno celoto. Pri posegih na obstoje€ih vilah je potrebno uporabljati avtenticne
materiale.

Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejSih peS€enih zemeljskih tonov
(barva fasade mora biti dolo¢ena v gradbenem dovoljenju). Vsiljive, izstopajoCe barve fasad in
fasadne obloge iz umetnega kamna in keramic¢nih ploS¢ic niso dovoljene.

Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltai¢nih celic in sonénih sprejemnikov tako, da le ta ne
razvrednoti podobe vile.

2.4.3.6. HiSe v nizu:

Gradnja stavb v nizu je nizka strnjena gradnja najmanj treh stanovanjskih enot, enakih gabaritov, ki
se stikajo na parcelnih mejah parcel, namenjenih gradnji. Vsaka stanovanjska enota ima spredaj
dvoris¢e za dostop, parkiriS€e ali garazo, zadaj pa intimni bivalni vrt.

Tlorisni gabarit stavbe je podolgovat oziroma ima svojevrstno tlorisno zasnovo. Dozidave stavb so
dovoljene samo pri kon¢nih enotah.

Visinski gabarit stavbe je lahko pritlicen, z gabaritom (K) + P + M, pri ¢emer je kota pritli¢ja najvec
1,20 m nad ras¢enim terenom, viSina kolenénega zidu je najve¢ 1,20 m, ali nadstropen z gabaritom
(K) + P + 1 + M, pri éemer kota kapu na najviSjem delu ne sme presegati 7,40 m nad terenom. Na
terenu v naklonu se kota kapa meri od najniZzjega dela terena. Nadzidave stavb so mozne za celoten
niz oziroma v oblikovno usklajenem ritmu, vendar le do predpisanega viSinskega gabarita. Pri
dolocaniju viSine stavb je potrebno poleg predpisanih dopustnih viSin upoStevati tudi vertikalni gabarit
naselja, tako da nove stavbe ne izstopajo iz prepoznavne silhuete naselja.

Obliko in naklon strehe ter kritino in smeri slemen je potrebno prilagoditi sploSni podobi naselja.
Strehe stavb morajo biti enotno oblikovane. Strehe stavb so praviloma dvokapnice, oziroma
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sestavljene dvokapnice v primeru lomljenega tlorisa. V naseljih ali delih naselij z neenotno
oblikovanimi streSinami so dovoljene tudi enokapne ali ravne strehe. Sotoraste in lomljene streine
niso dovoljene. StreSna kritina je sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreSkih se dovoljuje Se
brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali) in mora biti enaka za celotni niz. V primerih,
da v dolo€enem delu naselja prevladuje rdeca kritina, je takrat ta obvezna.

Odpiranje streSin je dopustno v obliki streSnih oken in fréad. Dovoljene oblike fréad so klasi¢ne,
pultne in trikotne. Fréade morajo imeti isto kritino kot osnovna streha in ne smejo presegati slemena
osnovne strehe. Skupna dolzina fréad na posamezni streSini ne sme presegati 1/3 dolzine te streSine.
Fotovoltai¢ne celice in sonéni sprejemniki morajo biti praviloma postavljeni vzporedno s streSino,
oziroma enakega naklona za celoten niz.

Strehe nad prizidki morajo biti v enakem naklonu in enaki kritini kot osnovna streha, kar ni obvezno
za zimske vrtove.

Arhitekturna zasnova niza mora biti enotna. Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov
do temnejSih pesCenih zemeljskih tonov (barva fasade mora biti doloena v gradbenem
dovoljenju).Fasadne obloge iz umetnega kamna in kerami¢nih plos€ic niso dovoljene. V primerih
velikih gradbenih mas je potrebno stavbo &leniti na manjSe gradbene mase. Stavbe so lahko grajene
klasi¢no ali montazno. Dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovnim
nizom.

2.4.3.7. PocitniSka hisa:

Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat, bruto tlorisna povrsina vsake etaZe je maksimalno 60 m>.
Dozidave obstojecih pocitniskih his so dovoljene le do dopustne tlorisne povrSine.

Visinski gabarit pocitniSke hiSe je dovoljen do (K) + P + M, pri Eemer viSina kapu na najviSjem delu ne
sme presegati 5,40 m nad terenom.

Strehe poéitniSkih hiS so dvokapnice s slemenom v smeri daljSe stranice in vzporedne s plastnicami.
Naklon streSin je dovoljen v razponu od 35°do 45° Lomljene in Sotoraste strehe niso dovoljene.
StreSna kritina je sive barve, glazirane kritine niso dovoljene. Odpiranje streh je dopustno v obliki
stresSnih oken in fréad. StreSine fréad morajo imeti iste naklone in kritino ter ne smejo biti viSje kot je
osnovna streha. Skupna dolzina fréad na posamezni streSini ne sme presegati 1/3 dolzine te streSine.
NadstresSki nad vhodom so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (~ 89. Fotovoltai ¢ne celice in
soncni sprejemniki morajo biti postavljeni vzporedno s streSino. Strehe nad prizidki so dovoljene le
kot podaljSki osnovne strehe.

Arhitekturna zasnova mora izhajati iz oblikovanja znagilne lokalne tradicije. NapuS¢&i ne smejo tvoriti
masivnih elementov, balkonske ograje pa naj imajo vertikalno poloZzene deske. Barva fasade mora
biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejSih peS€enih zemeljskih tonov (barva fasade mora biti
dolo¢ena v gradbenem dovoljenju). Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramicnih ploS&ic in
fasadne opeke niso dovoljene. Objekti so lahko zgrajeni klasi¢no ali montazno. Dozidave pocitniskih
hi§ morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.

2.4.3.8. Nestanovanjske kmetijske stavbe :

Gospodarska poslopja in hlevi morajo imeti podolgovat tlorisni gabarit v razmerju stranic vsaj 1:1,8,
razen pri sodobnih hlevih kjer je razmerje stranic vsaj 1:1,5. Razmerje stranic pri pomoznih kmetijskih
stavbah je vsaj 1:1,3.

Visinski gabarit objekta je dovoljen do (K) + P z moznostjo izrabe podstresja, pri ¢emer je kolenéni zid
maksimalne viSine 0,6 m. Pri dolo€anju viSine objekta je potrebno upoStevati tudi vertikalni gabarit
naselja, tako da objekt ne izstopa iz prepoznavne silhuete naselja.

V primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo &leniti na manjSe gradbene mase.

Obliko, naklon, kritino in smer slemena je potrebno prilagoditi splodni podobi naselja.

Strehe so simetri¢ne dvokapnice s slemenom v smeri daljSe stranice. V primeru lomljenega tlorisa so
strehe lahko sestavljene simetriéne dvokapnice istega naklona. Lahko so zakljuCene s Copi.
Stirikapne (ali veckapne) strehe in lomljene streSine niso dovoljene.

Naklon streSin je dopusten v razponu od 30° do 45 ¢ razen pri sodobnih hlevih, kjer je dopusten
naklon od 15Yo 22° StreSna kritina je sive barve. V primerih, da v dolo¢enem delu naselja
prevladuje rdec¢a kritina, je ta takrat obvezna. Pritliéna dozidava na celni fasadi ima lahko tudi
enokapno streho.

Odpiranje stresSin je dopustno v obliki stresnih oken in fréad. Fréade ne smejo biti viSje od osnovne
strehe. Skupna dolzina fréad na posamezni streSini ne sme presegati 1/3 dolzine te streSine.

Napus&i morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi. Na obmoc&ju vaske zazidave pa so
napusci lahko oblikovani tudi tako, da so ometani z zaokrozitvijo med fasado in kapom (tradicionalna
oblika napus¢a).
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Arhitekturno oblikovanje na obmocju vaske zazidave mora izhajati iz lokalne tradicije. Barva fasade
mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejSih peS€enih zemeljskih tonov (barva fasade
mora biti doloéena v gradbenem dovoljenju).Vsiljive, izstopajoCe barve fasad niso dovoljene, deli
stavbe so lahko leseni; dolge fasade pa je potrebno Eleniti s slopi. Fasadne obloge iz umetnega
kamna in keramiénih ploS€ic niso dovoljene. Dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno
usklajene z osnovno stavbo.

Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltai(:nih celic in son(:nih sprejemnikov na ali v streho. Na
stavbah kulturne ded|scine morajo biti le-ti postavljeni vzporedno s streSino, na ostalih stavbah pa je
to le priporogilo.

2.4.3.9. Blok (prostostoje ¢i, lamelni, terasni) :

Tlorisni gabarit bloka je podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:2, kar ni nujno za terasni blok. Lamelni
blok sestavlja ve¢ blokov. Dozidave so dovoljene le k lamelnim blokom.

Visinski gabarit bloka mora upoStevati obstoje€e vertikalne gabarite dela naselja tako, da nove stavbe
ne izstopajo iz prepoznavne silhuete naselja. To pravilo je potrebno upoStevati tudi pri nadzidavah
stavb. Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave. Oblikovanje streh znotraj
posamezne EUP mora biti enotno. StreSna kritina je sive barve. V primerih, da v dolo¢enem delu
naselja prevladuje rdeca kritina, je ta takrat obvezna. Odpiranje streSin je dovoljeno v obliki streSnih
oken in fréad, ki morajo biti na posameznem bloku enotno oblikovane. V primeru osvetlitve
mansardnih prostorov v dveh ali ve¢ etazah je spodnja vrsta odprtin lahko izvedena s fréadami, vse
ostale vrste pa le v obliki streSnih oken. Skupna dolzina fréad na posamezni streSini ne sme presegati
1/3 dolZine te streSine.

Arhitekturno oblikovanje stavb, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije morajo upoStevati kvalitetno
oblikovanje v EUP. Dovoljene so zasteklitve obstoje€ih balkonov, ki naj bodo izvedene enotno na
celotnem objektu. Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejSih peScenih
zemeljskih tonov (barva fasade mora biti doloéena v gradbenem dovoljenju). Vsiljive in izstopajoce
barve fasad niso dovoljene.

Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltai¢nih celic in son¢nih sprejemnikov.

2.4.3.10. Stolpi € in stolpnica:

Tlorisni gabarit je kvadraten praviloma v razmerju stranic 1:1.

Dozidave niso dovoljene.

Visinski gabarit stolpi¢a je do K + P + 8, stolpnice pa nad K + P + 8. ViSinski gabarit stolpi¢a mora
upoStevati maksimalni vertikalni gabarit v EUP. To pravilo je potrebno upoStevati tudi pri nadzidavah
stavb. Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave. Oblikovanje streh znotraj
posamezne EUP mora biti enotno.

Arhitekturno oblikovanje stolpi¢a mora upoStevati kvalitetno oblikovanje v EUP. Dovolijene so
zasteklitve obstojecih balkonov, ki naj bodo izvedene enotno na celotnem stolpicu.

Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejSih peS€enih zemeljskih tonov
(barva fasade mora biti dolo¢ena v gradbenem dovoljenju). Vsiljive in izstopajoCe barve niso
dovoljene.

Arhitekturno oblikovanje stolpnice se dolo¢i z izbrano varianto pridobljeno z javnim ali vabljenim
natecajem.

Stolpnice se lahko umeS&ajo v prostor takrat kadar Zelimo z njeno postavitvijo oblikovati novo
prostorsko dominanto, v takem primeru je dovoljeni maksimalni viSinski gabarit v EUP lahko
presezen. Za urbanisti€¢no umestitev je potrebno izdelati OPPN.

Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltai€nih celic in son€nih sprejemnikov, ki morajo biti
praviloma skriti za fasadnimi venci.

2.4.3.11. Posebne stavbe:

To so stavbe sploSnega druzbenega pomena in druge stavbe v javni rabi.

Tlorisni in viSinski gabariti stavb so poljubni in so podrejeni funkciji stavb ter normativom za
posamezne vrste stavb.

Dovoljeni maksimalni viSinski gabariti ne smejo presegati viSine najviSjega objekta v okolici (med
najviSje objekte v okolici se ne Stejejo zvoniki, dimniki in gasilski stolpi). DoloCila prejSnjega stavka ni
potrebno upoStevati kadar objekt predstavlja novo prostorsko dominanto (cerkev,...). TakSen objekt
se dolodi z izbrano varianto pridobljeno z javnim ali vabljenim natecajem.

Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik ali obdelave.
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- Arhitekturno oblikovanje mora upoStevati kvalitetno oblikovanje v EUP oziroma ga lahko v kvaliteti
tudi presega.

- Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltai€nih celic in sonénih sprejemnikov, ki morajo biti
praviloma skriti za fasadnim vencem.

2.4.3.12. Svojevrstne stavbe:

- Stavbe obi¢ajno tvorijo velike stavbne mase (industrijske stavbe, skladis¢a, nakupovalni centri,
vojaski objekti,...).

- Tlorisni in viSinski gabariti stavb so poljubni in so podrejeni funkciji in tehnologiji za posamezne vrste
stavb.

- Dovoljeni maksimalni viSinski gabariti ne smejo presegati viSine najviSjega objekta v okolici (med
najvisje objekte v okolici se ne Stejejo zvoniki, dimniki in gasilski stolpi). Prav tako stavbe ne smejo
prekrivati pomembnih vedut, pogledov na kvalitetne stavbe in dominante.

- Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave, praviloma zakljuéene s fasadnim
vencem.

- Arhitekturno oblikovanje vegjih stavbnih mas mora biti na fasadi ¢lenjeno z vertikalnimi slopi.

- Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltai€nih celic in son&nih sprejemnikov.

2.4.3.13. Veénamenske stavbe:
Vecnamenske stavbe so namenjene razlicnim dejavnostim. Arhitekturno oblikovanje teh stavb mora biti
skladno z arhitekturnim oblikovanjem drugih stavb v EUP.

2.4.3.14. Posebne stavbe malega merila:

Tlorisni in viSinski gabariti stavb so poljubni in so podrejeni funkciji posamezne vrste stavb in obiajno
tvorijo majhne stavbne mase (planinske, lovske in druge koce, sanitarije, garderobe, okrepCevalnice...),
oblikovanje stavb in uporaba materialov morata izhajati iz lokalne tradicije.

2.4.3.15. Drvarnice, garaZe, steklenjaki, nadstreSk i, ute, lope...

Za drvarnice, garaze, steklenjake, nadstreski, ute in lope, ki niso enostavni ali nezahtevni objekti je

potrebno upoStevati naslednje pogoje za oblikovanje:

- tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,3, razen, kadar se objekt dozida k
osnovni stavbi, za katerega je potrebno upoStevati dolocila za osnovni objekt;

- viSinski gabarit stavbe je pritlicen, podstreSje je lahko izkoriS¢eno, vendar ne za stanovanjske
namene. Kota pritli¢ja je najve¢ 0,30 m nad terenom, kota vrha kapne lege pa najve¢ 3,30 m nad
pritlicjem;

- streha mora biti izvedena na enak nacin in v enakih barvah ter materialih kot nad osnovno stavbo,
razen pri steklenjakih in nadstreskih, pri katerih se dopus€a tudi streha iz brezbarvnega stekla ali
brezbarvnih, steklu podobnih materialov. NadstreSki so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu
(do 89;

- napus¢i morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi, oziroma enaki kot pri osnovnem objektu;

- za odpiranje streSin, arhitekturno oblikovanje, uporabo materialov, postavitev in vgradnjo
fotovoltai¢nih celic in soncnih sprejemnikov veljajo enaka dolocila kot za osnovni objekt.

18. ¢len
(oblikovanje, dimenzioniranje, umesc¢anje ter na¢in medsebojnega povezovanja javnih zelenih povrsin)

2.4.4 Oblikovanje in dimenzioniranje javnih zeleni  h povrSin

(1) Delez odprtih bivalnih povrSin vkljuéuje najmanj 50% zelenih povrSin na ras€enem terenu in najve¢
50% tlakovanih povrSin (npr. trg, plos¢ad, igriS€e). Tlakovanih povrSin je lahko iziemoma tudi veg, Ce gre
za ureditev trga in veCnamenske ploS¢adi, vendar delez zelenih povrSin ne sme biti man;jSi kot 20%.

(2) V okolici javnih objektov in na javnih zelenih povrSinah zasajanje visoko alergenih rastlinskih vrst in
rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge strupene dele ter tujerodnih vrst, ni dovoljeno.

(3) Priporogljiva velikost otroskega igriéa je 200 m? (vendar ne manj kot 100 m?). Najmanj3a priporogljiva
velikost igri§¢a za igro vegjih otrok in mladostnikov je 1000 m?. Igri§¢a za igro otrok morajo biti umaknjena
od prometnic.

(4) Pri vsaki stavbi z ve¢ kot tremi stanovanji je na parceli, namenjeni gradnji, potrebno zagotoviti najman;j
40 m? igralne povrsine. Pri stavbah z ve€ kot 13 stanovanji pa za vsako stanovanje 3 m? igralne povrsine.
(52 V stanovanjskih objektih za posebne namene (SB) je potrebno zagotoviti na vsako posteljo najmanj 8
m* zelenih povrsin.
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(6) Kadar je zaradi gradnje novega objekta v obmocju mesta Kranj potrebno odstraniti obstojea drevesa,
je na parceli, namenjeni gradnji, odstranjena drevesa potrebno nadomestiti z enakim Stevilom dreves.
Zasaditev drevesne vegetacije na parkiriS€ih se ne Steje za odprte bivalne povrSine.

(7) Obstoje¢e drevorede je potrebno ohranjati. Ce to zaradi tehni¢nih ali varnostnih zahtev ni mozno, jih je
potrebno nadomestiti oziroma sanirati.

(8) ObreZne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Ce je odstranitev zaradi tehniénih ali varnostnih zahtev
nujna, jih je potrebno nadomestiti oziroma sanirati.

19. ¢len
(pogoji za oblikovanje urbane opreme in spominskih obelezij)

2.4.5 Oblikovanje grajene urbane opreme in grajeni  h spominskih obelezij

(1) Grajena urbana oprema in objekti oziroma predmeti, s katerimi se opremljajo javne povrSine morajo biti
v naselju ali delu naselja oblikovani enotno. Locirani morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih
oseb ter ne ovirajo vzdrZevanja infrastrukturnega omreZja. Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad
slemeni his.

(2) Za nadkrite ¢akalnice na avtobusnih postajaliS¢ih, javne kolesarnice z nadstreski, klopi, koSe za
odpadke, luci javne razsvetlijave v naseljih, uli¢ne, turistiéne in usmerjevalne table ter druge elemente
urbane opreme je potrebno izdelati strokovno podlago, s katero bodo podane usmeritve za njihovo
umescanje v prostor in oblikovanje.

(3) Grajena spominska obeleZja, turisticne oznake, vodnjaki, skulpture in druge prostorske inStalacije
morajo biti locirani tako, da se z njimi vsebinsko in oblikovno dopolnjuje javni prostor, da ne motijo
ambienta, da ne zastirajo znacilnih pogledov in da ne ovirajo prometa ter vzdrzevanja infrastrukturnih
naprav.

(4) NadstreSnice, izvesne table in napisi nad vhodi ter izloZbami morajo biti najmanj 2,5 m nad pohodno
povrSino. Podpore nadstreSnic, drogovi tabel in prometnih znakov morajo stati v liniji robnika plo¢nika
oziroma neposredno ob njem.

20. ¢len
(pogoji umeS&anja objektov za oglaSevanje)

2.4.6 Objekti za oglaSevanje

(1) Objekti za oglaSevanje so namenjeni namescanju ali posredovanju oglasnih sporogil, obves€anju o

dogodkih in podobno. Glede na obliko in vrsto se delijo na enostavne, nezahtevne in manj zahtevne

objekte.

(2) Enostavni objekti za oglaSevanje so:

- obeSanke na drogovih javne razsvetljave, velikosti najvec 2,0 m?;

- Cezcestni transparenti velikosti do 8,0 m x 1,0 m;

- svetlobne vitrine na avtobusnih postajaliS¢ih ali samostojece povrSine do 2,1 m?;

- prenosni objekti za oglaSevanje velikosti do 1,0 mz;

- plakatni panoji velikosti do 2,8 mz;

- reklamni jumbo panoji velikosti do 12 mz;

- reklamni rollo panoji velikosti do 12 m2,

- reklamni roto panoji velikosti do 12 mz,

- gradbiS¢ne zavese;

- reklamni stolpi (totemi) do viSine 5,0 m.

(3) Nezahtevni objekti za oglaSevanje so:

- reklamni jumbo panoji velikosti do vklju€no 40 m?;

- reklamni rollo panoji velikosti do vkljuéno 40 m?,

- reklamni roto panoji velikosti do vkljuéno 40 mz2,

- reklamni stolpi (totemi) do viSine 6,0 m.

(4) Manj zahtevni objekti za oglaSevanje so:

- veliki panoji velikosti od 40 m2 do 90 mz;

- veliki reklamni stolpi (totemi) nad 6,0 do 15 m viSine.

(5) Postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov za oglaSevanje je, v skladu z dopustnimi vrstami
nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen opredeljenih v 9. ¢lena tega odloka, dovoljena na
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blizini objekta ki se oglasa, vendar ne v obmogjih kulturne dediS&ine.
(7) Za vse objekte za oglaSevanje velja, da ne smejo:
- vizualno preglasiti ambienta oziroma nanj druga¢e motece vplivati;
- presegati merila okoliSke arhitekture;
- zakrivati pogledov na kulturno oziroma naravno dediS¢ino in na vecje zelene povrsSine;
- ovirati in ogrozati prometno varnost, kar velja tudi v ¢asu lepljenja plakatov;
- biti namesc¢eni na kozolce, skednje, hleve in na podobne gospodarske objekte ter v drevorede;
- biti namesc¢eni na oblikovane fasade objektov;
- biti osvetljeni v nasprotju s predpisi, ki urejajo svetlobno onesnazevanije.

21. ¢len
(pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umes&anje povrsin za mirujo€i promet)

(452) (435) (484) 2.4.7 Mirujo €i promet

(1) Parkiris¢a se oblikujejo tako, da se ob robovih in v vmesnih pasovih zasadijo Zzive meje ali druge oblike
vegetacije. Parkiris¢a, ki po povrsini presegajo 500 m?, je potrebno ¢leniti v ve¢ manjsih enot in jih lociti z
zasaditvami, spremembami tlakov ali drugimi oblikovalskimi elementi; zahteva ne velja za zaasna
parkiriS¢éa v €asu prireditev. Iz utrjenih povrSin mora biti zagotovljena ustrezna ureditev odvajanja
padavinskih voda preko lovilcev olj in usedalnikov v povrSinske vodotoke oz. v ponikovalnice.

(2) Parkirne in manipulativne povrSine morajo biti z ustreznimi odmiki, ki so glede na kategorijo ceste
razli¢ni, fizi€no lo€ene od cestnega sveta. Manipulativne povrSine ob parkiriS€¢ih morajo biti dimenzionirane
in urejene tako, da se prepreci vzvratno vklju¢evanje vozil na javno cesto.

(3) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in pri spremembi namembnosti vseh stavb je potrebno na parceli,
namenjeni gradnji, zagotoviti zadostne parkirne povrsine ali garaZzna mesta, tako za stanovalce kakor tudi
za zaposlene in obiskovalce. Priporoéljiva je gradnja garaz v kletnih etazah oziroma gradnja (ve€etaznih)
podnivojskih povrSin za mirujoci promet.

(4) Pri izraunu parkirnih mest je potrebno, glede na namembnost oziroma dejavnost, upoStevati
naslednje minimalno Stevilo parkirnih mest (v nadaljevanju PM)

enostanovanjske stavbe 2 PM

dvostanovanjske stavbe 4 PM

dvojcek 4 PM

vecCstanovanjske stavbe 2 PM / stanovanje + 1 PM / 10 stanovan;

varovana stanovanja 1 PM / stanovanje

pocitniSke hise 1PM

dom za starejSe 1 PM /5 postel

vrtci, Sole 2 PM / oddelek + 1 PM / 2 zaposlena

Sportna igris¢a 1 PM /250 m2 povrsSine igris¢

zdravstveni domovi 1 PM/ 2 zaposlena + 1 PM na 30 m2 koristne povrSine

bolniSnice 1 PM/ 2 zaposlena + 1 PM / 5 postelj

prireditveni prostori 1 PM /5 sedezev

cerkve 1 PM/ 20 sedeZev

trgovine 1 PM / 30 m2 koristne prodajne povrSine + 1 PM / 2 zaposlena,
najmanj pa 2 PM

gostilne 1 PM/4 sedeze + 1 PM/ 2 zaposlena

gostilne s prenocisdi 1 PM/2sobiin1PM/6 sedezev

obrtni in industrijski objekti 1 PM /50 m2 neto povrSine ali 1 PM / 2 zaposlena

skladis¢a 1 PM /100 m2 neto povrSine ali 1 PM /2 zaposlena

poslovni prostori s strankami 1 PM /30 m2 neto povrsine

poslovni prostori brez strank 1 PM/ 2 zaposlena

pokopalis¢a 1 PM /30 grobov.

(5) Kadar na parceli, namenjeni gradnji, ni tehni¢nih in prostorskih moznosti za zagotovitev zadostnega
Stevila parkirnih mest, mora investitor manjkajo¢a parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno

40



ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih povrSinah v njegovi lasti, pod pogojem, da je omogo¢ena
njihova trajna uporaba. Pri stanovanjskih stavbah je te povrSine potrebno zagotoviti v oddaljenosti najve¢
200 m od stavbe, ki ji sluzijo. Vrednost manjkajoCega deleza parkirnih mest se lahko zagotovi tudi tako, da
investitor krije del stroSkov za izgradnjo javnih parkirnih mest in garaZ.

(6) Pri doloCanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir, je potrebno
zagotoviti 5% PM rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozi¢ki. V primeru da je PM manj kot 20, je
potrebno zagotoviti vsaj 1PM za vozila oseb z invalidskimi vozi¢ki. Pri ve¢stanovanjskih objektih je na
vsako deseto stanovanje potrebno zagotoviti 1 PM za vozila oseb z invalidskimi vozicki.

zgrajenim stavbam, ob upoStevanju minimalnega deleza zelenih povrSin oziroma minimalnega deleza
odprtih bivalnih povrSin.

(435) (8) Kadar ni tehni¢nih in _prostorskih _moZznosti se parkiriS€a, s soglasjem upravljavca, lahko
zagotovijo tudi v okviru javnih parkiriS¢€, e so ta v bliZini.

(484)_(9) Dovoliena je gradnja dvonivojskih parkiriS¢ z montaznimi jeklenimi konstrukcijami na namenski
rabi PO in drugih odprtih parkirnih povrSinah.

22. ¢len
(pogoji za oblikovanje gradbeno inZenirskih objektov)

2.4.8. Oblikovalska izhodiS €a za oblikovanje gradbeno inZenirskih in infrastrukturnih objektov in naprav:

- Infrastrukturne sisteme je potrebno nacrtovati tako, da so ¢&im manj vidno izpostavljeni. Pri posegih v
prostor, kjer je vidna izpostavljenost neizogibna je potrebno zagotoviti kakovostno oblikovanje in
pretehtano umestitev v prostor.

- Pri nacrtovanju prometne infrastrukture je potrebno zgornji ustroj ustrezno oblikovati. Materiali naj
bodo prilagojeni posameznim obmoc¢jem (mestna in vaska jedra, ostala naselja, krajina) in namenu
uporabe (vozne in pe$ povrSine, ureditve za umirjanje prometa...). V mestu in naseljih mestnega
znacaja ter vaskih jedrih je potrebno uporabljati kvalitetnejSe materiale, ki izhajajo iz lokalne tradicije.
PovrSine namenjene motornim vozilom, kolesarjem in peScem morajo biti predvsem v mestu in
naseljih obdelane z razlicnimi materiali ali barvami tako, da so med seboj vizualno locljive.

- PeS povrSine in kolesarske steze ter kolesarske poti naj bodo, kjer so za to dane prostorske moZznosti,
z zelenico lo€ene od vozis¢a.

- Hodniki za peSce morajo biti zaradi varnosti iz hrapavih materialov in morajo imeti ob prehodih za
pesce poglobljene robnike, da ni oviran prehod funkcionalno oviranim osebam.

-V mestu in naseljih je v primeru vecjega Stevila uvozov preko hodnikov za peSce k stavbam, potrebno
uporabljati zniZzane robnike vzdolZ celotne prometnice — ulice.

-V mestu in naseljih mestnega znacaja ter vaskih jedrih naj se za sistem odvodnjavanja prometnic
uporabljajo tipski elementi, ki potekajo linijsko.

- Oblikovanje svetil za javno razsvetljavo mora biti podrejeno oblikovnim kvalitetam posameznih enot
urejanja prostora, v vaskih jedrih je tip in obliko svetilke potrebno prilagoditi kulturnemu izrodilu.

- Dostopne poti je potrebno oblikovati €&im bolj po terenu, morebitne vecje posege pa sanirati in zasaditi.

- Pri oblikovanju obcestne krajine je potrebno zagotoviti primerno oblikovanje brezin (zasaditve brezin z
vegetacijo, ki prehaja v krajino).

- Oblikovanje brezin vodotokov se praviloma izvede sonaravno na nacin, ki zagotavlja ohranjanje
njihovih morfoloSkih, hidroloskih in ekoloskih lastnosti.

- Pri oblikovanju objektov potrebnih za rabo voda je oblikovanje potrebno podrediti lokalni tradiciji.
Objekti se praviloma umesc&ajo na vizualno ne izpostavljenih lokacijah.

- Posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju mostov in pokopaliS¢. Oblikovalske reSitve
mostov €ez reko Savo in Kokro (v UN Kranj) ter pokopali5¢€ je potrebno pridobiti z nate€ajem.

23. ¢len
(pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)

2.4.9 Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov:

2.4.9.1 Majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnit ev obstoje €e pozidave - morajo biti izvedeni

skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Kot prizidki na fasadah morajo biti izvedeni tako, da

se streha osnovnega objekta podaljSa ali nadaljuje preko pomoznega v istem naklonu, kot ga ima

osnovna streha ali pa se priklju€i osnovnemu objektu kot preéna streha, dopustne so naslednje izjeme:

- streha pri nadstreskih je lahko ravna ali v minimalnem naklonu, dopustna je kritina iz brezbarvnega
stekla ali brezbarvnih steklu podobnih materialov,
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- streha pri steklenjakih je iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih steklu podobnih materialov,
- pri samostojno stojecih garazah so dovoljene tudi ravne strehe ali strehe v minimalnem naklonu,
- uta se lahko oblikuje kot paviljon.

2.4.9.2 Ograje - v naselju naj se upoSteva tip, material in viSino ograj, ki je znacilna zanj. Praviloma naj se
uporabljajo zive meje, zicne, lesene in kovinske (kovane) ograje. Za varovalne in igriS¢ne ograje naj se
uporabljajo prosojne ograje nevpadljivih barv. V stanovanjskih obmogjih viSina ograje ne sme presegati
1,20 m, kar ne velja za varovalne, igriS¢ne in protihrupne ograje. Masivne, razen protihrupne ograje in
ograje okoli pokopaliS¢ ter ob objektih kulturne dedisc¢ine (cerkve, gradovi), niso dovoljene. Ograjevanje
zemljiS¢ izven naselij ni dovoljeno razen v primeru fizinega varovanja. V ograji se vstopna in uvozna
reSitev uvoza iz vidika prometne varnosti problemati¢na in bi zamik uvoza slednjo pomembno izbolj3al, je
takSna reSitev obvezna.

2.4.9.3 Podporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko niso mozna druga&na zavarovanja brezin. Skarpe in
podporni zidovi morajo biti praviloma obdelani z naravnimi materiali, lahko so kombinirani (naravni in
umetni material — beton); v primeru, da so iz umetnih materialov, morajo biti ozelenjeni.

2.4.9.4 Priklju €ki na objekte GJI in daljinskega ogrevanja ter pomo  Zni komunalni objekti — morajo
biti postavljeni nevpadljivo, v sklopu drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod povrsino.

2.4.9.5 PomoZni kmetijsko gozdarski objekti, objekt i za rejo Zivali, objekti za kmetijske proizvode in
dopolnilno dejavnost — morajo pri oblikovanju in uporabi materialov pri gradnjah in postavitvah lop,
skednjev, senikov, kozolcev, ¢ebelnjakov, krmiS¢ in molziS¢ upostevati lokalno tradicijo. Tlorisna zasnova
mora biti podolgovata v razmerju stranic vsaj 1:1,5. Sleme strehe mora biti v smeri daljSe stranice, stre3ni
naklon pa med 35 in 45 stopinjami, kritina je sive barve. Objekti so lahko zgrajeni le v leseni izvedbi in
postavljeni na tockovnih temeljih. Deske pri opazevanju so lahko pritrjene le vertikalno. Kozolec je lahko
opazen le v zatrepih, sicer kozolec ne sme imeti zaprtih stranic.

24. len
(pogoji za oblikovanje okolice objektov)

2.4.10 Pogoji za oblikovanje okolice objektov

(1) Zasipavanje dolin in opus¢enih strug ni dopustno.

(2) Na razgibanem terenu se razporeditev oziroma izravnava zemeljskih mas izvede tako, da se z
nasipavanjem ne preseZe najvisje kote okoliSkega terena.

(3) Izravnava zemeljskih mas se na pobodjih izvede tako, da se breZine oblikujejo v naravnih naklonih, v
primeru zavarovanja breZine s podpornimi zidovi pa le-te ne smejo presegati viSine 2,0 m.

(4) Pri oblikovanju zunanje ureditve na ravnem terenu nasipavanje in odkopavanje zemeljskih mas ne
sme presegati + ali— 0,5 m.

(5). Oblikovanje zunanje ureditve okolice objektov mora biti vkljuéno z ograjami in podpornimi zidovi
obdelano v PGD projektu.

(6) Umestitev in gradnja objektov naj se nacrtuje in izvede tako, da bo sadno drevje ohranjeno. V primeru,
da to ni mogocCe, naj se podrta drevesa nadomestijo z enakim Stevilom novih visokodebelnih sadnih
dreves.

2.5 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcel  acijo

25. len
(prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo)

(460) 2.5.1 Pogoji za oblikovanje parcel, namenjenih gra  dnji, za predvidene objekte

(1) Pogoji za velikost minimalnih parcel namenjenih gradnji, so za:

- prostostojece enostanovanjske stavbe v SSe min. 350 m?
- prostostojece enostanovanjske stavbe v SK min. 400 m?
- prostostoje€e dvostanovanjske stavbe min. 400 m?
- dvostanovanjske stavbe — dvojéek min. 2 x 250 m?
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- stanovanjske vile min. 600 m?
- prostostojece atrijske stavbe min. 400 m?
- enostanovanjske stavbe v nizu na vsako enoto min. 200 m?
- pogitniske hige min 250 mi

- za gradnjo novih kmetij min 2000 m
*Toleranca za dolocitev minimalne parcele, namenjene gradnji, je do 2% ob pogoju, da so izpolnjeni
pogoji glede lege, velikosti in zmogljivosti objektov iz tocke 2.2 in 2.3 tega odloka.

(460) (2) Pri stanovanjskih stavbah za posebne namene (SB), stavbah centralnih dejavnosti (C), stavbah
za posebne namene (B) in proizvodnih obmogjih (P} (1), se velikost parcele, namenjene gradniji, dolo¢i na
osnovi prostorskih znacilnosti in zahtev dejavnosti, za katere se izvaja prostorska ureditev ali gradnja, ob
upostevanju meril in pogojev glede lege, velikosti in zmogljivosti objektov iz tocke 2.2 in 2.3 tega odloka.
(3) V primeru nagnjenega terena, kjer je nagib vecji od 12°, se kriteriji za oblikovanje novih parcel,
namenjenih gradnji, sorazmerno vecajo tako, da je pri naklonu 25° parcela vecja (daljSa) za 100 %
(parcela mora biti pove€ana v smeri naklona).

(4) Za prostostojeCe stavbe na pravokotnih in kvadratnih parcelah velja, da Sirina parcele ne sme biti
manjSa od 14 m.

(5) Delitev ali zdruZevanje zemljiSkih parcel za oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji, je dovoljena
pod pogojem, da se nove parcele, namenjene gradnji, oblikujejo na podlagi dolo€il tega odloka in, da
imajo vse zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Delitev ali zdruZevanje zemljiskih parcel je vedno
dovoljena za potrebe gradnje javne infrastrukture in za dologitev javnega dobra.

(450) (433) (437) 2.5.2 Pogoji za oblikovanje parcel, namenjenih gra  dnji, za obstoje €e objekte

(1) Pri obstojecih stavbah se za parcelo, namenjeno gradnji, Steje tisti del zemljiSke parcele, ki je bil z
ustrezno upravno odlo¢bo (funkcionalno zemlji5¢e ali gradbena parcela) ali sodno odlo¢bo doloen kot
zemljiS€e, ki pripada osnovni stavbi. V takSnih primerih je parcela, namenjena gradniji, lahko tudi manjSa
od predpisane minimalne parcele, namenjene gradniji.

dolo¢enega zemljis¢a, ki pripada osnovnemu objektu, zanj Steje zemljiS¢e, ki je neposredno namenjeno
za redno rabo stavbe (dostopne poti, dovozi, parkirni prostori, prostori za smetnjake, prostori za igro in
podobno), pod pogojem, da se ohrani funkcija vseh javnih povrsin.

(3) V obmocju z dvema ali ve¢ stavbami v etazni lastnini, ki S nimajo dolo¢enega zemljiS¢a, ki pripada
oshovnim stavbam, se vsaki stavbi dolo¢i minimalni delez pripadajocega zemljiS¢a v velikosti, ki omogoc¢a
njeno normalno vzdrzevanje, ostalo zemljiS¢e v obmodju pa predstavlja skupno rabo (pripadajoce
zemljiS¢e k vec€ stavbam) vseh etaznih lastnikov, pod pogojem, da se ohrani funkcija vseh javnih povrsin.
Na povrSinah skupne rabe so dovoliene le gradnje in ureditve, ki izboljSujejo kvaliteto bivanja vseh
uporabnikov (parkiriS€¢a, ekoloski otoki, otrosSka igris€a, povrsine za pocitek in druzenje) ob upoStevanju
minimalnega deleZa odprtih bivalnih povrsin.

2.6 Prostorski izvedbeni pogoji glede priklju éevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro

26. Clen
(pogoji glede oskrbe s pitno vodo)

(489) 2.6.1 Vodovodno omreZje

(1) Na obmogjih, kjer je zgrajen javni vodovod, je za vse stavbe obvezna prikljuitev in uporaba javnega
vodovoda v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca. Kjer je vodovodno omreZje samo delno zgrajeno, je
pred gradnjo stavb ali so€asno, potrebno dograditi javno vodovodno omrezje. V kolikor javno vodovodno
omreZje gradi investitor, ki ni ob¢ina, mora biti med investitoriem in obcino sklenjena pogodba o
opremljanju.

(2) Po izgradnji in zaCetku obratovanja javnega vodovodnega omreZja se morajo vsi objekti, ki na javno
vodovodno omrezje Se niso priklju¢eni in je njihova priklju¢itev mozna, nanj prikljuéiti v roku Sestih
mesecev.

(3) Dotrajano in neustrezno (azbesthe—cevi) vodovodno omrezZje je potrebno obnoviti ali zamenjati.
Obnove in novogradnje vodovodnega omrezja se morajo izvajati usklajeno in so€asno z ostalo
infrastrukturo.
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(4) V deficitarnih obmodjih in za nove Siritve naselij je potrebno zagotoviti dodatne vodne vire in nove
magistralne oziroma primarne (transportne) cevovode, ki morajo zagotavljati oskrbo s pitho in
protipoZarno vodo.

(5) Na vodovodnem omrezju je potrebno zgraditi hidrantno omreZje, ki mora zagotavljati zadostno koli€ino
protipozarne vode, v obmogjih, kjer protipozarna voda ni zagotovljena je potrebno urediti poZarne bazene
ali zagotoviti dostop k povrSinskim vodotokom pod pogoiji, ki jih dologi pristojni organ.

(6) Pri poslovnih in veéstanovanijskih objektih, za katere je potrebno zagotavljati dodatno pozarno varnost,
je potrebno nacrtovati interno hidrantno omrezje.

(7) Za zalivanje vrtov naj se prednostno uporablja kapnica.

(8) Uporabn|k| tehnoloske vode morajo omet| urejene zaprte S|steme z reC|kI|ranJem uporabljene vode

vodovoda v_katerem je potrebno pr|d0b|t| soqlasle upravljavca, je Sirine 5,00 m na vsako stran od osi
cevovoda, pri sekundarnem in prikljuénem omrezju pa je varovalni pas 3,00 m na vsako stran od 0si cevi.
V varovalnem pasu obstoje€ega vodovoda brez soglasja upravljavca ni_dovolieno spreminjati_niveleto
terena.

(10) Gradnja objektov in drugi posegi v prostor v obmogju varstvenih pasov vodnih virov se mora izvajati v
skladu dologili aktov o zavarovanju pitne vode.

27. ¢len
(pogoji glede zbiranja in odvajanja ter ¢iS€¢enja odpadnih voda)

(489) 2.6.2 Kanalizacijsko omrezje

(1) Kanalizacijsko omrezje zagotavlja zbiranje, odvajanje ter c¢iS€enje komunalnih in tehneloSkik
industrijskih odpadnih voda ter padavinskih voda.

(2) Na obmocju obcine je obstojeCe kanalizacijsko omrezje zgrajeno v loéenem ali meSanem sistemu.
Novo kanalizacijsko omrezje in obnova obstojeCega omreZja morata biti zgrajena v loéenem sistemu,
razen kadar padavinske vode ni mozno lociti iz sistema (ni ustreznega odvodnika ali ni moznosti
ponikanja) ter v primeru, da zaradi pomanjkanja prostora ni mozna gradnja dveh vzporednih kanalov.

(3) V naseljenih obmogjih je pri nacrtovanju obnove ali nadgradnje kanalizacijskega omreZja potrebno
preveriti njegovo zmogljivost in v primeru premajhne zmogljivosti nacértovati ustrezne reSitve, da se
prepreci vdor vode iz kanalizacijskega omrezja.

(4) V obmagijih, kjer je kanalizacijsko omrezje Ze zgrajeno, morajo biti vsi objekti, v katerih nastaja
odpadna voda, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in €iS€enje odpadne in padavinske vode, ter pogoji
upravljavca, prikljuéeni na javno kanalizacijsko omrezje. FehnoloSke Industrijske vede in druge odpadne
vode, ki vsebujejo Skodljive snovi, je mozno prikljuditi na javno kanalizacijo, v kolikor so predhodno
ociS¢ene do mere, kot jo dolo¢a veljavna zakonodaja. Kjer je kanalizacijsko omrezje samo delno zgrajeno,
je pred gradnjo novih stavb ali so€asno, potrebno dograditi javno kanalizacijsko omreZje. V koliko javho
kanalizacijsko omreZje gradi investitor, ki ni ob&ina, mora biti med investitorjem in ob&ino sklenjena
pogodba o opremljanju.

(5) V obmagijih kjer Se ni zgrajene javne kanalizacije se odpadne vode odvajajo v male komunalne Cistilne
naprave ali v nepreto¢ne greznice, ki jih pooblas¢ene organizacije redno praznijo, vsebino pa odvazajo na
istilno napravo. Odpadne vode iz greznic je prepovedano spuscati na javne ali zasebne povrSine,

vodotoke in druge povrsmske vode ali v podzemlje. P&&g%adnﬂ%aﬁm&aeuskeg&enﬁwez-jaqaasm%de&an

—Po _izgradnji
kanalizacijskega omreZja je lastnik dolZan greznico odistiti, zasuti ali jo uporabiti za drug namen (zbiranje
deZevnice, ....). V roku 6 mesecev po prejemu obvestila, poslanega s priporo€eno posto o obvezni
priklju€itvi, se mora objekt prikljuciti na javno kanalizacijo, v kolikor v obvestilu ni dolo€eno drugace.

(6) Komunalne odpadne vode je preko javnega kanalizacijskega omreZja potrebno voditi v komunalno ali
skupno cistilno napravo, kjer pa to zaradi tehnoloskih, ekonomskih ali drugih razlogov ni mozno pa v malo
komunalno ¢istilno napravo.

(7) Na obmogju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora upravljavec objektov industrijsko odpadno
vodo odvajati v javno kanalizacijo, ¢e je to tehni€no mozno in je za ¢iS€enje industrijske odpadne vode
zagotovljena zmogljivost v komunalni ali skupni €istilni napravi, ki zakljuéuje javno kanalizacijo. Dovoljen je
tudi drugacen nacin odvajanja in €iS¢enja industrijske odpadne vode kadar to, na osnovi predpisa o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, dovoli ministrstvo pristojno za
okolje. Industrijsko odpadno vodo je prepovedano odvajati v greznice. Prav tako je industrijsko odpadno

vodo je prepovedano odvajati v malo komunalno €istilno napravo, razen kadar to, na osnovi predpisa o
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emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih €istilnih naprav, dovoli ministrstvo pristojno
za okolje.

(8) Padavinske, drenazne in Ciste zaledne vode naj se prioritetno vodi v ponikovalnice, ¢e ponikanje ni
mozno, jih je mozno speljati v vodotoke ali v naravne odvodnike. 1z konglomeratnih obmogij kanjona
Kokre in Save se povrSinskih voda ne sme ponikati, pa¢ pa jih je potrebno voditi v javno meteorno
kanalizacijo s kontroliranim iztokom. Padavinske vode s streh se preko peskolovov spuséa v
ponikovalnice. Padavinske vode s cest se preko cestnih poziralnikov in lovilcev olj spus¢a v ponikovalnice,
ali pa se jih preko meteornih odvodnikov vodi v vodotoke. Upravljavci objektov z utrnjenimi, tlakovanimi ali
drugimi materiali prekritimi povrSinami morajo s padavinskimi odpadnimi vodami ravnati v skladu s
predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

(9) Za zagotovitev poplavne varnosti je padavinsko vodo potrebno ponikati. Izjemoma je dovoljeno
razprSeno odvajanje padavinske odpadne vode, kadar to dopus&a predpis o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. V primeru preobremenjenosti javne kanalizacije ali
vodotoka jo je potrebno odvajati kontrolirano preko sistema deZevnih zadrZevalnikov ali v ta namen
urejenih poplavnih povrsin.

(10) Padavinske in komunalne odpadne vode iz objektov in parcel, namenjenih gradnji, ne smejo pritekati
na javne ceste in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.

28. ¢len
(pogoji za priklju¢evanje na grajeno javno dobro (prometna infrastruktura)

2.6.3 Prometna infrastruktura
(465) (483) (489) 2.6.3.1 Ceste

(1) Pogoji za gradnjo in urejanje cest:

- minimalna Sirina novih dvosmernih obg&inskih cest oz. ulic je 4 m, enosmernih cest 0z. ulic pa 3,0 m;

- kmetijske in gozdne prometnice smejo biti Siroke najve¢ 3 m, razen v ostrih zavojih; pri tem so na
ravnih delih mestoma dopustne ureditve izogibaliS¢ in deponij za les;

- slepe ceste praviloma niso dovoljene. Iziemoma pa je slepa cesta mozna, v kolikor ima na zakljucku
ceste urejeno ustrezno obracalisce;

- ob gradnji, rekonstrukciji ali vzdrzevalnih delih na cesti je potrebno istoasno izvesti kompleksno
prenovo komunalnih in drugih objektov in napeljav, ¢e so ti objekti potrebni prenove;

- ob regionalnih in lokalnih cestah (LC, LG, LZ in LK) erjavnih—peoteh je v naseljih potrebno izvesti
hodnike za peSce, ki morajo biti opremljeni z javno razsvetljavo;

- ob regionalnih in lokalnih cestah ter javnih poteh se lahko izvedejo kolesarske steze oziroma poti.
Glede na prostorske moznosti in razpolozljivost zemljiS€ naj se kolesarske poti izvedejo izven cestnih
teles;

- zaradi posegov ne smejo biti ogrozeni varnost prometa na obstojeCih in predvidenih cestah,
stabilnost, preglednost na obmodju cest in cestnih prikljuckov;

- upravljavci javnih cest ne odgovarjajo za morebitne vplive ceste na tangirana obmocja; ukrepe za
varovanje cest in prometa na njih mora v strokovnih podlagah zagotoviti in utemeljiti investitor;

- ob objektih stavbne dedis¢ine ni dopustno viSati niveleto prometnic v odnosu do stavbne dedis¢ine;

- ob obstojeCem cestnem telesu je potrebno zagotoviti od 1,0 m do 2,0 m Sirok pas cestnega sveta z
omejeno lastninsko pravico. Cestni svet je namenjen gradnji gospodarske javne infrastrukture;

- ob javnih cestah je na prometnih povrSinah izven voziS€a dovoljeno urejati avtobusna postajalis¢a,
parkiris¢a in pocivalisca;

- postavljanje objektov in naprav za slikovno ali zvo€no obveS€anje in oglaSevanje je v varovalnem
pasu ob drZavnih in lokalnih cestah zunaj naselij prepovedano;

- meteorne in odpadne vode iz objektov in parcel namenjenih gradnji ne smejo pritekati na javno pot in
ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa;

- odvodnjavanje padavin iz utrjenih asfaltiranih povrsin mora potekati preko lovilcev olj;

- Kkjer so javne ceste samo delno zgrajene, je pred gradnjo novih stavb ali so€asno, potrebno dograditi
javne ceste. V kolikor javne ceste gradi investitor, ki ni ob€ina, mora biti med investitorjem in ob¢&ino
sklenjena pogodba o opremljanju, na projektno dokumentacijo za gradnjo ceste pa mora investitor
pridobiti soglasje obéine.

(2) Pogoji glede dovozov in prikljuckov:

- za vsako gradnjo in prostorsko ureditev v varovalnem pasu ceste ali za priklju€itev na javno cesto je
potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojnega drzavnega oziroma obcinskega organa;
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- vsak objekt na zaklju€eni parceli namenjeni gradnji mora imeti zagotovljen, urejen in varen dovozni
priklju¢ek na javno cesto;

- prikljuki posameznih objektov in dovozne ceste naj bodo vezani na obcinsko cesto in z njo na
drzavno cesto. Na javno cesto se praviloma prikljucuje ve¢ objektov skupaj;

- novi priklju¢ki na javno cesto morajo biti praviloma locirani na nasprotni strani Ze obstojecih
prikljuckov;

- nove prometnice naj se nacrtujejo tako, da je zagotovljeno zadostno Stevilo prehodov na kmetijska in
gozdna zemljiS¢a;

- do vsakega objekta je potrebno zagotoviti dovoz za intervencijska vozila.

(3) Po obmocju Mestne obcine Kranj potekajo naslednje drzavne ceste:
- avtocesta A2 Ljubljana — Kranj zahod,
- glavna cesta G2-104 Kranj vzhod — Brnik — Menge$ — Trzin;
- regionalne ceste:
« R1-210 Zg. Jezersko — Preddvor — Kranj — Skofja Loka,
« R1-211 Kranj (Labore) — Jeprca — Ljubljana (Sentvid),
e R2-410 Bistrica pri Trzi¢u — Kokrica — Kranj,
* R2-412 Naklo (Kranj zahod) — Kranj — Kranj (Labore),
« R3-635 Lesce — Kamna gorica — Lipnica — Kropa — Rudno — Cesnijica.

(4) Obginske ceste dolo¢a odlok o kategorizaciji ob¢inskih cest in kolesarskih poti v MOK in so razvrséene
na: lokalne ceste (LC), glavne zhirne ceste (LG), zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ), mestne in
krajevne ceste (LK), javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (KJ).

(5) Preglednica vrst obcinskih cest po odloku o kategorizaciji ob¢inskih cest in kolesarskih poti v Mestni
obcini Kranj:

Kategorija ceste Stevilo cest po odloku DolZina ceste v ob €ini v metrih
LC 27 8 1.785
LG 5 6.128
Lz 23 23.564
LK 152 57.434
JP 500 165.087
KJ 8 14.361
skupaj 715 348.359

(6) Varovalni pasovi cest:
- zaradi preprecitve Skodljivin vplivov gradenj in prostorskih ureditev v prostor ob cesti, na cesto in
promet na njej, je ob javnih cestah doloen varovalni pas v katerem je raba prostora omejena;
- varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran ceste Sirok:
a) varovalni pas pri drzavnih cestah:
* avtoceste 40 m,
* hitre ceste 35 m,
» glavne ceste 25 m,
* regionalne ceste 15 m,
e drzavne kolesarske poti 5 m,
b) varovalni pas pri ob¢inskih cestah:

. glavne mestne ceste 10 12 m,

. zbirne mestne in zbirne krajevne ceste 10 m,
. mestne in krajevne cestah 8 m,

. lokalne ceste 8 10 m,

. javne poti 5 6 m,

. javne poti za kolesarje 2 3 m.

(7) Rezervati prometnic:
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- planiranim prometnicam in obstojeim prometnicam, ki so predvidene za rekonstrukcijo, je dolo€en
rezervat ceste;

- vrezervatih cest oziroma znotraj regulacijske linije, kjer je ta dolo¢ena, prostorske ureditve in gradnje
niso dovoljene. Na obstojecih objektih in napravah so dovoljena le vzdrzevalna dela ter eventualna
pre€kanja omrezij gospodarske javne infrastrukture;

- Rezervati posameznih cest so:

e avtocesta — rezervat za izgradnjo dodatnega voznega pasu obojestransko, v Sirini 7 m od roba
cestnega sveta

e drZavne ceste (glavne in regionalne) 40 m,
* glavne mestne ceste (LG) 40 m,
e lokalne ceste (LC) 30 m,
e zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) 30 m,
¢ mestne in krajevne ceste (LK) 20 m,
» kolesarske poti (KJ) 10 m,

e rezervat za avtocestni priklju¢ek sever — Britof v radiu 200 m.

(8) Ukrepi zaradi vpliva prometa na cestah:

- za nove gradnje oziroma spremembe namembnosti, v obmodjih varstva pred hrupom, upravljavci
obstojecih javnih cest niso dolzni zagotoviti dodatnih ukrepov varstva pred hrupom. Dodatne
ukrepe varstva pred hrupom v teh obmocjih morajo zagotoviti investitorji novih posegov v prostor.

(9) Za obstojece javne ceste, ki Se niso vrisane v zemljiSki kataster oziroma nimajo dolo€ne svoje EUP
prav tako veljajo omejitve in pogoji iz tega €lena in 12. ¢lena tega odloka.

2.6.3.2 Zeleznice

Pogoji za gradnjo v obmocju zeleznic:

- varovalni progovni pas na obeh straneh ZelezniSke proge Ljubljana-Jesenice-drzavna meja je 100 m
od meje progovnega pasu. Za gradnjo drugega tira je potrebno nacértovati 12 m rezervat;

- za vsako gradnjo in prostorsko ureditev je v varovalnem progovnem pasu ZelezniSke proge potrebno
pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca;

- nova zelezniSka infrastruktura se nacrtuje tako, da je zagotovljeno zadostno Stevilo prehodov na
kmetijska in gozdna zemljiS¢a. Posebno pozornost je potrebno posvetiti dolo€ilu o razdalji med
posameznimi nivojskimi prehodi;

- razdalja med progo in javno ali nekategorizirano cesto mora znaSati najmanj 8 m, merjeno od osi
skrajnega tira do najblizje tocke cestiS¢a ceste;

- objekte viSine od 3 do 15 m je dovoljeno graditi oziroma postavljati v varovalnem progovnem pasu na
oddaljenosti najmanj 12 m od osi skrajenga tira;

- pri nacrtovanju v varovalnem progovnem pasu ZelezniSke proge je potrebno obdelati in upoStevati vse
obstojece in novo predvidene trase SVTK kablov zraéne TK in pripadajoce SV TK naprave;

- pri pre€kanjih, priblizevanjih in vzporednih vodenjih plinovoda z obstoje€o ZelezniSko progo je
potrebno upoStevati pravilnik, ki ureja tehniCne pogoje za graditev, obratovanje in vzdrzevanje
plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov;

- vsa krizanja novih cest z ZelezniSko progo je potrebno izvesti izvennivojsko.

2.6.3.3 Zraéni promet

(1) Del obmogja, ki ga ureja ta odlok, lezi v vplivnem obmogju letaliS¢a JoZeta Pucnika, po delu obmocja
pa potekajo tudi zracne poti. Zato je pri naértovanju posegov potrebno upoStevati vzletno - pristajalne in
druge omejitvene ravnine letaliS¢a.

(2) V obravnavanem obmocju se za ovire za zra¢ni promet Stejejo:

- v krogu s polmerom 10 km od referenéne tocke letaliS¢a vsi objekti, instalacije in naprave, ki so visje
kot 100 m ali viSje kot 30 m ter se nahajajo na terenu, ki je ve¢ kot 100 m visji od referenéne tocke
letaliS¢a (referencna tocka je na viSini 388,40 m);

- objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejSnje alineje, ki so visji od 30 m in ki
stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, e se vzpetine dvigajo iz okoliSke pokrajine za ve¢ kot 100
m;

- vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo ve¢ kot 100 m od tal, ter daljnovodi, Zi¢nice in podobni
objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolzini ve¢ kot 75 m;
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- za ovire pod zra¢nimi potmi Stejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so viSje od okoliskega
terena za najmanj 25 m, ¢e se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, Zelezniskih prog,
visokonapetostnih vodov in podobno.

(3) zZa gradnjo, postavljanje in zaznamovanje objektov, ki utegnejo s svojo viSino vplivati na varnost

zraCnega prometa, je potrebno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet, objekte pa je potrebno

oznaditi in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.

29. ¢len
(nadin oskrbe z energijo, vklju¢no z usmeritvami iz lokalnega energetskega koncepta)

2.6.4 Oskrba z energijo

(1) Viri za oskrbo s primarno energijo (energenti) v Mestni ob¢ini Kranj so: kurilno olje, zemeljski in
utekog€injen naftni plin, elektrika, les, premog in sonéna energija. Ogrevanje se izvaja na naslednje nacine:
- prikljuditev na sistem daljinskega ogrevanja,

- prikljucitev na kotlarne, ki ogrevajo ve¢ stavb,

- lokalno, etaZzno ali centralno ogrevanje za posamezni objekt.

(2) V obcini sta zgrajena dva sistema daljinskega ogrevanja (Planina in Vodovodni stolp), pri katerih se kot
energent uporablja zemeljski plin, pri kotlarni Planina pa kombinacija plin-mazut-olje. Zgrajenih je 30
kotlarn, ki ogrevajo vec¢ stavb, pri katerih se kot energent uporablja zemeljski in utekocinjen plin ter kurilno
olje. Za ogrevanje individualnih stanovanjskih stavb prevladuje raba energenta kurilno olje.

(3) V skladu z lokalnim energetskim konceptom Mestne obcine Kranj je potrebno dograjevati sistem
daljinskega ogrevanja in plinovodnega omrezja ter uporabljati obnovljive vire energije (biomasa, son¢na
energija, toplotne &rpalke). Zasnova stavb mora uposStevati toplotno zasgito, ki bo zagotovila &im manjse
izgube toplotne energije.

2.6.4.1 Oskrba z elektri éno energijo

(1) Pri postavitvi objektov in naprav je potrebno upoStevati zasnovo elektroenergetskega omrezja in

naprav. Na obmaogjih, kjer je elektricno omrezje zgrajeno je, v skladu s pogoji za dobavo in odjem

elektri¢ne energije, nanj potrebno prikljuciti vse stavbe.

(2) V naseljih je nizko in srednje napetostno omrezje potrebno zgraditi v podzemni oziroma kabelski

izvedbi, kar velja tudi za prenove obstojecih zra¢nih vodov.

(3) Na povrsinah, predvidenih za Siritev oziroma gradnjo novih objektov in na obmaogjih, kjer je napetost

nezadostna, je potrebno izvesti ojalitve obstojeCega omreZja in zagotoviti lokacije za nove

transformatorske postaje ter trase za priklju€ne srednje napetostne vode.

(4) Na obmocju Mestne obcine Kranj se nahajajo obstojeci elektroenergetski visokonapetostni daljnovodi,

za katere je predvidena rekonstrukcija iz enosistemskih v dvosistemske daljnovode in sicer:

- DV 2x400 kV Beri¢evo — Okroglo,

- DV 2 x 110 kV Klege — Okroglo 1, Skofja Loka — Okroglo,

- DV 2 x110kV KleCe — (Mav¢ice) — Okroglo 2, Mavcice - Labore,

- DV 2 x 110 kV Medvode — Mavcice, Mavcice — Labore,

- DV 2x110kV Labore — Primskovo,

- DV 2 x 110 kV Primskovo — Visoko,

- DV 110 kV Okroglo — Zlato polje,

- DV 2 x 110 kV Primskovo — Zlato polje.

(5) Poleg rekonstrukcije obstojecih je predvidena tudi gradnja novega visokonapetostnega daljnovoda in
sicer:

- DV 2 x 400 kV Okroglo — Udine.

(6) Koridorji za posamezni napetostni nivo znaSajo:

- za napetostni nivo kablovoda od 1 kV do 20 kV: 2m (2 x 1 m od osi kablovoda),

- za napetostni nivo kablovoda 20 kV: 8 m (2x4 m od osi kablovoda),

- za napetostni nivo kablovoda 110 kV in 35 kV: 6 m (2x3 m od osi kablovoda),

- za napetostni nivo kablovoda 400 kV: 20 m (2x10 m od osi kablovoda)

- za napetostni nivo daljnovoda 10, 20 kV: 20 m (2x10 m od osi daljnovoda (DV)),
- za napetostni nivo daljnovoda 35 kV: 30 m (2x15 m od osi DV),

- za napetostni nivo daljnovoda 110 kV: 30 m (2x15 m od osi DV),

- za napetostni nivo daljnovoda 220 kV: 80 m (2x40 m od osi DV),

- za napetostni nivo daljnovoda 440 kV: 80 m (2x40 m od osi DV).
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(7) Za vsak poseg v koridorje obstojecih in predvidenih daljnovodov in kablovodov je potrebno pridobiti
soglasje pristojnega upravljavca.

(8) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave stavb namenjenih za stalno oz. ob¢asno bivanje), ki
posegajo v elektroenergetske koridorje obstojecih oz. predvidenih daljnovodov, je potrebno predloziti
dokazilo pooblas¢ene organizacije, da niso prekoracene mejne vrednosti veli€in elektromagnetnega polja,
ki so dolo¢ene v predpisih, ki urejajo dopustnost elektromagnetnega sevanja v naravnem in Zivljenjskem
okolju.

(9) Male hidroelektrarne (MHE) ; v okviru obstoje¢ih mlinov in Zag je dovoljena gradnja MHE. MHE v
obmodgjih naravne dediS¢ine so dopustne na krajinsko in ekoloSko sprejemljivih lokacijah. Pri urejanju
MHE mora biti zagotovljen prehod rib (ribja steza) in takSen pretok vode, ki zagotavlja bioloSki minimum.
Tlaéni vodi morajo biti vkopani, zemljiS¢e pa urejeno in zavarovano proti eroziji. Dopustne so obnove
starih rak za potrebe malih hidroelektrarn.

(10) Vetrna energija ; izraba vetrne energije je mozna predvsem za objekte, za katere ni mozno zagotoviti
elektroenergetskega priklju¢ka (hribovske vasi in zaselki, gorske postojanke-koce....). Pred gradnjo je za
vsako posamezno vetrno napravo potrebno izdelati Studijo prostorske in okoljske sprejemljivosti.

(11) Javna razsvetljava ; osvetljevanje novih javnih povrSin je potrebno nacrtovati v skladu s predpisi, ki
dolo¢ajo mejne vrednosti svetlobnega onesnazevanja okolja za posamezna obmocja osvetlitve. Javna
razsvetliavi je potrebno zmanjSati porabo elektricne energije in sicer z rekonstrukcijo razsvetljave
(zamenjava sijalk in svetilk ter uvedbo ¢asovnih intervalov osvetlitve), z regulacijo jakosti svetlobnega toka
ter daljinskim nadzorom in upravljanjem. Uporabljati je potrebno svetila, ki osvetljujejo zgolj talne povrSine
in ne oddajajo ultravijolicne svetlobe (priporo¢ena barva svetlobe je do 2700 K). Razsvetljava mora biti
zaradi bleS¢anja nameS¢ena tako, da osvetljenost, ki jo povzro€a na oknih varovanih prostorov (prostori v
stavbah, v katerih se opravljajo vzgojno-varstvene, izobraZevalne, zdravstvene in podobne dejavnosti ter
stanovanjski in drugi prostori v stavbah, v katerih se ljudje zadrZujejo pogosto in daljSi ¢as) ne presega
mejnih vrednosti iz preglednice, ki je sestavni del Uredbe o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaZevanja
okolja. Vsa svetila, ki bodo postavljena ob ali na objektih naj bodo opremljena s svetlobnimi tipali, s
priporoCilom, da oddajajo svetlobo do 2700 K in naj ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Na
zavarovanih in Natura 2000 obmogjih je potrebno uporabljati svetila, ki osvetljujejo zgolj talne povrSine in
ne oddajajo ultravijoli¢ne svetlobe z obvezno barvo svetlobe do 2700 K.

2.6.4.2 Oskrba s plinom

(1) Pri postavitvi objektov in naprav je potrebno upoStevati stanje ter zasnovo plinovodnega omrezja

obcine (prenosno plinovodno omrezje in omrezje Siroke potroSnje) in predpisane omejitve, ki izhajajo iz

predpisov, ki urejajo tehni¢ne pogoje za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov.

(2) Na obmodjih predvidenih za Siritev je za energetsko oskrbo potrebno prednostno uporabiti oziroma

dograditi plinovodno omreZje.

(3) Prikljucitev stavb na zgrajeno plinovodno omrezje je mozna pod pogoji, ki jih doloCi sistemski operater

distribucijskega omreZzja.

(4) Na obmocju Mestne obg¢ine Kranj potekajo naslednji prenosni plinovodi in objekti:

- prenosni plinovod P291;0d R29 v km 11+853 - do MRP Sk. Loka; premer 100 mm, 150 mm in 200mm;

tlak 50 bar;

- prenosni plinovod P2911;0d P291 v km 4+051 - MRP Kranj Lab.; premer 100 mm; tlak 50 bar;

- prenosni plinovod P2911A;MP ISKRA Telekom- ISKRA Telekom; premer 100 mm; tlak 3 bar;

- prenosni plinovod P2911B;MP ISKRA Kibernetika - ISKRA Kibernetika; premer 100 mm; tlak 3 bar;

- prenosni plinovod P2911C;RP Iskra - Siroka potroSnja; premer 100 mm; tlak 3 bar;

- prenosni plinovod P2912;MRP Kranj Lab. - MRP Sava; premer 200 mm; tlak 10 bar;

- prenosni plinovod P29121;StraziS€e Siroka potroSnja; premer 100 mm; tlak 10 bar;

- prenosni plinovod P2913;MRP Kranj Cirée 1 - MRP Tekstilindus; premer 200 mm; tlak 6 bar;

- prenosni plinovod P2913;0d P291 v km 3+513 - MRP Kranj Cirée 1; premer 150 mm; tlak 50bar

- prenosni plinovod P29131;0d P2913 v km 0+080 - MRP Zvezda, premer 80 mm; tlak 6 bar;

- prenosni plinovod P29132;MRP Tekstilind.Sava - Tekstilindus; premer 150 mm; tlak 1 bar;

- prenosni plinovod P29132;0d P2913 v km 0+582 - MRP Tekstilind.Sava; premer 150 mm; tlak 6 bar;

- prenosni plinovod P29133;MRP Tekstilind.Sava - Sava 4; premer 100 mm; tlak 1 bar;

- prenosni plinovod P29134;0d P2913 v km 2+198 - MRP Merkur Naklo; premer 150 mm in 200 mm;
tlak 6 bar;

- prenosni plinovod P29135;0d P2913 v km 2+070 - MRP Merkur KR; premer 80 mm; tlak 6 bar;

- prenosni plinovod P29137;0d P29134 v km 2+745 - MRP Exoterm; premer 100 mm; tlak 6 bar;

- prenosni plinovod P2916;MRP Kranj Cirée 2-MRP IBI; premer 200mm in 250 mm; tlak 6 bar;
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- prenosni plinovod P29162;0d P2916 v km 1+334 - MRP Planina; premer 200 mm; tlak 6 bar;

- prenosni plinovod P29163;0d P2916 v km 3+336 - MRP Oljarica, premer 100 mm; tlak 6 bar;

- prenosni plinovod P29164;MRP IBI - do konca mostu; premer 150 mm; tlak 3 bar;

- prenosni plinovod P29165;0d P2916 v km 2+563 do MRP Primskovo; premer 150 mm; tlak 6 bar;

- prenosni plinovod P2921;0d P292 v km 2+871 - MRP Golnik; premer 100 mm; tlak 50 bar;

- prenosni plinovod R29/1;Vzporedni plinovod - Vodice-Britof; premer 250 mm; tlak 50 bar;

- prenosni plinovod R29;Instal. Britof - MRP Jesenice; premer 200 mm; tlak 50 bar;

- prenosni plinovod R29;RMRP Vodice - Instal. Britof; premer 250 mm; tlak 50 bar;

(5) V obmocju plinovodov veljajo naslednji pogoji in omejitve:

- Za vse posege, ki se nahajajo v varovalnih in varnostnih pasovih plinovodov, je potrebno pridobiti
soglasje operaterja plinovodnega omrezja.

- Zaprenosne plinovode znaSa varovalni pas 100 m na vsako stran od osi prenosnega plinovoda.

- Varnostni pas za plinovode z delovnim tlakom nad 5 barov do 16 barov je 5 m na vsako stran
plinovoda, za plinovode z delovnim tlakom do vklju€no 5 barov pa 2 m.

- Varnostni odmik stavb in infrastrukturnih objektov od osi plinovoda, v skladu s podzakonskimi akti,
doloci operater prenosnega plinovoda glede na vrsto objektov, izvedbo in delovni tlak plinovoda.

-V 2x5 m pasu vseh prenosnih plinovodov se smejo dela izvajati le pod posebnimi pogoji in pod
nadzorom operaterja.

30. ¢len
(pogoji glede komunikacijskega omreZzja in naprav)

2.6.5 Komunikacijsko omrezje in naprave

(1) Novogradnje, rekonstrukcije in priklju¢ki komunikacijskega omrezja morajo biti v naseljih zgrajeni v

podzemni oziroma kabelski izvedbi.

(2) Pri gradnji objektov in naprav je, v skladu pogoji pristojnega upravljavca, potrebno upoStevati

predpisane odmike od komunikacijskega omrezja oziroma zagotoviti zaS€itne ukrepe. Za prikljucitev

objektov na omreZja je predhodno potrebno pridobiti soglasje pristojnega upravljavca.

(3) Pri nacrtovanju objektov in naprav omrezja mobilne telefonije je treba upoStevati naslednje usmeritve

in pogoje:

- prednostno se objekte in naprave mobilne telefonije usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjsi vpliv
na zdravje ljudi, naravo, okolje in kulturno dedis¢ino;

- naizpostavljenih legah je treba zagotoviti ¢im manjsi vpliv na vidne kvalitete prostora;

- vurbanih obmodgjih je treba prioritetno izkoristiti obmocja in objekte, namenjene trgovsko-nakupovalni,
industrijski in poslovni dejavnosti, v stanovanjskih obmodjih pa jih je treba vklju€evati na obstojece
sisteme infrastrukture ali v njihovo neposredno blizino (npr. kotlovnice, dimniki, stolpi);

- objekte in naprave mobilne telefonije se na objektih registrirane kulturne dediS¢ine sme postavljati le
izjemoma, v skladu s pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediScine;

- na obmodjih z naravovarstvenim statusom se objekte in naprave mobilne telefonije sme postavljati le
iziemoma in na nadin, ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je obmocje pridobilo ta status;

- za bazne postaje mobilne telefonije, katerih nazivna inStalirana mo¢ presega 100 W, je treba pred
postavitvijo v prostor pridobiti strokovno mnenje glede sevalnih obremenitev in preuditi njihov vpliv na
okolje ter predvideti morebitne omilitvene ukrepe.

31. ¢len
(nagin mozne oskrbe objektov v kolikor izgradnja gospodarske javne infrastrukture ali javnega dobra ni
predvidena)

2.6.6 Mozne oskrbe objektov

(1) V obmagjih razprSene poselitve 0z. obmogjih, kjer ni javhega vodovodnega omreZzja je, v skladu s
predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, izjemoma dovoljena tudi lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, v
obmogjih pocitniskih hi§ pa tudi s kapnicami. Le tem je potrebno ustreznost vode preverjati vsaj enkrat
letno. V naseljih je interna vodovodna omreZzja potrebno postopoma vkljugiti v sistem javnega omrezja.

(2) Na obmodju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja
komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javho kanalizacijo. Na
obmodju, ki ni opremlieno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja
komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se za komunalno odpadno vodo pred odvajanjem neposredno ali

posredno v vode izvedejo ukrepi v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in ¢iS€enje komunalne odpadne
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vode (z malimi_komunalnimi_&istilnimi_napravami, biolosSkimi gistilnimi _napravami_ali _nepreto¢nimi

2015.

(3) Do stavb v obmocjih razprSene poselitve z oznako A(K), kjer izgradnja obcinskih javnih cest ni
predvidena, je dovoz oziroma dostop dopusten po planinskih poteh ter gozdnih viakah.

(4) V obmogjih razprSene poselitve z oznakami A(v) in A(k), kjer gradnja elektritnega omrezja ni
predvidena, se dopusca uporaba lastnih agregatov, vetrne in son&ne energije, v kolikor ni v nasprotju z
ohranjanjem narave.

32. ¢len
(obstojeca in predvidena omrezja gospodarske javne infrastrukture, na katera se morajo posamezna
obmocja obvezno prikljugiti)

(1) OmreZja obstojeCe in predvidene gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: GJI) po naseljih
oziroma delih naselja:

NASELJE OBSTOJECA GJI PREDVIDENA GJI
Vo | Ko(l) | Ko( Eo Po Vo Ko(l) Eo Po
m)
BABNI VRT 1* 4 4 1 4 5 / 6 /
BOBOVEK 1 4 4 1 4 5 7 |6 /
BREG OB SAVI 1 4 4 1 43 5 7 |6 /6
BRITOF 1 3 3/ 1 2 5 6 |6 6
CADOVLJE 1 4 4 1 4 5 7 |6 /
CEPULJE 1 4 4 1 4 5 / / /
GOLNIK 1 3/ 23 1 4 5 6 |6 17
GORICE 1* 4 4 1 4 5 7 |6 71
HRASTJE 1 4 4 1 4 5 7 |6 7
ILOVKA 1 4 4 1 32 5 7 |1/ /
JAMA 1 4 4 1 4 5 7 |6 /
JAMNIK 1* 4 4 1 4 / / / /
JAVORNIK 1 4 4 1 4 5 / 6 /
KOKRICA 1 31 3/ 1 21 5/ 6/ |6 6
JEDRO 1 31 1/ 1 1 5/ 5/ |6 6
PRIMSKOVO 1 31 2/ 1 1 5/ 6/ |6 6
PLANINA 1 3 2 1 2 5 6 |6 6
CIRCE 1 4 4 1 43 5 7 6 67
DRULOVKA 1 3 12 1 1 /5 / 6 6
SAVA 1 3 2 1 1 5 6 |6 6
KRANJ | LABORE 1 23 12 1 2 / 5 |6 6
STRAZISCE 1 3 12 1 1 5 5 6 6
KRANJ-SEVER 1 3 12 1 1 / 5 |6 6
STRUZEVO 1 2 3 1 1 / 6 |6 6
SMARJET. GORA 1 4 4 1 4 / / / /
ZLATO POLJE 1 3 12 1 1 5 5 |6 6
RUPA 1 4 4 1 21 5 7 |6 6/
LAVTARSKI VRH 1 4 4 1 4 / / / /
LETENICE 1* 4 4 1 4 5 7 |6 /
MAVCICE 1 4 4 1 4 5 7 6 /
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NASELJE OBSTOJECA GJI PREDVIDENA GJI
Vo Ko(l) | Ko( Eo Po Vo Ko(l) Eo Po
m)

MEJA 1 4 4 1 4 / / / /
MLAKA PRI KRANJU 1 3 32 1 2 5 6 |6 6
NEMILJE 1* 4 4 1 4 / / / /
NJIVICE 1* 4 4 1 4 / / / /
OREHOVLJE 1 4 4 1 1 5 7 |6 6
PANGRSICA 1 4 4 1 4 / 7 |1 /
PLANICA 1 4 4 1 4 5 / / /
PODBLICA 1* 4 4 1 4 / 7 |1 /
PODRECA 1 4 4 1 4 5 7 |6 /
POVLJE 1 4 4 1 4 5 / 6 /
PRASE 1 4 4 1 4 5 7 |6 /
PREDOSLJE 1 4 4 1 1 5 7 |6 6
PSEVO 1 4 4 1 4 5 7 |1 /
RAKOVICA 1(1%) 4 4 1 4 5 7 |1 /
SPODNJA BESNICA 1 4 4 1 4 5 7 |6 /
SPODNJE BITNJE 1 41 4/ 1 42 5/ 7/ |6 76
SRAKOVLJE 1 4 4 1 4 5 7 |6 /
SREDNJA VAS-GORICE 1* 4 4 1 4 / / / /
SREDNJE BITNJE 1 41 4/ 1 32 5/ 7/ |6 76
SUHA PRI PREDOSLJAH 1 4 4 1 4 5 7 |6 /
SVETI JOST NAD KRANJEM 1 4 4 1 4 5 / / /
SUTNA 1 41 4/ 1 42 5/ Z/ |6 16
TATINEC 1 4 4 1 4 5 7 |6 /
TENETISE 1 4 4 1 4 5 7 |6 /
TRSTENIK 1 4 4 1 4 5 7 |6 /
ZABUKOVJE 1* 4 4 1 4 / / 6 /
ZALOG 1* 4 4 1 4 5 7 |6 /
ZGORNJA BESNICA 1* 4 4 1 4 5 7 |6 /
ZGORNJE BITNJE 1 41 4/ 1 2 5/ 7/ |6 76
ZABLJE 1 4 4 1 4 / / 6 /
ZABNICA 1 41 4/ 1 42 5/ Z/ |6 76
LEGENDA:

Vo = Vodovodno omreZje

Ko(l) = Kanalizacijsko omrezje — lo€en sistem
Ko(m) = Kanalizacijsko omreZje — meSan sistem
Eo = Elektro omreZje

Po = Plinovodno omreZje

Vol* omreZje ni v upravijanju MOK

) OBSTOJECA GJ

opremljeno obmocgje,

vecji del opremljenega obmocja
man;jSi del opremljenega obmocja
neopremljeno obmocje

rONP

PREDVIDENA GJI
Rekonstrukcija omreZja
Dograditev obstojeCega omrezja
Novogradnja omreZja

~N O 01O

minimalno komunalno opremo: dovozno pot na javno cesto, priklju¢ek na elektriko, oskrbo z vodo in
urejeno odvajanje odpadnih voda. Na povrSinah, predvidenih za Siritev oziroma gradnjo novih objektov,
kjer GJI Se ni zgrajena, je gradnja stavb mozna Sele po njeni izgradnji oziroma socasno. Dovoljena je
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fazna gradnja obmocij, e posamezna faza predstavlja zaklju€eno celoto, ki ima zagotovljeno potrebno

prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo.

(3) Obveznosti, ki izhajajo iz Ze zgrajene ali naCrtovane GJI:

- stavbe kjer je oziroma, ko bo zgrajeno javnho vodovodno ali kanalizacijsko omreZje se morajo nanju
obvezno prikljuditi;

- priklju¢itev na elektricno omrezje za stavbe, ki zagotavljajo lastne obnovljive vire energije (MHE,
soncéna energija, vodne ¢rpalke...) ni obvezna;

- priklju¢itev stavb na plinovodno omrezje je obvezna, razen v primeru vzpostavitve enega od
alternativnih sistemov za oskrbo z energijo ali zamenjave sistema z enim od alternativnim sistemom in
v primeru, ¢e je stavba priklju¢ena na daljinsko ogrevanje.

2.7 Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega oh ranjanja kulturne dediS ¢&ine, ohranjanja
narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varst ~ va pred naravnimi in drugimi nesre  ¢éami
ter obrambnih potreb

2.7.1 Kulturna dedi§ ¢€ina

33. ¢len
(celostno ohranjanje kulturne dedis€ine)

2.7.1.1. Splosni pogoji

(1) Sestavni del OPN so objekti in obmoc¢ja kulturne dedis¢ine, varovani skladno s predpisi s podrocja
varstva kulturne dediS¢ine (v nadaljevanju objekti in obmocja kulturne dediS€ine). To so kulturni
spomeniki, vplivna obmocja kulturnih spomenikov, varstvena obmocja dediS€ine, registrirana kulturna
dediscina, vplivha obmocja dedis€ine.

(2) Objekti in obmocja kulturne dedis€ine so razvidni iz prikaza stanja prostora ki je bil izdelan v fazi
predloga OPN (izdelal RRD d.o.0., pod Stevilko projekta 11/2013 z dne november 2013 in je njegova
obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s podrocja varstva kulturne dediS€ine (aktov o razglasitvi
kulturnih spomenikov, aktov o dolo€itvi varstvenih obmogij dedis&ine).

(3) Na objektih in obmogjih kulturne dedis€ine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dedis¢ine
ali zviSanju njene vrednosti ter kulturno dediS¢ino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(4) Gradnja novega objekta, vklju¢no z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni
zunaniji izgled objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in obmogjih kulturne dediS¢ine nista dovoljeni,
¢e so s tem prizadete varovane vrednote objekta ali obmocja kulturne dediSCine in prepoznavne
znacilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.

(5) Odstranitve objektov ali obmocij ali delov objektov ali obmogij kulturne dediS&ine niso dopustne, razen
pod pogoji, ki jih dolo€ajo predpisi s podrocja varstva kulturne dediScine.

(6) Na objektih in obmogjih kulturne dediS¢ine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski
izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediS€ine. V primeru neskladja ostalih dolo¢b tega
odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dedisS€ine veljajo pogoji
celostnega ohranjanja kulturne dedis&ine.

(7) Objekte in obmocja kulturne dediS€ine je potrebno varovati pred poskodovanjem ali uni¢enjem tudi
med gradnjo — ¢ez objekte in obmocja kulturne dediS¢ine ne smejo potekati gradbiSéne poti, obvozi, vanje
ne smejo hiti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, zacasne komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ne smejo se izkoriS€ati za deponije viSkov materialov ipd.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivha obmocja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih
opredeljuje varstveni rezim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. Vgradnja fotovoltai¢nih
celic na objektih, ki so razglaSeni za kulturni spomenik ni dopustna. V primeru neskladja dolo¢b tega
odloka z varstvenimi rezimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, dolo€eni z
varstvenim reZzimom v aktu o razglasitvi.

(9) Za varstvena obmocja dediscine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni rezim
akta o dolocitvi varstvenih obmogij dedis€ine. V primeru neskladja dolo¢b tega odloka z varstvenimi
rezimi, ki veljajo za varstvena obmocja dediSCine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, doloeni z
varstvenim rezimom v aktu o dolocitvi varstvenih obmocij dediscine.

(10) Za registrirano kulturno dedis¢ino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno obmocje dedis¢ine,

veljajo naslednji sploSni varstveni rezimi:
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- posegi v prostor in dejavnosti se morajo izvajati tako, da varovane vrednote dediS¢ine ne bodo
prizadete

- dovoljeni so posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dedis€ine ali
zviSanju njene vrednosti in jo varujejo ter ohranjajo na mestu samem,

- novi posegi v prostor morajo ohranjati vizuelno podobo enote kulturne dedis¢ine,

- varstvo in prenovo dediS¢ine v prostoru je potrebno izvajati na nacin, da ji zagotovimo ustrezno
uporabo v skladu s sodobnimi potrebami in naéinom Zzivljenja,

- novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta kulturne dediS¢ine mora poleg dologil
tega odloka uposStevati tudi pogoje, doloCene v soglasju za odstranitev dediS¢ine,

- pri preselitvah kmetij je potrebno, ohranjati obstojeco naselbinsko in krajinsko zasnovo, z njimi se
ne sme posegati v oblikovne in prepoznavne znacilnosti krajine. Ohranja naj se drevnino kot
prostorsko pomembno prvino naselja ter znacilno zgradbo naselja in povezanost med stavbnim
tkivom in krajino,

- v obmodjih dediS€ine vgradnja fotovoltai¢nih celic na zemeljske povrsine ni dopustna.

V primeru neskladja dolo¢b tega odloka z varstvenimi rezimi, ki veljagjo za registrirano kulturno

dediscino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, dolo¢eni v tem &lenu. Za registrirano kulturno dedis¢ino

veljajo dodatno Se prostorski izvedbeni pogoiji, kot jih opredeljujejo varstveni reZimi za posamezne tipe
kulturne dediS€ine in so navedeni v tem ¢lanu v tocki 2.7.1.2.

2.7.1.2. Dodatni pogoji za registrirano kulturno de  diS €ino

(1) Registrirana arheoloSka najdis  €a:

na obmodjih registriranih arheoloskih najdiS¢ ni dovoljeno posegati na nacin, ki bi lahko poSkodoval
arheoloske ostaline. Registrirana arheoloSka najdis€a s kulturnimi plastmi, strukturami in premicnimi
najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poskodovali arheoloSke ostaline ali
spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst;

v obmodgjih najdis¢ je prepovedano odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, muljiti, odstranjevati
skale, meliorirati kmetijska zemljiS¢a, graditi gozdne vlake, graditi ali postavljati trajne ali zacasne
objekte vklju¢no z nadzemno ter podzemno infrastrukturo in reklamne panoje razen za prezentacijo
najdisc¢a;

v posamezna najdiS¢a so izjemoma dovoljeni posegi le, ¢e ni mozZno naijti drugih resitev in, ¢e se na
podlagi rezultatov predhodnih arheoloskih raziskav izkaze, da je zemljiS¢e mozno sprostiti za gradnjo;
obseg in €as potrebnih arheoloskih raziskav opredeli organ pristojen za varstvo kulturne dediScine;

na obmodijih, ki Se niso bila predhodno arheolosko raziskana se v obmodjih, ki se urejajo z OPPN le
te opravijo v postopku priprave tega akta;

ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splosni varstveni rezim, ki najditelja oziroma lastnika
zemljiS¢a in investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju arheoloSke ostaline zavezuje, da
najdbo zavaruje nepoSkodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto zavoda za
varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije.

(2) Stavbna dedis €ina:

ohranjajo se varovane vrednote, kot so: tlorisna in viSinska zasnova (gabariti), gradivo (substanca —
gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjS¢ine (Clenitev objekta in fasad,
oblika in naklon stresSin, kritina, stavbno pohistvo, barve, detajli ....), funkcionalna zasnova notranjosti
objektov in pripadajo¢ega zunanjega prostora (pripadajoci odprt prostor z niveleto povrSin ter lego,
namembnostjo in oblikovanostjo pripadajocih objektov in povrSin, odnos do drugih objektov na parceli
in do sosednjih stavb), pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih- cerkvah,
gradovih, znamenjih...), komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico ter zemeljske plasti z
morebitnimi arheoloSkimi ostalinami;

kadar je zaradi nacrtovanih ureditev ogrozena manjSa enota stavbne dediS€ine (znamenje ali
kapelica) je le-to potrebno zaScititi, mozno pa jo je zaCasno premestiti v skladu z usmeritvami
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine;

postavitev samostojecih infrastrukturnih naprav (elektricne in plinske omarice ter klima naprave) in
vgradnja le teh ob ali na obcestne in glavne fasade ni dopustna.
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(3) Memorialna dediS €ina — ohranjajo se varovane vrednote, kot so: avtentiénost lokacije, materialna
substanca in fizi€na pojavnost objekta ali drugih nepremicnin in vsebinski, simbolni ter prostorski odnosi
med dedis¢ino in okolico ter vedutami.

(4) Naselbinska dedis ¢ina :

- ohranjajo se varovane vrednote, kot so: zgodovinski znaaj naselja, naselbinska zasnova
(parcelacija, komunikacijska mreZa, razporeditev odprtih prostorov), odnosi med posameznimi
stavbami ter odnosi med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerja med
pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, znacilne funkcionalne celote), prostorsko
pomembnejSe naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki), prepoznavna lega v prostoru oz.
krajini (glede na potek poti in reliefne znacilnosti), naravne in druge meje rasti ter robove naselja,
podobo naselja v prostoru (gabariti, oblike stresin, kritina), odnosi med naseljem in okolico (vedute na
naselje in pogledi iz njega), stavbno tkivo (prevladujo¢ stavbni tip, javha oprema....) ter zemeljske
plasti z morebitnimi arheoloSkimi ostalinami;

- v obmodjih registrirane naselbinske dedis¢ine so dopustne novogradnje in gradnje na mestu prej
odstranjenih objektov v skladu z varstvenim rezimom, ki velja za to vrsto dediS¢ine;

(5) Vrtno arhitekturna dedi§ ¢€ina - ohranjajo se varovane vrednote, kot so: kompozicijska zasnova
(oblika, struktura, velikost, poteze), grajene in oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema,
likovni elementi), naravne sestavine (vegetacija, rastiS¢a, vodni motivi, relief), podoba v SirSem prostoru z
navezavo na okoliSki prostor (ohranjanje prepoznavne podobe, znacilne, zgodovinsko pogojene in
utemeljene meje) ter vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami
prostorske kompozicije med stavbami ter povrSinami pomembnimi za delovanje celote.

(6) Kulturna krajina - ohranjajo se varovane vrednote, kot so: krajinska zgradba in prepoznavna
prostorska podoba (naravne in kulturne prvine), znacilna obstojea parcelna struktura, velikost in oblika
parcel ter Clenitve (Zivice, vodotoki z obrezno vegetacijo, osamela drevesa), tradicionalna raba zeml;jis¢
(sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini), tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva
(kozolci, znamenja), odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma
naseljem, avtentiénost lokacije posameznih zgodovinskih dogodkov, preoblikovanost reliefa in
spremljajoCi objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in zemeljske plasti z
morebitnimi arheoloSkimi ostalinami.

* Kulturna krajina je obmocje, katerega strukturo, razvoj in funkcijo pretezno dolo€ajo ¢lovekovi posegi in
dejavnosti v prostoru. V obmocju Mestne ob¢ine Kranj se kot kulturna varujejo obmodja: Bitnje, Jamnik,
Udin Borst in Sveti Jost nad Kranjem.

(7) Druga dedis €ina - ohranjajo se varovane vrednote, kot so : materialna substanca, ki je Se ohranjena,
lokacija in prostorska pojavnost ter vsebinski in prostorski odnos med dedis¢ino in okolico.

2.7.1.3 Vplivha obmo ¢ja

(1) Pri posameznih enotah se varuje tudi dolo¢ena okolica kulturnega spomenika ali dediS¢ine — vplivho
obmodje, znotraj katerega morajo biti posegi v prostor in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju, v
njem se presojajo tudi vplivi na dedis¢ino.

(2) Pri posegih v vplivnih obmogjih kulturna dedis¢ine velja varstveni rezim, da se ohranjajo varovane
vrednote kot so prostorska integriteta, pricevalnost, vedute in dominantnost dedis¢ine. Prepovedane so
ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativnhe posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco
kulturne dediS€ine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo dedis¢ine.

2.7.1.4 Pogoiji in soglasja

(1) Za vse posege v kulturni spomenik, vplivno obmocje kulturnega spomenika, varstvena obmodcja
dedis€ine in registrirano nepremic¢no dedis¢ino ter njena vplivna obmocja je treba pridobiti
kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda pristojna obmoéna enota Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine
Slovenije (v nadaljevanju: Zavod). Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v
posamezno EUP, Ce je tako doloCeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to obmocje
urejanja.
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(2) Za izvedbo predhodnih arheoloskih raziskav v obmocju kulturnega spomenika, registriranega
arheoloSkega najdis¢a, stavbne ali naselbinske dediSCine je treba pridobiti soglasje za raziskavo in
odstranitev arheoloSke ostaline, ki ga izda minister pristojen za podrocje varstva kulturne dedis¢ine. Pred
pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheoloSke ostaline je pri Zavodu
potrebno pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloSkih raziskavah — obseg in &as predhodnih
arheoloskih raziskav dolo¢i pristojna javna sluzba.

(3) Pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja, razen za soglasje za raziskave ali iskanje arheoloskih
ostalin, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje Zavoda. Zavod lahko v kulturnovarstvenih pogojih
dolocCi obveznost oprave predhodnih raziskav in obveznost izdelave konservatorskega nacrta.

(4) Za poseg na objekt ali obmocje varovano na podlagi predpisov s podrocja varstva kulturne dediS¢ine
se Stejejo vsa dela vsa dela dejavnosti in ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote zaradi katerih je
objekt ali obmodcje pridobilo ta status (npr. gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih
objektov, vzdrzevalna dela in rekonstrukcije stavb, cest...., premeS¢€anje dedis¢ine ali njihovih delov ter
drugo kot dolo€ajo predpisi s podro¢ja varstva kulturne dedis&ine).

2.7.2 Ohranjanje narave

34. ¢len
(pogoji glede ohranjanje narave)

2.7.2.1 Splosni pogoji

(1) Ohranjanje narave se nanaSa na varstvo: zavarovanih obmodcij, naravnih vrednot, habitatnih tipov,
ekoloSko pomembnih obmodij, posebnih varstvenih obmogij (Natura 2000) in biotskih raznovrstnosti v
krajini. Usmeritve, izhodiS€a in pogoji za varstvo so navedeni v strokovnih gradivih »Naravovarstvene
smernice« (Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, oktober 2005 in januar 2007).

(2) Obmocja varovanj in omejitev s podro¢ja ohranjanja narave so razvidna iz prikaza stanja prostora
oziroma iz prostorskega informacijskega sistema.

(3) Za posamezna zavarovana obmo €ja narave so varstveni rezimi doloCeni v sprejetin aktih o
zavarovanju (zavarovana obmocja so: Kanjon Kokre, HiSarjevo brezno, Bobovek. Sekvoja v Kranju,
Spominski park Udin Borst, Semenski sestoj rdecega bora ob cesti Kokrica-Naklo).

2.7.2.2 Varstvene usmeritve za ohranjanje narave

(1) Naravne vrednote: z naravnimi vrednotami je potrebno ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obsto;.
Posegi in dejavnosti se na naravni vrednoti izvajajo le, ¢e za izvedbo ni drugih prostorskih ali tehni€nih
mozZnosti. Ce ni drugih prostorskih ali tehni¢nih moZnosti se posegi in dejavnosti:

- na povrSinski in podzemeljski geomorfoloski, hidroloSki in geoloSki naravni vrednoti izvajajo v obsegu
in na nacin, da se ne unicijo, poSkodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave
opredelien za naravno vrednoto, oziroma tako, da se v ¢im manjSi mozni meri spremenijo fizi¢ne,
fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote,

- na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjSa vitalnost in ne poslabSa zdravstveno
stanje drevesa ter, da se ne poslab3ajo zZivljenjske razmere na rastiscu,

- na zooloSki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabSujejo Zivljenjske razmere rastlin in Zivali,
zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do tak8ne mere, da bi jim bilo
onemogoc¢eno dolgorogno prezivetje,

- na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvaliteta ekosistema ter naravni
procesi v njem do takSne mere, da se porusi naravno ravnovesje.

(2) Priéakovane naravne vrednote: namen opredelitve teh obmogij je spremljanje posegov v naravo,
zlasti zemeljskih del, pri katerih obstaja velika verjetnost odkritia novih naravnih vrednot, predvsem
geoloskih in podzemeljskih geomorfoloskih. Ce investitor oziroma izvajalec odkrije potencialno naravno
vrednoto, mora o najdbi ¢im prej obvestiti obmoéno enoto pristojnega organa za varstvo narave, da
pripravi usmeritve za dokumentiranje, vrednotenje in oceno ogrozenosti obmocja tre predlog ukrepa
varstva. Novo odkrite naravne vrednote se varuje glede na zvrst in tip naravne vrednote ter glede na vrsto
posega, na osnovi katerih strokovna sluzba opredeli najprimernejSi nacin varovanja.

(3) Habitatni tipi: posegi v prostor in dejavnosti se na teh obmogjih nacrtujejo in izvajajo na nacin, da se v
kar najvecji mozni meri ohranja naravna razSirjenost, specifiCna struktura in naravni procesi habitatnih

56



tipov ter ohranja ugodno stanje za posamezne habitatne tipe znacilnih rastlinskih in zivalskih vrst v skladu

s predpisi, ki urejajo varstvo zavarovanih rastlinskih in Zivalskih vrst. Pri posegih v prostor je potrebno

upostevati:

- pri gradnji in rekonstrukciji cest je potrebno preveriti e se na trasi nahajajo ¢rne tocke za dvozivke in
v teh primerih skupaj z biologom dologiti primerne lokacije podhodov, ter obmocja zaS¢ititi z ustreznimi
ograjami;

- prenova podstreSja mora biti izvedena na netopirjem prijazen nacin (potrebno je pustiti primerne
odprtine za netopirje; ¢as obnove je treba prilagoditi zivljenjskemu ciklu netopirjev; za obnovo
potrebno uporabljati netopirjem prijazne materiale) in usklajena s pristojno sluzbo za varovanje
narave;

- morebitna osvetlitev okolice cerkev in samih cerkva mora biti urejana tako, da svetlobni snop ne sije v
preletalne odprtine netopirjev in ne osvetljuje njihovih letalnih poti v blizini teh zato€iS¢. Svetilke naj
svetijo le pod vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijolicnem spektru ter morajo biti
popolnoma zaprte. Svetilke naj ne svetijo celo no€ (ugasnjene po 23. uri).

(4) Ekolosko pomembna obmo ¢&ja: v teh obmocjih se v primeru obstoja alternativnih moznosti
prostorske ureditve ne nacrtujejo, Ce se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabSa ugodno stanje
habitatnih tipov ter rastlinskih in Zivalskih vrst in njihovih habitatov, zaradi katerih je ekoloSko pomembno
obmocje opredeljeno. Posege in dejavnosti naj se nacrtuje izven najbolj ob&utljivih in biotsko najvrednejsih
delov ekoloSko pomembnih obmogij. V drugih primerih se posege in dejavnosti nacrtuje tako, da se v ¢im
vecji mozni meri ohranja naravna razsirjenost, kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoca
ponovno povezanost, ¢e bi bila le-ta z na¢rtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.

(5) Posebna varstvena obmo €ja (Natura 2000): na Natura obmocjih se posege in dejavnosti nacrtuje ter
izvaja tako, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in Zivali ter njihove habitatne tipe ¢im man;jsi,
pri Cimer se :

- v &im vedji mozni meri ohranja naravna razsirjenost in kakovost habitatnih tipov ter habitatov
rastlinskih in Zivalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za razmnoZevanje, skupinsko
prenocevanje, prezimovanije, selitev in prehranjevanje zivali,

- v ¢im vecji mozni meri ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov,
njihove specifi€ne strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo,

- v ¢im vecji mozni meri ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in zivalskih vrst in
omogoca ponovno povezanost, ¢e je le-ta prekinjena,

- Cas izvajanja posegov kar najbolj prilagodi zivljenjskim ciklom Zzivali (razmnozevalne aktivnosti,
vzreja mladi¢ev, prezimovanje...) in rastlinam omogoci semenjenje, naravno zasajevanje ali druge
oblike razmnoZevanja,

- ne vna$a Zivali in rastlin tujerodnih vrst ter genetsko spremenjenih organizmov,

- posege in dejavnosti ne nacrtuje in izvaja na pomembnejSih delih Zivljenjskih prostorov rastlinskih
in Zivalskih vrst (rastiS¢a rastlin, gnezdiS¢a, kotiS¢a, drstiS¢a, selitvene poti), zaradi katerih je bilo
dolo¢eno posebno in potencialno posebno varstveno obmodje.

(6) Ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajini: posegi v prostor se nacrtujejo in izvajajo tako, da se
prednostno ohranjajo tiste znadilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Ohranjati in obnavljati je potrebno visokodebelne sadovnjake, mejice in druge krajinske strukture.
Ohranjati je potrebno tudi obrezno vegetacijo rek in potokov; ob reki Savi v Sirini 40 m od zgornjega roba
brezine oziroma v Sirini obstoje€e vegetacije, ob reki Kokri 10 m, ob ostalih vodotokih pa v Sirini 5 m od
zgornjega roba brezine. Potrebno je odstranjevati in prepreCevati Sirjenje invazivnih tujerodnih
organizmov. Zemljina, ki bo na obmocje gradnje pripeljana za potrebe nasipanj ali humuziranja od drugod,
naj bo pripeljana iz obmodij, kjer ni vidnih pojavov tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Po zaklju€ku vsake
gradnje je potrebno vse gole povrSine zasejati s travno meSanico avtohtonih trav. Med gradnjo in Se 3 leta
po njej je treba zagotoviti izvajanje spremljanja stanja pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst. Spremljanje
stanja naj se izvaja na vseh povrSinah v katere se je posegalo, in sicer trikrat letno (maj, julij in
september). Vsako tujerodno rastlino je potrebno na njej primeren nacin sproti odstraniti in jo uniciti. Na
zavarovanih ter Natura 2000 obmocjih je izvajanje spremljanja stanja pojavljanja invazivnih tujerodnih
rastlin potrebno zagotoviti Se najmanj 3 leta po zaklju¢ku gradbenih del.

2.7.2.3 Pogoji in soglasja
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(1) Za gradnjo objektov oziroma izvajanje del, ki bi lahko ogrozilo zavarovano obmocje, naravno vrednoto
in posebno varstveno obmocje (Natura 2000) je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in
naravovarstveno soglasje organa pristojnega za ohranjanje narave.

(2) V obmogjih pri¢akovanih naravnih vrednot je potrebno, pri obseznih zemeljskih delih kot so gradnja
cest, Zeleznic, plinovodov, vodovodov, kanalizacije, kablovodov in rudarska dejavnost, obmoc&ni enoti
pristojnega organa za varstvo narave omogociti spremljanja stanja nad zemeljskimi in gradbenimi deli. Pri
posegih povezanih z manjSimi zemeljskimi deli (stanovanjske hiSe,bazne postaje in podobno) se
investitorja seznani, da je v primeru najdbe naravne vrednote o tem dolzan obvestiti obomo¢no enoto
pristojnega organa za varstvo narave.

2.7.3 Varstvo okolja

35. ¢len
(varstvo okolja)

2.7.3.1 Splosni pogoji

(1) V posameznih EUP so gradnje in prostorske ureditve dopustne pod pogojem, da ¢ezmerno ne
obremenjujejo okolja oziroma ne presegajo mejnih vrednosti emisij doloenih s predpisi. Siritev
posamezne dejavnosti, ki ima ¢ezmerne vplive na okolje, je pogojena s socasno sanacijo ¢ezmernih
vplivov na okolje, ki jih taka dejavnost povzroca. Vsak poseg v okolje mora biti na¢rtovan in izveden tako,
da povzrogi &im manj$e obremenjevanje okolja. Cezmerne vplive na okolje je potrebno omejiti oziroma
preprediti z omilitvenimi ukrepi.

(2) Pred zaCetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih
vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva pristojnega za varstvo okolja.

2.7.3.2 Varstvo tal

(1) Pri posegih v prostor je potrebno zavarovati plodno zemljo pred uni¢enjem ter zagotoviti ukrepe za
zaSc¢ito tal med izvajanjem gradbenih del.

(2) Posege v tla je potrebno izvesti tako, da se prizadene ¢im manjSa povrSina tal. Investitor je v ¢asu
gradnje dolzan priskrbeti za zavarovanje rodovitne zemlje pred uni¢enjem, humus je potrebno odstraniti in
deponirati. Rodovitna zemlja, odrinjena pri gradbenih posegih, se uporabi za izboljSanje kmetijskih
zemljiS&, urejanje javnih zelenih povrSin ali sanacijo degradiranih obmodij, razen kadar se rodovitna zemlja
uporabi za ureditev okolice objekta zaradi, katerega je bila odrinjena.

(3) Po kocanih gradbenih delih je potrebno takoj zaceti s sanacijskimi in zasaditvenimi deli na razgaljenih
povrsinah.

(4) Za rejo Zivali morajo, zaradi varstva pred onesnhaZevanjem podzemnih voda z nitrati, kmetijska
gospodarstva razpolagati z zadostnimi povrSinami kmetijskin zemljiS¢, ki so namenjene za uporabo
Zivinskih gnojil. Kmetijska gospodarstva z veé kot 5 glav Zivine (GVZ) pripravijo gnojilni nagrt za vnos
zivinskih gnojil na kmetijska zemljisca.

(5) Evidentirati in sanirati je potrebno divja odlagaliS¢a odpadkov, pripraviti sanacijske nacrte ter izvesti
ustrezne ureditve in omilitvene ukrepe.

2.7.3.3 Varstvo zraka

(1) Pri nagrtovanju, graditvi in obratovanju objektov ter urejanju povrsin je potrebno upostevati predpise s
podrocja kakovosti zraka.

(2) Ogrevanje novih stavb naj se zagotavlja z ekolosko sprejemljivimi viri energije, enako je potrebno
postopoma urediti tudi ogrevanje obstoje€ih stavb. Zagotoviti je potrebno racionalno rabo energije in
zadostno toplotno izolacijo stavb.

(3) Pri vseh novogradnjah in rekonstrukcijah je potrebno upoStevati energetske standarde, ki jih dolo¢ajo
predpisi s podro¢ja ucinkovite rabe energije v stavbah.

(4) Proizvodne objekte in naprave, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost zraka, se lahko umes¢a samo
v obmocja, ki so namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajoim storitvenim ter servisnim
dejavnostim.

(5) Obmodja namenjena proizvodnim dejavnostim ne smejo biti locirana neposredno ob stanovanjskih
obmodgijih, pri Eemer je potrebno upostevati tudi konfiguracijo terena in lokalno gibanje zraka (roza vetrov).
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(6) Nestanovanjske objekte, ki so vir vonjav, je potrebno umescati v primerni oddaljenosti od objektov, ki
S0 namenjeni bivanju.

(7) Obécina si bo prizadevala za zmanjSanje onesnazenosti zraka in bo vzpodbujala uporabo obnovljivih
virov energije.

2.7.3.4 Varstvo pred hrupom

(1) Po posameznih povrSinah podrobnejSe namenske rabe so dolo€ene stopnje varstva pred hrupom:
- II. stopnja varstva pred hrupom se dolo  €a na:

e stanovanjskih povrSinah brez spremljajocih dejavnosti SSe in SSn,

e stanovanjskih povrSinah za posebne namene SB,

* povrSinah pogitniskih his SP in SP(s),

e povrSinah za turizem BT,

e drugih obmogjih centralnih dejavnosti namenjenih zdravstvu in bolniSnicam CD(z),

« povrSinah namenjenih protokolarnim dejavnostim BB.
- lll. stopnja varstva pred hrupom se dolo  €a na:

e stanovanjskih povrSinah s spremljajo¢imi dejavnostmi SSv in SSe(s),

e povrSinah podeZzelskega naselja SK in SK(k),

» osrednjih obmogjih centralnih dejavnosti CU in CU(t),

» drugih obmodjih centralnih dejavnosti namenjenih izobrazevanju CD(i),

e drugih obmogjih centralnih dejavnosti namenjenih opravljanju verskih obredov CD(v),

e povrSinah Sportnih centrov BC,

« povrSinah za oddih, rekreacijo in Sport ZS,

e parkih ZP,

e drugih urejenih zelenih povrSinah ZD,

* pokopalis€ih ZK,

« povrSinah razprSene poselitve namenjenih bivanju A(s),

e povrSinah razprSene poselitve namenjenih kmetijskim gospodarstvom A(sk),

e povrSinah razprSene poselitve namenjenih opravljanju verskih obredov A(v),

* povrSinah razprSene poselitve namenjenih zavetiS¢em in ko¢am A(k),

< povrSinah razprSene poselitve namenjenih poslovnim dejavnostim A(p),

e povrSinah celinskih voda (VC) katera, v skladu s predpisi s podro¢ja varstva pred hrupom, niso

razvrs¢ena med mirna obmodja na prostem.

- IV. stopnja varstva pred hrupom se dolo  €a na:

e povrSinah za industrijo IP,

e povrSinah gospodarskih con IG,

e povrSinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo IK,

e povrSinah drugih obmodcij BD,

* povrSinah cest PC,

« povrsinah Zeleznic PZ,

e ostalih prometnih povrSinah PO,

» obmodjih okoljske infrastrukture O,

« obmodjih energetske infrastrukture E,

e obmogjih vodne infrastrukture VI,

« povrSinah nadzemnega pridobivalnega prostora LN,

* obmodjih kmetijskih zemljiS¢ (K1 in K2) in gozdnih zemljiS¢ (G) katera, v skladu s predpisi

podroc¢ja varstva pred hrupom, niso razvr§¢ena med mirna obmocja na prostem.

(2) Meje Illl. in 1IV. obmogja varstva pred hrupom na poselitvenih obmogjih so doloc¢ene s podrobnejSo
namensko rabo prostora.
(3) Ne glede na dolo¢be prvega odstavka te tocke mora biti na meji, med I. in IV. obmo¢&jem varstva pred
hrupom ter meji med Il. in IV. obmocjem varstva pred hrupom, dolo¢eno obmocje, ki obkroza IV. obmocje
varstva pred hrupom, za katerega veljajo pogoji za Ill. obmocje varstva pred hrupom. Sirina Ill. obmod&ja
varstva pred hrupom, ki obkroza IV. obmogje varstva pred hrupom, mora biti 2000 m (v vodoravni
projekciji). Lahko je manjSa od 1000 m, e zaradi naravnih ovir Sirjenja hrupa ali ukrepov varstva pred
hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oz. Il. obmo¢ju varstva pred hrupom niso presezene mejne
vrednosti kazalcev hrupa, dolo€ena za to obmocje.
(4) Obmodja s I. stopnjo varstva pred hrupom in mirna obmocja na prostem se dolocijo v skladu s predpisi
za varstvo narave.
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(5) Na javnih shodih in prireditvah ne smejo biti presezZene kriti¢ne vrednosti hrupa, v skladu s predpisom,
ki ureja nacin uporabe zvoénih naprav na shodih in prireditvah.

(6) Pri umesS&anju proizvodnih dejavnosti v blizino stanovanjskih obmogij ali obratno je potrebno predvideti
izvedbo ustreznih aktivnih in pasivnih protihrupnih ukrepov, predvsem izvedba protihrupnih nasipov (v
primeru, da bodo na obmocju potekale bolj hrupne dejavnosti ), ustrezna umestitev parkirnih in
manipulacijskih povrSin na obmaogjih, ustrezna namestitev hladilnih in prezracevalnih naprav (stran od
smeri stanovanjskih objektov), uporaba protihrupnih materialov (fasade, okna) na objektih v coni in po
potrebi tudi na izpostavljenih stanovanjskih objektih.

(7) Pri projektiranju novogradenj in rekonstrukciji obstojecih stavb je potrebno upoStevati negativni vpliv
obstojeCega vira hrupa (avtoceste in drugi infrastrukturni objekti) in stavbe Ze v osnovi zasnovati tako, da
so varovani prostori kot jih dolo¢ajo predpisi s podro¢ja varstva pred hrupom ¢im manj izpostavljeni emisiji
hrupa. V varovalnem pasu avtoceste naj se ne nacrtuje stanovanjskih stavb in takSnih dejavnosti, za
katere bi bil vpliv ceste lahko motec€.

(8) Pri naértovanju novih povrsin predvidenih za Siritev naselij je potrebno izdelati oceno obremenitve
okolja zaradi virov hrupa cestnega in ZelezniS8kega prometa, ki vplivajo na obremenitve s hrupom na
predmetnih obmogjih ter predvideti in ob izgradnji zagotoviti izvedbo ustreznih ukrepov za zaS¢€ito
varovanih prostorov in parcel, namenjenih gradnji, pred hrupom ter pri tem upoStevati tudi povecano
obremenitev v 20-letnem planskem obdobju.

(9) Pri obstojecih objektih mora ukrepe za preprecitev ¢ezmernih obremenitev s hrupom zaradi cestnega
in ZelezniSkega prometa zagotoviti upravljavec oziroma investitor prometne infrastrukture.

2.7.3.5 Ravnanje z odpadki

(1) Zbiranje in skladiS¢enje posebnih in nevarnih odpadkov mora biti loéeno od ostalih komunalnih
odpadkov, ravnanje in odlaganje pa urejeno na nacin, ki ga dolo¢ajo veljavni predpisi.

(2) Komunalne odpadke je potrebno zbirati lo€eno na izvoru nastanka v zabojnikih za odpadke. Mesto
postavitve zabojnikov mora biti dostopno komunalnim vozilom. Za odvoz in odlaganje odpadkov je
zadolZen izvajalec gospodarske javne sluZbe ravnanja s komunalnimi odpadki.

zabojniki morajo biti oznac¢eni skladno s predpisi, ki urejajo oznaCevanje nevarnih snovi. Povzrogitelj
odpadkov, pri katerem v enem koledarskem letu nastane najmanj 150 ton odpadkov ali najmanj 200
kilogramov nevarnih odpadkov, mora imeti nacrt gospodarjenja z odpadki.

(4) Za lo¢eno zbiranje se na primerno dostopnih mestih locirajo ekoloski otoki (zbiralnice lo¢enih frakcij).
Praviloma so zbiralnice postavljene na utrjene povrSine javnega znacaja, vendar ne v neposredni blizini
pred ali ob enotah kulturne dedis¢ine.

(5) Odpadke, ki so namenjeni za predelavo ali odstranjevanje, je treba skladis¢iti v za to namenjenih
objektih, lo€eno od ostalih odpadkov in z njimi ravnati tako, da izpolnjujejo zahteve za predvideni nacin
predelave ali odstranjevanja.

(6) Na vrtovih je dovoljeno zbiranje organskih odpadkov za predelavo v kompost.

(7) Gradbene odpadke se odvaZa na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov, oziroma se jih
ustrezno predela. Mogoce jih je uporabiti pri sanaciji obmocij za izkoriS€anje mineralnih surovin, ob pogoju
pridobitve vseh potrebnih dovoljen;.

2.7.4 Varstvo naravnih dobrin

36. ¢len
(varstvo naravnih dobrin)

2.7.4.1 Varstvo vodnih in priobalnih zemljis €

(1) V skladu s predpisi s podroCja urejanja voda je pri prostorskih ureditvah v naseljih in izven naselij
potrebno upoStevati omejitve posegov v vodna in priobalna zemljiS¢a vodotokov . in Il. reda.

(2) Priobalno zemljiS¢e vodotokov I. reda Save in Kokre je 15 m, zunaj obmogij naselij pa 40 m od meje
vodnega zemljiS¢a. Priobalno zemljis¢e ostalih vodotokov, potokov, hudournikov, stoje€ih vod in suhih
strug je 5 m od vodnega zemljiS¢a. Priobalno zemljiS¢e je lahko tudi druga¢no, ¢e tako doloc¢i Vlada RS.
(3) Pri na¢rtovanju potekov tras gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti ¢im manjSe Stevilo
preckanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj ta ne posega v preto&ni profil
vodotoka, dela naj se izvedejo tako, da obstoje€a stabilnost brezine vodotoka ne bo poslabSana.

(4) V priobalnem pasu vodotoka mora biti omogocen dostop in vzdrzevanje vodotoka.
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(5) Zacevljanje, prekrivanje ali kanaliziranje vodotokov ni dopustno, razen na krajSih razdaljah, ki
omogocajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne
infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh).

(6) Na vodnem in priobalnem zemljiS€u so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imel
Skodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljiS€a, ogrozali stabilnost vodnih in priobalnih zemljiS¢,
zmanjSevali varnost pred Skodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
onemogocCi obstoj in razmnoZevanje vodnih in obvodnih organizmov ter preprecevale prost prehod ob
vodnem dobru.

(7) Posege v vode, vodna in priobalna zemljis¢a, zemljis¢a na varstvenih in ogrozenih obmogjih ter
kmetijska, gozdna in stavbna zemljiSéa je treba programirati, nacrtovati in izvajati tako, da se ne
poslabSuje vodni rezim in stanje voda, da se ohranja naravne procese (tudi procese poplavljanja in
razlivanja na neurbaniziranih povrSinah), omogo¢a varstvo pred Skodljivim delovanjem voda in ohranja
naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov.

(8) Potrebno je ohranjati retenzijske sposobnosti obmocij in zagotavljati njihovo ponovno vzpostavitev, vse
ureditve pa nacrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslab3ala.

(9) Odlaganje in zasipavanje z odkopanimi in odpadnimi gradbenimi materiali ter ostalimi odpadki ni
dopustno.

(10) Pri gradnji propustov in mostov morajo biti posegi v brezine ¢im manjsi.

(12) V vodotokih ali njihovi blizini je prepovedano pranje delovnih strojev. Gradbena mehanizacija mora
biti tehni¢no brezhibna, da ne prihaja do izteka olj in maziv v povrSinske vode.

(12) Za vse posege, ki posegajo v brezine reke Kokre in Save je potrebno izdelati stabilnostjo Studijo
brezin.

2.7.4.2 Vodovarstvena obmo ¢ja

(1) Na vodovarstvenih obmogjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile koliinsko ali kakovostno
stanje vodnih virov. Dovoljeni pa so ukrepi, s katerimi se zavaruje koli¢ina ali kakovost vodnih virov.

(2) V vodovarstvenih pasovih vodnih zajetij so do sprejetja akta o zaS¢&iti vodnih virov v Mestni obg&ini Kranj
dovoljene le:

- I. varstveni pas:

< gradnje in ureditve za potrebe vodovoda in zavarovanj vodnih zajetij (zemljis¢a je potrebno urediti
v travnik, park ali gozd);

» rekonstrukcije in vzdrzevanja obstojecih zakonito zgrajenih stavb pod pogojem, da so izvedeni vsi
zaScitni ukrepi;

» obstojee prometnice je potrebno sanirati do stopnje, da meteorne vode s cestiS¢a ne odtekajo v
vodonosnik, s ¢imer se zmanjSa moznost nesre¢, ki so posledica razlitfa nevarnih snovi. Pod
posebnimi pogoji se, v soglasju s pristojnim organom, lahko gradijo in vzdrZujejo prometnice
posebnega pomena.

- II. varstveni pas:

» gradnje novih stanovanjskih stavb za stalno in ob&asno bivanje v vrzelih obstojecih stavbnih
zemljiS¢€, pod pogojem, da so izvedeni vsi zaS¢itni ukrepi;

« rekonstrukcije in vzdrZzevanja zakonito zgrajenih stanovanjskih in nestanovanjskih kmetijskih
stavb, pod pogojem, da so izvedeni vsi zaS¢itni ukrepi, ter gradnje objektov za potrebe
individualnih kmetijskih gospodarstev (hlevi z urejenim odvodnavanjem, silosi ipd.);

« gradnje skladid¢ za kurilno olje do 5 m?;

» gradnje nepropustnih kanalizacijskih omrezij, z obvezno prikljuditvijo vseh objektov;

« gradnje vodotesnih greznic za individualne stanovanjske stavbe pri katerih odpadnih voda ni
mozZno odvajati v javno kanalizacijo;

e gojiti Zivino v dosedanjem obsegu (gnojiS¢a morajo biti urejena tako, da ni moznosti ponikovanja
in prelivanja gnojnice);

* pod posebnimi pogoji je, v soglasju s pristojnim organom, dovoljena gradnja novih prometnic in
ostale gospodarske javne infrastrukture ter obratovanje obstojecih in gradnja novih objektov
posebnega druzbenega pomena v soglasju s pristojnim ministrstvom.

- lll. varstveni pas:

< rekonstrukcije, vzdrzevanja, gradnje, dozidave in nadzidave stanovanjskih in drugih stavb v
skladu s podrobnejSo namensko rabo, na obmogjih z urejeno javno kanalizacijo;

* gradnje objektov za potrebe individualnin kmetijskih gospodarstev (hlevi z urejenim gnojis¢em,
silosi ipd.);

» gradnje nepropustne kanalizacije in Cistilnih naprav ter ostale javne gospodarske infrastrukture.
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(3) Za zaSs¢ito pitne vode je potrebno &im prej akte o zavarovanju obstojecih in potencialnih vodnih virov.
(4) Za zagotovitev zadostne koliine pitne vode je, v naselju Javornik, potrebno obstojece vodovodno
omreZje povezati na zdravstveno ustrezen vodovodni sistem Kran;.

2.7.4.3 Varstvo kmetijskih zemljis €

(1) Kmetijska zemljiS¢a je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprecevati onesnazenje ali
drugacéno degradiranje in zaviranje rasti rastlin.

posamezna debelejSa drevesa ali skupine dreves. Prav tako je potrebno ohranjati gozdni rob, ga na novo
zasaditi ali okrepiti. Pri melioracijah in hidromelioracijah je v ¢im ve¢ji mozni meri potrebno ohranjati
naravne znacilnosti prostora. Pred pri¢etkom melioracijskih del mora investitor pridobiti odlo¢bo o uvedbi
melioracije, ki jo izda za kmetijstvo pristojno ministrstvo.

(3) Objekte in omrezja gospodarske javne infrastrukture naj se nacrtuje tako, da se &im bolj izognejo
posegom v obmocja sklenjenih kmetijskih zemljiS€, predvsem najkvalitetnejSih. S posegi naj se &im man;
razdrobi posestna struktura. Pri umescanju ali rekonstrukciji omreZij gospodarske javne infrastrukture naj
se v ¢im vedji mozni meri izkoristijo obstojeCe ceste in poti.

(4) Prepre&evati je potrebno zaraséanje pasnikov na obmogju SkofjeloSkega hribovja in Dobrav.

(5) V ¢asu gradnje objektov je potrebno prepreciti manipulacijo vozil in druge negativne vplive na sosednja
kmetijska zemljiS¢a.

(6) Obcina si bo v okviru svoje pristojnosti prizadevala v najvecji mozni meri ohranjati kvalitetna kmetijska
zemljiS¢a za zagotavljanje prehranske varnosti.

2.7.4.4 Varstvo gozdnih zemljis ¢&

(1) zZa vse posege v gozd in gozdni prostor je predhodno potrebno pridobiti soglasje pristojnega zavoda
za gozdove, za izsekavanje posameznih dreves in kréitve gozda pa dovoljenje pristojnega zavoda.

(2) Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom so dolo€eni z uredbo o varovalnih gozdovih in
gozdovih s posebnim namenom in drZzavnimi ali ob&inskimi akti o razglasitvi gozdov s posebnim
namenom, v katerih so podani tudi rezimi gospodarjenja z njimi. Varovalni gozdovi so na vpogled v
prostorskem informacijskem sistemu.

(3) V obmogjih gozdov so dovoljeni posegi, ki ne ogrozajo funkcij gozda, ne razvrednotijo ali poSkodujejo
gozda in ne poslabSujejo moznosti uresni¢evanja funkcij gozda ali onemogocajo njihovo zagotavljanje.
Negozdna zemljiS¢a v gozdu je prepovedano pogozdovati.

(4) Ohraniti je treba obstoje¢e dostope do gozda za gospodarjenje z njim, vkljuéno z javno rabo gozdov, ki
je dovoljena tudi nelastnikom gozdov. Ce so zaradi posegov v gozd obstoje&i dostopi prekinjeni je treba
urediti nadomestne dostope. Vsak projekt za soglasje za poseg v gozd ali ob njem mora vsebovati tudi
reSitev za dostop do prometnice za gospodarjenje z gozdom, ki meji na poseg ali je v hjegovem zaledju.
Za ureditev dostopa do gozda je potrebno predvideti najmanj 5 m Sirok pas.

(5) Spravilo in odvoz lesa naj poteka po Ze obstojecih gozdnih viakah in gozdnih cestah. Ce to ni mogoce,
naj to poteka po bododi trasi cestnih povezav.

(6) Investitor mora prevzeti odgovornost za poskodbe na svojih objektih, ki bi jih lahko povzrogili drevje in
druge tvarine sosednjega gozda, mehanizacija in gozdni proizvodi zaradi normalnega gospodarjenj s
sosednjim gozdom ter ujm in sanacije njihovih posledic.

(7) Vzdolz gozdih povrsin, ki mejijo na povrSine namenjene za gradnjo bivalnih, gospodarskih in Sportnih
objektov, je potrebno zagotoviti varnostno oskrbni pas. Dopustne rabe v varnostno oskrbnem pasu so
zelene povrSine, vodna in kmetijska zemljiS¢a ter vse vrste infrastrukturnih naprav, ¢e ne vsebujejo
objektov, ki bi jih lahko ogrozila padajoa drevesa oziroma njihova lokacija in nacin rabe nista takSna, da
bi trajno onemogocala dostop do gozda.

2.7.5 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre  éami

37. ¢len
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrec¢ami)

2.7.5.1 Splosni pogoji

(1) Nacrtovanje in gradnjo objektov je potrebno zasnovati tako, da se prepredijo oziroma zmanjSajo
Skodljivi vplivi naravnih in drugih nesre€, pri tem je potrebno upoStevati pogoje za:
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- varstvo pred poZzarom,

- zagotovitev virov za zadostno oskrbo z vodo za gaSenje,

- potrebne odmike med objekti ali potrebne protipozarne locitve,

- varen umik pri poZaru za ljudi, Zivali in premoZenja,

- dostope, dovoze in delovne povrSine za intervencijska vozila,

- zagotovitev povrsin za potrebe evakuacije.
(2) Zaklanjanje in varovanje prebivalstva ter dobrin pred vojnim delovanjem se ureja v skladu s predpisi, ki
urejajo to podrocje.
(3) Na ureditvenih obmogjih mest in drugih naselij z ve¢ kot 5000 prebivalci se v objektih dolocenimi s
predpisi gradijo zaklonis¢a osnovne zaS€ite, v vseh novih objektih na teh obmodjih je potrebna ojaditev
prve plosce.
(4) Prostorske potrebe za podrocje zaS€ite in reSevanja so doloCene v obginskem nacrtu zaScite in
reSevanja. Prav tako ima obc¢ina izdelano oceno ogrozenosti.
(5) Pri posegih v prostor je na ogrozZenih (poplavnih, erozijskih, plazljivih in plazovitih) obmogjih potrebno
upoStevati podro¢ne predpise.
(6) Ogrozena obmodja so razvidna v prikazu stanja prostora oziroma v prostorskem informacijskem
sistemu, informativni podatki potencialnih plazovitih obmogij so prikazani na Atlasu okolja.

2.7.5.2 Poplavna obmo €ja

(1) Za poplavna obmocja se Stejejo vodna, priobalna in druga zemljiS¢a, kjer se voda zaradi naravnih
dejavnikov obc&asno prelije izven vodnega zemljis¢a.

(2) Poplavna obmodja in razredi poplavne nevarnosti so doloCeni v skladu s predpisih o vodah in na
osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag »Karte poplavnih nevarnosti in razredov poplavnih
nevarnosti za obmocje problematiénih odsekov znotraj MOK« (EHO projekt d.o.o., St. projekta H-30/12,
oktober 2012). Poplavna obmodja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti so
sestavni del prikaza stanja prostora. Na obmodjih, kjer razredi poplavne nevarnosti Se niso doloceni, so
sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.

(3) Na poplavnih obmaogjih, za katere so izdelane karte poplavne nevarnosti in dolo¢eni razredi poplavne
nevarnosti, je pri na¢rtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoStevati
predpis, ki dolo¢a pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na obmogjih, ogrozenih
zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povecajo obstojece stopnje ogrozenosti na poplavnem
obmodju in izven njega.

(4) Ce nadrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor poveduje obstojego
stopnjo ogrozenosti, je treba skupaj z nacrtovanjem novih prostorskih ureditev nalrtovati celovite
omilitvene ukrepe za zmanjSanje poplavne ogrozenosti, njihovo izvedbo pa koncati pred zacetkom
izvedbe posega v prostor.

(5) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri éemer mora biti
ves Cas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja
prostora prikaze nova poplavna obmocja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne
nevarnosti.

(6) Na poplavnih obmodjih, za katera razredi poplavne nevarnosti Se niso bili dolo¢eni, so dopustne samo
rekonstrukcije in vzdrZzevanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ¢e ne povecujejo
poplavne ogrozZenosti in ne vplivajo na vodni rezim in stanje voda.

(7) Ne glede na dolocbe tretjega in Sestega odstavka tega ¢lena so na poplavnem obmocju dopustni
posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred Skodljivim delovanjem voda, ter posegi in
dejavnosti v skladu ter pod pogoiji, ki jih dolo€ajo predpisi o vodah.

(8) zZa zagotovitev celovite poplavne varnosti v obg€ini, je potrebno zagotoviti izgradnjo dveh suhih
zadrzevalnikov na Sordki reki in Zabnici ter povecati propustnost obstojecih propustov, izvesti
protipoplavne nasipe in izvesti posamezne sklope hidrotehni¢nih ureditev na posameznem vodotoku, kot
je opredelieno v poplavni Studiji. Poplavno varnost pa se Ze zagotavlja z dvema obstojedima
zadrZevalnikoma Bantale in Golnik.

2.7.5.3 Erozijska in pogojno stabilna ali labilnaz  emljis éa

vsako gradnjo oziroma poseg, ki ima znacaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, predhodno
pridobiti geolosko-geomehansko poroCilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja, kadar
strokovnjak s tega podro¢ja v skladu s predpisi in na osnovi znacilnosti terena ugotovi, da je tako porocilo
treba izdelati. Na obmodjih kjer se nivo podzemne vode lahko dvigne do kote, ki ogroza varnost stavb je
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potrebno, v primeru nacrtovanja kletne etaze, z geomehanskim poro€ilom v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja dologiti nivo podzemne vode in opredeliti ustrezne ukrepe oziroma resitve.
prepovedano:
- poseganje v prostor na nacin, ki pospesuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
- oguljevanje povrsin in vlacenje lesa,
- kréenje tistih gozdnih sestojev, ki prepre€ujejo plazenje zemljiS¢ in snezne odeje, uravhavajo
odto¢ne razmere ali kako drugace varujejo niZje leze€a obmocja pred Skodljivimi vplivi erozije,
- zasipavanje izvirov,
- omejevanje pretoka hudourniskih voda, pospeSevanje erozijske moci voda in slabSanje ravnovesnih
razmer,
- odlaganje ali skladiS€enje lesa in drugih materialov,
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
- odvzemanje naplavin z dna in breZzin, razen zagotavljanja preto¢ne sposobnosti hudourniske struge,
- zadrZevanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugi posegi, ki bi lahko pospesili zamakanje
zemljis¢,
- poseganije, ki bi lahko povzroc€ilo dodatno zamakanje zemljiS¢a in dvig podzemne vode,
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljiS¢e ali razbremenjujejo podnozje zemljiS¢a.

2.7.5.4. Pozarno ogrozena obmo €ja v naravhem okolju

(1) V Mestni obcini Kranj so pozarno ogrozeni ravninski gozdovi Kranjskega in SorSkega polja ter gozdovi
na pobogjih Smarjetne gore in juznih pobogjih naselij PSevo, Javornik in Cepulje. Po stopnji ogroZenosti
spadajo ti gozdovi v 1. in 2. stopnjo ogroZenosti in predstavljajo veliko in zelo veliko poZarno ogroZenost.
(2) V obmocgjih poZarno ogrozenih gozdov je potrebno izvajati preventivne ukrepe in sicer:

- redno odstranjevanje suhih organskih materialov,

- vzdrZevanje predhodnosti prevoznih poti,

- CiS€enje pozarno varstvenih pasov ob Zelezniskih progah,

- graditev in vzdrzevanje protipozarnih presekov, vodnih jarkov in drugih tehni¢nih objektov,

- organiziranje protipozarne straze.
(3) V obdobju, ko je za posamezno obmocje razglaSena pozarna ogrozenost je v teh obmocjih
prepovedano:

- kuriti,seZigati ali uporabljati odprti ogenj,

- puScati ali odmetavati gore€e ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzrocijo pozar.

2.7.5.5. SeizmoloSke zahteve, hidroloSke in druge  geotehni éne znagilnosti zemljis ¢a

(1) Po podatkih Uprave RS za geofiziko je v osrednjem delu ob¢ine (mesto Kranj z okolico, Kranjsko-
Sorsko polje in del Skofjeloskega hribovja) vrednost projektnega pospeska tal 0.225 (g) (potresna
nevarnost), v ostalem delu obcine pa je pospeSek tal 0.200 (g). Glede na cono potresne nevarnosti je
potrebno pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja predvideti potresno varen nacin
gradnje.

(2) Pri gradnji objektov je potrebno upoStevati predpise s podro¢ja mehanske odpornosti zemljiS¢ in
stabilnosti objektov ter predpise s podrocja voda.

2.7.6 Obrambne potrebe

38. ¢len
(obrambne potrebe)

(1) Obmocja za potrebe obrambe imajo dolo¢ena obmocja izkljuéne ter omejene in nadzorovane rabe.

(2) V obmogjih izkljuéne rabe prostora za potrebe obrambe so dovoljene prostorske ureditve ter gradnja
objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov, vzdrzevanje in odstranitev
objektov) ter ostale ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost.

(3) V obmocjih omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je dovoljena obstojeCa
primarna (kmetijska ali gozdna) raba ter uporaba komunikacij. Na obmod&ju niso dopustne gradnje in
rekonstrukcije objektov, ki so namenjeni stalnim delovnim mestom, nastanitvi, prireditvam ter zadrZzevanju
vecjega Stevila ljudi. Uporaba objektov ne sme omejevati funkcionalnosti obmocja za potrebe obrambe.
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Za vse posege v obmogjih omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti
soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.

(4) V oddaljenosti do 1 km od obmo¢ij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za vsako
novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva pristojnega za obrambo. V
oddaljenosti do 2 km od takih obmodij je treba za vsako novogradnjo visoko nad 25 m pridobiti projektne
pogoje in soglasje ministrstva, razen za novogradnje v okolici obmocij za potrebe obrambe na vzpetinah
zunaj naseljenih obmaodij.

2.8 Prostorski izvedbeni pogoji glede var  ovanja zdravja

39. ¢len
(varstvo vodnih virov)

(1) Obcina oziroma druge pristojne sluzbe morajo (v okviru svoje pristojnosti) za vecino prebivalstva
zagotavljati oskrbo s kvalitetno pitno vodo. Pri tem si morajo prizadevati za varstvo vodnih virov in
vodovarstvenih obmocij.

(2) Posegi v vodovarstvena obmocja so dopustni le ob doslednem upoStevanju omejitev in pogojev iz
veljavnih predpisov o zavarovanju vodnih virov. Na vodovarstvenih obmogjih so prepovedane dejavnosti,
ki bi lahko ogrozile koli¢insko ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se
zavaruje koli¢ina ali kakovost vodnih virov.

(3) Odvajanje odpadnih komunalnih voda, ki nastajajo v stavbah je podrobneje opredeljeno v poglavju
11/3.4. Prostorski izvedbeni pogoji glede priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro. Na vodovarstvenih obmodjih mora biti interno in javno kanalizacijsko omrezje
vodotesno in zaklju€eno s distiino napravo oziroma skladno s predpisi o zavarovanju vodnih virov.
Neprecdis¢ene komunalne odpadne vode se ne sme odvajati neposredno v vodotoke ali ponikati na
vodovarstvenih obmogjih.

40. ¢len
(zdravstvene zahteve v zvezi z osoncenjem ter kvaliteto bivanja)

(1) Pri vseh prostorih za bivanje in delo je treba zagotoviti minimalno zahtevano osoncéenje oziroma
osvetlitev v skladu s predpisi, ki urejajo to podrocje.

(2) Na obmaogjih, namenjenih stanovanjskim povrSinam (SS), povrSinam podezelskega naselja (SK),
povrSinam razprSene poselitve, namenjenih bivanju (A(s)) in povrSinam razprSene poselitve, namenjenih
pretezno kmetijstvu (A(sk)) mora biti praviloma zagotovljeno osonlenje vsaj enega prostora za bivanje.
Kot osoncen se Steje tisti prostor, v katerem sonéni zarki 17. januarja vsaj eno uro osvetljujejo sredino
okenske povrSine. Pri dolo€anju osonéenja je kot ovire potrebno upoStevati okoliski teren in stavbe.

41. ¢len
(zahteve glede varovanja pred elektromagnetnimi sevaniji)

(1) Pri nacrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja mora investitor izbrati tehni¢ne reSitve in
upoStevati dognanja in reSitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti elektromagnetnega polja, ki so
dolo¢ene v predpisih o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju, niso presezene, in
hkrati omogocajo najnizjo tehni¢no dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja.

(2) 1. stopnja varstva pred sevanjem se dolo  €a na:

- stanovanjskih povrSinah SSe, SSn, SSe(s) in SSv

- stanovanjskih povrSinah za posebne namene SB,

- povrSinah podeZelskega naselja SK in SK(k),

- povrSinah pogitniskih his SP,

- osrednjih obmogjih centralnih dejavnosti CU in CU(t),

- drugih obmogjih centralnih dejavnosti namenjenih izobrazevanju CD(i),

- drugih obmogjih centralnih dejavnosti namenjenih opravljanju verskih obredov CD(v),

- drugih obmogjih centralnih dejavnosti, namenjenih zdravstvu in bolniSnicam CD(z),

- povrSinah za turizem BT,

- povrSinah Sportnih centrov BC,

- povrSinah namenjenih protokolarnim dejavnostim BB,

- povrSinah za oddih, rekreacijo in Sport ZS,

- povrSinah parkov ZP,
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- povrSinah pokopalis¢ ZK,

- povrSinah razprSene poselitve, namenjenih bivanju A(s),

- povrSinah razprSene poselitve, namenjenih kmetijskim gospodarstvom A(sk),

- povrSinah razprSene poselitve namenjenih opravljanju verskih obredov A(v),

- povrSinah razprSene poselitve namenjenih zavetiS¢em in ko¢am A(k),

- povrSinah razprSene poselitve namenjenih poslovnim dejavnostim A(p).

(3) II. stopnja varstva pred sevanjem se dolo  éa na:

- drugih urejenih zelenih povrsinah ZD,

- povrSinah za industrijo IP,

- povrSinah gospodarskih con IG,

- povrSinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo IK,

- povrSinah cest PC,

- povrdinah Zeleznic PZ,

- ostalih prometnih povrSinah PO,

- obmodjih okoljske infrastrukture O,

- obmodjih energetske infrastrukture E,

- obmaodjih mineralnih surovin LN.

(4) Minimalni potrebni odmiki od virov EMS, v katera ni dovolieno umesS¢anje objektov z varovanimi
prostori in pri umeS€anju novih virov EMS je potrebno upoStevati oddaljenost od objektov z varovanimi
prostori. Minimalni potrebni odmiki se merijo od sredine osi daljnovoda na viSini 1 m od tal v odvisnosti od
vrste oziroma tipa daljnovoda in nazivne napetosti in so:

- za daljnovod 400 KV je odmik min. 42 do 46 m od osi daljnovoda na vsako stran,

- za daljnovod 220 KV je odmik min. 18 do 24 m od osi daljnovoda na vsako stran,

- za daljnovod 110 KV je odmik min. 11 do 14 m od osi daljnovoda na vsako stran.

(5) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne sme
presegati obremenitev okolja, ki jih doloa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
Zivljenjskem okolju.

42. ¢len
(pogoji za neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam)

(1) Pri graditvi objektov je potrebno upoStevati predpise s podrocja zagotavljanja neoviranega dostopa,
vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter ve€stanovanjskih stavb.

(2) Tehni¢ne reSitve stavb v javni rabi in javnih odprtih povrSin morajo funkcionalno oviranim osebam
omogocati neoviran dostop, vstop in uporabo objektov brez grajenih ovir. Javne povrSine (ceste, plo&niki)
naj se izvedejo brez robov, da bodo lahko premostljive za funkcionalno ovirane osebe.

43. ¢len
(svetlobno-tehni¢ne zahteve)

(1) Pri osvetljevanju objektov in povrSin je treba upoStevati ukrepe za zmanjSevanje emisije svetlobe v
okolje, ki jih dolo¢ajo predpisi s podrocja svetlobnega onesnazevanja okolja.

(2) Nestanovanjske stavbe, prometna infrastruktura in sprehajalne poti izven naselij praviloma ne smejo
biti osvetljeni. V kolikor je to nujno potrebno zaradi varnosti, mora biti osvetljevanje urejeno v skladu z
veljavnimi predpisi s podroc¢ja svetlobnega onesnazevanja okolja. Uporabljajo naj se svetlobna tipala.

(446) 44. ¢len
(zahteve glede varovanja pred poZari)

(1) Pri projektiranju in gradnji objektov je potrebno upoStevati predpise s podro¢ja varnosti pred poZzari.

(2) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je z upoStevanjem njihovega odmika od meje parcele
omejeno Sirjenje pozara na sosednje objekte. Z namenom preprecitve Sirjenja poZara na sosednje objekte
morajo biti upoStevane tudi protipozarne locitve (v kolikor ni moZno zagotoviti ustreznih odmikov med
objekti in od parcelne meje).

(3) Zagotoviti je potrebno vire za zadostno oskrbo z vodo za gaSenje. Na obmogjih kjer protipozarna voda
ni zagotovljena je potrebno urediti poZarne bazene ali zagotoviti dostop k povrSinskim vodotokom.

(4) Zagotoviti je potrebno neoviran in varen dostop za gasenje in reSevanje. ObstojeCe in nove urgentne
poti morajo zagotavljati dovoze intervencijskim vozilom (minimalen radij 11,5 m, Sirina utrjenih poti 3,5 m,
ob objektih pa 5 m).

66



(5) Za objekte, ki so dolo€eni s predpisi o pozarni varnosti, je treba izdelati Studijo pozarne varnosti. Kadar
Studija poZarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni poZarne varnosti izhajati iz
dokumenta »Zasnova poZarne varnosti«. Studija oziroma zasnova poZarne varnosti sta sestavni del
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(6) Za pozarno zahtevne objekte in javne objekte je potrebno pridobiti tudi soglasje pristojne gasilske

organizacije.

3. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI PO ENOTAH UREJANJA P ROSTORA

45. ¢len
(prostorski izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora)

(1) Prostorski izvedbeni po EUP so dolo€eni v Prilogi 1 Preglednica enot urejanja prostora, ki je sestavni
del tega odloka.

(2) V preglednici so dolo¢ene EUP s pripadajo¢o podrobnejSo ter pod podrobnejSo namensko rabo
prostora in prostorskimi izvedbeni pogoji (v nadaljevanju: PIP), ki dolo¢ajo stopnjo izkoriS€enosti zemlji5¢
za gradnjo, dopustne viSinske gabarite stavb, in tipoloSke vzorce grajene strukture (urbanistiéno
oblikovanje) ter EUP, za katere veljajo tudi posebne dolo¢be PIP. Ostali PIP, ki prav tako veljajo za
posamezne EUP so dolo€eni v 2. tocki tega odloka Skupni prostorski izvedbeni pogoji, razen e v Il
poglavju Posebne dolo€be prostorskih izvedbenih pogojev ni doloéeno drugace.

. POSEBNE DOLOEBE PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV
46. ¢len

V EUP, za katere so dolo¢ene posebne dolocbe PIP je pri posegih v prostor treba upoStevati tudi skupne
PIP, ki jih posebne dolo¢be PIP ne spreminjajo.

47. &len
(posebne dolocbe PIP)

1. Posebne dolo &be PIP za EUP v naseljih:

1.1 Babnivrt BV 1/1, 1/2

Gradnja na obmocju naj se nacrtuje in izvede tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem
pasu ob potoku naj se obstoje¢a obrezna zarast ohranja o0z. se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi
vrstami grmovja/dreves.

1.2 Bitnje Bl 1

Gradnja na obmocju naj se nacrtuje in izvede tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem
pasu ob potoku naj se obstoje€a obrezna zarast ohranja 0z. se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi
vrstami grmovja/dreves.

(440) (441) 1.3 Bitnje BI 8, Bl 13in Bl 17
(1) V EUP je potrebno ohranjati obstoje¢ urbanisti¢ni vzorec poselitve in sicer:

- vsmeri S —J morajo biti stavbe nanizane druga za
- znaCilno postavitev (gospodarskih) poslopij na severni rob parcel pravokotno na prometnico, s
smerjo slemena V — Z, stanovanjske stavbe na zahodnem delu pa v sredino parcel, s smerjo
slemena S — J;
- simetricne dvokapne strehe.
(2) Z novimi posegi ni dopustno spreminjati znacilnih arhitekturnih elementov. V primeru, da je kmetija
izgubila svojo funkcijo, je v stavbah dopustna sprememba namembnosti v gostinske, trgovske, storitvene
in pisarniSke dejavnosti_ter delavnice pod pogojem, da obseg dejavnosti vklju€uje le do 10 zaposlenih in
da dejavnost ne potrebuje parkirnih povrSin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje. Nadzidave v
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EUP niso dovoljene. Objekti registrirane kulturne dediS¢ine se lahko odstranijo in nadomestijo z novim
objektom le s soglasjem pristojnega zavoda za varstvo kulturne dedisc¢ine.

(3) V EUP BI 13 je na stavbnem delu zemljis¢a parc. St. 180/1 k.o. Bitnje dopustna gradnja
enostanovanjske stavbe.

(462) 1.4 Bitnje Bl 5,BI6,BI 7, BI9, BI10, Bl 11, BI 33, BI 34, Bl 35, Bl 36, Bl 37, Bl 38, Bl 39, Bl 40
in Bl 41
EUP se nahajajo v obmocju Kulturne krajine Bitnje zato je potrebno:
- ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante;
- usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v
krajini ter predstavljajo prostorsko in ¢asovno kontinuiteto;
- pospeSevati dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter omejevati ali
preprecevati tiste, ki jih nacenjajo;
- nacdrtovati le simetri¢ne dvokapne strehe;
- prepovedano je postavljanje objektov in naprav za slikovno ali zvo€no obveS¢&anje in oglaSevanje.

1.5 Bitnje Bl 22
V EUP je dovoljena gradnja manjSih stavb centralnih dejavnosti, vedji trgovski centri niso dovoljeni. Vse
stavbe morajo imeti simetri¢ne dvokapne strehe.

1.6 Bitnje BI 23/1, 2, 3,4, 5,6
V EUP je potrebno upostevati:

- predvideno rekonstrukcijo ceste Zabnica — Bitnje — StrazisCe (nove stavbe v naselju Bitnje morajo
biti v obmogju rezervata prometnice LN Zabnica — Bitnje — StraziS¢e od osi obstojece ceste
odmaknjene 9 m);

- ob obstoje€em cestnem telesu na obeh straneh zagotoviti 3 m Sirok pas z omejeno lastninsko
pravico, ki bo namenjen gradnji gospodarske infrastrukture;

- EUP BI 23/6 se nahaja v obmocju srednje poplavne nevarnosti, zato je potrebno okoli obstojece

hiSe izvesti nasip.

(466) 1.7 Bobovek BO 1/1, 2, 3, 4 5, 6—7 8

(1) Obmoéje je z Uredbo in Odlokom o naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri
Kranju (Uradni list RS, St. 34/16 in Uradni list RS, St. 39/16) razglaSeno za naravni rezervat. V. EUP so
dovoljene qradn|e |n prostorske ureditve, k| jih dopuscata akta o zavarovamu naravneqa rezervata

7V obmoqu naravnega spemenma— rezervata se delno ohranja stavbna zemljlsca namenjena
povrsmam za odd|h rekreacuo in sport (ZS) v EUP BO 1/2 BO 1/4 in BO 1/5 De—sprejeﬂa—nevega_akta_e

teekeu Na teh zemliiééih ie dopustno izvajati de|avnost| ki so v skladu z varstvenimi CI||I dolocene na

ureditveni situaciji (karta iz 5. ¢lena uredbe in odloka o zavarovanju).
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(8) Gradnje na obmocju naravne vrednote se ne sme izvajati v noCnem in ve€ernem ¢asu. Javna
razsvetljava in razsvetljava gradbiS¢a ni dovoljena. Lui ob objektih morajo biti opremljene s svetlobnimi
tipali in ne smejo oddajati svetlobe nad vodoravnico.

1.8 Bobovek BO 2/1,2, 3

(1) V EUP BO 2/3 je zemljiS¢e parc. St. 906/2 — del in 905 — del, k.0. Kokrica nhamenjeno stanovanjskim

povrSinam za posebne namene in sicer programu s podrocja oskrbe starejSih ob&anov.

(2) Javna razsvetljava na obmocju EUP BO 2/1,2,3 se mora nadrtovati in izvajati tako da:

- se gradnja ne sme izvajati v noénem in ve¢ernem ¢asu;

- svetila za osvetljevanje javnih povrSin ne smejo osvetljevati neba in SirSe okolice in morajo biti
opremljena s svetlobnimi tipali;

- se uporabljajo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV spektru;

- je vdrugem delu noci prizgano le minimalno Stevilo lugi, da se zagotovi varnost v obmocju.

1.9 Bobovek BO 3

(1) Siritev kmetije mora ohranjati obstoje¢o naselbinsko in krajinsko zasnovo in ne sme posegati v

oblikovne in prepoznavne znadcilnosti krajine.

(2) V obmocju se, v kolikor je to mozno, ohranja obstoje¢a drevesa. V primeru odstranitve dolo¢enih

dreves je te obvezno nadomestiti z novimi v enakem obsegu.

(3) Javna razsvetljava na obmocju se mora nacrtovati in izvajati tako da:

- se gradnja ne sme izvajati v noénem in ve¢ernem ¢asu;

- svetila za osvetljevanje javnih povrSin ne smejo osvetljevati neba in SirSe okolice in morajo biti
opremljena s svetlobnimi tipali;

- se uporabljajo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV spektru;

- jevdrugem delu noci prizgano le minimalno Stevilo lugi, da se zagotovi varnost v obmocju.

(466) 1.10 Bobovek BO-4/1-inBO-4/2 BO 4

(1) V EUP je dovoljena gradnja trgovskih, gostinskih, oskrbnih, storitvenih in pisarniskih stavb ter eno ali

dvo stanovanjskih stavb.

(2) Po-sprejetjy—novega—akta—o—zavarovanju—Jezerchna—Bobovku—je-Na zahodnem delu EUP BO 4 je

dolo€eno vplivho obmoéje naravnega rezervata, ki je opredeljeno v ureditveni situaciji z Uredbo in

Odlokom o Naravnem rezervatu glinokopnih bajeriev_z okolico na Bobovku. V vplivnem obmocju

naravnega rezervata {+podencti-EUP-BO-4/2} je potrebno posege v prostor izvajati na nacin, da ne

vplivajo na zavarovano obmocje. Za posege v prostor je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in

soglasje pristojnega organa za varstvo narave.

(3) Javna razsvetljava na obmocju se mora nacrtovati in izvajati tako da:

- se gradnja ne sme izvajati v no€nem in ve¢ernem asu;

- svetila za osvetljevanje javnih povrSin ne smejo osvetljevati neba in SirSe okolice in morajo biti
opremljena s svetlobnimi tipali;

- se uporabljajo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV spektru;

- je vdrugem delu noci prizgano le minimalno Stevilo luci, da se zagotovi varnost v obmocgju.

(4) Komunalne oziroma industrijske onesnazene vode iz obmocja je prepovedano odvajati v zavarovano

obmocdje naravnega rezervata Jezerca na Bobovku.

(5) Pred posegi v prostor je potrebno izvesti predhodne arheoloSke raziskave, ki morajo obsegati tudi

poterensko obdelavo gradiva v primeru arheoloSkega najdisc¢a.

1.11 Breg ob Savi BRS 3/1, BRS 4
Na obmocju naravne vrednote novi posegi v prostor niso dovoljeni. Nezazidane povrSine v obmocju
naravne vrednote naj se prepustijo naravni sukcesiji.

1.12 Breg ob Savi BRS 7/2
Gradnja naj se nacrtuje in izvede tako, da se bo objekte umestilo izven NV naravne vrednote. Obmocje
naravne vrednote naj se prednostno prepusca naravni sukcesiji.

1.13 Britof BR 1

Obmocgje je namenjeno izklju¢no gradnji eno in dvostanovanjskih stavb brez spremljajo¢ih stavb
sploSnega druzbenega pomena, storitvenih dejavnosti in trgovin. V primeru zdruzitve dveh parcel,
namenjenih gradnji (dologenih v komasaciji), je dovoljena gradnja stanovanjskega dvojcka, pri éemer je v
vsaki enoti dvoj¢ka dovoljeno eno stanovanje.
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1.14 Britof BR 2

Obmocje je namenjeno gradnji novih stanovanjskih stavb in spremljajocih stavb storitvenih dejavnosti in
trgovin. Dovoljuje se zdruzitev dveh ali ve€ parcel, namenjenih gradnji (dolo¢enih v komasaciji). Dopustna
je tudi gradnja stavb v nizu. SpremljajoCe dejavnosti se lahko izvedejo v obsegu do 40 % EUP.

1.15 Britof BR 3/1
Na obmodcju naravne vrednote naj se ohranja obstojeCa obrezna zarast oziroma se jo dosadi z
avtohtonimi vrstami grmovja/dreves.

(233) 1.16 Britof BR 5/1

V osrednjem delu EUP je potrebno izdelati idejno zasnovo notranjega prometnega omrezja, dologiti
regulacijske linije, ki jih je potrebno upoStevati pri pesegih-vprestor gradnjah novih objektov.

V delu EUP Kkjer 7e prevladujejo manjSi nakloni od predpisanih, je dovoljen naklon streSin v razponu od
12° — 25°.

1.17 Britof BR 9in BR 11

V EUP je potrebno:

- predhodno izdelati urbanisti¢no zasnovo celotnega EUP, ki bo podlaga za parcelacijo in posege v
prostor; stavbe oblikovati po enotnih oblikovalskih izhodis¢ih;

- prometno omrezje predvideti s kroZnimi cestami; predvideti gradnjo energetsko ucinkovitih stavb; pred
gradnjami ali so¢asno zagotoviti ustrezno GJI; v EUP BR 11 upoStevati odmike od transportnega
plinovoda;

1.18 Britof BR 20

(1) Obmodje je namenjeno preselitvi kmetije Pi€man iz naselja Britof. V EUP je dopustna gradnja
kmetijskih stavb za rastlinsko predelavo, rejo Zivali in spravilo pridelka ter gradnja stanovanjske stavbe, ki
pripada kmetiji ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s to¢ko 2.1.1.3. 9. &lena tega
odloka.

(2) Stanovanjska stavba naj bo arhitekturno oblikovana kot prostostoje€a hiSa. Kmetijske stavbe morajo
biti enotno arhitekturno oblikovane (naklon streSin, kritina, obdelava in barva fasad). Dovoljen naklon
streSin kmetijskih stavb je od 22° do 35° Pri obde lavi fasad je potrebno uporabljati naravne materiale.
Okolico objektov, razen ob gozdnem robu, je potrebno zasaditi z drevesno vegetacijo.

(3) Po izvedbi nacrtovanih posegov sprememba namembnosti stavb, razen znotraj skupine
nestanovanjskih kmetijskih stavb, ni dopustna.

1.19 Cadovle CA1/1,2,3
V naselju Cadovlje je potrebno ohranjati znacilno precno orientacijo slemen streh pravokotno na cesto
HraSe — Cadovlje.

1.20 Golnik GO 35, GO 36, GO 37, GO 40/3, in GO 41

Za EUP velja:

- da gozdne povrsine predstavljajo del SirSega zaledja bolniSnice Golnik s poudarjeno socialno funkcijo;
- daje dovoljena gradnja rekreacijskih poti v gozdu;

- da kréitev gozdnih povrsin ni dopustna.

1.21 Goriée GOR 9

(1) Na celothem obmoc¢ju EUP je potrebno ohranjati gozdni rob. Vso potrebno infrastrukturo je potrebno
speljati proti cesti izven zavarovanega obmodja.

(2) V gozd na severozahodnem delu zemljiS¢a parc. st. 605/5 k.o. Gorie, posegi v prostor niso dovoljeni.

1.22 Gori€e GOR 12
V obmocju je dovoljena gradnja ve&stanovanjske stavbe.

1.23 Hrastje HR 6/3

(1) EUP je namenjena gradnji proizvodnih, poslovnih, skladiS¢nih, storitvenih, trgovskih in servisnih
dejavnosti, v sti¢iS¢ih pomembnejSih prometnic so dopustne Se gostinske dejavnosti, ob robni zeleni
potezi pa tudi druzbeni in razvedrilni programi.

(2) Pri poseganju v prostor je potrebno upostevati graficni del Usmeritev za posege v prostor (priloga 4), ki
je sestavni del tega odloka.

(3) Za obmotje je potrebno upostevati naslednje podrobne prostorske izvedbene pogoje:
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- na funkcionalnih celotah stavbne strukture FC1 in FC2 so dovoljene spremembe namembnosti, v
skladu z namembnostjo obmocja, ter dozidave, nadzidave in novogradnje znotraj doloCene gradbene
meje pod pogojem, da faktor zazidanosti FZ ne presega 60 % povrSine parcele, namenjene gradnji
(funkcionalne enote);

- na funkcionalnih celotah stavbne strukture FC3, FC4, FC5, FC6 in FC7 je dovoljena gradnja novih
objektov maksimalnega tlorisnega gabarita, ki je dolo¢en z gradbeno mejo, pod pogojem da faktor
zazidanosti FZ ne presega 60 % povrSine parcele, namenjene gradnji (funkcionalne enote);

- v obmodju je potrebno upoStevati dovoljene vertikalne gabarite novih stavb, ki ne smejo presegati kote
20,0 m nad obstoje¢im terenom;

- v funkcionalnih celotah je dovoljeno funkcionalne enote zdruzevati tako, da se ohranja 8,0 m robni
nepozidani pas, pod pogojem, da faktor zazidanosti FZ ne presega 60 % povrSine tako zdruZzene
parcele, namenjene gradniji;

- v funkcionalnih enotah je znotraj gradbenih meja dovoljena tudi gradnja in postavitev pomoZznih
nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s to¢ko (16) 9. ¢lena tega odloka;

- na posameznih parcelah, namenjenih gradnji, je glede na dejavnost potrebno zagotoviti zadostne
povrSine za manipulacijo in mirujo€i promet;

- posamezne funkcionalne celote v obmocju je potrebno oblikovati po enotnih oblikovalskih izhodis¢ih
(strehe stavb so praviloma ravne oz. dvokapne strehe, z naklonom do 25 ©°, ki so skrite za fasadnimi
elementi);

- zagotoviti je potrebno prometno prikljuéevanje obmocja po obstojeci prometnici iz severa z ustrezno
rekonstrukcijo (koridor ceste 26 m);

- potrebno je ohranjati koridorje predvidenih prometnic (Sirine 17 m, 11,5 m oz. 9 m), razen vzporedne
ceste D, ki se jo lahko opusti;

- vzdolz vseh kljuénih prometnic je potrebno zagotoviti obojestransko zasaditev visokorasle linijske
drevesne vegetacije;

- ob vseh prometnicah je potrebno predvideti obojestranski plo¢nik, ob kljuénih prometnicah pa ploénik
lociti od voziS¢a s pasom zelenice;

- zagotoviti je potrebno vse navezave na obstoje¢e gozdne poti;

- na stiku cone z gozdnimi povrSinami je potrebno ohranjati drevesno vegetacijo oz. rob na novo
zasaditi z avtohtono vegetacijo;

- na celotnem obmocdju (razen FC1 in FC2) so do izgradnje novih stavb dovoljene ureditve povrsin za
vrtickarstvo.

1.24 Jama JA 6

Siritev kmetije mora ohranjati naselbinsko in krajinsko zasnovo in ne sme posegati v oblikovane in
prepoznavne znadilnosti krajine. V obmodcju se, v kolikor je to mozno, ohranja obstojeCa drevesa. V
primeru odstranitve doloenih dreves je te obvezno nadomestiti z novimi v enakem obsegu.

1.25 Jamnik JAM 1
V obmocju mora postavitev stavb upoStevati smer slemena pravokotno na plastnice.

1.26 Jamnik JAM 3

Gradnja naj se nacrtuje in izvede na tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem pasu ob
potoku naj se obstojeCa obrezna zarast ohranja oz. se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi vrstami
grmovja/dreves.

(470) 1.26 a Kokrica KO 18
V_EUP je dovoliena tudi novogradnja prostostojeCe stanovanjske stavbe na mestu prej odstranjene
prostostojece stanovanjske stavbe.

1.27 Kokrica KO 27/1, Zlato polje KRZ 11/2

(1) Podenoti sta namenjeni izgradnji nadomestne lokalne ceste, ki pod avtocesto nadomesca bivSo cestno
povezavo Mlaka-Polica.

(2) Cesta se ohranja v obstojedi Sirini. Izjemoma so mozne Siritve tako, da se ohranja gozd.

1.28 Mesto Kranj — splosnho

1.28.1 Dovoljena gradnja novih podzemnih garaznih objektov, pod pogojem, da se po izgradnji vzpostavi
obstoje¢a parterna raba (zelenice, igriS¢a, parkiris¢a). V podzemnih garaznih objektih niso dovoljene
druge namembnosti.

71



(482) 1.28.2 Pri obnovi fasad blokov, stolpiCev in stolpnic je potrebno upoStevati: Barvne-smernice—za
| : ki ol o .

- Barvne smernice za obnovo veéstanovanjskih objektov _na obmocéju MOK — Vzhod, kareji 1 — 5,
izdelovalec Scapelab d.o.0., Ljubljana, Katarina Hostar, november 2011;

- Barvne smernice za obnovo vedstanovanjskih objektov _na obmoéju MOK — Zahod, kareji 6 — 10,
izdelovalec Scapelab d.o.0., Ljubljana, Katarina Hostar, marec 2012;

1.29 Kranj KR 2
Obmagje je namenjeno zavetiS¢u za Zivali.

1.30 Kranj Cirée KR C 4
Obmogje je namenjeno trgovskim gostinskim oskrbnim storitvenim pisarniékim in stanovanjskim

in upostevatl regulacijske linije ob cesti.

(108) 1.30a_Kranj Cirée KR €6
Dovoljena je sprememba namembnosti dela obstoje¢ega gospodarskega poslopja (do naiveév1/4 dolzine)
v trgovino in delavnico (servis) hidravliénih cevi, ki se nahaja na zemljiSéu parc. St. 144/1 k.o. Circe.

(470) 1.30b Kranj Cirée KR €13
V EUP je na Se nepozidanih povrSinah dovoljena gradnja eno in dvostanovanjskih stavb.

1.31 Kranj Cirée KR € 15 )
Obmocje je namenjeno preselitvi kmetije (Konc v Ciréah).

1.32 Kranj Drulovka KR D 3/1, 2

(1) Obmodije je bilo zgrajeno na podlagi ZN Drulovka.

(2) V EUP so dovoljeni naslednji posegi:
na zemljiS€u parc. St. 558/10 k.0. Breg ob Savi je dovoljena gradnja garaz oziroma parkiriS¢;

- dovoliena je gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov: garaz, steklenjakov, ut,
nadstreSkov, ograj, spominskih obeleZij in grajene urbane opreme (razen kioskov), pod pogojem
enotnega oblikovanja;

- dovoljeno je spreminjati namembnost stavb za storitvene dejavnosti, ki ne povzro¢ajo motenj v
bivalnem okolju, pod pogojem, da ima objekt zagotovljen dovoz in na lastnem funkcionalnem
zemljiS€u zagotovljeno predpisano Stevilo parkirnih mest;

(3) zaradi verjetnosti najdb arheoloskih ostalin je o dinamiki gradbenih del potrebno pristojni zavod za

varstvo kulturne dediS€ine obvestiti saj 5 dni pred zaCetkom zemeljskih del.

(4) V EUP niso dovoljeni naslednji posegi:

- dozidava in nadzidava obstojecih stavb ter gradnja novih stavb, razen stavb, ki so bile na¢rtovane v
ZN Drulovka;

- spremembe namembnost stavb za potrebe obrti z vplivi na okolje.

(379) 1.32 a_Kranj Drulovka KR D 5

Dopustno _je drugaéno oblikovanje strehe nadstreSka na zemljiSéu parc. St. 13/1 k.o. Drulovka kot to
dologa 17. ¢len tega odloka, pod pogojem, da pozidanost zemljiSa ni presezena ter da so zagotovljeni
ustrezni odmiki.

(273) (464) 1.32 b Kranj Jedro KR J 2/1

(1) V_EUP ni dovoljena gradnja novih stanovanj ali sprememba namembnosti obstojecih dejavnosti v
stanovanjsko namembnost.

(2) Na zemljiS€u parc. St. 989/4,5 k.o. Kranj je za Ze zgrajen dovoliena—gradnja—{legalizacija) steklenjak
(zimski vrt na juzni strani_paviljonskega objekta Globus) mozno pridobiti upravno dovoljenje za gradnjo,
pod pogojem pridobitve pozitivnega mnenja Urada za gospodarstvo in_gospodarske javne sluzbe in

ZVKD.
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1.34 Kranj Jedro KR J 2/2

(1) Del EUP (Pala¢a v Kranju) je z odlokom razglaSen za kulturni spomenik drzavnega pomena (Uradni
list RS, St. 115/03). V obmod&ju so dopustne le prostorske ureditve, ki jih dopusca razglasitveni akt.

(2) Na obmocju arheologije so za vsak poseg v prostor obvezne arheoloske raziskave.

(467) 1.35 Kranj Jedro KR J 3

(1) Obmocje je namenjeno poslovno-upravnemu srediS€u z mozno stanovanjsko, gostinsko in trgovsko
dejavnostjo. Dopusc¢a se tudi gradnja garazne hiSe, gradnja doma starostnikov in varovanih stanovanj. Na
zemljiS€u parc. St. 296/1 k.o. Kranj je na parcelni meji dovoljena gradnja novega objekta, ob prehodni
odstranitvi obstojecega objekta. Na celotnem odseku ob Gregor&iCevi cesti se vzpostavi pasaZza za pesce.
(2) Na obmocju naravne vrednote in EPO je obvezno ohranjati gozd in jezo. V ¢im vecji meri je potrebno
ohranjati zeleno jezo z gozdnim robom na zemljiS&u parc. St. 265/2 k.o. Kranj.

(3) V EUP je do izgradnje poslovno upravnega srediS€a dopustna ureditev parkiriS¢€ (tudi za avtodome).

1.36 KranjJedro KRJ4

Slovenski trg je hamenjen podnivojskim parkirnim povrSinam, v parterju pa ureditvi parka s sprehajalnimi
potmi in spominskimi obeleZji ter postavitvi zaCasnih objektov, namenjenih kulturnim prireditvam.
Oblikovanje Slovenskega trga mora ponovno vzpostaviti osno zasnovo med Gimnazijo in Delavskim
domom; nova parkovna ureditev mora upoStevati obstojece skulpture in vegetacijo.

(417) 1.37 KranjJedro KRJ5, KR J6, KR J 34, KR J 37
(1) Na obmoéju arheologije S0 za vsak poseg Vv prostor obvezne arheoloéke raziskave

zgrajeno parkiriSée mozno pridobiti upravno dovoljenje za gradnjo, pod poq0|em da se parklrlsce zazeleni
in da se izvedejo izravnalni ukrepi za varstvo arheolosklh ostalm Ki se dolodijo ob |zda|| kulturnovarstvemh
pogojev_Zavoda. i
ew;al%preqledﬂesn*criéiée Oqlasevalm panoji pa morajo biti umeSc€eni tako, da ne ovirajo preqlednost| v

1.38 KranjJedro KRJ7
Prizidki k osnovnemu objektu morajo upoStevati simetri€¢no prostorsko zasnovo.

1.39 KranjJedro KRJ9

(1) Obmocdje PreSernovega gaja je namenjeno javnim zelenim povrSinam in je z odlokom razglaSeno za
kulturni spomenik (Uradni list RS, St. 3/91). V obmocju so dopustne le prostorske ureditve, ki jih dopusca
razglasitveni akt.

(2) Na obmocju arheologije so za vsak poseg v prostor obvezne arheoloske raziskave.

1.40 KranjJedro KR J 10

(1) EUP predstavlja povrSine ob stiku vzhodne mestne vpadnice s kanjonom Kokre, leZi na njenem
desnem bregu in je namenjena prepletu programov prvenstveno mirujoCega prometa, s spremljajocim
servisnimi dejavnostmi, storitveni in oskrbni dejavnosti, ki sluzijo lahko tudi potrebam doma starostnikov,
vse pod nivojem konéno urejenega terena, ki je namenjen zeleni parkovni ureditvi mesta, na kateri se
dopusc¢a postavitev zgolj transparentnih stavb paviljonskega tipa, namenjenih popestritvi ponudbe parka.
(2) Na obmocju arheologije so za vsak poseg v prostor obvezne arheoloske raziskave.

1.41 KranjJedro KR J 11, KR J 13, KR J16/1,2, KRJ23inKR J40

(1) Nove gradnje, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave morajo upostevati oblikovanje obstojecih tipi¢nih
mes¢&anskih vil z znagilnimi arhitekturnimi elementi, vkljuéno s Sotorastimi strehami.

(2) VEUP KR J 13 in KR J 16/1 so za vsak poseg v prostor obvezne arheoloSke raziskave. V EUP KR J
23 in KR J 40, na obmocju arheologije, so za vsak poseg v prostor obvezne arheoloske raziskave.

(477) 1.42 KranjJedro KR J17/1

(1) Na obmocju EUP ni dovoljeno povecati obstojeCega faktorja zazidanosti, razen za gradnjo nove eno ali

dvostanovanjske stanovanjske stavbe (na zemljiS¢u p. St. 935/10, 11 k.o. Kranj).

(2) Stavbe so lahko visoke do (K)+P+6 razen:

- stolpnice viSine (K)+P+19, ki jo je treba ohranjati kot prostorsko dominanto; posebno pozornost je
potrebno posvetiti fasadi (le ta se lahko obnovi ali izvede nova obeSena fasada);

- stavbe ob Cesti Staneta Zagarja, ki so lahko visoke do (K)+P+1+M;

- stavbe ob Zoisovi ulici, ki so lahko visoke do (K)+P+3.
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(3) Stavbam, ki po arhitektonskem videzu predstavljajo vile, ni dovoljeno spreminjati njihovih znagilnih
arhitekturnih elementov (gradnje prizidkov in nadzidav tem stavbam niso dovoljene).
(4) Na obmocju arheologije so za vsak poseg v prostor obvezne arheoloSke raziskave.

1.43 KranjJedro KR J 17/2

(1) Ohranjati je potrebno obstoje¢o prostorsko dominanto Vodovodni stolp in vile ob Cesti Staneta
Zagarja. Vodovodni stolp je potrebno ohranjati v celoti; dovoljena so le vzdrzevalna dela. Novi objekti v
neposredni okolici vodovodnega stolpa ne smejo presegati viSine 10,0 m. Vilam ni dovoljeno spreminjati
njihovih znacilnih arhitekturnih elementov. Gradnje prizidkov in nadzidkov pri vilah niso dovoljene. Ostale
stavbe so lahko visoke do (K)+P+1+M ali (K)+P+2, razen stavbe ob Zoisovi ulici, ki so lahko visoke do
(K)+P+3.

(2) Stanovanjsko vilo Kebetova ulica 14 je dovoljeno porusiti in na njenem mestu zgraditi poslovno stavbo
(o€esni center). Dovoljeni max. viSinski gabarit nove stavbe je 10,00 m, min. delez zelenih povrsin (ZP) je
15%. Minimalni odmik stavbe od sosednjih zemljiS€ je 4,00 m, s soglasjem lastnikov sosednjih zemlji5¢
pa lahko tudi manj. Pred odstranitvijo vile je Zavodu za varstvo kulturne dediS¢ine potrebno omogoc¢iti, da
dokumentira stopnisce v vili.

(3) Na zemljis€u p. St. 930/38 k.o. Kranj je dopustna le gradnja parternega parkirisS¢a.

1.44 KranjJedro KR J 19/1,2,KRJ22in KR J 35

(1) VEUP KR J 19/1, 2, KR J 22 in KR J 35 novogradnje, dozidave, nadzidave in niso dovoljene.

(2) V EUP KR J 22 in KR J 35, na obmogju arheologije, so za vsak poseg v prostor obvezne arheoloske
raziskave.

(474) 1.45 Kranj Jedro KR J 25

(1) Obmodje je namenjeno centralnim dejavnostim. Na jugovzhodnem delu EUP se nahaja obstojeca
glavna avtobusna postaja, ki se na tej lokaciji ohranja do preselitve avtobusne postaje Kranj na novo
lokacijo. Ker obmocje predstavlja prostorsko dominanto z javnim programom se urbanisticno-arhitekturne
reSitve za gradnjo novih objektov v tej EUP dobijo z javnim nate€ajem V postopku pridobivanja nate€ajnih
reSitev_sodeluje v vseh fazah tudi strokovnjak s podrocja varstva kulturne dediS€ine, ki skrbi da se
uposSteva vsebinske pogoje s podroc¢ja varstva kulturne dediS€ine tako pri pripravi nate€ajnega gradiva kot
pri ocenjevanju nate€ajnih reSitev.

(2) Na obmocju arheologije so za vsak poseg v prostor obvezne arheoloske raziskave.

1.46 KranjJedro KR J 30

Ob Koroski cesti novogradnje, nadzidave in dozidave niso dovoljene.

Novogradnje so dopustne le na SZ delu obmocja ob stari cesti, pod pogojem ohranjanja dominantne
vizure na BeZkovo vilo (viSinski gabariti stavb ne smejo presegati absolutne kote nadmorske visine
387,50).

1.47 KranjJedro KR J 31
V EUP je za vsak poseg v prostor obvezna arheoloSka raziskava.

(278) 1.48 Kranj Jedro KR J 33

(1) V obmocdju so iziemoma dovoljeni posegi, ki izboljSujejo kakovost bivanja, stanja in dostopnost kulturne
dedis¢ine, ob obveznem zagotavljanju arheoloSkih kontrolnih blokov.

(2) V _obstoje¢em objektu na zemljiS€u parc. St. 439 k.o. Kranj je dovoljena tudi proizvodna in obrtna

dejavnost.

1.49 Kranj Labore KRL 1
V EUP je dovoljena tudi gradnja obratne ambulante. Pri gradnji skladiS¢nih stavb je dovoljen faktor
zazidanosti (FZ) 0,70.

1.50 KranjLabore KR L 10
Novogradnje, nadzidave in dozidave v EUP niso dovoljene.

(454) (453) 1.51 Kranj Planina KR PL 3

(1) Obmogije je bilo zgrajeno na podlagi ZN Planina lll.

(2) V EUP je dovoliena nadzidava garaznih objektov ter gradnja garaznih kleti pod pogojem, da se po
izgradnji vzpostavi obstojeCa parterna raba (zelenice, igriS€a, parkiriS¢a...). Dovoljena je gradnja
poslovno-stanovanjske vogalne stavbe, ki zaklju€uje stanovanjski niz vstopne ulice v trg Rivoli in severno
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lice trga v smeri vzhod — zahod; viSinski gabarit levega dela stavbe je (K) + P + 2, desnega pa (K) + P + 3,

pod pogojem zagotovitve ustreznih parkirnih povrSin v kletnih etazah. Na povrSinah zelenic stanovanjske

soseske so dovoliene tudi ureditve otroSkih igri8¢ in povrSin za vrtiCkarstvo ra—pediagi;, v skladu s

projektom »Prenova in oZivitev stanovanjske soseske Planina«. izdelane-strokovne podlage—ureditve

vrtov, ki-je predhodno potriena s strani strokovnih sluzb obcine.

(3) V EUP niso dovoljeni naslednji posegi:

- novogradnje, razen stavb iz drugega odstavka te toCke in dozidave ter nadzidave obstojecih
vecéstanovanjskih stavb — blokov;

- spremembe namembnosti skupnih prostorov veéstanovanjskih stavb v gostinske, trgovske, obrtne in
storitvene dejavnosti.

(301) (453) (486) 1.52 Kranj Planina KR PL 12
(1) Obmogje je namenjeno
stavbam-—stanovanjski in_poslovni de|avnost| Stanevanﬁkrwblekem qarazm hISI verskemu Centru ter
ureditvi vzhodne vpadnice.

(486)_(2) Realizacija obmod¢ja je mozna v skladu z izdelano strokovno podlago — Celovita prostorska
ureditev obmodja vzhodne vpadnice v Kranju, ki jo je izdelalo podjetie ALFA NATURA d.0.0. Vv juniju 2014.
(453)_(3) Do realizacije dopustnih vrst objektov glede na namen, opredelienih v prvem odstavku tega
¢lena, so dovoljene ured|tve povrsm za vrti¢karstvo, v skladu z na|emn|m| poqodbam| Harpedlam&delane

(453) (454) 1.53 Kranj Planina KR PL 17

(1) Obmogje je bilo zgrajeno na podlagi ZN Planina Il.

(2) V EUP je dovoljena nadzidava garaznih objektov, gradnja garaznih kleti pod pogojem, da se po
izgradnji vzpostavi obstojea parterna raba (zelenice, igriS¢a, parkiriS¢a), ureditev Sportnega parka ali ter

ureditev manjSih Sportnorekreacijskih objektov s spremljajo¢imi stavbami malega merila. Na povrSinah

zelenic stanovanjske soseske so, v skladu s predpisanimi kriteriji, dovoljene tudi ureditve povrSin za

vrtiCkarstvo. zdelane—strokevnepodiage—ureditve—wrtov, kije Strokovno podlago ureditve vrtov —ki—je

predhodne potrdi s-strani strokovna sluzba obcine.

(3) V EUP niso dovoljeni naslednji posegi:

- novogradnje razen stavb iz drugega odstavka te toCke in dozidave ter nadzidave obstojecih
vecstanovanjskih stavb — blokov;

- spremembe namembnosti skupnih prostorov vecstanovanjskih stavb v gostinske, trgovske, obrtne in
storitvene dejavnosti.

1.54 Kranj Planina KR PL 22/4

Pri umesc¢aniju trgovskih ali drugih objektov ob stanovanjskih stavbah predvidenih z LN Planina —vzhod
(Uradni list RS, §t. 51/07) je potrebno zagotoviti ustrezne protihrupne ukrepe pri namestitvi hladilnih in
prezracevalnih naprav (stran od smeri stanovanjskih stavb).

1.55 KR Planina PL 23/1

V obmocju naselbinske dediS¢ine poimenovanem »Novi dom«, nekdanji koloniji uradniSkih stanovanj, je
potrebno ohranjati obstoje€o pozidavo, gabarite stavb, naklone streh, arhitekturno tipologijo in materialno
substanco. Novogradnje, dozidave in hadzidave stavb niso dovoljene.

(455) (456) 1.56 Kranj Planina KR PL 23/2, 3

(1) Obmogije je bilo zgrajeno na podlagi ZN Planina I.

(2) V podenotah KR PL 23/2,3 je dovoljena nadzidava garaznih objektov ter gradnja garaznih kleti pod

pogojem, da se po izgradnji vzpostavi obstojeCa parterna raba (zelenice, igriS¢a, parkiris¢a).

(3) V podenoti KR PL 23/3 so dovoljeni Se naslednji posegi:

- na zemljiS€u parc. St. 200/1, 201 in 212/1-del vse k.o. Huje je po odstranitvi stanovanjske stavbe
Planina 2 dovoljena gradnja nove poslovne stavbe, pod pogojem ustrezne zloZbe parcel, namenjenih
gradnji. Nova stavba mora biti postavljena vzporedno z notranjo ulico (javha pot Planina-Iskra) in
mora slediti gradbeni liniji obstojeCe poslovne stavbe. Max vertikalni gabarit je 3K+P+4. Dovoljeni
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faktor izrabe gradbene parcele (Fl), skupaj s kletnimi etazami namenjenimi parkiris¢em, je max 3,2.
Dovoljeni minimalni odmik kletnih etaz od meje sosednjih zemlji5¢ je 1,00 m. Minimalni delez zelenih
povrsin (ZP) je 15 %;

- nazemljiS€u parc. 8t. 103/24 in 162/38 k.o. Huje je dovoljena gradnja parkiriS¢;

- dovolijene so rekonstrukcije stolpnic z namenom pridobitve podstreSnih stanovanj (zamenjava
obstojece stresne konstrukcue S streho % nahonu 30 — 35).

(4) V podenoti KR PL 23/2 so dovoljeni Se naslednji poseqi:

- ob Cesti talcev, vzhodno od trgovske Sole, je dovoljena gradnja poslovno stanovanjske stavbe,

- na zemljiS€u parc. §t. 182/31 k.o0. Huje je dovoljena gradnja stavbe centra trajnostne mobilnosti in trZnice.

(5) V podenotah KR PL 23/2,3 niso dovoljeni naslednji posegi:

- gradnje novih stavb, razen stavb in posegov iz drugega, tretjega in Cetrtega odstavka te tocke in
nadzidave ter dozidave obstojecih ve€stanovanjskih stavb — blokov;

- spremembe namembnosti skupnih prostorov ve¢stanovanjskih stavb v gostinske, trgovske, storitvene
in obrtne dejavnosti.

1.57 Kranj Planina KR PL 37

(1) Obmocje, ki se nahaja ob vzhodni mestni obvoznici v blizini Delavskega mosta, je namenjeno gradniji
vecstanovanjskih stavb za bivanje s spremljajo¢imi dejavnostmi. Za urejanje obmocja je bil izveden
urbanistiéno arhitekturni natec¢aj. ldejni projekt Kozolci Kranj (avtorjev Squire and Partners, februar 2010),
ki je bil izdelan na podlagi izbrane nateCajne reSitve in dodatnih priporocil ocenjevalne komisije,
predstavlja izhodiS€e za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Ureditev obmocja predvideva postavitev enajstih samostojnih stavb, ki so nanizane ob interni krozni
prometnici. Obmocje v smeri SV-JZ prec¢ka nova povezovalna cesta med Cesto 1. maja in Smlednisko
cesto, ob kateri je umeSCen osrednji trg ter poslovne in storitveno-trgovske dejavnosti. Stavba na
severnem robu obmodja je namenjena pretezno poslovni dejavnosti, ostale stavbe so pretezno oziroma
izkljuéno stanovanjske.

(3) Etaznost objektov je P+3+M do P+4+M in pada s severne proti juzni strani obmocja. V mansardah
objektov so predvidena dupleks stanovanja. Ureditev parkirnih povrSin se, v skladu z idejnim projektom
Kozolci Kranj, ki upoSteva 1,5 PM na stanovanje, dolo¢a ob robu osrednjega trga in nove povezovalne
ceste ter v eni ali dveh podzemnih etazah.

1.58 Kranj Planina KR PL 39

Obmocje je namenjeno rekreaciji, Sportnemu igriS€u in spremljajo¢im objektom (okrep&evalnica,
garderobe, sanitarije, parkiriS€a, izhodi...). Pod obmocjem je dopustna tudi izgradnja garazne kleti v vec
etazah.

(453) 1.58 a_Kranj Planina KR PL 40/1

Do realizacije _dopustnih vrst objektov glede na namensko rabo prostora PO, so dovoljene tudi ureditve
povrSin za vrtiCkarstvo, v skladu z najemnimi pogodbami. rapedlagi-izdelane strokovne podlage uredifve
vriov—ki-je predhodno-potriena-s-strani-strokovnih-sluzbobéine-

1.59 Kranj Planina KR PL 40/2
Poseg v prostor naj se nacrtuje izven naravne vrednote. Za vse posege ob Kanjonu Kokre je potrebno
pridobiti geomehansko porogilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja.

1.60 Kranj Planina KR PL 45
Pred izdajo gradbenega dovoljenja za stanovanjsko hiSo kmetije je potrebno odstraniti deponijo peska s
separacijo, ki se kot nedovoljen poseg nahaja na zemljiS€u parc.st. 541 in 537 k.o. Klanec.

(302) 1.60 a_Kranj Planina KR PL 51

Gozdne povrSine _so _namenjene dozZivljajskemu igriS€u z otroSkimi igrali. Obmodje je dopustno na
gozdnem robu zavarovati z gozdnogojitveno prilagoditvijo grmovnega sloja. Vse ureditve je potrebno
predhodno uskladiti z institucijo pristojno za ohranjanje narave.

1.61 Kranj Primskovo KR P 3

(1) Obmogje je namenjeno trgovskim, gostinskim, obrtnim, storitvenim, poslovnim in stanovanjskim
stavbam.

(2) V EUP je potrebno:
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- upoStevati, da gradnja stanovanjskih stavb v varovalnem pasu avtoceste ni dovoljena;

- da so dovoljene le dejavnosti, ki ne povzro€ajo prekomernih vplivov na obstojee  stanovanjsko
naselje;

- pred gradnjami ali so€asno zagotoviti ustrezno GJI.

1.62 Kranj Primskovo KR P 10, KR P 12
Ob morebitni gradnji novih objektov, naj se ti umeS&ajo na juzni ali vzhodni rob parcele. Obstojeca
obrezna zarast naj se v ¢im vecji meri ohrani.

1.63 Kranj Primskovo KR P 17/3

V obmocju zemljiS¢ parc. St. 1288/1, 1289/2, 1289/3, 1290/4, 1290/6, 1292/2, 1289/4 in 1290/5 k.o.
Primskovo do rezervata severne povezovalne ceste je dopustna gradnja turistiéno-gostinskega objekta z
nastanitvenimi kapacitetami.

1.64 Kranj Primskovo KR P 28/1
Dovozna pot na zemljiS€u parc. St. 73/5 k.o. Primskovo sluzi tudi kot javna peSpot — povezava med
cerkvijo in Solo.

1.65 Kranj Primskovo KR P 28/2
EUP je namenjena ureditvi parka. Za ureditev tega obmoc&ja se upoSteva nacelna usmeritev KS
Primskovo (idejna skica z obrazlozitivio z dne 04. 10. 2009), ki je sestavni del tega odloka (Priloga 2).

1.66 Kranj Primskovo KR P 33
Obmodje predstavlja rezervat za umestitev novega avtocestnega prikljuc¢ka Kranj sever.

1.67 KranjRupa KRR 4

Siritev kmetije mora ohranjati naselbinsko in krajinsko zasnovo in ne sme posegati v oblikovne in
prepoznavne znadilnosti krajine. V obmocju se, v kolikor je to mozno, ohranja obstojeCa drevesa. V
primeru odstranitve dolo¢enih dreves je te obvezno nadomestiti z novimi v enakem obsegu.

1.68 Kranj Rupa KR R 8/2
Obmocdje predstavlja rezervat za umestitev trase severne povezovalne ceste .

1.69 Kranj Rupa KR R 8/3
Obmocje predstavlja rezervat za izvedbo novega krozis¢a na severni povezovalni cesti.

1.70 KranjRupa KRR 12/1
Na obmodju naravne vrednote gradnje in posegi v prostor niso dovoljeni.

1.71 KranjRupa KRR 14,15

(1) V obmocju so dovoljene gradnje Sportnih igriS¢ in ureditve drugih povrsin, namenjene oddihu, rekreaciji
in Sportu na prostem.

(2) Na obmoc¢ju naravne vrednote (sotoCje Rupuvscice in Kokre) se ohranja morfologija terena in
vegetacije.

1.72 Kranj Rupa KR R 16/5

dopustne.

1.73 Kranj Rupa KR R 16/9
Obmocje predstavlja rezervat za potrebe obrambe (vojaSnice) in za potrebe prestavitve gasilskega doma
Z regijskim centrom za obvesSc¢anje (kot nadomestna zemljiS¢a), brez spremembe namenske rabe (K1).

(275) 1.74 Kranj Sava KR SA 7/1, 2
Za EUP se nacrtuje delna prenova. Dejavnosti, ki niso skladne z dolo¢eno rabo CU, razen energetike (na

St. 414 k.o. Kranj), je treba postopno umikati z obmocja. V obeh EUP-jih so iziemoma dovoljeni posegi, ki
izboljSujejo kakovost bivanja, stanja in dostopnost kulturne dedis€ine, ob obveznem zagotavljanju
arheoloskih kontrolnih blokov. Na obmodju se lahko umes€a garazne hiSe za SirSe zaledje. Arhitekturno
oblikovanje mora biti kvalitetno in podrejeno varovanju kulturne dediS€ine. Obstojece kvalitetno oblikovane
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stavbe je potrebno ohranjati in po potrebi prenavljati. Poudarek naj bo na oblikovanju javnih in poljavnih
povrSin ter ustrezni ureditvi okolice soto¢ja Save in Kokre. Ob Savi in Kokri naj se glede na prostorske
moznosti oblikuje zeleni pas, kjer se ohranja obvodno vegetacijo in se jo dopolnjuje z avtohtono
vegetacijo. Krepi naj se omrezje peScevih poti (prenova poti do starega mestnega jedra, brvi preko rek
ipd.).

(451) 1.74 a _Kranj Sava KR SA 10

Obmocje centralne dCistilne naprave Kranj, ki je namenjeno C€iS€enju odpadnih voda in ravnanja z
nenevarnimi odpadki. Poleg navedene osnovne dejavnosti obmocja je v obmocju dovoliena tudi gradnja
spremljajoCih dejavnosti (upravna stavba, avtomehaniCna delavnica in garaze ter drugi spremljajoCi

objekti).

1.75 Kranj Sava KR SA 11/1, 2

(1) V podenoti KR SA 11/1 je poleg splosnih dolo¢b obmocje namenjeno tudi spremljajocim objektom
streliS€a in upravnim zgradbam kluba za usposabljanje reSevalnih psov.

(2) V podenoti KR SA 11/2 gradnja tribun ni dovoljena. Sklenjen gozd v tej podenoti je potrebno ohranjati
v celoti.

1.76 Kranj Sava KR SA 13in KR SA 14
Ob obstojeci zelezniSki progi je predvidena izgradnja drugega tira.

1.77 Kranj Sava KR SA 17
Spreminjanje reliefa ali gradnja vedjih grajenih struktur ni dovoljena. Sklenjeni gozd se mora ohranjati.

(286) 1.77 a Kranj sever KR SE 1/1
Pri gradnji tribun se dostopnost funkcionalno oviranih oseb zagotavlja v parterju.

1.78 Kranjsever KR SE 1/2, KR SE 2 in KR SE 3

(1) Ob naravni vrednoti Kanjona Kokre je potrebno vzpostaviti obvodni zeleni gozdni pas v min. Sirini 15 m
oziroma do meje priobalnega zemljiS¢a, ki je dolo¢en z Uredbo o dolocitvi zunanje meje priobalnega
zemljiS¢a ob reki Kokri (Ur.l. RS, §t. 111/08).

(2) Poseg v prostor naj se nacrtuje izven naravne vrednote.

(3) Za vse posege ob Kanjonu Kokre je potrebno pridobit geomehansko porocilo o sestavi in nosilnosti tal
ter pogojih temeljenja.

(270) 1.79 Kranj sever KR SE 5, KR SE 12 in KR SE 15/1 -2
V EUP je potrebno ohranjati obstoje¢i koncept pozidave. Novogradnje, dozidave in nadzidave niso
dovoljenje.

1.80 Kranjsever KR SE 7/1

V obmo¢ju naselbinske dedis€ine, imenovani »Nemska vas«, je potrebno ohranjati obstoje¢o pozidavo,
gabarite stavb, arhitekturno tipologijo in materialno substanco. MoZna je revitalizacija stavb v primeru
izboljSanja zgodovinske pri¢evalnosti in izboljSanja bivalnih pogojev.

1.81 Kranj sever KR SE 20/2
Obmocdje predstavlja rezervat za umestitev severne povezovalne ceste.

(453) 1.82 Kranj sever KR SE 21

EUP je namenjena zelenemu tamponu med stanovanjsko zazidavo in povezovalno cesto. Na teh
povrSinah je, v skladu s predpisanimi kriterji, dovoljena tudi ureditev povrSin za vrtiCkarstvo. -na—podlagi
izdelane—strokovne podlage—ureditve—vriov. kije—predhodne Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi
strokovna sluzba obcine. ResSitve—morajo—biti—potriene—s—strani—strokovne—sluzbe—obdine. Zaradi
pomanjkanja povrsin za mirujoc¢i promet v morfoloski enoti Kranj — sever je v obmocju dopustna gradnja
podzemnih ali vkopanih garaz z zelenimi strehami minimalnih naklonov.

1.83 Kranj Strazis ée KR ST 2/1
V EUP ni dovoljena gradnja stanovanjskih stavb.

1.84 Kranj Strazi§ ¢e KR ST 5

Obmogje kulturnega spomenika Sempetrske graséine. V EUP so dovoljene le ureditve, ki jih dolo¢a akt o
razglasitvi kulturnega spomenika (Uradni list RS, St. 61/07).

78



1.85 Kranj Strazi§ ¢e KR ST 11

Glede na pomembno lego ob dveh glavnih prometnicah je v obmodju, ki je sicer namenjeno bivanju,
dopustno nameniti vecji del povrsin (nad 50 %) spremljajo¢im dejavnostim (storitve, trgovine in gostinske
dejavnosti).

1.86 Kranj Strazis ée KR ST 13
V EUP novogradnje, dozidave in nadzidave niso dovoljenje. Dopustna je sprememba namembnosti dveh
obstojecih stavb v ve¢stanovanjski stavbi, pod pogojem ohranjanja obstojecih stavbnih mas.

1.87 Kranj Strazis ée KR ST 14 5
V EUP novogradnje, dozidave in nadzidave niso dovoljenje. Ob Sempetrski ulici in notranjih dovoznih
poteh je dopustna gradnja garaznih objektov in parkiriS¢.

1.88 Kranj Strazi§ ¢e KR ST 17
V EUP novogradnje, dozidave in nadzidave niso dovoljenje.

(452) 1.88 a Kranj StraziS ¢e KR ST 18

Dovoli_se sprememba namembnosti obstojeega samskega doma v vecstanovanjsko stavbo s 30%
delezem varovanih stanovanj, pod pogojem zagotovitve ustreznih parkirnih_ mest v _parterju, kleti ali v
neposredni blizini.

(457) 1.88 b Kranj StraziS ée KR ST 23
Na zemljiS€u parc. St. 637 k.o. StraziS¢e —kiHje-vJlasti EKOREL d-0-0- je dovoljena obdelava nevarnih in
nenevarnih odpadkov.

1.89 Kranj Strazis§ ¢e KR ST 24
V EUP je dovoljena gradnja ene poslovno-stanovanjske stavbe.

1.90 Kranj Strazis ée KR ST 25

(1) Obmocje je namenjeno skladiSénim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim, vklju¢no s povrSinami za
zacCasno shranjevanje gradbenih materialov in predelanih gradbenih odpadkov. Dovoljuje se skladiS¢enje
le ekoloSko nespornih materialov. Posegi v prostor se izvajajo z upoStevanjem socasnih ukrepov za
eliminacijo vplivov na vodotok Zabnica (ustrezno nadviSanje terena, regulacija in prestavitev vodotoka).

1.91 Kranj Struzevo KR S 16

(1) Obmocje gospodarske cone na Polici je namenjeno obrtnim, skladiS¢nim, prometnim, trgovskim,

poslovnim in proizvodnim dejavnostim, izvedbi sortirnice meSanih komunalnih odpadkov in objektov za

mehansko bioloSko obdelavo odpadkov (MBO).

(2) Na povrSinah enote urejanja prostora je v severnem in osrednjem delu zgrajenih Ze vecje Stevilo

objektov in naprav, zato so za ta del dovoljeni posegi v prostor kot jih dolo¢ajo sploSna dolocila PIP za

podrobnejSo namensko rabo IG. Za Se nerealizirani del enote urejanja prostora se dolo¢ajo usmeritve kot
sledi:

- organizacija izrabe prostora mora slediti obstoje€emu konceptu postavitev stavbnih mas, pri ¢emer je
potrebno za vsak nacrtovan poseg zagotoviti zadostne povrSine za mirujo¢i promet, dostavo in
manipulacijo vozil;

- v robnem delu enote urejanja prostora, ki z vzhodnim robom meji na kmetijska zemljiS¢a, je potrebno
zagotoviti ustrezne ukrepe za ublaZitev vizualne izpostavljenosti (npr. vegetacijski vlozki ob robovih,
drevesna vegetacija na parkiriS¢ih, kjer to program omogo¢a,...);

- za programe mehansko-bioloSke obdelave odpadkov ter sortirnice meSanih komunalnih odpadkov je
zagotoviti vse potrebne ukrepe varstva okolja;

- maksimalni vertikalni gabariti stavb ne smejo presegati viSine 15,0 m nad koto urejenega terena.

1.92 Kranj StruZzevo KR S 18, Kranj Zlato polje KR Z 11/1 in Dobrave DO 7/1
Glavna vpadnica v mesto. Nacrtovana je gradnja Stiripasovne ceste s spremljajoCimi programi ob cesti
(kolesarska steza, hodnik za pesce).

1.93 Kranj Smarjetna gora KR S 1

(1) Obmocje smucarskega-skakalnega centra je namenjeno prireditvam in treningom v zimskem in
poletnem ¢&asu.
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Na podlagi ureditvenega nacrta (UN) »Smucarski center Gorenja Sava« je bila zgrajena skakalnica z
glavnim Sportnim objektom in tribunami.

(2) Na podlagi konceptualnih izhodis¢ UN so v obmocju dovoljene Se naslednje gradnje in ureditve: boksi
za hrambo in pripravo smugi, sodniski stolp, rezervoar vode, Zi¢nica, parkiriS¢a

ter drugi spremljajocCi objekti, ki sluzijo tej dejavnosti.

(485) 1.93 a_Kranj Smarjetna gora_KR S 26/9
Na zemljiSéu parc. St. 1100/1 k.o. Kranj je za potrebe Kluba lokostrelcev dovoliena postavitev
nadstreSnice (kozolca).

1.94 Kranj Zlato polie KR Z5

(1) V EUP novogradnje, dozidave in nadzidave niso dovoljene.

(2)V rezervatu Kidriceve ceste je v ve€stanovanjskih objektih, v obstojeci gradbeni masi, brez spremembe
konstrukcije, dopustna tudi sprememba namembnosti podstreh v stanovanja. V streSine je dopustno
vgraditi okenske odprtine v obliki fréad pod pogojem, da so te oblikovane enotno. Za izvedbo fréad je
dopustno posegati v streSno konstrukcijo.

1.95 Kranj Zlato polje KR Z 7
Obmacgje je namenjeno poslovnim, gostinskim in stanovanjskim dejavnostim ter bencinskemu servisu.

1.96 Kranj Zlato polje KR Z 9

Obmocje je namenjeno intenzivni pridelavi rastlin (vrtnarija) s spremljajocimi trgovskimi objekti in
okrepCevalnico. Na obstojeci veCstanovanjski stavbi so dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukcije in
spremembe namembnosti podstreh v stanovanja.

1.97 Letenice LE 6

Obmocje je namenjeno proizvodniji bioplina.

(1) Obratovanje naprav ne sme presegati kratkotrajnih in dolgotrajnin mejnih vrednosti kakovosti zraka.
Skodljive vplive na kakovost zraka je potrebno zmanj3ati v fazi naértovanja in umes&anja objektov v
prostor tako, da se dele objektov (okna, vrata, zra¢nike) postavi tako, da se vonj Siri v ozracje stran od
obstojecih stavb.

(2) Za zmanjSevanje neprijetnih vonjav je potrebno pravilno ravnanje z materipolom, predvsem pokrivanje
z ustrezno folijo in zagotovitev dobrega tesnjenja ob robovih zacasne deponije. Odvoz odpadkov se ne
sme vrSiti v ¢asu visokih temperatur. Obratovanje bioplinarne se mora vrsiti v zaprtih prostorih.

1.98 Mavéice MA7
Obmodje je namenjeno obstojedi elektrarni Mavcice (E).

1.99 Mlaka pri Kranju ML 1/1

iz OPPN, pri ¢emer stavbe lahko segajo na obe EUP.

(450) 1.99 a Mlaka pri Kranju ML 1/2
Na zemljiSéu parc. St. 344/2 in 345/9 k.o. Kokrica je dovoliena gradnja stanovanjske hiSe na mestu prej
odstranjenega objekta, s smerjo slemena sever — jug.

(255) 1.99 b _Mlaka pri Kranju ML 4/2

Na zemljiSéu parc. St. 144/7,10,11 k.o. Vojvodin BorSt | je dovoliena gradnja (legalizacija)
vecéstanovanjskega objekta (trostanovanjske hiSe) v obstojeCih gabaritih in izrabi prostora, obstojecih
odmikih od sosednjih parcel pod pogojem pridobitve pisnih soglasij mejaSev ter zagotovitvi ustreznega
Stevila parkirnih mest na lastnem zemljiSEu ali pa se le-te zagotovi v_neposredni blizini skladno petemu
odstavku 21. ¢lena, tocke 2.4.7. Mirujo&i promet.

1.100 Mlaka pri Kranju ML8

(1) EUP se nahaja v obmocju naravne vrednote. V obmocju je dovoljena gradnja dveh stavb namenjenih
turisti¢ni dejavnosti.

(2) Umestitev stavb je dopustna na zahodnem delu obmocja, na ravnem terenu obmocja, kjer je gozd ze
izsekan. Za gradnjo je potrebno zaradi nestabilnosti terase pridobiti geomehansko porocilo.

(3) Gradnja in urejanje povrSin na nezazidanih povrSinah naj se nacrtuje in izvede tako, da se bo objekte
umes¢alo ¢im bolj na zahodni rob parcele. Obstojea zarast naj se v najvecji mozni meri ohrani.
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Mikrolokacija in tlorisna velikost stavb se dolo¢i v postopku pridobivanja projektnih pogojev na terenu s
predstavniki ob&ine in organizacije pristojne za varstvo narave.

1.101 Njivica NJ 5

(1) V obmocju se nahaja zidana stanovanjska stavba z lesenim obrtnim delom (Zaga).

(2) Potrebno je varovati in ohranjati tlorisne, viSinske in konstrukcijske zasnove vseh stavb. Z novimi
posegi se ne sme posegati v vodotok.

(230) 1.101 a Orehovlie OR 1/1

Na zemljiS€u parc. St. 170/5,6,7,8,9,10,11,12 Kk.o. Britof je dovoliena gradnja (legalizacija)
vecéstanovanjskega objekta s Stirimi stanovanii, z viSinskim gabaritom K+ P + 1 + M, minimalnim deleZzem
odprtih bivalnih povrSin (OBD) 10 % in minimalnim odmikom od meje sosednjega zemljiSéa 0,50 m. Za
navedeni odmik (0,50 m) je potrebno pridobiti pisno soglasje lastnikov sosednjih zemljiS¢ (mejasSev). Za
vecéstanovanjski objekt je potrebno na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti ustrezno Stevilo parkirnih mest
ali pa se le te zagotovi v_neposredni blizini skladno petemu odstavku 21. ¢lena to¢ke 2.4.7. MirujocCi

promet.

1.102 Orehovlje OR 1/2
Na obmocju NV naj se ohranja obstojeCa obrezna zarast oziroma se jo dosadi z avtohtonimi vrstami
grmovja/dreves.

1.103 Pangrsica PA 1/1, 1/2

Gradnja na obmodju naj se nacrtuje in izvede tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem
pasu ob potoku naj se obstoje€a obrezna zarast ohranja 0z. se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi
vrstami grmovja/dreves.

(469) 1.104 Planica PLA3in PLA9
Obmocje obstojeCih pocitniskih his, ki se nahajaje v vplivnem obmocju cerkve Sv. Gabriela ebmedju
Kulturnekrajine-Planica—pri-Cepuliah. Dovoljene so le rekonstrukcije in vzdrzevalna dela na obstojecih

stavbah, odstranitve stavb in zunanje ureditve.

1.105 Podblica POD 1/2, 3

Gradnja naj se nacrtuje in izvede na tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem pasu ob
potoku naj se obstojeCa obrezna zarast ohranja oz. se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi vrstami
grmovja/dreves

(408A) (408B) 1.105 a Podre €a PO 2/2

Na zemljiS€u parc. St. 979/5 k.o. Podre¢a je dovoliena gradnja (legalizacija) stanovanjske stavbe pod
pogojem _zagotovitve minimalne parcele, namenjene gradnji (odkup dela zemljiS€a parc. St. 979/6 in 978/8
k.o. Podre¢a) in dostopa do objekta. Na zemljiS€u parc. St. 979/7 k.o. Podre¢a je dovolijena gradnja
(legalizacija) stanovanjske stavbe pod pogojem zagotovitve minimalne parcele, namenjene gradnji (odkup
dela zemljiS¢a parc. St. 979/6 k.o. Podreca) in dostopa do objekta z juga. Odmiki obeh stavb od parcelnih
mej so lahko manjSi od predpisanih v 12. ¢lenu tega odloka.

1.106 Podreéa PO8

Obmodje je namenjeno proizvodniji bioplina.

(1) Obratovanje naprav ne sme presegati kratkotrajnih in dolgotrajnin mejnih vrednosti kakovosti zraka.
Skodljive vplive na kakovost zraka je potrebno zmanjSati v fazi nacrtovanja in umes&anja objektov v
prostor tako, da se dele objektov (okna, vrata, zra¢nike) postavi tako, da se vonj Siri v ozracdje stran od
obstojecih stavb.

(2) Za zmanjSevanje neprijetnih vonjav je potrebno pravilno ravnanje z materipolom, predvsem pokrivanje
z ustrezno folijo in zagotovitev dobrega tesnjenja ob robovih zacasne deponije. Odvoz odpadkov se ne
sme vrSiti v ¢asu visokih temperatur. Obratovanje bioplinarne se mora vrsiti v zaprtih prostorih.

1.107 Povlje POV 4,5,6,7
V EUP novogradnije niso dovoljene.

(395) 1.108 Prase PRA1/1,2

(1) V naselju PraSe je potrebno ohraniti znac&ilno pre&no orientacijo slemen pravokotno na cesto Jeprca —
Podrec€a — Labore.
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(2) Nova parcelacija zemljiS¢ parc. St. 38/3 in 38/1 k.o. PraSe mora preko teh zemljiS¢ zagotoviti dostop do
EUP PRA 4.

1.109 PraSe PRA4

Siritev kmetije mora ohranjati naselbinsko in krajinsko zasnovo in ne sme posegati v oblikovane in
prepoznavne znacilnosti krajine. V obmocju se, v kolikor je to mozno, ohranja obstojec¢a drevesa. V
primeru odstranitve dolo¢enih dreves je te obvezno nadomestiti z novimi v enakem obsegu.

1.110 Predoslie PR 12

(1) V obmocju so dovoljeni posegi v prostor, ki jih dolocajo sploSna dologila PIP za podrobnejSo
namensko rabo SK(k) — povrSine kmetij, ki so namenjene objektom, ki neposredno sluZijo primarni
kmetijski proizvodnji in stanovanjem kmetij. Na severnem delu obmocja je dopustna Se gradnja turisti¢no
nastanitvene in gostinske stavbe.

(2) Za vsak poseg v prostor je potrebno najprej izdelati idejno zasnovo, ki jo je predhodno potrebno
uskladiti s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dedis¢ine.

(437) 1.111 Predoslie PR 19/1
Na obmocju N\.-naravne vrednote naj se ohranja obstoje¢a obrezna zarast oziroma se jo dosadi z
avtohtonimi vrstami grmovja/dreves.

1.112 Srakovlje SR 4

(1) Obmocje podezelskega naselja.

(2) Za obmocgje je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Realizacija obmoc¢ja je mozna v skladu z izdanim
dovoljenjem oziroma s spremembo gradbenega dovoljenja ali novim gradbenim dovoljenjem lahko tudi
brez garazne kleti, pod pogojem, da se na parterju uredi ustrezna prometna ureditev in zagotovi ustrezno
Stevilo parkirnih mest.

(3) Za osvetljevanje javnih povrSin (javna razsvetljava) je potrebno uporabljati svetilke, ki ne oddajajo
sevanja nad vodoravnico, z uporabo svetil, ki oddajajo rumeno, oranzno oz. rde¢o svetlobo (nizkotlacne in
visokotlaéne Zivosrebrne Zarnice niso primerne).

1.113 Suha pri Predosljah SU 4

Siritev kmetije mora ohranjati naselbinsko in krajinsko zasnovo in ne sme posegati v oblikovane in
prepoznavne znacilnosti krajine. V obmocju se, v kolikor je to mozno, ohranja obstojec¢a drevesa. V
primeru odstranitve dolo¢enih dreves je te obvezno nadomestiti z novimi v enakem obsegu.

1.114 Suha pri Predosljah SU 2/1, 2, 3,4,5,SU3 ,SU4inSU5
V EUP je potrebno ohranjati znacilno preéno orientacijo slemen pravokotno na cesto Visoko — Suha —
Predoslje ter znacilno sivo barvo kritine.

1.115 Sveti Jost nad Kranjem JO 2

Romarsko sredis¢e Sv. Josta.

V obmocju se varuje tlorisna, viSinska in konstrukcijska zasnova ter arhitekturno oblikovanje stavb. Varuje
se tudi odprti prostor zato je v obmocju prepovedana gradnja novih stavb, dopustne pa so rekonstrukcije
in vzdrZzevalna dela na obstojecih objektih.

1.116 TenetiSe TES

Siritev kmetije mora ohranjati naselbinsko in krajinsko zasnovo in ne sme posegati v oblikovane in
prepoznavne znacilnosti. V obmocju se, v kolikor je to mozno, ohranja obstojea drevesa. V primeru
odstranitve dolo€enih dreves je te obvezno nadomestiti z novimi v enakem obsegu.

1.117 TenetiSe TE 7/1, TE 15

Gradnja na obmocju naj se nacrtuje in izvede tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem
pasu ob potoku naj se obstoje¢a obrezna zarast ohranja o0z. se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi
vrstami grmovja/dreves.

1.118 TenetiSe TE 19
Nova stavbna zemljiS¢a delov parc. §t. 302/7, 302/8 in 302/12 k.o. TenetiS¢e lezijo v poplavno ogroZzenem

razvidni iz poplavne Studije za obmocje Tenetis.
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1.119 TenetiSe TE 21/2,3
Podenota TE 21/2 predstavlja obstojee odlagalis¢e odpadkov TenetiSe, za katero je predvidena sanacija.
Podenota TE 21/3 pa je namenjena zbirnemu centru odpadkov.

1.120 Trstenik TR 10

Gradnja na obmocju naj se nacrtuje in izvede tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem
pasu ob potoku naj se obstoje¢a obrezna zarast ohranja o0z. se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi
vrstami grmovja/dreves.

1.121 Zabukovje ZAB1

V EUP se na zemljiS¢u p. St. 50/2 k.o. PSevo nahaja obstojeCi stanovanjski objekt, ki lezi v I.
vodovarstvenem pasu, zato objekta ni dovoljeno dozidavati ali nadzidavati, dovoljena pa je legalizacija
objekta, pod pogojem, da se padavinske in odpadne komunalne vode ustrezno odvajajo izven
vodovarstvenega obmocja ter njegova rekonstrukcija in vzdrZzevanije.

1.122 Zgornja Besnica ZB 3/1
V EUP so za vsak poseg v prostor obvezne arheoloSke raziskave.

1.123 Zgornja Besnica ZB 4

Na zahodnem delu nacrtovanega stanovanjskega obmocja, ki se nahaja v neposredni blizini gozdov s
posebnim namenom je potrebno zagotoviti varovalni pas. Sirino varovalnega pasu dologi upravljavec
gozda v projektnih pogojih.

1.124 Zgornja Besnica ZB 11
V EUP je za vsak poseg v prostor obvezen predhodni arheoloski pregled.

1.125 Zgornja Besnica ZB 13/2

Gradnja na obmocju naj se nacrtuje in izvede tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem
pasu ob potoku naj se obstoje¢a obrezna zarast ohranja o0z. se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi
vrstami grmovja/dreves.

1.126 Zgornja Besnica ZB 35

(1) Obmocgje je namenjeno ribogojnici. V obmocju so dovoljene gradnje in prostorske ureditve, ki sluzijo tej
dejavnosti.

(2) Izcedne vode se morajo zaradi vpliva na naravno vrednoto pred izpustom v vodotok predhodno ogistiti.

(168) (349) (350A) (350B) (441) 1.127 Zabnica ZA6/1, 2, 3, 4
(1) V EUP je potrebno ohranjati obstoje¢ urbanisti¢ni vzorec poselitve, in sicer:

- vsmeri S —J morajo biti stavbe nanizane druga za drugo v enakomernih presledkih;

- znacilno postavitev (gospodarskih) poslopij ha severni rob parcel pravokotno na prometnico, s smerjo
slemena V — Z, stanovanjske stavbe na zahodnem delu pa v sredino parcel, s smerjo slemena S - J;

- simetriéne dvokapne strehe.

(2) Z novimi posegi ni dopustno spreminjati znacilnih arhitekturnih elementov. V primeru, da je kmetija

izgubila svojo funkcijo, je v stavbah dopustna sprememba namembnosti v gostinske, trgovske, storitvene

in pisarniSke dejavnosti_ter delavnice pod pogojem, da obseg dejavnosti vklju€uje le do 10 zaposlenih in

da dejavnost ne potrebuje parkirnih povrSin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje. Nadzidave v

EUP niso dovoljene. Objekti registrirane kulturne dedis¢ine se lahko odstranijo in nadomestijo z novim

objektom le s soglasjem pristojnega zavoda za varstvo kulturne dedisc¢ine.

(3) Podenota ZA 6/1 se nahaja v obmocju Kulturne krajine Bitnje.

(349) (4) V_EUP ZA 6/2 je na zemljiséu s parc. $t. 1412/2 k.o. Zabnica dopustna gradnja_eno_ali

dvostanovanjske stavbe, ki je namenjena bivanju s spremljajo¢imi dejavnostmi v skladu s sploSnimi

dologili PIP za SSe(s).

(350A) (350B) (5) V_EUP ZA 6/4 je na zemljiséu s parc. §t. 1972/1 in 1973/3 k.o. Zabnica dopustna

gradnja eno ali dvostanovanijskih-stavb brez spremljajo€ih dejavnosti v skladu s sploSnimi dologili PIP za

SSe.

1.128 Zablje ZAB 1/1,2
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Gradnja na obmocju naj se nacrtuje in izvede tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem
pasu ob potoku naj se obstoje€a obrezna zarast ohranja 0z. se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi
vrstami grmovja/dreves.

2. Posebne dolo ébe PIP za EUP v krajini

2.1 Dobrave DO 3/21
Na parceli 157/1, k.0. TenetiSe se mora vzpostaviti izhodiS¢no stanje. Nacrt zasaditve in potek izvedbenih
del se mora uskladiti z organizacijo pristojno za varstvo narave.

2.2 Dobrave DO 6

(1) Obmodje predstavlja del naravne vrednote (id. St. 136 Kokra) oziroma del ekoloSko pomembnega
obmodja (id. st. Kokra —spodniji tok), na katerem je bil izvrSen nedovoljen poseg. Odstranjen je bil obreéni
gozd, terasa v okljuki meandra in del poplavne ravnice pa sta zasuta. Nedovoljen poseg mora investitor
(povzrogitel)) sanirati tako, da se nasutje odstrani in odpelje na v ta namen urejeno deponijo. V 15 m
priobalnem pasu ob obodu okljuke mora investitor ponovno zasaditi obre¢ni gozd.

(2) Sanacija mora biti izvedena v skladu z mnenjem Zavoda RS za varstvo narave §t. 2-111-151/2-O-07/MB
z dne 19.4.2007. Po izvrSeni sanaciji je na delu zemljiS¢a parc. St. 208/2 k.o. Britof dopustno formiranje
stavbnega zemljiS¢a v obsegu dela obstojeCe stanovanjske stavbe s pripadajo¢o parcelo, namenjeni
gradniji.

2.3 Sorsko polije SP 1/1
Obmodje je namenjeno izvedbi poligona varne voznje.

2.4 Sorsko polje SP 1/2
Obmocje predstavlja rezervat za preureditev AC prikljuéka Kranj-vzhod. Pred umestitvijo posega v prostor
se reSitve uskladijo tudi z upravljavcem AC.

2.5 Sorsko polje SP 2/4in SP 2/11
Obmocdje predstavlja rezervat za preureditev AC priklju¢ka Kranj-vzhod, namenska raba K1 se ohranja.
Pred umestitvijo posega v prostor se reSitve uskladijo tudi z upravljavcem AC.

2.6 Sorsko polje SP 3/3

Ohranjati je potrebno krajinsko izpostavljen kompleks najboljSih kmetijskih zemljiS¢, zato z eventualnimi
OPPN po 39. ¢lenu ZKZ-C gradnje kmetijskih stavb za rastlinsko predelavo, rejo Zivali in spravilo pridelka
v tej EUP ni mozno nadrtovati.

2.7 Sorsko polje SP 7/21in SP 8/10, 11

Namenska raba je kmetijska, dolo¢a se le rezervacija prostora (koridor) za umestitev nove cestne
povezave Kranj-Skofja Loka (2 varianti). Po umestitvi cestne povezave v prostor se za izbrano varianto
izdela OPPN oziroma DPN. V koridorju gradnja pomozZnih kmetijsko gozdarskih objektov ni dovoljena.

2.8 Sor8ko polie SP 8/1,2,3,4,5,6,7,8,9,

Obmagje kulturne krajine Bitnje; na povrSinah (K1, K2, G, PC in VC) veljajo naslednje usmeritve:

- ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante;

- ohranjati znacilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo;

- ohranjati kozolce v njihovem razmerju do prostora in naselij;

- ohranjati travniS8ke sadovnjake na robu naselij;

- ohranjati vec¢ja in pomembnejSa drevesa v naselju, ob znamenijih in sredi kmetijskih povrSin;

- ohranjati Zivice;

- prepreciti spremembe vodnega reZzima na preteZzno naravno ohranjenih vodotokih;

- uposStevati izijemne, tipicne in kompleksne naravno kot tudi kulturno pomembne pojavne oblike
povrSinskih in podtalnih vod, vodnatost in Cistost voda in vodni rob;

- ohranjati in obdelovati kmetijske povrSine ter znacilno parcelno strukturo.

- prepovedano je postavljanje objektov in naprav za slikovno ali zvo¢no obveSc¢anije in oglaSevanije.

2.9 Skofjelosko hribovje SH 2
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Obmocje Kulturne krajine Jamnik — vplivno obmocje cerkve Sv. Primoza. Na gozdnih in kmetijskih
povrSinah v EUP kulturne krajine se razen nujnih vzdrzevalnih del na obstojeci poti ne dovoljuje nikakrsnih
posegov v prostor.

2.10 Skofjelosko hribovie SH 3/2,3, 4,5
toplarjev iz 19. stoletja, z dvokapno streho, krito s cementnim Spi¢akom. Ker kozolci predstavljajo stavbno
dedis¢ino, jih je potrebno ohranjati, odprti prostor pa varovati pred posegi v prostor.

2.11 Skofjelosko hribovie SH 4

(1) Opredeljeno obmogje kulturne krajine Planica pri Cepuljah — vplivno obmogje cerkve Sv. Gabrijela.

(2) V obmocju se ohranja odprti prostor pred nadaljnjo pozidavo. Gospodarjenje v kulturni krajini mora biti
sonaravno (tradicionalna raba zemljiSc).

2.12 Skofjelosko hribovie SH5
Zavarovano obmocje cerkve Sv. JoSta (romarsko srediS€e Sv. Jost). Na gozdnih in kmetijskih povrSinah v
EUP se, razen nujnih vzdrzevalnih del na obstojeci poti, ne dovoljuje nikakrsnih posegov v prostor.

2.13 Skofjelosko hribovie SH 14

Obmocgje predstavlja opuséeni kamnolom tehni€nega kamna — karbonatnega grus¢a. Kamnolom ni vec
namenjen izkoriS€¢anju. Kamnolom je v fazi samosanacije (renaturacije) zato tehni¢na sanacija zanj ni
predvidena.

VI. OBMOCJA, ZA KATERA SE PRIPRAVI OB CINSKI PODROBNI PROSTORSKI NA CRT

48. ¢len
(obmocja OPPN)

1. Dopustne vrste graden;

(1) V EUP, za katere je predvidena izdelava OPPN , so pred uveljavitvijo OPPN dopustne le naslednje

vrste gradenj, razen, ¢e v usmeritvah za izdelavo OPPN ni dolo€eno drugace :

- rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrzevalna dela zakonito zgrajenih stavb,

- odstranitve obstojecih objektov,

- gradnje, rekonstrukcije in vzdrZzevalna dela v javno Kkorist ter odstranitve gospodarske javne
infrastrukture,

- postavitve zaCasnih objektov.

(2) Ti posegi so dovoljeni pod pogojem, da ne bodo ovirali kasnejSega kompleksnega urejanja obmocij.

(3) Infrastrukturni vodi se morajo praviloma graditi v cestnem svetu in morajo biti med seboj usklajeni. Ce

gradnja v cestnem svetu ni moZna morajo infrastrukturni vodi potekati ob mejah zemljiSkih parcel in

vzporedno z njimi.

2. Obmo éja OPPN

(1) Obmodja (EUP), ki se urejajo oziroma je zanje predvidena izdelava OPPN, so dolo¢ena v Prilogi 1

Preglednica enot urejanja prostora, ki je sestavni del tega odloka.

(2) Obmodgja, za katera je predvidena izdelava OPPN praviloma sovpadajo z obmogji EUP.

(3) OPPN se lahko izdela za posamezno EUP ali manjSe obmocje znotraj posamezne EUP tudi, ¢e to ni

doloCeno v obc&inskem prostorskem nacrtu in se tak3Sna potreba izkaze po sprejetju obcinskega

prostorskega nacrta kadar:

- se za obmogje ali manjSe obmocje znotraj posamezne enote urejanja prostora izkaze investicijski
interes in ta ni v nasprotju s strateSkimi usmeritvami prostorskega razvoja ob¢&ine oziroma ne odstopa
od prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano obmocje,

- so prostorske ureditve potrebne zaradi posledic naravnih in drugih nesreg.
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3. Usmeritve za pripravo OPPN v naseljih

3.1 SploSna usmeritev

V vseh predvidenih OPPN je potrebno upoStevati naslednje usmeritve:

- predvideti gradnjo energetsko ucinkovitih stavb;

- zmanjSanje potreb po ogrevanju in hlajenju stavb zagotoviti s pravilno orientacijo objektov in
ustreznimi odmiki med njimi (ustrezno osoncenje) ter predpisati toplotno zaScito stavb, ki bo
zagotovila ¢im manjSo izgubo toplotne energije;

- pred gradnjami ali so¢asno zagotoviti ustrezno GJI,

- za smotrno rabo energije uporabiti Ciste vire energije ali lokalno razpoloZzljive obnovljive alternativne
vire energije,

- zagotoviti je potrebno tak nalin osvetljevanja javnih povrSin, ki ne presega mejnih vrednosti
svetlobnega onesnaZevanja.

3.2 Bitnje BI 32/1

(1) EUP predstavlja pokopalis€e in je namenjeno povrSinam za poslovitev in pokop, spominu na umrle in
spremljajoim ureditvami ter mirujo€emu prometu v skladu s predpisi za tovrstno dejavnost. ObstojeCe ze
aktivirane povrSine grobnih polj se nahajajo v sredini severnega dela obmocja, kjer je z zahodne strani
omogocen tudi glavni dovoz/dostop v obmocje s parkirnimi povrSinami. Nadaljnji razvoj pokopalis¢a v
okviru za ta namen dolo¢enih stavbnih zemljiS¢ bo potekal proti jugu, zahodu in vzhodu. Glede na izjemno
vizualno izpostavljenost obmogja je potrebno pogledom iz Bitenj ter prometnice Kranj — Skofja Loka
posebno pozornost posveti oblikovalskim reSitvam, kvalitetnim hortikulturnim ureditvam s pozornostjo na
oblikovanju prehodov iz obmocja namenjenega pokopu in spominu na umrle v kulturno krajino obseznega
obmocja kmetijskih povrSin z znacilnim vzorcem parcelnih struktur in iz tega izhajajoco diverzifikacijo
zasaditve poljs¢in (peta fasada). Posebna pozornost mora biti namenjena oblikovanju kompleksa
poslovilnega in spremljajoCega sklopa objektov ter krajini primerno oblikovanje zadostnega Stevila
parkirnih povrsin.

(2) Pred uveljavitvijo OPPN je v podaljsku obstojec¢ih mrliSkih vezic dopustna gradnja spremljajocih stavb
namenjenih trgovskim in gostinskim dejavnostim (bife), ki sluzijo temu obmodju.

3.3 Bitnje BI42/1,2,3in BI 43/1,2,3

(1) Podenote BI 42/1,2 in Bl 43/1,2 so namenjene eno in dvostanovanjskim stavbam (SSe). Podenota Bl

42/3 je namenjena ohranjanju kmetijskih zemljiS¢. Podenota Bl 43/3 je namenjena prometnici.

(2)Postopek priprave OPPN za EUP 43/1,2 se lahko pri€ne po realizaciji obmocja z oznako EUP Bl 23/4

in Bl 42/1,2.

(3) Pri nartovanju je potrebno upoStevati:

- maksimalni viSinski gabarit stavb je K + P + M, maksimalni FZ je 0,30, minimalni deleZ OBP je 30 %,

- predvideno rekonstrukcijo ceste Zabnica — Bitnje — Strazi$&e (ob cesti upostevati regulacijsko linijo),

- zagotoviti zadostne zelene povrSine in povrSine za igro otrok,

- pred nadrtovanjem preveriti ustreznost osnovnosSolskih in predSolskih kapacitet ter v primeru
pomanijkanja le teh v obmodju zagotoviti prostorske moznosti,

(4) Zaradi ohranjanja habitatnega tipa je pri izdelavi OPPN potrebno:

- napajalno notranjo prometnico nacrtovati po sredini obmocja v smeri S - J,

- 20 m pas na zahodnem robu ohranjati nepozidan, kakrsna koli gradnja v tem pasu ni dovoljena,

- parcelno strukturo prilagoditi glede na zahteve iz prejSnje alineje.

(5) Vzhodni del podenote Bl 43/1 in Bl 43/2 (ob vodotoku) je poplavno ogroZeno. V sklopu priprave OPPN

je potrebno uposStevati ukrepe in usmeritve iz poplavne Studije ter dolociti eventuelne dodatno potrebne

ukrepe.

3.4 Britof BR 13

(1) Predvidena je celovita prenova opusScenega (degradiranega) industrijskega obmocja. EUP je

namenjena poslovno-proizvodni coni z namensko rabo 1G.

(2) Pri na¢rtovanju je potrebno:

- na obmoc&ju NV ohranjati obstoje€o obrezno zarast oziroma se jo dosadi z avtohtonimi vrstami
grmovja/dreves,

- ob naravni vrednoti Kanjona Kokre vzpostaviti obvodni zeleni gozdni pas v minimalni Sirini 15 m,

- s prenovo izboljSati funkcionalne, tehni¢ne, prostorsko oblikovane in ekoloSke razmere,

- viSinski gabariti stavb naj ne presegajo viSine 12 m nad obstoje€im terenom, maksimalni FZ celotnega
obmocdja je 0,35.
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(3) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 1. to¢ke tega &lena za obstojeCe zakonito
zgrajene stavbe dovoljene:

- dozidave,

- nadzidave do max. predpisanega viSinskega gabarita,

- spremembe namembnosti v skladu z namembnostjo obmodja.

3.5 Golnik GO 4

EUP je namenjena zdravstvu in bolnisniénim dejavnostim (razvoj bolniSnice Golnik) z moZnostjo umestitve

turisti¢nega objekta in doma starostnikov v sklopu zdravstvenih storitev. Pri naértovanju je potrebno:

- uposStevati obstoje¢o konfiguracijo terena,

- zaradi vizualno izpostavljene lokacije naj bodo naértovane stavbe atraktivno oblikovane, potrebne
parkirne povrSine pa locirane pod nivojem terena,

- upostevati max. faktor izrabe obmodja 1,0, faktor zazidanosti pa 0,25,

- med posameznimi stavbami predvideti parkovne in zelene povrSine (zelene bariere),

- dostop do obmoéja predvideti s kroZiS€em z regionalne ceste R2-410 na zahodnem robu EUP GO3,

- predvideti ustrezne dostope do gozda na vzhodnem delu.

3.6 Golnik GO 13

(1) Zahodni del EUP je namenjen izgradnji varovanega doma Gorenjske regije za starejSe dementne

obc¢ane in za odrasle osebe z duSevnimi teZavami.

(2) Vzhodni EUP je namenjen medicinsko tehnoloSkemu parku in Sportnorekreacijskim zelenim

povrSinam. Pri nacrtovanju je potrebno:

- uposStevati maksimalni faktor izrabe obmogja (Fl) 0,6,

- ohranjati obstojeci drevored in veduto nanj, izpostavljene robove naselja pa dodatno ozeleniti,

- zahodno od drevoreda predvideti osredniji trg,

- zagotoviti dostop do obmocja z lokalne ceste LC 183110, ob vstopu v obmocje pa urediti potrebne
parkirne povrsine.

3.7 Golnik GO 21

EUP je namenjena gradnji nove stanovanjske soseske, eno in dvostanovanjskih stavb z moznostjo

umestitve vecstanovanjskih stavb, vendar le v prvem nizu ob lokalni cesti. Pri naértovanju je potrebno:

- upostevati maksimalni viSinski gabarit eno in dvostanovanjskih stavb, ki ne sme presegati etaznosti K
+ P + 1, veCstanovanjskih stavb pa K + P + 2 + M, Fl obmocja je maksimalno 0,6,

- zagotoviti zadostne zelene povrSine in povrsine za igro otrok,

- ohraniti obojestransko obstoje€o vegetacijo v 5 m pasu vodotoka Golninica,

- ob lokalni cesti oblikovati obcestno gradbeno linijo v enakem odmiku kot je obstoje¢a gradbena linija v
EUP GO 17,

- pred nacértovanjem preveriti ustreznost osnovnosolskih kapacitet ter v primeru pomanjkanja le-teh v
obmocju zagotoviti prostorske moznosti,

- zagotoviti dostop do obmocja z lokalne ceste na juznem delu obmodcja, na nasprotni strani
obstojeCega uvoza.

3.8 Hrastje HR 6/1

(1) EUP predstavlja poslovno-proizvodno cono, ki je namenjena gradnji proizvodnih, poslovnih,

skladiS¢nih, storitvenih, trgovskih in servisnih dejavnosti, v sti¢iS¢ih pomembnejSih prometnic so dopustne

Se gostinske dejavnosti, ob robni zeleni potezi pa tudi druZbeni in razvedrilni program.

(2) Pri nagrtovanju je potrebno:

- pri dolo¢anju parcel, namenjenih gradnji vselej ohranjati robni nepozidani pas min. Sirine 8,0 m,

- viSinski gabariti stavb naj ne presegajo viSine 20 m nad obstoje€im terenom,

- posamezne funkcionalne celote v obmodju oblikovati po enotnih oblikovalskih izhodiS¢ih (strehe stavb
so praviloma ravne oz. dvokapne strehe, z naklonom do 25°, ki so skrite za fasadnimi elementi),

- predvidene nove stavbe nacrtovati in graditi kot nizkoenergijske objekte,

- vzdolz vseh kljuénih prometnic zagotoviti obojestransko zasaditev visokorasle linije drevesne
vegetacije,
avtohtono vegetacijo,

- zagotoviti prometno prikljucevanje obmocja po obstojeCi prometnici iz severa, z ustrezno

- ob vseh prometnicah se predvidi obojestranski plo¢nik, ki je s pasom zelenice loen od vozis¢a,

- zagotoviti vse navezave na obstojee gozdne poti,
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- na posameznih parcelah, namenjenih gradnji, za dejavnosti in obiskovalce zagotoviti zadostno Stevilo
parkirnin mest, v nasprotnem primeru pa dologiti skupna parkirna mesta v garaznih hisah,

- nadrtovati fazno izgradnjo tako, da je prva faza izgradnje ob obstojeci zazidavi.

(3) Na celotnem obmodju so do uveljavitve OPPN dovoljene ureditve povrsin za vrtiCkarstvo.

(4) V okviru postopka priprave obcinskega podrobnega prostorskega nalrta za poslovno cono Hrastje

izvesti predhodne arheoloSke raziskave za oceno potenciala, rezultate pa upoStevati pri prostorskem aktu.

3.9 Kokrica KO 20
(1) EUP je namenjena izgradnji poslovno-proizvodne cone. V obmocju je dovoljena gradnja proizvodnih
stavb, stavb za skladiS¢enje, nanje vezanih poslovno administrativnih stavb ter spremljajoCih objektov in
naprav ter gradnje in preureditve za trgovske, poslovne, obrtne in servisne dejavnosti. Del obmogja, ki
posega Vv naravno vrednoto predstavlja zadnjo fazo izgradnje cone. Morebitni posegi v tem delu se
predhodno uskladijo s pristojnim zavodom za varstvo narave.
(2) Pred pricetkom izdelave OPPN ugotoviti stabilnost terena na zgornjem robu terase in pozidavo
prilagoditi izsledkom raziskave. Pri na¢rtovanju je potrebno:

- dostop do obmodja izvesti preko sistema obstojecih cest v KO 19,

- pri dolo¢anju parcel, namenjenih gradnji, vselej ohranjati robni nepozidani pas Sirine 5,0 m,

- upostevati maksimalni viSinski gabarit stavb, ki ne sme presegati 12,0 m nad okoliSkim terenom,

- prioblikovanju stavb izhajati iz enotnih oblikovalskih izhodiS¢,

- zagotoviti vse navezave na obstojece gozdne poti,

- zagotoviti zadostno Stevilo parkirnih mest za dejavnosti in obiskovalce,

- zagotoviti dostop do obmocja z zahoda iz obstojece cone,

- notranje prometnice nacrtovati v Sirini 6,0 m,

- povrSine ob cestah in vodotoku zasaditi z visoko drevesno vegetacijo.

(362) 3.10 Kranj Cirée KRC 12

EUP je namenjena izobraZevalnim, zdravstvenim, kulturnim in Sportnim dejavnostim ter bivanju. ViSinski
gabariti stavb ne smejo presegati etaznosti K + P + 1, maksimalni FZ je 0,30, minimalni delez OBP je 30
%. Na skrajnem juznem delu je ob naravni vrednoti obmocje potrebno zavarovati z zaS¢itno ograjo, ki
mora biti vsaj 5 m oddaljena od vegetacijskega roba naravne vrednote.

(279) 3.11 Kranj Jedro KRJ1
(1) Obmogje historicnega mestnega jedra je eno najvedjih prostorskih potencialov, ki pa zaradi vrste
objektivnih okolis¢in, navkljub obéasnemu intenzivnejSemu prizadevanju lokalne skupnosti ni v zadostni
meri doZivelo svojega vsebinskega razvoja. Celovita prenova, tako prostorska, kot socialna in ekonomska
je temeljni cilj razvoja starega jedra. Prenova bo imela prednost pred novogradnjo, saj jedro predstavlja
del SirSe prostorske identitete in kvalitetno stavbno dedis¢ino, ki v vecini svojih segmentov, kljub
dolo¢enim degradacijam, v zadostni meri ohranja znacilne sestavine.
(2) EUP, ki obsega obmocje naselbinske dedisS€ine starega mestnega jedra, je namenjena celostni
prenovi stanovanjskih stavb, objektov in povrSin za namene uprave in drugih poslovnih dejavnosti,
izobraZevaniju in kulturi, otroSkemu varstvu, znanstveno raziskovalnim dejavnostim, kulturi in razvedrilu,
opravljanju verskih obredov, trgovski, gostinski, oskrbni in storitveni dejavnosti, zdravstvu, pod posebnimi
pogoji mirujoéemu prometu, trgom, parkom in zelenicam. V EUP so izjemoma dovoljeni posegi, ki
izboljSujejo kakovost bivanja, stanja in dostopnost kulturne dedis¢ine, ob obveznem zagotavljanju
arheoloskih kontrolnih blokov.

Za zagotovitev pogojev celovite prenove:

- je potrebno omogoditi takSen prometni rezim ki bo zagotovil boljSi dostop do mestnega jedra, zgraditi
vzhodno vpadnico in so€asno zagotoviti kvalitetne lokacije za izgradnjo sistema garaznih his (stara
Sava, Merkur, Huje, Pod Pungartom),

- je potrebno zagotoviti u€inkovite socialne, ekonomske in komunalne ukrepe, ki bodo stimulirali
aktiviranje praznih stanovanjskih povrsin v objektih in spodbuditi investicije v prenovi,

- Je potrebno zviSati bivanjske kvalitete v mestnem srediS¢u, kot posledico prej opisanih funkcionalnih
usmeritev, ob kvalitetni preobrazbi mestnih ambientov, arhitekture in ureditev prostora,

- Je potrebno zgraditi sodobno avtobusno postajo na obmocju vecfunkcionalnega Zeleznisko cestnega
prometnega terminala na lokaciji obstojeCe ZelezniSke postaje z izvedbo linijske peS povezave s
starim jedrom preko Savskega otoka,

- Je potrebno oblikovati zaklju¢ene mestne prostore z ustvarjanjem mestnega ambienta, ki postanejo
vodilo za mestno stavbno arhitekturo; gre za oblikovanje sistema mestnih ulic, mestnih trgov in
parkov,
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- je potrebno varovati historicno jedro in kvalitetno arhitekturno dedis¢ino na ta nacin, da jo
usposabljamo za ustrezne potrebe sodobnega Zivljenja in da ustvarjamo nove arhitekturne kvalitete v
kontekstu s podedovanimi,

- je potrebno odbirati dejavnosti in programe mestnega centralnega znacaja, tako da jih zlagoma
usmerjamo tudi na predele povsem stanovanjskega znacaja, da izlo€imo dejavnosti proizvodnega
znaCaja in velike generatorje prometa ter stremimo k prepletu mestnih funkcij za bolj uravnotezen
znacaj mesta,

- v obmodju starega mestnega jedra podzemne garaze na konglomeratnem pomolu niso dovoljene.

(3) Na naravni vrednoti Kokra — Kanjon je potrebno ohranjati 15 m odmik od Kanjona Kokre. Na naravni

vrednoti terasa Jelenov Klanec posegi v teraso niso dovoljeni. Meteorne vode se spelje stran od naravne

vrednote v javno kanalizacijo zaradi ohranjanja stabilnosti konglomeratnih teras. Na konglomeratnih
terasah, zaradi njihove nestabilnosti, na obmoc&ju naravnih vrednot novi objekti in ureditve niso
sprejemljive.

(4) Celovita prenova obmocja KRJ 1 se bo nacrtovala in izvajala na podlagi izdelave obcinskega

podrobnega prostorskega nacrta ob predhodni izdelavi ustreznih strokovnih podlag, vkljuéno z

konservatorskim nacrtom prenove, upoStevanjem izhodiS¢ pristojne kulturnovarstvene sluzbe ter

selektivnim upoStevanjem do sedaj veljavnih prostorskih aktov za to obmocje.

(5) Glede na kompleksnost razreSevanja problematike prenove in priprave ustreznih strokovnih podlag se

do izdelave in uveljavitve OPPN upostevajo dolocila odloka o zazidalnem nacrtu revitalizacije starega

mestnega jedra Kranja (UVG 7/83) ter njegove spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, St. 116/08 in

53/11).

(6) Pred uveljavitvijo OPPN (celovite prenove) in brez spremembe veljavnega ZN je na zemljiS¢u parc. St.

33 k.o. Kranj in na zahodnem delu parc. §t. 34/3 k.o. Kranj dovoljena gradnja ribarnice (legalizacija). Drugi

ohranjati obstoje¢o obrtno dejavnost.

3.12 KranjJedro KR J 21
(1) EUP je namenjena razvoju obstojece zdravstvene in bolniSniéne dejavnosti s spremljajo¢imi objekti, ki
sluZijo tej dejavnosti (lekarna, trgovina, bife, ...).
(2) Pri na¢rtovanju je potrebno:
- stavbe oblikovati po enotnih oblikovalskih izhodiS¢ih,
- upostevati maksimalni viSinski gabarit objektov (3) K + P + 3,
- kletne etaZe novih objektov nameniti garaZzam za zaposlene,
- zagotoviti ustrezne dostope do obmocja iz Gosposvetske in KidriCeve ceste ter novo predvideno
cesto med Nazorjevo ulico in Levstikovo ulico,
- urediti udobno in varno dostavo pri porodnisnici in urgenci (nadstreski, vhodi,...),
- upoStevati predvideno rekonstrukcijo obstojece KidriCeve ceste,
- glede na namembnost obmodja zagotoviti zadostne manipulativne povrSine in povrSine za
mirujoCi promet (v najvecji mozni meri v garaznih kleteh),
- zagotoviti notranje peS povezave, ki bodo omogocale varen prehod preko obmocja
- zagotoviti varne pes povezave s sosednjimi obmocji,
- med posameznimi stavbami in ob Bleiweisovi cesti predvideti parkovne in zelene povrsine.

3.13 KranjJedro KR J28in KR J 29

(1) EUP sta namenjeni centralnim dejavnostim (CU).

(2) Pri nagrtovanju je potrebno upoStevati:

- maksimalni viSinski gabariti stavb v obmogjih ne presegati absolutne kote slemena strehe Gimnazije,

- FZ obmotij je maksimalno 0,40, minimalni delez OBP je 20%,

- zagotoviti prometno napajanje iz KoroSke ceste, ob cesti upostevati regulacijsko linijo,

- za stanovanjsko namembnost predhodno preveriti ustreznost osnovnosolskih in predSolskih kapacitet,
v primeru pomanjkanja teh dejavnosti zagotoviti prostorske moZznosti.

(3) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 1. tocke tega ¢lena dovolijene spremembe

namembnosti obstojecih zakonito zgrajenih stavb, v skladu z namensko rabo obmocja. V EUP KR J 28 so

dopustne tudi dozidave obstojecih zakonito zgrajenih stavb do 30 % obstojeCe BTP stavbe.

(4) Na arheoloSkem obmocju obeh EUP-jev so za vsak poseg v prostor obvezne arheoloSke raziskave.

3.14 Kranj Jedro KR J 36
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EUP je namenjena stanovanjsko-poslovni namembnosti in povrSinam namenjenim razvedrilu. Pri

nacértovanju je potrebno:

- upoStevati: maksimalni viSinski gabariti stavb K+P+1+M, maksimalni FZ 0,30 in minimalni delez OBP
25% (nevklju€ujo€ zeleni pas ob vodi),

- zagotoviti prometno napajanje iz KoroSke ceste, ob cesti upostevati regulacijsko linijo,

- izhajati iz drobne strukture, med posameznimi stavbami pa formirati zelene pasove z visoko drevesno
vegetacijo,

- ob vodotoku ohranjati obvodni zeleni gozdni pas, oziroma ga na novo vzpostaviti v Sirini 20 m,

- ob obvoznici upostevati regulacijsko linijo,

- za stanovanjsko namembnost predhodno preveriti ustreznost osnovnosolskih in predSolskih kapacitet,
v primeru pomanjkanja teh dejavnosti zagotoviti prostorske moZznosti.

3.15 Kranj Jedro KR J 38 in KR PL 44

(1) EUP opredeljujeta obmogji nacrtovane vzhodne mestne vpadnice na odseku od Likarjeve ceste do

Gregorciceve ulice. V obmocju preckanja kanjona Kokre je nadrtovan most. Koridor je namenjen vstopni

prometnici, ki napaja obrobje oZjega srediS€a mesta pri éemer se motorni promet usmerja na klju¢ne

to¢ke mirujoCega prometa (vecetazne garazne hise), locirane neposredno ob vpadnici (KR PL 46, KR PL

47, KR J 10 in KR J 3).

(2) Pri na¢rtovanju mostu je potrebno:

- upoStevati, da bodo posegi v naravo ¢im manjSi tako, da se lastnosti kanjona v ¢im vedji meri
ohranjajo, dovoljeni so le posegi za temeljenje mostu (stebri ne smejo posegati v strugo Kokre ali v 5
m pas ob njej),

- skrbeti, da se na obmocje ne zanesejo tujerodne rastline.

(3) V EUP KR J38 so za vsak poseg v prostor obvezne arheoloske raziskave.

(281) 3.16 Kranj Kanjon Kokre KR K 4/1,2, KRK5inK RKG®6

(1) Ureditev obmocja mora izhajati iz prvonagrajene, na javnem nate€aju mestnega jedra Kranj v navezavi

na Kanjon Kokre, pridobljene reSitve. ReSitve dolo¢ajo sonaravno usklajen razvojni rezim, ki dviguje

uporabnost prostora na osnovi ohranjanja naravnih znacilnosti (Solske u¢ne poti, trim steze, skupinske

vadbe na prostem, igre z Zogo, otroSka igriS¢a). V okviru izdelave OPPN je potrebno izvesti popise

Zivalskih (predvsem ptic) in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov. Za vse gradbene posege v obmocdju

Kanjona Kokre je potrebno predhodno pridobiti geomehansko porocilo o sestavi in nosilnosti tal ter

pogojih temeljenja. Nacrtovane reSitve naj vkljucijo tudi prezentacijo ruSevin Jurijevega mlina.

(2) Pri nagrtovanju je potrebno upostevati omilitvene ukrepe iz okoljskega porocila in sicer:

- premostitveni objekt (most) mora biti nacrtovan in izveden tako, da je poseg v naravo ¢im manjsi,
lastnosti kanjona pa v najvecji meri ohranjene,

- v breZino kanjona je dopustno posegati le s temelji mostne konstrukcije,

- po izgradnji mostu se za hortikulturne ureditve ne sme uporabljati invazivnih tujerodnih rastlin.

(3) V EUP KR K 5 je potrebno ohranjati obstojeci relief in poplavnost obmocja. Obmocje je namenjeno

mozni izvedbi otroSkih igriS¢, igris¢a za odbojko na mivki in sprehajalnih poti. Objekte in urbano

infrastrukturo naj se prednostno umesSc¢a na obmocgja, ki niso porasla z dreviem.

(4) V EUP KR K 6 je juzno od brvi ¢ez Kokro na njenem desnem bregu predviden veénamenski objekt z

oshovno gostinsko ponudbo, ki ima primarno funkcijo prezentacijo Kanjona Kokre. Objekt je zasnovan kot

enovit volumen, ki sledi topografiji ter ujame naraven padec terena ob dostopni poti. Postavljen je ob

vstop v kanjon nad poplavno ravnico. Postavitev na jeZo predstavlja prispodobo na ladjo ob vodi, od koder

so pre€udoviti pogledi v naravo in na staro mestno jedro Kranja.

(5) Pred uveljavitvijo OPPN so:

- v EUP KR K 4/1, 2 dopustne gradnje, rekonstrukcije in vzdrZzevalna dela hidroenergetskih objektov in

drugih obstojedih, legalno zgrajenih objektov,

- v EUP KR K 4/2 dopustne ureditve izhodov iz Kranjskih rovov s peS povezavo (vkljuéujo€ tudi gradnjo

novih stopnic) do obstojeCega stopniS¢a pri mostu ¢ez Kokro in

- v celotnem obmodju je dovoljeno urejanje obstojecih poti tako, da se ne spreminja relief.

(318) (319) 3.17 KranjLabore KR L 2/1,2

(1) EUP je namenjena industrijskim, proizvodnim, skladiS¢nim in servisnim dejavnostim (IP).
(2) Pri na¢rtovanju je potrebno:

- upoStevati nacrtovano novo cesto (podaljSek Delavske ceste),

- oblikovati rob na prehodu v kmetijske povrSine,

- zagotoviti ustrezno zeleno cezuro na stiku z obstojecim stanovanjskim naseljem,
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- vi8inski gabariti stavb naj ne presegajo viSine—20—m-—nad-—obstojedim—terenom_viSinskih gabaritov

obstojecih stavb v sosednjem obmodcju z oznako EUP KRL 1, maksimalni FZ celotnega obmodja je

0,45.

314/1,2,3,4 k.o. StraziS¢e dovoljena gradnja treh proizvodno-poslovnih objektov v skladu s Prilogo 3 (SD
IPN - 1): Usmeritve za gradnjo objektov v EUP KR L 2/1, ki so sestavni del tega odloka. ViSinski gabariti
stavb pa ne smejo presegati viSinskih gabaritov _obstoje¢ih stavb v sosednjem obmodju proizvodnih
dejavnosti z oznako EUP KR L1.

3.18 KranjLabore KR L 2/3

Nova cesta v podaljsku Delavske ceste je namenjena razbremenitvi prometa na Skofjelo3ki cesti. Njena
trasa poteka po zahodnem robu industrijskega obmocdja in sicer od za¢asnega krozis¢a na Delavski cesti
do nacrtovane nove zahodne povezovalne ceste oziroma do regionalne ceste R1-210. Zanjo je dolocen

rezervat v Sirini 15 m.

3.19 KranjLabore KR L4

EUP je namenjena gospodarski coni (IG) in posega v obmocje Kulturne krajine Bitnje. Obmocje stavbnih

zemljiS€ je Ze od leta 1975 namenjeno Siritvi industrije na Laborah. Pri nagrtovanju je potrebno:

- zagotoviti napajanje obmocja preko enega priklju¢ka iz regionalne ceste R1 — 211 (Kranj — Jeprca —
Ljubljana),

- pri dolo¢anju parcel, namenjenih gradnji vselej ohranjati robni nepozidani pas minimalne Sirine 5,0 m;

- zagotoviti vse navezave na obstojec€e poljske poti,

- zagotoviti ustrezno zeleno cezuro na stiku s kmetijskimi povrSinami,

- pri oblikovanju obmocdja izhajati iz enotnih oblikovalskih izhodiS¢, saj obmocje predstavlja eno izmed
to¢k vstopa v mesto,

- uposStevati viSinski gabarit tako, da stavbe ne presegajo viSine 15 m nad obstoje¢im terenom, kar ne
velja za tehni¢ne dele stavb, maksimalni FZ celotnega obmocgja je 0,40.

3.20 KranjLabore KRL?7

EUP je namenjena gospodarski coni (IG). Pri na¢rtovanju je potrebno upoStevati:

- stavbe morajo biti oblikovane po enotnih oblikovalskih izhodiS¢ih,

- vzdolz stanovanjskega obmocja (EUP KR L 10) zagotoviti ustrezno zeleno bariero,

- zagasno prometno prikljuéevanje obmogja se lahko izvede s severa iz Skofjeloske ceste, po izgradniji
nove ceste v podaljSku Delavske ceste se obmocje prometno napaja iz te ceste,

- nove stavbe naj bodo od rezervata nove ceste (podaljSek Delavske ceste) oddaljene vsaj 15 m,

- na posameznih parcelah, namenjeni gradnji, je za dejavnosti in obiskovalce potrebno zagotoviti
zadostno Stevilo parkirnih mest v parterju ali v kletnih etazah,

- viSinski gabariti stavb naj ne presegajo viSine 12 m nad obstoje¢im terenom, kar ne velja za tehni¢ne
dele stavb, maksimalni FZ celotnega obmogja je 0,40.

3.21 Kranj Mestni cestni obro € — splosSno

(1) Skladno Ze uveljavljienemu konceptu prometne ureditve dosedanjih strateSkih planskih usmeritev se
kot zunanji mestni cestni obro¢ ohranja, v potekih tras deloma redefiniran sistem troje mestnih cest, ki ga
ustvarjajo severna in zahodna povezovalna cesta ter obstoje¢a vzhodna obvoznica.

(2) Za vse posege v bregove Kokre in Save je potrebno izdelati stabilnostno Studijo brezin obeh
vodotokov.

3.22 Kranj Severna mestna povezovalnacesta KRO S1, KROS2in KROS 3
(1) Severna mestna povezovalna cesta je namenjena razbremenitvi obstojeCe prometne mreze severnega
dela mesta in pre¢ni povezavi mestnih vpadnic s severozahoda in severa, ki jih mimobezna trasa

glavno cesto G2-104 (Kranj V — Brnik — Menge$ — Trzin) ter poteka ob severnem robu kompaktnega dela
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mesta Kranj in se izte€e v prometnem vozliS€u na Zlatem Polju in prikljuevanju na avtocesto v prikljuéku

Kranj — zahod po regionalni cesti R2-412 Naklo (Kranj Z) — Kranj — Kranj (Labore). Na njenem poteku je

treba izvesti premostitev reke Kokre tako, da bo imela na naravo najmanjSi vpliv. Nacrtuje naj se

Stiripasovnica z lo€enimi voziS¢i za posamezno smer prometa ter minimalno Sirino pasu 3,75 metra. Na

vsaki strani ceste je treba zagotoviti Se hodnik za peSce in kolesarsko pot, ki morata biti z zelenico lo¢ena

(2) Naceloma se na trasi severne povezovalne ceste nacrtuje umestitev Sest kroziS¢ in sicer:

- pri krizanju z vzhodno obvoznico (regionalno cesto R1-210 Zgornje Jezersko — Preddvor — Kranj —
Skofja Loka — Gorenja vas — Cerkno — Zelin in Skofja Loka (Jeprca),

- v navezavi na cesto Jaka PlatiSe,

- vnavezavi na Jezersko cesto,

- pri krizanju z zbirno mestno ali krajevno cesto - Cesta KokrSkega odreda — Cesta na Rupo,

- prikrizanju z regionalno cesto R2-410 Bistrica pri Trzi€u — Kokrica — Kranj,

- vizteku na regionalno cesto R2-412 (Naklo (Kranj Z) — Kranj — Kranj (Labore).

(3) Pri nacrtovanju je potrebno:

- upoStevati, da premostitveni objekti ne posegajo v strugo vodotoka Kokre,

- upoStevati, da je premostitveni objekt projektiran tako, da v &im manjSi meri posega v breZine kanjona
Kokre,

- izdelati Studijo hrupa s katero bodo predvideni aktivni in pasivni protihrupni ukrepi za zaScito
izpostavljenih obmogij in stanovanjskih objektov,

- na podlagi rezultatov predhodnih arheoloskih raziskav, je na lokaciji arheoloSkega obmocja »Pri
vrtnariji« (ESD 29861) in »Pod Rupo« (ESD 29862) na trasi severne povezovalne ceste KR OS 1
potrebno izvesti dodatne intenzivne povrsSinske in podpovrSinske arheoloSke preglede ter arheoloSke
testne izkope, na trasi severne povezovalne ceste KR OS 2 pa izvesti dodatne intenzivne povrsSinske
in podpovrSinske arheoloSke preglede ter v primeru zgostitve najdb opraviti tudi arheoloSke testne
izkope.

(4) Med gradnjo povezovalne ceste je potrebno:

- skrbeti, da se na obmocje ne zanesejo tujerodne rastline,

- zagotoviti da se izgradnja premostitvenega objekta ne izvaja v drstitvenem obdobju,

- med gradnjo je na trasi celotne povezovalne ceste potrebno izvajati arheoloSki nadzor nad gradbenimi
deli.

(5) Po izgradnji povezovalne ceste je potrebno:

- ogolele povrSine zasaditi z avtohtono vegetacijo,

- odstranjevati eventualne invazivne tujerodne rastline,

- ko3njo ob gozdnem robu izvajati najve¢ dvakrat letno, v pozno poletnem in pozno pomladnem &asu.

(448) 3.23 Kranj Vzhodna mestna obvoznica KR OV linKR OV 2

(1) Za razliko od severne mestne povezovalne ceste, ki je namenjena razbremenitvi severnega dela
mesta, predstavlja vzhodna mestna obvoznica predvsem primarno tranzitno povezovalko na relaciji
Jezersko — Kranj — Skofja Loka — Cerkno, hkrati pa pomembno razbremenilno prometnico vzhodnega dela
mesta, ki pa bo svojo dokonéno viogo pridobila Sele z izgradnjo Se nedokoncanih oz. rekonstrukcijami ze
izvedenih vzhodnih mestnih vpadnic. Vzhodna mestna obvoznica poteka po obstojeci regionalni cesti R1-
210 Zgornje Jezersko — Preddvor — Kranj — Skofja Loka — Gorenja vas — Cerkno — Zelin in Skofja Loka
(Jeprca). Nacrtuje se njena rekonstrukcija od krizanja s traso severne mestne povezovalne ceste do
krizis€a s Kriznarjevo potjo v StraziSéu (kjer se nacrtuje zaCetek zahodne mestne povezovalne ceste), v
celoti kot Stiripasovnica. Za profil je treba upoStevati usmeritve za severno povezovalno cesto. Krizanja

predvideva rekonstrukcija enega obstojeCega kroziS¢a, treh obstojecih kriziS¢ ter umestitev enega novega

kroZiS€a in sicer:

- rekonstruira se krozZis¢e (pri »Mercatorju«), kjer se na vzhodno mestno obvoznico navezZe glavna
cesta G2-104 (Kranj V — Brnik — Menges — Trzin), ki se proti jedru Kranja nadaljuje kot Cesta Staneta
Zagarja,

- obstojede krizisée z Cesto Rudija Selige (pri »TuSu«) se rekonstruira v kroZisce,

- nacrtuje se moznost umestitve novega kroziS¢a v izteku Ceste talcev,

- obstojece krizis¢e s Cesto 1. maja (pri »Qlandiji«) se rekonstruira v krozisce,

- v kroziS¢e se rekonstruira tudi »diamantno« kriziS¢e na Ljubljanski cesti.
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(297C) (453) 3.24 Kranj Zahodna mestna povezovalna cesta KR OZ 1 /1,2,3, KR OZ 2, KR OZ 3, KR

0Z 4, SH 16, SH 17 in SH 18

(1) Tretja, po dinamiki izgradnje zadnja mestna povezovalna cesta s svojim potekom zaokroZa mestni

cestni obro¢ v enotno in ucinkovito robno napajalno — razbremenilno hrbtenico mesta. Omogoc¢a tako

tranzitni promet v smereh zgornje Gorenjske, Skofje Loke in dalje Cerkljanskega kot lokalne povezave ter

s tem moc¢no razbremenitev tako osrednjega kot zahodnega dela mesta. Njena trasa se zacne v izteku

severne povezovalne ceste (nacrtovano kroZiS¢e na regionalni cesti R2-412 (Naklo (Kranj Z) — Kranj —

Kranj (Labore), nato premosti nizje lezeCe predele Struzevega in Savsko dolino, se nadaljuje v predoru

pod Smarjetno goro in se juzno od Smarjetne gore spusti proti regionalni cesti R1-210 Zgornje Jezersko —

Preddvor — Kranj — Skofja Loka — Gorenja vas — Cerkno — Zelin in Skofja Loka (Jeprca), na katero se

naveze v kroziS€u. Tudi zahodno mestno povezovalno cesto je treba nacrtovati kot Stiripasovnico z

enakim nacelnim profilom kot severno povezovalno cesto in vzhodno mestno obvoznico. Na njeni trasi se

nacrtuje pet kroziS¢, eno severno od predora, ostala pa juzno. KroziS¢e severno od predora sluzi navezavi
na lokalno cesto Kranj — Sp. Besnica, troje kroziS¢ juzno od predora za povezavo proti StraziS¢u, PSevu in

Zgornjim Bitnjam, v zadnjem kroZiS€u pa se zahodna mestna povezovalna cesta izte€e v vzhodni mestni

obvoznici.

(2) Pri na¢rtovanju je potrebno:

- izdelati Studijo hrupa s katero bodo predvideni aktivni in pasivni protihrupni ukrepi za zaScito
izpostavljenih obmogij in stanovanjskih objektov,

- cestiSCe urediti tako, da se okoliSkih povrSin ne onesnaZuje (asfaltirane povrSine morajo biti
opremljene s peskolovi in lovilci olj),

- pri premostitvi Save poiskati takSne tehnine resitve, ki bodo ¢im manj posegale v reko Savo in njene
breZine,

- priurejanju SorSke reke (prestavitve, urejanje propustov in podobno) zagotoviti enake padce,

- premostitev potoka nacrtovati na nacin, da bodo posegi vanj ¢im manjsi,

- na podlagi rezultatov predhodnih arheoloskih raziskav, je na lokaciji arheoloSkega obmocja »BorSt«
(ESD 29864) in »Strazisko polje« (ESD 29865) na trasi zahodne povezovalne ceste KR OZ 3
potrebno izvesti dodatne intenzivne povrSinske in podpovrsinske arheolosSke preglede ter v primeru
zgostitve najdb opraviti tudi arheoloSke testne izkope.

(3) Med gradnjo je na trasi celotne povezovalne ceste potrebno:

- izvajanje del na odseku pre¢kanja Save izvesti izven drstitvenega obdobja,

- izvajati arheoloSki nadzor nad gradbenimi deli.

(4) Do uveljavitve OPPN so poleg dovolijenih posegov iz 1. to¢ke tega €lena, v koridorju infrastrukture,

dovoljene:

- gradnje parkiriS¢ in odprtih skladiS€ za proizvodno dejavnost v EUP KR OZ 1/2,

- ured|tve povrsm za vrtiCkarstvo v EUP KR 0z1/1 |n KR 0Oz 1/3, v skladu s predplsamml kr|ter|||| Ra

ebeme Strokovno podlaqo ureditve vrtov potrd| bﬁkpetﬁenesstram strokovna sluzba obcme

3.25 Kranj Planina KR PL 16

EUP je namenjena trgovskim, poslovnim, storitvenim, gostinskim in garaznim stavbam. Pri nacrtovanju je:
- stavbe oblikovati po enotnih oblikovalskih izhodiS¢ih;

- zagotoviti ustrezne dostope do obmogja,

- potrebno upoStevati max. Fl 0,8, max. FZ 0,35, min. delez OBP 25 %,

- potrebno za dejavnosti zagotoviti zadostne manipulativne in parkirne povrsine.

(488) 3.26 Kranj Planina KR PL 33/2

(1) EUP je namenjena izkljuéno Siritvi in funkcijski zaokroZzitvi obstojeega pokopalis¢a, pri cemer se
programi poslovilnega in servisno spremljajo€ih objektov ter parkirnih povrSin zagotavljajo na sosednjem
obmocdju obstojecega pokopaliSéa (v EUP KR PL 33/1). Pri oblikovanju Siritve povrSin za pokop in spomin
na umrle je potrebno glede na dejavnosti sosednjih obmocij posvecati pozornost nacrtovanju robnih
zelenih barier. Na jugovzhodnem obmocdju je potrebno nacrtovati zeleni pas z enorednim visokodebelnim
drevoredom, ter nacrtovati kvalitetno hortikulturno ureditev ob stiku z vzhodno mestno obvoznico. Za
nacrtovane gradbene posege je potrebno ohranjati regulacijsko linijo, ki je dolo¢ena ob vzhodni obvoznici.
(2) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 1. to¢ke tega Elena, na zemljiS€u parc. St. 336/1
k.o. Cirée dopustna zadasna ureditev ograjenega pasjega parka.

3.27 Kranj Planina KR PL 46 in KR PL 47
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(1) EUP predstavljata povrSine ob stiku vzhodne mestne vpadnice s kanjonom Kokre, leZita na njenem
levem bregu in sta namenjeni prepletu programov prvenstveno mirujoCega prometa, s spremljajogimi
servisnimi dejavnostmi, storitveni in oskrbni dejavnosti, vse pod nivojem kon&no urejenega terena, ki je
namenjen zeleni parkovni ureditvi mesta, na kateri se dopusS€a postavitev zgolj transparentnih stavb
paviljonskega tipa namenjenih popestritvi ponudbe parka.

(2) Nivo konéno urejenega terena parka ne sme bistveno presegati viSinske kote poteka vzhodne mestne
vpadnice.

3.28 Kranj Primskovo KR P 18/1

(1) Obmocje predstavlja potencial celovite prenove ponekod degradiranega obmocja, drugod neustrezno
uporabljenih povrSin in stavbnih struktur. Z obzirom na lego v prostoru je obmocje namenjeno poslovnemu
srediS€u mesta in sicer poslovnim, storitvenim, sejemskim, razstaviSénim, trgovskim in gostinskim
dejavnostim ter gasilskim stavbam in bencinskim servisom ter povrSinam in objektom mirujoéega prometa.
Dopusten je tudi preplet teh dejavnosti in stanovanj, vendar le na robovih EUP, ki mejijo na stanovanjska
obmocja. UpoStevati je potrebno generalni koncept urejanja prometa, regulacijske linije ob glavnih
prometnicah s poudarkom na prometni vpadnici v mesto, ki je nacrtovana kot Stiripasovnica. Obseg
obmocja in kompleksnost programa narekujeta obvezno izdelavo urbanisti€no-arhitektonskih reSitev —
strokovnih podlag pridobljenih z nateCajem. Izbrana nate¢ajna reSitev, usklajena z dolo¢bo tega odloka,
predstavlja usmeritev za pripravo OPPN. ViSinski gabariti stavb v obmocju so do K+P+4, v primeru
oblikovanja posamezne prostorske dominante se zanjo lahko z natecajno reSitvijo dolo¢i tudi visja
etaznost. FZ celotnega obmogja je 0,25.

(2) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 1. tocke tega Clena za obstojeCe zakonito
zgrajene stavbe dovoljene:

- nadzidave do predpisanega viSinskega gabarita K + P + 4,

- spremembe namembnosti v skladu z namembnostjo obmogja.

(165) 3.29 Kranj Primskovo KR P 24

(1) Predvidena je kompleksna prenova opus€enega degradiranega obmocja IBl. Obmocje je namenjeno
poslovno-proizvodni coni z moznostjo stanovanjske namembnosti v severnem delu (do najve¢ 1/3
obmodgja), pod pogojem, da se prehod izvede z 20 m zelenim tamponom.

(2) Ob naravni vrednoti kanjona Kokre je potrebno vzpostaviti obvodni zeleni gozdni pas v min. Sirini 15 m,
oziroma do meje priobalnega zemljiS¢a dolo¢enega z Uredbo o doloditvi zunanje meje priobalnega
zemljiS¢a ob reki Kokri (Ur.l. RS, §t. 111/08).

(3) S prenovo EUP je potrebno izboljSati funkcionalne, tehni¢ne, prostorsko oblikovne in ekoloske
razmere. ViSinski gabariti stavb ne smejo presegati etaznosti K + P + 2, max. FZ je 6,40 0,52.

(4) Do uveljavitve OPPN so, poleg dovoljenih posegov iz 1. tocke tega Clena, dovoljene rekonstrukcije
obstojecih objektov in manjSe dozidave ter spremembe namembnosti zakonito zgrajenih stavb, v skladu z
namensko rabo za IG obmogja.

(418C) 3.30 Kranj Sava KR SA 2

(1) Ve€namensko, deloma degradirano obmocje med meandrom reke Save ter infrastrukturnim koridorjem
Zeleznice je namenjeno postopnemu preoblikovanju v obmogje prepleta poslovno trgovskih, oskrbnih,
storitvenih, skladiS¢nih, bivalnih in kulturnih ter podobnih dejavnosti z moénim poudarkom na obvezi
kvalitetnega pristopa h krepitvi zelenega obvodnega prostora, ki se z vklinjanjem zelenih vlozkov Siri tudi v
notranjost prepleta drugih dejavnosti. Koncept urejanja obmocja temelji na zdruZevanju in prepletu
kompatibilnih programov, pri €emer je obmocje programsko deljeno tako v vzdolzni kot pre€ni smeri od
reke proti Zeleznici. Sirdi mestni koncept ohranjanja obvodnih zelenih potez narekuje, da se v SirSem pasu
ob reki doloCi preplet avtohtone vegetacije in urejenih zelenih parkovnih povrSin. Mednje se pahljacasto
vklinjajo stavbni sklopi, ki se v predelu ob Zeleznici v podzemnem delu in niZjih etazah medsebojno
povezujejo v programih poslovno logisti€nih, trgovsko oskrbnih, servisnih in storitvenih ter garaznih
sklopov. V juznem delu, kjer je doloCen tudi osredniji vstop v obmocje, se po postopni eliminaciji obstojecih
stavbnih struktur uredi parkovni vstop v obmocje z moznostjo oblikovanja prostorsko obseznejSe
vecfunkcionalne stavbne strukture namenjene kulturnim, poslovnim, turistiénim ali zabaviSénim
programom z obseznimi povrSinami namenjenimi vecetaznemu parkiranju. Med vectirnim ZelezniSkim
kompleksom in stavbno kompozicijo se dolo¢i pas intenzivnejSe linijske drevesne vegetacije. ViSinski
(2) Do uveljavitve OPPN seo je, poleg dovoljenih posegov iz 1. to¢ke tega Clena, develiene dovoliena
gradnja dveh montaznih skladiS&nih objektov na zemljiS€u parc. §t. 1139/2, 1120/1,2, 1117/1, 1121, 1122
in 1138/2 k.o. Kranj, ki jih bo moZno v primeru drugacnih urbanisti¢nih reSitev v OPPN v+eku-5-letpo
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sprejetis-OPPN odstraniti ter sprememba namembnosti zakonito zgrajenih stavb, v skladu z namensko
rabo obmodja.

(276) 3.31 Kranj Sava KR SA4

(1) Obsezno ureditveno obmocje, ki se nahaja na desnem bregu reke Save, nasproti Savskega otoka, je
namenjeno prvenstveno osrednjemu potniSkemu ZelezniSkemu terminalu ter nanj vezanim kompatibilnim
dejavnostim. Poleg ZelezniSke postaje Kranj mesto ter tirnih objektov in naprav, ki zavzemajo vecino
zahodnega dela obmocja, se v vzhodnem delu obmocja nacrtuje obsezne vec etazne povrSine mirujo¢ega
prometa ter preplet trgovskih, oskrbnih, storitvenih, kulturnih in podobnih dejavnosti, preko obmocja pa se
hkrati nacrtuje tudi cestna prometna povezava, ki dolgoroéno nadomesti trenutno povsem neustrezno
podnivojsko krizanje z ZelezniSko progo. Kot strokovno utemeljena pes in kolesarska povezava starega
mestnega jedra s trgovskim srediS¢em na otoku in garaznimi hiSami ter javnim transportom se doloca
izgradnja brvi, ki premosti tako Savo kot industrijski kanal. Izhodi5¢e za celostno urejanje je oblikovanje
enotno zasnovane polifunkcionalne megastrukture znotraj katere bodo naSle prostor vse zgoraj omenjene
dejavnosti in s prepletom dejavnosti na za to ustrezni lokaciji ustvarile dinamiéno povezavo starega jedra
mesta z vselej zivim potniSkim terminalom ne samo v prostorskem temve¢ tudi v socialnem in
ekonomskem smislu.

(2) Do uveljavitve OPPN se, poleg dovolienih posegov iz 1. to€ke tega Elena, v objektu s parc. t. 1270
k.o. Kranj dovoljuje sprememba namembnosti za naslednje dejavnosti: organizacija kulturnih in umetniSkih
prireditev, organizacija in vodenje projektov, organizacija izobrazevalnih in kreativnih delavnic, izvajanje
mladinskih kulturnih dejavnosti, izvajanje zalozniSke dejavnosti, izdelovanje umetniskih in rokodelskih
izdelkov, oblikovanje in distribucija medijskih vsebin, fotografiranje, snemanje in izdajanje foto, video in
avdio zapisov, sodelovanje z ostalimi organizacijami in zdruZevanji ter gostinska dejavnost.

(418B) 3.32 Kranj Sava KR SA5

(1) Za EUP se nalrtuje delna prenova. Pri naértovanju je potrebno upoStevati:

— v severnem in osrednjem delu se ohranjajo in razvijajo obstojee dejavnosti, severni del je namenjen
proizvodnim, skladiS¢nim, poslovnim, upravnim in drugim spremljajo¢im dejavnostim, osrednji del
poslovnim, storitvenim in upravnim dejavnostim ter bivanju, juzni del pa transportnim dejavnostim,
parkiranju (dovoljeno je tudi na¢rtovanje garaz) za SirSe zaledje, rekreaciji in parkom,

— pri prenavljanju stavb v severnem delu je potrebno posebno pozornost nameniti oblikovanju vizualno
izpostavljenih fasad na obodu EUP ter peti fasadi,

— v osrednjem in juznem delu je potrebno nacrtovati oziroma ohranjati intenzivno zeleno bariero vzdolz
Zeleznice, na vzhodnem delu pa dopolniti zeleni pas ob cesti Savska loka,

— parkirne in druge vecje tlakovane povrSine je potrebno nacrtovati tako, da se zagotavlja njihova
ustrezna osencenost,

— viSinski gabariti stavb naj ne presegajo viSine 20 25 m nad obstoje¢im terenom, maksimalni FZ
celotnega obmocja je 6;46 0,45.

(2) Do uveljavitve OPPN je se, poleg dovoljenih posegov iz 1. to¢ke tega ¢lena, dovoliena gradnja novega

skladiS€a na mestu prej odstranjenega obstoje€ega objekta in postavitev Sotora, pod pogojem zagotovitve

potrebnih parkirnih mest, v obsequ kot so potrebne za dejavnost na omenjeni lokaciji 0ziroma izgubljena

parkirna _mesta zagotoviti drugje ter develjene sprememba namembnosti zakonito zgrajenih stavb v

severnem in osrednjem delu obmogja, v skladu z namensko rabo obmocja.

(303) 3.33 Kranj Sava KR SA 6/1

(1) Za EUP se nacrtuje sanacija degradiranih urbanih povrsin.

(2) EUP namenja se trgovskim, oskrbnim, storitvenim, upravnim, poslovnim, kulturnim, razvedrilnim,

izobrazevalnim in rekreacijskim dejavnostim ter bivanju na severnem delu obmodja.

(3) Pri nacrtovanju je potrebno upoStevati:

— pri umeS¢€anju stavb in drugih objektov je potrebno uposStevati konfiguracijo terena in zagotavljanje
ustrezne osoncenosti za bivanje in delo obcutljivih prostorov, viSinski gabarit stavb naj postopno
narasS¢a od Save proti vzhodnemu robu z etaZznostjo od K+P+2 do K+P+4. FZ celothega obmodja je
maksimalno 0,35,

— v nizjih, z vidika osonéenja manj ugodnih etazah se lahko nacrtuje umeS¢anje garaz za SirSe zaledje
in programov, ki ne zahtevajo dnevne svetlobe,

— obstoje€o kvalitetno petnadstropno stavbo nekdanje tovarne Inteks je potrebno ohranjati in jo vkljugiti
v nacrtovane ureditve,

— ob Savi je treba oblikovati zeleni pas v Sirini 20 m, v katerem se obstoje¢o obvodno vegetacijo ohranja
in dopolnjuje z avtohtono vegetacijo,
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— ob sotodju rek je treba zagotoviti ve€je obmocje parkovnih in rekreacijskih povrsin,

— poudarek naj bo na oblikovanju ustreznega razmerja med grajeno strukturo in zelenimi, javnimi in
poljavnimi povrSinami ter medsebojnih povezav znotraj obmocja in sosednjimi obmogiji.

(4) Do uveljavitve OPPN so, poleg dovoljenih posegov iz 1. to¢ke tega Clena, dovoljene spremembe

namembnosti zakonito zgrajenih stavb, v skladu z namensko rabo obmog¢ja in gradnja (legalizacija)

poslovno stanovanjske stavbe na parc. 8t. 249/15 in 249/36 k.o. Huje, pod pogojem zagotovitve potrebnih

parkirnih mest v neposredni bliZini.

(304) 3.34 Kranj Sava KR SA 6/2

(1) Za EUP se nalrtuje sanacija degradiranih urbanih povrsin.

(2) EUP namenja se bivanju s spremljajo€imi dejavnostmi (SSv)ter zelenim povrSinam ob reki Savi.

(3) Pri nartovanju je potrebno upoStevati:

- Vv juznem delu EUP se lahko zacasno ohranja kompleks proizvodnih programov tekstilne tovarne
»Zvezdax, dolgoro€no pa se jih nac¢eloma nadomeSca z dejavnostmi iz prejSnje alineje,

— pri umeS&anju stavb in drugih objektov je potrebno upoStevati konfiguracijo terena in zagotavljanje
ustrezne osonéenosti za bivanje in delo obdutljivih prostorov, viSinski gabarit stavb naj postopno
naras¢a od Save, kjer je maksimalni viSinski gabarit (K)+P+2+3, proti vzhodnemu robu obmodja z
maksimalnim viSinskim gabaritom (K)+P+4,

— v nizjih, z vidika osongenja manj ugodnih etazah se lahko naértuje umescanje garaz in programov, Ki
ne zahtevajo dnevne svetlobe,

— ob Savi je treba oblikovati zeleni pas v Sirini 20 m, v katerem se obstoje¢o obvodno vegetacijo ohranja
in dopolnjuje z avtohtono vegetacijo,

— poudarek naj bo na oblikovanju ustreznega razmerja med grajeno strukturo in zelenimi, javnimi in
poljavnimi povrSinami do maksimalne izrabe FZ 6,35 0,40.

(4) Do uveljavitve OPPN so poleg dovolienih posegov iz 1. to¢ke tega Elena, dovoliene tudi ureditve

urbanih vrtov na podlagi izdelane strokovne podlage, ki jo potrdijo strokovne sluzbe obcine.

(424 B) 3.35 Kranj Sava KR SA 8

(1) Za EUP se nacrtuje sanacija degradiranih urbanih povrsin.

(2) V EUP se ohranjajo in razvijajo obstojece dejavnosti kot so proizvodne, skladiSéne, obrtne, energetske

(fotovoltaika), poslovne, upravne, prometne, storitvene in-druge-podebne-dejavnosti, vzdolZz Save pa tudi

dejavnosti v povezavi z obvodnim prostorom npr. gostinstvo, Sport in rekreacija.

(3) Pri nagrtovanju je potrebno upoStevati:

— posebno pozornost je potrebno nameniti umeS¢anju zelenih povrSin v grajeno strukturo,

— viSinski gabarit stavb (razen tehnoloSkih delov) naj ne presega 15 m nad terenom, Se posebej
kvalitetno je potrebno zasnovati vizualno bolj izpostavljeno peto fasado,

— obstojeci zeleni pas naj se Se okrepi, znotraj njega naj se razvijajo peS povezave, mozno je tudi
umes¢anje drugih rekreacijskih programov,

— parkirne in druge vecje tlakovane povrSine je potrebno naclrtovati tako, da se zagotavija njihova
ustrezna osencenost,

— maksimalni FZ celotnega obmodja je 8-30- 0,40.

(4) Do uveljavitve OPPN je so, poleg dovoljenih posegov iz 1. tocke tega ¢lena, dovoliena gradnja

nakdrite terase pred gostinskim lokalom - bifejem na zemljiS8€u parc. 8t. 516/1 in 516/9 k.o. Drulovka ter

doveliene sprememba namembnosti zakonito zgrajenih stavb, v skladu z namensko rabo obmodja.

3.36 Kranj Strazis ¢e KR ST 20
EUP predstavlja del akumulacijskega obmocja zadrzevalnika SorSka reka. Za obravnavano obmocje je
potrebno upoStevati usmeritve, ki so doloene v toc¢ki 4.3. Skofjelosko hribovje SH 15/1,2 tega €lena.

3.37 Kranj Struzevo KR S12,KRS13inKR S 14/1 ,2

(1) Obmocje je namenjeno razvoju gospodarske cone z umestitvijo programa obrtne, skladis¢ne,
prometne, trgovske in poslovne dejavnosti. EUP so utesnjene med koridorjem obstojecega ZelezniSkega
industrijskega tira in gozdnim pobocjem. Nacrtovana ZelezniSka povezava ZelezniSke postaje Kranj sever
in obstojeCe proge Kranj — Jesenice, trasa hitre Zeleznice, ter trasa zahodne mestne povezovalne ceste
pa obmocje delijo na dvoje segmentov. Pri nacrtovanju je potrebno upoStevati koridorje ZelezniSke in
cestne infrastrukture, zato so tudi viSinski gabariti stavb naeloma enotni in naj ne presegajo visin
nacrtovanih tras prometne infrastrukture. Lega in viSinski gabariti stavb morajo biti usklajeni s potekom
cestne in ZelezniSke infrastrukture. Maksimalni FZ celotnega obmogja je 0.30.
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(2) Obmodje KR S 14/2 predstavija rezervat za umestitev drzavne prometne infrastrukture (hitre
Zeleznice).

(3) Do uveljavitve OPPN so, poleg dovoljenih posegov iz 1. to¢ke tega Clena, izven rezervatov prometne
infrastrukture in v skladu z namensko obmogja, dovoljene spremembe namembnosti stavb ter legalizacije
stavb oziroma prizidkov, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo tega odloka.

(453) 3.38 Kranj Struzevo KR S 15

(1) Lega obmocja, ki prestavlja neposredni stik z eno od kljuénih mestnih vpadnic in hkrati determinira
vstop v mesto iz smeri avtocestnega priklju¢ka Kranj zahod, opredeljuje tudi namembnost obmocja. EUP,
ki poleg navedenega lezi tudi v neposredni blizini prometnega potniSkega terminala Kranj sever, je
namenjena prepletu poslovnih, trgovskih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter gradnji javnih garaZ,
deloma pa tudi bivanju. Na severu in zahodu je potrebno upoStevati predpisane odmike od poteka
nacrtovane zahodne mestne povezovalne ceste, na vzhodu pa, enako kot to velja tudi za EUP KR Z1, KR
Z 8/1 in KR Z 8/2, od trase nacrtovane rekonstrukcije kljuéne mestne vpadnice (KoroSka cesta).
Nacrtovani viSinski gabarit stavb prehaja od nizjega K+P+2 v juznem delu obmodja, do viSjega K+P+8 v
severnem delu oziroma se prilagaja viSinskim gabaritom v EUP KR Z 8/1.

(2) Na celothem obmocju so, poleg dovoljenih posegov iz 1. tocke tega €lena, do uveljavitve OPPN, v
skladu s predpisanimi_kriteriji, dovoljene tudi ureditve povrSin za vrtiCkarstvo. na—pediagi—izdelane
Strokovno podlago ureditve vrtov kije predhedne potrdi s-strani strokovna sluzba obcine.

(269)_3.38 a Kranj Zlato Polie KR Z1

V osrednjem obmod&ju kompleksa Zlato Polje (KR Z1), je poleg univerzitetnih in srednje Solskih dejavnosti
dopusten tudi razvoj drugih druzbenih dejavnosti na podrodju zdravstva, socialnega in otroSkega varstva,
kulture, znanosti, javne uprave in pravosodia.

3.39 Kranj Zlato Polie KR Z 4
(1) EUP je namenjena centralnim dejavnostim (CU), predvsem pa umestitvi novega avtobusnega
terminala za medkrajevni in mestni promet ter objektom namenjenim zdravstveni, poslovni, gostinski in
trgovski dejavnosti. Za zagotovitev nadomestnih stanovanj je v enem od objektov mozno predvideti tudi
bivanje.
(2) Pri na¢rtovanju je potrebno:
nove stavbe ob Bleiweisovi cesti oblikovati po enotnih oblikovalskih izhodiS€ih glede na to, da bodo
predstavljale prostorsko dominanto,
upostevati maksimalni Se dovoljeni viSinski gabarit objektov (3) K+ P + 9,
pri umesS€anju novih stavb ob Bleiweisovi cesti upoStevati gradbeno linijo obstojecih objektov
(porodnidnica, ZZZS),
zagotoviti vsa parkirna mesta novih stavb ob Bleiweisovi cesti v ve¢ garaznih kleteh z uvozom iz
Bleiweisove ceste,
avtobusni terminal oblikovati kot nizek objekt (pritlicen) glede na to, da se nahaja na juzni strani
osnovne Sole,
pod avtobusnim terminalom nacrtovati podzemno parkirno hisSo v ve¢ etazah,
upoStevati predvideno rekonstrukcijo obstojece Kidriceve ceste, ki predvideva tudi izvedbo novega
krozis¢a,
predvideti napajanje avtobusnega terminala in uvoz v parkirno hiSo iz predvidenega novega krozis¢a,
zagotoviti varno pespot iz avtobusnega terminala do osnovne Sole (podhod),
razen minimalnih posegov, zaradi ureditve uvozov v garazno hiSo in zagotovitve protihrupnih ukrepov
v obmocju KR Z 2 ohraniti obstoje¢e zelene povrSine ob osnovni Soli,
v obmodju urejanja zagotoviti drevoredne zasaditve.

(453) 3.40 Kranj Zlato Polje KR Z 8/1, 2

(1) Na Zlatem Polju je nacértovan potniski terminal Kranj sever (KR Z 8/2) ob njem pa poslovno in
izobraZevalno srediS¢e s spremljajo¢im programom terminala (KR Z 8/1).

(2) Potniski terminal je naértovan podnivojsko. Obsega povrSine tirnega dela, povrSine peronov ter precnih
dostopov hkrati s cestno prometno infrastrukturo vertikalnih in horizontalnih komunikacij, prometnih
na vsebinske spremljajoCe programe potniskega terminala. Pri naértovanju potniSkega terminala je
potrebno upoStevati izbrano traso hitre ZelezniSke povezave na severu, nacrtovane tirne povezave z
ZelezniSko postajo Kranj center, potek trase severne mestne povezovalne ceste z njenimi priklju€evanji na
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mestne vpadnice in univerzitetno srediS¢e ter so€asno nacrtovati vse spremljajoe programe terminala,
vklju€no z avtobusno postajo in sistemom mirujoéega prometa.

(3) Podnivojsko umesScanje tirnega dela potniSkega terminala dolo€a tudi moZznost oblikovanja
podnivojskega programa spremljajo€ih dejavnosti, nad njimi pa oblikovanje poslovno izobrazevalnega
srediS¢a kot logi¢en zaklju€ek univerzitetnega programa v stiku s potniSkim terminalom. Pri nadaljnjem
nacrtovanju je upoStevati delitev programov glede na etaznost (pod nivojem terena ZelezniSka in
avtobusna postaja, trgovski in oskrbni programi, posta, glavnina mirujoéega prometa — garazne hise); nad
nivojem sistem vertikalnih in horizontalnih komunikacij, cestno prometna mreza navezav na univerzitetno
srediS¢e in severno mestno povezovalno cesto in oblikovanje stavbnih struktur prepleta poslovnih in
izobraZevalnih dejavnosti ter bivanja.

(4) Na podlagi rezultatov prehodnih arheolosSkih raziskav je na lokaciji arheoloSkega obmocja »Pri
vrtnarijic (ESD 29861) potrebno izvesti dodatne intenzivne povrsinske in podpovrdinske arheolodke
preglede ter arheoloSke testne izkope. Med gradnjo je potrebno izvajati arheoloski nadzor nad gradbenimi
deli.

(5) Na celotnem obmocju KR Z8/1,2 so, poleg dovoljenih posegov iz 1. to€ke tega ¢lena, do uveljavitve
OPPN, v skladu s predpisanimi kriteriji, dovoljene tudi ureditve povrSin za vrtiCkarstvo. na-pediagiizdelane
Strokovno podlago ureditve vrtov —kije-predhodne potrdi s-strani strokovna sluzba obgine.

(297C) (453) 3.41 Kranj Zelezniska povezava KR Z1, KR Z2, KRZ 3,KR 74

(1) Iz potniSkega zZelezniSkega terminala Kranj sever (KR Z 8/2) je nacrtovana zZelezniSka proga z
radialnim prikljuékom, ki se s svojim juznim krakom po prec¢kanju reke Save naveze na obstojeco
ZelezniSko progo Kranj — Jesenice in takoj nato na rekonstruirano Zeleznisko postajo.

(2) Do uveljavitve OPPN so, poleg dovolienih posegov iz 1. tocke tega €lena, v koridorju infrastrukture
dovoljene:

- gradnje parkirié in odprtih skladi$& za proizvodne dejavnosti v EUP KR 74,

- ureditve povrdin za vrti¢karstvo v EUP KR Z1, v skladu s predpisanimi kriteriji. ha—podlagi-izdelane
Strokovno podlago ureditve vrtov —ki-je-predhodno potrdi s-strani strokovna sluzba obdine.

3.42 Mavéiée MAS

EUP je namenjena gradnji nove stanovanjske soseske, eno in dvostanovanjskih stavb (SSe). Pri

nacrtovanju je potrebno:

— uposStevati max. viSinski gabarit stavb K+ P + M, max. FZ 0,35, min. delez OBP 30 %,

— v obmodju zagotoviti zadostne zelene povrSine in povrsine za igro otrok,

— pred nacrtovanjem preveriti ustreznost osnovno3olskih in predSolskih kapacitet ter v primeru
pomanijkanja le-teh v obmocju zagotoviti prostorske moznosti,

— upostevati gradbeno linijo ob lokalni cesti,

— zagotoviti dostop do obmocja s severne krajevne poti in z vzhodne lokalne ceste, oba dostopa je
potrebno medsebojno povezati,

— izgradnjo obmocja predvideti etapno.

(198A) 3.43 Mlaka pri Kranju ML 7/1 - 13
(1) Obmogje je razdeljeno na vec¢ podenot pri ¢emer je ML 7/1 namenjena osrednjim centralnim
dejavnostim, ML 7/2,3,4,7,8 bivanju, ML 7/5 stanovanjskim povrSinam za posebne namene, ML
716 parkovnim ureditvam, ML 7/9 povrSinam za oddih, rekreacijo in Sport na prostem, ML 7/10,13
ohranjanju gozdnih povrsin ter ML 7/11, 12 prometnim povrSinam.
(2) Prinacrtovanju je potrebno :
- zaradi varovanja ekoloskih in socialnih funkcij gozdov obstoje€e naselje smiselno
povezati z zahodnim primestnim gozdnim zaledjem (ohranjanje gozdnih povrSin v
podenoti ML 7/10,13) ter predvideti vec zelenih pesS povezav v podenoti ML 7/2,
zasaditi z avtohtono vegetacijo,
- zagotoviti vse navezave na obstojece gozdne poti,
- na vecini prostih povrSin znotraj obmodcja urejanja predvideti intenzivno visokoraslo
vegetacijo, razen parternih parkovnih ureditev, ki bodo ublaZili poglede na peto fasado,
- v podenoti ML 7/1 upoStevati viSinski gabarit veCnamenskih stavb K+ P + 3 + M, pri
Cemer je potrebno dejavnosti umeSc€ati v pritlicne etaze, bivanje pa v viSje etaze,
parkiranje stanovalcev zagotavljati v garaznih kleteh, za dejavnosti in obiskovalce pa na
parterju,
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- v podenoti ML 7/2 na zahodnem delu, ob glavni zbirni cesti, predvideti ve¢stanovanjsko
gradnjo (vila bloki) z etaznostjo K + P + 2 + M, na vzhodnem delu, ob obstojeem naselju,
pa interpolirati vrstno individualno ali prostostojeo individualno stanovanjsko gradnjo z
etaznostjo (K) + P + 1 (M), razen na juznem delu podEUP, kjer je moZna vecstanovanjska
gradnja tudi na vzhodnem delu obmodja ter izvesti preCne cezure med stanovanjskimi
sklopi, ki morajo biti namenjene parkirnim in peS¢enim povrSinam s prepleti travnatih
parkovnih povrsin z intenzivnimi drevesnimi vlozki ali obstojece vegetacije,

- v podenoti ML 7/3 ob glavni zbirni cesti, predvideti veéstanovanjsko gradnjo (vila bloki) z
etaznostio K + P + 2 +M, v preostalem delu pa interpolirati individualno vrstno
stanovanjsko gradnjo z etaznostjo (K) + P + 1 (M),

- v podenoti ML 7/4,8 predvideti individualno vrstno gradnjo z etaznostjo (K) + P + 1 (M);

- v podenoti ML 7/5 razporeditev stavbnih mas oblikovati ¢imbolj sonaravno z dovozom z
vzhodne strani, kjer je potrebno predvideti povrSine za mirujoCi promet (obiskovalce,
zaposlene,...), predvideti eventuelno regulacijo vodotoka ter zagotoviti dostop v gozdni
prostor,

- v podenoti ML 7/6 nameniti vodnogospodarskim ureditvam ribnika in parkovnim

ureditvam, ki bodo sluzile kompleksu doma starejSih ob&anov in ostalemu naselju,

- v podenoti ML 7/9 zagotoviti tudi potrebne parkirne povrSine za potrebe rekreacije in
Sporta ter ustrezne vodnogospodarske ureditve,

- glavno zhirno prometnico (podenota ML 7/11), ki poteka v smeri sever — jug in predstavlja
hrbtenico prometnega sistema, z ustreznimi spremljajoCimi programi, na juznem delu
priklju€iti na navezovalno prometnico na AC, priklju€ek Kranj — zahod, z novim (kroznim)

- urediti tudi pre€no povezovalno cesto (podenota ML 7/12), ki predstavlja poleg severnega
izteka glavne zbirne prometnice na obstojeCi notranji prometni sistem naselja, glavni
povezavi zahodnega dela z obstoje¢im naseljem,

- v obmoc&ju namenjenem bivanju, parkiranje za vecéstanovanjsko gradnjo zagotoviti v
garaznih kleteh, za obiskovalce na parterju, za vrstne in prostostojece hiSe pa na parceli,
namenjeni gradniji,

- stavbe v posameznih podenotah oblikovati po enotnih oblikovalskih izhodis¢ih glede
izbora materialov fasad, okenskih in vratnih odprtin, fasade ob glavni zbirni prometnici pa
oblikovati bolj ambiciozno,

- vertikalne gabarite individualnih stanovanjskih stavb prilagoditi obstojeci okoliSki stavbni
strukturi, stavbe pa oblikovati sodobno,

- izgradnjo obmocja predvideti etapno.

3.44 PraSe PRA?Z2

(1) V EUP so do uveljavitve OPPN poleg dovoljenih posegov, ki veljajo na celothem obmocju OPN,
dopustne Se ureditve razglediS¢, pocivaliS¢, poti za obiskovalce, ureditve dostopov do vode, ureditev
pomolov s privezi za ¢olne ter gradnja gostinskega objekta na zemljiS¢u parc. St. 72/1 k.o. PraSe z
odstranitvijo neustreznih prizidkov in moznostjo dozidave in nadzidave prostorov, ki izboljSujejo gostinsko-
turisticno ponudbo (restavracija, sanitarije, kuhinje, shrambe,...) brez dodajanj nastanitvenih kapacitet.
Gradnja gostinskega objekta z zunanjo ureditvijo je dopustna skladno z izdanim mnenjem pristojnega
zavoda za varstvo narave

(2) Obmodje predstavlja zeleni rt na desnem bregu Save, ki je namenjen turisti€¢no-gostinskim dejavnostim
Z moZnostjo nastanitve, izobraZevanja in rekreacije (BT).

(3) Obmodje je opredeljeno kot naravna vrednota zato:

- je pri na€rtovanju potrebno nove stavbe postavljati na zahodni rob obmodja,

- se stavbe nacrtujejo kot majhne stavbe z maksimalnim viSinskim gabaritom K + P + M,

- se prostorskimi ureditvami ne sme posegati v obrezno vegetacijo in jezo,

- se z nacrtovanimi ureditvami ne sme bistveno spreminjati konfiguracije terena,

- naj bodo objekti koncentrirani na manjSem obmocju, da se v ¢im vecji meri ohranjajo odprte zelene
povrSine,

- naj bodo objekti oblikovani le iz naravnih materialov (les, kamen).

3.45 Srakovle SR 5
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EUP je namenjena sanaciji zaselka (razprSena gradnja) z eno in dvostanovanjskimi stavbami. Pri
nacértovanju je potrebno:

- upoStevati max. viSinski gabarit stavb K + P + M, max. FZ 0,35, min. deleZ OBP 30%,

- odstraniti neustrezne nelegalno zgrajene objekte,

- upoStevati obcestno gradbeno linijo.

3.46 Zabnica ZA5

(1) EUP je namenjena Siritvi pokopali&a v Zabnici.

(2) Za obmocje je predhodno potrebno izvesti geofizikalne raziskave ter ugotoviti primernost geoloske
sestave terena za klasi¢ne pokope.

4. Usmeritve za OPPN v krajini

4.1 Skofjelosko hribovje SH 6/1, SH 6/2

(1) Obmocje SH 6/1 je namenjeno vodni infrastrukturi (VI). Nadrtovana je izgradnja pregrade za suhi
zadrzevalnik visokih voda — zadrzevalnik Zabnica.

(2) Obmogje SH 6/2 predstavlja akumulacijsko obmogje suhega zadrZevalnika Zabnica. V EUP se ohranja
obstoje¢a namenska raba (K2, G). Po izgradnji zadrzevalnika bo obmocje ob&asno poplavljeno.

(3) Za zadrzevalnik je potrebno predhodno izdelati hidrolosko hidravli¢no Studijo. Kapaciteta zadrZevalnika
mora zadrZati celoten val pri nastopu stoletne vode.

(4) V okoljskem porocilu so predlagani nekateri omilitveni ukrepi, ki naj sluzijo kot izhodiS¢e za presojo
vplivov v OPPN. V postopku sprejemanja OPPN se predlagane omilitvene ukrepe ponovno preveri,
natancneje obdela in po potrebi prilagodi.

4.2 Skofjelosko hribovje SH 13

EUP predstavlja obCasno aktiven kamnolom tehni€nega kamna. Kamnolom se nahaja na vidno
izpostavljeni legi zato je zanj potrebno izdelati ustrezno sanacijo v okviru katere je moZna tudi
eksploatacija kamna.

4.3 Skofjelosko hribovje SH 15/1, SH 15/2

(1) Obmogje SH 15/1 je namenjeno vodni infrastrukturi (VI) in prometni infrastrukturi (PC). Naértovana je
izgradnja pregrade za suhi zadrzevalnik visokih voda — zadrzZevalnik SorSka reka. Na pregrado bo
prestavljena obstojeCa cesta.

(2) Obmogje SH 15/2 predstavlja akumulacijsko obmocje suhega zadrzevalnika Sorska reka. V EUP se
ohranja obstoje€a namenska raba (K1, G). Po izgradnji zadrzevalnika bo obmocje ob&asno poplavljeno.
(3) Za zadrzevalnik je potrebno predhodno izdelati hidroloSko hidravli¢no Studijo. Kapaciteta zadrzevalnika
mora zadrZati celoten val pri nastopu stoletne vode.

(4) V okoljskem poro€ilu so predlagani nekateri omilitveni ukrepi, ki naj sluzijo kot izhodiS€e za presojo
vplivov v OPPN. V postopku sprejemanja OPPN se predlagane omilitvene ukrepe ponovno preveri,
natancneje obdela in po potrebi prilagodi.

V. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PIP) NA OBMO CJU DRZAVNIH PROSTORSKIH AKTOV,
KI SE NISO V PRIPRAVI

49. ¢len
(PIP na obmogju predvidenih DPN)

(1) Odlok o razglasitvi posestva gradu Brdo pri Kranju za kulturni spomenik drzavnega pomena (Uradni list
RS, &t. 21/08) dolo¢a, da je za obmocje spomenika in njegovo vplivno obmocje potrebno pripraviti DPN. V
Casu priprave tega odloka se za DPN Brdo postopek priprave Se ni pricel.

(2) V obmogcju spomenika in njegovem vplivnem obmocju so do uveljavitve DPN Brdo dopustni posegi v
skladu z razglasitvenim aktom in gradnje ter ureditve, ki jih v posameznih EUP od to¢ke 1. do tocke 23.
dopuscajo PIP, pri ¢emer je za EUP PR 1, 2, 3, 4, 5 pred posegi v prostor potrebno preveriti prisotnost
netopirjev in v primeru njihove prisotnosti vsa nadaljnja dela prilagoditi njihovemu Zivljenjskemu ciklu oz.
biologiji:

1. Predoslje PR 1
(1) Obmocje protokolarnega objekta gradu Brdo z bazenom ter njegovo neposredno okolico (B).
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Do uveljavitve DPN Brdo so na gradu dovoljena vzdrZzevalna dela v skladu z Odlokom o razglasitvi
posestva gradu Brdo pri Kranju za kulturni spomenik drzavnhega pomena.

(2) Na zemljiS€u parc. St. 410 k.o. Predoslje, kjer se nahaja bazen, je dovoljena preureditev v tiskovno
sredisce.

(3) Za obmocje se pripravi analiza obstojeCe zunanje razsvetljave in se jo prilagodi ekoloSkim zahtevam
kvalifikacijskih vrst. Ob tem se upoSteva tudi kumulativni vpliv obmoc¢ja PR 17/2. Analiza mora biti
pripravijena pred namestitvijo kakrSnekoli nove zunanje razsvetljave na tem obmocju.

2. Predoslje PR 2

(1) Obmocje je namenjeno protokolarnim objektom (B). V obmocju so dovoljene gostinske, turisti¢ne,
izobraZevalne, kulturne in poslovne stavbe ter spremljajoci objekti, ki sluzijo tem dejavnostim (hlevi,
strojne lope, delavnice, vrtnarije, parkiriS¢a, vratarnice, kozolci, objekti za lastne potrebe, ograje,
spominska obelezja in zaasni objekti namenjeni prireditvam: Sotori ter infrastrukturni objekti in naprave).
(2) Na obstojecih objektih, so do uveljavitve DPN Brdo, dovoljene rekonstrukcije in vzdrzevalna dela,
odstranitve stavb ter dozidave in nadzidave. Dovoljene so tudi novogradnje v skladu z hamembnostjo
obmodja.

(3) Arhitekturno oblikovanje novogradnje (kar ne velja za spremljajoCe objekte) se dolodi z izbrano
varianto pridobljeno z javnim ali vabljenim natecajem.

(4) Za obmocje se pripravi analiza obstojece zunanje razsvetljave in se jo prilagodi ekoloSkim zahtevam
kvalifikacijskih vrst. Ob tem se upoSteva tudi kumulativni vpliv obmoc¢ja PR 17/2. Analiza mora biti
pripravijena pred namestitvijo kakrSnekoli nove zunanje razsvetljave na tem obmocju.

(5) Za vse naStete posege v prostor je potrebno pridobiti soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne
dediscine.

3. Predoslje PR 3

(1) Obmogje je namenjeno koc€i jezero (B). Do uveljavitve DPN Brdo so dovoljene rekonstrukcije in
vzdrzevalna dela na obstojeCem objektu in zunanje ureditve brez javne razsvetljave (dostopi do vode,
sprehajalne poti, parki,...) ter ureditev ali razSiritev ¢olnarne.

(2) Za obmocje se pripravi analiza obstojece zunanje razsvetljave in se jo prilagodi ekoloSkim zahtevam
kvalifikacijskih vrst. Ob tem se upoSteva tudi kumulativni vpliv obmoc¢ja PR 17/2. Analiza mora biti
pripravijena pred namestitvijo kakrSnekoli nove zunanje razsvetljave na tem obmocju. Vse morebitne Iuci,
ki bodo postavljene ob objektih morajo biti opremljene s svetlobnimi tipali in ne smejo oddajati svetlobe
nad vodoravnico.

4. Predoslje PR 4

(1) Obmodje je namenjeno protokolarnim gostinskim objektom (B). Obmocje se ohranja v obstojeCem
obsegu. Do uveljavitve DPN Brdo so dovoljene rekonstrukcije in vzdrZzevalna dela objektov.

(2) Zza obmocje se pripravi analiza obstojeCe zunanje razsvetljave in se jo prilagodi ekoloskim zahtevam
kvalifikacijskih vrst. Ob tem se upoSteva tudi kumulativni vpliv obmoéja PR 17/2. Analiza mora biti
pripravijena pred namestitvijo kakrSnekoli nove zunanje razsvetljave na tem obmocju.

5. Predoslje PR 5

(1) Obmocje je namenjeno grajskemu parku (ZP), ki ga sestavljajo zelenice, grede, nasadi, drevoredi,
parkovni gozd, vrtne skulpture in sprehajalne poti.

(2) Do uveljavitve DPN Brdo se parkovne povrSine ohranjajo in redno vzdrZujejo, vendar brez ureditve
javne razsvetljave. Dopustne so tudi dodatne oz. druge parkovne ureditve v skladu s konzervatorskim
nacrtom in soglasjem pristojnega organa za varstvo narave in varstvo kulturne dedis¢ine.

(3) Za obmocje se pripravi analiza obstojeCe zunanje razsvetljave in se jo prilagodi ekoloSkim zahtevam
kvalifikacijskih vrst. Ob tem se upoSteva tudi kumulativni vpliv obmoéja PR 17/2. Analiza mora biti
pripravljena pred namestitvijo kakrSnekoli nove zunanje razsvetljave na tem obmocju. Vse morebitne lugi,
ki bodo postavljene ob objektih morajo biti opremljene s svetlobnimi tipali in ne smejo oddajati svetlobe
nad vodoravnico.

6. Predoslje PR 6

(1) Do uveljavitve DPN Brdo so v ocbmocju dovoljeni posegi v prostor, ki jih dolo€ajo sploSna dolocila PIP
za podrobnejSo namensko rabo ZS — povrSine za oddih in rekreacijo na prostem, ki ne smejo biti umetno
osvetljevane.

(2) Dopustna je ruSitev obstoje€ih hlevov in na mestu odstranjenega objekta novogradnja upravno-
poslovne stavbe. Vse morebitne Iui, ki bodo postavljene ob objektih morajo biti opremljene s svetlobnimi
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tipali in ne smejo oddajati svetlobe nad vodoravnico. Izjemoma je v ve€ernem in nonem ¢asu dovoljena
razsvetljava za potrebe nogometnih ali kasaskih tekmovan;.

(3) Za obmocje se pripravi analiza obstojeCe zunanje razsvetljave in se jo prilagodi ekoloSkim zahtevam
kvalifikacijskih vrst. Ob tem se upoSteva tudi kumulativni vpliv obmoé¢ja PR 17/2. Analiza mora biti
pripravljena pred namestitvijo kakrSnekoli nove zunanje razsvetljave na tem obmodju.

(4) Vse posege v prostor je potrebno predhodno uskladiti s pristojnim organom za varstvo narave,
organom za varstvo kulturne dediS¢ine in organom za varstvo gozdov.

7. Predoslje PR 7
Do uveljavitve DPN Brdo je na obmocju (PO) dovoljena gradnja javnih parternih parkiriS¢ izven ograje
gradu Brdo.

8. Predoslje PR 8
Obmocje (O) je namenjeno obstojedi Cistilni napravi.

9. Predoslje PR 9 in PR 10
Obmoéji sta namenjeni protokolarnim ko¢am A(k). Do uveljavitve DPN Brdo so dovoljene rekonstrukcije in
vzdrzevalna dela na obstojecih objektih in zunanje ureditve.

10. Predoslje PR 11

(1) Do uveljavitve DPN Brdo so v ocbmocju dovoljeni posegi v prostor, ki jih dolo€ajo skupna dolocila PIP
za podrobnejSo namensko rabo A(sk) — povrSine kmetij, ki so namenjene objektom, ki neposredno sluzijo
primarni kmetijski proizvodniji in stanovanjem kmetij.

(2) za vsak poseg v prostor je potrebno najprej izdelati idejno zasnovo, ki jo je predhodno uskladiti s
soglasjem pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dedis€ine.

11. Predoslie PR 13/1

(1) Za obmodje je bil na podlagi 39. ¢lena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih
Sajovic (Ur.l. RS, §t. 80/2012).

(2) Namenska raba IK se s kasnejSimi prostorskimi akti, v primeru opustitve kmetijskega gospodarstva,
lahko spremeni le v kmetijsko zemljisée (K).

12. Predoslje PR 13/ 2

(1) Do uveljavitve DPN Brdo je v podenoti 13/2 dovoljena le gradnja stanovanjske stavbe, ki bo pripadala
preseljenemu kmetijskemu gospodarstvu kmetije Sajovic.

(2) Namenska raba zemljiS¢ namenjeni gradnji hiSe pripadajoe kmetije se s kasnejSimi prostorskimi akti
lahko spremeni le v kmetijsko zemljis¢e (K).

13. Predoslje PR 14

Do uveljavitve DPN Brdo so v obmocju dovoljeni posegi v prostor, ki jih dolo¢ajo sploSna dolocila PIP za
podrobnejSo namensko rabo CD(v) — druga obmocja centralnih dejavnosti namenjena opravljanju verskih
obredov.

14. Predoslje PR 15
Do uveljavitve DPN Brdo so v obmogju dovoljeni posegi v prostor, ki jih dolo€ajo sploSna dolocila PIP za
podrobnejSo namensko rabo ZK — pokopalis¢a.

15. Predoslie PR 16

Obmocje je namenjeno osrednjim centralnim dejavnostim (CU). Do uveljavitve DPN Brdo je dovoljena
gradnja balinis€a, rekonstrukcija in vzdrzevanje obstojeCega objekta ter zunanje ureditve, ob pogoju, da
se v celoti ohrani obstoje€a drevesna vegetacija.

16. Predoslje PR 17/1

(1) Na namenski rabi druga kmetijska zemljiS¢a (K2), v obmocju kulturnega spomenika (Grad Brdo), je je
prepovedano postavljanje objektov trajnega in zacasnega znacaja, vklju¢no z nadzemno in podzemno
gospodarsko javno infrastrukturo razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni
javni zavod.

(2) Na namenski rabi gozd posebnega namena (G), v obmocju kulturnega spomenika gradu Brdo je
dovoljeno le gospodarjenje z gozdom v skladu z Uredbo o razglasitvi gozdov posestva Brdo za gozdove s
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posebnim namenom in gozdnogospodarskimi nacrti ter gospodarjenje z divjadjo v skladu z Uredbo o
ustanovitvi lovis¢a s posebnim namenom Brdo pri Kranju.

(3) Na namenski rabi voda (VC), v obmocju kulturnega spomenika gradu Brdo so dovoljeni ukrepi, ki se
nanaSajo na izboljSanje hidromorfoloskih in geoloSkih lastnosti voda ter ohranjanja narave. Na vodnih
povrSinah ob obmoc¢ju PR3 je dovoljena ureditev ali razSiritev Colnarne.

17. Predoslie PR 17/2, 3
PovrSine prometnic (PC), namenjene obstoje¢im prometnicam. Dovoljena so vzdrZzevalna dela in
rekonstrukcije.

18. Predoslje PR 17/4,5,7, 8

(1) Na namenski rabi najboljSih kmetijskih zemljiS¢ (K1), v vplivnem obmodju kulturnega spomenika gradu
potrebno ohranjati nepozidan odprt prostor. V obmocju je prepovedano postavljanje objektov trajnega in
zaCasnega znacaja, vkljuéno z nadzemno in podzemno gospodarsko javno infrastrukturo razen v primerih,
ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni javni zavod.

(2) Na namenski rabi gozd posebnega namena (G), v obmocju kulturnega spomenika gradu Brdo je
dovoljeno le gospodarjenje z gozdom v skladu z Uredbo o razglasitvi gozdov posestva Brdo za gozdove s
posebnim namenom in gozdnogospodarskimi nacrti ter gospodarjenje z divjadjo v skladu z Uredbo o
ustanovitvi loviS¢a s posebnim namenom Brdo pri Kranju.

19. Predoslje PR 17/6

Na namenski rabi gozd posebnega namena (G), v obmoc&ju kulturnega spomenika gradu Brdo je
dovoljeno le gospodarjenje z gozdom v skladu z Uredbo o razglasitvi gozdov posestva Brdo za gozdove s
posebnim namenom in gozdnogospodarskimi nacrti ter gospodarjenje z divjadjo v skladu z Uredbo o
ustanovitvi lovis¢a s posebnim namenom Brdo pri Kranju.

20. Predoslje PR 18
Do uveljavitve DPN Brdo so v obmocju dovoljeni posegi v prostor, ki jih dolo¢ajo skupna dolocila PIP za
podrobnejSo namensko rabo SK — povrSine podezelskih naselij.

21. Suha SU 5

Do uveljavitve DPN Brdo so v obmocju dovoljeni posegi v prostor, ki jih dolo¢ajo skupna dolocila PIP za
podrobnejSo namensko rabo SK — povrSine podezelskega naselja, ki so namenjene kmetijjam z
dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju.

22.Suha SU6in SU 7
Obmodji sta namenjeni protokolarnim ko¢am A(k). Do uveljavitve DPN Brdo so dovoljene rekonstrukcije in
vzdrzevalna dela na obstojecih objektih in zunanje ureditve.

23. Srakovlje SR 10

- obmodje je vkljuéeno v DPN Brdo in predstavlja stavbna zemljiS¢a vzhodnega dela nacrtovanega
novega naselje Srakovlje za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje (glej 47. ¢len tocka 1.112);

- v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem je v obmoc&ju potrebno ohranjati obstojeCo drevesno
vegetacijo.

Priloge k Odloku o izvedbenem prostorskem na  €rtu Mestne ob €ine Kranj:
1 — Preglednica enot urejanja prostora,

2 - Usmeritve za ureditev parka v EUP Kranj Primskovo KR P 28/2,

3 - Usmeritve za gradnjo objektov v EUP Kranj Labore KR L 2/1

4 - Usmeritve za posege v prostor v EUP Hrastje HR 6/3.

(pri objavi potrebno narediti povezavo — link)

Odlok o izvedbenem prostorskem na €rtu Mestne ob €ine Kranj (Uradni list RS, §t. 74/14) vsebuje
naslednje prehodne in kon ¢éne dolo ¢be:
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VI. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

50. ¢len
(dokon¢anje postopkov)

Vsi postopki, ki so se zaceli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokon¢ajo po dolocbah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za morfoloSko celoto urbanisticne zasnove mesta Kranja in Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za morfoloske celote Dobrave, Sorsko polie, Skofjelosko hribovje in urbanisti¢ne
zasnove Golnika, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva postopek v skladu s tem odlokom in priloZi
ustrezno dokumentacijo.

51. ¢len
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:

1. Odlok o prostorskih sestavinah druzbenega plana za obmocje Mestne obcine Kranj (Ur.l. RS, §t.
76/03, 32/04, 22/06-popravek, 22/08-popravek, 33/10 in 8/12-tehni¢ni popravek);

2. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfoloSko celoto urbanistiéne zasnove mesta Kranja
(Uradni list RS, §t. 72/04, 79/04 — popravek, 68/05, 22/06 — popravek, 138/06 — popravek, 16/07 —
avtenti¢na razlaga, 22/08 — popravek in 125/08 — popravek, 33/10, 46/10 — obvezna razlaga, 4/11-
popravek, 8/12-tehni¢ni popravek in 110/13);

3. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfoloske celote Dobrave, Sorko polje, Skofjelodko
hribovje in urbanisti¢éne zasnove Golnika (Uradni list RS, St. 72/04, 68/05, 22/06 — popravek, 16/07
— avtenti¢na razlaga, 22/08 — popravek in 64/08 — obvezna razlaga, 33/10 in 8/12-tehniéni
popravek).

52. ¢len
(vpogled)

Izvedbeni prostorski nac¢rt Mestne obc&ine Kranj je na vpogled zainteresirani javnosti na Uradu za okolje in
prostor in na njihovih spletnih straneh. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na Upravni
enoti Kranj in ministrstvu, pristojnem za prostor.

53. ¢len
(veljavnost)

Ta odlok zane veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Tehniéni popravek Odloka o izvedbenem prostorskem na  értu Mestne ob ¢&ine Kranj (Uradni list RS,
§t. 9/16) vsebuje:

(1) Priloga 1 se spremeni in dopolni tako, kot je dolo¢eno v tehniénem popravku.
(2) Karta graficnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 3. ¢lena »3. prikazi obmocij enot urejanja prostora,
osnovne oziroma podrobnejSe namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« — list 19

(D2518), se nadomesti z novo.

(3) Karta graficnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 3. ¢lena »4. prikazi obmocij enot urejanja prostora
in prikazi gospodarske javne infrastrukture« - list 19 (D2518) se nadomesti z novo.

(4) Tehni¢ni popravek zacne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Odlok o spremembah in_dopolnitvah Odloka o izvedben em prostorskem na €rtu Mestne ob €ine
Kranj — sprememba S§t. 1 (Uradni list RS, St. .......... ) vsebuje naslednje prehodne in _kon ¢éne
dolo ébe:

17. ¢len

Priloga 1 in Priloga 3 se nadomestita z novima Prilogo 1 in Prilogo 3 z enakimi nazivi in sta sestavni del
tega odloka.

18. ¢len

(1) Karte graficnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 3. ¢lena »3. prikazi obmodij enot urejanja prostora,
osnovne oziroma podrobnejSe namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« — listi 5
(D2648), 19 (D2518), 20 (D2519), 26 (D2526), 28 (D2528), 29 (D2529), 34 (D2538), 35 (D2539), 40
(D2550) in 41 (D2410) se nadomestijo z novimi.

(2) Karte graficnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 3. ¢lena »4. prikazi obmodij enot urejanja prostora
in_prikazi gospodarske javne infrastrukture« - listi 5 (D2648), 19 (D2518), 20 (D2519), 26 (D2526), 28
(D2528), 29 (D2529), 34 (D2538), 35 (D2539), 40 (D2550) in 41 (D2410) se nadomestijo z novimi.

19. ¢len

Vsi _postopki, ki so se zaceli pred uveljavitvijo tega odloka (SD IPN - 1), se dokonéajo po dolocbah
osnovnega Odloka IPN razen v primeru, ko stranka pisno zahteva, da se postopek vodi v skladu s tem
odlokom in prilozi ustrezno dokumentacijo.

20. ¢len

Ta odlok zaéne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
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