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1. 1ZVLECEK 1Z OBCINSKEGA PROSTORSKEGA NACRTA

Obravnavano obmocje se ureja na podlagi dolocil Obcinskega prostorskega nacrta Mestne obcine
Kranj (Odlok o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, $t. 74/2014,
20/2017-popr.), v nadaljevanju OPN.

Po dolocilih OPN Kranj je urejanje kanjona reke Kokre v Kranju opredeljeno z namensko rabo glede na
posamezna obmocgja:

KR K 4/1 - VC, G (celinske vode, obmocje gozdov)

KR K 4/2 -VC, G, K2 (celinske vode, obmocje gozdov, povrsine drugih kmetijskih zemljis¢)

KR K 5 —7ZS (povrsine za oddih, rekreacijo in Sport)

KR K 6 — BT (povrsine za turizem)

Z namenom celovite ureditve se izdela OPPN za celotno obmocje urejanja, ki vklju¢uje enote urejanja
prostora (v nadaljevanju EUP) KR K 4/1, 2, KRK 5 in KR K 6, Kanjon Kokre.
Sklep o zacetku priprave OPPN je bil objavljen v Uradnem listu RS st. 45/2017, dne 25.8.2017.

Usmeritve za OPPN:

Odlok o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obcine Kranj
(Uradni list RS, st. 74/2014)

48. clen

3.16 Kranj Kanjon Kokre KR K 4/1,2, KRK5in KRK 6

(1) Ureditev obmocja mora izhajati iz prvonagrajene, na javnem natecaju mestnega jedra Kranj v
navezavi na Kanjon Kokre, pridobljene resitve. ReSitve dolocajo sonaravno usklajen razvojni rezim, ki
dviguje uporabnost prostora na osnovi ohranjanja naravnih znacilnosti (Solske u¢ne poti, trim steze,
skupinske vadbe na prostem, igre z Zogo, otroska igrisca). V okviru izdelave OPPN je potrebno izvesti
popise Zivalskih (predvsem ptic) in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov. Za vse gradbene posege v
obmocju Kanjona Kokre je potrebno predhodno pridobiti geomehansko porocilo o sestavi in nosilnosti
tal ter pogojih temeljenja.

(2) Pri nacrtovanju je potrebno upostevati omilitvene ukrepe iz okoljskega porocila in sicer:

— premostitveni objekt (most) mora biti nacrtovan in izveden tako, da je poseg v naravo ¢im manjsi,
lastnosti kanjona pa v najvedji meri ohranjene,

— v brezino kanjona je dopustno posegati le s temelji mostne konstrukcije,

— po izgradnji mostu se za hortikulturne ureditve ne sme uporabljati invazivnih tujerodnih rastlin.

(3) VEUP KR K 5 je potrebno ohranjati obstojeci relief in poplavnost obmocja. Obmocje je namenjeno
mozni izvedbi otroskih igris¢, igris¢a za odbojko na mivki in sprehajalnih poti. Objekte in urbano
infrastrukturo naj se prednostno umesca na obmocgja, ki niso porasla z drevjem.

(4) V EUP KR K 6 je juzno od brvi ¢ez Kokro na njenem desnem bregu predviden vecnamenski objekt z
osnovno gostinsko ponudbo, ki ima primarno funkcijo prezentacijo Kanjona Kokre. Objekt je zasnovan
kot enovit volumen, ki sledi topografiji ter ujame naraven padec terena ob dostopni poti. Postavljen je
ob vstop v kanjon nad poplavno ravnico. Postavitev na jezo predstavlja prispodobo na ladjo ob vodi,
od koder so precudoviti pogledi v naravo in na staro mestno jedro Kranja.

(5) Pred uveljavitvijo OPPN so:

—v EUP KR K 4/1, 2 dopustne gradnje, rekonstrukcije in vzdrZevalna dela hidroenergetskih objektov,
—v EUP KR K4/2 dopustne ureditve izhodov iz Kranjskih rovov s pe$ povezavo (vkljuéujo¢ tudi gradnjo
novih stopnic) do obstojecega stopniSca pri mostu ¢ez Kokro in

— v celotnem obmocju je dovoljeno urejanje obstojecih poti tako, da se ne spreminja relief.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obcine Kranj

- spremembe St. 1
(Uradni list RS, $t. 20/2017 )

(281)

— v tocki 3.16 Kranj Kanjon Kokre KR K 4/1, 2, KR K 5 in KR K 6 na koncu prvega odstavka doda nov
stavek, ki se glasi:

"Nacrtovane resitve naj vkljucijo tudi prezentacijo rusevin Jurijevega mlina.";

—v petem odstavku na koncu prve alineje doda besedilo, ki se glasi: " in drugih obstojecih legalnih
objektov,";
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Slika 1:  Izsek iz OPN Mestne obcine Kranj, prikaz namenske rabe prostora
Vir: https.//gis.iobcina.si/
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2. PRIKAZ STANJA PROSTORA

OPPN KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K 6, Kanjon Kokre, Jereb in Budja arhitekti d.o.o., predlog, marec 2020



3. STROKOVNE PODLAGE

Izdelane so naslednje strokovne podlage:
- Geodetski posnetek, izdelal: Flycom d.o.0., Moste 26b, 4274 Zirovnica,
Stevilka nacrta FLP 07-007-16, april 2016

Strokovne podlage za OPPN so bile narejene na podlagi javnega, projektnega, odprta, anonimnega,
enostopenjskega natecaja za Ureditev javnih povrsin sredis¢a Kranja ter ureditev kanjona Kokre z
navezavo na staro mestno jedro - Sklop B, ureditev kanjona Kokre z navezavo na mestno jedro (januar
2009) ter revidiranih resitev iz natecajne naloge:

- Idejna resitev krajinske ureditve kanjona Kokre — strokovne podlage za OPPN, 1601KA, junij 2017

- IDZ Ureditev poplavne ravnice v kanjonu Kokre, Jereb in Budja arhitekti d.o.o., Ko¢enska 5, 1000
Ljubljana, Stevilka projekta AO14_2009, januar 2010,

- IDZ Novi most za pesce in kolesarje preko Kokre v Kranju, Ponting inZenirski biro d.o.o.,
Strossmayerjeva 28, 2000 Maribor, julij 2009

- IDZ Ureditev obmocja vhodov v rove v sredis¢u Kranja

(Jereb in Budja arhitekti d.o.0., november 2018)
- IZP HE Standard_celotna naprava, Gorenjske elektrarne
(IKB d.o.0., Cesta v gorice 36, Ljubljana, marec 2019)

V fazi izdelave OPPN so na podlagi prejetih smernic NUP bile pridobljene ter izdelane dodatne
strokovne podlage:

- Baza podatkov o vhodih v podzemne objekte in kataster geotehnicnih raziskav v Kranju
(1.faza — 1. del), Geoloski zavod Ljubljana, Institut za geologijo, geotehniko in geofiziko,
december 1995

- Porocilo o geoloskih in geotehnicnih karakteristikah tal s katastrom z geotehnicnih
raziskav ozjega podrocja mesta Kranj, za potrebe podzemne povezave med obstojecimi
obvoznimi cestami, tezavnosti gradnje in stanja obstojecih podzemnih objektov
(1.faza — 2. del), InStitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, februar 1996

- Dolocitev izhodiscnih parametrov za vrednotenje napredovanja erozijskih procesov strmih
bregov vodotokov — kanjon Kokre
IRGO, IP 1070/98, 30.11.1998

- Geolosko geotehnicni elaborat, GeoTrias, druzba za geoloski inZeniring d.o.o.,
233-TB/2018, Ljubljana, julij 2018

- Elaborat poplavne nevarnosti za obmocje kanjona Kokre v Kranju,

TEMPOS, okoljsko gradbenistvo, d.o.o., $t. 111/ 2018, Ljubljana, april 2018

- Popis ptic v kanjonu reke Kokre, DOPPS Tjasa Zagorsek, 28.junij 2018

- Kartiranje habitatnih tipov v kanjonu Kokre, ZRC SAZU doc. dr. Urban Silc,
Ljubljana, 12.9.2018

OPPN KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K 6, Kanjon Kokre, Jereb in Budja arhitekti d.o.o., predlog, marec 2020



4.

SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Nosilci urejanja prostora:

Smernice
poslano:

Smernice
prejeto:

Mnenja
poslano:

Mnenja
prejeto:

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za okolje,

Dunajska 48, 1000 Ljubljana

Vloga za pridobitev odlo¢cbe CPVO

12.7.2017
25.8.2017

25.7.2017

3.1.2018

CPVO ni
potrebna

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Uprava RS za zascito in reSevanje,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

12.7.2017

10.8.2017

18.3.2020

9.4.2020

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko,
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

9.4.2020

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Agencija RS za okolje,

Urad za upravljanje z vodami, sektor za
vodno obmocje Donave,

oddelek obmocja zgornje Save,

Ul. Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

12.7.2017

3.1.2018

18.3.2020

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana

12.7.2017

27.11.2017

18.3.2020

Zavod RS za varstvo narave,
Obmoc¢na enota Kranj,
PC Planina 3, 4000 Kranj

12.7.2017

18.8.2017

18.3.2020

Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

12.7.2017

1.8.2017
ustavitev
postopka

Republika Slovenija,

Ministrstvo za infrastrukturo,

Direktorat za letalski in pomorski promet,
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

12.7.2017

21.9.2017

18.3.2020

21.4.2020

Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., PE
Vodovod
Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

12.7.2017

18.8.2017

18.3.2020

30.3.2020

10.

Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., PE
Kanalizacije in CN
Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

12.7.2017

14.8.2017

18.3.2020

30.3.2020

11.

Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo el.
Energije d.d.
Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

12.7.2017

3.8.2017

18.3.2020

23.3.2020

12.

Telekom Slovenije d.d.,
Ul. Mirka Vadnova 13,
4000 Kranj

12.7.2017

17.8.2017

18.3.2020

3.4.2020
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13. Geoplin plinovodi d.o.o., 12.7.2017 9.8.2017 / /
Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana
14. Domplan, d.d., PE Energetika 12.7.2017 14.9.2017 18.3.2020 6.4.2020
Bleiweisove 14, 4000 Kranj
15. Mestna obcina Kranj, Oddelek za razvoj in 12.7.2017 / 4,10.2017
investicije,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
16. Zavod za gozdove 23.10.2019 | 22.11.2019 | 18.3.2020 25.3.2020
17. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 9.12.2019 22.1.2020 18.3.2020

prehrano

Sledi povzetek smernic, ki so bile upostevane pri izdelavi dopolnitve osnutka

OPPN za obmodje urejanja KR K 4/1, KR K4/2, KR K5 IN KR K 6, kanjon Kokre.

PriloZene pa so tudi kopije vseh prejetih smernic nosilcev urejanja prostora.

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,

Dunajska 48, 1000 Ljubljana
Vloga za pridobitev odlocbe CPVO

Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliscin, da je bil presojan nadrejeni plan ter da plan ne bo
imel verjetno pomembnih vplivov na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost ter na kulturno
dediscino, je pristojni upravni organ ugotovil, da v skladu z dolocili 3. in 4. odstavka 40. ¢lena
ZVO, v postopku priprave OPPN za obmocdje KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5, KR K 6, kanjon Kokre, ni
treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zascito in reSevanje,

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

V dopolnjenem osnutku OPPN so prikazane in opisane resitve in ukrepi za izvajanje dejavnosti
obrambe ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreami na ogrozenih obmogjih ter ukrepi za

zagotavljanje pozZarne varnosti.

V skladu s podanimi smernicami so bile izdelane ustrezne hidroloske in geoloske raziskave glede
poplavnosti, visoke podtalnice ter erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi.

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,

Urad za upravljanje z vodami, sektor za vodno obmocje Donave,

oddelek obmocdja zgornje Save,
Ul. Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

V nacrtu so prikazana poplavna obmocja, obmocja namenske rabe so usklajena z Uredbo o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obm. ogroZenih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, st. 89/08).
Zaradi predvidenih ureditev se poplavna varnost ne bo poslabsala.
Izdelan je bil elaborat poplavne nevarnosti s poplavnimi kartami.
Izdelane so bile geoloske, geomehanske in hidrogeoloske raziskave ter podani ukrepi in resitve, ki
na obmocju zagotavljajo ustrezno stopnjo varnosti in stabilnosti glede plazljivosti in erozije.

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
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10.

11.

12.

13.

Pridobljeni so bili digitalni podatki o kulturni dediscini z naveden virom in datumom v prikazu
stanju prostora.

Upostevane so bile vse dodatne usmeritve glede oznacevanja dostopov in sprehajalnih poti,
umestitve urbane opreme ter dostopov do vode.

Zavod RS za varstvo narave,
Obmoc¢na enota Kranj,
PC Planina 3, 4000 Kranj

Izdelan je bil geolosko geotehnicni elaborat geoloskimi karakteristikami kamnin v kanjonu,
hidrotehni¢nimi pogoji in stabilnostno analizo ter smernicami za projektiranje oz. nacrtovanje

posegov.
Izdelan je bil elaborat poplavne nevarnosti z izhodis¢i za nacrtovanje predvidenih ureditev.

Izdelan je bil popis rastlinskih in Zivalskih vrst ter habitatnih tipov.

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo,
Direktorat za letalski in pomorski promet,
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Predvidene nove ureditve tudi v fazi urejanja ne bodo segale nad vzletno omejitveno ravnino
(462 m.n.v).

Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., PE Vodovod
Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

V projektu so upoStevane splosne dolo¢be s podrocja vodovoda in podane tehni¢ne smernice.

Komunala Kranj, javno podjetje d.o.0., PE Kanalizacije in €N
Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

Predvideni objekt, ki bo osrbovan s pitno vodod iz vodovodnega omreZja, bo priklju¢en na
omrezje javne fekalne kanalizacije, ki se zakljuci s centralno istilno napravo Kranj.
Upostevana so vsa sploSna navodila glede odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod.

Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo el.
Energije d.d.
Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

Karta komunalnih vodov in naprav je dopolnjena z vrisom obstojecih in predvidenih
elektroenergetskih vodov in naprav skladno s posredovano situacijo.

Telekom Slovenije d.d.,
Ul. Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj

Glede izvedbe OPPN ni posebnih smernic, podane smernice se nanasajo na nadaljne faze
projektiranja.

Geoplin plinovodi d.o.o.,
Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana
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Obstojece obmocje ne sega v varovalni pas obstojecih ali predvidenih prenosnih plinovodov v
upravljanju druzbe Plinovodi d.o.0. zato smernice niso bile podane ter pridobivanje mnenja ni
potrebno.

14. Domplan, d.d., PE Energetika
Bleiweisove 14, 4000 Kranj

Na obmocju urejanja ni obstojece plinovodne infrastrukture.
V nadaljnih fazah projektiranja je skladno s predpisanimi postopki moZna dograditev
plinovodnega omrezja tlaka 0.1 mbar.

15. Mestna obcina Kranj, Oddelek za razvoj in investicije,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Brez posebnih smernic, podano pozitivno mnenje.

16. Zavod za gozdove Slovenije, Obmocna enota Kranj
Cesta Staneta Zagarja 27 b, 4000 Kranj

Podana je temeljna smernica, da se predmetno obmocje urejanja oz. obmocje varovanj ne
prenatrpa z objekti, ureditvami, opremo in ¢lovekovimi rabami.

Dopustno poseganje naj se v varovanih ekosistemih (gozd, ostenja, gnezdisca,

vodotok, prodisca ipd.) prostorsko in casovno omejuje oz. izkljucuje.

Dodatne smernice so:

pridobitev mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s podrocja gozdarsva in
lovstva

predvidene ureditve morajo omogociti prost dostop ter gospodarjenje s sosednjim
varovalnim gozdom

v gozdu je dopustno poseganje le v t.i. delovnem pasu

pri vseh posegih in ureditvah je potrebna tudi zascite pred erozijo in denudacijo

v predmetnem obmocdju ni dovoljeno uporabiti gostiteljskih vrst za hrusev

ozig in invazivnih tujerodnih vrst

gozda ni dovoljeno ograjevati

za predmetno poseganje v gozd je potrebno pridobiti soglasje Zavada

investitorji v predmetnem obmocdju urejanja morajo prevzeti odgovornost za posSkodbe na
njihovih objektih, opremi, ureditvah in premicninah, ki bi jih lahko povzrodili tvarine
sosednjega gozda ali normalno gospodarjenje z njim

v okviru predmetnega nacrtovanja je treba naértovati tudi ureditve in ravnanje za varnost in
ravnanje uporabnikov in obiskovalcev predmetnega obmocdja ter za varovanje predmetnega
naravnega okolja (npr. opozorilne table ipd.)

v okviru predmetnih popisov vrst in habitatov naj se preveri tudi prisotnost morebitnih
drugih vrst in habitatov, ki se jih varuje

Z gozdom v predmetnem obmoeju urejanja se gospodari po nacelih oz. predpisih s podrocij
gozdarstva, upravljanja z vodami, ohranjanja narave in arboristike ter s pomocjo sistemskih
in posebnih namenskih virov financiranja.

17. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Upostevati je potrebno smernice Zavoda za gozdove, podane v dopisu $t. 350-9/19 iz dne 22.11.2019.
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5. OBRAZLOZITEV IN UTEMEUITEV

5.0 Izhodisca za projektiranje

V postopku priprave OPPN so bile predhodno izdelane strokovne podlage, v okviru katerih se je
analiziralo obstojece stanje v prostoru, potrebe obstojecih uporabnikov in zasnovalo prostorsko
racionalen ter fleksibilen koncept urejanja povrsin znotraj obravnavanega obmocja kanjona reke
Kokre.
Na nivoju idejne resitve se je poleg krajinske zasnove izdelalo tudi zasnovo prometne in komunalne
ureditve na obravnavanem obmocju, z navezovanjem na obstojece omreZje, ter zasnovo predvidenih
grajenih prvin (nov ve¢namenski objekt, projektno obdelan na nivoju IDZ).
Strokovne podlage so bile izdelane na podlagi Projektne naloge za izdelavo OPPN za kanjon Kokre
(Mestna obcina Kranj, april 2017).
V fazi izdelave OPPN so na podlagi prejetih smernic NUP bile pridobljene ter izdelane dodatne
strokovne podlage:

- Geolosko geotehnicni elaborat

- Elaborat poplavne nevarnosti za obmocje kanjona Kokre v Kranju

- Popis ptic v kanjonu reke Kokre

- Kartiranje habitatnih tipov v kanjonu Kokre

Pravna podlaga za izdelavo OPPN je:
Obcinski prostorski nacrt Mestne obcine Kranj (Odlok o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne
obdine Kranj (Uradni list RS, $t. 74/2014, 20/2017-popr.)

5.1 Splosno

Z namenom celovite ureditve se izdela OPPN za celotno obmocje urejanja, ki vkljuuje enote urejanja
prostora (v nadaljevanju EUP) KR K 4/1, 2, KR K5 in KR K 6, Kanjon Kokre.

Znotraj grajenega okvirja obmocja na nivoju mesta, vklju¢no z dvema Ze obstoje¢ima povezavama za
vse vrste prometa (Kokrski most in most na Huje), se s predvidenim OPPN-jem urejajo predvsem
obstojece naravne danosti ob reki Kokri.

Kanjon Kokre kot zavarovano obmocje narave je izrednega pomena za mesto Kranj in okolico. S svojo
kontrastno strukturo namrec daje mestu prepoznavno podobo, zagotavlja naravne prvine, povrsine za
rekreacijo ter izboljSuje kvaliteto bivanja. Zato je primarna naloga predvidenega nacrta prav ureditev
in dopolnitev Ze obstojece infrastrukture, povecanje dostopnosti in prehodnosti obmocja ter s tem
izpostavitev pomena kanjona za identiteto in bivanjsko kakovost Kranja.

Obstojece stanje

Naravne danosti

Soteska reke Kokre v Kranju je od nekaj deset do sto metrov Siroka, do trideset metrov globoka in v
obmocdju obdelave cca 1,5 kilometra dolga recna dolina, vrezana v konglomerat. V vec¢jem delu ima
obliko ¢rke U, s strmimi konglomeratnimi stenami in sorazmerno ravnim dnom. Na dnu so Stevilni
konglomeratni bloki, ki so se odlomili s strmih sten. Skalni odlomi so pogosti in nastajajo po naravni
poti (bo¢na erozije reke, zmrzalno preperevanje konglomeratnih sten), pa tudi zaradi delovanja
¢loveka (gradbena mehanizacija, neustrezno urejena gradbena mehanizacija, vnos invazivnih rastin...).
Zaradi podiranja sten so bili ob robu soteske dolo¢ene meje pozidave.
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Kokra je ena nasih vecjih gorskih hudourniskih rek s povirjem v Karavankah. Kanjon Kokre je naravna
znamenitost zaradi nastanka, znacilnih povrsinskih procesov, pestrega Zivalstva in rastlinstva v reki in
ob nje;j.

Kulturne - grajene danosti

Kranjski rovi so skoraj 1300 metrov dolgo, staro mestno skladisce streliva, izdolbeno v konglomerat
pleistocenske starosti, in so pomemben pomnik tehniske kulture Kranja med drugo svetovno vojno.
Vanje lahko vstopimo iz Stirih smeri (Jelenov klanec, kanjon Kokre in Lajh ter po stopniscu izza
Presernovega gledalisc¢a). Mestna obcina Kranj se je v sodelovanju z Zavodom za turizem Kranj ter ob
strokovnih smernicah Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine in Zavoda RS za varstvo narave odlodila,
da uredi rove ter dostopne ploscadi.

Na obmocju kanona Kokre v starem mestnem delu Kranja je najti Stevilne ostaline nekdanjih
dejavnosti, mlinarstva, elektrarn, zaklonisc, rovov, mestnega obzidja, kopalisca in drugih ureditev.

Izhodisca
Opis problema in prostorskih omejitev

Lokacija kanjona reke Kokre predstavlja trenutno ve¢inoma neizkoris¢en prostor na robu mestnega
jedra Kranja, kar je predvsem posledica pomanjkanja infrastrukture in vsebin, ki bi v kanjon pritegnile
vec razlicnih skupin uporabnikov in obiskovalcev. Obmocje je dokaj zapostavljeno in neurejeno,
dotrajani objekti zapusceni in nevzdrZevani, prav tako tudi ostale utrjene in zelene povrsine. Posledica
tega je doZivljajsko manj privlacen in nedostopen prostor, podvrzen tudi vandalizmu.

Dodatno k temu prispevajo tudi naravne razmere, saj je obmocje zaradi razgibanega reliefa in bujne
vegetacije ponekod tezko prehodno in slabo dostopno.

Med domorodno vegetacijo, ki je nevzdrZzevana in podvrzena sukcesiji, so se razsirile tudi invazivne
rastline (japonski dresnik, Zlezava nedotika, topinambur, zlata rozga, ...), kar zahteva ¢imprejsnje
ukrepe, da se preprecijo negativni vplivi na biotsko raznovrstnost, gospodarstvo (stroski
odstranjevanja, pogostejsa vzdrzevanja, ipd.) in morebiti tudi na zdravje ljudi.

Na podlagi prejetih smernic Zavoda RS za varstvo narave je bil izdelan elaborat Kartiranje habitatnih
tipov v kanjonu Kokre, (ZRC SAZU, Ljubljana, 12.9.2018), iz katerega je razviden podrobnejsi seznam
zascitenih domorodnih vrst ter invazivnih tujerodnih vrst ter Popis ptic v kanjonu reke Kokre, (DOPPS,
junij 2018) s seznamom vrst, ki v povezavi z obmocjem popisa izstopajo na katerikoli nacin ter tiste, ki
so redke v nacionalnem merilu.

Omejitve v prostoru predstavljajo tudi vodne razmere (hudourniski znacaj vodotoka in poplavno
obmodje, ki predstavlja velik del trenutno dostopnih povrsin), ki onemogocajo ali oteZujejo umestitev
novih (grajenih) prvin v prostor.

Na podlagi prejetih smernic ARSO ter Uprave RS za zascito in reSevanje je bil izdelan Elaborat
poplavne nevarnosti za obmocje kanjona Kokre v Kranju, (TEMPOS d.o.0.,Ljubljana, april 2018), v
katerem so na grafi¢nih prilogah prikazani razredi poplavne nevarnosti na obravnavanem obmocju
ter njimi povezane erozijske nevarnosti.

Po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmocjih, ogrozenih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. List t. 89/08) so v elaboratu
podani pogoji in omejitve glede posegov v prostor. V velikem in srednjem razredu poplavne
ogrozenosti so dovoljena Sportna igris¢a, ostala gradnja je ve¢inoma prepovedana, razen nekaterih
vrst gradenj (npr. lokalne poti, nekategorizirane ceste). Postavitve zacasnih, sezonskih objektov za so
predvidene izven obmocja poplavne nevarnosti srednje in visoke stopnje.

Zaradi nevarnosti krusenja sten je potrebno pred vsakr$nimi posegi v soteski izdelati ustrezne stati¢ne
in dodatne geomehanske Studije in na podlagi teh prilagoditi zasnovo odprtega prostora in objektov,
doloditi rezime in ukrepe za zaséito in varnost ljudi ter premozenja pred in med gradnjo ter v ¢asu
obratovanja.
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Opis prostorskih kvalitet in prednosti

Kanjon Kokre z obmocéjem reke Save tvori naravni rob mestnega jedra, kar je bistveno vplivalo na
urbanisti¢no zasnovo mesta Kranja. V tem kontekstu predstavlja kanjon danes najvecjo zeleno
povrsino v neposredni bliZzini mestnega sredisc¢a in s tem potencialno obmocje za zasnovo “mestnega
parka ob reki”, funkcijo, ki jo danes v omejenem obsegu Ze opravlja.

Prostor soteske je reliefno zelo razgiban, v soteski je opaziti konglomeratne terase s spodmoli in
podori, konglomeratne bloke v strugi in recni tok s prodisci in tolmuni. Naravni procesi preoblikovanja
recne struge so Se vedno v teku, zlasti krusenje in spodjedanje strmih konglomeratnih bregov, zato so
v strugi znacilni Stevilni balvani, v spodnjem delu se pojavljajo sipine in prodis¢a. Zaradi tezje
dostopnosti se je v kanjonu ohranila visoka stopnja naravne prvobitnosti, kar predstavlja izrazito
kvaliteto obravnavanega obmocja. Na majhnem obmocju soteske je naslo Zivljenski prostor veliko
rastlinskih (in Zivalskih) vrst, saj samo ob poteh raste preko 30 drevesnih in grmovnih vrst.

Zaradi razgibanega reliefa in pestre vegetacije je tako vzdolz vodotoka nanizanih veliko raznolikih
obvodnih ambientov, ki so doZivljajsko zanimivi in s tem privlacni za obiskovalce.

Iz nekaterih od teh prostorov se odpirajo zanimivi pogledi vzdolZ vodotoka in na okoliske prostorske
dominante (npr. cerkev Sv.JoZefa, vzhodni rob mestnega jedra, zvonik cerkve Sv. Kancijana, itd.).

Obmocje je dostopno predvsem v prec¢ni smeri, v osrednjem delu tudi vzdolZzno ob vodotoku po
ve¢inoma makadamskih poteh. Z nivoja mesta se z ograjami varovana stopnisca ali strmejse poti
spuscajo na nivo kanjona, na najnizjem in SirSem delu kanjona pa je moZen dostop v kanjon tudi z
avtomobilom. Dostop za motoriziran promet je z vidika namembnosti prostora zadovoljiv, potrebno
pa je dopolniti mrezo vstopov v kanjon, pespoti, stez in dostopov do vode in, kolikor je to mogoce,
tudi servisnih poti za vzdrZevalce.
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5.2 Urbanisti¢na in arhitekturna zasnova
5.2.1 Predstavitev SirSega in posameznih ozjih obmocij obravnave

Obmocje OPPN KR K 4/1, 2, KR K5 in KR K 6 obsega ureditev kanjona reke Kokre v centru mesta Kranj.
Obmocje na jugu omejuje lokalna zbirna cesta LZ 183681 — Savska cesta z mostom preko reke Kokre,
na severu pa lokalna cesta LG 183401 — Cesta Staneta Zagarja z mostom.

Mejo obmocja proti vzhodu in zahodu definira naravni rob kanjona na levem in desnem bregu reke
Kokre, ki ga so¢asno zamejuje tudi z gosta robna zazidava starega mestnega jedra proti zahodu ter
nekoliko redkejsa zazidava stanovanjskih objektov proti vzodu.

Predvideno obmocje urejanja OPPN KR K 4/1, 2, KR K 5 in KR K 6 se v fazi priprave delno poveca:
- za potrebe temeljenja predvidenega novega mostu Planina — Pungert za pesce in kolesarje
-z vkljucitvijo ceste Kokrski breg ter s tem direktne navezave na sosednje obmocje urejanja
KRJ3
-z vkljuéitvijo obmocja pod mostom Ceste Staneta Zagarja za potrebe ureditve plezali$¢a

Povrsina celotnega obmoc¢ja OPPN znasa priblizno 141659 m?2.

Pri posameznih delih obmocja urejanja (po posameznih EUP) se namenska raba prostora razlikuje,
zato se le-ta urejajo skladno z dolocili OPN.

EUP KR K 4/1

Obmocje obsega severni del obravnavanega OPPN od obstoje¢ega mostu v Huje do lokalne ceste LG
183401 — Cesta Staneta Zagarja z mostom.

Na tem obmocju je predviden pretezno varstevni reZim z namenom ohranjanja naravnih znacilnosti,
urejanjem obstojecih in novih povezav, moZnost umestitve manjSega sezonskega Sotorisca ter
ureditev plezalis¢a ob vstopni tocki Klanec (parc. §t. 2 k.o. 2121 Klanec — pri gostinskem lokalu).
Povrsina obmocja EUP KR K4/1 znasa priblizno 44706 m?.

EUP KRK 4/2

Obmocje obsega juzni del obravnavanega OPPN do obstojecega mostu v Huje, brez poplavne ravnice,
ki se ureja po drugem EUP KR K5 in KR K6.

Na tem obmodju je predviden predvsem sonaravno usklajen razvojni rezim urejanja obstojecih
naravnih in grajenih danosti z namenom povecanja dostopnosti in prehodnosti obmogja.

Povr$ina obmo¢ja EUP KR K4/2 znasa priblizno 80088 m?.

EUP KRK5

Obmocje obsega poplavno ravnico, ki se jo ureja in sciti z ohranjanjem obstojecega reliefa in
poplavnostjo. Obmocje je namenjeno predvsem Sportu, rekreaciji in prireditvam z moznostjo izvedbe
otroskih igrisc, igriSa za odbojko na mivki, urejenih piknik prostorov in sprehajalnih poti.

Povrsina obmo¢ja EUP KR K5 znasa priblizno 13355 m2.

EUP KRK 6

Obmocje se razteza nad poplavno ravnico na desnem bregu Kokre od obstojeCega mostu v Huje do
zacetka zazidave ob Kokrskem bregu.

Na obmocdju je predvidena postavitev ve¢namenskega objekta s funkcijo prezentacije Kanjona Kokre
ter osnovno gostinsko ponudbo.

Povrsina obmoc¢ja EUP KR K6 znasa priblizno 3476 m?2.
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5.2.2 Programska zasnova po posameznih obmocjih

Vsebinske podlage za programsko zasnovo obmocja so bile pridobljene v natecajni resitvi, delavnicah
s participacijo ob¢anov in v projektni nalogi narocnika.

Na podlagi tega se predlaga ureditev treh medsebojno prepletajocih se programskih sklopov:

- turisticne cone

- rekreativne cone

- naravne cone

Iz smernic ARSO ter Elaborata poplavne nevarnosti se lahko na poplavnem obmocdju srednje in visoke
poplavne ogroZenosti zgradijo le poti (javna infrastruktura) in igris¢a (otroska igris¢a, Sportna igrisca,
prostori za pocitek itd.) na nacin, da se poplavne razmere ne poslabsujejo (v nivoju obstojecega
terena). V kolikor se bodo zgradile nove premostitve, se morajo upostevati izracunane gladine pri
100-letnem pretoku z zahtevano varnostno visino. Vsi posegi morajo biti nacrtovani na nacin, da ne
prislo do poslabsanja razmer v primeru poplav (nadvisanje terena, preusmerjanje toka poplavne
vode...).

Vse nacrtovane premostitve morajo biti primerno obdelane, predvsem hidravli¢na analiza, da se
doloci varnostna viSina in sama umestitev v prostor — primerna oblika opornikov, navezava na
brezine, dostopi na premostitev.

EUP KR K4/1

Obmocje obsega severni del OPPN od obstoje¢ega mostu v Huje do lokalne ceste LG 183401 — Cesta
Staneta Zagarja z mostom.

Obmocje enote zavzema skrajni severni del obravnavanega obmocja, ki je po marsi¢em podoben
krajinskemu tipu Globoka soteska strmih sten pod starim mestnim jedrom.

Na obmocju je ocenjena ciklicnost podorov najverjetnejsa in ocenjena na 5 — 50 let. Kanjon je v tem
delu zaznamovan z visokimi, strmimi, navpi¢nimi in previsnimi brezinami v katerih so Stevilni
spodmoli, nastali zaradi pojavov spiranja materiala. V tem delu je kanjon najoZji, Stevilo podornih
blokov je najvecje.

Obmocje zaznamuje tezka prehodnost levega dela Kokre, slabsa prehodnost desnega ter nedostopen
skalnat rob privatne pozidave.

Strma pobocja, sklanate stene, raznolike reliefne tvorbe z obstojecimi prehodi skozi »jamex, skalni
otok na Kokri, ostanki mlinarske dejavnosti in prijetna pesSpot skozi raznolik gozdni sestoj so glavni
akterji krajinske identitete obmoc¢ja.

Zaradi svoje izoliranosti in oddaljenosti od drugih enot in programov, je obmocje primerno za
ohranjanje t.i. naravne cone, kar potrjujejo tudi izsledki opravljenega kartiranja habitatnih tipov v
kanjonu Kokre ter popisa ptic.

V naravni coni se izvajajo le minimalni posegi, predvsem z namenom ohranjanja in prezentiranja
naravnih prvin ter sanacij breZin za scitenje varnosti stanovanjskih objektov ter javnih povrsin na
zgornjem robu kanjona. Vzpostavi se monitoring kritiénih obmocij.

Obstojece in nove poti

Predlaga se sanacija obstojece poti t.i. “Nemska sprehajalna pot”, ki poteka izven poplavne cone, se
prenovi in podaljSa do nove povezave na levi breg Kokre preko nove brvi v obmocju skalnega otoka

(v nacrtih sta predvideni dve mozni lokaciji prehoda — brvi za pesce, to¢na lokacija bo definirana v
kasnejsih fazah projektiranja).

Ureditev jam v ucne in izobrazevalne namene (npr. ucilnica na prostem) je mozna le v primeru, ko za
varnost uporabe niso potrebni vedji gradbeni posegi. Sanacija stabilnosti breZin in skalnih sten se
lahko izvaja izklju¢no z namenom varovanja objektov nad kanjonom ter za zagotavljanje varnosti ljudi
in premozenja v okviru obstojec¢ih namembnosti
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Ucna pot
Ucno pot po kanjonu, ki obsega naravne znamenitosti, skalne bloke, recne terase, prodisca...se uredi

brez »urbane opremex« (tabel, klopi, kosev za smeti, razgledisc). V obmocju se ohranja mir. Trasa poti
se prilagodi naravnemu terenu in zanimivostim. Naravnega okolja se ne prilagaja poti.

ambientov.

Prezentacija ostankov mlinarske dejavnosti

Na desnem bregu reke Kokre v izklesani steni v Peceh sta od 18. stol. stali hisa in t.i. Jurjev mlin, ki je
deloval vse do skalnega podora leta 1915.

V sklopu nove ureditve pespoti se obstojece rusevine Jurjevega mlina ustrezno vkljuci, opremiin
prezentira. Obmocje rusevin mlina se uredi na nacin, da se ohranja sedanja podoba skalne stene.
Sezonsko 3otorisce

Na stiku t.i. rekreacijske in naravne cone na levem bregu Kokre (ob mostu v Huje) je predvidena
ureditev sezonskega Sotoris¢a v gozdu (max. 30 oseb, izklju¢no za drustvene in izobrazevalne
namene). Sotorié¢e nima predvidenih komunalnih priklju¢kov, dovoljena je postavitev pitnika.
Prostor za Sotoris¢e mora biti umescen izven obmocja srednje in visoke poplavne ogroZenosti.
Plezalna stena

Ob zakljucku t.i.naravne cone (pod mostom pri vstopni tocki Klanec (parc. $t. 2 k.0. 2121 Klanec — pri
gostinskem lokalu) se predvidi ureditev plezalne stene ob konstrukciji mosta ter vadbeni poligon za
potrebe javnih reSevalnih sluzb in plezalne stene. Primernost vsebin se doloci v okviru
naravovarstvenega soglasja; programske vsebine niso trzno naravnane.

V sklopu ureditve plezalne stene je predvidena izvedba stopnisca z navezavo na vstopno tocko
»Klanec (pri gostinskem lokalu)« na ulici Staneta Zagarija.

Nova pot do plezalne stene naj bo urejena v obliki planinske poti, moZna je ureditev pohodne
povrsine z drobljencem ali lubjem.

Tehni¢ne moznosti izvedbe plezalne stene s pripadajoco urbano opremo (lopo za hrambo orodja in
opreme za potrebe upravljalca, kot pritlicen objekt s tlorisno povrsino max 15 m2 in max viSine kapi 3
m); pod mostom se bo natancneje definiralo v nadaljnih postopkih projektiranja, pri tem naj se
uposteva podatke in priporocila Geolosko - geotehni¢nega elaborata in pravila stroke za gradnjo ter
zahteve soglasodajalcev.

Obstojeci grajeni objekti na obmodju

Dopustna je rekonstrukcija in vzdrZevalna dela na obstojecih legalno zgrajenih objektih.

Obstojece vodnogospodarske ureditve se obnavlja z naravnimi materiali in tehnikami, ki ohranjajo
naravni videz in oblike kanjona.

Namembnost rekonstruiranih objektov ter enostavnih objektov mora biti usklajena z dolocili OPPN.
Nelegalno zgrajene objekte na obmocju se odstrani.

V Geolosko - geotehni¢nem elaboratu so podane so tudi ocene tveganja in podani predvideni ukrepi
za doseganje stabilnosti brezin. Za konkretne objekte bo potrebno izvesti Se dodatne geomehanske
preiskave, odvisno od vrste objekta. Vzpostavi se monitoring kriti¢nih obmodij.

EUP KRK 4/2

Obmocje obsega juzni del obravnavanega OPPN do obstoje¢ega mostu v Huje ter se ga skupaj s
poplavno ravnico (EUP KR K5 in KR K6) uredi predvsem v turisti¢ne in rekreacijske namene.

Ozek del soteske strmih skalnatih sten pod samim mestnim jedrom Kranja od kopalis¢a pri Dolu do
Savske ceste z mostom preko reke Kokre, opredeljujejo raznolike reliefne tvorbe, mogocna gozdna
drevesa, strma pobocja, skalni otoki, gosta drevnina, robna pozidava, arheloski ostanki, podzemni rovi
in nedostopnost vecjega dela obmocdja.

Poleg naravnih znacdilnosti ponuja Se moznosti vzpostavitve novih ucnih poti (zgodovinskih, Solskih,
naravnih znamenitosti, ipd.), navezavo na rove pod starim delom mesta s spremljajoco turisti¢no
ponudbo ter navezavo na obstojeco strnjeno strukturo starega dela mesta.
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Turistiéna cona se zasnuje kot sistem povezav med programi obmocja - vstopnimi tockami, uénimi
potmi, obmocjem hidroelektrarne in novega tehni¢nega muzeja, obomocjem vhodov v podzemne rove
in drugimi objekti arheoloske in kulturne dediscine, krajinskimi prizorisci v posameznih conah, ter
vsebinami v mestu.

Obmocje pod Skalico je po Geolosko - geotehni¢nem elaboratu umesceno v 1. obmodje, kjer je
ocenjena ciklicnost podorov, oziroma izpadov konglomeratnih blokov najverjetnejsa in ocenjena na 5
— 50 let, zato je za to obmocje nujno upostevati podane ocene tveganja in predvidene ukrepe tako
glede predvidenih novih ureditev in gradenj kot tudi varovanja Ze obstojeci gradenj na skalnem robu.
KroZna sprehajalna pot

Predvidena je ureditev kroZne pespoti in nove lesene brvi na juznem delu obmocja, ki bo povezala
obe strani Kokre z obstojeco brvjo na skalnem bloku. Ureditvev peSpoti se programsko poveze s
prezentacijo arheoloSkega obzidja - arkad in podzemnih rovov na desnem bregu pod mestnim jedrom.
Skladno z moznostmi se lahko uredi konzolno pot kot podaljSek poti pod arkadami z navezavo na
obmocje Pungerta. V sklopu ureditve poti se lahko rekonstruira ter prezentira obstojeci vodnjak
Skalne stene kanjona se ohranjajo v naravnem stanju.

Predvidena je izvedba nove lesene brvi za pesce kot povezave lesene poti na pilotih na desnem bregu
Kokre z utrjeno potjo na terenu na levem bregu Kokre, pri cemer se sidranje v poplavni coni na levem
bregu izvede v okviru tehni¢nih moZnosti in pod pogoji soglasodajalcev ter upravljalca objekta.
Premostitve, poti, podesti ne smejo ovirati pretokov visokih voda, spodnji rob premostitvenih
konstrukcij mora biti minimalno 1,0 m nad koto visoke vode.

Kolesarska pot

Na osrednjem obmodju turistiéno — rekreativne cone se lahko del preureditve obstojecih povezav
predvidi tudi za kolesarje. Za kolesarje (in vzdrZevalce) se uredi utrjena povezovalna pot na terenu od
vstopne tocke Skalica do obstojecega mostu v Huje ter po utrjeni poti ob poplavni ravnici od mostu na
Huje do obst. mostu na skalnem bloku.

Pot, ki poteka med balvani od vstopne tocke Skalca proti severu, mora ohranjati geomorfoloske
znacdilnosti obmocja. Pot z oblikovanjem in umestitvijo na obstojeci teren ne sme izstopati, temvec jo
je potrebno navezati na naravne elemente v prostoru.

Obmocja se ne nasipuje. Kjer je potrebna premostitev, naj se pot nadvisa na stebrih/pilotih, ter le
nasloni na skalne tvorbe.

V tem delu je pot max Sirine 1,5 m. Po potrebi se Sirino prilagodi glede na naravne elemente v
prostoru.

Tocna lokacija poti se v fazi projektiranja doloc¢i s predstavnikom ZRSVN, pot pa ne sme potekati ob
vodotoku!

Sanacija in rekonstrukcija obstojecih vodnih objektov

V skladu s pogoji soglasodajalcev se lahko prenavlja in rekonstruira vodne objekte v obmocju
obstojecega Elektro energetskega objekta. V sklopu rekonstrukcije je moZna navezava prenovljenega
jezu na pespot ob desnem bregu Kokre, ki povezuje Pungert z vhodno plo$c¢adjo pred vhodi v rove.
Prezentacija arheolos$kih ostankov in rovov pod mestnim jedrom

Zaradi direktne povezave starega mestnega jedra s sotesko, na mestu obstojecih arheoloskih
ostankov srednjeveskega obzidja in podzemnih rovov, je ta enota ena izmed najbolj privlacnih za
razvoj turisticne dejavnosti.

Ureditev rovov pod starim delom mesta, kar je bilo delno Ze izvedeno, in zapolnitev z dodatno
vsebino lahko predstavlja celo eno od gorenjskih turisti¢nih atrakcij. Zagotovo pa so rovi osrednji in
najprepoznavnejsi del ureditve v tej programski coni.

Predvidena je prenova in dopolnitev delno Ze izvedene ureditve pred vhodi v rove.

Izvedena strokovna podlaga (IDZ UREDITEV OBMOCIJA VHODOV V ROVE V SREDISCU KRANJA,

Jereb in Budja arhitekti d.o.o., november 2018) predvideva ureditev posameznih dostopov, zascito
pred vandalizmom, osvetljevanje obmocja ter navezave na SirSe obmocje kanjona in mesta.

Predlog prenove zajema osnovne ureditvene posege, predvideno Siritev obstojece plos¢adi z
dodatnimi programskimi intervencijami ter povezavo na SirSo shemo poti proti kanjonu in staremu
mestnemu jedru, s ¢imer bi se izboljSala dostopnost tega dela. Predvidena ureditev se lahko izvaja
fazno.
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Opuscene dostop do rovov pod Pungertom se dodatno uredi (tlakuje), oznaci in poveZe z novimi
dostopi, usklajeno z urejanjem sosednjih EUP.

Nov most Planina - Pungert

Predvidi se nova povezava na nivoju mesta z mostom za pesce in kolesarje Planina— Pungert z
namenom revitalizacije starega mestnega jedra ter povezave novega programa na Pungertu z
zaledjem.

Pri nartovanju morajo biti uposStevana vsa dolocila z vidika ohranjanja naravne in kulturne dedisc¢ine
obstojecCega grajenega prostora. Poseganje v strugo in obstojeci kanjon ni sprejemljivo tako zaradi
ohranjanja stabilnosti brezin, kot tudi zaradi naravovarstvenih dolocil, zato je potrebno z novim
mostom premostiti celoten kanjon v dolzini cca. 90 m.

Kopalno obmocje

vvvvv

se obvodno pot ter postavi mobilno urbano pohistvo in enostavne objekte (slailnice, sanitarije) za
potrebe kopalnega obmocja.
Skladno z dolocili soglasodajalcev so mozni omejeni tehniéni ukrepi za ohranjanje obstojecih prodisc.

Obstojedi grajeni objekti na obmodju

Dopustna je rekonstrukcija in vzdrZevalna dela na hidroenergetskih in drugih obstojecih legalnih
objektih.

Obstojece objekte ob juznem vhodu v obmocje s Savske ceste je mozno rekonstruirati in napolniti z
novim programom, prav tako je ob objektih predvidena ureditev dodatnih parkirnih mest za
obiskovalce. Rekonstrukcija objekta z ureditvijo novega razgledis¢a mora biti izvedena

pod pogoji soglasodajalcev ter upravljalca objekta.

Namembnost rekonstruiranih objektov mora biti usklajena z dolocili OPPN.

Nelegalno zgrajene objekte na obmodju se odstrani.

V Geolosko - geotehni¢nem elaboratu so podane so tudi ocene tveganja in podani predvideni ukrepi
za doseganje stabilnosti brezin. BreZina reke Kokre prepereva v globino in je na nekaterih delih
nestabilna. Vpliv moZnega Sirjenja nestabilnosti ocenjujemo na 25 — 35 m v zaledje. Pri izvajanju v
visje faze projektiranja naj se upoSteva podatke in priporocila s tega elaborata in pravila stroke za
gradnjo. Za konkretne objekte bo potrebno izvesti Se dodatne geomehanske preiskave, odvisno od
vrste objekta. Vzpostavi se monitoring kriti¢nih obmocij.

EUP KRK5

Obmocje enote se razteza med obstoje¢ima mostovoma in pokriva osredni del obravnavanega
obmocdja. Enoto opredeljujejo poloZne recne terase, robne jeze z ¢lenjeno pozidavo ter vedje travnate
povrsine z bogato obvodno vegetacijo.

opremljen in zato tudi najbolj primeren za razli¢ne, predvsem rekreacijske dejavnosti.

Obenem se vzpodbuja sprememba namembnosti robne pozidave v programe javnega znacaja.
Poplavna ravnica

Na podlagi smernic ARSO ter Elaborata poplavne nevarnosti so na obmocju poplavne ravnice
dovoljena Sportna igris¢a, ostala gradnja je ve¢inoma prepovedana, razen nekaterih vrst gradenj (npr.
lokalne poti, nekategorizirane ceste).

Poleg izvedbe sistema poti rekreativne in u¢ne narave je na obmocju predvidena ureditev prostorov
za skupinske vadbe na prostem.

Predlaga se ureditev Sportnih povrsin, ki bodo oblikovana v kontekstu naravnega obmocja kanjona
Kokre. Sportne povrsine na odprtih travnatih povriinah se uredi v nivoju terena, pri tem se ne smejo
spremeniti obstojece strukture odprtih povrsin.

Predvidena je ureditev otroskih igris¢ plezalisce (balvani) ter postavitev elementov skupinske vadbe
na rec¢nih terasah nad poplavnimi obmogji.
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Levi breg Kokre ob poplavni ravnici

Del obmocja je namenjen urejenim piknik prostorom na obeh bregovih Kokre.

Ob visokodebelnem sadovnjaku je prostor namenjen ureditvi stalnega otroskega igrisca tipa
»robinzonsko igrisCe« iz naravnih materialov.

Predvidene programske ureditve, vklju¢no s postavitvijo zacasnih sezonskih objektov, morajo biti
umescene izven obmocdja srednje in visoke poplavne ogrozenosti.

Obstojeci grajeni objekti na obmodju

Dopustna je rekonstrukcija in vzdrzevalna dela na obstojecih legalnih objektih.

Namembnost rekonstruiranih objektov mora biti usklajena z dolocili OPPN.

Nelegalno zgrajene objekte na obmodju se odstrani.

EUP KRK 6

Enota zavzema srednji desni breg obravnavanega obmocja — jezo, vklju¢no z delom ceste Kokrski breg,
in predstavlja najbolj dostopen del soteske.

Glavna prvina enote je jeza strnjene pozidave, ki v prostorskem smislu sluzi kot zakljuéek pozidave
starega mestnega jedra in infrastrukturo, klju¢nega pomena za nadaljni razvoj soteske.

Zaradi svojih znacilnosti je enota primerna za umestitev programov javnega znacaja z navezavo ha
mestno jedro in Sportno-rekreacijske ter turisticne programe obmocja. Za potrebe rekreacijskih
programov na recni terasi pod jezo, se predlaga postavitev venamenskega objekta z dodatnim
programom predstavitve obmocja kanjona Kokre kot naravno — turistiéne znamenitosti, osnovno
gostinsko ponudbo, javnimi stranisci, shrambo za Sportne rekvizite ter pripadajoc¢imi parkirnimi
prostori in otroskim igriS¢em. Objekt se umesti glede na prostorske znacilnosti krajine, na nacin, da
zakljuci obstojeco linijo pozidave ter izkoristi visSinsko razliko jezZe.

Ureditev ob objektu se uredi na visji nivo, izven obmocja srednje in visoke poplavne nevarnosti.

5.2.3 Zazidalna zasnova in oblikovanje novih grajenih struktur

Pri zasnovi in oblikovanju novih grajenih struktur je potrebno upostevati navodila opravljenih Studij na
obstojecem obmocdju, predvsem Geolosko geotehni¢nega elaborata in Elaborata poplavne nevarnosti
za obmocje kanjona Kokre v Kranju.

Pri nadaljnih fazah projektiranja predvidenih novogradenj in pripadajoce infrastrukture naj se
uposteva podatke in priporocila elaboratov, pravila stroke za gradnjo ter zahteve soglasodajalcev.

Po potrebi se izvedene elaborate nadgradi z namenom natancnejSe definiranih parametrov in izhodis¢
glede nadaljne tehni¢ne izvedbe.

Vsa gradbena dela je potrebno izvajati tako, da ne povzrocajo takih vibracij (pikiranje, miniranje) na
zavarovanem obmocju, ki bi lahko vplivale na geomehanske lastnosti konglomerata ter bi spremenile
reliefne znacilnosti obmocdja (podor).

Zahtevni in manj zahtevni objekti

Most ez Kokro za pesSce in kolesarje (novogradnija)

Osnovno vodilo zasnove mostu je premostitev celotnega kanjona Kokre v dolZini cca. 90 m brez
vmesnih podpor, vendar konstruktivno inovativno ter z osnovnim namenom oblikovno nevsiljivega
vkljuevanja novega grajenega elementa v obstojeco naravno krajino.

Predlagani most v prostoru ne zaseda volumna, ampak je sestavljen dveh plitvih jeklenih lokov z
nizom obes v dveh ravninah, na katere je obeSena ravna, tanka in gladka sovprezna preklada.
Njegova enostavna in precis¢ena konstrukcija iz betona in jekla je poloZena v ravnino krajine, ki jo
reze kanjon reke Kokre.

Opornika mostu bosta zasnovana tako, da ne bosta posegala globje v brezZine, nosilna jeklena
konstrukcija pa bo zgrajena tako, da ne bo potreben poseg v izijemno strme breZine kanjona ter struge
reke Kokre.

Brvi za pesce (novogradnja)
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Na obravnavanem obmocju je v sklupu ureditve obstojecih in novih poti za peSce predvidena izvedba
dveh novih visecih brvi ¢ez strugo reke Kokre, max pohodne Sirine 1.5 m (iz lesa in jeklenic).

Pri izgradnji novih premostitev se morajo upostevati izracunane gladine pri 100-letnem pretoku z
zahtevano varnostno viSino 1m. Vsi posegi morajo biti nacrtovani na nacin, da ne prislo do
poslabsanja razmer v primeru poplav (nadvisanje terena, preusmerjanje toka poplavne vode...). Vse
nacrtovane premostitve morajo biti primerno obdelane, predvsem hidravli¢na analiza, da se doloci
varnostna visina in sama umestitev v prostor — primerna oblika opornikov, navezava na breZine,
dostopi na premostitev.

Veénamenski objekt (novogradnija)

V prostorski enoti KR K5 je predvidena izgradnja novega vecnamenskega objekta ob socasni ureditvi
obstojece poplavne ravnice v rekreacijsko — turisticCne namene.

Objekt je zasnovan kot enovit volumen, ki sledi topografiji ter ujame naraven padec terena ob
dostopni poti. Postavljen je ob vstop v kanjon nad poplavno ravnico. Postavitev na jeZo predstavlja
prispodobo na ladjo ob vodi, od koder so precudoviti pogledi v naravo in na staro mestno jedro
Kranja.

Streha sledi padanju terena, zalom objekta pa sledi obstojeci cesti in konfiguraciji terena.
Predvideni program ve¢namenskega objekta mora biti usklajen s sploSnimi usmeritvami razvoja
celotnega obmocja in EUP, prav tako mora z izborom materialov slediti sonaravni celostni ureditvi.
Paviljonski objekt z razgledno teraso (rekonstrukcija ali novogradnija)

Na skrajnem jugu obmocja je ob vstopni toc¢ki mozna rekonstrukcija objekta v obstojecih gabaritih ali
novogradnja paviljonskega pritlicnega objekta s parkiriSs¢éem in razgledis¢em, v katerega se lahko
umestijo vsebine kot so npr. tehni¢ni muzej, razstavni prostor, informacijska tocka, in podobno.
Predvideni program ve¢namenskega objekta mora biti usklajen s splosnimi usmeritvami razvoja
celotnega obmocja in EUP, prav tako mora z oblikovanjem ter izborom materialov slediti sonaravni
celostni ureditvi obmocja.

Enostavni in nezahtevni objekti
Urbana oprema ter poti (podrobnejsi opis v 5.3 Krajinsko — arhitekturna zasnova)
Urbana oprema in mikrourbana oprema se pretezno umesca na vstopnih mestih ter na tockah s
predvidenim programom (informativne table, klopi, koSi za odpadke, kosi za pasje iztrebke). Drugod
naj se ohranja naravni, neposeljen in od ¢lovekovih posegov nezaznamovan prostor kanjona Kokre.
Urbana oprema se ob poti, ki poteka med balvani od vstopne tocke Skalca proti severu, ne umesca (za
ta namen je predviden osrednji del kanjona).
Predvideno je poenotenje urbane opreme v skladu s kontekstom prostora v katerega se jo umesca.
Predlaga se tri loCene cone umestitve urbane opreme glede na strukturne znacilnosti soteske Kokre:

1. Zgornji skalnat rob

2. Srednje obmocje razgibanega reliefa

3. Spodnje poplavno obmocdje
Urbano opremo se poenoti glede na oblikovalski slovar, strukturne znacilnosti in etnografsko
dediscino regije. Hkrati pa se urbano opremo prilagaja glede na obmocje v katero se jo postavlja,
funkcijo katero opravlja in glede na nacin pritrditve. Tako se npr. oblikovno podobno pot v zgornji coni
konzolno fiksira v skalnati rob, v srednjem delu prilagaja terenu ali prilagaja pobo¢ju, v spodnjem delu
popolnoma prilagodi terenu in oblikuje na nacin, ki ga zahteva poplavno obmocje.
Sirina in potek poti se prilagodi reliefu kanjona ter nevarnosti padanja kamenja s sten. Po Analizi so
tveganja poskodb zaradi podora skal v meji sprejemljivega, kljub temu pa se predvideva na obmocjih,
kjer je verjetnost podorov najvecja, izvedba poti z lokalnim varovanjem. Na izpostavljenih mestih so
kot zascita poti moZne obesene mreZe, pred izvedbo pa je potrebna pridobitev naravovarstvenega
soglasja. V primeru potrebe po izvedbi vecjih varovanj oziroma posegov v skalne stene, se namesto
izvedbe teh varovanj pot opusti.
Dostopne poti in poti za vzdrZevanje se izvedejo po Ze obstojecih dovoznih poteh, da se ohranja
neokrnjenost preostalih delov. V celotnem obmocju se obstojece in nove poti uredi tako, da se
ohranja obstojeci relief.
Analiza tveganja, podana v Geolosko geotehni¢nem elaboratu kaZe, da je tveganje poskodb zaradi
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podora za sprehajalce v kanjonu Kokre v obmocdju sprejemljivega. Kljub temu se predvideva na
obmodjih, kjer je verjetnost podorov najvecja, izvedba poti z lokalnim varovanjem. Kontaktno
varovanje z namestitvijo npr. kovinskih mrez direktno na obstojece skalne stene ni dovoljeno zaradi
varovanja naravnega izgleda kanjona. Vsi predvideni varovalni stabilizacijski ukrepi brezin, podani v
smernicah Geolosko — geotehni¢nega elaborata, morajo biti izvedeni na nacin ohranjanja obstojecega
kanjona v skladu z naravovarstvenimi smernicami.

Pri urejanju poti na terenu znotraj poplavnega obmocja, se predvideva izvedba z robnikom, z
namenom ohranjanja spodnjega ustroja ureditve v ¢asu poplavljanja.

V skladu s poplavnostjo obmocja se spreminjajo tudi materiali urbane opreme ter poti.

Glavni materiali urbane opreme: les, kovano Zelezo, kovina, drobljenec, pesek.

Enostavni objekti

Predvidena je postavitev enostavnih lesenih objektov za potrebe kopali$ca, ki se umestijo na rob
poplavnega obmocja (izven obmocja srednje in visoke poplavne ogroZenosti) na levem bregu. Objekti
se povezujejo s konzolnimi lesenimi potmi in podesti.

Namembnost enostavnih lesenih objektov mora biti usklajen s sploSnimi usmeritvami razvoja
celotnega obmocja ter je namenjen dopolnitvi predvidene programske ureditve po posameznih EUP.
Pri oblikovanju objektov in izboru materialov je potrebno slediti sonaravni celostni ureditvi obmogja.
Mozna je izvedba in postavitev zacasnih, sezonskih elementov in naprav za potrebe rekreacije,
dopolnitve turisti¢ne infrastruktue in za potrebe kopali$¢a, kot npr. zunanje fitnes naprave ipd. s
poenotenimi lesenimi zasloni; sanitarije naj bodo suhe, brez uporabe kemi¢nih dodatkov.

Fitnes na prostem je prav tako izveden pretezno iz naravnih materialov ter umeséen na obmocdju za
rekreacjo.

5.2.4 Tlorisni in viSinski gabariti ter zmogljivost objektov

Most Cez Kokro za pesce in kolesarje (novogradnja)

Predvideni most je skupne dolZine cca. 5m + 92 m + 5 m = 102 m in bo premoscal kanjon v enem kosu
dolZine 92 m brez stalnih ali zacasnih podpor v fazi gradnje.

Predvidena Sirina mostu je 5.80 m, most pa bo imel zadostno nosilnost tako, da bo zagotovljen tudi
prehod interventnih vozil (gasilska in laZja tovorna vozila), oziroma v primeru zagotavljanja nujnega
dostopa - tudi osebnih vorzil.

Skupna dolzina mostu: 102 m

Sistemska dolZina mostu: 92 m

Sirina mostu: 5.80 m

Povrsina mostu: 591.6 m2

Absolutna visina: cca. 383.0 m n.v.

Brvi za peSce
Karakteristicni prerez objekta:

- varnostni pas 0,15m
- pesci 1,20 m
- varnostni pas 0,15m
skupaj med ograjama = 1,50 m

Poti za peSce in kolesarje
Karakteristi¢ni prerez objekta:

- varnostni pas 0,25 m
- kolesarji (»shared space«) 2,50m
- varnostni pas 0,25m
skupaj med ograjama = 3,00 m
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Poti za pesce
Karakteristi¢ni prerez objekta:

- varnostni pas 0,15m
- pesci 1,20 m
- varnostni pas 0,15m
skupaj med ograjama = 1,50 m
Stavba A:

rekonstrukcija objekta v obstojecih gabaritih ali novogradnja paviljonskega pritlicnega objekta:
Max zunaniji gabariti objekta so:

17mx9m

Etaznost: P+M (max. +12.00 m)

Stavba B:

vecnamenski objekt (novogradnja)

Max zunaniji gabariti objekta so:

35mx12m

Etaznost: K+P+M (max. +15.00 m)

Absolutna kota:

Kota kleti = 361,30 m n.v.

Absolutna kota terena v kleti objekta je 361,30 m n.v., kar je viSje od dolocene poplavne meje
(priporocena gradnja nad koto 360,60 m n.v.)

5.2.5 Etapnost urejanja in gradnje

Predlaga se moZnost etapne postavitve novega programa v prostor glede na potrebe, ki se pojavijo v
prostoru.

Najprej je potrebno sanirati obstojece stanje, scistiti podrast, zavarovati nevarne predele (moznost
krusenja skal).

V nasledniji fazi je predvidena vzpostavitev nove infrastrukture — sanacija obstojecih in vzpostavitev
novih komunikacij s pripadajo¢o urbano opremo ter so¢asna sanacija obstojecih programov (kopalis¢e
na Dolu, prezentacija obstojecih rovov in ostankov mlinarske dejavnosti, rekreacijske povrsine,
»robinzonsko igrisée«...)

Vzpostavitev novih programov (nov most ¢ez Kokro, izgradnja venamenskega objekta, nove
rekreacijske povrsine) se izvede glede na potrebe mesta.

Posamezne etape urejanja in gradnje se lahko izvajajo skupaj ali lo¢eno v razli¢nih ¢asovnih obdobjih
in predstavljajo Siritev obstojecih dejavnosti na obmocju.

Znotraj posameznih obmocij urejanja se lahko poljubno umesca predvidene dopustne dejavnosti.
Vsaka faza ureditve mora biti na¢rtovana tako, da lahko funkcionira kot samostojna celota ter se
poveZe z obstojeco ureditvijo mreze poti in dostopov.

5.2.6 Dopustna odstopanja

Dolocen je maksimalni tlorisni in viSinski gabarit nacrtovanih objektov. Podrobnejsa opredelitev
poteka gradnje se doloci v projektni dokumentaciji.

Poleg odstopanj v zvezi z ureditvijo prometne komunalne, energetske in telekomunikacijske

infrastrukture in odstopanj v tlorisnih gabaritih in visinski regulaciji, je dopustno Se:

- maksimalne tlorisne dimenzije novega ve¢namenskega objekta nad terenom smejo odstopati
navzgor do 1,00 m in neomejeno navzdol,

- BTP lahko odstopa v okviru dopustnih odstopanj gabaritov,

- maksimalni dopustni viSinski gabarit objekta ali dela objekta sme odstopati navzgor do 1,00 m in
neomejeno navzdol,

- odstopanja od nacrtovanih lokacij vhodov,

- viSinske kote se lahko v projektni dokumentaciji prilagajajo danostim terena.
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- tocna lokacija predvidene brvi ¢ez Kokro v obmodju KR K 4/1 bo definirana v naslednjih fazah
projektne dokumentacije glede na predhodno izvedeno podrobnejse geomehansko porocilo o
sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja ter skladno z navodili soglasodajalcev

- maksimalna dolZina novega mostu lahko odstopa od predvidene do 5,00 m (glede na
mikrolokacijo, dolo¢eno z geomehanskim porocilom), ostale tlorisne dimenzije smejo odstopati
navzgor do 1,00 m in neomejeno navzdol,

- viSinske kote se lahko v projektni dokumentaciji prilagajajo danostim terena.

5.3

Krajinsko arhitekturna zasnova

Krajinsko arhitekturno ureditev obmocja sestavljajo:

1/ Severni del obravnavanega obmoéja od obstoje¢ega mostu v Huje do ceste Staneta Zagarja na

severnem robu

(PROSTORSKA ENOTA EUP KR K 4/1)

Splosno

Program

Na tem obmocju je predviden pretezno varstveni rezim z namenom ohranjanja
naravnih znacilnosti ter urejanjem obstojecih in deloma novih povezav.
Obmocje je namenjeno prezentaciji naravne in kulturne dedis¢ine in opazovanju
izjemne obvodne krajine, ki jo sestavljajo naravne in antropogene prvine.
Predvidena je ureditev obstojece ucne poti v smeri proti vstopni tocki Klanec (pri
gostinskem lokalu).

V obmodju se lahko izvajajo obcasne dejavnosti, v kolikor ne predstavljajo
potencialnega negativnega vpliva na okolje in so skladne z osnovnim namenom
prostora (predvsem ucne in izobraZevalne vsebine).

Ob vstopni tocki Klanec (pri gostinskem lokalu) se predvidi ureditev stopnisca,
plezalne stene ter vadbeni poligon za potrebe javnih reSevalnih sluzb.

Na levem bregu, na stiku z rekreacijsko cono, ob mostu na Huje, je predviden urejen
prostor za piknike ter ob¢asno Sotorisce (izklju¢no za drustvene in izobraZevalne
namene; max 30 oseb), izven obmocja srednje in visoke poplavne nevarnosti.

Krajinska zasnova enote

Glavne krajinske prvine enote so strma pobocja, skalnate stene z jamami (izklesana
stena v Peceh), raznolike reliefne tvorbe, skalni otoki, prodisca, vodotok z obrezno
vegetacijo ter pestra vegetacija grmisca in gozdnih zdruzb s podrastjo, ki z
antropogenimi ostanki nekdanjih dejavnosti (ostanki Jurjevega mlina, “nemski” rovi)
tvorijo zanimiva krajinska prizorisca, ki so poleg doZivljajske privlacnosti prijetna tudi
zaradi ugodne mikroklime. Vrednotimo jih kot izjemno kvaliteto obmocja, zato jih je
treba varovati v izvorni obliki, smiselni so le manjsi posegi vzdrzevalne narave, za
izboljSanje Citljivosti prostora in preprecevanje vandalizma.

Z novo ureditvijo se tako izboljsa predvsem dostopnost do teh prostorov, omogoci se
tudi dostop za vzdrZevalce. Ureditev jam v uc€ne in izobraZevalne namene (npr.
ucilnica na prostem) je mozna le v primeru, ko za varnost uporabe niso potrebni vedji
gradbeni posegi. Sanacija stabilnosti brezin in skalnih sten se lahko izvaja izklju¢no z
namenom varovanja objektov nad kanjonom ter za zagotavljanje varnosti ljudi in
premozenja v okviru obstojecih namembnosti.
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Obstojeca pot (t.i. “Nemska sprehajalna pot”), ki poteka izven poplavne cone, se
prenovi in podaljsa do lokacije nove brvi. Izvede se v profilu, ki omogoca tudi dostope
za vzdrzevalce in v enakem ali podobnem materialu kot obstojeca pot (drobljenec).
Prenovi se tudi dostop (stopnisée) po brezini, z Juréiceve ulice oz. PreSernovega gaja.
Predvidena je nova pot preko lesene brvi na levi breg reke, vse do vstopne tocke
Klanec (pri gostinskem lokalu). Pot se izvede v enakem materialu kot prejsnja ali kot
dvignjena lesena pot, kjer je zaradi razgibanega terena potrebno premoscati visSinske
razlike. Izvede se izven poplavnega obmocja po trasi, ki omogoca dostope do
zanimivih krajinskih prizorisc.

Predviden je nova lesena brv v bliZini lokacije nekdanjega mlina. MozZni sta vsaj dve
mikrolokaciji umestitve novega mostu, na mestu trenutne (zacasne) brvi in gorvodno
na tocki, kjer je izhod iz jam. V primeru izvedbe slednje variante je treba predhodno
trajno stabilizirati brezZine in stene jam. Konstrukcija mostu je predvidena v
kombinaciji kovine in lesa, podobno tudi kon¢ni izgled. Pohodno povr$ino mostu se
protizdrsno obdela.

Premostitve in poti ne smejo ovirati pretokov visokih voda, spodnji rob
premostitvenih konstrukcij mora biti minimalno 1,0 m nad koto visoke vode.

Na mestih, kjer obstaja nevarnost padca z viSine, se predvidi lesene ali kovinske
ograje. Na mostu se obojestranko namesti varovalno ograjo.

Predvideno je vzdrzevanje naravne zarasti ter ¢iS¢enje drevnine in podrasti, v skladu s
pogoji soglasodajalcev. Nova zasaditev bo predvsem ob glavnih programskih tockah
in na mestih, kjer je treba izboljsati izgled obstojecih ureditev (npr. okrog merilne
postaje). Uporabljene bodo domorodne rastlinske vrste obstojece invazivne rastline
je treba v skladu s priporodili in navodili pristojnih institucij odstraniti ter prepreciti
njihov ponovni vnos.

(Kartiranje habitatnih tipov v kanjonu Kokre, ZRC SAZU, Ljubljana, 12.9.2018)

Urbana oprema Nova urbana oprema se izdela iz naravnih materialov (les, kamen, kovina). Oblikovno

Razsvetljava

Drugo

mora biti poenotena in v skladu s konceptom oblikovanja urbane opreme.

Urbana oprema se v obmocje gorvodno od ostankov mlina ne umesca

Gorvodno od Hujanskega mosta javna razsvetljava ni predvidena, z izjemo vstopne
tocke Klanec (pri gostinskem lokalu) ter ureditve plezalne stene.

Svetila morajo biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja
okolja (Uradni list RS, $t. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Razsvetljava mora biti
neizstopajoca, nemoteca in v skladu z osnovnim namenom - orientacije v prostoru in
preprecevanja vandalizma.

Program »ucne poti« naj bi se v t.i. naravni coni izvajal v dnevnem ¢asu, zato se
osvetlitve tega dela poti ne predvideva (v skladu z naravovarstvenimi smernicami). V
primeru posebnih dogodkov je mozno urediti dogodku primerno osvetlitev.
Predvidene so terase kot del stopniSca(brez dodatnega programa), plezalna stena in
dostop med nivoji na mikrolokaciji pri vstopni tocki Klanec (pri gostinskem objektu) v
naravnih materialih in v enostavni izvedbi.

Za obstojeci tehnicni objekt (merilna postaja) se predvidi ustrezno umestitev v
krajinski kontekst bodisi z novo zasaditvjo ali z (oblikovno) sanacijo objekta.
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2/ Juzni del obravnavanega obmodéja do obstojeéega mostu v Huje, brez poplavne ravnice
(PROSTORSKA ENOTA EUP KR K 4/2)

Splosno

Program

Na tem obmocju je predviden predvsem sonaravno usklajen razvojni rezim urejanja
obstojecih naravnih in grajenih danosti z namenom povecanja dostopnosti in
prehodnosti obmocja.

Juzni del obravnavanega obmocja je z vidika programa bistveno bolj pester od
severnega dela. Zajema tako turisticno kot del rekreacijske cone in je namenjen
najsirSemu krogu uporabnikov. Predvidene so veCinoma mirne dejavnosti znamenom
izboljSanja turisticne ponudbe in razsiritev moznosti rekreacije. Na skrajnem jugu
obmocdja je ob vstopni tocki mozna rekonstrukcija obstojecega ali novogradnja
manjsSega paviljonskega objekta s parkiriS¢em in razgledis¢em, v katerega se lahko
umestijo vsebine kot so npr. tehni¢ni muzej, razstavni prostor, informacijska tocka, in
podobno. Obstojece tehnicne objekte (hidroelektrarna, jez, opusceni objekti na levem
bregu) se vkljuci v zasnovo kot del u¢nih in turisti¢nih programov, v skladu s pogoji
soglasodajalcev in upravljalcev objektov.

Levi breg je v nadaljevanju gorvodno namenjen izvedbi novih poti in dostopov do
obstojecih programov in do reke. Obmocje pod “Skalico” se nameni sprehajalis¢u /
trim stezi in koridorju za vzdrzevalce do kopalis¢a. Podoben program je tudi na
nasprotnem bregu, le da se navezuje Se na obmocje pri rovih, ki predstavlja osrednje
programsko jedro juznega dela.

Predvidena je ureditev ter povecava obstojece ploscadi pred vhodom v rove z
dodatnimi programskimi vsebinami. Mozna je tudi ureditev zapusceniv vhodov v rove
pod Pungertom.

Dostopna pot ob desnem bregu, ki povezuje vhodno ploséad pred vhodi v rove s
Pungertom, se pod vstopno toc¢ko Pungert odcepi ter nadaljuje vse do prenovljenega
jezu.

Gorvodno se ta del navezuje na naravno kopalisce, ki se ga prenovi, v nadaljevanju pa
so na gozdnih in odprtih povrsinah predvidene dejavnosti, kot so taborjenje, Sport in
rekreacija, Sole v naravi, tematske delavnice, igre na prostem in podobno.
Vzpostavijo in nadgradijo se tematske in Solske u¢ne poti s pripadajoco infrastrukturo.
Umestitev programa se izvede skladno s priporocili izvedenih elaboratov (Geolosko -
geotehnicni elaborat in Elaborat poplavne nevarnosti za obmocje kanjona Kokre v
Kranju).

Krajinska zasnova enote

Glavne krajinske znacilnosti prostorske enote so, v obmocju dolvodno od Postne
ulice: raznolike reliefne tvorbe, skalni otoki, strme skalnate stene, strma pobodja,
skalni otoki, prodis¢a, gosta vegetacija (mesan gozd na breZini in gozdni sestoj v
poplavni coni na desnem bregu), ki z robno pozidavo, arheoloskimi ostanki
(podzemnimi rovi, arkadami in ostanki srednjeveskega obzidja in drugih antropogenih
struktur) ter objekti kulturne in tehniske dedis¢ine tvorijo izjemno, slikovito krajino
soteske pod mestnim jedrom, ki je privlacna za razli¢ne skupine uporabnikov.
Trenutno razen do rovov in kopalis¢a ni urejenih dostopov, zato je predvidena
izgradnja novih poti, kar bo omogocilo dozivljanje soteske iz nivoja reke (danes je
mozen le “ogled” soteske z nivoja mesta, z glavnega mostu in razgledne ploscadi) in
dostop do krajinskih prizoris¢ ob vodi (poplavni gozd, prodisca z obvodno vegetacijo
in skalnimi zloZzbami, brzice, jez, kaskade in drugo).

Severno od glavnega mostu (PosStne ulice) se soteska Ze rahlo razsiri na mestu
nekdanjega kopalnega obmocja, ki se ga prenovi in dopolni s spremljevalnimi
vsebinami in potrebno infrastrukturo. Obmocje zaznamujejo poplavno obmodje,
prodisca s skalnimi zlozbami, strme breZine z meSano gozdno vegetacijo, ki prehaja na
aluvialni terasi v sestoj obvodne visoke drevnine, na robovih kanjona pa v nizZjo
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drevnino, znacilno za skeletna tla. Na obmocju kopalis¢a predlagamo umestitev novih
elementov na rob poplavne cone (garderobe, sanitarije).

V nadaljevanju kopalnega obmocja gorvodno se prostor razsiri v poplavno ravnico,
recno teraso, ki jo zamejujejo zasebni objekti nad zelenimi brezinami na eni in
vodotok na drugi strani. Obvodna vegetacija, zatravljen ali zamuljen breg vodotoka,
manjsa prodisca, brzice, prehodno obmocje mesane vegetacije, gozdni sestoj z
gozdnim robom in podrastjo, ostanki visokodebelnega sadovnjaka in odprte tratne
povrsine, tvorijo pester in ¢lenjen krajinski prostor. V ta del predlagamo umestitev
programov, ki dopolnjujejo bolj intenzivne dejavnosti ob ve¢namenskem objektu.
Odprte in gozdne povrsine na levem bregu se namenijo igram na trati in
‘robinzonskemu’ otroskemu igriscu.

V obmocju se prenovijo obstojece poti, ki se z novimi potmi sklenejo v kroZzno pot. Ta
poteka med novo leseno brvjo na juzni strani (pod “Skalico”) in preko obstojece
lesene brvi. Prvenstveno je namenjena je peScem, za rekreacijo (trim pot) in u¢nim
vsebinam (u€na pot), na dolocenih delih tudi kolesarjem in vzdrzevalcem (kjer je to
tehni¢no izvedljivo in v skladu s pogoji soglasodajalcev).

Predvidena je deloma makadamska pot in deloma kot konzolna lesena pot, nanjo se
pripenjajo ostale pespoti, dostopi in poti za vzdrZevalce (od “Skalice” proti “Klancu”).
Vse nove poti po terenu se izvede v enakem ali podobnem kamnitem materialu kot
obstojece (drobljenec). Poti, ki precijo reliefne tvorbe in potekajo po bolj strmem in
razgibanem terenu se izvedejo kot konzolne lesene poti.

Prenovijo se dotrajani dostopi, stopnisca po breZini ter dostopna pot po breZini do
“Skalice”na levem bregu med Hujanskim in PoStnim mostom. Le — ta se uredi v zadnji
fazi, vkolikor se zato izkaZze potreba.

MozZna je izvedba sekundarnih poti ob vodi in dostopov do vode, v poplavni coni
morajo biti izvedeni iz kamnitega materiala.

Predvidena je nova lesena brv pod Pungertom, ki se na desnem bregu pripenja na
leseno pot, le-ta pa se navezuje na ureditev predprostora podzemnih rovov in arkad.
Iztek brvi na levem bregu je v poplavni coni, zato je treba preveriti in dopolniti
tehni¢ne moznosti izvedbe v naslednjih fazah projekta v skladu s pogoji
soglasodajalcev. Premostitve in poti ne smejo ovirati pretokov visokih voda, spodnji
rob premostitvenih konstrukcij mora biti minimalno 1,0 m nad koto visoke vode.
Konstrukcija brvi mora biti lesena ali v kombinaciji s kovino (jeklenice).

Na nivoju mesta je predviden nov most za peSce in kolesarje S Planine na Pungert
(glej Se IDZ mostu na Pungertu).

Na mestih, kjer obstaja nevarnost padca z viSine, se predvidi lesene ali kovinske
ograje.

Predvideno je vzdrzevanje naravne zarasti ter ¢iS€enje drevnine in podrasti v gozdu na
levem bregu, v skladu s pogoji soglasodajalcev. Nova zasaditev bo predvsem ob
glavnih programskih tockah in na mestih, kjer je treba izboljsati izgled obstojecih
ureditev ali jih zakriti (npr. okrog odvodnega kanala).

Vse poskodbe obvodnega pasu po posegih se morajo intenzivno renaturirat.
Uporabljene bodo domorodne rastlinske vrste obstojece invazivne rastline je treba v
skladu s priporocili in navodili pristojnih institucij odstraniti ter prepreciti njihov
ponovni vnos.

(Kartiranje habitatnih tipov v kanjonu Kokre, ZRC SAZU, Ljubljana, 12.9.2018)

Urbana oprema Nova urbana oprema se izdela iz naravnih materialov (les, kamen, kovina). Oblikovno

Razsvetljava

mora biti poenotena in v skladu s konceptom oblikovanja urbane opreme. Predvidena
je postavitev klopi, koSev za smeti in pasje iztrebke, razgledis¢, pomolov in drugih
lesenih struktur (npr. opazovalnice ptic ali podobno). Na vstopne tocke in poteh se
postavijo informativne in usmerjevalne table, skladno z usmeritvami soglasodajalcev.
Obmocje dostopov in del povezovalnih poti v osrednjem delu urejanja, ki niso v
poplavnem obmocju ter ploscad pred vhodi v rove se razsvetljuje v skladu z Uredbo o
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Drugo

mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, §t. 81/07,
109/07, 62/10 in 46/13). Razsvetljava mora biti neizstopajoca, nemoteca in v skladu z
osnovnhim namenom - orientaciji v prostoru in preprecevanju vandalizma.

V primeru posebnih dogodkov je moZno urediti dogodku primerno osvetlitev.
Obmocje pred vhodi v rove obsega Ze obstojece ureditve ter nove programske
dopolnitve, ki so obcasne in sezonske (npr. letni kino pod mostom) ter se dogodkom
primerno obcasno in ambientalno osvetljujejo.

Predvideni so enostavni leseni objekti za potrebe kopalnega obmocja, ki se umestijo
na rob poplavnega obmocja na levem bregu. Objekti se povezujejo s konzolnimi
lesenimi potmi in podesti.

MozZna je izvedba in postavitev zacasnih, sezonskih elementov in naprav za potrebe
rekreacije, dopolnitve turisti¢ne infrastruktue, kopalnega obmocja, sezonskega
Sotorisca izven obmocja srednje in visoke poplavne nevarnosti.

(podrobnejsi opis rekonstrukcije obstojecih objektov oziroma izgradnja novega
paviljonskega objekta je v poglavju 5.2. Urbanisti¢na in arhitekturna zasnova)

3/ Poplavna ravnica

Splosno

Na tem obmocju je predviden sonaravno usklajen razvojni reZim urejanja obstojecih
naravnih in grajenih danosti z namenom povecanja dostopnosti in prehodnosti
obmocja ter umescanja dejavnosti in ureditev, ki jih zaradi prostorskih omejitev
najbolj polozZen. Je tudi dobro dostopen (tudi za motoriziran promet) in opremljen z
vso potrebno infrastrukturo.

Vzpodbuja se tudi sprememba namembnosti robne pozidave v programe javnega
znacaja.

(PROSTORSKA ENOTA EUP KR K 5)

Program

Obmocje obsega poplavno ravnico, ki se jo ureja z minimalnimi potrebnimi posegi v
obstojec relief. Ohranjajo se retenzijske povrsine vodotoka. Ta del kanjona je najbolj
poloZen in lazje dostopen, zato omogoca vec dejavnosti.

Iz smernic ARSO ter Elaborata poplavne nevarnosti se lahko na poplavnem obmocdju
srednje in visoke poplavne ogroZenosti zgradijo le poti (javna infrastruktura) in igrisca
(otroska igrisca, Sportna igrisca, prostori za pocitek itd.) na nacin, da se poplavne
razmere ne poslabsujejo (v nivoju obstojecega terena).

Predvidena je izvedba otroskega igriSca, igris¢a za odbojko na mivki, ureditev
prostorov za skupinske vadbe na prostem, povrsin za igre z Zogo (nogomet,
badbinton), prostora za namizni tenis in ureditev piknik prostorov.

Vzpostavijo in nadgradijo se tematske in Solske u¢ne poti s pripadajoco infrastrukturo.

(PROSTORSKA ENOTA EUP KR K 6)

Na obmocdju je predvidena postavitev vecnamenskega objekta za potrebe
rekreacijskih programov na recni terasi pod jezo z dodatnim programom predstavitve
obmocja kanjona Kokre kot naravno — turisticne znamenitosti in osnovno gostinsko
ponudbo.

(podrobnejsi opis objekta je v poglavju 5.2. Urbanisticna in arhitekturna zasnova)

Krajinska zasnova enot(e)

Glavne krajinske znacilnosti prostorske enote so poloZna re¢na terasa, robna jeza (s
¢lenjeno pozidavo), zelena breZina (s sklenjenim grajenim robom mestne pozidave),
vecja odprta tratna povrsina (poplavna ravnica) in obvodna vegetacija ter poplavni
gozd. Nov objekt je umescen v teren na naravno jezo na SZ robu ravnice in se s
specificno geometrijo prilagaja naravnemu poteku terena in cesti, z ustrezno
nivelacijo, orientacijo in oblikovanjem v materialu pa tudi krajinski sliki obmocja.
Objekt tako s pojavnostjo ne dominira v SirSem prostoru, temvec se organsko vrasc¢a v
krajino in zaklju€uje stavbni niz ob lokalni cesti.
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Poti in dostopi

Mostovi in brvi
Ograje

Vegetacija

Zunanji prostor ob objektu je zasnovan vzdolZzno ob objektu, s tem nova ureditev
minimalno poseZe v poplavno ravnico. Ob objektu je na S strani vstopna ploscad,
servisni dovoz in manjSe parkirisce. Ob objektu se spusti teren preko moduliranega
terena in zelenih tribun do spodnjega nivoja, na katerem sta otroski igrisci (za obe
starostni skupini) in vecja terasa pred objektom, od koder je dober pregled nad
celotnim obmocjem.

Zunanja ureditev objekta s predvidenim programom (otroska igrisc¢a, balvani za
plezanje, zunanja fitnes oprema) se izvede na dvignjenem (moduliranem) terenu,
izven obmocja srednje in visoke polavne nevarnosti.

Ti prostori so povezani s sprehajalno potjo na robu zelene brezine, izven poplavnega
obmocdja. Brezina ob poti je utrjena z zelenimi tribunami in zasaditvijo. Pod potjo so
igris¢a v poplavni coni.

Ob vodotoku se prenovi obstoje¢a u€na pot, ki je sicer del krozne poti, po kateri je
mozen tudi dostop za kolesarje in vzdrZevalce.

Vse nove poti po terenu se izvede v enakem ali podobnem materialu kot obstojece.
Poti, ki potekajo po bolj strmem in razgibanem terenu se izvedejo kot konzolne lesene
poti. Na lokaciji fitnesa na prostem se konzolne poti razsirijo v prostore za postavitev
zunanje fitnes opreme.

Izvedejo se dostopi do vodotoka, stopnisce po brezZini oz. dostop do razgledis¢a
‘Stolp’.

Glej Se opis prometne ureditve.

Obstoje¢ most se ohrani, predlaga se le sanacija podkonstrukcije mostu z namenom
izboljSanja podobe mostu nad kroZzno potjo.

Na mestih, kjer obstaja nevarnost padca z viSine, se predvidi lesene ali kovinske
ograje.

Predvideno je vzdrZevanje naravne zarasti ob vodotoku ter ¢iséenje drevnine in
podrasti v poplavnem gozdu, v skladu s pogoji soglasodajalcev. Nova zasaditev je
predvsem ob objektu in na zahodnem robu z namenom utrjevanja zelene breZine.
Pri zasaditvah se upostevajo kvalitetne vedute, ki se jih ohranja in poudarja.
Uporabljene bodo domorodne rastlinske vrste obstojece invazivne rastline je treba v
skladu s priporocili in navodili pristojnih institucij odstraniti ter preprediti njihov
ponovni vhos.

(Kartiranje habitatnih tipov v kanjonu Kokre, ZRC SAZU, Ljubljana, 12.9.2018)

Urbana oprema Nova urbana oprema se izdela iz naravnih materialov (les, kamen, kovina). Oblikovno

Razsvetljava

Drugo

mora biti poenotena in v skladu s konceptom oblikovanja urbane opreme. Predvidena
je postavitev klopi, koSev za smeti in pasje iztrebke, razgledis¢, pomolov in drugih
lesenih struktur (npr. opazovalnice ptic ali podobno). Na vstopne tocke in poteh se
postavijo informativne in usmerjevalne table, skladno z usmeritvami soglasodajalcev.
Obmocje dostopov in del poti v osrednjem delu urejanja, ki niso v poplavnem
obmocju, se razsvetljuje v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazZevanja okolja (Uradni list RS, $t. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Razsvetljava
mora biti neizstopajoc¢a, nemoteca in v skladu z osnovnim namenom - orientaciji v
prostoru in preprecevanju vandalizma.

Predvideno je utrjeno igriS¢e za odbojko in igris¢a na travi za igre z Zogo. MozZna je
izvedba in postavitev zacasnih, sezonskih elementov in naprav za potrebe rekreacije
in dopolnitve turisti¢ne infrastrukture izven obmocdja srednje in visoke poplavne
nevarnosti.
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54 Prometno tehni¢na ureditev in priklju¢evanje na javne ceste

Urejanje prometne infrastrukture obsega navezavo obmocja OPPN na obstojece zunanje cestno
omreZje in ureditev notranje (interne) prometne mreze.

Obravnavano obmocje sega na severni strani do zbirne mestne ceste LZ 183401 Cesta Staneta
Zagarja, na jugu pa do LZ 183681 Savska cesta, na vzhodni in zahodni strani pa do javnih poti ( JP) Huje
na levem in Kokrski breg na desnem bregu reke Kokra.

Na obravnavanih cestah so urejeni obstojeci prikljucki oz. vhodi do obravnavanega obmocja. Interno
cestno omrezje sestavljajo zbirne mestne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje, ki omogocajo
komunikacijo znotraj obravnavanega obmogja.

Obmocje OPPN se navezuje na obstojece cestno omreZje z novimi pe$ potmi, kolesarskimi potiin
dostopi za potrebe vzdrzevanja.

Pri nacrtovanju se zagotovi:

— varno odvijanje prometa vseh udelezencev v prometu,

— opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeleZzence v prometu pravocasno opozarja na
spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,

— opremljenost s cestno razsvetljavo,

— da s predlaganim posegom v varovalnem pasu drZzavne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja
drzavne ceste in prometa na njej, njene Siritve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanje
njenega videza oziroma ne bo moteno vzdrZevanje drZavne ceste,

— upostevanje obstojecih in nac¢rtovanih komunalnih vodov.

Individualni prikljucki se naveZejo na dostopne ceste-javne poti. Mesta predvidenih priklju¢evanj so
shematsko prikazana v graficnem delu akta (4.8 Prometna tehni¢na ureditev).

Intervencijske in pozarne poti so opredeljene vse ceste znotraj obmocja urejanja. Njihova oznacitev
na terenu se izvede skladno s predpisi o varstvu pred pozarom.

Ohranijo se vsa obstojeca avtobusna postajalis¢a ob zbirnih cestah.
5.4.1 Poti pescev in kolesarjev

Obstojeci pes dostopi v obmocje se ve¢inoma ohranijo, z novimi vstopnimi tockami je skupaj
predvidenih 8 vstopnih tock. Glavna vstopna tocka je s Postne ulice, »Center«, ostale so Se »Skalicak,
»Huje 1«, »Huje 2«, »Huje 3«, »Klanec (pri gostinskem lokalu)«, »Pungert« in vstopna tocka pri
novem vecnamenskem objektu. Dostopi do obreZja se prenovijo in dopolnijo z novimi ob novih poteh
in stezah.

Povrsine za pesSce se urejajo v skladu s pravili urejanja prostora in s stalis¢a zagotavljanja prometne
varnosti ter ekonomicénosti graditve in vzdrZevanja skladno z dolo¢bami pravilnika o projektiranju
cest.

Dostop za kolesarje bo omogocen na vstopni tocki pri novopredvidenem objektu, na vstopni tocki
Skalica te Huje 3.

Uredi se utrjena krozna povezovalna pot na terenu od vstopne tocke Skalica do obstojecega mostu v
Huje na levem bregu Kokre ter utrjena pot na terenu desnega brega s povezavo preko obstojecih
mostov (na skalnem bloku in most v Huje).

Na vstopnih tockah, iz katerih v obmocje kanjona ne bo mozno vstopati s kolesi, bodo urejena
postajalis¢a za kolesa.

Pri projektiranju poti za peSce in kolesarje je potrebno upostevati priporocila izvedenih elaboratov ter
smernic soglasodajalcev.
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Povrsine za pesce in kolesarje morajo biti izvedene iz nedrseega materiala; pespoti se izvedejo kot
obstojece pescene (npr. drobljenec - vezani material, protiprasna zascita) ali podobno, ter lesene
konzolne poti na poplavnem obmocju.

Na predvidenih prometnih povrsinah za promet pescev in kolesarjev sta praviloma pasova locena s
talno signalizacijo, kjer prostor ne dopusca, pasova nista lo¢ena z locilno ¢rto. Povrsine za pesce in
kolesarje (meSane steze za pesce in kolesarje) niso najbolj priporocljive in se jih uporablja le v
primerih, ko ni dovolj prostora za samostojne pes in kolesarske povrsine in na krajsih odsekih, kjer je
kolesarjev razmeroma malo. Potrebno je zagotoviti ustrezne odmike kolesarskih povezav od ovir, ki
lahko vplivajo na varnost in udobnost kolesarjenja. Zagotoviti je potrebno prometno varnost
kolesarjev, ki se sreCujejo tudi pri vecjih hitrostih in udobnost kolesarjenja, kamor spada tudi
vzporedna voznja dveh kolesarjev. Sirina kolesarskih poti mora biti minimalno 2, 50 m.

Na obmocju navezave OPPN-ja na zbirno mestno cesto Savska cesta (vstopna tocka« Skalica«)
predlagamo, da se zaradi varnosti kolesarjev na cesti predvidijo kolesarski pasovi s prekinjeno locilno
¢rto. Minimalna Sirina kolesarskega pasu je 1.50 m. V primeru, da Sirina obstojece ceste ne dopusca
ureditev loCenega kolesarskega pasu, lahko na krajSem odseku predvidimo souporabo voznega pasu
(sharrow), kjer s posebno talno oznako dovolimo uporabo celotnega voznega pasu in s tem voznikom
motornih vozil nakazemo, da se morajo na cesti obnasati enakovredno do kolesarjev.

5.4.2 Mirujoc€i promet

Parkirne povrsine se nahajajo v obravnavanem obmocju urejanja in tudi izven, v okolici kanjona.
Potrebno Stevilo parkirnih mest se doloc¢a v skladu z veljavnimi normativi, skladno s predvidenim
Stevilom zaposlenih in obiskovalcev ter predvideno pozidavo. Ob izgradnji novih objektov v prostorski
enoti KR K5 - veénamenski objekt in v prostorski enoti EUP KR K 4/2 urejanja se zagotovi ustrezno
Stevilo parkirnih mest.

Za funkcionalno ovirane osebe se predvidi ustrezno Stevilo primerno urejenih parkirnih mest v skladu
z veljavnimi predpisi s tega podrocja.

5.4.3 Idejna visinska regulacija

Obstojece visine poti in ureditve se ve¢inoma ohranijo, spremembe so predvsem ob novih ureditvah,
objektih in poteh, kjer je treba zagotavljati poplavno varnost ter ustrezne sklone utrjenih povrsin. Nov
teren se v teh primerih prilagaja naravnemu poteku obstoje¢ega terena, brez izrazitih prehodov,
razen kjer gre za poudarjene modulacije terena (npr. zelene tribune).

Posegi v teren so predvideni predvsem na robovih ureditev, kjer se umescajo povrsine in elementi
izven poplavne cone (enostavni zacasni objekti spremljevalnega programa, fitnes elementi, lesena
pot, pot za vzdrZevalce). Stalni grajeni elementi in oprema morajo biti umesceni izven poplavne cone,
skladno z elaboratom poplavne nevarnosti.

5.5 Komunalna in energetska infrastruktura

Obravnavano obmocje se veze na obstojece in predvideno infrastrukturno omrezje. Pri na€rtovanju se
uposteva resorno zakonodajo.

Na mestih krizanja nacrtovanih ureditev z GJI se uposStevajo ustrezni tehnicni pogoji ter pogoji
upravljavcev posamezne vrste GJI. Pri nadaljnji projektni obdelavi se vsa kriZzanja in vzporedni poteki
nacrtovanih ureditev z vodi GJI obdelajo ter se zanje pripravijo ustrezne tehnicne resitve.

V primeru, da se med izvedbo ugotovi, da je potrebno za posamezni obstojeci ali predvideni vod GJI
zagotoviti dodatne ukrepe, se to izvede v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca oziroma lastnika
dolocenega infrastrukturnega voda.
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Pred izvedbo nacrtovanih ureditev se obstojeli vodi, naprave in objekti GJI zakoli¢ijo in ustrezno
zascitijo. Pri izvajanju del na mestih krizanj in vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje
upravljavca oziroma lastnika dolocene GJI. V c¢asu gradnje se zagotovi ¢im bolj nemotena oskrba
oziroma obratovanje GJI.

Za projektiranje in gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture ter prikljuCevanje nanje, za
katere prostorsko izvedbeni pogoji s tem odlokom niso podrobneje doloceni, se smiselno uporabljajo
splosni prostorsko izvedbeni pogoiji, ki jih doloca OPN, Ce ti niso v nasprotju z dolocili tega odloka.

Vsi cevovodi in jaski se izvedejo s kvalitetnimi cevmi, minimalna kvaliteta cevi mora zadoscati
standardom, predpisanim v tehni¢nih pravilnikih EU.

5.5.1 Vodovodno omreije

Za oskrbo obmocja s pitno vodo se ohranjajo sedanji prikljucki na sekundarni cevovod. V obmocju
urejanja se za ustrezno vodo-oskrbo obstojecih in predvidenih novih objektov izvede po potrebi
rekonstrukcija dotrajanih delov cevovoda in novi prikljuéni vodi.

Javno vodovodno omreZje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in za sanitarne potrebe,
zagotavljanju pozarne varnosti, tehnoloskim potrebam ter javni rabi.

Pri vzporednem vodenju vodovodov, kanalizacije za odvajanje odpadne vode oziroma drugih vodov
GJI je treba zagotoviti ustrezen odmik.

Na odsekih, kjer bo gradnja ovirala obstojece vodovodno omreZje, se omreZje prestavi na ustrezno
povrsino, da bo zagotovljen dostop za vzdrZzevanje in upravljanje naprave.

Predvideni objekti se priklju¢ujejo na javni vodovod na najblizZjih lokacijah.

Nove prikljucitve objektov se izvede preko kontrolnih vodomernih jaskov.

Za posege v varovali pas javnega vodovodnega omreZja je potrebno pridobiti soglasje upravljavca
javnega vodovoda.

5.5.2 Kanalizacijsko omrezje

Kanalizacija se ureja v loCenem sistemu.

Novozgrajeni objekt, ki bo oskrbovan s pitno vodo iz vodovodnega omreZja mora biti prikljuc¢en na
omrezje javne fekalne kanalizacije, ki se priklju€uje na Centralno Cistilno napravo Kranj.

Padavinske odpadne vode se preko obstojecih izpustov odvajajo v reko Kokro.

Padavinske, drenazZne in Ciste zaledne vode naj se odvajajo oz. ponikajo, ne da bi pri tem prihajalo do
erodiranja, zamakanja, destabiliziranja konglomeratnih sten ali poplavljanja okoliskih povrsin ali
poskodb na vodotokih ali objektih vodne infrastrukture.

Vecje koli¢ine vode ni dovoljeno spuscati po terenu tako, da bi povzrocile erozijske procese, zamakale
konglomeratne stene ali destabilizirale zemljine. V ¢im vecji meri je potrebno zmanjsati hipni odtok
padavinskih in zalednih voda tako, da se predvidi zadrZevanje pred iztokom v povrsinske odvodnike.
Izpusti morajo biti oblikovani v naklonu breZine z vgrajeno povratno zaklopko.

ZadrZevanje in izpust mora biti primerno dimenzionirano, pri tem se ne sme poslabsati kakovost
naravnega odvodnika in poplavna nevarnost obmocja dolvodno.

V sklopu kanalizacijskega omrezZja je na obmocju izpustov treba urediti protierozijsko zascito struge
vodotoka na sonaraven nacin.

Odvajanje padavinskih odpadnih voda z utrjenih manipulativnih povrsin je treba urediti prek
peskolova in ustrezno dimenzioniranega lovilnica olj.

Obstojece sekundarno komunalno in padavinsko kanalizacijsko omreZje se po potrebi rekonstruira in
dogradi skladno s potrebami posameznih delov obmocdja urejanja. Vsi kanali in jaski morajo biti grajeni
vodotesno.

Za posege v varovalni pas javnega kanalizacijskega omreZja je potrebno pridobiti soglasje upravljavca
javne kanalizacije.

Na obmocdju naravnega kopalis¢a in rekreacijskih povrsin, kjer se ni mozno prikljuciti na vodovodno in
kanalizacijsko omreZje so predvidena suha stranis¢a, brez uporabe kemi¢nih dodatkov, in namescena
v sonaravno oblikovane objekte paviljonskega tipa.
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5.5.3 Plinovodno omreije

Na obmocdju urejanja ni obstojece plinovodne infrastrukture.

Skladno s predpisanimi postopki je mozna dograditev plinovodnega omrezja tlaka 0.1 mbar.

Pri nacrtovanju in gradniji distribucijskega plinovodnega omreZja je treba zagotoviti varnostne odmike
plinovodov in naprav plinovodnega omreZja od obstojecih in naértovanih objektov ter ureditev v
skladu z veljavnimi predpisi.

Pri postavitvi objektov in naprav je potrebno upostevati stanje ter zasnovo plinovodnega omrezja
obdcine in predpisane omejitve, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo tehni¢ne pogoje za graditev,
obratovanje in vzdrZevanje plinovodov.

5.5.4 Ogrevanje objektov

Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode se ureja individualno, glede na potrebe in namembnosti
objekta.

Predvideni objekt bo imel lastno kotlarno - bivalentna, toplotna ¢rpalka + kotel na zemeljski plin,
soncni kolektorji. Upostevati je potrebno tudi Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah U.I. RS st.
93/2008. Zaradi vecje koli¢ine in visine podtalnice bi bilo smiselno predvideti toplotno ¢rpalko voda-
voda kot dopolnitev k kotlovnici na zemeljski plin.

5.5.5 Elektroenergetsko omrezje

Na obmocju OPPN je obstojece elektroenergetsko omrezje, ki se ga dogradi glede na potrebe
objektov v obmocju.

Objekti se prikljuCujejo na elektroenergetsko omreZje iz obstojece transformatorske postaje .
Razvod elektro omreZja v obmocju OPPN je predviden v podzemni izvedbi v cestnem telesu.

Celotno elektroenergetsko infrastrukturo (eventualne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zascit,
novogradnja elektroenergetske infrastrukture) se v fazi projektne dokumentacije projektno obdela v
skladu s tehni¢nimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi.

5.5.6 Elektronsko komunikacijsko omrezje

Na obmocju OPPN je obstojece telekomunikacijsko omrezje, ki se ga dogradi glede na potrebe
objektov v obmocju.

Celotno telekomunikacijsko omreZje (eventualne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zascit,
novogradnja omreZja) se v fazi projektne dokumentacije projektno obdela v skladu s tehni¢nimi
pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi.

5.5.7 Zunanja razsvetljava

Cestna razsvetljava se dopolnjuje v skladu z gradnjo novih prometnih, manipulativnih in parkirnih
povrsin.

Svetilke in drogovi naj bodo tipizirani in prilagojeni Ze izvedenim v obmocju urejanja, osvetlitev se
uredi v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZzevanja okolja.

Predvidena je izvedba javne razsvetljave na vseh vstopnih tockah, stopnisc¢ih ter na delu povezovalnih
sprehajalnih poti v osrednjem delu urejanja, ki niso v poplavnem obmocju (znotraj turisticne in
rekreacijske cone). Prav tako je predvidena osvetlitev ureditve pred vhodi v rove skladno s
predvidenim programom.

Javna razsvetljava ni dopustna v naravni coni, (z izjemo vstopnih tock s predvidenim programom ter
za potrebe Sotorisca. V primeru posebnih dogodkov je moZno urediti dogodku primerno osvetlitev.
Razsvetljava mora biti neizstopajoca, nemoteca in v skladu z osnovnim namenom - orientaciji v
prostoru in preprecevanju vandalizma.

Svetila morajo biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja
(Uradnilist RS, st. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).
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5.5.8 Ucinkovita raba energije v stavbah in obnovljivi viri energije

Pri gradnji novih objektov je potrebno upostevati Pravilnik o uéinkoviti rabi energije v stavbah U.l. RS
$t. 93/2008.

5.6 Resitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov, ohranjanje narave in varstvo kulturne
dediscine

V Casu gradnje in uporabe je treba upoStevati okoljevarstvene ukrepe za ¢im manjSo obremenitev

okolja.

Potrebno je uposStevati vse podane okoljevarstvene smernice soglasodajalcev ter navodila in ukrepe,

podane v izvedenih elaboratih.

5.6.1 Varstvo vode in podzemne vode

Vsi posegi v prostor morajo biti nacrtovani tako, da se stanje voda ne poslabsuje.

Na vodnem in priobalnem zemljiscu so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko
imeli Skodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljis¢a, ogrozZati stabilnost vodnih in priobalni
zemljis¢, zmanjsevali varnost pred Skodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in
plavja, onemogoci obstoj in razmnoZevanje vodnih in obvodnih organizmov ter preprecevale prost
prehod ob vodnem dobru.

vev v

Odvajanje in ¢is¢enje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o
vodah, Uredbo o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode ter Uredbo o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(podrobneje opisano v poglavju 5.5.2 Kanalizacijsko omreije)

Odtoke iz utrjenih, parkirnih in manipulativnih povrsin je potrebno ustrezno urediti (odvajati v
ponikovalnice preko loviljcev olj), da ne pride do onesnaZevanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in
vode.

Padavinske odpadne vode je treba praviloma ponikati v podtalje skladno s hidrogeoloskimi in
geomehanskimi razmerami na zemljiscu.

Na vodno in priobalno zemljis¢e je prepovedano:

- odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekodi ali plinasti obliki,

- odlaganije ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,

- odlaganje odpadkov

5.6.2 Varstvo zraka

Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezracevanje novozgrajenega objekta) morajo biti opremljeni z
ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.

Med gradnjo je treba prepreciti nekontrolirano prasenje.

5.6.3 Varstvo pred hrupom
Obmocje OPPN se umesca v razliéne skupine varstva pred hrupom, glede na namensko rabo:

- naobmocju poselitve je lll. stopnja varstva pred hrupom dolo¢ena za obmocja stanovanj (S),
obmocja centralnih dejavnosti (C), posebna obmocja (BT in BC) in obmocja zelenih povrsin (Z);

- naobmocju kmetijskih (K) in gozdnih zemljiS¢ (G) je, razen za mirna obmocja na prostem,
dolocena IV. stopnja varstva pred hrupom;

- naobmocju povrsinskih voda (V) je dolo¢ena lll. stopnja varstva pred hrupom, razen za obmocja
vodne infrastrukture (VI1), kjer je dolocena IV. stopnja varstva pred hrupom in mirna obmocja na
prostem, kjer se stopnja varstva pred hrupom doloci v skladu z veljavnimi predpisi.

Stopnje varstva pred hrupom so lahko izjemoma drugacne (npr. javne prireditve), za kar je potrebno
pridobiti soglasje pristojnega obCinskega upravnega organa.

V kanjonu se mora ohranjati mir in tisSino. Morebitni glasbeni dogodki se izvedejo brez ozvocenja, ki bi
lahko motil prisotne vrste ptic na obmocju.
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5.6.4 Odstranjevanje odpadkov

Na celotnem obmocju OPPN je treba zagotoviti lo¢eno zbiranje odpadkov in upoStevati vse predpise s
podrocja ravnanja z odpadki.

Zbirna mesta posameznih vrst odpadkov se uredi v sklopu posameznih ureditev, prevzemno mesto za
komunalne odpadke, ki jih odvaza javno komunalno podjetje, pa ob novozgrajenem objektu. Zbirna in
prevzemna mesta morajo biti urejena v skladu s predpisi, ki urejajo zbiranje in prevoz odpadkov.

5.6.5 Svetlobno onesnazenje

Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov in odprtih povrSin morata biti v skladu s predpisi
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja.

Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakrsne koli vrste ali oblike, mirujocih ali premikajocih, ¢e
so usmerjeni proti nebu ali povrsinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

(podrobneje opisano v poglavju 5.5.7 Zunanja razsvetljava)

5.6.6 Varstvo naravne in kulturne dediscine

Vecina obravnavanega obmocja lezi na varovanem obmocju narave:

Naravne vrednote — Kokra (Ident.st: 136) Reka Kokra od povirja v Karavankah do izliva v Savo, levi
pritok Save

Naravne vrednote — Kokra — soteska v Kranju (ldent.st: 1245) zaradi svojega redkega, dragocenega in
znamenitega naravnega pojava kanjona v konglomeratu.

Ekolosko pomembna obmocja — Kokra — spodniji tok (Ident.st: 27500)

Zavod RS za varstvo narave je v smernicah podal seznam elaboratov, ki jih je bilo potrebno izdelati v

fazi pruiprave OPPN.
V elaboratu Kartiranje habitatnih tipov v kanjonu Kokre, (ZRC SAZU, Ljubljana, 12.9.2018) so
podrobneje zabeleZene in kartografsko evidentirane zavarovane rastlinske vrste, ki so domorodne na
obmocdju republike Slovenije (Uredba o zavarovanih prosto Zivecih rastlinskih vrstah, 2004):

- Taxus baccata,

- Helleborus odorus,

- Cyclamen purpurascens,

- Galanthus nivalis),
Izmed vrst, ki so uvrséene na Pravilnik o uvrstitvi ogroZenih rastlinskih in Zivalskih vrst v rdeci
seznam je zabelezena:

- Ballota nigra K.
V kanjonu Kokre so bile evidentirane tudi Stevilne tujerodne vrste:
Brunnera macrophylla, Philadelphus coronarius, Thladiantha dubia, Bryonia dioica, Viburnum
rhytidophyllum, Aesculus hippocastanum, Solidago canadensis, Reynoutria japonica,
Impatiens glandulifera, Helianthemum tuberosum, Impatiens parviflora, Parthenocissus
qguinquefolia, Duchesnea indica, Hydrangea macrophylla, Hosta sp.
Elaborat Popis ptic v kanjonu reke Kokre, (DOPPS, junij 2018) navaja, da so vzdolz reke so prisotne
zavarovane vrste vodnih ptic: povodni kos (Cinclus cinclus) in veliki Zagar (Mergus merganser) ter
dodaja Se nekatere, ki v povezavi z obmocjem popisa izstopajo na katerikoli nacin: Hudournik (Apus
apus), Krokar (Corvus corax), Siva pastirica (Motacilla cinerea).
V smernicah Zavoda RS za naravo je navedeno, da so na obmocju prisotne Se nekatere zavarovane
vrste Zivali: hros¢ rogac (Lucanus cervus), netopir mali podkovnjak (Rhinolopus hipposideros).
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Na obmocdju urejanja ter v obmocju presoje vplivov na okolje se nahaja enota naseldbinske kulturne
dedi$¢ine Kranj — mestno jedro (ESD 274).
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za zgodovinski in kulturni spomenik (Uradni vestnik
Gorenjske, st. 19/83).
Odlok v 6. ¢lenu doloca varstveni rezim za SirSe obmocje spomenika, v katerem lezi Kanjon Kokre:
- varovanje obmocja v njegovih vidnejsih sestavinah
- dovoljena dejavnost mora biti v skladu s spomenisco funkcijo obmocja
- obmocje je pod nadzorom pristojne spomeniske sluzbe
V obmocju urejanj ni registriranih arheoloskih najdisc.
Na celotnem obmocja urejanja veljajo splosna zakonska dolocila glede varstva arheoloskih ostalin.

5.7 Resitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vkljuéno z
varstvom pred pozarom

5.7.1 Ukrepi za varstvo pred poZzarom

Hidrantno omrezje

VzdolzZ ureditve oziroma na obmodju, kjer je predvidena gradnja stavb se postavi nov hidrantni vod z
nadzemnimi hidranti, ki morajo zagotavljati najmanj 10 | vode /sekundo in ustrezen tlak (min. 2,5
bar-a).

Predvidena pozidava obmocja se nahaja v bivalnem okolju, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi. V
okolici objekta ni visokih zgradb, gostota naseljenosti je maj kot 100 prebivalcev na km2. V primeru
pozara oziroma eksplozije na obravnavanem obmocju bo intervenirala gasilska enota Kranj, ki locirana
na lokaciji Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj. Lokacijsko je gasilska enota oddaljena od obravnavanega
obmocdja 5 km in je lahko na obravnavanem obmocdju prej kot v 15 minutah po prejemu obvestila.
Gasilska enota je kategorizirana kot gasilska enota najvisje kategorije,poklicna. Pozarna obremenitev
na nacrtovanem obmodju je majhna. MozZnost prometne povezave je po cesti. Promet, ki se v
obravnavanem okolju pojavlja je cestni promet, ki je speljan vzdolZ ureditvenega obmogja.

Pozidava oziroma ureditev obmocja zagotavlja pogoje za varen umik ljudi in premozZenja, zadostne
prometne in delovne povrsine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gasenje.
Zagotovljeni so potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna locitev objektov, s c¢imer so
zagotovljeni pogoji za omejevanje Sirjenja ognja ob poZaru.

Za preprecevanje nastanka pozara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjSajo na najmanjsSo
mozno mero vsi vzroki za pozar in se usposobi prebivalstvo za preventivno delovanje pred poZzarom in
varno evakuacijo iz objektov na prosto oziroma na varno. Za vsak posamezen objekt mora biti pred
pricetkom gradnje izdelana Studija poZarne varnosti oziroma Zasnova poZarne varnosti v odvisnosti
od pozarne zahtevnosti posameznega objekta. Pred uporabo posameznega objekta je potrebno
izdelati pozarni nacrt in ga uskladiti z intervencijskimi enotami. Za vsak posamezni objekt mora biti
zagotovljeno redno vzdrZevanje in kontrola poZarnovarnostnih naprav in opreme.

Podrobneje bo zasnova poZarne varnosti za posamezne novogradnje dolo¢ena v nadaljnih fazah
projektne dokumentacije.

5.7.2 Zascitni ukrepi

Na obmocju OPPN je potrebno upostevati in izvajati vse varnostne ukrepe za preprecitev poskodb in
zmanjSanje morebitnih posledic ter da se omogodi zascita, reSevanje in pomoc.

Ukrepi za zascito pred poplavo

Hudourniski znacaj vodotoka in poplavno obmocje, ki predstavlja velik del trenutno dostopnih
povrsin, omejuje in pogojuje umestitev novih (grajenih) prvin in predvidenih ureditev na obmocju
urejanja.

Na podlagi prejetih smernic ARSO ter Uprave RS za zas¢ito in reSevanje je bil izdelan Elaborat
poplavne nevarnosti za obmocje kanjona Kokre v Kranju, (TEMPOS d.o.o.,Ljubljana, april 2018), v
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katerem so na grafi¢nih prilogah prikazani razredi poplavne nevarnosti na obravnavanem obmocju
ter njimi povezane erozijske nevarnosti.

Po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmocjih, ogrozenih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. List $t. 89/08) so v elaboratu
podani pogoji in omejitve glede posegov v prostor. V velikem in srednjem razredu poplavne
ogrozenosti so dovoljena Sportna igrisca, ostala gradnja je ve¢inoma prepovedana, razen nekaterih
vrst gradenj (npr. lokalne poti, nekategorizirane ceste). Postavitve zacasnih, sezonskih objektov za
potrebe Sotorisca in kopalnega obmocja so predvidene izven obmocja poplavne nevarnosti srednje in
visoke stopnje.

Ukrepi za zascito pred podori in padajocim kamenjem

Na celotnem obmocju OPPN se glede na izvedeno geomehansko porocilo doloci stopnjo in nacin
varovanja obstojecih in novopredvidenih ureditev zaradi izpostavljanja nevarnosti pred padajocim
kamenjem, ki se krusi s prepadnih sten.

V Geolosko geotehni¢nem elaboratu (GeoTrias, druzba za geoloski inZeniring d.o.o., Ljubljana, julij
2018) je bila izvedena analiza tveganja v kanjonu, kjer se je ocenjujevalo predvsem mozne posledice
padanja skal na obiskovalce kanjona ter analiza tveganja za objekte in ljudi na zgornjem delu kanjona.
Iz analiz je razvidno, da je tveganje za sprehajalce v kanjonu Kokre v obmocju sprejemljivega, na
zgornjem platoju pa nesprejemljivo. Iz tega sledi, da je obmocje 1. odseka (glej elaborat) potencialno
nevarno ali pa je znotraj tega obmocja potrebno izvesti mikrorajonizacijo glede na dejanski potek
breZine in stanje hribine in nato oceniti tveganje na merjenih parametrih.

Znotraj obravnavanega obmocja torej obstajajo posamezni predeli, kjer se s predvidenimi ukrepi
lahko zmanjsa tveganje na stopnjo, ki je Se razumsko sprejemljiva.

Za konkretne objekte bo potrebno izvesti Se dodatne geomehanske preiskave, odvisno od vrste
objekta. Vzpostavi se monitoring kriticnih obmodij.

5.8 Seznam parcel in koordinat lomnih tock v obmocju

del 34/1, del 34/2, del 34/3, del 41, del 57, 58, del 59/1, 59/2, 59/3, del 60, del 99, del 249/2, del
249/3, del 249/4, 249/5, 249/6, del 254, del 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, del 261/1, 261/2, 261/3, 263,
264, del 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 393/1, 393/3, 393/4, 394, 395, del 396/8, del 396/10, 962/2,
963/1, del 963/2, 964, del 965, del 975, del 993, 1050/16, 1052/3, 1052/4, 1053, 1054, k.o. 2100
Kranj;

1138/2, 1139/11, k.o. 2120 Primskovo;

1,2, 22,23, 24, 25, 26, 27, del 542/2, 548, 551/1, k.o. 2121 Klanec;

2/1, del 2/2, 3, del 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, del 8/1, del 11/1, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, del 14/1, 14/2, del
15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 18/3, 18/4, 19/1, del 19/2, 19/3, 19/4, del 19/5, del 19/7, del 19/8, 19/9, 21,
del 69, 70, 71, 73, 74, 75/1, 75/2, 76, 77, del 78, del 90, 91, 92, del 93/1, 228/2, 264/1, k.o0. 2122 Huje

Nova parcelacija s seznamom lomnih tock je v graficni prilogi

3.1 Katastrski nacrt s prikazom obodne parcelacije in parcelacije zemljis¢ M 1:2000
5.9 Lastnistvo zemljis¢
V prilogi.
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