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Komunala Kranj, d.o.0., kot izvajalec gospodarske javne sluzbe za podrocje oskrbe s pitno vodo na obmodju
Mestne obcine Kranj v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, Stev. 61/17), 31. Clenom
Gradbenega zakona (GZ) (Uradni list RS §t. 61/17, 72/17), Uredbo o razvrs¢anju objektov (Uradni list RS,
&t. 37/2018), na podlagi 1., 3. in 5. ¢lena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. I. RS, &t. 88/12), 17. &len
Odloka o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p. o. v Komunalo Kranj, javno
podjetje, d. o. o. (Ur. I. RS, & 55/11), Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmodju Mestne obcine Kranj
(Uradni list RS, §t. 48/10), Pravilnikom za projektiranje, tehni¢no izvedbo in uporabo javnega vodovodnega
sistema (6. seja skupi¢ine podjetja z dne 18. 10. 2005), imenovanjem na 35. seji SkupsCine javnega
podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.0.0., z dne 30. 4. 2019 ter upostevajoc pristojnosti po 35. élenu
Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.0.0., se na zahtevo vlagatelja:
RRD, Regijska razvojna druzba d.o.0., Ljubljanska 76, 1230 Domzale, izdaja

SMERNICE ZA NACRTOVANJE

Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za obmodje urejanja poslovno-proizvodne cone HR 6/1
Hrastje. Obmodéje urejanja, leZi na obmodju stavbnih zemljis¢, trenutno Se v gozdnem prostoru ob
obstojeci coni, ki se nahaja vzhodno od urbanisti¢ne zasnove mesta Kranj, severno od naselja Hrastje
in juzno od avtocestnega prikljucka Kranj — vzhod. ObmodGje predstavlja poslovno-proizvodno cono, ki
bo namenjena gradnji proizvodnih, poslovnih, skladi¢nih, storitvenih, trgovskih in servisnih
dejavnosti, dopustne Se gostinske dejavnosti, ob robni zeleni potezi pa tudi druzbeni in razvedrilni
program. Povrsina obmocja cone HR 6/1 Hrastje znasa 14,67 ha.

V ta namen vam upravljavec vodovoda posreduje smernice, ki jih je potrebno upostevati pri
nacrtovanju:

1. Dolocbe s podrocja voooskrbe:

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS st. 88/2012)

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, Stev. 61/17)

- Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS s§t. 61/17, 72/17)

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo¢ju Mestne obcine Kranj (Ur. |. RS, st. 48/10)

- Pravilnik o tehniénih normativih za hidrantno omrezje (Uradni list RS st. 30/1991)

- Tehnicni pravilnik za projektiranje, tehni¢no izvedbo in uporabo javnega vodovodnega
omrezja v upravljanju Komunale Kranj (dosegljiv na spletni strani Komunale Kranj)

2. Tehni¢ne smernice za pripravo OPPN:

- Do obmodja OPPN se zgradi ustrezno primarno vodovodno omreZje na obravnavanem
obmodju se zagotovi ustrezno sekundarno omrezje. Novo omreZje nadomesti obstojeci
prikijucni vodovod za obstojeci kmetijski kombinat in proizvodno trgovki obrat Agromehanike.

- Oskrba se bo zagotavljala iz vodovodnega sistema Kranj, s prikljuitvijo na magistralno
omrezje Cirée — letalis¢e Jozeta Pucnika, dimenzije DN 300 mm.

-V sklopu priprave OPPN se pripravi nalrt omrezja vodovoda, ki mora vkljucevati hidravli¢ni
model pretokov vode glede na predviden odvzem in zahtevan tlak v omrezju. S prikljucitvijo
novega obmodja se ne smejo poslabsati pogoji vodooskrbe obstojecim uporabnikom.

-V obmocju OPPN se sekundarno omreZje poveze v krozno povezavo.

- Za izvedbo celotnega omreZja se izberejo cevi iz nodularne litine za oskrbo s pitno vodo.

- Slepi odcepi vodovoda se na koncu voda opremijo z ustreznim izpustom vode.

- Vozlis¢a vodovoda se nacrtujejo v ustreznih armiranobetonskih jaskih.



- Omreje vodovoda se mora graditi po dostopnih poteh oziroma po povrsinah, ki bodo javnega
znadaja. S tehni¢nega stali$¢a upravijavec vodovoda priporo¢a, da se koridor vodovoda doloCi
v povrsini, nap. plocnik, kolesarska pot, zeleni pas ob poti.

- OmreZje vodovoda mora biti naCrtovano v ustreznem odmiku od objektov in od ostale
infrastrukture.

- Varovalni pas javne vodovodne infrastrukture je 3,00 m merjeno na vsako stran od osi cevi.

- OmreZje mora izpolnjevati zahteve zagotavljanja zadostne koli¢ine vode za pozarno varnost.
Mozne koli¢ine poZarne vode se dolocijo na podlagi hidravlicnega modela.

- Na omreZju se vgradijo hidranti namenjeni javni pozarni varnosti. Hidranti morajo biti
razporejeni na ustreznih medsebojnih razmikih, postavljeni na javnih, skupnih povrsinah,
vedno dostopni svojemu namenu. Okoli hidranta v radiju minimalno 1,00 m mora biti
zagotovljena svetla povrsine.

-V objektih in na zemlji§¢ih posameznih enot se voda za pozarno varnost, zagotavlja preko
vgrajenih merilnih naprav posameznega uporabnika.

- Vsak posamezen objekt oziroma vsaka ureditvena enota mora imeti zagotovljeno samostojno
prikljucitev vode. SoCasno z gradnjo komunalne infrastrukture s cestnim omrezjem se na
posamezno stavbno zemljis¢e izvede slepi prikljucni vodovod. Dolocitev dimenzije prikljutnega
voda je predmet hidravlicnega modela in vrsta dopustne dejavnosti. V primeru, da se bodo
enote med seboj zdruZevale in povezovale v eno enoto, se izvede en slepi vodovodni
prikijucek.

- Prikljucek vode z vodomernim jaskom za posamezno enoto se predvidi ob dostopu v nevozni
povrsini (priporo¢amo skupno lokacijo za postavitev vseh komunalnih prikljuckov na zemljis¢u
posamezne ureditvene enote).
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