fPsum

Okoljske investicije

IPSUM, okoljske investicije, d.o.0.
Ljubljanska c. 72
1230 DomzZale

t. 01 124 &0 55
f. 01 726 40 54

info@ipsum.si
WwWW.ipsum.si

Mestna obcina Kranj
Slovenski trg 1

4000 Kranj

OKOLJSKO POROCILO

ZA OPPN ZA OBMOCJE UREJANJA
KR L1 KRANJ LABORE

(Mestna obtina Kranj)

Domzale, avgust 2019
Dopolnjeno maj, 2020



fPsum

Okoljske investicije

IPSUM, okoljske investicije, d.o.o.
Ljubljanska c. 12
1230 DomZale

t. 01 724 40 55
f. 01 724 40 54

info@ipsum.si
WWW.ipsum.si

OKOLJSKO POROCILO za OPPN

Domzale, avgust 2019
Dopolnjeno maj, 2020

Narocniki:

-Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.
Skofjelodka cesta 6

4000 Kranj

-Trelleborg Slovenija d.o.o.
Skofjelodka cesta 6

4000 Kranj

-ContiTech Slovenija d.o.o.
Skofjelodka cesta 6

4000 Kranj

Pripravljalec:

Mestna obtina Kranj
Mestni trg 1
4000 Kranj

Ime plana:

OPPN za obmodje urejanja KR L1 Kranj Labore

Ime dokumenta:

Okoljsko poroCilo za OPPN za obmocje urejanja KR L1 Kranj Labore

Izdelovalec:

IPSUM, okoljske investicije, d.o.o.
Ljubljanska 72
1230 Domzale

Stevilka projekta:

341-01/19

Vodja projekta:

Podpis in zig:

Avo Kerar unlv dlpl 1Z. kem.

|PU*‘r

Sodelovali:

Ipsum, d.o.0.:

Aleksander Jenko univ. dlpl. inZ. gozd.
Tanja Suncic, univ. dipl. biol.

Natasa Zupancic, univ. dipl. biol.

Pia Hofferle, mag. varst. nar

Kljutne besede:

Obcinski podrobni prostorski nacrt, Mestna obcina Kranj, namenska raba
prostora, okoljski cilji, vpliv plana, omilitveni ukrepi, vode, kulturna dediscina,
varovanje zdravja ljudi, kakovost zraka, obremenitev s hrupom




Okoljsko porotilo za obmocCje urejanja OPPN KR L1 Kranj Labore

KAZALO VSEBINE

1. SPLOSNI OPIS IN UVODNA POJASNILA ......cveeeererrerieeeeseesesseseesessesssssessssessessesssssssssssssens ...6
1.1 OzADJE IN OBVEZNOST POSTOPKA CPV .. .ctiiiiiiiiii ittt ettt e ettt s e et e e e et e e e e tb e e e atae e e aaaaeeaaaeeeatansaeasansans 6
1.2 NAMEN OKOLISKEGA POROCILA .ttt tetttunteettteeettueeestuussessnesesssasasnnsesssunsessssnsessssneesssnneeessneeessssessnsesesnnseretunsesesnnees 7
1.3 VSEBINA OKOLISKEGA POROCILA «vvuuetttuneettuneesttuieeestuuesessunseesssasssnnsesssunsessssnsessssneesssnneesssnneessssseesnnsesesnnserstnsesssnnnens 7
1.4 PRESOJA VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA OKOLIE +uuetttunetetunseeetuneeessunessssueesessnnssesunsesssunsesssunsesessmessssnmsesssnmesesssmeessesseresonnans 8

2. OPIS PLANA IN NJEGOVE GLAVNE ZNACILNOSTI...cucovirreereererieesessessesesessessessessessessssssseseens 10
2.1 IME, OBMOCIE IN OBDOBJE IZVAJANJA PLANA ... ettueetneettnertneessneesaessaeessesssnsssesstnsssneessnsessnessnnsssnsessnesssnessneessneessessnsesnns 10
2.2 |ZHODISCA IN CILIIPLANA .. ettt eeetteeeetueeeettaaeeeatuaeeesauaeesasesassasaesssaseesesanseessaneesssnseesssnnsesssseeessassesssanseessaneeessunneenes 10
2.3 PODATKI O PROSTORU, KI GA PLAN ZAJEMA ...evtneituneetneettnersneessneessessaeessesssnssnesssnssssessnsessnsssnnsssneesssesssnesseesseesnnessnsesnns 11

b T Y ) (o111 L T SURR 11
2.3.2 Pojasnilo glede razvoja podjetij NG 0OBMOCU OPPN ........cccc.uuvvviieeeeeeiiiiiiieeeeessiieeiteaaaeessssstsaaaseesssisssasaees 14
2.3.3 Opis obstojeCih dejavnosti NG 0DMOCHU OPPN ...........ccceeeeeuiiiieeseeeeiiietaeeessstisitteaaaeesssssstaaaeseesssisseaaaees 15
2.3.3.1 Trelleborg SIOVENT A 0.0.0. ..eiiieeiiiiieieee e ettt e e e ettt e e e e et e e e e e e e e sseaeeaaeeesnssaeeeaeeaansaneeaeeeaannnnranaeeeas 15
2 T 7 o a1 =T o I LoV Z=T oY = 1o o 2o PR 16
2.3.3.3 GOOdyear DUNIOP SAVA TIr€S 0.0.0. .eeeeeeeeiueiiieeeeeeeittteeeeeesetateeeeeessseeeeaaeeseessanssaeeeeeeassssaeaaeesaasssnneaaesssasnnnnaeeeees 17
2.3.412dana OVS NG ODMOCTU OPPN .......c..eeeeeieieeeeeeeeeiiieee e e eeeettt e e e e ettt e e e e et e e sssttte e e e e e sssssaaaaeesssssssneaaaeeas 20
2.4 KRATEK OPIS NAMERAVANIH UREDITEV V OKVIRU PLANA ..ttuuttttttieeettieeeettuesestuneeestnnsssssnnssssnsessssnseesssunsesstneeesmmneesssneesees 21
2.5 NAMENSKA RABA PROSTORA TER ODNOS DO DRUGIH PLANOV «.evuuuirertueeettuneeesuueeessnneeesssnneesssnnsessnsessssnssessmnneessmneessmnneeses 28
2.5.1 DPN NG ODMOCTU UTEJANJA ....vvvveeeeeeiiiteaa e e eetttteae e e eettt et e e e e ettt aa e e e aaeessssstsaaaassesassssaaaeesssssssneaaaesas 29
2.6 POTREBE PO NARAVNIH VIRIH 111 tetttuuetettieeeettueeeesuueeesssneeesasansesunsessssnssesssnseesssnneessssnseesssssesssnseesnseesssseerssaneeesmaneeenes 30
2.7 PREDVIDENE EMISIJE, ODPADKI IN RAVNANIE Z NJIMIuuuuettruneeetusesestueesessueeessunesesssnesesunsesssnnsessssnneesssuneesssaneeesssnnessssnesees 30
2.8 ALTERNATIVE ZA DOSEGANJE OKOLISKIH CILIEV t1uuttetuneeettieeetuuesessueeessunsesssunsesunsessssnseesssnneesssnneesssunseesssnneesssnsessaseenens 31

3. IZHODISCA ZA PRIPRAVO OKOLISKEGA POROCILA ........cecoeeeeeereeeeceeeseseeesessesessassssssessssssssnees 32
3.1 ZAKONSKE IN STROKOVNE PODLAGE ... etttuueeetuueeeettueeesuueeesuunesesssneessunsessssnssesssneesssnneeessnnseessumeesssmeesseseessseneersmaneernes 32
3.2 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA . ... ttttuuettttueeetuneessuuesessuneeesssnsessnsesssunseesssnseesssunesessuneeesssimeesssineeesensessnenserens 32
3.3 OPREDELITEV DO POMEMBNIH VPLIVOV PLANA ... tttttueetttieeeetuieeestueeesssnesesssnsssunsessssnseesssnneessmnneeestueeessumneesrsieeessaseernns 34

4. OPIS STANJA OKOLIA...... o eieeeeetereeeieeeeeeeeeeeeeeeeseessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 40
BAVODE .o 40

4.1.1 Kakovostno stanje POVISINSKIN VOUQ ..............ceeeeeuuuiiieeeeeeciiiiiae s ettt e e e e et e es sttt aa e e e e sssisaaaaeeeessssssasaaees 40
1.2 ROBA VOUE ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eae et aa s e s s e s e e e s e s e s aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaesrasees 40
4.1.3 Odvajanje in ¢isCenje odpadne vode N 0BMOCiU OPPN ............ccceeeeeecuiiiieeeeesciiiieiaaesaeeesssiiieeaeseessiissaaaens 41
4.1.4 Vodni Vir CrpaliSCe GOIENJA SAVQ ....ccc...evviiiiiieeeesiiiiiee e e eeeettetaa e e e eeetett e e et e e e esssttteaaeeeesssssaaaeesssssssseaaaees 43
4.2 KULTURNA DEDISCINA. .....oouiitetetetieeeeeteteteteaeee et eaeae s et et eteteseas s eseteseseasss s et et et eseseasetesess s et et etesesesnsseseteseseansnanans 45
4.2.1 MeMOKiQING AEAISCING ....cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaas 46
4.2.2 Profana StQVONQA dEAISCING ..........ccceeeeueeiiiieaseeeesiietee e e ettt te e e e et et e ae e e e e s s stttaaaesessssssseaaessssssssneaaaeeas 47
4.2.3 Sakralna stavbhNQ deAISCING..........coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt a e e e e e e e e e 47
4.2.4 ArREOIOSKA AEAISCING ......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e e e e e e e e e et e e e e e e e e aaaaaaaaaaans 47
N V[V g Lo I (e 1 Lo F PR 47
4.3VAROVANIE ZDRAVIA LIUDL..cccoeeiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 47
4.3.1 KAKOVOSt ZUNGNJEGQA ZIAKQ. ... .vveieseeeeiiiieeseeeesittteae e e eeeett e e e e s esittaa e e e aaaeeasssstaaaaessssssssssaaasssssssssnesaaees 47
4.3.2 EMUSIJE SNOVI V ZIAK .....vvvsseeeiiiiiies e eeeeeteee e ettt e e e e ettt e e e e e st ettt e e e e e esasstaaaaaeeasassssaaaaeesassssaeessees 48
4.3.2.1 Goodyear DUNIOP Sava Tires d.0.0. (GDST) ...uuuuiiieeeeeiiiriieeeeeeeiiiee e e e e st ree e s e e e e s saraeeeeeesssssnneaaesessnseneeaessannsnennnees 49
4.3.2.2 Trelleborg SIOVENTTA 0.0.0. ....iiiiei et e et e e e et e e e e e e s s et e e e eeessssaaseaaesesanssaneaeesaaannsaneaaeseesennnnnnnes 51
e T N 0o Y o 1 =Tl s ] oYY T - e 1o e TSRS 53
4.3.2.4 Obremenjenost zraka zaradi emisij cestnega Prometa (PLDP)........cceeeercuiiiieeeeeciiiieeeeeeeesireeee e e eeeeaeeeeeeeeneaeeee s 55
4.3.3 Obremenjenost okolja s hrupom
4.3.3.1 Stopnje varstva pred hrupom........ccccceeveennnee
4.3.3.2 Ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najblizjih stanovanjskih objektih.........ccccccooiiiiiiieiiniee e, 59

Pobudniki: Trelleborg Slovenija d.o.0., Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Contitech Slovenija d.o.o. 3



Okoljsko porotilo za obmocCje urejanja OPPN KR L1 Kranj Labore

5. UGOTAVLUANIJE, VREDNOTENJE TER OCENA PREDVIDENIH VPLIVOV NA OKOLIE ..........ccoeerirrnrrnsrnsssssssssssssnnsnnnnes 64
LI VODE ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaeas 64
5.1.1 Okoljski cilji in kazalci na podrocju varstva povrSinskin VOAQ..........cccc.uuueeeeeeeecciiiiiiiiieeesisciiiieeeeeesciiaaaaens 64
5.1.2 Zakonodaja na podrocju varstva povrSinSKil VOOQ..........cc....uuveeeieeeeiiiiiiieseessciiisieaa e e eesssiitaaa e eessiseaaaae s 64
5.1.3 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vplivov PlaNnG...............ccccuveeeeeeeeeciiiiiiiiiiieeesssciiiieeeeeessiieeaanns 64
5.1.4 Vplivi plana na okolje
5. 1.5 OMUITEVENT UKIEDI ....vvvveeseeeeeeee ettt e e e e ettt e e e e e sttt e e e e e ea st e aaaeseaasssaaaaaeesassssanessees
5.1.6 Spremljanje StANO OKOIJQ...........ccueeeeeieeiiiiie ettt e e e e ettt a e e e e e sttt aeeessssssaaaaaeesssssssanaaaaens
I L o PP PP PPPPPPPPTPPPPPPPPRRt
5.2 KULTURNA DEDISCINA. .. .otututtiattetetteetete s etetetet s aes e esetee e s ssese s ssese s e s sses et esaes e et eseses et st ae e e b s ssetesenanseseeas
5.2.1 Okoljski cilji in kazalci za kulturno dediscino
5.2.2 Zakonodaja na podrocju varstva KUItUrne dediSCine ................uuiieeeeciuviiieeeessiiiiiiseas e eessciitaae e e eesssiseaaaae s 68
5.2.3 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vplivov PlanG................ccccuueeeeeeeeeciiiiiiiiiieeeeisiiiiiieeeeeessiieveanns 69
5.2.4 Vpliv posega na zasnovo varstva KUItUrne dediSCiNe................uuuieeeeecuiiiieeeessiiiiieiiieseeeesssiivaaaaeeescciseaaaae s 70
5.2.4.1 MemMOKialng dedIiSCING . ..ccc.uuiiiiiieiti ettt e sttt e e e s bt e e st e e e st b e e e bt e e e e be e e e ettt e aanbeee e nnreeennnee 70
5.2.4.2 Profana stavbhna dediSCina.....oo.uei et e e s e e et e s ab e e s e e e e nanee 70
5.2.4.3 Sakralna stavhna dediSCina.........eeiiieiie et e e e e e b e e s ab e e e s e e e e nanee 71
5.2.4.4 Arh@OlOSKE OSTAlINE......ceieiiieieie ettt e et e e st e e s bt e e e aabeeeeabbeeeeabeeeeanbeeesanbeeeeesnreeeannee
5.2.4.5 Arh@O0lOSKa AISEING ....eeiueiieiiiiie ettt ettt e ettt e e s b bt e e s bt e e e abeeeebeeeeeabeeeeanbeeesanbeeesennreeeannee
LI o QU1 AU L4 o= T8 - 111 - SR
5.2.5 OMUITEVENT UKIEDI ....vvvveeeeeeeeeee ettt e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e atstaaaeessasssaaaaaeessssssanessees
5.2.6 Spremljanje StaNO OKOIJQ............cueeeeeieeiiieis e et e e ettt e e e e ettt e e e e e s sttt aaeesssssaaaaaeessssssssnsaaaens
L 1 PP PP P PPPPPPPPTPPPPPPPPPNt
5.3 VAROVANIE ZDRAVIALIUDL ...ccciiiiiiieieeeeeeee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaeas
5.3.1 Kakovost zunanjega zraka
5.3.1.1 Okoljski cilji in kazalci za varstvo kakovosti Zunanjega zraka ..........cceeeeuuiiieeeeeicieie e e e e 75
5.3.1.2 Zakonodaja na podroc¢ju kakovosti ZUNanjega zraka .........ceuuuieiiiiiiiiiiie et 76
5.3.1.3 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vPIiVOV Plana...........oeeeeeecciiiiiee e e 76
5.3. 1.4 VPIiVi Plana Na OKOPJE ...ceeeeiieiiiiee ettt ettt e sttt e e et e e e e ab e e e bb e e e eabe e e e eabeeesanbeeeeesnreeeannee 77
5.3.1.5 Spremljanje Stanja OKOIJa .......ccceeeeieieee it e et e e e e e e e e e e e e e e e e et rateaeeeaannraeeaeeeaannnnnraaeaeeas 79
ST I8 A T O PP TP PPPPPPPPPP 79
5.3.2 0bremenjenost OKOLA S NIUDPOMY ............uvvveiieeeeiiiiiee ettt ettt e e e et e e e s sttt e e e e e s s staaaaeeeesssssseaaaees 80
5.3.2.1 Okoljski cilji in kazalci na podrocju obremenjenosti okolja s RrUPOM.........cceiieeeciiiiiie e 80
5.3.2.2 Zakonodaja na podrocju varstva Pred RrUDPOM .........eii ittt e et e e st e e e sabe e e e s beeessnreeeenee 81
5.3.2.3 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vPIiVOV Plana...........oeeeieeeciiiiiee e e 81
5.3.2.4 VPIivi Plan@ Na OKOPJE ...ceenneiieiiitee ettt et e e st e e st e e e a bt e e e bb e e e ettt e e aabeeesanbeeeeeenreeeannee 82
LT T ST @ Lo 11T VT VU Y o PR 84
5.3.2.6 Spremljanje Stanja OKOIJa .....cco.uee ittt e e e e e et e et e e e e bb e e e e b e e e s nbe e e e enreeennnee 85
5.3L 2.7 Vil ettt e e e e 85
6. SKLEPNA OCENA ......ouiiiiiiisisiisisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 86
7. POVZETEK POROCILA ......eeuivenetsreissesssessssssessssessssessssssessssessssssessssesssessssassssssessssssssessssssessasessassssssssessssesssssnsssssens 87
7.1 OCENAVPLIVOV NA OKOLIE cceiiiiiiiiiiiiiiiee ettt e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e st s aeaaaaaeaaaaaaaaaaaeasassenanes 87

TABELE

Tabela 1: Velikostni razredi vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresnicevanje okoljskih ciljev...........cccccconiieirnnnicen. 8
Tabela 2: Seznam pomembnejsih smernic nosilcev urejanja prostora za pripravo OPPN...........coevriiiiiiiieeenniiieeennieeen. 32
Tabela 3: Opredelitev do pomembnih vplivov izvedbe plana...........c.eeiiiiiiiiiii et 34
Tabela 4: Kemijsko stanje reke Save na vzorénem mestu Medno v obdobju med leti 2009-2013 (navedba vira: ARSO,

Ocena kemijskega stanja vodotokov za obdobje 2009 — 2013, 2017)....uuueiieeiiiiiiiiieiieeeiiiiiireeeeeeeesssrrreeeeeessnsasreeeeasennns 40
Tabela 5: Ekolosko stanje, glede na zadnje podatke meritev (navedba vira: ARSO, Ekolosko stanje povrsinskih voda v

Y LoR V7= o 1T e [=TolTa oY L] A 0 R U PPPR PP 40
Tabela 6: Pregled enot kulturne dedis¢ine na in ob oZjem obmOCju OPPN ........cooiiiiiiiiiiiiiiiiee et 45

Pobudniki: Trelleborg Slovenija d.o.0., Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Contitech Slovenija d.o.o. 4



Okoljsko porotilo za obmocCje urejanja OPPN KR L1 Kranj Labore

Tabela 7: Nabor Merjenin ParameELrOV. ... ..e i uieie ettt et e et e e ettt e e e sb bt e e s sabe e e e sabbeeesbbeeeeansaeeans 50
Tabela 8: Naziv merilnega mesta, naziv Naprave in Vrsta MEITEV .......c..oiuiii ittt ettt 50
Tabela 9: Merjeni parametri stanja 0dpadnih PIINOV..........eeiiiiiiiiiiiii et 51
Tabela 10: EMisijski parametri (SNOVI).......eeiiiuieieiiiiee ettt ettt e e e et e et e e s bt e e e e sabbeeesbbeeeeareeeens 51
Tabela 11: Merilna mesta na napravah, kjer so se izvajale Meritve.........cc.eeiiiiiiiiiiiiii e 52
Tabela 12: Struktura prometa za posamezne cestne odseke 0b 0bmMOCju OPPN .........cceiiiiiiiiiiiieiee e 56
Tabela 13: Struktura prometa za pomembnejSe cestne odseke 0b 0bmMOCju OPPN........c.ueiiiiiiiiiiiiiieiiiee e 57
Tabela 14: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom Lno in Lavn za posamezna obmocja
VY e AV W o T =Te H o V(U] o Yo o o FOU U 59
Tabela 15: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lgan, Lveter, Lnog, in Lavn, ki ga povzrocajo naprava, obrat, industrijski

kompleks, letalisce, ki ni vecje letalisce, heliport, objekt za pretovor blaga ali odprto parkiriS€e.......ccccvvvcviveereeeiiinns 59
Tabela 16: Rezultati meritev obratovalnega monitoringa hrupa na obmogju OPPN, .........coooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeieee e, 61
Tabela 17: Rezultati meritev na merilnem mestu MMH in MMI, na obmocdju KR L10, dan ........cccceeeviiiieeeeeeeeeencenineen, 61
Tabela 18: Rezultati meritev na merilnem mestu MMH in MMI, na obmocju KR L10, VECET .......uevveeeiiviiiieereeeeeeniivneen, 62
Tabela 19: Rezultati meritev na merilnem mestu MMH in MMI, na obmocju KR L10, NOC.........ueevreeeiiiiiiiieneeeseeencnnnnn, 62
Tabela 20: Rezultati meritev obratovalnega monitoringa hrupa na obmocju OPPN, december 2018...........ccceeerunneen. 62
Tabela 21: Ocena vplivov na kakovost povrSinskih VOAOTOKOV ............eiiiiiiiiiiiiiiiic e 67
Tabela 22: Ocena vplivov na varovanje Kulturne dediSCine.........ccooiuiiiriiiiiiiiie ettt 73
Tabela 23: Ocena vplivov na kakovost ZUNANEEA Zraka..........ocuueiiiiiiiii ittt ettt 79
Tabela 24: Ocena vplivov na 0bremenjenost S NIUPOM ... ..ciiiiiiiiiiiiee ettt ettt e et e st ae e e sebee s 84
Tabela 25: Ocena vPlivov izvedbe PIana .......oooeeeioiiie ettt sttt et e e e araee s 86

SLIKE

Slika 1: Prikaz SirSega 0bmMOCja OPPN........coiiiiiiiiiiiiee ettt ettt ettt e e ettt e e e sbbe e e s aabe e e e sabbeeeeaabeeeeanbaeeeanbeeeenanee 12
Slika 2: Prikaz 0bmocja OPPN, 0Zja OKOIICA.....ciiiiiiiiiiiiieiiee ittt e e et e e e e s s sttt e e e e e e e s s ssbbbaeeaeeessnsssaeeesees 13
Slika 3: Prikaz predvidenih ureditev Na 0BmMOCU OPPN .......occuiiiiiiieeiiiiiieeee ettt e e e e e et e e e e e s st rea e e e e e e s saaaaeeeeas 24
Slika 4: Prikaz podrobne namenske rabe na 0bmoCju OPPN KR LL.......cccuuiiiiiieiiiiiiiiieeeeeesciiiireeeee e s ssieireeesaeessnnnaeeeas 28
Slika 5: Prikaz drZavnih prostorskih aktov in tistih v pripravi (stanje december 2019) .........cccovvvieiieeiiiciiiieeee e, 29
Slika 6: Prikaz obmocja OPPN in vodni vir Gorenja Sava (lpsum, december 2019).......ccoeeeiiiiiiiiieieeeeeiiiiiiieee e 43
Slika 7: Vplivho obmocje in predlog 1. in 2. vodovarstvenega pasu za vodni vir Gorenja Sava (Getes, 2007)................. 44
Slika 8: Kulturna dediscina na in ob obmocju OPPN (meje OPPN — vijoli€na barva) ......ccccccovvciviveeieei i, 46
Slika 9: Prikaz pomembnih prometnic ob obmocju OPPN (www.gis.iobcina, avgust 2019).........ccceeerniieeiniiieeeeniiieeens 56
Slika 10: Prikaz lokacije merilnih mest v okviru obratovalnega monitoringa hrupa v letu 2017 .........occceeeiviiieieniienenns 60
Slika 11: Prikaz izseka zazidalne situacije v enoti F2 — 0bmocje GaSte].......coocuuiiiiiiiiiiiiiieieiiee e 71

Grafic¢ne priloge:

R.1— PRIKAZ SIRSE GEOGRAFSKO OBMOCIE 1:25.000
R.2 — PRIKAZ OZJE GEOGRAFSKO OBMOCIE 1:4.000

R.3 — PRIKAZ FUNKCIONALNIH ENOT OPPN 1:2.000

R.4.1— PRIKAZ VODOVARSTVENIH IN POPLAVNIH OBMOCIJ 1:20.000
R.4.2 — PRIKAZ VODNEGA VIRA GORENJA SAVA 1:10.000
R.5 — PRIKAZ NARAVOVARSTVENIH OBMOCIJ 1:20.000
R.6 — PRIKAZ ENOT REGISTRIRANE KULTURNE DEDISCINE 1:10.000
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Okoljsko porotilo za obmocCje urejanja OPPN KR L1 Kranj Labore

1. SPLOSNI OPIS IN UVODNA POJASNILA

1.1 Ozadje in obveznost postopka CPVO

Pravna podlaga za pripravo Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za obmocje urejanja KR L1
Kranj Labore je veljavna zakonodaja s podrocja urejanja prostora, ter strateski in izvedbeni krovni
prostorski akti Mestne obCine Kranj. To sta Odlok o strateSkem prostorskem nacrtu Mestne obCine
Kranj (Uradni list RS, §t. 74/14) in Odlok o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Kranj
(Uradni list RS, st. 74/14, 09/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 01/18, 23/18, 41/18).

S Sklepom o zacetku priprave obCinskega podrobnega prostorskega nacrta za obmocje urejanja KR
L1 Kranj Labore (Uradni list RS, $t. 35/2018) — v nadaljevanju OPPN KR L1 Kranj Labore (Ur. 1.
RS, §t. 35/18) je obCina v mesecu maju 2018 pristopila k aktivnostim za izdelavo navedenega OPPN.

Mestna ob¢ina Kranj je osnutek Odloka o OPPN pripravila v mesecu oktobru 2018. Na podlagi
osnutka Odloka so se pridobila prva mnenja nosilcev urejanja prostora. V postopku za pridobitev
odlocbe CPVO je bila pridobljena odloc¢ba st. 35409-382/2018/7 z dne 23.1.2019 iz katere izhaja, da
je za OPPN potrebna celovita presoja vplivov na okolje. V sklopu izdelave in sprejema OPPN KR L1
Kranj Labore, se tako skladno z Zakonom o varstvu okolja (Ur. 1. RS, st. RS, §t. 39/06, 70/08, 108/09,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) izdela tudi okoljsko porocilo.

Po dolocilu drugega odstavka 51. ¢lena ZVO je Vlada RS predpisala vrste posegov, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih znacilnosti, lokacije in moznih vplivov na
okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja v skladu z dolocili Uredbe o posegih v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. 1. RS, §t. 51/14, 57/15, 26/17). Tovrstna obmocja sodijo
po citirani uredbi, in Prilogi 1, med posege v okolje iz poglavja G, ki so namenjeni industrijskim
dejavnostim (industrijske cone), za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, Ce presegajo 5 ha,
oz. za katere se verjetnost pomembnih vplivov na okolje in obveznost presoje vplivov na okolje
ugotavljata v predhodnem postopku, ¢e presegajo povrsino 1 ha.

Glede na dejstvo, da je obravnavano obmocje veliko ca. 36 ha, je treba v postopku priprave OPPN
izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

V Odlocbi o potrebnosti izdelave CPVO je prav tako navedeno, da iz mnenja Zavoda RS za varstvo
narave, OE Kranj, §t. 2-111-499/4—19/MR z dne 18.10. 2018, izhaja da obmocje OPPN leZi izven
varovanih obmocij narave in tudi ob upoStevanju daljinskih vplivov, izvedba OPPN nanje ne more
vplivati, zato se zanj ne zahteva presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. Iz
navedenega izhaja, da za OPPN ni potrebno izvesti presojo sprejemljivosti izvedbe plana v naravo na
varovana obmocja. Iz tega razloga Dodatek za presojo sprejemljivosti ni bil izdelan.

Predmet postopka CPVO so prostorske ureditve znotraj obmocja OPPN, kjer se nahajajo podjetja, ki
se ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo. V preteklosti je obmocje bilo v lasti enega podjetja, prav tako
vsa potrebna gospodarska infrastruktura. Trenutno je na obmocju vec¢ podjetij z razliCnimi
dejavnostmi, ki se vsa navezujejo na enako infrastrukturo in vse imajo Zeljo po razvoju znotraj meje
OPPN. To so investitorji Trelleborg Slovenija d.o.o., ContiTech Slovenija d.o.o. in Goodyear Dunlop
Sava Tires d.o.o.
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1.2 Namen okoljskega porogcila

Okoljsko porocilo je strokovno gradivo in sestavni del postopka CPVO. Izdela se na podlagi 41. ¢lena
ZVO-1 in na podlagi Uredbe o okoljskem poro€ilu in podrobnejSem postopku celovite presoje
vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. 1. RS, §t. 73/05). Okoljsko porocilo je dokument, v katerem se
opredelijo, opiSejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave,
varstvo ¢lovekovega zdravja in kulturne dediS¢ine ter moZne alternative, ki upostevajo okoljske cilje
in znacilnosti obmocja, na katerega se plan nanasSa. UpoSteva vsebino in natanc¢nost plana ter obsega
tekstualni in kartografski del, ki je prilagojen merilu prostorskega nacrta.

Namen okoljskega porocila je ugotoviti pricakovane vplive s planom nalrtovanih prostorskih
ureditev in opredelitev namenske rabe prostora, jih ovrednotiti glede na varstvene cilje ohranjanja
kulturne dediS¢ine, krajine, narave (biotska raznovrstnost in naravnih vrednot) in varstva clovekovega
zdravja v vplivnem obmocju plana. Okoljsko porocilo je usmerjeno v optimizacijo vseh nacrtovanih
prostorskih ureditev, pri cemer je za doseganje razvojnih ciljev potrebno upostevati vse varstvene
zahteve prostora. Za doseganje ustreznih prostorskih reSitev so podani omilitveni ukrepi. Slednji
morajo biti vkljuceni v prostorski akt.

Iz Odlocbe o obveznosti izvedbe postopka CPVO za OPPN KR L1 Kranj Labore, je razvidno, da je
za predmetni plan potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, ni pa potrebna presoja
sprejemljivosti na varovana obmocja zaradi verjetno pomembnih vplivov na naravo, zato izdelava
Dodatka za presojo sprejemljivosti izvedbe plana v naravo na varovana obmocja, ni potrebna.

1.3 Vsebina okoljskega poroécila

Vsebina okoljskega porocila je predpisana z Uredbo o okoljskem porocilu in podrobnejSem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. 1. RS, §t. 73/05). V okoljskem porocilu so tako
zajete naslednje vsebine:

* osnovni podatki o planu

* podatki o stanju okolja na obmocju izvajanja plana

* podatki o okoljskih ciljih plana, merilih vrednotenja in metodah za ugotavljanje in

vrednotenje vplivov plana

* podatki o ugotovljenih vplivih plana in njihova presoja

« predvideni nacini spremljanja stanj v ¢asu izvedbe plana

* poljuden povzetek okoljskega porocila z obrazlozitvijo

V okoljskem porocilu se obravnava sestavine okolja, na katere bi izvedba predmetnega plana
potencialno lahko vplivala:
1) Vode
2) Kulturna dedis¢ina
3) Varovanje zdravja ljudi
- obremenitve s hrupom
- emisije v zrak

Razlog za vrednotenje zgoraj navedenih sestavin okolja je obravnavan v poglavju 3.3 Opredelitev
do pomembnih vplivov plana.
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Vse navedene obveznosti in dolZnosti so usklajene z Zakonom o varstvu okolja (Ur. L. RS, §t. 39/06,
70/08, 108/09, 48/12, 57/12,92/13, 56/15, 102/15, 30/16) in se nanasajo neposredno na pripravljavca
plana, Mestno ob¢ino Kran;.

1.4 Presoja vplivov izvedbe plana na okolje

Presoja vplivov izvedbe plana na okolje se opredeli na podlagi 8. ¢lena Uredbe o okoljskem porocilu
in podrobnejSem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. 1. RS, §t. 73/05). V
okoljskem poro€ilu bodo predvidoma opredeljeni naslednji pomembni vpliv plana: neposredni,
daljinski, kumulativni in sinergijski, zacasni in/ali trajni, kratkoroc¢ni, srednjerocni in dolgoroc¢ni.
Vrednotenje vplivov izvedbe plana se izvede na podlagi ugotovljenih posledic, ki bi jih plan lahko
imel na izbrane okoljske cilje z merili vrednotenja, dolo€enih za vsako okoljsko sestavino posebe;.

Neposredni vpliv izvedbe plana ima takojS$nje in neposredne ucinke na izbrana merila vrednotenja.

Daljinski vpliv izvedbe plana je tisti, ki se kot posledica izvedbe plana zgodi oddaljeno od obmocja
posega v okolje.

Kumulativni vpliv se ugotavlja v primeru, ¢e se s planom nacrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo
vpliva na izbrana merila vrednotenja, ima pa skupaj z obstojecimi posegi v okolje ali s posegi, ki so
nacrtovani ali se izvajajo na podlagi drugih planov, velik vpliv na izbrana merila vrednotenja, ali
kadar ima ve¢ posameznih za okolje zanemarljivih vplivov istega posega ali ve¢ posegov istega plana
vpliv, katerega ucinki na izbrana merila vrednotenja niso zanemarljivi.

Sinergijski vpliv izvedbe plana je tisti, ki je v celoti vec¢ji od vsote posameznih vplivov in se opredeli
na podlagi skupnih posledic, ki jih lahko imajo neposredni, daljinski, zaCasni in kumulativnih vplivov
plana na okolje.

Tabela 1: Velikostni razredi vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresnicevanje okoljskih ciljev

OCENA OPISNA OCENA
ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv

vpliv je nebistven

vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov
vpliv je bistven

vpliv je uni¢ujoc

ugotavljanje vpliva ni mozno

X|m|gQ|w| >

Velikostni razredi oziroma ocene vplivov izvedbe plana A, B in C pomenijo, da so vplivi izvedbe

plana na uresnicevanje izbranih okoljskih ciljev sprejemljivi. V primeru, da je ugotovljen velikostni

razred C se podajo omilitveni ukrepi, ki se neposredno nanaSajo na lastnosti plana in nacrtovanih

posegov v okolje in ob njihovem upostevanju omogocajo, da vpliv izvedbe plana na okoljske cilje ni

bistven. Ukrepi s katerimi se zmanjSuje vpliv izvedbe plana na posamezne sestavine okolja so v

okoljskem porocilu razvr$éeni v dve kategoriji in sicer:

e omilitveni ukrepi, ki jih podaja izdelovalec okoljskega porocila dodatno, na podlagi strokovne
presoje vpliva izvedbe plana in jih mora pripravljavec plana upoStevati zaradi strokovne presoje.
V danem primeru se ob upoStevanju omilitvenih ukrepov ocena vpliva izvedbe plana spremeni iz
ocene D (bistven vpliv) v oceno C (nebistven vpliv, v kolikor so upoStevani omilitveni ukrepi).

e splosne usmeritve, ki izhajajo iz zakonskih in podzakonskih dolo¢il in smernic oz. so splos$ne
narave, ki izhajajo iz primerov dobre prakse.
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Ugotovljen vpliv izvedbe plana z velikostnim razredom D in E pomeni, da vplivi izvedbe plana za
uresnicevanje okoljskih ciljev niso sprejemljivi.
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2. OPIS PLANA IN NJEGOVE GLAVNE ZNACILNOSTI

2.1 Ime, obmogéje in obdobje izvajanja plana

Ime presojanega plana: Obcinski podrobni prostorski nacrt za obmocje urejanja KR L1 Kranj Labore
(OPPN KR L1 Kranj Labore).

Obmocje plana: se nanaSa na obmoc¢je z oznako EUP KR L1 Kranj Labore, ki je namenjeno
industrijskim, proizvodnim, skladiS¢nim in servisnim dejavnostim (IP). PovrSina obmocja znaSa
okvirno 36 hektarjev.

Obdobje izvajanja plana: Realizacija kompleksnih posegov, kot so nacrtovani s tem prostorskim
aktom, bo izvajana v ve€ etapah, ki so, razen ukrepov za zagotovitev ustrezne prometne in ostale
komunalne javne infrastrukture, medsebojno neodvisne glede na ¢asovno zaporedje. Plan velja do
morebitnih novih sprememb OPPN.

2.2 Izhodisc¢a in cilji plana

IzhodiS¢a za urejanje obmocja izhajajo iz stanja in znacilnosti prostorskega razvoja obcine in so
doloceni z veljavnim prostorskim aktom Odlokom o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obcine
Kranj (Uradni list RS, $t. 74/14, 09/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 01/18, 23/18, 41/18), Kjer je v
48.¢lenu, tocki 3.16a doloceno, da se obmocje EUP z oznako KR L1, ureja z OPPN.

Iz OPN Kranja izhaja, da je obmocje predvideno za:

3.16a Kranj Labore KR L1

(1) EUP je namenjena industrijskim, proizvodnim, skladiscnim in servisnim dejavnostim (IP).
(2) Pri nacrtovanju je potrebno:

- zagotoviti ustrezno ureditev zelenih povrsin in drugih javnih odprtih prostorov,

- na stiku proizvodnih in stanovanjskih obmocij zagotoviti ustrezne odmike in zelene pasove,

- zagotoviti linijsko visokodebelno vegetacijo ob vzhodni mestni obvoznici,

- zagotoviti potrebno Stevilo parkirnih mest,

- upostevati predvideno rekonstrukcijo vzhodne mestne obvoznice kot Stiripasovnice,

- upostevati novo cesto (podaljsek Delavske ceste).

(3) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz (1) tocke tega clena, dovoljena:

- gradnja prizidkov skladisc¢ (maksimalnih tlorisnih dimenzij 9,6 m x 6,20 m + 12,5 m x 26,8 m
+ 45,6 m x 12,9 m + 6,0 m x 5,0m) na zemljiscu parcelne stevilke 325/5, k.o. StraZisce,

- gradnja industrijskega objekta (maksimalnih tlorisnih dimenzij 87,0 m x 15,0 m in visinskega
gabarita do 12 m) na zemljiscu parcelne stevilke 325/8, k.o. StraZisce,

- gradnja industrijskega objekta (maksimalnih tlorisnih dimenzij 63,0 m x 25,0 m in visinskega
gabarita do 13,0 m) na zemljisc¢u parcelne stevilke 325/12, k.o. StraZisce,

- gradnja industrijskega objekta (maksimalnih tlorisnih dimenzij 76,0 x 25,0 m + 85,0 m x
20,0 m in visinskega gabarita 19,0 m) na zemljiscu parcelne Stevilke 339/11, 339/12, 339/2,
339/14 in 335/9, k.o. StraZisce,

- odstranitev stanovanjske hise na zemljiscu parcelne stevilke 337/12, k.o. StraZisce,

- postavitev Sotorskega skladisca (maksimalnih tlorisnih dimenzij 30,m x 15,0 m) na zemljiscu
parcelne stevilke 312/25, 337/13, 337/10, 337/11, 337/12 in 337/3, k.o. StraZisce.
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Cilj plana je dolociti prostorsko ureditev obmocja, pogoje za gradnjo novih objektov in dozidav k
obstojecim objektom, ter omogociti pogoje za urejanje in gradnjo infrastrukturnih omreZij, na nacin,
da bo mogoc¢ razvoj obmocja skladno s potrebami razvoja podjetij na obmoc¢ju in da ne bo negativnega
vpliva na bivalne pogoje v okoliskih naseljih.

Prvotno organizacijsko in lastniSko enovito obmocje (obmocje SAVA) pretezno proizvodne in
poslovne dejavnosti, se je v zadnjih desetletjih lastniSko razdelilo na ve¢ enot (trenutno so na obmoc¢ju
podjetja Trelleborg Slovenija d.o.o., ContiTech Slovenija d.o.o. in Goodyear Dunlop Sava Tires
d.o.0.) pri ¢emer se prometno, delno tudi gospodarsko infrastrukturno ureja na enotnih izhodisc¢ih. Pri
tem pa je prostor ostal prometno, delno tudi glede gospodarske infrastrukture urejen na enotnih
izhodiscih. Sprejetje OPPN KR L1 Kranj Labore bo, ob upoStevanju navedenega stanja v prostoru,
namenjeno optimalni a fleksibilni organizaciji in izrabi prostora, pri ¢emer je bistveno, da se ob
upoStevanju SirSega konteksta robnih prometnih ureditev prvenstveno smiselno organizira notranja
izraba prostora. Ta bo omogocila usklajeno, etapno nadgradnjo obstojecih stavbnih kompleksov a
hkrati ohranila temeljno notranjo prometno omreZje ter s tem zagotovila moZnosti avtonomnega
funkcioniranja posameznih karejev oz. funkcionalnih celot.

Plan predvideva tudi novo pozidavo na skrajnem JZ in JV obmocja OPPN. Trenutno je ta del v
dejanski rabi kmetijsko zemljiSce in drugo nekmetijsko zemljiSce.

2.3 Podatki o prostoru, ki ga plan zajema

2.3.1 Splosno

Mestna obCina Kranj lezi v severnem delu Slovenije. Z juZne strani jo obdaja ravnina, s severne strani
pa jo obdaja gozdnato hribovje z nekaj hribovskimi vasmi, ki preide v KamniSko Savinjske Alpe
(Storzi¢, Tolsti vrh...). Obcina lezi na prehodu Ljubljanske kotline v hribovit svet KamniSkih Alp ter
v gri¢evnat svet Smohorskega hribovja na zahodu. Priblizno polovica ob¢ine leZi v ravninskem delu,
druga polovica pa zavzema hriboviti del. Ta reliefna delitev se odraza tudi v drugih naravnih in
druzbenih pojavih.

Glede na relief, obc¢ino lahko razdelimo na tri dele. Severni del ob¢ine je gorski in se zacne na vrhu
Storzi¢a (2.132 m n.v.) in poteka do Tolstega vrha (1.715 m n.v.). Njuna juZna pobocja se strmo
spus€ajo do naselij, ki se nahajajo na nadmorski vi§ino od 450 — 540 m n.v. Ob vznoZju najdemo
naselja Golnik, Trstenik, Letenice in TenetiSe. Vzhodni in juzni del obCine obsega ravninski del, kjer
najdemo niZinske gozdove, kmetijske povrSine (SorSko polje) ter urbanizirano obmocje mesta Kranj
z vmesnimi naselji. V neposredni bliZini mesta se nahajajo naselja Mlaka pri Kranju, Kokrica,
Predoslje, Bitnje. Skozi mesto tece reka Sava, v katero se zliva reka Kokra. Ti predeli zavzemajo
nadmorske viSine med 350 in 400 m n.v.

Mestna ob&ina Kranj meri 150,9 km? in jo sestavlja 49 naselij. Gostota poselitve je v MO Kranj 369,7
prebivalcev/km? (vir: www.stat.si, na dan 1. 7. 2018), kar mo¢no presega slovensko povprecje (102,1
preb./km?).

Obmocje MO Kranj je danes pomembno vozlis¢e poti, ki ve€inoma obidejo samo mesto Kranj.
Glavna prometna povezava, ki poteka mimo mesta, je gorenjski krak avtoceste. Pred mestom se
odcepi cestna povezava proti Skofji Loki in naprej proti SelSki dolini in Zeleznikom. V naselju Britof
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se cestna pot razcepi. Cesta proti severu vodi preko naselja Kokrica, TenetiSe in Golnika do TrZi¢a in
povezuje naselja pod vznoZjem KamniSko — Savinjskih Alp z mestom Kranj. Povezava proti
severovzhodu nas mimo naselja Preddvor vodi do Jezerskega. Okolica mesta Kranj ima Stevilne
lokalne povezave z naselji v neposredni bliZini. Tako je pomembna povezava naselja Bitnje in
Zabnica z mestom.

y
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Slika 1: Prikaz SirSega obmocja OPPN
(vir: www.gis.iobcina, december 2019)
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Obmocje urejanja OPPN je opredeljeno v izvedbenem prostorskem nacrtu mestne obcine in se nahaja
na jugozahodnem (JZ) delu vodilnega naselja v obCini. Z juga ga omejuje trasa obstojece regionalne
ceste R1 — 210 Zgornje Jezersko — Preddvor — Kranj — Skofja Loka — Gorenja vas — Cerkno — Ziri,
konkretno odsek — 1109 Kranj — Skofja Loka, z vzhoda delno regionalna cesta R2 — 412 Naklo —
Kranj zahod — Kranj — Kranj (Labore), konkretno odsek — 0210 Kranj (Iskra — Labore) delno obstojece
stanovanjsko obmocje individualne gradnje, delno pa, ob severovzhodnem robu ter v celoti po
severnem robu, Skofjeloska cesta (LC 183 011). S severozahoda je obmocje najprej omejeno z
Medetovo ulico (JP 686 147), nato pa z mejo enot urejanja prostora z oznakama KR L7 in KR L2,
nato potekom trase juznega podaljSka navezovalne ceste — Delavske ceste, ki je v svojem juZznem
poteku, skladno doloCbam tretjega odstavka 4. ¢lena Sklepa o zaetku priprave OPPN obmocja
urejanja KR L1 Kranj Labore, tudi sestavni del tega OPPN. V jugozahodnem delu obmocja je to
omejeno s potekom Kriznarjeve poti (JP 686 144) in nacrtovanim zahodnim zaklju¢kom poteka trase
vzhodne obvoznice mesta. Povr§ina obmoc¢ja znaSa okvirno 36 hektarjev.

LEGENDA:

PREDVIDENI NOVI OBJEKTI
MEJA OBMOCJA OPPN IN SIRITVE

MEJA OBMOCJA PLINOVODA POTENCIALNE ZDRUZITVE

OBSTOJEC! OBJEKTI CESTNE UREDITVE

Slika 2: Prikaz obmocja OPPN, oZja okolica
(vir: RRD d.o.0., december 2019)
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Obmocje OPPN se nahaja v ravninskem delu naselja Kranj, na JZ delu, tik ob vstopu v mesto. V
blizini obmoc¢ja ni povrSinskih vodotokov. NajbliZji vodotok je Sava, ki je od obmocja posega
oddaljena ca. 300 m v vzhodni smeri.

Obmocje se ne nahaja na vodovarstvenem obmocju ali poplavnem obmocju.

Obmocje ne sega na zavarovano obmoc¢je Natura 2000, EPO ali naravne vrednote. NajbliZje
zavarovano obmodje je reka Sava (Sava - od soto&ja Save Bohinjke in Save Dolinke do Crnu¢, ESD
2762) in najblizje Natura 2000 obmocje ca. 1,1 km Z od obmocja posega (SI3000100 Gozd Kranj —
Skofja Loka), ki je hkrati EPO obmo¢je (Skofjelogko hribovije).

Na obmocju urejanja se nahajajo sledecCe enote kulturne dedisCine:
* Kranj — Gostilna Gaste;, ESD 16455, dedis¢ina (stavbna dediSc¢ina)
«  Kranj — Gostilna Gastej, ESD 16455, vplivno obmogje

« Kranj — Spomenik padlim delavcem tovarne Sava, ESD 21454, dedi3¢ina (memorialna
dedisc¢ina).

V neposredni bliZini obmocja urejanja se nahajajo sledeCe enote kulturne dediscine:
* Kranj — Cerkev sv. Martina v StraziScu, dediS¢ina, ESD, 1925 (stavbna dediSc¢ina)
* Kranj — Cerkev sv. Martina v Strazi$cu, dediS¢ina, ESD, 1925, vplivno obmocje
«  Kranj — Opuséeno pokopali§ée v Strazi¢u, dedis¢ina, ESD 27944 (memorialna dedi$¢ina)
« Kranj — Arheolosko obmog&je StraZisko polje, arheolosko najdis¢e, ESD 29865,
(arheoloska dedisc¢ina)
«  Srednje Bitnje — Kulturna krajina Bitnje, kulturna krajina, ESD 683, (kulturna krajina).

Na obmocju OPPN imajo trenutno svoje obrate podjetja: Trelleborg Slovenija d.o.o., ContiTech
Slovenija d.o.0. in Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., ki so tudi pobudniki tega OPPN.

2.3.2 Pojasnilo glede razvoja podijetij na obmoc¢ju OPPN

Na obmoc¢ju OPPN se trenutno nahajajo podjetja Trelleborg Slovenija d.o.o., ContiTech Slovenija
d.o.o. in Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. V preteklosti je tukaj delovalo zgolj podjetje Sava, ki se
je potem razdelilo na ve¢ podjetij. Zaradi pridobljenih veljavnih potrdil in dovoljenj v preteklem
obdobju, ki se morda glasijo Se na druga¢no ime podjetja, v nadaljevanju pojasnjujemo, kdo so bili
predhodniki trenutnih investitorjev.

GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES, proizvodnja pnevmatik, d.o.o.

(sprememba firme 28. 6. 2011, prej: SAVA TIRES, druZba za proizvodnjo pnevmatik, d.o.o., Se prej
GOODIMEX gumarska in kemic¢na industrija d.o.o. (24. 12. 1997), Se prej SAVA TIRES gumarska
in kemic¢na industrija, d.0.0.)

100 % druzbenik: GOODYEAR DUNLOP TIRES OPERATIONS S.A. (do 29. 7. 2016: od 28. 6.
2004 do 29. 7. 2016: GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE B.V.)

Pripojitev druzbe SAVA TIRES, druzba za proizvodnjo pnevmatik, d.o.o., vl. §t. 1/6029/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 30. 6. 2004.

Pripojitev druzbe GOODYEAR DUNLOP TIRES druZba za trgovino in posrednistvo, d.o.0., vpisane
pri vl. §t. 1/06751/00 na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 30. 11. 2004.

Trelleborg Slovenija, druzba za proizvodnjo in trZenje gumenotehni¢nih izdelkov in
pnevmatike, d.o.o. (sprememba firme 9. 5. 2018, prej: SAVATECH druzba za proizvodnjo in trZenje
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gumenotehni¢nih proizvodov in pnevmatike, d.o.o.)

100 % druzbenik: CESKA GUMARENSKA SPOLECNOST S.R.O. (od 08. 01. 2013, prej: SAVA,
druzba za upravljanje in financiranje, d.d.)

Vpise se pripojitev po Pogodbi o poenostavljeni pripojitvi z dne 11. 05. 2010, na podlagi katere se
druzbi SAVATECH d.o.0., kot prevzemni druzbi pripoji SAVA - GTI, druzba za proizvodnjo
gumeno-tehnic¢nih izdelkov, d.o.o., s sedeZem v Kranju, mati¢na §t. 1331710000, kot prevzeta druzba,
ki zaradi izvedbe pripojitve preneha.

ContiTech Slovenija, druzba za proizvodnjo gumenih tehni¢nih izdelkov, d.o.o0. (sprememba
firme 1. 2. 2017, prej: VEYANCE TECHNOLOGIES EUROPE, druzba za proizvodnjo gumenih
tehni¢nih izdelkov, d.o.0.)

100 % druzbenik: CONTITECH GLOBAL HOLDING NETHERLANDS B.V. (od 16. 11. 2015,
prej: VEYANCE TECHNOLOGIES LUXEMBURG S.A.R.L.)

Pripojitev druzbe GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS EUROPE, druzba za proizvodnjo
gumenih tehni¢nih izdelkov, d.o.o., vpisane pri vl. §t. 1/06104/00 na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 30. 09. 2004.

Pripojitev druzbe VEYANCE TECHNOLOGIES, proizvodi iz gume d.o.0., vpisane pri vloZni
Stevilki 1/08797/00, na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 05. 12. 2007.

2.3.3 Opis obstojecih dejavnosti na obmocju OPPN

Na obmoc¢ju OPPN se trenutno nahajajo podjetja Trelleborg Slovenija d.o.o., ContiTech Slovenija
d.o.o. in Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.0. V nadaljevanju podajamo opis dejavnosti za vsako
podjetje posebe;j.

Opis dejavnosti po podjetjih:

2.3.3.1 Trelleborg Slovenija d.o.o.

Druzba Savatech d.o.o. se je preimenovala v Trelleborg Slovenija, d.o.0., ki pod novim imenom
Trelleborg Slovenija, d.o.o. nadaljuje vse svoje obstojece aktivnosti in proizvodni program, ki je bil
na tem obmocju od leta 1920.

Druzba Trelleborg Slovenija, d.o.o. proizvaja gumeno-tehni¢ne izdelke in pnevmatike. V sklopu
podjetja delujejo razli¢ni programi in sicer na lokaciji Kranj sledeci:

Program EKO

Program Profili,

Program Transportni trakovi — TT

Program Moto

Program Print

Program Mesalnica in Elastomeri.

me s o

Proizvodnja izdelkov in izdelava zmesi poteka v ve€ razli¢nih stavbah po programih.

Objekt EKO, objekt Print, objekt Tehni¢na hala, objekt Stara valjarna in Namenska hala, objekt
skladisce I, objekt Sotor nad Krupom, objekt Moto, objekt Mesalnica, objekt Sotor pri Mesalnici.
Podjetje skladi$¢i surovine v objektu Stare valjarne in v objektu Sotora pri mesalnici. Manjse koli¢ine

.....

PROGRAM EKO, izdeluje izdelke za zaSc¢ito okolja in reSevanje, v objektu EKO
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V programu izdelujejo izdelke za za$€ito in reSevanje (blazine, napihljive dekontaminacijske enote
in nosila, Cepi in rezervoarji) in napihljive izdelke za vzdrzevanje in preizkuSanje (pnevmatski Cepi
in pnevmatski “pakerji” za popravilo cevovodov). Proizvodnja poteka v enem objektu in sicer Objekt
EKO.

PROGRAM PROFILI, proizvaja in trzi profile za gradbeniStvo in industrijo, v objektu
Tehni¢na hala

V tem programu razvijajo in izdelujejo profile za: PVC, aluminijasta in lesena okna, gradbeno,
avtomobilsko, elektro industrijo in industrijo bele tehnike ter druge industrije. Penaste profile
razli¢nih oblik in dimenzij. Druge vrste profilov, izdelane v skladu z Zeljami in potrebami kupcev.
Profile izdelujejo iz EPDM, CR, NBR, SBR in NR zmesi. Proizvodnja poteka v enem objektu in sicer
Tehnic¢na hala.

PROGRAM TRANSPORTNI TRAKOVI - TT, proizvaja transportne trakove za uporabo v
razli¢nih industrijskih dejavnostih, v objektih Tehni¢na hala in Namenska hala

V programu izdelujejo razli¢ne izvedbe gladkih in rebrastih transportnih trakov za razli¢na podrocja
uporabe. Poleg tega izdelujejo Se tehnicne gumene ploSce ter rebra in profile za transportne trakove.
Proizvodnja poteka v ve¢ objektih in sicer: “kalandriranje” in konfekcija v objektu Namenska hala,
vulkanizacija in pregled pa v Tehnicni hali. (Pojasnilo: “kalandriranje” — gumiranje “karkas™ (tekstilna
osnova). Gumiranje osnove poteka na proizvodni liniji na kateri se z ene ali iz obeh strani na tekstilno
osnovo nanese gumeno oblogo. Polizdelek se navije na role in se ga transportira do naslednje faze.

PROGRAM MOTO, izdeluje pnevmatike za dvokolesna vozila, kot so skuterji, mopedi, manjsi
motorji, ter pnevmatike za gokarte, mini moto in industrijska, poljedelska vozila ter prikolice,
v objektu Moto.

V programu Moto izdelujejo radialne in diagonalne pnevmatike za motorna kolesa in skuterje. Poleg
tega pa proizvajajo tudi pnevmatike za poljedelska in industrijska vozila, pnevmatike za prikolice,

vvvvv

Proizvodnja poteka v enem objektu in sicer objekt Moto.

PROGRAM PRINT, izdelujemo ofsetno gumo za tiskarsko industrijo, v objektu Print

V proizvodnji Print izdelujejo gumene plosce za tiskarsko industrijo za “offset” tisk. Z “offsetnimi”
gumami pokrivajo segmente za listni tisk, rotacijski tisk, tisk na ploCevino in tisk neskoncnih
obrazcev. Izdelava ploS¢ poteka po dveh postopkih: Suhi postopek s “kalandriranjem” polizdelkov in
mokri postopek s premazovanjem polizdelkov. Proizvodnja poteka v veC objektih in sicer:
“kalandriranje” v objektu Namenska hala, ostala proizvodnja pa v objektu Print.

PROGRAM ELASTOMERLI, proizvodnja polizdelka elastomerne zmesi, v objektu mesalnica
V objektu Mesalnica poteka proizvodnja elastomerne zmesi, ki je poleg dobavljenih polizdelkov
osnova za izdelavo izdelkov po programih.

Mesanje zmesi poteka dvofazno, v prvi fazi se zmeSa osnovna zmes, ki se ji v drugi fazi doda dolocene
surovine in se jo dodatno premesa. S tem dosegamo specifi¢ne lastnosti gumene zmesi za posamezne
uporabnike.

2.3.3.2 ContiTech Slovenija d.o.o.

Druzba ContiTech Slovenija, d.o.0. proizvaja gumeno - tehni¢ne izdelke. V proizvodnji polizdelkov
PREP se pripravlja gumene polizdelke za proizvodnjo PTG (proizvodnja pogonskih elementov)
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in AS (proizvodnja zra¢nih vzmeti). Medtem, ko proizvodnja MFS (proizvodnja avtomobilskih
klimatskih cevi) ne potrebuje predhodne priprave polizdelkov.
Proizvodnja poteka v treh stavbah: objekt glavna stavba, objekt PREP, objekt skladis¢e H.

PREVZEM MATERIALA IN SUROVIN TER ODPREMA IZDELKOYV (objekt glavna stavba,
objekt PREP, objekt skladis¢e H):

Podjetje skladiSc¢i surovine v treh objektih. V objektu glavne stavbe, v Sotoru ob stavbi skladis¢a H
in objektu PREP.

Odprema kon¢nih izdelkov se izvaja v glavni stavbi podjetja.

Priprava polizdelkov — objekt PREP
V proizvodnji polizdelkov se pripravlja gumene polizdelke, iz katerith se v programih PTG
(proizvodnja pogonskih jermenov) in AS (proizvodnja zra¢nih vzmeti) izdelujejo izdelki za prodajo.

PROIZVODNJA ZRACNIH VZMETI (Air Springs) - objekt glavna stavba
V tem programu se izdelujejo razli¢ne zracne vzmeti za nastavljivo zracno vzmetenje v gospodarskih
vozilih, avtobusih in tirnih vozilih.

PROIZVODNJA AVTOMOBILSKIH KLIMATSKIH CEVI (MFS - Mobile Fluid Systems) -
objekt glavna stavba
V proizvodnji avtomobilskih klimatskih cevi se izvajajo naslednje vrste tehnologij: Priprava jeder,
ekstruzija (brizganje) duSe, opletanje, ekstruzija (brizganje) obloge, vulkanizacija, izpih, pregled in
pakiranje cevi v metrih oz. oblikovanje cevi (razrez, oblikovanje, vulkanizacija oblikovanih cevi,
pregled in pakiranje).

PROIZVODNJA POGONSKIH ELEMENTOV - JERMENOYV (PTG - Power Transmission
Group) - objekt glavna stavba

V proizvodnji pogonskih elementov se izvajajo sledece vrste tehnologij: konfekcija (izdela se gumena
hlacnica razli¢nih debelin iz polizdelkov kot so premazane gumirane tkanine, ploS¢e in kordne
vrvice), vulkanizacija (po koncani konfekciji se konfekcionirane hla¢nice (na bobnu) vstavijo v
diafragmo, ki je Ze predhodno predgreta v avtoklavu), hlajenje in slacenje (vro€o hlacnico se vstavi
v hladilno banjo, kjer poteka stabilizacija), frezanje, rezanje, pregled in pakiranje.

PROIZVODNJA OBLOZENIH in DOLGIH INDUSTRIJSKIH JERMENOV (PTG) - objekta
glavna stavba

V proizvodnji obloZenih in dolgih industrijskih jermenov za kmetijske in industrijske aplikacije se
izdeluje jermena razli¢nih oblik, Stevilo zob, razli¢nih korakov in Sirin. Osnovni materiali so gumene
plosce, gumirana poliamidna tkanina in “kordna” vrvica.

V proizvodnji obloZenih in dolgih industrijskih jermenov se izvajajo sledece vrste tehnologij:
konfekcija, oblaganje (Na oblagalnem stroju se surovi neobloZeni jermen obloZi z gumirano PA
tkanino), vulkanizacija (Jermeni se naloZijo na preso, kjer se vr$i vulkanizacija jermenov), rezanje ter
merjenje in pregled (vizualno se pregledajo, pomerijo in embalirajo glede na zahteve kupca).

2.3.3.3 Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.

Goodyear Dunlop Sava Tires d. o. 0. je eden vodilnih proizvajalcev pnevmatik v jugovzhodni Evropi.
Podjetje proizvaja zmesi in pnevmatike za osebna, poltovorna in tovorna vozila, pnevmatike za
industrijske in gradbene stroje, moto pnevmatike in avtozracnice. Izdelki so sledeci:
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- PotniSke pnevmatike velikosti od 15’ do 22°° zmogljivost max. 22.000 kosov/dan,
- Poltovorne pnevmatike velikosti od 15’ do 19,5’ zmogljivost max. 3.000 kosov/dan,
- Zmesi za prodajo.

Surovine, ki jih uporabljajo za proizvodnjo pnevmatik:

- Kemikalije

- Elastomeri (naravni in umetni kav¢uki)

- Polnila - saje in “silika” (kremencev pesek)

- Mehcala in smole

- Armature (jeklena Zica za Zi¢na jedra, jeklena Zica za proizvodnjo jeklenega korda, tekstilne
armature (Naylon, Rayon, Kevlar...),

- PomoZni materiali (barve za oznaevanje, kemikalija za pripravo namakalne tekocine,
kemikalije za pripravo vode)

V proizvodnem procesu potekajo sledeci procesi:

SkladiS¢enje polnil: Za proizvodnjo pnevmatik se uporablja velika koli¢ina saj in silike, ki se v
tovarno dostavi v cisternah in se shranjuje v silosih. Za skladiS¢enje saj in silike se uporabljajo ALU
silosi (6x) ter silos Limona (5x). Transport saj poteka pnevmatsko. Silosi so med seboj povezani, da
v primeru prenapolnjenja enega od silosov, saje prehajajo v drug silos. S tem je prepreceno, da bi v
primeru napake pri polnjenju prislo do izpusta saj ali silike v okolje. Odpadni zrak iz silosov je speljan
preko vrecastih filtrov v zrak.

Tehtanje kemikalij: Kemikalije se iz vre¢ (800 kg “big bag”/ 20 kg papirnate ali plasti¢ne vrece)
pretresajo v tehtalne vozicke. Te se nato prepelje iz skladiS€a kemikalij na tehtanje kemikalij.
Tehtanje poteka ro€no z vevnico, s pomocjo katere se kemikalije pretresa v nizkotalilne vrecke.
Proces pretresanja in tehtanja kemikalij je odsesovan. Odpadni zrak je speljan preko ventilacijskega
sistema z vreCastimi filtri v zunanji zrak.

MeSanje zmesi: Za pripravo gumenih zmesi je namesS¢enih 6 mesSalnih linij (4 mikserji kapacitete
270 11in dva kapacitete 350 1). Gumene zmesi so osnova za izdelavo vseh polizdelkov za pnevmatike.
V mikser se preko transportnega traku dozirajo kemikalije in kav€uki po transportnem traku, mehcala
in polnila pa po zaprtih cevnih instalacijah. MeSanje zmesi poteka pri temperaturi med 100 °C in 160
°C, nato gre gumena zmes preko dvovaljénika v hladilne banje. Pri tem procesu nastaja odpadna
voda, ki se izteka preko lovilnikov olj v javno kanalizacijo. Zmesi se naloZijo na kovinske palete, ki
se potem dostavijo na brizgalne ali “kalandrske” linije za proizvodnjo polizdelkov. Vsi izpusti zraka
iz meSalnice so speljani preko posebnih komor. V posamezno komoro sta speljana po dva mikserja.
Odpadni plini iz mikserja so v pripadajo¢o komoro speljani preko vreCastega filtra

Priprava polizdelkov: V tem procesu se gumira in reZe jekleni kord, vlee gumene plosce, brizga
krone in pripravlja jeklena jedra. Tekstilne armature se na kalandru obojestransko obloZijo s
kavcukovo zmesjo. Sloji kavcukove zmesi, ki se kalandrirajo na tekstil zagotovijo dobro sprijetje
slojev surovca in nepropustnost za zrak v kon¢nem izdelku. Pri vle€enju se na kalandru iz gumenih
zmesi potegnejo plosce, ki so namenjene za pripravo trakov za oblaganje jeder. Za gumiranje
jeklenega korda se kordne niti zdruZijo v gatru tako, da nastane kordna tkanina, ki se nato obloZzi z
gumeno zmesjo z obeh strani. Gumiran tekstil se razrezuje na razli¢ne dolZine in pod razli¢nimi koti.
Sluzi za izdelovanje in ojacanje karkase. Na rezalnikih za rezanje jeklenega korda se razreze jekleni
kord na dolocene Sirine in pod doloCenimi koti, nato pa se uporabi kot material za kordno ogrodje ali
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za pasove za poltovorne plasce. Na brizgalnikih se izdelujejo krone, bo€nice in drugi sestavni deli
plasca. Brizgani izdelki dobijo obliko glede na matrico in se na koncu linije razreZejo na dolo¢eno
dolzino. Na Zico za Zi¢no jedro plasca se nanese obloga iz kavCukovih zmesi, nato se ta Zica oblikuje
v obrocasto Zi¢no jedro, prilagojeno obliki platiS¢a. Jedra za tovorne plasce se pred uporabo omocijo
z IPA zaradi boljSe lepljivosti.

Vso tehnoloSko opremo se hladi z zaprtim krogom hladilnih vod. Pri proizvodnji polizdelkov se
uporablja tudi zaprt hladilni sistem za hlajenje polizdelkov.

Konfekcija: Na konfekcijskem stroju se vsi polizdelki sestavijo v celoto in tako nastane surova
pnevmatika, ki se jo imenuje surovec. Notranja stran surovcev se pred vulkanizacijo premaze z
lo¢ilnim sredstvom BRL, da se prepreci zleplenje pnevmatike z blederjem. Premazuje se vsak deseti
surovec in vsi blederji.

Vulkanizacija: Vulkanizacija surovcev poteka v vulkanizacijskih stiskalnicah. Tukaj se v krono
vtisne profil gume in guma dobi potrebno trdnost. Za izvedbo je potrebna temperatura do 180 °C in
dolocen tlak. V stiskalnico je montiran kalup, ki ima obliko negativa gotove gume. Surovec se greje
iz notranje strani preko gumenega meha (bleder) in z zunanje strani preko grelnih plos¢. Za gretje se
uporabi para maksimalnega tlaka 17 bar. Pri notranjem gretju se uporablja tudi inertni plin duSik
maksimalnega tlaka 28 bar. Z duSikom je doseZen vecji tlak notranjega gretja pri nespremenjeni
temperaturi vulkanizacije.

Delo na stiskalnici poteka avtomatsko. Delavec naloZi surovec na podstavek, stiskalnica sama pobere
surovec in ga naloZi v kalup stiskalnice. Pri nalaganju se surovec preko “blederja” napihne s pomocjo
pare, ki pri zapiranju stiskalnice drzi pravilno obliko surovca. Dokler se stiskalnica ne zapre znaSajo
tlaki notranjega gretja najve¢ 1 bar. Ko se stiskalnica zapre se tlak v “blederju” poveca na 14 bar
(potniski plas¢i) ali 17 bar (poltovorni plasci). Po preteku predpisanega asa paro v “blederju” zamenja
dusik tlaka 21 bar (potniski plas¢i) oz. 28 bar (poltovorni plasci). Vulkanizacija glede na predpis
poteka med 10 in 15 minut (potniski plas¢i) oz. 30 do 60 min (poltovorni plas¢i). Po koncani
vulkanizaciji gre gotov plas¢ na trak, preko katerega se transportira na oddelek kon¢ne kontrole.
Glavni energetski mediji pri vulkanizaciji so vro€a para, komprimiran zrak in duSik. Stiskalnice so
razporejene v 5 kanalih.

Odpadni zrak je speljan preko stresnih ventilatorjev in oken v zrak.

Na koncu se odvijeta Se dva delovna procesa, to je konéna kontrola plascev in skladiS¢enje gotovih
izdelkov.

Za nemoten proizvodnji potek v sklopu proizvodnega obrata delujeta Se vodarna in kotlarna.
Vodarna: v vodarni se ¢rpa vodo iz reke k Save v bazen, ki ima narejen preliv v meteorno
kanalizacijo. Preliv je aktiven v primeru prevelikega Crpanja vode iz reke Save. Vodo precrpa iz
bazena v vodarno. Tu se jo kemi¢no obdela za potrebe hladilnih sistemov, vodno hidravliko za
stiskalnice in proizvodnjo pare. Za hladilni sistem se vodo meh¢a. Za potrebe proizvodnje pare se
vodo demineralizira z ionskimi izmenjevalci. Vodo se nato obdela v hladnem reaktorju s
hidratiziranim apnom, ki pa ga redno odmuljava v javno kanalizacijo. Industrijska odpada voda se
izteka v javno kanalizacijo preko nevtralizacijskega bazena. Izpust je SarZni in preden odpadna voda
izteCe v javno kanalizacijo se izmeri pH te vode.

Kotlarna: V kotlarni so namesceni 4 kotli, ki proizvajajo nasi¢eno paro za potrebe tehnologije in
ogrevanja. Odsoljevanje in kaluZenje kotlov se odvaja v meSalni bazen, kjer se meSa z recno vodo ter
kondenzatom, ki se vrac¢a iz proizvodnje. Industrijska odpadna voda se izteka v javno kanalizacijo.
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2.3.4 lzdana OVS na obmo¢ju OPPN

Na obmocju OPPN so podjetja, ki so v preteklosti Ze Sla ¢ez postopek presoje vplivov na okolje in
pridobila okoljevarstvena soglasja. V nadaljevanju navajamo vsa izdana okoljevarstvena soglasja, ki
se sicer glasijo na podjetje Sava d.d., ki je kot reCeno pravni predhodnik podjetij, ki na obmoc¢ju OPPN
delujejo trenutno:

1.

Podjetje Sava druzba za upravljanje in financiranje d.d., ki je pravni predhodnik podjetij, ki
s0 trenutno na tem obmodju in naslovu Skofjeloska 6, 4000 Kranj je v letu 2004 pridobila
Okoljevarstveno soglasje za gradnjo proizvodno skladiS¢nega objekta EKO, st. 35402-
165/2004, z dne 27. 12. 2004, na zemljiSCu parc. $t. 321/4, 349/1, 426/2, vse k.o. StraziscCe.
Presoja je bila obvezna po takrat veljavni Uredbi (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere
je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur. . RS, st. 66/96, 12/00, 83/02), ki v 3. Clenu, toc¢ki G
23. izdelovanje in obdelavo proizvodov iz elastomerov z zmogljivostjo 3.000 t letno ali vec.

Podjetje Sava druzba za upravljanje in financiranje, Holding Company, d.d., je v letu 2006,
pod §t. 35402-208/2005-7, z dne 13. 10. 2006, pridobila Okoljevarstveno soglasje za poseg:
Gradnja objekta meSalnice elastomernih zmesi s skladiS¢em in tehnoloSko povezanimi
objekti: transformatorsko postajo, bazenom za hladilno tehnoloSko vodo in peskalno komoro

339/1 vse k.o. Strazisce. Presoja je bila obvezna v skladu s takrat veljavno Uredbo (Uredba o
vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur. . RS, st. 66/96,
12/00, 83/02, 78/06)), ki v 3.€lenu, tocki E.2. doloca da je presoja obvezna za E.2. skladiS¢enje
nevarnih snovi ali njihovih zmesi ali obojih, ki ni povezano s postopki iz prejSnje toCke, Ce se
skupnih koli¢inah, ki so enake ali ve¢je od koli¢in v prilogi 2 ali prilogi 3, ki sta sestavni del
te uredbe in 3.a €lena. V Casu postopka je zacela veljati nova Uredba (Uredba o vrstah posegov
v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, st. 66/96, 12/00, 83/02
in 78/06)), ki za takSen posega prav tako dolo¢a obvezno presojo vplivov na okolje, zato je
bil postopek presoje izpeljan in bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje. Presoja je po tej
Uredbi izhajala iz 4.¢lena, tocke E.3, da je presoja obvezna za proizvodnjo elastomerov,
termoplastov ali duroplastov ali izdelkov iz elastomerov, termoplastov ali duroplastov z
zmogljivostjo 3.000 t letno ali vec.

Podjetje Sava d.d. druzba za upravljanje in financiranje, Holding Company, je pridobila
Okoljevarstveno soglasje, st. 35402-30/2006-18, z dne 6. 3. 2007, za poseg: rekonstrukcija

343/16, 426/2, 342/9, 343/14, 343/23, 343/15, 344/10 in 344/1, vse k.o. StraZiSce. Presoja je
bila obvezna v skladu s takrat veljavno Uredbo (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere
je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, st. 66/96, 12/00, 83/02)), ki v 3.¢lenu,
tocki E.2. dolocCa da je presoja obvezna za E.2. skladi§¢enje nevarnih snovi ali njihovih zmesi
ali obojih, ki ni povezano s postopki iz prejSnje tocke, e se v objektih in napravah, katerih
vecje od koli¢in v prilogi 2 ali prilogi 3, ki sta sestavni del te uredbe. V Casu postopka je zacela
veljati nova Uredba (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov
na okolje (Ur. I. RS, $t. 66/96, 12/00, 83/02, 78/06)), ki za takSen posega prav tako doloca
obvezno presojo vplivov na okolje, zato je bil postopek presoje izpeljan in bilo je pridobljeno
okoljevarstveno soglasje. Presoja je po tej Uredbi izhajala iz 4.¢lena, tocke E.3, da je presoja
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obvezna za proizvodnjo elastomerov, termoplastov ali duroplastov ali izdelkov iz
elastomerov, termoplastov ali duroplastov z zmogljivostjo 3.000 t letno ali vec.

2.4 Kratek opis nameravanih ureditev v okviru plana

Prostorska zasnova doloca sedem primarnih funkcionalnih sklopov, ki se naceloma nahajajo znotraj
omrezja interne prometne infrastrukture in so opredeljeni z oznakami od A do G, na del obstojece,
nekdaj stanovanjske in gostinske dejavnosti v skrajnem severozahodnem delu obmocja (H) in na
parterno prometno infrastrukturo (I). Posamezni funkcionalni sklopi so nato deljeni na vecje Stevilo
funkcionalnih enot.

Razdelitev obmocja je sledeca:

a. pet funkcionalnih sklopov zaokroZitve obstojece preteZzno proizvodnih, skladiS¢nih in
poslovnih dejavnosti z oznakami A (troje enot A1, A2 in A3), B (Stiri enote B1, B2, B3 in
B4), C (pet enot od C1 do C5), D (zgolj ena enota D1) in F (le dve celoti F1 in F2, ki v svojem
vzhodnem delu vkljuuje obstojec¢i objekt nekdanje gostilne Gastej (Fe F2/1)), ki se
postopoma prenovi v reprezentancni objket poslovno gostinske dejavnosti

b. funkcionalni sklop novogradnje proizvodno skladiS¢nih dejavnosti na skrajnem
jugozahodnem delu obmocja z oznako E (zgolj ena enota E1);

c. funkcionalni sklopi preteZzno obstojecih povrSin mirujoega prometa osebnih vozil z oznako
IG, v okviru katere se postopoma, skladno potrebam po razvoju primarnih dejavnosti, nacrtuje
moznost gradnje garaznih hiS$ in poslovno-garazne stavbe (troje celot IG 1, IG 2 in IG 3);

d. funkcionalni sklop temeljne prometne mreZe s povrSinami za mirujoc¢i promet tovornih
vozil in navezovalnimi prometnicami z oznako I, ki se deli na ve¢ enot dispenziranih
med in ob primarne funkcionalne sklope dejavnosti ter prometne navezave na robno prometno
infrastrukturo.

e. funkcionalni sklop razsiritev, prestavitev in rekonstrukcij (optimizacij) tras prenosnih in
distribucijskih plinovodnih omrezij, vkljuéno s pripadajo¢imi merilno regulacijskimi
postajami z oznakami FC IP 1, FC IP 2 in FC IP 3.

Usmeritve za urbanisti¢no oblikovanje

Funkcionalni sklopi so razdeljeni na posamezne funkcionalne enote, ki naceloma predstavljajo
smiselno zaokroZeno prostorsko celoto. Znotraj teh celot je, ob pogojih iz drugih ¢lenov odloka OPPN
ter usmeritvah iz smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora, mozno graditi samostojne objekte ali
dopolniti Ze obstojece stavbne mase. Ob obodih so dolo¢ene robne proste povrsine, ki delijo obmocje
moznih gradenj od zunanjih robov notranjega prometnega omreZzja. Poleg osnovnih tlorisnih dimenzij
funkcionalne enote znotraj katere je moZna gradnja, so v primerih, kjer je to skladno tehnologiji
dejavnosti znotraj funkcionalne enote, dopustna tudi tlorisna odstopanja (Siritve), ki pa ne smejo
presegati v graficnem delu doloCenih gradbenih meja za vsakega izmed funkcionalnih enot znotraj
obmocja urejanja.

Za posamezne funkcionalne enote so doloCene naslednje osnovne tlorisne dimenzije:
a. v funkcionalni celoti A se nahaja troje funkcionalnih enot in sicer:
al) funkcionalna enota A1 z osnovnimi tlorisnimi dimenzijami 62,0 m x 199,0 m;
a2) funkcionalna enota A2 z osnovnimi tlorisnimi dimenzijami 62,0 m x 261,0 m;
a3) funkcionalna enota A3 z osnovnimi tlorisnimi dimenzijami 113,0 m x 162,0 m;

b. b) v funkcionalni celoti B se nahajajo Stiri funkcionalne enote in sicer:
bl) funkcionalna enota B1 z osnovnimi tlorisnimi dimenzijami 133,0 m x 414,0 m;
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b2) funkcionalna enota B2 z osnovnimi tlorisnimi dimenzijami 55,0 m x 133,0 m;
b3) funkcionalna enota B3 z osnovnimi tlorisnimi dimenzijami 82,0 m x 162,0 m;
b4) funkcionalna enota B4 z osnovnimi tlorisnimi dimenzijami 52,0 m x 162,0 m;

c. v funkcionalni celoti C se nahaja pet funkcionalnih enot in sicer:
cl) funkcionalna enota C1 z osnovnimi tlorisnimi dimenzijami 68,0 m x 221,0 m;
c2) funkcionalna enota C2 z osnovnimi tlorisnimi dimenzijami 68,0 m x 181,0 m;
¢3) funkcionalna enota C3 z osnovnimi tlorisnimi dimenzijami 68,0 m x 55,0 m;
c4) funkcionalna enota C4 z osnovnimi tlorisnimi dimenzijami 68,0 m x 30,0 m;
¢5) funkcionalna enota C5 z osnovnimi tlorisnimi dimenzijami 18,0 m x 117,0 m;

d. v funkcionalni celoti D se nahaja zgolj ena funkcionalna enota, D1 z osnovnimi tlorisnimi
dimenzijami 80,0 m x 221,0 m;

e. v funkcionalni celoti E se nahaja zgolj ena funkcionalna enota, E1 z osnovnimi tlorisnimi
dimenzijami 120,0 m x 185,0 m

f. v funkcionalni celoti F se nahaja ena funkcionalna enota, F1 osnovnih tlorisnih dimenzij 50,0
m X 255,0 m, druga F2 z obstojeCim objektom gostiSca Gastej pa tlorisnih dimenzij objekta
12,0 x 20,0 m;

g. v funkcionalni celoti G se dolo¢a gradnja v okviru treh funkcionalnih enot in sicer:
gl) funkcionalna enota Gl predstavlja poslovno stavbo z osnovnimi tlorisnimi
dimenzijami 30,0 m x 68,5 m;
g2) funkcionalna enota G2 predstavlja garazno hiSo z osnovnimi tlorisnimi
dimenzijami 50,0 m x 52,0 m;
23) funkcionalna enota G3 predstavlja garazno hiSo z osnovnimi tlorisnimi
dimenzijami 55,5 m x 52,0 m;

h. v funkcionalnem sklopu IP se doloca razSiritev, prestavitev in rekonstrukcija (optimizacija)
tras prenosnih in distribucijskih plinovodnih omreZzij, vklju¢no s pripadajoimi merilno
regulacijskimi postajami; nacrtovani posegi, konkretizirani v alinejah 15. ¢lena tega odloka v
nadaljevanju, se nahajajo v treh funkcionalnih celotah in sicer FC IP 1, FC IP 2 in FC IP 3.

Vertikalni gabariti se prilagajajo obstojeCim viSinam Ze zgrajenih stavb v posameznih funkcionalnih
enotah, pri tem upoStevajoc tudi dolocila podtocke 3.16a 48. ¢lena Odloka o IPN MOK.

V funkcionalni enoti E1 pa viSini objektov v funkcionalni enoti D1, z upoStevanjem dolocil ostalih
¢lenov (razen za poslovni stavbi v FC IG3 in FC A1 in bodoca regalna skladiS¢a v delih FC B1, FC
C1 in FC B2, kjer je dopustna viSina do 21,0 m) ne smejo presegati viSine 15,0 m. Za novo nacrtovane
stavbe v funkcionalni celoti G se doloc¢a etaznost do (2K) + P + 3 za obe garazni hisi ter do (2K) + P
+ 6 za poslovno stavbo, za novo nacrtovane stavbe v funkcionalni celoti /F pa dolocbe (4) odstavka
22. ¢lena tega odloka.

Osnovni tlorisi posamezni funkcionalnih enot, prav tako pa tudi njihovih gradbenih meja so na¢eloma
pravokotnih oblik, le v delih, kjer to narekuje prometna ureditev, so lahko tudi prirezani. Okrog njih
se bodo formirale posamezne gradbene parcele. Na gradbenih parcelah se poleg osnovnih tlorisov
dolocajo Se dodatne gradbene meje, v okviru katerih je Se dovoljeno nacrtovati nove objekte oziroma
dozidave. Obmocje znotraj gradbene meje predstavlja maksimalni tlorisni gabarit objekta oziroma
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dozidave, ki ga je moZno izrabiti v celoti, ob pogoju zagotovitve zadostnih povrSin za mirujoci promet
in zadostnih povrSin za manipulacijo, ki jo potrebuje predvidena dejavnost.

Dostopi do gradbenih parcel obstojecih in predvidenih objektov so obicajno preko notranjega
prometnega omreZja, na nekaj robnih gradbenih parcelah tudi preko glavnih napajalnih prometnic.
Naceloma ograje znotraj obmocja urejanja niso predvidene. V izjemnih primerih so lahko ograje, ki
razmejujejo posamezne gradbene parcele, in morajo biti postavljene na parcelno mejo. Visina ograj
je maksimalno 2,20 m.

Na gradbenih parcelah je dovoljena tudi gradnja in postavitev enostavnih objektov v skladu z aktualno
zakonodajo. Enostavni objekti, razen pomoZzni infrastrukturni objekti, ne smejo biti postavljeni v
robnem zelenem pasu in segati preko gradbenih linij, kjer bodo te doloCene.
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Slika 3: Prikaz predvidenih ureditev na obmocju OPPN
(vir: RRD d.o.o., december 2019)

Usmeritve za krajinsko oblikovanje

Doloca se vzpostavitev zelenih vegetacijskih robnih barier vzdolZ regionalne ceste I. reda R1 — 210,
odsek — 1109 Kranj — Skofja Loka, ob Medetovi ulici, na naértovanih parkirnih povriinah in prostih
povrsinah ob robovih obmocja, prav tako na severovzhodnem robu, kjer se ta, v delih kjer je to
potrebno, tudi dopolni s protihrupno ograjo. Ob Medetovi ulici se doloCa zeleni obcestni koridor z
zasaditvijo visokorasle linijske drevesne vegetacije. Ob notranji prometnici Fel 10/4, 5 in 7 se v
obmocju Fe B1/2c, v kolikor je to glede na tehnoloske procese in s tem povezane Siritve, mozno,

Pobudniki: Trelleborg Slovenija d.o.0., Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Contitech Slovenija d.o.o0. 24



Okoljsko porotilo za obmocCje urejanja OPPN KR L1 Kranj Labore

ohranja linijsko visokoraslo drevesno vegetacijo platan. Manipulativne in parkirne povrSine na
gradbenih parcelah so naceloma asfaltirane oz. morajo biti utrjene v proti prasni izvedbi, ustrezno
odvodnjavane in z robniki lo¢ene od zelenic.

Na posameznih gradbenih parcelah je dolo¢en robni pas zelenih povrsin, razviden iz graficnega dela,
ki ga je mozno uporabiti kot infrastrukturni koridor.

Obmocje urejanja je lahko ograjeno. Na vzhodnem delu, kjer se stika s stanovanjskim obmoc¢jem tudi
z ustrezno protihrupno ograjo. V izjemnih primerih, kjer je to strokovno utemeljeno in se ograje lahko
postavijo tudi znotraj obmocja. Za ograjevanje parcel se uporablja enotne, tipske ograje praviloma iz
ZiCnega pletiva v nevpadljivih barvah, razen v primeru protihrupnih ograj. Ob ograjah so v okviru
gradbenih parcel dovoljene striZzene Zivice iz avtohtonih vrst. Vstopna in uvozna vrata se obvezno
odpirajo v obmogje gradbene parcele. V kriZis¢ih, ograja ne sme ovirati preglednega trikotnika. Ce
je reSitev uvoza iz vidika prometne varnosti problemati¢na in bi zamik uvoza slednjo pomembno

izboljsal, je takSna reSitev obvezna.

Urbana oprema in objekti oziroma predmeti, ki urejajo zelene povrSine, morajo biti v obmocju
oblikovani enotno. Locirani morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb ter ne ovirajo
vzdrZzevanja in infrastrukturnega omreZja. Za posamezne gradbene parcele robnih delov obmocja,
kjer je to smiselno (npr. poslovne stavbe,...) naj se oglasevanje izvaja na osnovi enotnega koncepta.
Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad stavbami. NadstreSnice, izvesne table in napisi nad
vhodi morajo biti najmanj 2,5 metra nad pohodno povrsino.

Montazni zacasni objekti naj bodo oblikovno prilagojeni ostali urbani opremi in naj bodo locirani
stran od javnih prometnih povrSin oziroma izven vidnega polja. V obmocjih znacilnih pogledov na
elemente grajene strukture posebne vrednosti (na¢eloma) niso dovoljeni posegi, ki bi motili njihovo
vrednost v prostoru.

Zunanje povrsine ter zelenice znotraj stavbnih karejev oziroma gradbenih parcel je potrebno urejati
v skladu s prostorsko — likovnimi znacilnostmi prostora. Pohodne povrSine naj se tlakujejo glede na
namen povrsin.

Prometno priklju¢evanje obmocja

Ob obmocju OPPN poteka oz. je naCrtovanih ve¢ posameznih mestnih in drzavnih prometnic na
katere se prikljucuje obmocje. Na jugu se obmocje z ve¢ prikljucki navezuje na regionalno cesto L.
reda R1 — 210 Zg. Jezersko — Preddvor — Kranj — Skofja Loka — Gorenja vas — Cerkno — Zelin na
odseku 1109 Kranj — Skofja Loka, na vzhodu na regionalno cesto IL reda R2 — 412 Naklo (Kranj
zahod) — Kranj — Kranj (Labore) na odseku 0210 Kranj (Iskra — Labore). Na severu in delno
severovzhodu se prikljucuje na Skofjelosko cesto (LC 183 011), na zahodu pa na novo naértovano
navezovalno prometnico, ki predstavlja podaljSek Delavske ceste z navezavo na regionalno cesto R1
—-210.

Obmocje se trenutno primarno navezuje preko dvoje kriziS¢ (eno prioritetno za osebni dovoz, drugo
za tovorni promet) na regionalno cesto I. reda R1 — 210, odsek Kranj — Sk. Loka. Sekundarno se del
obmodja napaja tudi preko Skofjeloske ceste, posredno Medetove ulice. Na Skofjelosko cesto je sicer
izvedeno Se nekaj prikljuckov, ki pa so zgolj obCasnega oz. interventnega znacaja.
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S tem OPPN je ugotovljena potreba po optimizaciji prikljuckov, zato se predvideva postopna
opustitev enega izmed dveh prikljuc¢kov na mestno obvoznico (R1 — 210) in nadomestitev tega s
prikljuevanjem obmocja na rekonstruirano regionalno cesto II. reda R2 — 412 na vzhodu, nadalje na
novo nacrtovan podaljSek Delavske ceste (okvirna lokacija poteka trase po, oz. tik ob, JP 686144) s
priklju¢kom na R1 — 210 na zahodu obmodgja ter manjsi del s priklju¢kom na Skofjelosko cesto na
severu. Nacrtovane prostorske reSitve upoStevajo prometno reSitev prikljuevanja in zasnovo
podaljSka Delavske ceste, skladno projektni dokumentaciji Provia d.o.o. (St. projekta PR447-STU-P/
prometna Studija, PR447-CE-IZP-1F/nacrt cest-1.faza in PR447-CE-IZP/naért cest — koncna
ureditev; vse junij 2019). Do realizacije predlaganih priklju¢kov se bo obmocje napajalo preko
obstojecih prikljuckov.

Prometno urejanje znotraj obmocja

Prometno urejanje celotnega obmocja KR L1 Kranj Labore temelji na obstojecih in v bodoce
rekonstruiranih prometnicah ob in v obmoc¢ju ter na nartovanem notranjem prometnem omreZju.
Notranje prometno omrezje se deli na prometno mrezo dinami¢nega prometa in kljuc¢ne lokacije
mirujocega prometa.

Dinamiéni promet

Med funkcionalnimi enotami osrednjega dela obmocja je dolo¢ena (veCinoma Ze obstojeca, deloma
dopolnjena) mreza prometnic namenjena preteZno tovornemu prometu in peScenim povrSinam ob
zbirnih in primarnih prometnicah, te pa se iztekajo v prikljucke na zunanjo prometno omrezje mesta
in tranzitno prometnico na jugu ob obmocju. Tovorni promet je Se nadalje nacrtovan iz vstopne tocke
na regionalni cesti R1 — 210 od koder se po vstopu v obmocje razporedi glede na namen. Del
tovornega prometa za dejavnosti zahodnega dela obmoc¢ja bo navezan tudi na prikljucek bodoce
navezovalne ceste na zahodu obmocja, del pa, po rekonstrukciji prikljuc¢kov, na regionalno cesto II.
reda R2 — 412. Osebni promet je trenutno v obmocje voden iz treh smeri; glavnina iz juga preko
vzhodnega prikljucka na regionalno cesto R1 — 210, del s severa po Medetovi ulici, manjsi del tudi
iz obstojecega prikljucka na Ljubljansko cesto. Po rekonstrukciji Ljubljanske ceste (R2 — 412) bo

vvvvv

Ljubljanske ceste.

Mirujoci promet

Mirujo¢i promet je deljen na parkirne povrSine €akajoCih tovornih vozil (prihod, odhod), ki se
nahajajo vzporedno ob regionalni cesti R1 — 210 in na povrSine in objekte mirujo¢ega prometa
osebnih vozil. Zanje je doloCeno osrednje parkiriS¢e ob vzhodnem, v bodoce glavnem vstopu v
obmocje, kjer se poleg zadostnega Stevila parternih povrSin v kasnejsih etapah nacrtuje tudi moZnost
gradnje treh garaznih hi§ z okvirno kapaciteto do 680 PM v vsaki. Poleg tega je znotraj obmocja
nacrtovanih tudi ve¢ manjsih parkiri$¢, najpomembnejSe od teh na severu, z uvozom preko Medetove
ulice ter drugo ob zahodnem, novo nacrtovanem vstopu v obmocje.

Odvajanje in ciscenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod

Na obmocju OPPN je Ze izveden sistem odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih
voda. Za novogradnje je dodatno nacrtovan locen sistem odvajanja komunalne odpadne in padavinske
odpadne vode (meteorne odpadne vode). Komunalne odpadne vode se bodo odvajale v obstojeco
javno kanalizacijo komunalnih odpadnih vod (fekalna kanalizacija), ki se zakljuci v centralni Cistilni
napravi. Industrijske odpadne vode so in bodo speljane v locen sistem komunalnih odpadnih vod
(fekalna kanalizacija). Industrijske odpadne vode se lahko prikljucijo na kanalizacijo komunalnih
odpadnih vod v primeru, ko upravljalec javnega kanalizacijskega omreZja izda mnenje, da parametri
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odpadne vode zadoS€ajo pogojem, za izpust v javno kanalizacijo in so predhodno ocis¢ene do mere,
kot jo doloca veljavna zakonodaja.

Na obmocju funkcionalnih sklopov, kjer so nacrtovane novogradnje, se dolo¢a izgradnja dodatne,
ustrezno dimenzionirane meteorne kanalizacije. Meteorni kanali bodo potekali preteZzno v cestnem
svetu in bodo vodeni do obstojecih kanalov. Padavinske vode s streh objektov se morajo speljati v
ponikovalnice oziroma v meteorno kanalizacijo preko peskolovov, padavinske vode z utrjenih
povrsin (parkiriS¢, manipulacijskih povrSin) pa v meteorno kanalizacijo preko lovilcev olj, kadar so
ti potrebni. Pred vtokom obstojeCe kanalizacije padavinskih odpadnih vod, iz obravnavanega
obmocja, na javni kanalizacijski sistem, se bo predvidoma uredila zapora z namenom zadrZanja
morebitnih poZarnih odpadnih vod. Nacin zadrZzevanja morebitnih poZarnih odpadnih vod se lahko
uredi tudi na drug ustrezen nacin.

Oskrba s pitno vodo in hidratno omreZje

Ob in v obmoc¢ju KR L1 poteka obstojece vodovodno omreZje. Za oskrbo novogradenj s sanitarno —
pitno in poZarno vodo bo dograjeno obstojeCe vodovodno omreZje. Napajanje poteka iz javnega
vodovodnega omreZja. Vodovodno in hidrantno omreZje na obmocju urejanja se po potrebi prestavi
v preostali cestni koridor, ¢e je v obmocju predvidena Siritev objektov oz. novogradenj. Vse nove
trase vodovodnega omreZzja potekajo v cestnem koridorju notranjih cest. Uporabniki tehnoloSke vode
morajo imeti zaprte sisteme. Napajanje za potrebe tehnoloSke vode ostane nespremenjeno in poteka
iz reke Save.

Na vodovodnem omreZju je potrebno dograditi hidrantno omreZje (nadzemni hidranti), ki mora
zagotoviti zadostno poZarno vodo za nacrtovane prostorske resitve.

Oskrba s plinom

Na SirSem obmocju OPPN se nahaja ve¢ merilno regulacijskih postaj (MRP) in objektov:
MRP Kranj Labore (pokriva desni breg Save vse do in vklju¢no s Skofjo Loko)
Instalacija Labore
MRP Sava (za potrebe industrijskega obrata Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.0.)
MRP Strazii¢e (za potrebe distribucije ZP na obmogju StraZii¢a in vse do Zabnice)

Prav tako je na SirSem obmoc¢ju OPPN ve¢ vrst plinovodov:
Prenosni plinovod, 50 bar (P2912, MRP Kranj Labore — MRP Sava)
Prenosni plinovod, 3 bar (P2911A, MRP Kranj Labore — Iskra Telekom)
Prenosni plinovod, 50 bar (P291, MRP Kranj Labore — MRP gkofja Loka)
Prenosni plinovod, 10 bar (N29121, MRP Sava — MRP StraZzisce)
Prenosni plinovod, 1,2 bar (N29121/1, izhodni iz MRP Sava za Goodyear Dunlop Sava Tires)
Distribucijsko plinovodno omrezje Kranj (Domplan d.d.), 1 bar (MRP Strazisce)
Industrijsko distr. plinovodno omreZje (Goodyear Dunlop Sava Tires), 1,2 bar (MRP Sava)

Pri izvajanju nacrtovanih posegov je potrebno upoStevati zahteve upravljalca oz. sistemskega
operaterja prenosnega omreZja zemeljskega plina in zakonsko dolofene odmike. Za urejanje
plinovodnega omreZja na obmocju urejanja se dolocata dve moZni resitvi, pri ¢emer je za obe reSitvi
enotno, da se bo na obmocju urejanja uredila interna industrijska podzemna distribucijska mreza
nacrtovanega delovnega tlaka 4 bar, ki se naveZe na obstojeco industrijsko distribucijsko omrezje s
tlakom 1,2 bar.

Prva resitev predvideva, da se vse plinovode in objekte ohrani kot so. Izvede se posebne varnostne
ukrepe oz. po potrebi analizo tveganja, ki dolo¢i posebne varnostne ukrepe, zaradi potrebnih
odmikov, ki se jih uskladi z upravljalcem. Druga reSitev predvideva potencialne novogradnje oz.
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Siritev  obstojecih objektov na obmocju urejanja z OPPN ter predlaga prestavitev obstojecih
plinovodov na dolocene odmike v novi trasi, kjer je predviden plinovod.

Oskrba 7 elektricno energijo

Novogradnje v obmocju KR L1 se bodo z elektriko napajale preko obstojecih transformatorskih
postaj, ki se Ze nahajajo na obmoc¢ju urejanja. MozZna je postavitev novih transformatorskih postaj
ustrezne moci. ObstojeCe transformatorske postaje se po potrebi razsiri.

2.5 Namenska raba prostora ter odnos do drugih planov

Na obravnavanem obmocju velja:
e (Odlok o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Kranj (Uradni list RS, §t. 74/14,
09/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 01/18, 23/18, 41/18)

frv v

podrobnejSo rabo:
e povrSine za industrijo, ki so na menjene industrijskim in proizvodnim dejavnostim (IP).
Obmocje OPPN obsega naslednje povrSine:
e Povrsina namenske rabe_i_g_povrﬁna OPPN je 36,203 m?.

R ST
Se(s)

KR L 2713 p-grs
KR L 25 1 K1
KR V PIP
PP K1 \
P,

Slika 4: Prikaz podrobne namenske rabe na obmoc¢ju OPPN KR L1

(vir: www.gis.iob¢ina, avgust 2019)
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Obmocje pod EUP KR L1 se na juZni strani in deloma na zahodni meji dotika obmocij povrsin za
gospodarske cone - IG, na vzhodni strani se dotika obmocja stanovanjske povrsine s spremljajo¢imi
dejavnostmi SSe(s) in povrSine drugih obmocij BD. Na zahodni strani meji delno na povrSine za
industrijo - IP, ki so namenjene industrijskim in proizvodnim dejavnostim, delno na povrSine
najboljsih kmetijskih zemljiS¢ — K1, Na skrajnem SZ delu na manjsi del stanovanjskih povrSin stavb
v nizu — SSn, ki so namenjene bivanju brez spremljajocih dejavnosti in na manjS$i del stanovanjskih
povrsin s spremljajo¢imi dejavnostmi — SSv.

Dejanska raba znotraj obmocja OPPN je preteZzno opredeljena kot pozidano ali sorodno zemljisSce
(oznaka 3000). V manjSem delu na skrajnem JZ obmocja OPPN je dejanska raba njive in vrtovi
(1100).

2.5.1 DPN na obmog¢ju urejanja

Severozahodno od obmoc¢ja OPPN je v pripravi DrZavni prostorski nacrt za nadgradnjo Zelezniske
proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-drzavna meja v koridorju obstojece proge (ID 398).

Drzavni prostorski naért za nadgradnjo Zelezniske proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-drZavna meja v koridorju
obstojete proge

Slika 5: Prikaz drzavnih protorskih aktov in tistih v pripravi (staj december 2019)
(vir: MOP, december 2019)

Ureditve v okviru OPPN v vzhodnem delu delno segajo v obmocje DPN v pripravi in sicer gre za
obstojeco merilno regulacijsko postajo (MRP) Kranj Labore. Z OPPN je predvidena njena Siritev Ze
obstoje¢e MRP proti cesti R1-201/1108 Kranj (Primskovo — Labore) v velikosti cca 300 m?. Prostor
Siritve je namenjen za oddajno &istilno postajo (OCP) za novi prenosni plinovod MRP Kranj Labore
— Instalacija Labore.
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2.6 Potrebe po naravnih virih

Skladno s 3. ¢lenom Zakona o varstvu okolja (Ur. 1. RS, §t. §t. 39/06 (UPB), 70/08, 108/09, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) so naravni viri del okolja, kadar so predmet gospodarske rabe.

S planom se ne dolo¢a nova namenska raba zemljiS¢. Gre za urejanje na obmocju povrSin za industrijo
- IP. Plan predvideva Siritve tudi na obmocje, kjer je dejanska raba trenutno Se njive in vrtovi (1100),
zato bo priSlo tudi do pozidave in preureditev, ki so vezane na porabo naravnih virov. Prav tako bo
priSlo do potrebe po naravnih virih v primeru dozidav obstojeCih objektov in urejanje komunalne
infrastrukture.

Izvedba plana bo zahtevala uporabo naslednjih naravnih virov:
zemeljski/izkopni material; pri ureditvi posameznih obmocij bo nastajal izkopni material,
sestavljen iz rodovitnega sloja tal (zgolj na obmocju, kjer je dejanska raba kmetijsko
zemljisCe) ter zemeljskega izkopa,
energetski viri; zaradi Sirjenja proizvodnih dejavnosti se bo pojavila potreba po energetskih
virih (zemeljski plin, elektrina energija) za ogrevanje objektov ali za izvajanje delovnih
procesov,
mineralne surovine za gradnjo stavb in dodatne infrastrukture,
voda, se bo uporabila pri gradnji objektov in v tehnoloskih procesih, ter kot sanitarna voda za
zaposlene.

Koli¢ina porabe energentov in vode, v tej fazi Se ni znana.

2.7 Predvidene emisije, odpadki in ravhanje z njimi

Pri ugotavljanju predvidenih emisij, odpadkov in ravnanje z njimi, izhajamo iz obstojeCe namenske
rabe prostora in ostalih ureditev v okviru plana. Na obmocju bodo Se naprej delovala podjetja, ki so
7e sedaj prisotna in bodo nadaljevala z obstojeCo proizvodno. Zaradi novogradenj ali dozidav
objektov, lahko pri¢akujemo sorazmerno povecanje emisij, ki Ze sedaj nastajajo.

Izvedba plana bo povzrocala emisije snovi v zrak zaradi morebitnega Sirjenja dejavnosti na
proizvodnih obmocjih in v ¢asu gradnje. Emisije v ¢asu obratovanja bodo vezane na emisije iz
prometa ter emisije zaradi obratovanja proizvodnih objektov. Zaradi novih ureditev se promet ne bo
bistveno povecal.

Emisije s hrupom bodo prav tako vezane na ¢as gradnje dozidav oz. novogradenj. V ¢asu obratovanja
se zaradi izvedbe plana emisije s hrupom predvidoma ne bodo bistveno povecale. Vecina predvidenih
proizvodnih dejavnosti se umes$€a na obmocja, kjer je Ze prisotna industrija. Ocenjujemo tudi, da
bodo nove dejavnosti taksSne, ki bodo zadostile dolo€ilom, ki jih dolo¢a Uredba o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS, st. 43/18). Vpliva na obstojece ravni hrupa, ki so posledica prometa
ne pricakujemo.

Emisije komunalnih odpadnih vod, ki nastajajo na obmoc¢ju so Ze sedaj speljane v kanalizacijo, ki se
kon¢a na CCN Kranj. Odvodnik je reka Sava. Odpadne industrijske vode so prav tako speljane na
kanalizacijo, po predhodnem dovoljenju s strani upravljalca CCN. Emisije v vode se lahko pojavijo
zaradi nastajanja padavinskih odpadnih vod na obmocju obstojecih objektov in njihovih razsiritev.

Emisije v tla so moZne predvsem v Casu gradnje dozidav oz. novogradenj ter ureditvijo teh obmocij,
vendar je ob upoStevanju aktualne gradbene zakonodaje taks$na verjetnost majhna.
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Emisije svetlobnega onesnaZenja se pri¢akuje zaradi umestitev novih objektov oz. dozidav.
Osvetljevanje bo omejeno zgolj na manipulativne povrSine, ki se bodo uporabljale tudi v no€nem
Casu. Osvetljevanja fasad in reklamnih teles Ze zdaj na obmocju ni.

Emisije elektromagnetnega sevanja na obmocju obCine so prisotne zaradi tras visokonapetostnih
koridorjev. Na obmocju plana so zaradi proizvodnih procesov umescene lastne transformatorske
postaje, ki so vir nizkofrekven¢nega sevanja. Glede na pove€anje proizvodnje je po OPPN mozna
umestitev dodatnih transformatorskih postaj. V proizvodnem procesu nastajajo tudi ionizirajoca
sevanja (rentgenske naprave).

Izvedba plana bo povzrocila nastanek odpadkov, kamor lahko priStevamo odpadke, nastale zaradi
gradnje novih objektov kot tudi zaradi morebitnega povecanja kapacitet v proizvodnji. Odpadki
nastajajo tudi na obstojecih lovilnikih olj, ki so vgrajeni na povoznih povrSinah oz. na treh obstojecih
parkiris$¢ih. Zaradi novega parkiriSca, ki je predvideno z OPPN, se bo Stevilo lovilnikov olj povecalo
in s tem tudi nastajanje tovrstnih odpadkov (13 05 03* mulji iz lovilnikov olj, 13 05 06* olja iz naprav
za loCevanje olja in vode). Vsi odpadki se oddajo pooblaS¢enim organizacijam v nadaljnje ravnanje
in se ne predelujejo na obmocju.

2.8 Alternative za doseganje okoljskih ciljev

Alternativne variante za plan niso bile predlagane, zato jih tudi pri izvedbi okoljske presoje v
okoljskem porocilu ni bilo moZno obravnavati. Ureditve plana ne vsebujejo spremembe namenske
rabe in upoStevajo obstojece ureditve in poselitve v oZjem in SirSem prostoru obmoc¢ja OPPN, na kar
se izvedbe plana tudi ozirajo in jih upoStevajo.

V primeru nicelne variante, to je, ¢e se ureditve plana ne izvedejo, bi bili pricakovani vplivi na okolje
z vidika povecanja verjetno manjsi. Kljub temu, pa ureditve plana stremijo k temu, da se ureditve
izvedejo s ¢im manj vplivi na okolje oz. da se Ze obstojeci vplivi na okolje z novimi ureditvami
zmanjSujejo.
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3. IZHODISCA ZA PRIPRAVO OKOLJSKEGA POROCILA

3.1 Zakonske in strokovne podlage

Okoljsko porocilo se je izdelalo na podlagi naslednjih zakonskih predpisov:
Zakon o varstvu okolja (Ur. 1. RS, §t. 39/20, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 93/13, 56/15, 102/15,

30/16, 61/17 — GZ),

Zakon o urejanju prostora (Ur. 1. RS, §t. 61/17),
Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2) (Ur. 1. RS, §t. 96/04, 46/14, 31/18),

Uredba o okoljskem porocilu in podrobnejSem postopku celovite presoje vplivov izvedbe
planov na okolje (Ur. . RS, §t. 73/05).

Poleg zakonskih in podzakonskih predpisov, ki so podrobneje navedeni pri obravnavi posameznih
sestavin okolja, se je pri pripravi okoljskega poro€ila upoStevalo tudi v nadaljevanju navedene
strokovne podlage:
IZP, Gospodarska infrastruktura (GI) na obmo¢ju OPPN KR L1, s§t. proj 201/40/19, Ipsum,

d.o.o., februar 2019

Dopolnjen osnutek Odloka - Ob¢inski podrobni prostorski nacrt za obmocje urejanja KR L1
Kranj Labore, RRD d.o.0., avgust 2019.

3.2 Smernice nosilcev urejanja prostora

V fazi priprave OPPN KR L1 Kranj Labore so bile na podlagi izdelanega osnutka plana izdana prva
mnenja nosilcev urejanja prostora s staliSCa njihove pristojnosti, skladno z Zakonom o urejanju
prostora. Ugotovitve analize prvih mnenj se upoSteva pri pripravi dopolnjenega osnutka OPPN. V
nadaljevanju navajamo za okoljsko porocilo pomembnejSe smernice nosilcev urejanja prostora, ki so

bile izdane na podlagi osnutka plana.

Tabela 2: Seznam pomembnejSih smernic nosilcev urejanja prostora za pripravo OPPN

NOSILCI UREJANJA
PROSTORA

ST. IN DATUM IZDANE
SMERNICE

OPOMBE

Ministrstvo za kulturo

St. 35012-185/2018/4,
zdne 9. 11. 2018

Povzeto spodaj.

Zavod RS za varstvo narave

St. 2-111-499/2-0-18/SL,
z dne 16. 10. 2018

2. | Ministrstvo za infrastrukturo, Pri izdelavi OPPN upostevati Ze
Direkcija RS za infrastrukturo, St. 37167-2619/2018-3, izdelane strokovne podlage
Sektor za upravljanje cest, Obmocje zdne 11. 12.2018 prometnih reSitev na oZjem
Kranj obmocju. Povzeto v poro€ilu.

3. | Komunala Kranj, javno podjetje, Datum: 2. 11. 2018 Povzeto spodaj.

d.o.o.
4. 5 Pri izdelavi OPPN upostevati Ze
" . St. 350-79/2018-2 (46/07), izdelane strokovne podlage
Mestna obcina Kranj z dne 8. 11. 2018 prometnih resitev IIEI) oije%n
obmocju. Povzeto v poro€ilu.
5. “Izdelava naravovarstvenih

smernic in izdaja
naravovarstvenega mnenja nista
potrebna. ”
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1. Ministrstvo za kulturo, Smernice za na¢rtovanje OPPN za obmo¢je urejanja KR L1 Kranj
Labore
Smernice obsegajo:

- Splosni del

- Posebni del
S splo$nim delom so opredeljeni veljavni predpisi s podro¢ja varstva kulturne dediS¢ine, ki jih je treba
upostevati pri pripravi prostorskega akta, usmeritve za celostno ohranjanje kulturne dedis¢ine, reZimi
varstva kulturne dediS¢ine, obveznosti glede pridobivanja kulturnovarstvenih soglasij in usmeritve za
presojo vplivov prostorskega akta na kulturno dediS¢ino in arheolosSke ostaline v okviru postopka
celovite presoje vplivov na okolje.

V posebnem delu je bilo izpostavljeno nacrtovanje funkcionalnega sklopa F1 v OPPN (ki se nacrtuje
na skrajnem S delu obmoc¢ja OPPN. Iz smernic izhaja naj se ta del nacrtuje na nacin, da se ohrani in
skladno z varstvenim reZimom varuje stavbno dedis¢ino ESD 16455 Kranj — Gostilna Gastej in njena
prostorska vpetost, Se posebno v njenem vplivnem obmocju. Zavod predlaga, da se objektu zagotovi
ustrezno rabo, ki bo zagotavljala celostno ohranjanje dediSCine (oZivljanje) in spodbudila njen
druzbeni pomen (vrednost, ki jo ima dediS¢ina za skupnost in posameznika zaradi svojega
vsestranskega potenciala). Zavod navaja, da iz osnutka ni bilo moc€ razbrati konkretnih nac¢rtnovanih
ureditev na obmocju stavbne dediSCine, zato natan¢nejSih usmeritev na nacrtovanje ne morejo podati.

Iz mnenja izhaja, naj se za enoto memorialne dedi§¢ine ESD 21454 Kranj — Spomenik padlim
delavcem tovarne Sava, ki se v osrednjem delu obmocja OPPN, odmeri ustrezno veliko funkcionalno
zemljiSCe ter se zanj predvidi nacrt krajinske arhitekture. Obmocje spomenika naj bo opredeljeno kot
zelena povrSina oz. drug javni odprti prostor, ki jih predvidevajo usmeritve OPN za to obmocje. Pri
projektiranju infrastrukturnih vodov, naj se pazi, da se izogne temu obmocju in odprtemu prostoru v
neposredni okolici, da se zagotovi ustrezen prostorski kontekst dediscini.

V mnenju podajajo Se smernice priporocilne narave, ki dolocajo, da naj se viSinski gabariti v obmoc¢ju
naértovanja dolo¢ijo na na¢in, da se ohrani prostorski kontekst cerkve sv. Martina v StraZi§¢u (ESD
1925) in naj v obmocju F1 ne presegajo viSinskih gabaritov obstojecih objektov. To je del neposredno
ob cerkvi in na robu obmocja OPPN.

UpoStevanje smernic: Smernice so bile upostevane v OP. Podani so bili omilitveni ukrepi za
ohranjanje kulturne dediscine.

2. Komunala Kranj, JP d.o.o.

V Smernicah za pripravo ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta za del obmocja urejanja KR L1
(Kranj Labore), Komunala Kranj podala glede odvajanja padavinske odpadne vode in industrijske
odpadne vode sledeCe smernice:

1. Prinacrtovanju naprav, pri katerih emisija snovi ali toplote pri odvajanju industrijske odpadne
vode presega predpisane mejne vrednosti emisije snovi ali toplote, mora investitor zagotoviti
vgradnjo in obratovanje industrijske Cistilne naprave, Ce tega preseganja ni mogoce prepreciti
z drugimi ukrepi, navedenimi v 13.¢lenu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, $t. 64/12, 64/14 in 98/15).

2. 'V primeru nastajanja industrijske odpadne vode, v katerem od objektov na predmetnem
obmocju, mora lastnik objekta pred prikljucitvijo na javno kanalizacijo predhodno pridobiti
mnenje od Komunale Kranj. Komunali Kranj mora lastnik objekta, v katerem nastajajo
industrijske odpadne vode, sporociti tudi zavezo za izvajanje obratovalnega monitoringa
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industrijskih odpadnih vod, skladno z dolocili okoljevarstvenega dovoljenja za predmetno
dejavnost. Pri odvajanju industrijske odpadne vode je potrebno upostevati tudi ostala dolocila
14. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, st. 64/12, 64/14 in 98/15).

Odvajanje padavinske odpadne vode: tovarna Sava je v preteklosti na obmocju tovarne sicer
locila padavinsko vodo od ostalih odpadnih voda, vendar na nacin, da je obstojeci interni kanal
meSane kanalizacije uporabila za padavinskega, ki pa se Se vedno prikljucuje v meSan sistem
javne kanalizacije. S tem se poplavna varnost javne kanalizacije ni izboljSala. Zato se iz
obmocij funkcionalnih sklopov, kjer so na¢rtovane novogradnje, padavinsko odpadno vodo
ne sme odvajati v interni padavinski kanal z navezavo na javno kanalizacijsko omreZzje.
Padavinsko odpadno vodo s streSnih in utrjenih povrSin je potrebno ponikati na zemljis¢u
investitorja preko ponikovalnih vrtin ali pa zgraditi padavinski kanal od predmetnega obmocja
do reke Save. Padavinsko odpadno vodo z utrjenih povoznih povrSin, ki je onesnaZena z
usedljivimi snovmi, je potrebno odvajati v ponikalnice na zemljiScu lastnikov objektov,
skladno z zahtevami 17.¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, $t. 64/12, 64/14 in 98/15). Padavinska odpadna

voda iz funkcionalnih enot ne sme pritekati na javno cesto.

UposStevanje smernic: Smernice so bile upoStevane v OP. Podani so bili omilitveni ukrepi za
odvajanje odpadne vode.

3.3 Opredelitev do pomembnih vplivov plana

V nadaljevanju je prikazana opredelitev do nac¢rtovanih ureditev v okviru predmetnega plana z vidika
pomembnosti vplivov na posamezne sestavine okolja.

V kolikor je ugotovljeno, da imajo nacrtovane pobude za spremembo namembnosti vpliv na
posamezno sestavino okolja, smo vplive razdelili skladno z dolocili Uredbe na neposredne (N), trajne
(T), daljinske (D), kumulativne (K) in sinergijske (S). V primeru, da katera izmed sestavin okolja v
okoljskem porocilu ni obravnavana, je podana obrazloZitev zakaj.

Tabela 3: Opredelitev do pomembnih vplivov izvedbe plana

SESTAVINA
OKOLJA

OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOZITVIJO

MOZNI VPLIVIV PLANA

Tla in relief

Glede na to, da gre v obstojeCem primeru za Ze pozidano
obmocje, razen v manjSem delu, kjer so v dejanski rabi Se
kmetijska zemljiSCa, vpliv plana ne bo imel vpliva na obstojec¢o
kakovost tal. Glede na to, da gre za raven teren in obmocje ni
erozijsko ogroZeno, vplivi plana ne bodo ogrozali cilja
ohranjanja obstojece stabilnosti tal. Zaradi navedenih razlogov
poglavje ni vkljuceno v nadaljnjo presojo.

Izvedba posega ne bo
pomembno vplivala na izbrana
cilja: Ohranjanje obstojece
stabilnosti tal;

Ohranjanje obstojece kakovosti
tal.

Poglavije ni vkljuceno v
nadaljnjo presojo.

Vode

Z ureditvami OPPN se ne spreminja namenska raba, so pa
predvidene Siritve pozidanega obmocja, delno na zemljisca, kjer
je v dejanski rabi kmetijsko zemljiSCe. Zaradi zastajanja vode na
obmocju gradbisca in kasneje nacrtovanih novih utrjenih povrsin
in objektov lahko prihaja do odtekanja padavinske vode
neposredno v povrsinske vode, kar ima lahko neposreden vpliv
na kakovost vodotokov.

Na obmocju OPPN je urejeno odvodnjavanje padavinskih voda.
Padavinske vode se zaradi pomanjkanja prostora na strnjeno

Izvedba posega lahko
pomembno vpliva na izbrana
cilja:

Ohranjanje in doseganje
dobrega kakovostnega stanja
povrsinskih voda

Pric¢akovani vplivi: N, D
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SESTAVINA
OKOLJA

OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOZITVIJO

MOZNI VPLIVIV PLANA

pozidanem obmocju vecinoma stekajo v locen kanal odpadne
padavinske vode (stara meteorna kanalizacija). Na parkirnih in
manipulativnih povrSinah so vgrajeni lovilci olj, kjer se odvaja
padavinska voda z utrjenih povrsin. Te odpadne padavinske
vode se stekajo preko lovilcev olj prav tako v kanal odpadne
padavinske vode.

Na obmocju plana nastajajo Se komunalne odpadne vode in
industrijske odpadne vode, ki se stekajo v kanalizacijo, ta pa na
CCN Kranj, 95.000 PE, s terciarnim &i$¢enjem in iztokom v
reko Savo. Podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires in podjetje
Trelleborg Slovenija d.o.o. (bivSa Savatech d.o.0.), ki sta na
obmocju OPPN, imata veljavno okoljevarstveno dovoljenje za
emisije snovi v vode. Obe podjetji sta zavezanca za obratovalni
monitoring za vode.

Obmocje OPPN ne posega na poplavno ogroZena obmocja, zato
ni vpliva na poplavne razmere obmocja.

S planom se ne predvideva povecanje rabe vode. Podjetji
Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. in Trelleborg Slovenija
d.o.o. (pravni naslednik podjetja Savatech d.o.o.) imata delno
vodno dovoljenje, s katerim je strankama dovoljen odvzem iz
reke Save za skupno koli¢ino 800.000 m3. Z morebitno Siritvijo
proizvodnje, zaradi dozidave objektov, se bo verjetno povecala
tudi kapaciteta porabe vode, vendar v okviru dovoljenih koli¢in
odvzema vode iz reke Save. Vsi pogoji glede dovoljenega
odvzema so podani v delnem vodnem dovoljenju. V porocilu
smo v poglavju o opisu stanja okolja natanc¢neje opisali pogoje,
vendar vpliva nismo vrednotili, saj ne pricakujemo vpliva na
rabo vode zaradi ureditev OPPN. Od izdaje vodnega dovoljenja
do danes se je koli¢ina zajete vode iz reke Save, zaradi
izboljSanja tehnoloskih procesov v vseh obstojecih proizvodnih
obratih, skoraj prepolovila.

Obmocje OPPN ne posega na vodovarstvena obmocja.

Poglavje je vkljuceno v nadaljnjo presojo zaradi moznih emisij
snovi v vode, pri nadaljnji $iritvi pozidave na obmoc¢ju OPPN, ki
lahko vplivajo na kakovost stanja voda.

Kmetijske
povrsine

Obmocje plana je opredeljeno kot stavbno zemljisce (kot
povrsine za industrijo IP), ki je pretezno Ze pozidano. Po planski
rabi znotraj obmoc¢ja OPPN tako ni kmetijskih zeml;jis¢.
Dejanska raba znotraj obmocja OPPN je pretezno prav tako
opredeljena kot pozidano ali sorodno zemljis¢e, v manjsem delu
na JZ strani gre za dejansko rabo njive in vrtovi (1100) in naJV
delu v manjSem delu za druga nekmetijska zemljis¢a. Glede na
to, da je obmocje OPPN po veljavni planski rabi opredeljeno kot
stavbno zemljisce, v dejanski rabi pa v ve€ini prevladuje
pozidano in sorodno zemljisce, vpliv na kmetijska zemljis¢a ni
vkljucen v presojo.

Izvedba posega ne bo
pomembno vplivala na izbrani
cilj: Ohranjanje bilance
kmetijskih zemljisc

Poglavije ni vkljuceno v
nadaljnjo presojo.

Gozd

S planom se ne posega na gozdna zemlji$¢a, niti jih ni v
neposredni bliZini obmocja, zato ureditve ne bodo vplivale na
gozdne funkcije in zato poglavje ni vklju¢eno v nadaljnjo
presojo.

Izvedba plana ne bo imela
vpliva na cilje ohranjanja
sklenjenosti gozdnih povrsin,
varovalnih gozdov in gozdov s
posebnim pomenom.

Poglavje ni vkljuceno v
nadaljnjo presojo.

Narava

Zavod za varstvo narave je podal mnenje, da za omenjen

Izvedba plana ne bo imela
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SESTAVINA

imajo urejen sistem ravnanja z odpadki, zato bodo tudi v
primeru povecanih kapacitet ravnali temu primerno. Odpadki se
po vrstah odpadkov loCujejo Ze na izvoru, zacasno skladiscenje
odpadkov se izvaja v skladu z veljano zakonodajo. Zagotavlja se
reden odvoz odpadkov in vodi evidenca o vrstah in koli¢inah.
Odpadkov se ne predeluje, ampak se jih predaja v obdelavo
pooblas¢enim organizacijam. S planom se ne predvideva
sprememb ravnanja z odpadki.

Z morebitnimi gradbenimi odpadki, ki bodo nastali v ¢asu
gradnje objektov je potrebno ravnati skladno z Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS,

OKOLJA OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOZITVIJO MOZNI VPLIVIV PLANA
prostorski akt ni potrebna izdaja smernic ali mnenja. S planom vpliva na cilje ohranjanja
se ne posega na obmocja varovanja narave, zato poglavje ni narave.
vkljuceno v nadaljnjo presojo.

Poglavje ni vkljuc¢eno v
nadaljnjo presojo.

Kulturna Neposredno na obmocju OPPN se nahajata dve enoti zavarovane | Izvedba posega lahko

dedis¢ina kulturne dedi$€ine, ter vplivno obmocje enote. Trasa pomembno vpliva na izbrane
obstojecega plinovodnega omrezZja, iz katerega se napaja tudi cilje: Ohranjenost lastnosti in
obmocje KR L1 in poteka juZno od regionalne ceste R1 201 varovanih elementov
1108 Kranj (Primskovo-Labore), deloma poteka znotraj objektov in obmocij
obmodja kulturne krajine Srednje Bitnje (ESD 683). Z OPPN se | kulturne dediscine
zaradi kvalitetne in nemotene oskrbe z zemeljskim plinom, po
potrebi predvidi delna prestavitev plinovodnega omreZja znotraj | Pricakovani vplivi: N, T, D
robnega obmocja ESD 683. Neposredno ob obmo&ju OPPN se
nahaja Se nekaj enot kulturne dedisc¢ine, na katere bi izvedbe
plana lahko imele vpliv, zato je poglavje vkljuceno v nadaljnjo
presojo.

Krajina S planom se ne spreminja namenske rabe prostora. Vse ureditve | Izvedba plana ne bo imela

povezane s planom se nahajajo znotraj obstojece proizvodne vpliva na cilje ohranjanja
cone Labore, razen predvidenih Siritev, ki bodo zgolj krajinskih znacilnosti in
nadaljevanje obstojece cone po namenski rabi. Gre za prostor, kakovostne krajinske slike.
kjer je Ze veC desetletij prisotna proizvodna dejavnost in
predstavlja obmocje pred mestom Kranj. Trasa obstojecega Poglavje ni vkljuceno v
plinovodnega omreZja, iz katerega se napaja tudi obmocje KR nadaljnjo presojo.
L1 in poteka juZno od regionalne ceste R1 201 1108 Kranj
(Primskovo-Labore), deloma poteka znotraj obmocja kulturne
krajine Srednje Bitnje (ESD 683). Z OPPN se zaradi kvalitetne
in nemotene oskrbe z zemeljskim plinom, po potrebi predvidi
delna prestavitev plinovodnega omreZja znotraj robnega
obmodja ESD 683. Glede na stanje v prostoru in dejstvo, da je
na robnem delu obmocja Ze prisotno plinovodno obmocje
ocenjujemo, da izvedba OPPN vpliva ne bo imela. Do
prestavitve plinovodnega omreZja bo prislo po potrebi in v
primeru Ce se izkaze, da je to za kvalitetno in nemoteno oskrbo z
zemeljskim plinom tako obmocja OPPN kot $irSih poselitvenih
obmocij. V kolikor bo do prestavitve plinovoda le prislo, se bo
prestavila le instalacija Labore iz sedanje lokacije na novo
lokacijo, priblizno 250 metrov zahodno od obstojece lokacije,
pod regionalno cesto R1-201/1108. Vpliv OPPN na ESD 683 je
obravnavan v poglavju Kulturna dedis¢ina. Z vidika varovanja
krajinskih znacilnosti in vizualne podobe, ureditve OPPN ne
bodo vplivale negativno. Ocenjujemo, da plan ne bo imel vpliva
na krajino, zato poglavje ni vkljuceno v presojo.

Ravnanje z Na obmocju OPPN so predvideni morebitni novi objekti, kjer Izvedba plana ne vpliva na

odpadki bodo lahko nastajali odpadki. Obstojece dejavnosti na obmocju | okoljske cilje glede ravnanja z

odpadki.

Poglavije ni vkljuceno v
nadaljnjo presojo.
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SESTAVINA
OKOLJA

OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOZITVIJO

MOZNI VPLIVIV PLANA

§t. 34/08). V ¢asu gradnje lahko nastajajo tudi morebitni viski
izkopnega materiala, s katerim je potrebno ravnati v skladu z
veljavno zakonodajo.

Podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. ima izdano Potrdilo
o vpisu v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno
embalazo St. 35473-123/2018-2, z dne 19. 6. 2018, vsako leto do
31. 3. mora na ARSO predloziti Poroc¢ilo o ravnanju z odpadno
embalaZo za preteklo koledarsko leto. Letno nastane ca. 600 ton
odpadne embalaze. Podjetje ima izdelan Nacrt ravnanja z
odpadno embalaZo.

Podjetje Trelleborg Slovenija d.o.o. ima izdano Potrdilo o vpisu
v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalaZo
St. 35473-86/2018-2, z dne 19. 6. 2018. Letno nastane v podjetju
ca. 400 ton odpadne embalaze. Podjetje ima izdelan Nacrt
ravnanja z odpadno embalazo.

Podjetje Contitech Slovenija d.o.o. ima izdano Potrdilo o vpisu
v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalaZo
St. 35473-27/2018-5, z dne 1. 10. 2018. Letno nastane v podjetju
ca. 213 ton odpadne embalaze. Podjetje ima izdelan Nacrt
ravnanja z odpadno embalazo.

Izvedba plana ne bo imela vpliva na obstoje¢ sistem ravnanja z
odpadki, zato poglavje ni vklju¢eno v nadaljnjo presojo.

VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI

Kakovost
zZunanjega
zraka

Izvedba plana v prostor umesca dejavnosti, ki bi lahko dodatno
povecale emisije snovi v ozracje. To so gradnje dodatnih
proizvodnih objektov znotraj obmocja OPPN in posledi¢no
povecanje proizvodnih zmogljivosti. Podjetja, ki se trenutno
nahajajo na obmocju urejanja so zavezanci za obratovalni
monitoring emisij snovi v zrak in ga tudi izvajajo. Emisije snovi
v zrak nastajajo Se zaradi delovanja kurilnih naprav, za katere se
tudi izvaja obratovalni monitoring in zaradi emisij toplogrednih
plinov, za katere ima podjetje GDST d.o.0. izdano potrdilo.
Podjetje Trelleborg Slovenija d.o.0. v svojem proizvodnem
procesu uporablja hlapne organske spojine (HOS) in je vpisano
v Evidenco rabe hlapnih organskih spojin na ARSO. Poraba
hlapnih organskih topil znasa pod 200 ton letno. V primeru
povecanja te koli¢ine rabi okoljevarstveno dovoljenje. Poglavje
je vkljuceno v nadaljnjo presojo zaradi morebitnih dodatnih
vplivov na kakovost zunanjega zraka zaradi povecanja
proizvodnih povrsin ter posledi¢no potencialnega povecanja
prometa, vezanega na obratovanje cone.

Izvedba posega lahko
pomembno vpliva na izbrane
cilje: Ohranjanje in izboljsanje
kakovosti zunanjega zraka

Pric¢akovani vplivi: N, T, D

Obremenitev s | Izvedba plana bi lahko zaradi novih ureditev v obmocju urejanja | Izvedba posega lahko
hrupom vplivala na obremenjenost okolja s hrupom, saj se v neposredni | pomembno vpliva na izbrane
bliZini nahajajo stanovanjski objekti. Po podatkih veljavnega cilje:
OPN Mestne obc¢ine Kranj gre na stiku z OPPN za II. obmocje Ohranjanje in zmanjsanje
varstva pred hrupom. Ureditve plana ne povecujejo stikov med obremenitve prebivalcev s
II. in IV. obmocji stopnje varstva pred hrupom, saj ne gre za hrupom
spremembo namenske rabe. Meritve v Obratovalnem
monitoringu hrupa v okolju, po zadnjih podatkih kazejo, da Pric¢akovani vplivi: N, D
mejne vrednosti za III. obmocje varstva pred hrupom, niso
preseZzene v nobeni tocki. Iz navedenih razlogov je poglavje
vkljuceno v presojo.
Svetlobno S planom se nacrtuje morebitna Siritev objektov, pri cemer bo Izvedba plana ne vpliva na
onesnaZevanje | potrebno dolofena stavbna zemlji§€a opremiti z zunanjo okoljske cilje glede svetlobnega
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razsvetljavo. Se ne izvedena obmogja znotraj industrijske cone onesnazevanja.
kumulativno ne bodo bistveno povecala svetlobnega
onesnazevanja, saj gre za manjsi del zazidanih povrsin. Izvedba
plana OPPN tako ne bo pomembneje vplivala na zdravje in
pocutje ljudi zaradi svetlobnega onesnazevanja. V neposredni Poglavje ni vkljuceno v
bliZini obmocja OPPN ni objektov z varovanimi prostori, na nadaljnjo presojo.
katere bi lahko imela izvedba OPPN z vidika svetlobnega
onesnazenja, potencialni vpliv.

V podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.0., ki obsegajo
najvecjo zazidano povrsino na obmocju, imajo izdelan Nacrt
razsvetljave. Podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires je v letu
2015 obnovilo razsvetljavo za varovanje in osvetlitev
proizvodnih objektov na moderno LED tehniko. Iz njihovega
nacrta razsvetljave izhaja, da imajo na skupaj 99.846 m?
povrsine, (od tega 69.095 m? povrsina stavb, 10.700 m?
asfaltiranega dvoris¢a, 8.251 m? makadamskega dvoris¢a in
11.800 m? internih asfaltiranih cest) 83 kos svetilk, katerih
celotna elektricna mo¢ znasa 8.230 W, kar pomeni, da je
povprecna elektricna moc svetilk razsvetljave proizvodnega
objekta, vkljucno z razsvetljavo za varovanje, izracunana na
vsoto zazidane povrsine stavb, 0,082 W/ m?, kar je pod
dovoljeno mejo iz Uredbe (7.¢len Uredba pravi, da se ne sme
presegati mejne vrednosti 0,090 W/ m? med izvajanjem
proizvodnega procesa ter 30 minut pred zacetkom in po koncu
obratovalnega Casa).

1z navedenih razlogov vsebina ni bila vkljucena v nadaljnjo
obravnavo.

Elektromagnet | Na obmocju urejanja OPPN se nahajajo transformatorske Izvedba plana ne bo vplivala na
no sevanje, postaje, ki predstavljajo glavni vir nizkofrekvencnih okoljske cilje varovanja
ionizirajoce elektromagnetnih sevanj. Podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires | prebivalcev pred
sevanje d.o.0. na obmocju OPPN izvaja meritve nizkofrekvencnih elektromagnetnim sevanjem.
elektromagnetnih polj, skladno z Uredbo o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Ur. I. RS, §t. 70/96, Poglavje ni vkljuceno v
41/04) in Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem nadaljnjo presojo.
monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, $t. 70/96). Glavni vir
nizkofrekvencnih elektromagnetnih sevanj na meji ograjenega
obmocja predstavljajo transformatorji. Na podlagi opravljenih
meritev (Porocilo o meritvah nizkofrekvenénih
elektromagnetnih polj, st. LPM-2016-0377, z dne 14. 3. 2016,
ZVD d.o.0.) se je ugotovilo, da:
* Izmerjene efektivne vrednosti elektricne poljske jakosti
v nobeni od izbranih merilnih tock ne presegajo mejne
vrednosti glede na Uredbo
* Izmerjene efektivne vrednosti gostote magnetnega

pretoka v nobeni od izbranih merilnih tock ne

presegajo mejne vrednosti glede na Uredbo.
Vse merilne tocke so bile vrednotene v skladu z II. stopnjo
varstva pred sevanji, kamor se obmocje OPPN uvrsca glede na
Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
Zivljenjskem okolju. Dodatni ukrepi niso potrebni, kot izhaja iz
rezultatov meritev.

Na obmocju OPPN ima podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires
d.o.0., izdano Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, St.
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3572-74/2014/13, z dne 6. 3. 2015, izdano s strani MOP, Uprava
RS za jedrsko varnost. Dovoljenje se izdaja za:
a. uporabo rentgenskih naprav v industrijski radioskopiji,
b. uporabo rentgenskih naprav v procesni tehniki in
avtomatiki ter
c. vzdrzevanje, umerjanje in druga podobna dela, ki se jih
izvaja na virih sevanja.
Sevalna dejavnost se izvaja z uporabo rentgenskih naprav
(merjenje in preverjanje Zic v jeklenem kordu pri nanosu gume,
ter preverjanje kakovosti izdelkov) in njihovo vzdrZevanje.
Dovoljenje velja do 6. 3. 2020.
Z ureditvami OPPN se ne nacrtuje obremenitev okolja s
sevanjem, podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., izvaja
monitoring in vzdrZuje naprav (v skladu z izdanim Dovoljenjem
za uporabo virov sevanj, §t. 3572-216/2015/9, z dne 28. 1.
2016), ki so vir sevanja, zato vpliva ne bo in poglavje ni
vkljuceno v nadaljnjo presojo.

Oskrba s pitno
vodo

Obmocje plana ne lezi na vodovarstvenem obmocju in tako ne
bo imelo vpliva na kakovost pitne vode ter oskrbo prebivalcev.
Vsi novo predvideni objekti (proizvodni in poslovni) se bodo
prikljucili na obstojec¢e vodovodno omreZzje, kakor tudi
hidrantno omreZje speljano na obmoc¢ju OPPN.

Investitorja Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. in Trelleborg
Slovenija d.o.o. imata delno vodno dovoljenje, s katerim se jima
dovoljuje odvzem vode iz reke Save. Poraba vode je namenjena
za tehnoloske namene. Odvzem vode je dovoljen izklju¢no v
Casu, ko je pretok vodotoka Sava vegji od 5,8 m¥/s.

Izvedba plana ne bo vplivala na kakovost vodooskrbe
prebivalcev in kvaliteto pitne vode, zato poglavje ni vkljuceno v
nadaljnjo obravnavo.

Izvedba plana ne vpliva na
okoljske cilje oskrbe s pitno
vodo.

Poglavje ni vkljuceno v
nadaljnjo presojo.
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4. OPIS STANJA OKOLJA

4.1 VODE

4.1.1 Kakovostno stanje povrsinskih voda

Stanje povrSinskih voda je opredeljeno s kemijskim in ekoloSkim stanjem povrSinskih voda.
Kemijsko stanje se ugotavlja na podlagi okoljskih standardov kakovosti za prednostne in prednostne
nevarne snovi ter nekatera druga onesnazevala. Kemijsko stanje vodnih teles povrSinskih voda je
lahko dobro ali slabo. Ekolosko stanje povrSinskih voda se ugotavlja na podlagi bioloskih, splosnih
fizikalno-kemijskih in hidromorfoloskih elementov ter posebnih onesnazeval. Vodna telesa
povrsinskih voda se na podlagi vrednotenja bioloskih in sploSnih fizikalno-kemijskih elementov
ekoloskega stanja ter posebnih onesnazeval razvrsti v pet razredov: zelo dobro, dobro, zmerno, slabo
ali zelo slabo ekoloSko stanje. Razvrstitev v zelo dobro ekolosko stanje se preveri tudi glede na
hidromorfoloske elemente ekoloskega stanja.

Neimenovani vodotok, ki tece najblizje obmoc¢ju OPPN ni v mreZi vzor¢nih tock monitoringa
kakovosti povrSinskih vodotokov v Sloveniji. Je pa v monitoring vkljuena reka Sava, ki je od
obmocja oddaljena ca. 300 m v vzhodni smeri. Za predmetni plan je tako glede kakovosti vodotoka
merodajno merilno mesto na Savi, ki se nahaja dolvodno od obmocja obravnave.

Najblizje merilno mesto, ki nam lahko prikaZe trenutno kakovost vodotoka Sava se nahaja v naselju
Medno, ki se nahaja dolvodno od obmoc¢ja OPPN. Na merilnem mestu v naselju Prebacevo je bilo
kemijsko stanje reke Save, v obdobju med leti 2009-2013 ocenjeno kot dobro, s srednjo ravnijo
zaupanja. EkoloSko stanje reke Save na merilnem mestu Medno, v Ob¢ini Medvode, je bilo po
podatkih zadnjih meritev ocenjeno kot zelo dobro, razen za posebna onesnazevala, ki je bilo ocenjeno
kot dobro. Rezultati so podani v spodnjih tabelah (ARSO, 2017).

Tabela 4: Kemijsko stanje reke Save na vzorénem mestu Medno v obdobju med leti 2009-2013
(navedba vira: ARSO, Ocena kemijskega stanja vodotokov za obdobje 2009 — 2013, 2017)

Sifra VT |Ime VT |Ime vodotoka Kemijsko stanje Raven zaupanja
SIIVTI70  |MPVT Sava Mavtice — Medvode |sava ‘dobro

srednja

Tabela 5: Ekolosko stanje, glede na zadnje podatke meritev (navedba vira: ARSO, Ekolosko stanje
povrsinskih voda v Sloveniji, december 2018)

Bioloski elementi kakovosti : ijski in fizikall ijski i kakovosti

&ifra s . in makrofiti = e e sl Ribs Splosmﬁz_lk:Ln:o-ka;:ph elementi
vodnega Ime vodnega telesa Vodotok i — Posebna
telesa Hidromor- & onesnaze-
. Saprobnost  Troficnost  Saprobnost jiosks (Slyt::zin BPKs Nitrat Coam| vala
spremenije- ra%mst- fosfor
nost
SIVT310 VT Sava Medvode — Podgrad Sava Medno ++ zelo dobro zaknblm) zelo dobro dobro

4.1.2 Raba vode

Na obmocju plana imata podjetji Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. in Trelleborg Slovenija, d.o.o.
veljavno Delno vodno dovoljenje, St. 35536-106/2005-3, z dne 20. 4. 2006, ki jima dovoljuje odvzem
vode iz reke Save, v koli¢ini najve¢ 70 I/s. Letna dovoljena koli¢ina znaSa najve¢ 800.000 m’.
Odvzem vode je dovoljen le v ¢asu, ko je pretok vodotoka Sava veéji od 5,8 m¥/s.

Vodna pravica za neposredno rabo vode za tehnoloske namene iz vodnega vira — reke Save, se nahaja

Pobudniki: Trelleborg Slovenija d.o.0., Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.0., Contitech Slovenija d.o.o. 40



Okoljsko porotilo za obmocCje urejanja OPPN KR L1 Kranj Labore

Voew v

na lokaciji k.o. 2121 Strazisce, parc. §t. 1220/7, to je na desni breZini reke. Na mestu odvzema je
nameScena merilna naprava za ugotavljanje odvzete koliCine vode, tako da je vsak trenutek mozno
ugotoviti dejansko odvzeto koli¢ino vode. V strugi je urejeno zajetje z nato¢no cevjo na dnu struge.
Cev je speljana v ¢rpaliée od koder se voda preérpava porabniku na naslovu Skofjeloska cesta 5,
Kranj. Voda se ¢rpa enakomerno skozi celo leto 355 dni.

Po podatkih iz delnega vodnega dovoljenja za ¢rpanje vode iz reke Save za tehnoloSke namene so bili
upostevani naslednji podatki o pretokih reke Save na mestu odvzema:

- Najmanj§i mali pretok v obdobju: nQnp = 5,8 m?/s,
- Srednji mali pretok v obdobju: Qnp = 14,4 m’/s,
- Srednji pretok v obdobju: Qs = 59,4 m’/s.

Delno vodno dovoljenje je bilo izdano iz razloga, ker v ¢asu izdaje vodnega dovoljenja, Se ni bila
sprejeta Uredba o kriterijih za dolocitev ter nacinu spremljanja in porocanja ekolosko sprejemljivega
pretoka (Uradni list RS, st. 97/09). 1z Zakon o vodah, 71.¢len, namre¢ izhaja, da pri rabi povrSinskih
voda, zaradi katerih bi se lahko zmanjSal njen pretok ali znizala gladina ali poslabSalo stanje voda,
mora biti v vseh letnih obdobjih zagotovljen ekolosko sprejemljiv pretok (Qes) ali gladina povrSinske
vode.

4.1.3 Odvajanje in ¢iS¢enje odpadne vode na obmocju OPPN

Na obmocju OPPN so vsi objekti prikljuceni na javno kanalizacijo, ki je v upravljanju Komunale
Kranj JP d.o.o. Cis¢enje odpadne vode poteka na Centralni &istilni napravi (CCN) Kranj.

Odvajanje in ¢is¢enje industrijske odpadne vode

V objektih na obmocju OPPN nastajajo tudi industrijske odpadne vode. Goodyear Dunlop Sava Tires
d.o.o. in Trelleborg Slovenija d.o.o., ki imata proizvodne objekte na obmocju imata izdano veljavno
okoljevarstveno dovoljenje za emisije snovi v vode.

Podjetje Trelleborg Slovenija d.o.o. (prej Savatech d.o.0.) ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje
St. 35441-27/2011-5, z dne 14. 3. 2014. Podjetje je dobilo dovoljenje za obratovanje naprave Savatech
na lokaciji Skofjeloska cesta 6, 4000 Kranj, z zmogljivostjo 85 ton izdelkov/dan. Dovoljenje se izda
upravljalcu na iztoku z oznako V1 Komunalna tehnoloSka kanalizacija, za odvajanje meSane
industrijske odpadne vode, komunalne odpadne vode ter hladilne odpadne vode, ki se predhodno
delno precisti na lovilnikih olj, v javno kanalizacijo, ki se zaklju¢i s komunalno &istilno napravo CCN
Kranj (Zarica), v najvegji letni koli¢ini 25.000 m?, v najve¢ji dnevni koli¢ini 376 m®. Industrijska
odpadna voda nastaja pri naslednjih proizvodnih procesih:

- Priprava vode,

- Hladilni sistemi,

- Program mesSalnica,

- Program Velo,

- Program Transportni trakovi,

- Program Profili,

- Program Print,

- Program Eko.

Upravljalec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa na podlagi 30. ¢lena Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. . RS, st. 64/12,
64/14, 98/15) za parametre, ki so doloCeni v navedenem okoljevarstvenem dovoljenju.
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Podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje St. 35441-
72/2012-6, z dne 5. 7. 2013. Podjetje je dobilo dovoljenje za obratovanje naprave Goodyear Dunlop
Sava Tires, z zmogljivostjo 310 ton/dan. Upravljalcu se dovoli na iztoku V3 z oznako V3-MM3
(tehnolosko-fekalna kanalizacija) odvajanje meSanice industrijske odpadne vode, ki se predhodno
ocisti v nevtralizacijskem bazenu in lovilnikih olj, in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo,
ki se zaklju¢i s komunalno &istilno napravo Kranj (Zarica), v najvedji letni koli¢ini 115.700 m®, v
najvecji dnevni koli¢ini 460 m’, to je 7,3 1/s.

Naiztoku V1, z oznako V1-MMI1 (meteorna kanalizacija) se upravljalcu dovoli odvajanje padavinske
odpadne vode, ki se ocisti na lovilnikih olj in obCasno industrijske odpadne vode iz hladilnih sistemov
v javno kanalizacijo, ki se zakljuc¢i s komunalo ¢istilno napravo Kranj (Zarica), v najvecji letni
koli¢ini 70.000 m? in v najvecji dnevni koli¢ini 300 m’, to je 3,5 Us.
Industrijske odpadne vode nastajajo v sklopih:

- Energetika,

- SkladiS€enje surovin in pretakaliS¢e mehcal,

- Mesalnica,

- Priprava polizdelkov,

- Vulkanizacija.

Upravljalec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa na podlagi 30. ¢lena Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. . RS, st. 64/12,
64/14 in 98/15) za parametre, ki so doloCeni v navedenem okoljevarstvenem dovoljenju na iztoku
V3. Za iztok V1 mora upravljalec zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih
hladilnih odpadnih vod. Monitoring za padavinske odpadne vode ni potrebno izvajati.

Upravljalec ima poslovnik za obratovanje nevtralizacijskega bazena in lovilnikov olj, ter vodi
obratovalni dnevnik.

Odvajanje in ¢iS¢enje komunalne odpadne vode
Odvajanje komunalne odpadne vode iz objektov, je urejeno s prikljuckom na javno kanalizacijo, ki
odvaja vode na CCN Kranj.

Odvajanje in ¢is€enje padavinske odpadne vode

Odvajanje padavinske odpadne vode s streh objektov je urejeno tako, da je voda speljana preko
ponikovalnic in peskolovov ob objektih v padavinsko kanalizacijo, ponekod tudi preko lovilnikov
olj. V ponikanje se odvaja le padavinska voda s strehe skladiSca gotovih izdelkov (objekt na skrajnem
JZ delu obmoc¢ja OPPN) in sicer preko lovilnika olj ter padavinska odpadna voda z manipulativnih
povrsin juzno od tega skladiS¢a. Ponikanje padavinskih odpadnih vod s streh in povoznih povrSin v
vecjem obsegu ni mozno, zaradi visoke stopnje pozidanosti obmocja, saj ponikanje v bliZini in pod
temelji stavb ter v bliZini infrastrukturnih vodov ni mozno.

Padavinske vode z utrjenih povrSin (parkiriS¢a za tovorna vozila in parkiriS¢a za osebna vozila) se
tovorna vozila na juzni strani obmoc¢ja OPPN in eden na parkiri$¢u za osebna vozila na vzhodni strani
obmoc¢ja OPPN. Voda se preko lovilnikov olj odvaja v kanal padavinske odpadne vode in naknadno
v javno kanalizacijo.
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Vsi lovilniki olj so bili obnovljeni in so skladni s SIST EN 858. Vsi lovilniki olj, sajna jama in
nevtralizacijski bazen imajo izdelan poslovnik in dnevnik ter se dnevno oz. tedensko pregledujejo.
Znotraj celotnega obmocja proizvodne cone Labore je speljano hidrantno omreZzje, ki se napaja iz
vodovodnega sistema. Za gasenje pa je mozno uporabiti tudi lo¢en bazen z recno vodo.

Javno kanalizacijsko omreZje je na obmocju Kranja zaklju¢eno s Centralno ¢istilno napravo Kranj, z
zmogljivostjo 95.000 PE s terciarno stopnjo &is¢enja in iztokom v reko Savo. CCN obratuje z
okoljevarstvenim dovoljenjem §t. 35441-29/2013-6 izdano dne 29. 11. 2013, upravljalec Cistilne je
Komunala Kranj JP d.o.o. V letu 2016 je dejanska obremenitev znasala 61.189 PE.

4.1.4 Vodni vir ¢rpaliS¢e Gorenja Sava

9 L , T e AR T S WA B e e NN
%ﬂ 2 (9 R Vodni vir (ErpaliSte) Gorenja Sava, $t vodnega dovoljenja 35527-90/2008. Od obmotja

Nima VVO. Na zahtevo NIJZ izdelano Hidrogeolo$ko izvedensko mnenje o moZznosti
vpliva obmocja OPPN KR L1 Labore v MO Kranj na vode navedenega zajetja $t
4376-246/19-01, Geologija Idrija d.o.0., oktober 2019
- Legenda:
4376-246/19-01, Geologija 0. X 28 OPPN KR L1 Kranj Labore
oktober 2019 4 == .
1 1 meja obmocja OPPN
el
% obstojeci objekti

N predvideni novi objekti in Siritve

nove cestne ureditve in parkiris¢a na obmodju OPPN in
v njegovi okolici

vodni vir Gorenja Sava brez VWO
3 IS Y

Slika 6: Prikaz omoéja OPPN in vodni vir Gorenja Sava (Ipsum, ecember 019)
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V blizini obravnavanega plana se nahaja vodni vir ¢rpaliS¢e Gorenja Sava za katero je bilo izdano
vodno dovoljenje za Oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna sluzba, st. 35527-
90/2008. Crpalisce sestavljajo 3 vodnjaki, globoki 20 m. Iz vsakega je mozno C¢rpati od 50 do 80 I/s.

Crpaliiée je vkljuéeno v vodovodni sistem Kranj in ima predviden maksimalni odvzem vode 180 /s.
Vrtina Gorenja Sava se napaja iz aluvialnnega pes¢eno prodnega vodonosnika. Odlok, ki bi varoval
zaloge pitne vode in opredeljeval reZim ravnanja v vodovarstvenih obmocjih za ¢rpalis¢a Gorenja
Sava Se ni sprejet. Vodovarstveni pasovi so bili sicer opredeljeni v HidrogeoloSkem porocilu za
pridobitev vodnega dovoljenja za Crpalisc¢e Gorenja Sava pri Kranju (Getes d.o.o., §t. 89/07) (glej tudi
spodnjo sliko).
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Sllka 7: Vphvno obmoqe in predlog 1.in 2. vodovarstvenega pasu za vodm vir Gorenja Sava
(Getes, 2007)

Crpalis¢e Gorenja Sava se nahaja na desnem bregu Save na nizki terasi pod Smarjetno goro, med
Gornjesavsko cesto in Zeleznico. Nadmorska visina terase je 361 m. Crpalisée je od Save oddaljeno
190 m. Terasna ravnica je dolga priblizno 900 m in Siroka do 275 m. Nadmorska viSina Save,
vzporedno s ¢rpaliS€em, je 353 m. Obmocje urejanja KR L1 Kranj Labore se nahaja na desnem bregu
Save na visoki terasi. Nadmorska viSina je 368 m. Od Save je oddaljeno 630 do 840 m. Nadmorska
viSina Save, vzporedno z obmo¢jem OPPN, je 345 m.
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Geoloske in hidrogeoloske razmere

Crpalis¢e Gorenja Sava je zgrajeno na reéni terasi na desnem bregu Save. Teraso sestavljajo naplavine
reke Save — karbonatni prod in pesek. V aluvialni terasi je formiran vodonosnik podzemne vode s
prosto gladino. Terasa je na juZni strani omejena s pobo&jem Smarjetne gore, ki jo gradijo
vodonepropustne kamnine srednje in zgornjetriasne starosti, t.i. psevdoziljski skladi: temno siv tufski
peS€enjak in skrilavec, glinasti skrilavec, tuf, tufit in tankoplastni temnosivi aplenec. Pobocje
Smarjetne gore, je torej vodonepropustna bariera za podzemne vode v aluvialnem vodonosniku terase
na desnem bregu Save in tok podzemne vode, skupaj z naravnim gradientom povrS§ine terena usmerja
v smeri doline Save proti jugovzhodu. Na koncu aluvialne terase Sava zavije proti jugu in se prakti¢no
pritisne ob pobo¢je Smarjetne gore s ¢imer se tok podzemne vode na desnem bregu Save bolj ali manj
zapre. Podzemna voda je v hidravli¢ni povezavi z reko Savo. Glede na geoloske razmere in relief
terena smemo z najvecjo verjetnostjo sklepati, da podzemna voda teCe vzporedno s Savo proti
jugovzhodu, pri ¢emer je gradient vec ali manj enak gradientu reke Save, ki je 4 m / 750 m ali 0,005.
Koeficient prepustnosti je bil s ¢rpalnim poskusom dolo¢en na k = 1,95 x 10 — 2 m/s.

4.2 KULTURNA DEDISCINA

V spodnji tabeli so predstavljene enote kulturne dedis¢ine, ki se nahajajo na in ob obmocju OPPN.
Neposredno na obmocju OPPN se nahajata dve enoti zavarovane kulturne dedisCine, ter vplivno
obmocje enote. Vse ostale enote kulturne dediS¢ine se nahajajo izven meje OPPN.

Tabela 6: Pregled enot kulturne dedi$¢ine na in ob oZjem obmoc¢ju OPPN

ESD Ime Tip Zvrst Rezim Lokacija

21454 Kranj - Spomenik | memorialna spom. objekti | dedis¢ina na obmoc¢ju OPPN
padlim delavcem dediscina in kraji
tovarne Sava

16455 Kranj - Gostilna profana stavbna stavbe dediscina na obmoc¢ju OPPN
Gastej dediscina

16455 Kranj - Gostilna profana stavbna stavbe vplivno obmocje | na obmoc¢ju OPPN
Gastej dediscina

1925 Kranj — Cerkev sv. | sakralna stavbna stavbe dediscina ob obmoc¢ju OPPN
Martina v dediscina
Straziscu

1925 Kranj — Cerkev sv. | sakralna stavbna stavbe vplivno obmocje | ob obmocju OPPN
Martina v dediscina
Straziscu

27944 Kranj - Opusceno | memorialna spom. objekti | dedis¢ina ob obmoc¢ju OPPN
pokopalisce v dediscina in kraji
Straziscu

29865 Kranj - arheoloska arheoloska arheolosko ob obmoc¢ju OPPN
Arheolosko dediscina najdisca najdisce
obmocje Strazisko
polje

683 Srednje Bitnje — kulturna krajina kulturna dediscina ob obmoc¢ju OPPN
Kulturna krajina krajina
Bitnje
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Slika 8: Kulturna dedi$cina na in ob obmoc¢ju OPPN (meje OPPN — Vijoina barva)
(vir: IPSUM d.o.0., december 2019)

4.2.1 Memorialna dediscina

ESD 21454 Kranj - Spomenik padlim delavcem tovarne Sava leZi v centru obmo&ja OPPN
Skofjeloska cesta 6, pred objektom Preizkusna postaja, na zelenici, ob vzhodni fasadi postaje.
Spomenik padlim delavcem tovarne Sava sestavlja pet ploS¢, prenesenih iz razli¢nih lokacij
opuscenih obratov tovarne Sava. Uredila tovarna Sava 1973.
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ESD 27944 Kranj - Opusteno pokopaliste v StraZis¢u, leZi okoli cerkve sv. Martina v StraZisu,
to je na SZ meji obmoc¢ja OPPN. Pokopalis¢e je nastalo ob novozgrajeni cerkvi sv. Petra 1737, leta
1980 opusceno in preurejeno v spominski park z grobis¢em NOB (K. Kobal) ter spomenikom prve
svetovne vojne (I. Vurnik 1928). Ohranjen kamnit zid in histori¢ni nagrobniki.

4.2.2 Profana stavbna dediséina

ESD 16455 — Kranj Gostilna Gastej je nekdanja gostilna, ki stoji na ovinku nad Gastejskim
klancem med Laborami in StraZii¢em, ob Skofjeloski cesti, neko¢ glavni cesti, ki je povezovala Kranj
s Skofjo Loko. To je zidana nadstropna stavba s klasicisti¢no fasado, s kamnitim vhodnim portalom
iz tufa in dvokapno streho na ¢op. Gospodarska poslopja ob gostilni so bila med 1985-1989 predelana
za potrebe tovarne Save. Nahaja se na SV robu obmoc¢ja OPPN.

4.2.3 Sakralna stavbna dedisc¢ina

ESD 1925 Kranj — Cerkev sv. Martina v StraZi$¢u, stoji v jugovzhodnem delu naselja Straziice,
juzno od osnovne Sole Lucijana Seljaka in severno od obmocja OPPN. opusceno pokopalisce lezi
okoli cerkve sv. Martina v StraZiScu, to je na SZ meji obmoc¢ja OPPN. Pokopalis¢e je nastalo ob
novozgrajeni cerkvi sv. Petra 1737, leta 1980 opusceno in preurejeno v spominski park z grobis¢em
NOB (K. Kobal) ter spomenikom prve svetovne vojne (I. Vurnik 1928). Ohranjen kamnit zid in
histori¢ni nagrobniki.

4.2.4 Arheoloska dedisc¢ina

ESD 29865 Kranj - Arheolosko obmo¢je Strazisko polje, leZi na JZ delu ob obmocju OPPN. To
obmocje predstavlja obmocje poveCanega arheoloskega potenciala glede na najdbe odlomkov
prazgodovinske in srednjeveske lon¢enine (ekstenzivni terenski pregled 2012).

4.2.5 Kulturna krajina

ESD 683 Srednje Bitnje — Kulturna krajina Bitnje, obmocje se nahaja juzno od obmocja OPPN
in se razteza na obmodju vzhodno od Spodnjih, Srednjih, Zgornjih Bitenj in Zabnice, zahodno od
ceste Ljubljana-Kranj, in v zahodnem delu SorSkega polja. Znacilnost te enote je izjemna krajina, ki
je reliktni ostanek freisinSke kolonizacije. Od stegnjenih domacij, postavljenih precno na
komunikacijo tece v polje trakasta parcelacija s sadovnjaki, ve€inoma stegnjenimi kozolci, sakralnimi
objekti in posameznimi drevesi. Obdelovalna zemljiS¢a kmetij so razdeljena na proge in je z znacilen
primer poljske razdelitve na sklenjene proge in kulturne pokrajine, ki jo je oblikovala nacrtna
srednjeveska kolonizacija SorSkega polja. Pri progi je posest dolocene kmetije v enem samem dolgem
kosu, ki se vlece od kmetije do konca vaskega zemljis¢a, obi¢ajno gozda (Kladnik, 1998). Vendar pa
so temeljne oblike poljske razdelitve redke. Pri vecini slovenskih vasi prevladujejo prehodne oblike,
predvsem med grudami in delci ter progami in delci, pri Stevilnih vaseh pa sta sodobno kmetijstvo in
urbanizacija tradicionalno poljsko razdelitev Ze mocno spremenila (Perko 1998).

4.3 VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI

4.3.1 Kakovost zunanjega zraka

Na kakovost zraka v 0Zji in §irSi okolici obravnavanega plana vplivajo predvsem:
- Promet po regionalnih cestah v okolici plana,
- Proizvodni objekti z napravami, kot vir emisij,
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- Kurilne naprave v proizvodnih in stanovanjskih objektih.

OnesnaZenost zraka pomeni prisotnost snovi v zunanjem zraku, ki Skodljivo vplivajo na zdravje ljudi
in Zivali, povzrocajo Skodo na materialih in motece delujejo na ljudi. Najbolj pogoste emisije snovi v
zraku so Zveplov dioksid (SO.), duSikov oksid (NOx), hlapne organske snovi (HOS), ozon (Os) ter
delci (PMjo). V Sloveniji se kot najvecja onesnaZevalca v zadnjem Casu kaZzeta predvsem ozon in
PM o delci. Ozon nastaja zaradi emisij iz prometa, kjer blizu cestiS¢ potekajo reakcije med ozonom
in duSikovim monoksidom. Meritve ozona na obmoc¢ju Kranja ne potekajo.

V Kranju potekajo meritve za emisije delcev PM1o. Koncentracije delcev PMio so v letu 2019 (januar,
februar) presegle dovoljeno dnevno mejno vrednost na merilnem mestu v Kranju 5 dni v januarju in
2 v februarju. Delci so naravnega izvora (cvetni prah, vegetacija, morska sol, dim gozdnih poZarov,
meteorski prah, vulkanski pepel) ali antropogenega izvora — vpliv ¢loveske aktivnosti (energetski
objekti, industrija, promet, poljedelstvo, individualna kuriS¢a). Delci pomembno vplivajo na zdravje
ljudi, kakor tudi na klimo, vidnost itd. NiZje koncentracije delcev PMj¢ se pojavljajo poleti in viSje
pozimi, saj se pozimi zaradi stabilnejSe atmosfere in SibkejSih vetrov onesnazen zrak zadrZuje v
blizini cestiS¢, ki so izvor emisije. Emisija iz prometa je sicer skozi vse leto skoraj enaka. Do
poviSanih koncentracij delcev prihaja v zimskem Casu zaradi prispevka emisij iz individualnih kuriS¢.

Obmocje Mestne obcine Kranj je skladno z Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. I. RS, $t. 9/11,
8/15, 66/18) in Odlokom o dolocitvi podobmocij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka
(Uradni list RS, §t. 67/18) razporejeno na obmocje z oznako SIC (Celinsko obmo¢je) in podobmocje
SIC_KR. Obmocje Mestne obcine Kranj je v drZzavni mreZi spremljanja kakovosti zraka z merilnim
mestom za merjenje delcev PMjo. Vsekakor je stanje zraka posledica emisij zaradi cestnega prometa,
ogrevanja objektov ter v manj$i meri obrtnih in industrijskih dejavnosti. Kakovost zraka je odvisna
tudi od dotoka onesnazenih mas iz drugih smeri ter same vremenske situacije (inverzija, smer in
jakost vetrov..).

Na obmoc¢ju OPPN povrSine za proizvodne dejavnosti lahko zaradi proizvodnih obratov, ki se
nahajajo znotraj njih, uvrstimo med to¢kovne vire emisij. Z vidika emisij onesnazeval v ozracje so z
s staliS§¢a varovanja zdravja ljudi kljucne tiste povrSine oziroma proizvodna obmocja, kjer se nahajajo
obrati, ki so zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa snovi v zrak. Na obmoc¢ju OPPN so
vsa tri podjetja zavezanci za monitoring emisij snovi v zrak, v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah
in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Ur. I. RS, st. 105/08). Na podlagi slednjega morajo vsi zavezanci za izvedbo
emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja porocati ministrstvu,
pristojnemu za okolje, oceno o letnih emisijah snovi v zrak.

4.3.2 Emisije snovi v zrak

V nadaljevanju podajamo podatke iz obratovalnih monitoringov:

- emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov,

- emisije iz kurilnih naprav,

- emisije hlapnih organskih spojin,

- emisije toplogrednih plinov,
po posameznih podjetjih Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Contitech Slovenija d.o.o., Trelleborg
d.o.0.) na obmoc¢ju OPPN.
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4.3.2.1 Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.0. (GDST)

Emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov

Podjetje GDST d.o.o. je izvedlo zadnje obCasne meritve iz naprav za proizvodnjo pnevmatik v
septembru 2018. Naprava oz. pripadajoce tehnoloSke enote se uvrs¢ajo v skupino naprav pod tocko
10.7, po prilogi 4, Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja, (Ur.l. RS, st.
31/07, 70/08, 61/09, 50/13). Meritve je izvajal NLZOH, ter rezultate podal v Poro€ilu o meritvah
emisije snovi v zrak iz nepremiCnih virov onesnaZevanja, St. 2114-18/48492-18/547-6/2018-1,
september 2018, katerega rezultate navajamo v nadaljevanju.

V monitoringu so se izvajale meritve za naslednje snovi:

- parametri stanja odpadnih plinov: vsi izpusti

parameter
temperatura plinov (Ty, °C) da
hitrost plinov (v, m/s) da
volumski pretok plinov (qv, m’/h) da
vlaznost plinov (H>0, %) da

emisijski parametri: Z5, 76, Z77

parameter
celotni prah (mg/m’) da
celotni organski ogljik v plinasti fazi (TVOC, mg/m’) da
stiren (mg/m’) da

emisijski parametri: Z10a, Z10b, Z11
parameter

celotni prah (mg/m’) da

celotni organski ogljik v plinasti fazi (TVOC, mg/m’) da

emisijski parametri: Z8, 79, 712
parameter
celotni prah (mg/m’) da

Merilna mesta na napravah, kjer so se izvajale meritve:
- meSalnica gumenih zmesi — meSalna komora 1 — MMZS5,
- meSalnica gumenih zmesi — meSalna komora 2 — MMZ6,
- meSalnica gumenih zmesi — meSalna komora 3 — MMZ7,
- transport prasnih snovi — silos 2 — MMZS8,
- transport prasnih snovi — silos limona - MMZ9,
- vulkanizacija — vulkanizacijsko polje 1 — MMZ10a,
- vulkanizacija — vulkanizacijsko polje 2 — MMZ10b,
- vulkanizacija — vulkanizacijsko polje 3 - MMZ11,
- tehtanje kemikalij - MMZ12.

Naprave za CiS¢enje odpadnih plinov — vrecasti filtri, so nameS¢ene na odvodih meSalnice gumenih
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zmesi (25, 76 in Z7), na odvodih transporta prasnih snovi (Z7, Z8) ter na odvodu tehtnice kemikalij
(Z12).
Periode menjav filtrov (po podatkih upravljavca):

- meSalnice gumenih zmesi (filtri iz dnevnih silosov, zalogovnika,...) — 3, 4 oz. 6 mesecev,

- transport prasnih snovi — 6 mesecev,

- tehtnica kemikalij — 12 mesecev.

V Casu meritev, dne 30 .05 .2018, 01. 06. 2018, 06. 06. 2018, 12. 06. 2018 in 05. 07. 2018, so naprave
obratovale z maksimalno obremenitvijo. Skoraj vse naprave delujejo 24 ur na dan, 7 dni na teden, kar
pomeni 8.400 ur v letu. Naprave za zmanjSevanje emisij oz. ¢iS¢enje odpadnih plinov so v Casu
meritev po podatkih zavezanca, obratovale optimalno.

Rezultati meritev so pokazali da emisijske koncentracije merjenih parametrov v sklopu obcasnih
meritev ne presegajo mejnih emisijskih koncentracij, glede na dolocila Uredbe o emisiji snovi v
zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja (Ur. L. RS, st. st. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13).

Meritve se izvajajo vsake tri leta. Zadnje meritve so se izvajale v letu 2018. Naslednje meritve se
bodo izvajale Cez tri leta, v letu 2021.

Emisije snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav

Podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. je opravilo meritve na podlagi preverjanja skladnosti
emisij 1z kurilnih naprav z zahtevami Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih
naprav (Ur.L.RS, st. 24/2013, 2/15 in 50/16), meritve so bile izvedene 8. 3. 2018, izvedlo jih je podjetje
KOVA d.o.0., izdelano je bilo Porocilo o meritvah emisij snovi v zrak, $t. EK2018-180100/2, marec
2018.

Tabela 7: Nabor merjenih parametrov

Parameter Enota Srednja vrednost
Koncentracija CO mg/Nm’® 8,4
Koncentracija CO (3%) mg/Nm’® 9,7
Koncentracija NO, mg/Nm’® 134,8
Koncentracija NO2 (3%) mg/Nm’® 155,5
Koncentracija SO, mg/Nm’® < 14,3 (2,86)
Koncentracija SO2 (3%) mg/Nm’® <14,3 (3,3)
Kisik O, % 5,4
Pretok odpadnih plinov m’/h 10950
Pretok suhih odpadnih plinov Nm’/h 6964
Emisija CO g/h 58,5
Emisija NO, g/h 938,8
Emisija SO, g/h <99,6
Cas vzoréenja min 30

Meritve so bile izvedene na Stirih (4) merilnih mestih — izpustih. V vseh napravah je energent
zemeljski plin, pri nobeni napravi ni nezajetih emisij.

Tabela 8: Naziv merilnega mesta, naziv naprave in vrsta meritev

Z.§t. | Merilno Nagziv merilnega mesta Naziv naprave Vrsta meritev
mesto
1. MMI1 Izpust iz parnega kotla ERI 2 Parni kotel Energy Recovery Intl.
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2. MM2 Izpust iz parnega kotla ERI 1 Parni kotel Energy Recovery Intl. Anorganske

3. MM3 Izpust iz parnega kotla TPK 2 Parni kotel TPK Zagreb spojine v

4. MM4 Izpust iz parnega kotla TPK 1 Parni kotel TPK Zagreb plinastem stanju
(dimni plini)

Izmerjena emisijska koncentracija celotnega prahu, ogljikovega monoksida, duSikovih oksidov,
izrazenih kot NOy, Zveplovih oksidov, izraZzenih kot SO- je bila v ¢asu izvedbe meritev v mejah
predpisanih vrednosti, ki jih predpisujejo Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih
naprav (Ur.LRS, st. 24/2013, 2/15 in 50/16).

Upravljalec naprave Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.0. (GDST d.o.0.) mora zagotoviti izvajanje
obcasnih meritev za emisijo snovi iz kurilnih naprav vsako tretje leto. Naslednje meritve je potrebno
izvesti leta 2021.

4.3.2.2 Trelleborg Slovenija d.o.o.

Emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov

Podjetje Trelleborg Slovenija d.o.o. je izvedlo zadnje obCasne meritve v letu 2018 iz naprav, v
organizacijskih enotah:

- Program PRINT (naprava za proizvodnjo ofset gum — naprava za povrSinsko obdelavo snovi,
predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil, Se posebej za apreturo, tiskanje,
premazovanje, razmascevanje, impregniranje, lepljenje, barvanje in ¢iS€enje, s porabo topil
nad 150 kg/uro ali vec¢ kot 200 ton/leto);

- Program MESALNICA (naprava za proizvodnjo kavéukovih — elastomernih zmesi;

- Program PROFILI (naprava za proizvodnjo gumenih profilov;

- Program TRANSPORTNI TRAKOVI (naprava za proizvodnjo transportnih trakov;

- Program MOTO (naprava za proizvodnjo plas€ev za mopede, motocikle, skuterje, gokarte,
mali transport, male poljedelske stroje in polna kolesa);

- Program EKO (naprava za proizvodnjo ¢epov, dvigovalnih, tesnilnih in industrijskih blazin
pakerjev, blazinastih ¢epov in prostorninskih izdelkov);

Naprava oz. pripadajoce tehnoloSke enote se razvrS€ajo v naprave dolocene z Uredbo o emisiji snovi
v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja, (Ur. I. RS, st. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13). Meritve je
izvajal ZVD d.o.0., ter rezultate podal v PoroCilu o emisiji snovi v zrak, §t. LOM 20180442-M,
november 2018, katerega rezultate navajamo v nadaljevanju.

V monitoringu so se izvajale meritve za naslednje snovi:

Tabela 9: Merjeni parametri stanja odpadnih plinov

Parameter stanja Oznaka Enota
Temperatura plinov Tpl °C
Hitrost plinov v m/s
Volumski pretok plinov_ | qV m’/h
Tlak plinov ppl hPa
VlaZznost plinov hm g/m’

Tabela 10: Emisijski parametri (snovi)

Emisijski parameter (snov) Oznaka Enota
celotni prah (mg/m®) Prah mg/m?
celotne organske snovi razen organskih delcev TOC mgC/m?
Vsota organskih spojin HOS mg/m?
Ogljikov monoksid Cco mg/m?
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Dusikovi oksidi izrazeni kot NO, NO; mg/m?
Zveplovi oksidi izraZeni kot SO, SO, mg/m?
Kisik [8)) vol.%

Za vsako napravo je bilo doloceno kateri parametri se merijo. V nadaljevanju podajamo na katerih
tehnoloskih enotah so merilna mesta za merjenje emisij snovi v zrak. Vseh merilnih mest je 22.

Tabela 11: Merilna mesta na napravah, kjer so se izvajale meritve

Merilno mesto Tehnoloske enote Razyrstitev naprave
MMI171 brusilna linija STEINEMANN 1 in 2 (N7)
MM2Z72 kontinuima vulkanizacijska linija AUMA
MM474 Mesalnik Pomini VIC 95 (N10)
Mesalnik Pomini VIC 95 (N11)
Stirje dvovaljéniki Buzuluk (N12)
MMS5Z5 Dozirno tehtalni sistem za prasne in oljne komponente
(N15)
MMG6Z6 Mesalni dvovaljénik Buzuluk (N17)
MM7Z7 Mesalnik M48 z dvema dvovaljénikoma (N18)
Dvovaljénik V49 (N20)
MMO9Z9 Linija LCM Durferrit 120/3 (N22)
MM11Z11 Linija LCM 90/2 Troester (N24) .
MM 14714 Linija Gerlach (N27) Uredbo o emisiji
MMI15Z15 Linija Gerlach (N27) snovi v zrak iz
MM16Z16 Linija Gerlach (N27) nepremicnih virov
MM19Z19 Komora za obrizgavanje (N68) oresnazevand, (Url.
—— ; RS, st. 31/07, 70/08,
MM20Z720 Brusilni stroj (N55) 61/09, 50/13).
MM21721 Komora za lepotni premaz (N56) ’
MM23723 Stroj za peskanje (N62)
MM24724 Linija LCM Durferrit 120/1 (N21)
Linija LCM Durferrit 120/3 (N22)
MM27727 Kurilna naprava Durferit na liniji LCM 120/1 Durferit
(N21)
MM28Z728 Kurilna naprava Durferit na liniji LCM 120/3 Durferit
(N22)
MM29729 Vroce oljni kotel Gekakonus:
- Linija LCM 90/1 Colmec (N23)
- Linija LCM 90/2 Colmec (N24)
- Linija LCM 120/2 Colmec (N25)
MM30Z30 Vroce oljni kotel Garioninaval (N71)
MM387Z38 Kontinuirna vulkanizacijska linija AUMA 2
MM39Z739 Brusilna linija IMEAS

V ¢asu meritev, dne 28. 09. 2018, 01. 10. 2018, 02. 10. 2018, 09. 10. 2018, 24. 10. 2018 in 12. 11.
2018, so naprave obratovale v polni kapaciteti in tako tudi povzrocale najvecje emisij snovi v zrak.
Stevilo ur za letno obratovanje je od naprave do naprave razli¢no. Najvegje tevilo letnih obratovalnih
ur ima naprava na merilnem mestu MM4Z4 (meSalnik Pomini VIC 95, meSalnik Pomini VIC 215,
Stirje dvovaljéniki Buzuluk). Nobena naprava ne deluje 24/7. Za nekatere tehnoloske naprave so bile
to prve meritve.

Rezultati meritev so pokazali, da emisijske koncentracije merjenih parametrov v sklopu obcasnih
meritev, ne presegajo mejnih emisijskih koncentracij, glede na dolocila Uredbe o emisiji snovi v
zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja (Ur. list RS, st. st. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13).
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Zadnje meritve so se izvedle v letu 2018. Naslednje meritve bodo v letu 2019 (nekatere naprave) in
2020. Meritve se izvajajo na tri leta.

Emisije hlapnih organskih spojin

Podjetje Trelleborg Slovenija d.o.o. (bivSa Savatech d.o.0.) je pridobilo Potrdilo o vpisu v evidenco
naprav na zahtevo stranke — upravljalca Savatech d.o.o., §t. 35413-14/2011-2, z dne 17. 3. 2014, za
napravo Program Print, ki se po Uredbi o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak
iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Ur. I. RS, st. 35/15, 58/16) Priloge 1, uvrS¢a pod
tocko 4. PovrSinska obdelava tekstilij, tkanin, folij in papirja.

To potrdilo doloca:

- daletna poraba hlapnih organskih spojin v napravi ne sme presegati 200 ton,

- da se odpadni plini iz naprave morajo zajemati in voditi v Cistilno napravo — sistem za
regeneracijo topil z adsorbcijo z izpustom Z25;

- koncentracija hlapnih organskih spojin, izraZzena kot celotni ogljik (TOC), za zajete ociScene
odpadne pline na izpustu Z25 iz Cistilne naprave — sistema za regeneracijo topil z adsorbcijo
ne sme presegati mejne koncentracije 150 mg C/m?;

- kolicina nezajetih emisij iz naprave ne sme presegati 20% vnosa organskih topil. Hlapne
organske spojine, vsebovane v zajetih neociS€enih odpadnih plinih, se priStevajo k nezajetim
emisijam:

- zdravju Skodljivih, rakotvornih, mutagenih in za reprodukcijo strupenih hlapnih organskih
spojin z opozorilnimi stavki R45, R46, 749, R60 ali R61 ali stavki o nevarnostih H340, H350,
H3501, H360D, H360F in halogeniranih hlapnih organskih spojin z oznako R40 ali R68 ali
stavki o nevarnosti H341 ali H351, ni dovoljeno uporabljati;

- pri obratovanju naprave mora upravljavec na izpustih iz naprave zagotavljati merjenje emisije
snovi v zrak in zagotavljati doseganje mejnih vrednosti;

- za obratovanje Cistilne naprave — sistema za regeneracijo topil z adsorbcijo mora imeti
upravljavec poslovnik in zagotoviti, da Cistilni napravi obratujeta v skladu s tem poslovnikom;

- upravljavec mora ne glede na velikost Cistilne naprave zagotoviti vodenje obratovalnega
dnevnika. Obratovalni dnevnik je treba voditi v obliki vezane knjige z oStevil€enimi stranmi;

Potrdilo doloca, da na izpustu Z25 upravljalec mora zagotoviti izvajanje obCasnih meritev emisij
hlapnih organskih spojin vsako tretje leto. Merilna mesta morajo biti stalna, dovolj velik, dostopna in
opremljena tako, da je meritve mogoce izvajati merilno neoporecno, tehni¢no ustrezno in brez
nevarnosti za izvajalca meritev. Vsako leto do 31.marca je potrebno ARSO predloziti bilanco topil
za preteklo leto in oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdela izvajalec obratovalnega
monitoringa.

V primeru, da je preseZena poraba hlapnih organskih spojin 150 kg/uro ali 200 ton/leto, mora za
obratovanje naprave upravljalec namesto potrdila o vpisu v evidenco naprav dobiti okoljevarstveno
dovoljenje.

4.3.2.3 Contitech Slovenija d.o.o.

Emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov

Podjetje Contitech Slovenija d.o.o. je izvedlo zadnje obCasne meritve iz naprav za proizvodnjo
pnevmatik v septembru 2017. Naprava oz. pripadajoce tehnoloske enote se uvr$¢ajo v skupino naprav
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pod tocko 10.7 in 10.1, po prilogi 4, Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja,
(Ur. I. RS, st. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13). Meritve je izvajal NLZOH, ter rezultate podal v Porocilu
o meritvah emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja, St. 2114-17/35359-17/547-
10/2017-1, september 2017, katerega rezultate navajamo v nadaljevanju.

Podjetje Contitech Slovenija d.o.o. je izvedlo zadnje obCasne meritve v letu 2017 iz sledecih naprav:
- pec za vulkanizacijo oblikovanih cevi,
- brusilni stroj,
- frezalno — rezalni stroj MC#1,
- frezalno — rezalni stroj MC#2,
- vulkanizacija zobatih jermenov — PD ,
- vulkanizacija rezanih jermenov — Poly V
Merilna meta so na vseh zgoraj navedenih napravah.

Na odvodu iz frezalno — rezalnega stroja MC#1 in MC#2 so nameScene Cistilne naprave za ¢iS¢enje
odpadnih plinov. Odpadni plini se €istijo s pomocjo ciklonskega filtra (odstranjevanje vecjih delcev
- koScki gume), patronskih filtrov (odstranjevanje manjSih delcev oz. prahu) ter elektrostatskega filtra.
Na odvodu iz brusilnega stroja pa se odpadni plini Cistijo s pomocjo ciklonskega filtra (odstranjevanje
vecjih delcev — koScki gume) in vrecastih filtrov.

V obratovalnem monitoringu so bile merjene sledece snovi:

- parametri stanja odpadnih plinov:

parameter
temperatura plinov (Ty;, °C) da
hitrost plinov (v, m/s) da
volumski pretok plinov (qv, m’/h) da
vlaznost plinov (H>0, %) da

- emisijski parametri:

parameter
celotni prah (mg/m’) da
celotni organski ogljik v plinasti fazi (TVOC, mg/m’) da
veplov dioksid (SO2, mg/m’) da
dusikovi oksidi (NO in NO-, izraZeni kot NO2, mg/m’) da

V Casu meritev, dne 14. 06. 2017, 15. 06. 2017 in 16. 06. 2017 so merjene naprave obratovale z
najvecjo obremenitvijo glede na izvajani proces. Obratovalni Cas naprav, na katerih so se izvajale
meritve je v ve€ini 24/7, to je 7.800 obratovalnih ur na leto, razen naprave brusilni stroj, ki dela 8
ur/dan, 1760 ur/leto. Naprave za zmanjSevanje emisij oz. ¢iS¢enje odpadnih plinov so v ¢asu meritev
po podatkih zavezanca, obratovale optimalno.

Skladno z 31. ¢lenom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja (Ur. l. RS,
st. 31707, 70/08, 61/09, 50/13) je poleg meritev koncentracij snovi in masnega pretoka na izpustu iz

posameznih naprav v zajetih odpadnih plinih treba oceniti tudi razprSeno emisijo.

Pri vseh napravah je odsesovanje urejeno na mestih nastanka emisij. Ocenjujemo, da razprSenih
emisij ni oz. ne prispevajo pomembnega deleZa k izmerjenim emisijskim vrednostim, ki so na vseh
izpustih nizke.
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Rezultati meritev izkazujejo, da emisijske koncentracije merjenih parametrov v sklopu obcasnih
meritev ne presegajo mejnih emisijskih koncentracij. To pomeni, da naprave glede na dolocila
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja (Ur. list RS, st. 31/07, 70/08, 61/09,
50/13), okolja ne obremenjuje ¢ezmerno.

Zadnje meritve so se izvajale v letu 2012 (razen vulk. PD in PolyV). Aktualne meritve so iz leta 2017.
Naslednje meritve se bodo izvajale v letu 2022 (brusilni stroj, MC#1 in MC#2), za ostale naprave
velja opustitev meritev.

Emisije toplogrednih plinov

Toplogredni plini so ogljikov dioksid (COz), metan (CHa), duSikov oksid (N20), fluorirani
ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in Zveplov heksafluorid (SF6) ter druge
naravne in antropogene plinske sestavine ozracja, ki absorbirajo in ponovno oddajajo infrardece
sevanje. V Prilogi 1, Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba
pridobiti dovoljenje za izpuscanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij
toplogrednih plinov (Ur. I. RS, $t. 55/11), so navedene dejavnosti, toplogredni plini in vrste naprav,
za katere morajo njihovi upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuS€anje toplogrednih plinov v skladu
z zakonom.

Emisije toplogrednih plinov na obmoc¢ju so posledica emisij iz kurilnih naprav in prometa tovornih
in osebnih vozil. Podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.0. (GDST d.o.0.) je pridobilo Dovoljenje
za izpuscanje toplogrednih plinov, $t. 35485-5/2014-6, izdano s strani MKGP ARSO, z dne 28. 8
.2014. S tem dovoljenjem se upravljalcu naprave dovoli izpuS€anje toplogrednih plinov iz naprave z
oznako SI-69, ki se nahaja na lokaciji Skofjeloska cesta 6, 4000 Kranj in se uvri¢a v dejavnost
Izgorevanje goriv v napravah s skupno nazivno vhodno toplotno mo¢jo nad 20 MW (razen v napravah
za seziganje nevarnih in komunalnih odpadkov) po Uredbi o toplogrednih plinih, dejavnostih in
napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuscanje toplogrednih plinov oziroma izvajati
monitoring toplogrednih plinov (Ur. 1. RS, §t. 55/11). Naprava upravljalca GDST d.o.0. ima nazivno
vhodno toplotno mo¢ 45,89 MW. Upravljalec mora skladno z izdanim dovoljenjem izvajati
obratovalni monitoring emisij toplogrednih plinov. Vsako leto mora oddati poro€ilo na ARSO, ter
vsako cCetrto leto na ARSO poslati poro€ilo o izboljSavah nacrta monitoringa emisij toplogrednih
plinov.

Na obmoc¢ju OPPN KR L1 Kranj Labore, ni podjetja, ki bi sodilo med obrate, ki lahko povzrocijo
onesnazenje vecjega obsega (IPPC naprava oziroma IED naprava), se pa v bliZini obmocja (v radiju
1 km) nahajajo Stirje taki obrati, in sicer: GraSi¢ praSno lakiranje d.o.o., Ekol d.o.o., Ekorel d.o.o.,
Iskra ISD Galvanika d.o.o.

Proizvodni obrati omenjenih podjetij proizvedejo najvec emisij skupnega organskega ogljika (TOC),
duSikovih oksidov (izrazenih kot NO») ter ogljikovega monoksida, vendar pod zakonsko mejnimi
vrednostmi. Ostali polutanti nastajajo v majhnih ali zanemarljivih koli¢inah.

4.3.2.4 Obremenjenost zraka zaradi emisij cestnega prometa (PLDP)

Na obmocju plana se odvija promet s tovornimi vozili za dostavo surovin in odvoz gotovih izdelkov,
ter promet z osebnimi vozili zaposlenih. Je pa obmocje obdano z regionalnimi cestami, ki
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predstavljajo pomembne prometnice, zato tudi promet na teh prometnicah vpliva na kakovost zraka
na obmocju OPPN.

Iz publikacije Stetje prometa 2017 (DRSI, 2018) smo povzeli podatke za promet na prometnicah ob
obmoc¢ju OPPN. Glede na to, da gre za eno od vpadnic v mesto Kranj, je obmocje zelo obremenjeno
s prometom, kar izhaja tudi iz podanih podatkov, vendar pa gre predvsem za osebna vozila, ki dnevno
migrirajo v mesto in iz mesta.

Na spodnji sliki prikaz pomembnih prometnic ob obmoc¢ju OPPN. V spodnji tabeli pa podatek PLDP
in struktura prometa na prikazanih prometnicah.

R1-210 odsek 1109 -

LRI 11, odbek
\ Kranj 5 leprca)

Slika 9: Prikaz pmembnih prometnic o obmoc¢ju OPPN (www. gis.ibca agust 2019)

Mimo obmoc¢ja OPPN KR L1 potekajo 4 pomembne prometnice, na katerih se izvaja tudi drzavno
Stetje prometa in predstavljajo za obmoc¢je pomemben vir hrupa.

Tabela 12: Struktura prometa za posamezne cestne odseke ob obmocju OPPN

R2 412 (0210 |KR(ISKRA - LABORE) 16.864 135 | 14.683 | 290 | 1.101 | 207 145 66 | 237
R1 211 (0211 |KR (LABORE)-JEPRCA 7.598 86 6.656 118 | 516 75 65 26 56
R1 210 (1108 |KR(PRIMSKOVO-

LABORE) 18.823 87 16.943 | 25 | 1.148 | 168 145 70 | 237
R1 210 [1109 |KRANJ - SKOFJA LOKA 13.498 112 | 11.781 77 | 1.021 | 147 124 84 | 152

Vir: Promet 2017, DRSI, 2018
Legenda: PLDP - povprecni letni dnevni promet, M — motorji, OV — osebna vozila, A — avtobusi, LT — lahka tovorna vozila <3 ton,
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ST — srednja tovorna vozila 3-7 ton, TT — tezka tovorna vozila >7 ton, TP — tovorna vozila s priklopniki, V — vlacilci

Glede na prometne podatke lahko zaklju¢imo, da so navedeni cestni odseki ob obmoc¢ju OPPN
prometno precej obremenjeni, vendar Se vedno bistveno manj, kot najbolj prometno obremenjene
ceste v drzavi. Iz podatkov je tudi razvidno, da so ceste obremenjene s prometom vlacilcev, kar pa
verjetno izhaja iz podatka, da gre za obmocje proizvodnih dejavnosti in kot Ze receno, za eno od
vpadnic v mesto Kranj. Sta pa Se vedno bolj obremenjeni regionalni cesti, ki potekata V od obmocja
in JV od obmocja OPPN, c¢ez reko Savo, kot pa regionalna cesta, ki poteka J od obmocja OPPN KR
L1.

Za opis stanja in trenda PLDP smo povzeli podatke iz publikacije Stetje prometa za leto 2015, 2016
in 2017, ter primerjali Stevilke med sabo. Podali smo tudi strukturo prometa po vozilih na teh izbranih
prometnicah. Ker gre za eno od vpadnic v mesto Kranj, se promet tukaj mimo odvija ne zgolj zaradi
obravnavane proizvodne cone Labore, temvec tukaj mimo potekajo dnevne migracije za zaposlitveno
obmocje mesta Kranj in obmocja letaliS¢a Brnika.

Prikaz rezultatov Stetja PLDP, v letih 2015, 2016 in 2017, na Stirih razli¢nih odsekih treh regionalnih
cest, je podan v spodnji tabeli.

Tabela 13: Struktura prometa za pomembnejSe cestne odseke ob obmocju OPPN

Kat. in §t. | Leto St.  |Prometni odsek Vsa vozila |M (0)0% A |[LT |ST |TT |TP |V
ceste odseka (PLDP)
1108 |KR(PRIMSKOVO- |18.548 90 [16.545 [38 [1.285 [180 [131 |77 |202
LABORE)
2015 11109 [KRANJ-SKOFJA [12.943 107 [11.313 [75 [950 [153 [160 {76 [109
LOKA
1108 |KR(PRIMSKOVO- [18.211 79 [16.395 [28 [1.125 [166 [129 [70 [219
R1-210 2016 LABORE)v
1109 |KRANJ-SKOFJA [13.022 99 [11.412 [73 [961 [148 [121 [80 [128
LOKA
1108 | KR(PRIMSKOVO-  |,¢ ¢53 87 16943 [25 |1.148 [168 [145 |70 |237
2017 LABORE)
L fgﬁf - SKOFIA 143 408 112 (11781 |77 [1.021 (147 [124 |84 |152
2015 [0211 |KR (LABORE) - 7.100 70 [6.290 [115 [431 |52 |62 [28 [52
JEPRCA
2016 0211 |KR (LABORE) - 7.375 70 |6.506 [114 [474 |53 |71 [33 |54
R1-211 JEPRCA
2017 [0211 |KR (LABORE) -
JEPRCA 7.598 86 [6.656 (118|516 |75 |65 |26 |56
2015 0210 |KR(PRIMSKOVO- |16.561 131 [14.400 [268 [1.081 [254 [177 |68 [182
LABORE)
R2A412 2016 [0210 |KR(PRIMSKOVO- [16.833 136 [14.667 [272 [1.115[238 [117 |76 |212
) LABORE)
2017 0210 |KR(PRIMSKOVO-
LABORE) 16.864 135 |14.683 [290 |1.101 |207 |145 |66 |237

Vir: Promet 2015, DRSI 2016; 2016, DRSI 2017; 2017, DRS12018
Legenda: PLDP - povpre¢ni letni dnevni promet, M — motorji, OV — osebna vozila, A — avtobusi, LT — lahka tovorna vozila <3 ton,
ST — srednja tovorna vozila 3-7 ton, TT — tezka tovorna vozila >7 ton, TP — tovorna vozila s priklopniki, V — vlacilci

Podatki o obremenjenosti regionalnih cest ob obmocju OPPN v letih 2015, 2016 in 2017 kaZejo na
rahlo povecanje prometa za vsa vozila iz leta v leto, na skoraj vseh navedenih regionalnih cestah.
Izjema je promet v letu 2016 na regionalni cesti R1-210, ki kaZe zmanjSanje glede na leto popre;.
Kljub zmanjSanju PLDP, pa vidimo, da se poveca Stevilo vlacilcev.
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4.3.3 Obremenjenost okolja s hrupom

Na in ob obmoc¢ju OPPN KR L1 Kranj Labore glavne vire hrupa v naravnem okolju predstavljajo
cestni promet ter naprave v obratih v industrijskih conah. Obremenjenost s hrupom smo predstavili
kot stopnje varstva pred hrupom na obmoc¢ju OPPN in sosednjih obmo¢jih in s podatki iz
obratovalnega monitoringa, katerega naro¢niki so podjetja na obmoc¢ju OPPN.

4.3.3.1 Stopnje varstva pred hrupom

Stopnje varstva okolja pred hrupom (SVPH) so dolo¢ene za podrobnej$o namensko rabo in so v OPN
opredeljene v 35. ¢lenu veljavnega Odloka o OPN. Skladno s podrobnej$o namensko rabo na obmoc¢ju
OPPN gre za IP — povrSine za industrijo, se obmocje OPPN uvr$¢a v IV. obmocje varstva pred
hrupom. V IV. stopnjo se uvrsca tudi obmocje neposredno ob obmo¢ju OPPN, z namensko rabo IP —
povrsine za industrijo, IG — povrSine gospodarskih con in PC — povrsine cest.

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, st. 43/18) v 4. Clenu opredeljuje
stopnje varstva pred hrupom glede na podrobnejSo namensko rabo. Na podlagi dolo¢il omenjenega
¢lena so obmocja SS lahko uvrScena v II. SVPH, v kolikor izpolnjujejo pogoje za to.

V OPN Kranj so dolo¢ena sledec¢a obmocja:
Kot obmocja IL. stopnje varstva pred hrupom so v OPN Kranj dolo¢ena obmocja na:
- stanovanjskih povrSinah brez spremljajocih dejavnosti SSe in SSn,
- stanovanjskih povrSinah za posebne namene SB,
- povrSinah pocitniSkih hi§ SP in SP(s),
- povrSinah za turizem BT,
- drugih obmocjih centralnih dejavnosti namenjenih zdravstvu in bolniSnicam CD(z),
- povrSinah namenjenih protokolarnim dejavnostim BB.

Kot obmocja III. stopnje varstva pred hrupom so v OPN Kranj dolo¢ena obmocja na:
- stanovanjskih povrSinah s spremljajocimi dejavnostmi SSv in SSe(s),
- povrsinah podezelskega naselja SK in SK(k),
- osrednjih obmocjih centralnih dejavnosti CU in CU(t),
- drugih obmocjih centralnih dejavnosti namenjenih izobrazevanju CD(1),
- drugih obmocjih centralnih dejavnosti namenjenih opravljanju verskih obredov CD(v),
- povrSinah Sportnih centrov BC,
- povrSinah za oddih, rekreacijo in Sport ZS,
- parkih ZP,
- drugih urejenih zelenih povrSinah ZD,
- pokopaliscih ZK,
- povrSinah razprSene poselitve namenjenih bivanju A(s),
- povrSinah razprSene poselitve namenjenih kmetijskim gospodarstvom A(sk),
- povrSinah razprSene poselitve namenjenih opravljanju verskih obredov A(v),
- povrSinah razprSene poselitve namenjenih zavetiS¢em in kocam A(k),
- povrSinah razprSene poselitve namenjenih poslovnim dejavnostim A(p),
- povrsinah celinskih voda (VC) katera, v skladu s predpisi s podroc¢ja varstva pred hrupom,
niso razvr§¢ena med mirna obmocja na prostem.
Ostala obmocja podrobnejse namenske rabe so opredeljena kot IV. obmoc¢ja SVPH.

NajbliZzja obmocja opredeljena z namensko rabo stanovanjska obmocja so V delu, S delu in Z delu
obmocja OPPN (glej sliko v poglavju 2.5 Namenska raba prostora ter odnos do drugih planov):
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- KR LI1 z namensko rabo SSv (stanovanjske povrSine vecstanovanjskih stavb, ki so
namenjene bivanju s spremljajo¢imi dejavnostmi)

- KR L10 z namensko rabo SSn (stanovanjske povrSine brez spremljajocih dejavnosti)

- KR ST9 z namensko rabo SK (povrSine podeZelskega naselja) in

- KR L6 z namensko rabo SSe(s) (stanovanjske povrSine s spremljajo¢imi dejavnostmi).

Pred sprejemom nove Uredbe v letu 2018, so se po mnenju Mestne obCine Kranj nasteta obmocja
uvrScala v III. obmoc¢je varstva pred hrupom, kar je dolocila Mestna obCina Kranj z dokumentom
Razvrstitev zemljiS¢ zaradi opredelitve stopnje varstva pred hrupom, §t. 3502-105/2017-2-48/13 z
dne 7. 8. 2017 (dokument je priloga k Poroc€ilu o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju §t. 2114-
17/39762-17/546-18/2017-1, izdelal NLZOH, september 2017).

V skladu z novo Uredbo o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju (Ur. 1. RS §t. 43/18) in po
veljavnem OPN Mestne obcCine Kranj, se obmocje KR L10 opredeljeno z namensko rabo SSn, ki se
nahaja tik ob SZ delu obmocja, uvrs¢a med II. obmocje SVPH, kar pomeni, da meji direktno na IV.
obmocje SVPH, ki predstavlja obravnavan OPPN. To pomeni, da prihaja do konfliktne namensko
rabo.

Dovoljene mejne vrednosti kazalnikov hrupa za III. in IV. stopnjo varstva pred hrupom so navedene
v spodnji tabeli, doloCene pa so z Uredbo o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju (Ur. I. RS
§t. 43/18).

Tabela 14: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom Lioe in Lava za
osamezna obmocja varstva pred hrupom

Obmodje varstva pred hrupom Loz (dBA) Lavn (dBA)
IV.obmocje 65 75
III.obmocje 50 60
II.obmocje 45 55

Tabela 15: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lveter, Loz, in Lavn, ki ga povzrocajo naprava, obrat,
industrijski kompleks, letaliS¢e, ki ni vecje letaliSCe, heliport, objekt za pretovor blaga ali odprto

arkiriSce

Obmodje varstva pred hrupom Lian (dBA) Lyecer (ABA) Lo (dBA) Layn (dBA)
IV.obmocje 73 68 63 73
III.obmocje 58 53 48 58
IT.obmod¢je 52 47 42 52

4.3.3.2 Ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najbliZjih stanovanjskih objektih

Na obmoc¢ju plana so bile v letu 2017 bile izvedene meritve hrupa v okviru Obratovalnega
monitoringa hrupa. Naro¢nik monitoringa so bila vsa podjetja na obmoc¢ju OPPN: Goodyear Dunlop
Sava Tires d.o.o., Trelleborg Slovenija d.o.o0., Contitech Slovenija d.o.o. in Schiferrolls, d.o.o.
Rezultati meritev in podatki so povzeti po Porocilu o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju, St.
2114-17/39762-17/546-18/2017-1, NLZOH, z dne 29. 9. 2017.

Vsa navedena podjetja na obmocju OPPN obratujejo 24 ur na dan, vendar je bilo pri porocilu
upostevano sledece obratovanje:
- Trelleborg Slovenija d.o.o. (prej Savatech d.o.0.)
- Schiferrolls, d.o.o.

236 dni/leto
236 dni/leto
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- Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. 344 dni/leto
- Contitech Slovenija d.o.o. 349 dni/leto.

Vzhodno od vira hrupa so stanovanjske stavbe na Ljubljanski cesti, Nartnikovi ulici, Zeskovi ulici,
Skofjeloski cesti. Na juzni strani vir hrupa meji na cesto Kranj — Skofja Loka, na zahodni strani so
kmetijske povrSine (travniki, njive). Zahodno od kmetijskih povrSin pa so stanovanjske stavbe ob
KriZnarjevi poti. Ob severozahodni meji obmocja vira hrupa so ve€stanovanjske stavbe in vrstne hise
na Medetovi ulici.

Slika 10: Prikaz lokacije merilnih mest v okviru obratovalnega monitoringa hrupa v letu 2017

Stopnje varstva pred hrupom so bile dolocene na podlagi veljavnih dolo¢b OPN Kranj in na podlagi
dopisa Mestne obcine Kranj, Urada za okolje in prostor, St. dopisa 3502-105/2017-2-48/13,
Razvrstitev zemljiS¢ zaradi opredelitve stopnje varstva pred hrupom. Tako so bila opazovana mesta
ocenjevanj C, D, E, G, H, I, K in M uvrS€ena v III. stopnjo varstva pred hrupom, mesta ocenjevanja
F,J,Lin N pa v IV. stopnjo varstva pred hrupom.

Merilna mesta so bila postavljane pri najblizjih stanovanjskih objektih, vseh 12 merilnih mestih je
prikazano na zgornji sliki. Meritve so se izvajale v dnevnem, ve¢ernem in no¢nem obdobju dneva.
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Na merilnem mestu MML je bil v vseh obdobjih dneva v ¢asu merjenja v meritve vkljucen tudi prihod
in odhod tovornega vozila za potrebe vira hrupa. Preostali hrup je bil izloCen z izbiro ¢asa merjenja
in za zacasno zaustavitvijo merilnega inStrumenta. IzloCen je bil tudi preostali hrup — cestni promet
po regionalni cesti R1-210, po Ljubljanski cesti, po Skofjeloski cesti in po KriZnarjevi poti, hrup
zaradi letalskega prometa in hrup zaradi drugih dejavnosti v okolici vira hrupa.

Meritve hrupa so se izvajale v Casu, ko je opazovani vir hrupa obratoval pri najvecji proizvodni

zmogljivosti oz. pri obratovanju, ki povzroca najve¢je obremenjevanje okolja zaradi hrupa.

Tabela 16: Rezultati meritev obratovalnega monitoringa hrupa na obmocju OPPN,

Z. Hrupnost vira hrupa
st. Mesto DAN VECER NOC
ocenjevanja (6.00-18.00 ure) (18.00-22.00 ure) | (22.00-6.00 ure)

1 C Ni prekomerna Ni prekomerna Ni prekomerna
2 D Ni prekomerna Ni prekomerna prekomerna
3 E Ni prekomerna Ni prekomerna Ni prekomerna
4 F Ni prekomerna Ni prekomerna Ni prekomerna
5 G Ni prekomerna Ni prekomerna Ni prekomerna
6 H Ni prekomerna Ni prekomerna Ni prekomerna
7 I Ni prekomerna Ni prekomerna Ni prekomerna
8 J Ni prekomerna Ni prekomerna Ni prekomerna
9 K Ni prekomerna Ni prekomerna Ni prekomerna
10 L Ni prekomerna Ni prekomerna Ni prekomerna
11 M Ni prekomerna Ni prekomerna Ni prekomerna
12 N Ni prekomerna Ni prekomerna Ni prekomerna

*vir: povzeto po Porocilu o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju, St. 2114-17/39762-17/546-18/2017-1,
NLZOH, z dne 29. 9. 2017

Rezultati meritev so na opazovanih mestih ocenjevanja C, E, F, G, H, I, J, K, L, M in N pokazali, da
vir hrupa ni prekomeren. Mesto ocenjevanja D, pa je zaradi obratovanja podjetja Trelleborg Slovenija
d.o.o. (bivsa Savatech d.o.0.) in Schiferrolls, d.o.0., v no¢nem ¢asu prekomerno obremenjeno, v
dnevnem in ve¢ernem obdobju hrup ni prekomeren.

Kljub rezultatom meritev, da je bil hrup prekomeren v eni tocki (na merilnem mestu MMD),
povzemamo Se meritve na merilnem mestu MMI in MMH, ki predstavljata merilni mesti na obmocju
EUP KR L10 pri stanovanjskih stavbah, ki je bilo v omenjenem porocilu v letu 2017, vrednoteno z
mejnimi vrednostmi za III. Obmoc¢je. To obmocje je po veljavnem OPN Mestne obc¢ine Kranj in
Uredbe o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju (Ur. I. RS st. 43/18) sprejete v letu 2018
opredeljeno kot II. obmocje SVPH. Meritve kaZzejo, da obmocje ne dosega kriterijev za II. obmocje
SVPH. V nadaljevanju podajamo podatke iz navedenih meritev, za merilno mesto MMI in MMH in
mejne vrednosti kazalcev hrupa iz nove Uredbe, sprejete v letu 2018 za II. obmocje.

Tabela 17: Rezultati meritev na merilnem mestu MMH in MMI, na obmoc¢ju KR L10, dan

Z. st. Dnevno obdobje (6h-18h)
Mesto Mejna vrednost kazalca hrupa Mejna vrednost
ocenjeva | Ly, Laan (dBA) Ly kazalca hrupa
nja (dBA) (dBA) L (dBA)
1 H 47 52 50 52
2 I 48 52 52 52
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*vir: povzeto po Porocilu o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju, St. 2114-17/39762-17/546-18/2017-1,

NLZOH, z dne 29. 9. 2017

Tabela 18: Rezultati meritev na merilnem mestu MMH in MMI, na obmoc¢ju KR L10, vecer

*vir: povzeto po Porocilu o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju, St. 2114-17/39762-17/546-18/2017-1,

Z. Vecerno obdobje (18h-22h)
st. Mesto Mejna Mejna
ocenjevanja Lian vrednost Ly vrednost
(dBA) kazalca (dBA) kazalca
hrupa hrupa
Laan (dBA) Layn (dBA)
1 H 45 47 50 52
2 I 48 47 52 52

NLZOH, z dne 29.9.201745

Tabela 19: Rezultati meritev na merilnem mestu MMH in MMI, na obmoc¢ju KR L.10, no¢

Z. Nocno obdobje (22h-6h)
st. Mesto Mejna Mejna
ocenjevanja Lian vrednost Ly vrednost
(dBA) kazalca (dBA) kazalca
hrupa hrupa
Lian (dBA) Layn (dBA)
1 H 43 42 50 52
2 I 45 42 52 52

*vir: povzeto po Porocilu o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju, St. 2114-17/39762-17/546-18/2017-1,
NLZOH, z dne 29. 9. 2017

Zaradi rezultatov zgoraj navedenih meritev (Porocilu o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju,
st. 2114-17/39762-17/546-18/2017-1, NLZOH, 7z dne 29. 9. 2017), ki so pokazale obremenitev s
hrupom v nocnem ¢asu na merilnem mestu D, so bile ponovne meritve izvedene na merilnem
mestu MMD, tik ob stanovanjski hisi na naslovu Nartnikova ulica 6 (na severni fasadi stanovanjske
stavbe), 4000 Kranj, v decembru 2018, s strani pooblas¢enega izvajalca meritev NLZOH.
V okviru meritev hrupa se je ocenil vpliv tehnologije programa PRINT na neposredno okolico.
Meritve so bile opravljene z namenom preverjanja uc¢inkovitosti postavitve nove zvocno izolativne —
protihrupne sendvi¢ panelne ograje (kamena volna in perforirana plocCevina) na sledecih dveh
lokacijah:

- Okrog vroce oljnega kotla, ta se sicer nahaja v kontejnerju,

- Ob vrecastem filtru Moldow kot nadomestitev protihrupne ograje v lesno-cementni zasnovi,

ki je bila protipoZarno odstranjena.

Oba nova protihrupna ukrepa na izvoru sta bila uspesno izvedena v letu 2018.
Meritve hrupa so bile opravljene v ¢asu obratovanja vira hrupa v dnevnem, vefernem in no¢nem
obdobju dneva.

Tabela 20: Rezultati meritev obratovalnega monitoringa hrupa na obmocju OPPN, december 2018

Z. Hrupnost vira hrupa
§t. Mesto DAN VECER NOC
ocenjevanja (6.00-18.00 ure) (18.00-22.00 ure) | (22.00-6.00 ure)

1 1 (stanovanjska stavba na
Nartnikovi 6)

Ni prekomerna Ni prekomerna Ni prekomerna
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*yir: povzeto po Porocilu o hrupu v okolju za Trelleborg Slovenija d.o.o., st. 2114-18/57402-18/546-23/2018-
1, NLZOH, z dne 21. 12. 2018

Meritve v decembru 2018 so pokazale, da je bila ureditev protihrupnih ograj v proizvodnem
objektu ucinkovita in hrup ni prekomeren v nobenem obdobju dneva, na merilnem mestu ob
stanovanjski hisi na naslovu Nartnikova 6, 4000 Kranj.
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5. UGOTAVLJANJE, VREDNOTENJE TER OCENA
PREDVIDENIH VPLIVOV NA OKOLJE

5.1 VODE

5.1.1 Okoljski cilji in kazalci na podrocju varstva povrsinskih voda

Za dolocitev okoljskih ciljev plana so uporabljeni zakonski in podzakonski akti, ki opredeljujejo
kemijsko in morfoloSko stanje povrSinskih voda ter poplavno nevarnost in ogroZzenost obmocja ob¢in,
skladno z Zakonom o vodah (ZV-1) (Ur. L. RS, §t. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15).

Pri dolocitvi okoljskih ciljev so upoStevane tudi usmeritve Resolucije o Nacionalnem programu
varstva okolja 2005 - 2012 (Ur. 1. RS, §t. 2/06) ter Vodno direktivo (direktiva 2000/60/ES), v kateri
so opredeljeni okoljski cilji evropske vodne politike za povrSinske vode. Okoljski cilji varstva
povrsinskih voda so usmerjeni predvsem v zmanjSevanje in preprecevanje onesnazevanja povrsinskih
voda oziroma v izboljSanje stanja vseh teles povrSinskih voda. Klju¢ni cilji Vodne direktive pri
ohranjanju povrSinskih voda so zagotavljanje njihovega dobrega kemijskega, ekoloSkega in
koli¢inskega stanja.

Nacrt upravljanja z vodami na VO Donava (NUV II) (oktober 2016) prav tako povzema okoljske
cilje, ki izhajajo iz vodne direktive. Pri izbiri okoljskih ciljev, ki izhajajo iz NUV II in so relevantni
pri dolo¢anju vplivov obravnavanega plana, smo izbrali cilj, ki izhaja iz ciljev varstva voda.

Okoljski cilj plana
1. Doseganje dobrega kemijskega in ekoloskega stanja povrSinskih voda

Kazalci vrednotenja
1. Stanje kakovosti povrSinskih voda glede na merjene parametre kemijskega in ekoloskega
stanja

5.1.2 Zakonodaja na podroc¢ju varstva povrsinskih voda

Pri podajanju ocene vplivov izvedbe plana na vode so bili upoStevani sledeci predpisi:
» Zakon o vodah (ZV-1) (Ur. L. RS, §t. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15)
* Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmocjih,
ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. 1. RS, S&t.
89/08)

* Uredba o stanju povrsSinskih voda (Ur. 1. RS, §t. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16)

* Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Ur. L. RS, 8t. 64/12, 64/14, 98/15)

* Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja povrSinskih voda (Ur. 1. RS, §t. 91/13)

» Uredba o kriterijih za dolocitev ter nac¢inu spremljanja in porocanja ekoloSko sprejemljivega
pretoka (Uradni list RS, st. 97/09)

5.1.3 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vplivov plana

Pri ocenjevanju vplivov izvedbe plana na stanje onesnaZenosti povrSinskih voda se upoSteva
parametre kemijskega stanja in elemente kakovosti ekoloskega stanja povrSinskih voda. Uporabilo se

Pobudniki: Trelleborg Slovenija d.o.0., Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.0., Contitech Slovenija d.o.o. 64



Okoljsko porotilo za obmocCje urejanja OPPN KR L1 Kranj Labore

je javno dostopne podatke, s katerimi razpolaga MOP-ARSO. Ocena vplivov izvedbe plana na
omenjeno kemijsko in ekolosko stanje povrSinskih voda se je ocenilo na podlagi obstojecega stanja
kakovosti povrSinskih voda. Pri tem se je upoStevalo obstojece in nacrtovane dejavnosti v prostoru.

Lestvica velikostnih razredov z nacCinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresniCevanje
okoljskih ciljev glede na pricakovane spremembe kazalcev stanja okolja:

Razred Opredelitev razreda Metodologija vrednotenja
ucinka ucinka
Stanje kakovosti povrsinskih voda glede na merjene parametre kemijskega in ekoloskega stanja
A ni vpliva/pozitiven vpliv | Kakovost vodotokov bo zaradi izvedbe plana ostala nespremenjena ali se
bo izboljsala.
B vpliv je nebistven Kakovost vodotokov (merjeni parametri) se zaradi izvedbe plana ne bo
bistveno spremenila.
C vpliv je nebistven zaradi | Merjeni parametri kakovosti vodotoka se lahko poslabSajo, vendar je
izvedbe omilitvenih mozno z omilitvenimi ukrepi doseci enako kakovostno stanje vodotokov,
ukrepov kot pred posegom.
D vpliv je bistven Merjeni parametri kakovosti vodotokov se bodo poslabsali za en
kakovostni razred.
E unicujo¢ vpliv Merjeni parametri kakovosti vodotokov se bodo poslabsali za ve¢ kot en
kakovostni razred. Ucinkoviti omilitveni ukrepi niso mozZni.
X ugotavljanje vplivani | Zaradi pomanjkanja vseh podatkov za oceno vpliva izvedbe plana na
mozno kakovost vodotokov, le-tega ni mozno podati.

5.1.4 Vplivi plana na okolje

Vpliv na kakovost povrsinskih vodotokov

S planom so predvidene ureditve, ki obsegajo gradnjo dozidav objektov, novogradnje in ureditev
komunalne infrastrukture, kar bi potencialno lahko imelo vpliv na kakovost povrSinskih voda v SirSem
obmocju. Posegi, ki bi lahko imeli vpliv na kakovost vodotoka so gradnja novih objektov in nacin
odvodnjavanja padavinske odpadne in industrijske odpadne vode.

Ze sedaj na obmog&ju proizvodne cone nastajajo padavinske odpadne vode, komunalne odpadne vode
in industrijske odpadne vode (tudi hladilne odpadne vode). Za odvajanje teh voda imata dve podjetji
veljavno okoljevarstveno dovoljenje. V primeru, da se bo proizvodnja Sirila in bo priSlo do sprememb
v kolicini te vode, bo potrebna sprememba okoljevarstvenega dovoljenja.

Ureditve OPPN predvidevajo ureditev komunalne infrastrukture znotraj obmocja. Padavinske
odpadne vode se bodo pri predvidenih novogradnjah uredile tako, da bo odvajanje preko peskolovov
v ponikanje na zemljiS€u investitorja. Glede na to, da se trenutno padavinska odpadna voda preko
peskolovov in preko lovilnikov olj steka v interni kanal in naprej v javno kanalizacijo, se pri
novogradnjah to uredi na nacin, da se voda s streh, vodi preko peskolovcev direktno v ponikanje. V
delu obmocja, ter na obmocju parkiriS¢ za tovorna vozila na JZ strani obmoc¢ja OPPN, se padavinska
odpadna voda odvaja preko lovilnikov olj in ponikalnih polj v ponikanje na obmocju OPPN, kot
izhaja iz graficnih prikazov. TakSen nacin reSevanja je bolj ustrezen kot sedanji, ki padavinske
odpadne vode vodi v javno kanalizacijo, ki bi lahko v c¢asu vecjih padavin bila zaradi tega
preobremenjena. Ta vpliv ureditev ocenjujemo kot pozitiven. Podani so omilitveni ukrepi, zaradi
ustreznega ravnanja z lovilniki olj, saj so le ti pomemben Clen ¢iS€enja pri odvajanju padavinskih
odpadnih voda z manipulativnih povrsin in parkiriS¢, kjer se nahajajo tovorna vozila.
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Tudi ob vecjih nalivih, v nobenem primeru ne sme padavinska odpadna voda iz obmocja OPPN
pritekati na javno cesto, zato smo podali omilitveni ukrep.

Morebitne odpadne poZarne vode bi se vecinoma ujele v objektu. Tiste, ki nastanejo pri gasenju
zunanjega dela objekta se ujamejo na vodotesno utrjene povrsine ograjene z robniki. Na obmocju, je
urejen locCen sistem kanalizacije padavinske odpadne vode. Pred vtokom obstojece kanalizacije
padavinskih odpadnih vod na javni kanalizacijski sistem, se bo uredila zapora (zaporni objekt, saj je
premer obstojece cevi ca. 2 m). Zapora se v primeru poZara zapre, zato se tiste vode, ki preko vtokov
padavinske vode pridejo v kanalizacijo padavinskih odpadnih vod, tam tudi zadrZijo. Zaradi
obseznosti (dolZine) in premerov cevi padavinske odpadne kanalizacije se lahko zadrZi ca. 2.200 m’®
poZarnih odpadnih vod. Tako ne bo moglo priti do onesnazenja s strani odpadnih poZarnih vod. Zato
ocenjujemo vpliv kot nebistven zaradi omilitvenih ukrepov.

Industrijska odpadna voda, ki nastaja v proizvodnih procesih podjetja Trelleborg Slovenija d.o.o.
(prej podjetje Savatech d.o.0.) in Goodyear Dunlop Sava Tires, se pred direktnim iztokom v javno
kanalizacijo ocisti vsaj na lovilnikih olj — velja za obe podjetji, ali nevtralizacijskem bazenu — podjetje
GDST ali industrijski Cistilni napravi — podjetje Trelleborg (sistem za regeneracijo toluena z
adsorbcijo). Upravljalec CCN Kranj je predhodno izdal mnenje o izpustu industrijskih odpadnih vod
v javno kanalizacijo in podal zahtevo kateri so parametri, ki se jih mora spremljati in kak$ne so mejne
vrednosti, da se ta industrijska odpadna voda lahko odvaja v kanalizacijo. Na podlagi izdanega
Okoljevarstvenega dovoljenja morajo doloeni iztoki imeti merilno mesto, na katerih se redno izvaja
obratovalni monitoring, ki zagotovi, da se upoSteva mejna vrednost podanih parametrov. Pri teh
podatkih ocenjujemo, da ureditve OPPN kar se tice ureditev odvajanja industrijske odpadne vode na
obmoc¢ju OPPN z izvajanjem omilitvenih ukrepov, ki so podani v tem porocilu in v izreku
Okoljevarstvenega dovoljenja, ne bodo imele bistven vpliv.

Komunalne odpadne vode bodo v sklopu novih ureditev urejene na ustrezen nacin, kot je to urejeno
Ze sedaj, zato ocenjujemo, da je vpliv nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

Vpliv na ¢rpalisée Gorenja Sava

Obmocje OPPN KR L1 Kranj Labore se nahaja okrog 2 km dolvodno. Tukaj visoko savsko teraso
sestavljajo dobro vodoprepustni karbonatni prod in pesek. Javno dostopne hidrogeoloske karte za to
obmocje ni izdelane. Po geoloski sestavi, reliefu terana in hidroloskih pogojih je pricakovana smer
toka podzemne vode dolvodno proti jugovzhodu proti reki Savi ali celo vzporedno z njo.

Crpalis¢e Gorenja Sava ima vodno dovoljenje za &rpanje do 180 1/s vode. Vplivni radij pri &rpanju
tolik$ne koli¢ine vode je moZno oceniti na ve€ na¢inov. Zaradi toka podzemen vode je vplivni radij
v naravi vecji/daljsi v gorvodni smeri in manjSi/krajsi v dolvodni smeri. HidrogeoloSke raziskave in
¢rpalni poskusi v Casu izdelave vodnjakov so pokazali, da je vplivni polmer vodnjakov okrog 100 m.
Glede na hidrogeoloske in reliefne razmere lahko pricakujemo, da je v dolvodni smeri najvecji mozni
vplivni radij do najve¢ R = 550 m, kar pomeni celotno traso desne strani Save. V vplivno obmocje
&rpalis¢a spada tudi pobo¢je Smarjetne gore.

Obravnavano obmocje je od vodnega vira in od njegovega vplivnega obmocja oddaljeno med 1,5 do
2,3 km dolvodno. Glede na predstavljene geoloSke, hidrogeoloske in reliefne znacilnosti
obravnavanega obmocja in v skladu s HidrogeoloSkim izvedenskim mnenjem (Geologija Idrija, 2019)
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ocenjujemo, da OPPN za obmocje urejanja KR L1 Kranj Labore ne bo imel nikakrSnih vplivov na
vodni vir ¢rpaliS¢e Gorenja Sava.

Tabela 21: Ocena vplivov na kakovost povrSinskih vodotokov

Kakovost povrSinskih vodotokov

Neposredni vpliv

Daljinski vpliv

Skupni vpliv

Stanje kakovosti povrSinskih voda
glede na merjene parametre
kemijskega in ekoloskega stanja

C - vpliv je nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov

C - vpliv je nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov

C - vpliv je nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov

SKUPNA OCENA VPLIVA NA
OKOLJSKE CILJE

C - vpliv je nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov

C - vpliv je nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov

C - vpliv je nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov

5.1.5 Omilitveni ukrepi

Opis vpliva Omilitveni ukrep Moznost Izvajanje
omilitve
Skodljivih
vplivov
_— 1. Padavinske vode iz obravnavanega obmocja (iz streh, Ukrep je Za izvedbo
Odvajanje - vy . . [ . .
adavinske parkiri$ca, ceste...) je potrebno prioritetno ponikati, pri tem usmerjen v je odgovoren
P morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in zmanj$anje investitor in
odpadne vode, . . o . . S - N . L
voliv na manipulativnih povrsin. Padavinske vode iz utrjenih povrsin se |moZnosti izvajalec
piv ha ocisti na lovilnikih olj in Sele nato ponika. onesnazenja |del.
obstojeco .
kakovosti
kakovost o
vodotoka povrsinskih
vod.
2. Odvajanje padavinskih voda z utrjenih povrsSin in streSin je Ukrep je Za izvedbo
. . potrebno predvideti na tak nacin, da bo v ¢im ve¢ji moZni meri |usmerjen v je odgovoren
Pritekanje P . L o RO . .
adavinske vode zmanjsan hipni odtok padavinskih voda z utrjenih povrsin, kar |(zmanjSanje investitor in
P Yot . pomeni, da je potrebno predvideti zadrZevanje padavinskih mozZnosti izvajalec
ob vedjih nalivih . " . . . .
‘. voda pred iztokom v povrSinske odvodnike ali kanalizacijo odtekanja del.
na obmocje . e .
. (zatravitev, travne ploSce in podobno). padavinske
javne ceste
vode na
neurejen nacin
5.1.6 Spremljanje stanja okolja
Kazalec Spremljanje in na¢in spremljanja Nosilec Obdobje izvajanja
Stanje kakovosti
povrsinskih voda
glede na merjene | Spremljanje stanja se izvaja v okviru drZzavnega / /
parametre monitoringa
kemijskega in
ekoloskega stanja

5.1.7 Viri

e Atlas voda, Agencijo RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, avgust 2019 (evode.gov.si)
¢ ARSO, Zadnji rezultati monitoringa ekoloSkega stanja vodotokov, 2017
e ARSO, Ocena kemijskega stanja vodotokov za obdobje 2009 — 2013, 2017.
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e ARSO, Ekolosko stanje povrSinskih voda v Sloveniji, Poroc¢ilo o monitoringu za leto 2017,
december 2018

e Delno vodno dovoljenje, §t. 35536-106/2005-3, z dne 20.4.2006, izdano s strani MOP ARSO
(za podjetje GDST d.o.0., Trelleborg Slovenija, d.o.0.)

e Geologija Idrija, d.o.o., 2019. HidrogeoloSko izvedensko mnenje — ocena vpliva OPPN za
obmocje urejanja KR L1 Kranj Labore na vodni vir ¢rpaliS¢e Gorenja Sava

e QGetes, d.o.0., 2007. Hidrogeolosko porocilo za pridobitev vodnega dovoljenja za crpaliSce
Gorenja Sava pri Kranju. §t. 89/07

e [ZP, Komunalna infrastruktura na obmoc¢ju OPPN — KR LI, §t. projekta 201/40/19, Ipsum,
d.o.o., januar 2019.

e Okoljevarstveno dovoljenje St. 35441-27/2011-5, z dne 14.3.2014 (izdano za podjetje Savatech
d.o.o. — zdaj$nji Trelleborg Slovenija d.o.0.)

¢ Okoljevarstveno dovoljenje §t. 35441-72/2012-6, z dne 5.7.2013 (za podjetje GDST d.o.0.)

e PVO za nova proizvodna objekta IV.polje polizdelki in IV. polje konfekcija (dograditev), St.
100218-jh/nz, april 2018, E-net okolje d.o.o.

5.2 KULTURNA DEDISCINA

5.2.1 Okoljski cilji in kazalci za kulturno dediscino

Okoljski cilj na podroc¢ju varovanja kulturne dediS¢ine je trajna ohranitev tistih objektov in obmocij,
zaradi katerih so bili priznani za kulturno dedisc¢ino.

Okoljski cilji plana
1. Ohranjanje objektov in obmo¢ij kulturne dediS¢ine.
2. Ohranjanje arheoloSkih najdiS¢ in arheoloSkih ostalin.
3. Varovanje ustrezno velikega vplivnega obmoc¢ja z namenom prepreciti negativne vplive na
dediScino (tresljaji, vidni vplivi, ...).

Kazalci vrednotenja
1. Ohranjenost lastnosti in varovanih elementov objektov in obmocij kulturne dediSCine na
obmocju plana

5.2.2 Zakonodaja na podroc¢ju varstva kulturne dediscine

* Zakon o varstvu kulturne dediS¢ine (ZVKD-1) (Ur. 1. RS, st. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12,
111/13, 32/16)

* Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Ur. 1. RS, §t. 99/13)

* Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. 1. RS, §t. 35/08, 95/10)

« Evropska konvencija o krajini (European landscape convention, European Treaty Series No.
176, Council of Europe, 2000; Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK),
Ur. L. RS, §t. 74/03)

* Evropska konvencija o varstvu arheoloSke dediS¢ine (spremenjena) (Malteska konvencija)
(European convention on the Protection of the Archaeological Heritage (revised), European
Treaty Series No. 143, Council of Europe, 1992; Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o
varstvu arheoloske dediS¢ine (spremenjene) (MEKVAD), Ur. 1. RS,st. 24/99)
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Konvencija o varstvu stavbne dediS¢ine Evrope (Granadska konvencija) (European
convention for the Architectural Heritage of Europe, European Treaty Series No. 121, Council
of Europe, 1985; Ur.l. SFRJ-Mednarodne pogodbe, St. 4-11/1991; Akt o notifikaciji
nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Zenevskih konvencij in dodatnih protokolov o
zaSCiti Zrtev vojne in mednarodnih sporazumov s podrocja kontrole oborozitve, za katere so
depozitariji tri glavne jedrske sile, Ur. 1. RS §t. 14/92);

Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediS¢ine (UNESCO, sprejeta 1972,
veljavna od 1975; Ur.l. SFRJ, §t. 56/1974, Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij
UNESCO, mednarodnih vecstranskih pogodb o zracnem prometu, konvencij mednarodne
organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in
nekaterih drugih mednarodnih veéstranskih pogodb, Uradni list RS-Mednarodne pogodbe, St.
15/92, Ur.1. RS, §t. 54/92)

5.2.3 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vplivov plana

Izhodis¢e za vrednotenje je umescenost enot kulturne dediS¢ine v prostor ter njihov pravni reZim
varstva. Pravni reZimi varstva so navedeni v dolocbah veljavnih prostorskih aktov in sicer v 33. ¢lenu
Odloka o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Kranj (Ur. 1. RS, §t. 74/14, 20/17). Nobena
izmed registriranih enot dediS¢ine, katera se obravnava v OP in na katero bi OPPN lahko imel vpliv,
ni bila razglasena z odlokom o razglasitvi.

Lestvica velikostnih razredov z nacCinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresniCevanje
okoljskih ciljev glede na pricakovane spremembe kazalcev stanja okolja:

Razred Opredelitev razreda Metodologija vrednotenja
udinka udinka
Ureditve v sklopu izvedbe plana ne posegajo na obmocja, objekte ali vplivno
A ni vpliva/pozitiven vpliv |obmocje kulturne dedis¢ine ali izboljSujejo ohranjenost lastnosti in varovalnih
elementov objektov in obmocij kulturne dediscine.
Ureditve v sklopu izvedbe plana so v blizini obmocja, objektov ali vplivnega
B vpliv je nebistven obmocja kulturne dediscine. Ureditve ne bodo imele bistven vpliv na ohranjenost
lastnosti in varovalnih elementov objektov in obmocij kulturne dedis¢ine.
Ureditve v sklopu izvedbe plana posegajo v obmocja, objekte ali vplivna
vpliv je nebistven zaradi |obmocja kulturne dedi$¢ine oziroma se nahajajo ob teh. Ureditve bi lahko imele
C izvedbe omilitvenih  |vpliv na ohranjenost lastnosti in varovalnih elementov objektov in obmocij
ukrepov kulturne dediscine, vendar bo ta vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov,
nebistven.
Ureditve v sklopu izvedbe plana posegajo v obmocja, objekte ali vplivna
R obmocja kulturne dediS¢ine pri cemer pride do degradacije posamezne enote in
D vpliv je bistven N .y . . . ..
zmanjSanja njene pricevalne vrednosti. Vpliv na ohranjenost lastnosti in
varovalnih elementov objektov in obmocij kulturne dedi§¢ine bo bistven.
Ureditve v sklopu izvedbe plana posegajo v obmocja, objekte ali vplivna
B unitujol vpliv obmocja kulturne dedis¢ine na nacin, da je pri¢akovati izgubo varovanih
vrednot. Lastnosti in varovalni elementi objektov in obmocij kulturne dedis¢ine
bodo uniceni.
X ugotavljanje vpliva ni |Zaradi pomanjkanja vseh podatkov za oceno vpliva izvedbe plana na lastnosti
mozno enot kulturne dediscine, le-tega ni moZno podati.
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5.2.4 Vpliv posega na zasnovo varstva kulturne dedisc¢ine

Znotraj obmocja urejanja z OPPN se nahajata dve enoti varovane dediS¢ine. Na zahodu novo
nacrtovana navezovalna prometnica z oznako FCI 3 poteka preko arheoloSkega obmocja. .

5.2.4.1 Memorialna dedi$¢ina

Skladno z OPN Kranja se z reZimom memorialne dedi$¢ine — ohranjajo varovane vrednote, kot so:
avtentiCnost lokacije, materialna substanca in fizicna pojavnost objekta ali drugih nepremicnin in
vsebinski, simbolni ter prostorski odnosi med dediS¢ino in okolico ter vedutami.

Na obmoé&ju OPPN se nahaja ESD 21454 Kranj - Spomenik padlim delavcem tovarne Sava, ki leZi v
obmoc¢ju OPPN v funkcionalni celoti Fe B2/4, pred objektom Preizkusna postaja, na zelenici, ob
vzhodni fasadi postaje. V dopolnjenem osnutku Odloka o OPPN je varovanje enot kulturne dediS¢ine
opredeljeno v 22. €lenu. Za enoto memorialne dedi$¢ine se doloca funkcionalno zemljiS¢e (oznaka
Fe B2/4), za katerega se izdela tudi nacrt krajinske arhitekture. Obmocje spomenika je opredeljeno
kot zelena povrSina oziroma drugi javni odprti prostor, ki jih predvidevajo usmeritve OPN za to
obmocje. Z omenjenimi dolocbami predlagani prostorski akt upoSteva smernice Ministrstva za
kulturo, da se za enoto kulturne dedis¢ine v sklopu ureditev OPPN nameni dolo¢eno funkcionalno
zemljiSCe, ki se ga uredi na podlagi krajinskega nacrta. Tako ocenjujemo, da se z ureditvami plana
vpliva pozitivno in se stanje za enoto celo izboljSa.

S planom se ne posega na enoto ESD 27944 Kranj - Opuséeno pokopalisée v Strazis¢u, ki leZi v
neposredni blizini obmoc¢ja OPPN. Promet za obmocje proizvodnih dejavnosti ne poteka po lokalnih
cestah, zato tudi po izvedenih ureditvah plana ni predvideno, da bi prislo do povecanega prometa po
lokalni cesti 183011 — Skofjeloska cesta, ob kateri leZi opuieno pokopalisée v StraZis¢u in bi s tem
priSlo do morebitnih ve¢jih vibracij, praSenja ipd., kar bi negativno vplivalo na enoto memorialne
dedis¢ine. Z novimi ureditvami je predvidena ukinitev parkiri§€a za zaposlene na SZ delu obmocja,
kar bi zmanjSalo promet osebnih vozil na tem delu. Ocenjujemo, da vpliv na enoto ne bo bistven.

5.2.4.2 Profana stavbna dediS¢ina

S planom se posega na enoto profane stavbne dedis¢ine ESD 16454 — Kranj Gostilna Gastej, ki stoji
na ovinku nad Gastejskim klancem med Laborami in StraZi§¢em, ob Skofjeloski cesti, neko¢ glavni
cesti, ki je povezovala Kranj s Skofjo Loko. V sklopu ureditev OPPN spada enota dedi$¢ine pod
funkcionalno enoto Fe F 2/1.

Gospodarska poslopja ob gostilni so bila med 1985-1989 predelana za potrebe tovarne Save. Z
ureditvami OPPN se ne nacrtuje nove rabe objekta nekdanje gostilne, pac¢ pa se ohranja prvotna
namembnost objekta in se tako enoto kulturne dediS¢ine na pravilen nacin ohranja. Z OPPN se
omogoca izboljSanje trenutnega stanja prezentacije enote dediSCine, ki je trenutno neustrezna.
Dopolnjen osnutek Odloka OPPN dolo¢a da se znotraj funkcionalnega sklopa F1, kjer se nahaja
objekt dediscCine, slednji nacrtuje na nacin, da se ohrani in skladno z varstvenim reZimom varuje enota
stavbne dediS¢ine Gostilne Gastej ter njena prostorska vpetost. Z OPPN se objektu zagotovi ustrezno
rabo z namenom ohranjanja dediS¢ine. Omogoca se funkcijo poslovno gostinske dejavnosti z
zadostnimi funkcionalnimi povrSinami (parkiri$¢e, ozelenitev, peSpoti), ki bodo omogocale njeno
kvalitetno prezentacijo. V trenutnem stanju je objekt povezan z sosednjo stavbo (bivsi hlevi), kar
onemogoca ustrezno prostorsko prezentacijo objekta. Z OPPN (razvidno iz grafi¢nega dela) se bo
obstojeca povezava ukinila ter porusila. Med objektom bivsih hlevov ter objektom dedi$¢ine se uredi
sprehajalna pot z ozelenitvijo ob fasadah objekta bivSih hlevov. Za potrebe prezentacije in
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omogocanja rabe objekta naj se gostilni Gastej zagotovi ustrezno veliko funkcionalno zemljisce in
zadosten odmik novega objekta od varovanega vsaj za Sirino varovanega objekta. Z navedenimi in
predlaganimi ureditvami enote dediS¢ine bodo v celoti upoStevane tudi smernice Ministrstva za
kulturo. V ¢asu ruSitvenih del bi lahko priSlo do vplivov (poskodb) objekta Gasteja, za kar so podani
omilitveni ukrepi za zmanjSanje potencialnih vplivov na lastnosti dediscine.

LEGENDA

MEJA OBMOCJA EUP KR L1

QEMOC.E UREJANJA Z OFPN

$RAFURA OBMOCJA UREJANJA EUP KR L1
OSNOVNE TLORISNE DIMENZIJE OBJEKTA
GRADEENA MEJA

MOZNOST ZDRUZEVANJA OBJEKTOV
CESTIRCE

PESCEVE POVREINE

KOLESARSKE POTI

PARKIRNE POVRSINE

NOVOPREDVIDENA DREVESNA YEGETACIJA

BESTCJECA DREVESNA VEGETACIJA

ZELENZ POVRSINE OBMOCJA
GEODETSKI POSMETEK
OBSTCJEC| OBJEKT

(vir: RRD d.o.0,, §t. projekta 9/2018, oktober 2019)

Za varovan objekt gostilne Gastej naj se v OPPN doda mozZnost, da se gospodarska poslopja ohranijo
in se jih ne rusi. Na ta nacin bi bila dana moZnost ohranitve gospodarskih objektov in znotraj njih
moznost umestitve novih vsebin, kar bi bilo za prezentacijo gostilne ustrezna reSitev.

Ocenjujemo, da ob upoStevanju pravnih reZimov za varstvo kulturne dediS¢ine ter dolocil
dopolnjenega osnutka odloka OPPN, vpliv izvedbe plana na profano stavbno dedi$¢ino ne bo bistven.

5.2.4.3 Sakralna stavbna dediS¢ina

S planom se ne posega na enoto sakralne stavbne dedi$¢ine, ESD 1925 Kranj — Cerkev sv. Martina v
StraziScu, ki lezi na SZ strani od meje OPPN. Od meje obmoc¢ja OPPN je lo¢ena z lokalno cesto —
Skofjeloska cesta. Za ohranjanje prostorskega konteksta cerkve sv. Martina je potrebno zagotoviti
ustrezne viSinske gabarite novih objektov znotraj obmocja OPPN in sicer v funkcionalni enoti z
oznako Fe F 1/1 (v SZ delu OPPN). Odlok v 4. tocki 22. ¢lena doloca, da viSinski gabariti v obmoc¢ju
Fe F 1/1 ne smejo presegati viSinskih gabaritov obstojecih objektov, to je maksimalno 6,5 m nad koto
Skofjeloske ceste (LC 183 011) v konénem preénem preseku. Slednje je prikazano tudi v grafi¢nem
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delu OPPN (grafika B4-zazidalna situacija). Znotraj OPPN se na njegovem severnem robu v smeri
proti vplivnemu obmocju cerkve, uredi zelena zasaditev v obliki drevoreda, kar bo zmanjSalo vpliv
OPPN na prostorske znacilnosti obmocja cerkve.

Ocenjujemo, da ob upoStevanju pravnih reZimov za varstvo kulturne dediS¢ine (upoStevanje gabaritov
novih objektov v Fe F 1/1 ter predlagane krajinske reSitve) vpliv izvedbe plana na sakralno stavbno
dediSc¢ino ne bo bistven.

5.2.4.4 Arheoloske ostaline

OPPN in z njim funkcionalno povezana obmocja, kjer arheoloski potencial Se ni poznan so: FC El,
FC I3, FC I7 in vsa novo dolo¢ena obmocja FC IP (plinovod). Skladno z drugim odstavkom 74. ¢lena
Zakona o varstvu kulturne dediscine (Ur. 1. RS, st. 16/08, 123/08, 8/11 — ORZVKD39, 90/12, 111/13,
32/16 in 21/18 — ZNOrg) je treba v postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive
plana na arheoloSke ostaline. Celotno obmoc¢je urejanja z OPPN predstavlja na podlagi Uredbe o
vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, Ur. 1. RS, §t. 51/14,
57/15, 26/17) PVO poseg. Ker obstojeci podatki ne omogocajo presoje vplivov na arheoloske
ostaline, je za tak plan potrebno izvesti predhodne arheoloSke raziskave za oceno potenciala. S temi
raziskavami se pridobijo informacije, potrebne za vrednotenje vpliva na arheoloske ostaline in
doloc¢ijo nadaljnji ukrepi varstva. Gre za raziskave na obmocjih, ki Se niso bila raziskana in ocena
arheoloSkega potenciala zemljiS€a Se ni znana (izven obmocij registriranih arheoloSkih najdisc).
Dokler raziskave niso opravljene in dodatne informacije niso pridobljene, ni mogoce ugotoviti
vpliva izvedbe prostorskega akta na arheoloske ostaline, zato ocenjujemo vpliv izvedba OPPN
na arheoloske ostaline kot X — ugotavljanje vpliva ni mozno.

Na podlagi zgoraj zapisanih ugotovitev je potrebno besedilo 22. ¢lena OPPN potrebno dopolniti z
dolocbami za obmocja znanega arheoloSkega potenciala. Del reSitev, povezanih z OPPN na obmocju
JZ od OPPN sega na obmodcje ESD 29865 Kranj - Arheologko obmodje StraZigko polje in na kulturno
krajino Srednje Bitnje — Kulturna krajina Bitnje ESD 683 in so prek teh obmodij speljane resitve za
potrebe OPPN. V 22. €len OPPN je potrebno vkljuciti prisotnost navedenih enot registrirane dediS¢ine
in dolo¢bo, da je pred posegi na ESD 29865 Kranj - Arheolosko obmo¢je StraZisko polje v skladu z
31. ¢lenom ZVKD-1, treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje, s katerim se dovolita raziskava in
odstranitev arheoloSke ostaline.

Z vidika varstva dediS¢ine je OPPN v 22. ¢lenu pomanjkljiv tudi v delu doloCanja obveznosti
pridobivanja kulturnovarstvenih pogoje in kulturnovarsvenega soglasja za posege v FC F2, FC 14 in
FC B2. Gre za funkcionalne celote, v katerih bi reSitve lahko vplivale na varovane vrednote kulturne
dediscCine. 1z tega razloga je potrebno OPPN dopolniti.

5.2.4.5 Arheoloska dedi$¢ina

Na JZ delu ob obmo¢ju OPPN leZi obmo&je ESD 29865 Kranj - Arheologko obmogje Strazisko polje,
kamor se s planom ne posega. To obmocje predstavlja obmocje povecanega arheoloskega potenciala
glede na najdbe v letu 2012. Sesta tocka 22. ¢lena dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN dologa, da
ob vseh posegih v zemeljske plasti na obmo¢ju OPPN ter pri spremljajocih ureditvah (dostopne ceste)
velja obvezujo€ splosni arheoloski varstveni reZim, ki najditelja ob odkritju dedi$¢ine zavezuje, da
najdbo neposkodovano zavaruje na mestu odkritja. In o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS,
ki najdbo dokumentira v skladu z dolocili arheoloSke stroke. Odlok tako upoSteva smernice
Ministrstva za kulturo, da se v Odlok plana vkljuci besedilo, ki vsebuje dolocilo, da investitor obvesti
ZVKDS OE Kranj vsaj 10 dni pred pri¢etkom zemeljskih del.
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Ocenjujemo, da ob upoStevanju pravnih rezimov za varstvo kulturne dedis¢ine, ki so vkljuceni tudi v
dolocila Odloka o OPPN, vpliv izvedbe plana na arheoloSko dedi$¢ino ne bo bistven.

5.2.4.6 Kulturna krajina

OPPN se nahaja v blizini obmodja dedid¢inske kulturne krajine ESD 683 Srednje Bitnje — Kulturna
krajina Bitnje. Obmocje dediS¢inske krajine je posebno zaradi razdelitev obdelovalnih zemljiS¢
kmetij na proge in je z znacilen primer poljske razdelitve na sklenjene proge in kulturne pokrajine, ki
jo je oblikovala nacrtna srednjeveska kolonizacija SorSkega polja.

Zaizvedbo OPPN je potrebno zagotoviti nemoteno in kvalitetno oskrbo obmocja KR L1 z zemeljskim
plinom kot energentom v proizvodnem procesu. Za dolgoro¢no oskrbo proizvodnega obmocja KR
L1 bi bilo smiselno optimizirati obstoje¢ plinovod, ki Ze v sedanjem stanju poteka juZzno in ob
regionalni cesti R1-201/1108 Kranj (Primskovo-Labore). Del plinovoda, skupaj z obstojeco
instalacijo Labore (oddajna Gistilna postaja - OCP), poteka oziroma se nahaja tudi znotraj robnega
obmogja kulturne krajine Bitnje (ESD 683) v skupni dolZini 320 metrov, kjer se plinovod prelomi
proti JV v smeri proti ob¢&ini Skofja Loka (naselje Trata). Ta del trase v celoti poteka preko obmodja
kulturne krajine.

15. ¢len OPPN dolo¢a moZnost optimizacije obstojeCega plinovodnega omreZzja v okolici
proizvodnega obmocja KR L1, ki je potreben za nemoteno energetsko oskrbo obmocja plana, kot tudi
SirSega obmocja naselja StraziSCe, Labore ter proizvodnih objektov v sosednjem proizvodnem
obmocju Iskra Telekom. Dejanska izvedba optimizacije plinovodnega omreZja je odvisna od
izkazanih povecCanih potreb po oskrbi z zemeljskim plinom in ¢asovno ni opredeljena. Obstaja
verjetnost, da do nadgradnje plinovodnega omreZja z merilno regulacijskimi postajami ter instalacijo
Labore (OCP) ne bo prislo.

V primeru izvedbe optimizacije obstojeega plinovodnega omreZja, bo le ta potekala v obstojeCem
koridorju. Nadgradnja vsebuje vgradnjo zgolj ene vecje plinovodne cevi (DN250, 50 bar) namesto
obstojecih dveh. V primeru optimizacije omreZja bo potrebno prestaviti instalacijo Labore iz sedanje
lokacije 250 metrov zahodneje do tocCke, kjer se obstojeci plinovod usmeri proti JV. Instalacija se
potencialno predvidi na parceli 487/2, k.o. StraZiS¢e na razcepu koridorjev plinovodov za MRP Sava
in MRP Skofja Loka in bi sluZila za oddajno &istilno postajo (OCP), sprejemno &istilno postajo
(SCP), razcepno mesto za plinovoda proti MRP Sava oz. proti MRP Skofja Loka ter prostorom za
postavitev nove MRP Iskra. Z izvedbo omenjene instalacije bi bil v prostoru, znotraj obmocja
kulturne krajine, na novo potreben nov objekt za MRP Iskra. OCP ter SCP se zgolj prestavi s sedanje
lokacije na parceli 420/4, k.o. StraziS¢e. OPPN za MRP Iskra predvideva tudi drugo potencialno
lokacijo in sicer ob proizvodnem objektu Iskra Telekom znotraj parcele 410/1, k.o. StraziS¢e. Obe

lokaciji za MRP Iskra sta opcijski

Izvedba plana na lastnosti dediS¢inske krajine, ob z OPPN dopustnih posegih v prostor, ne bo imela
bistvenega vpliva. Potencialna prestavitev obmocja instalacije Labore is sedanje lokacije na novo
lokacijo ne bo predstavljala dodatnih novih posegov v prostor. V primeru prestavitve bo v prostoru
le ena instalacija, kot v obstoje€em stanju. Umestitev je predvidena znotraj obmocja ene parcele, s
¢imer se ne bo posegalo v obstojeCo razdelitev parcel (parcelacijo). Novo MRP Iskra je na podlagi
OPPN mozZno umestiti tudi ob proizvodni objekt Iskra Telekom. Z namenom zmanjSanja vplivov na
lastnosti dediS€inske kulturne krajine so podani omilitveni ukrepi.

Tabela 22: Ocena vplivov na varovanje kulturne dediS¢ine
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Varovanje kulturne Neposredni vpliv Trajni vpliv Daljinski vpliv
dedis¢ine
Ohranjenost lastnosti in C - vpliv je C - vpliv je C - vpliv je

varovanih elementov
objektov in obmocij kulturne
dediscine na obmocju plana

nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih
ukrepov

nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih

ukrepov

nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih
ukrepov

Arheoloske ostaline

X- ugotavljanje
vpliva ni mozno

X- ugotavljanje
vpliva ni mozno

X- ugotavljanje
vpliva ni mozno

5.2.5 Omilitveni ukrepi

Moznost omilitve

Kranj Gostilna
Gastej

narediti natan¢ni posnetek stanja objekta
Gastej. Morebitne obstojece razpoke ali
poskodbe, ki so Ze prisotne na objektu, je
potrebno zapecatiti. Po koncu rusitvenih del se
preveri in evidentira vse morebitne poskodbe
na objektu Gastej, ki potencialno lahko
nastanejo kot posledica rusitve.

Gradbenih odpadkov naj se ne odlaga v bliZino
objekta dedis¢ine.

Za varovan objekt gostilne naj se v OPPN
doda, da se gospodarska poslopja ohranijo in da
se jih ne rusi.

ohranitvi in zaS¢iti
varovane stavbne
dedisCine.

MozZnost ohranitve
gospodarskih objektov
in znotraj njih moznost
umestitve novih vsebin,
poveca prezentacijo
objekta gostilne.

ESD Omilitveni ukrep Skodljivih vplivov Izvajanje

ESD 21454 - Infrastrukturni vodi naj se izognejo obmoc¢ju  |Ukrep bo pripomogel k |Omilitveni ukrep se
Kranj- spomenika in odprtemu prostoru v neposredni |ohranitvi in zas€iti uposteva pri pripravi
Spomenik okolici, da se zagotovi ustrezen prostorski memorialne dedis¢ine, |OPPN in pri
padlim kontekst varovani dedis¢ini oz. spomeniku. kot fizi¢ni pojavnosti  |pridobivanju gradbenih
delavcem - Pri morebitnih gradbenih delih dozidav objekta na obmocju in |dovoljen;.
tovarne objektov ali gradnji komunalne infrastrukture, |ohranil avtenticnost

naj se obmocje spomenika ustrezno fizi¢no lokacije.

zasciti pred morebitnimi vibracijami,

prasenjem ipd.
ESD 16454 - |- Pred priGetkom rusitvenih del je potrebno Ukrep bo pripomogel k |Omilitveni ukrep se

uposteva pri pripravi
OPPN in v ¢asu
gradbenih (rusenje) del.

ESD 683
Srednje Bitnje -
Kulturna
krajina Bitnje

Optimizacija plinovodnega omreZja znotraj
dediscinske kulturne krajine naj se izvede
znotraj koridorja obstojecega plinovodnega
omrezja.

Prestavitev instalacije Labore na parcelo st.
487/2, k.o. Strazi$¢e naj se izvede na nacin, da
se ohrani obstojeca parcelacija, vklju¢no z
velikostjo in obliko parcel.

V kolikor je tehnicno mozno naj se morebitna
nova MRP Iskra izvede na lokaciji parcele

410/1, k.o. Strazisce.

Ukrep ohranja lastnosti
dediscinske kulturne
krajine, njihove
lastnosti (oblika parcel
in parcelacija).

Onmilitveni ukrep se
uposteva pri pripravi
OPPN in kasneje pri
natancnejSem
projektiranju morebitne
optimizacije
obstojecega
plinovodnega omreZja.

5.2.6 Spremljanje stanja okolja

Kazalec Spremljanje in nacin spremljanja Nosilec Obdobje izvajanja
Ohranjenost lastnosti _— . S
. . Dodatno spremljanje stanja zaradi izvajanja
in varovanih lana (OPPN KR L1) ni potrebno / /
elementov objektov in P P )
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Kazalec Spremljanje in nacin spremljanja Nosilec Obdobje izvajanja
obmocij kulturne
dedis¢ine na obmocju
plana

Dodatno spremljanje stanja zaradi izvajanja

Arheoloske ostaline plana (OPPN KR L1) ni potrebno.

5.2.7 Viri

— Digitalni podatki registriranih enot kulturne dediS¢ine, Ministrstvo za kulturo
(http://rkd.situla.org/), marec 2018

— Smernice za nacrtovanje OPPN za obmocje urejanja KR L1 Kranj Labore, st. 35012-185/2018/4,
z dne 9.11.2018, Ministrstvo za kulturo

— Perko, D. 2010: Bitenjsko polje v progah. DEDI - digitalna enciklopedija naravne in kulturne
dediséine na Slovenskem, http://www.dedi.si/dediscina/201-bitenjsko-polje-v-progah; december
2019

5.3 VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI
5.3.1 Kakovost zunanjega zraka

5.3.1.1 Okoljski cilji in kazalci za varstvo kakovosti zunanjega zraka

Za ohranjanje in izboljSanje kakovosti zunanjega zraka si je potrebno prizadevati k ¢im manjSim
emisijam onesnazeval, ki imajo lahko za posledico izboljSano kakovost zunanjega zraka. Podlaga za
to lezi v razliénih dokumentih od Nacionalnega programa varstva okolja do ustrezne podro¢ne
zakonodaje. Okoljski cilji so bili zbrani na podlagi lastnosti plana, ki se tice proizvodne cone in med
drugim na novo umesca povrSine za proizvodne dejavnosti, kjer lahko pride do povec€anja emisij
onesnazeval, s ¢imer se lahko zmanjSa obstojeca kakovost zraka na obmocju ob¢ine.

Okoljski cilj
1. Ohranjanje in izboljSanje kakovosti zunanjega zraka

Kazalci vrednotenja

Neposredni kazalec za doseganje okoljskega cilja ohranjanja in izboljSanja kakovosti zraka, to je
koncentracija onesnaZeval v zraku, kot so delci PMjo in emisije snovi, ki nastanejo kot posledica
obratovanja nepremicnih virov oziroma naprav v proizvodnih obratih (CO, NOx, SOz, HOS, TOC).
Obstojeca kakovost zunanjega zraka na splosno na obmoc¢ju Mestne ob¢ine Kranj je bila ocenjena na
podlagi javno dostopnih evidenc o kakovosti zraka na obmocju ob¢ine Kranj, na kar vplivajo emisije
snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja, proizvodna obmocja ter emisije iz prometa.

Za prikaz stanja kakovosti zraka na obmoc¢ju OPPN pa smo povzeli podatke iz obstojecih
obratovalnih monitoringov, za podjetja, ki delujejo na obmoc¢ju OPPN KR L1 Kranj Labore. Tako
smo za vrednotenje vplivov plana na okoljske cilje izbrali neposredni kazalec emisije onesnaZeval iz
proizvodnih dejavnosti in izhajajo iz obstojeCega stanja ter morebitnega predvidenega stanja glede na
moznost razsiritve proizvodnih objektov.

Kot posredni kazalec vrednotenja vplivov plana na okoljske cilje smo izbrali tudi povprecni dnevni
letni promet (PLDP) na oZjem obmocju plana, saj mimo obmoc¢ja OPPN potekata dve pomembni
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drZavni prometnici skozi naselje Kranj. Kot izhodiSc¢e vrednotenja smo upoStevali stanje glede trenda
rasti prometa v zadnjih treh letih po omenjenih prometnicah.

- Emisije onesnaZeval iz proizvodnih dejavnosti
- Povprecni dnevni letni promet (PLDP) na oZjem obmodju plana

5.3.1.2 Zakonodaja na podro¢ju kakovosti zunanjega zraka

Za dolocitev okoljskih ciljev plana za kakovost zraka na obmocju plana so bili uporabljeni sledeci
predpisi:
* Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. 1. RS, §t. 9/11, 8/15)

* Uredba o arzenu, kadmiju, Zivem srebru, niklju in policikli¢nih aromatskih ogljikovodikih v
zunanjem zraku (Ur. 1. RS, §t. 56/06)

* Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnazeval zunanjega zraka (Ur. 1. RS, §t. 48/18)

* Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Ur. 1. RS, §t. 31/07, 70/08,
61/09, 50/13)

* Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. 1. RS, §t. 23/11, 2/15,
50/16, 17/18)

* Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. 1. RS, §t. 55/11, 6/15, 5/17)

* Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremic¢nih
virov onesnaZevanja in o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. 1. RS, §t. 105/08)

» Sklep o dolocitvi podobmoc¢ij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. 1. RS, §t.
29/17)

» Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnazenjem s PMjo, Vlada RS §t. 35405-
4/2009/9, november 2009

* Operativni program zmanjSanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Vlada RS §t. 35405-
1/2014/8, december 2014.

5.3.1.3 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vplivov plana

Merila vrednotenja izhajajo iz izbranih kazalnikov vrednotenja in so prilagojena lastnostim plana, ob
upostevanju obstojeCega stanja okolja za izbrane kazalce vrednotenja.

Lestvica velikostnih razredov z nacCinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresniCevanje
okoljskih ciljev glede na pricakovane spremembe kazalcev stanja okolja:

Razred Opredelitev razreda Metodologija vrednotenja
udinka udinka
Emisije onesnaZeval iz proizvodnih dejavnosti
A ni vpliva/pozitiven S planom se emisije onesnazeval iz proizvodnih dejavnosti na obmocju plana
vpliv ne povecuje oziroma se ne zmanjSuje. Vpliva na zdravje prebivalstva ne bo.
B vpliv je nebistven S planom se emisije onesnazeval iz proizvodnih dejavnosti na obmocju plana
delno povecuje, vendar pa to povecanje na zdravje prebivalstva ne bo imelo
vpliva.
C vpliv je nebistven S planom se emisije onesnazeval iz proizvodnih dejavnosti na obmocju plana
zaradi izvedbe povecuje, vendar pa to povecCanje na zdravje prebivalstva ne bo imelo vpliva,
omilitvenih ukrepov | ob upostevanju predlaganih omilitvenih ukrepov.
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Razred Opredelitev razreda Metodologija vrednotenja
udinka udinka

D vpliv je bistven S planom se emisije onesnazeval iz proizvodnih dejavnosti na obmocju plana
bistveno povecuje, kar lahko privede do bistvenega povecanja vplivov na
zdravje prebivalstva.

E unicujo¢ vpliv S planom se emisije onesnazeval iz proizvodnih dejavnosti na obmocju plana
povecuje do te mere, da lahko privede do unicujocih vplivov na zdravje
prebivalstva.

X ugotavljanje vpliva ni | Zaradi pomanjkanja vseh podatkov za oceno vpliva izvedbe plana na emisije

mozno onesnazeval v zrak, vpliva na kakovost zraka ni mozno podati.
Povprecni dnevni letni promet (PLDP) na oZjem obmodju plana
A ni vpliva/pozitiven PLDP se zaradi izvedbe plana na oZjem obmocju plana ne bo povecal oziroma
vpliv se bo zmanjsal. Vpliv plana na kakovost zraka ter posledicno zdravje
prebivalstva zaradi prometa bo pozitiven oziroma vpliva ne bo.

B vpliv je nebistven PLDP se bo na oZjem obmocju plana zaradi njegove izvedbe deloma povecal,
vendar pa vpliv na kakovost zraka ter posledicno zdravje prebivalstva ne bo
bistven.

C vpliv je nebistven PLDP se bo na oZjem obmocju plana zaradi njegove izvedbe deloma povecal,

zaradi izvedbe vendar pa vpliv na kakovost zraka ter posledi¢no zdravje prebivalstva ne bo
omilitvenih ukrepov | bistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

D vpliv je bistven PLDP se bo na oZjem obmocju plana zaradi njegove izvedbe bistveno povecal,
zaradi Cesar lahko pri¢akujemo bistven vpliv na zdravje prebivalstva.

E unicujo¢ vpliv PLDP se bo na oZjem obmocju plana zaradi njegove izvedbe povecal do te
mere, da bo imelo to povecanje uni¢ujo¢ vpliv na zdravje prebivalstva.

X ugotavljanje vpliva ni | Zaradi pomanjkanja vseh podatkov za oceno vpliva izvedbe plana, le-tega ni

mozno mozno podati.

5.3.1.4 Vplivi plana na okolje

Emisije onesnaZeval iz proizvodnih dejavnosti

V primeru Siritev in dozidav obstojecih objektov, novogradenj in urejanju komunalne infrastrukture
se lahko pricakuje emisije snovi v zrak (v ¢asu gradnje) predvsem zaradi izgorevanja pogonskih goriv
zaradi obratovanje gradbenih strojev in tovornih vozil, ter zaradi prahu v zrak zaradi izvajanja
gradnje, presipanje sipkih materialov in prevoza tovornih vozil znotraj gradbiS¢a. Tovrstne emisije
bodo kratkotrajne, vezane na €as gradnje in ne bodo imele bistvenega vpliva na kakovost zraka.
Predvsem se pri¢akuje emisije PM o delcev zaradi prasenja. Vplive ocenjujemo kot nebistvene, saj se
dozidava, novogradnje in urejanje GJI ne bo vrSilo hkrati, temve¢ po potrebi.

S planom se pricakuje nastanek dodatnih emisij snovi v zrak iz proizvodnih obratov, ki pa so odvisne
od morebitnega povecevanja proizvodnih kapacitet v posameznih proizvodnih objektih ter od
prisotnosti virov emisij. RazSiritev proizvodnih objektov ne pomeni nujno tudi povecanje proizvodnih
kapacitet in s tem povecanja emisij v zrak, pa¢ pa gre lahko tudi le za optimizacijo obstoje€ih
proizvodnih procesov s prerazporeditvijo proizvodnih naprav, s ¢imer emisije ostanejo na sedanji
ravni.

Izvedba plana potencialno lahko poveca emisije snovi v zrak, predvsem zaradi:
- dodatnih kurilnih naprav,
- dodatnih emisij zaradi izpustov iz tehnoloSkih virov.

Glede na to, da so vsa podjetja na obmocju plana zavezanci za obratovalni monitoring emisij snovi v
zrak to pomeni, da bodo ob izvedbi plana, v primeru nastanka novih virov emisije v ozracje,
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upravljavci naprav izvesti prve meritve emisij snovi v zrak, v skladu z dolo€bami Uredbe o emisiji
snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja (Ur. 1. RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13). Ker bo
Slo v primeru obstojecih in morebitnih razsiritev proizvodnih objektov, skladno z doloc¢bami 6. ¢lena
omenjene Uredbe, za medsebojno povezane naprave, bo zanje potrebno pridobiti okoljevarstveno
dovoljene (OVD) za emisije snovi iz nepremicnih virov. Prav tako bo potrebno za morebitne nove
vire emisij snovi izvajati obratovalni monitoring za parametre, ki so/bodo doloc¢eni v OVD, v kolikor
bo slednjega potrebno pridobiti. Novi viri emisij bodo redno vzdrZevani ter nadzorovani tako, da ne
bo prislo do prekoracitev mejnih vrednosti za posamezne parametre.

Za nove naprave je potrebno v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. L. RS,
s§t. 105/08) izvajati obratovalni monitoring ali pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Upravljalec mora
nato zagotoviti obratovalni monitoring po programu za monitoring in izvajati obCasne ali trajne
meritve. Merjeni parametri morajo biti v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov
onesnaZevanja (Ur. I. RS, st. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). Na ta nacin upravljalec zagotavlja, da
emisije snovi v zrak niso prekoracene. V obstojeCem stanju rezultati meritev kaZejo, da mejne
vrednosti emisij snovi iz nepremicnih virov niso bile nikoli preseZene in globoko pod dolofenimi
mejnimi vrednostmi za posamezen merjeni parameter. Ocenjujemo, da tudi ob predvidenih Siritvah
plana, emisije snovi v zrak ne bodo presezene, kot tudi niso po dosedanjih meritvah, zato vpliv
ocenjujemo kot nebistven.

Emisije snovi v zrak se potencialno lahko povecajo zaradi dodatnih emisij toplogrednih plinov, ki
bodo nastali zaradi morebitnega povecanja proizvodnih kapacitet, kjer se uporabljajo kurilne naprave
za proizvodne procese. Na podlagi dolocil Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za
katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuscanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring
toplogrednih plinov (Ur. 1. RS, §t. 55/11) je potrebno izvajati obratovalni monitoring emisij
toplogrednih plinov in vsako leto porocati ARSO. Vsako Cetrto leto mora zavezanec na ARSO poslati
porocilo o izboljSavah nacrta monitoringa emisij toplogrednih plinov. Ocenjujemo, da ob upostevanju
veljavne zakonodaj, izvedba plana ne bo bistveno povecala emisij snovi v zrak.

Vrednost izbranega kazalca vrednotenja se z izvedbo plana ne bo bistveno spremenila. Na podlagi
teh dejstev ocenjujemo, da je vpliv plana na izbrani okoljski cilj, nebistven.

Povprecni dnevni letni promet (PDLP) ob obmodju

Zaradi morebitnih Siritev proizvodnih zmogljivosti, se promet ne bo bistveno povecal, zato se tudi
kakovost zraka na oZjem obmocju posega ne bo bistveno spremenila. Ob primerjavi obstojece
prometne obremenjenosti obeh regionalnih cest ob obmocju posega ugotovimo, da znatnega trenda
povecanja PLDP v preteklih letih ni bilo. Prisotna so sezonska nihanja (npr. zaradi adaptacije cest V
letu 2016 je celo belezen manjSi upad prometa. V letu 2017 pa spet rahlo povecanje, kar lahko nastane
tudi zaradi morebitnega obvoza zaradi del na cesti ipd.

Ureditve plana sicer omogocajo Siritev proizvodnih objektov, vendar so te Siritve predvidene kot
loceni projekti, ki se v prihodnosti lahko izvedejo etapno. Glede na trenutno pozidanost obmocja
OPPN, lahko re¢emo, da je obmocje do % Ze pozidano. 1z tega izhaja, da tudi Ce bi se vsi predvideni
objekti na obmocju v prihodnosti zgradili, do znatnega povecanja prometa in posledi¢no povprenega
dnevnega letnega prometa ob obmocju OPPN, ne bi prislo.
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Ne glede na ureditve OPPN ima Mestna obc¢ina Kranj predvideno izboljSanje stanja prometne ureditve
na ozjem obmocju tega dela mesta. Prometne reSitve so del Sir§ih izhodiS¢ urbanisti¢nega nacrta
mesta, izdelanih prometnih zasnov rekonstrukcij regionalne ceste drugega reda R2 — 412 ter podaljska
Delavske ceste. Trenutno se obmocje OPPN primarno navezuje preko dvoje kriZiS¢ (eno prioritetno
za osebni dovoz, drugo za tovorni promet) na regionalno cesto I. reda R1 — 210, odsek Kranj — Skofja
Loka. Del obmogja napaja tudi preko Skofjeloske ceste. Dopolnjen osnutek OPPN uposteva potrebo
po optimizaciji priklju¢kov z obmocja cone na cestno omrezje, zato se predvideva postopna opustitev
enega izmed dveh prikljuckov na mestno obvoznico (R1 - 210) in nadomestitev tega s
priklju¢evanjem obmocja na rekonstruirano regionalno cesto II. reda R2 — 412 na vzhodu, nadalje na
novo nacrtovan podaljSek Delavske ceste (okvirna lokacija poteka trase po, oz. tik ob, JP 686144) s
priklju¢kom na R1 — 210 na zahodu obmodgja ter manjsi del s priklju¢kom na Skofjelosko cesto na
severu. Do realizacije predlaganih prikljuckov se bo obmocje napajalo preko obstojecih prikljuckov.

Nove reSitve cestnih navezav na drzavno cestno omreZje bo imelo pozitiven vpliv na promet z
obmoc¢ja OPPN, kar bo pomenilo sicer ve¢jo pretocnost in posledi€éno manj ¢akajocih vozil, ki se
trenutno pojavljajo ob dnevnih konicah in tako manj onesnazenja zaradi prometa. Ocenjujemo, da bo
izvedba plana imela za posledico dolo€eno povecanje prometa, vendar to povecanje ne bo bistveno
vplivalo na kakovost zraka. Povecanje PLDP na cestah ob obmoc¢ju se deloma lahko poveca, vendar
pa to povecanje ne bo vplivalo na zdravje prebivalstva. Vrednost izbranega kazalca vrednotenja se z
izvedbo plana ne bo bistveno spremenila.

Vrednost izbranega kazalca vrednotenja se z izvedbo plana ne bo bistveno spremenila. Na podlagi
teh dejstev ocenjujemo, da je vpliv plana na izbrani okoljski cilj, nebistven.

Tabela 23: Ocena vplivov na kakovost zunanjega zraka

Kakovost zunanjega zraka Neposredni vpliv Trajni vpliv Daljinski vpliv

Emisije onesnazeval iz

proizvodnih dejavnosti B — nebistven vpliv | B — nebistven vpliv| B — nebistven vpliv

povprecni dnevni letni promet
(PDLP) ob obmo¢ju plana

SKUPNA OCENA VPLIVA
NA OKOLJSKE CILJE

B —nebistven vpliv | B — nebistven vpliv| B — nebistven vpliv

B —nebistven vpliv | B — nebistven vpliv| B — nebistven vpliv

5.3.1.5 Spremljanje stanja okolja

KAZALCI ZA SPREMLJANJE STANJA SPREMLJANJE STANJA
Emisije onesnaZeval iz proizvodnih Spremljanje stanja naj se vrSi preko obveznih obratovalnih
dejavnosti monitoringov za morebitne nove vire emisij snovi v zrak.
povprecni dnevni letni promet (PDLP) v Dodatno spremljanje stanja ob izvajanju plana ni potrebno. Izvaja se
naseljih drzavno $tetje PLDP.

5.3.1.6 Viri

e Porocilo o meritvah emisije snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnaZevanja, §t. 2114-
18/48492-18/547-6/2018-1, NLZOH, september 2018 (za podjetje GDST d.o.0.),

e Porocilo o meritvah emisij snovi v zrak, $t. EK2018-180100/2, Kova d.o.o0., marec 2018 (za
podjetje GDST d.o.0.),
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¢ Dovoljenje za izpuS€anje toplogrednih plinov, izdano s strani MKGP ARSO, §t. 35485-
5/2014-6, z dne 28.8.2014 (za podjetje GDST d.o.0.),

e Porocilo o emisiji snovi v zrak, st. LOM 20180442-M, ZVD d.o.0., november 2018 (za
podjetje Trelleborg Slovenija d.o.0.),

¢ Potrdilo o vpisu v evidenco naprav na zahtevo stranke — upravljalca Savatech d.o.o., §t. 35413-
14/2011-2, z dne 17.3.2014, za napravo Program Print, ki se po Uredbi o mejnih vrednostih
emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
(Uradni list RS, §t. 35/15 in 58/16) Priloge 1, uvrS¢a pod tocko 4. PovrSinska obdelava
tekstilij, tkanin, folij in papirja (za podjetje Trelleborg Slovenija d.o.0.),

® Porocilo o meritvah emisije snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnaZevanja, §t. 2114-

17/35359-17/547-10/2017-1, NLZOH, september 2017 (za podjetje Contitech Slovenija

d.o.0.)

Promet 2015, DRSI 2016

Promet 2016, DRSI 2017

Promet 2017, DRSI 2018

Seznam izdanih odlo¢b za naprave, ki lahko povzro¢ajo onesnaZevanje okolja vecjega obsega,

Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor

http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seznam-vseh-upravnih-aktov-%28pdf %29

(avgust 2019)

5.3.2 Obremenjenost okolja s hrupom

5.3.2.1 Okoljski cilji in kazalci na podro¢ju obremenjenosti okolja s hrupom

Okoljski cilj plana, v skladu z zakonodajnimi izhodis$¢i s podroc¢ja varstva okolja pred hrupom,
zagotavlja ustrezno kakovost bivalnega okolja oziroma dopustno obremenjenost Zivljenjskega okolja
okolja in prebivalstva s hrupom.

Okoljski cilji plana
1. Obremenjenost okolja s hrupom v okviru zakonsko dopustnih vrednosti

Kazalci vrednotenja

Za vrednotenje vplivov izvedbe plana na okoljski cilj smo uporabili neposredni kazalec Ravni
hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najblizjih stanovanjskih objekti, ki izhaja iz podatkov rednega
obratovalnega monitoringa hrupa za obmocje cone ter dodatno opravljenih meritev. Drugi izbrani
Kazalec vrednotenja, stopnje varstva pred hrupom, je bil izbran na podlagi dolocil, ki izhajajo iz
veljavnega OPN Mestne ob¢ine Kranj in Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I.
RS, st. 43/18), ob upostevanju dolo€il Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. 1. RS, &t.
43/18). Pri vrednotenju se je upoStevalo SVPH glede na namensko rabo, kot so dolo¢ene v OPN in
kot jih opredeljuje Uredba.

- Stopnje varstva pred hrupom
- Ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najblizjih stanovanjskih objektih
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5.3.2.2 Zakonodaja na podrocju varstva pred hrupom

* Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. 1. RS, §t. 43/18)
* Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. 1. RS, §t. 43/18)

* Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. 1. RS §t. 105/08)
* Pravilnik o zasciti pred hrupom v stavbah (Ur. 1. RS, §t. 10/12)

5.3.2.3 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vplivov plana

Merilo za vrednotenje obremenjenosti okolja s hrupom in ukrepanje v konkretnih primerih so mejne
vrednosti kazalcev hrupa, ki jih doloCajo predpisi na drzavni ravni. Mejne in kriti¢ne vrednosti hrupa
v Sloveniji dolo¢a Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. . RS, st. 43/18). Uredba
predpisuje razli¢ne mejne vrednosti za obmocja razlicne namenske rabe prostora, pri tem pa uposSteva
njihovo obcutljivost za obremenjevanje s hrupom. Glede na obcutljivost so obmocja razli¢ne
namenske rabe razvr$éena v §tiri stopnje varstva pred hrupom.

Lestvica velikostnih razredov z nacCinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresniCevanje
okoljskih ciljev glede na pricakovane spremembe kazalcev stanja okolja:

Razred Opredelitev Metodologija vrednotenja
uinka | razreda ucinka
Stopnje varstva pred hrupom
A ni Stopnja varstva pred hrupom, glede na opredeljeno podrobnejso namensko rabo, se bo
vpliva/pozitiven | zaradi izvedbe plana povecala. Plan bo imel pozitiven vpliv na zdravje ljudi.
vpliv

B vpliv je nebistven | Stopnja varstva pred hrupom, glede na opredeljeno podrobnejSo namensko rabo, se
zaradi izvedbe plana ne bo spremenila. Plan bo imel enak vpliv na zdravje ljudi, kot je
sedaj.

C vpliv je nebistven | Stopnja varstva pred hrupom glede na opredeljeno podrobnejSo namensko rabo, se ne

zaradi izvedbe bo spremenila ali se bo celo povecala, zaradi izvedbe predlaganih omilitvenih ukrepov.
omilitvenih Plan bo imel enak ali pozitiven vpliv na zdravje ljudi.
ukrepov

D vpliv je bistven | Stopnja varstva pred hrupom, glede na opredeljeno podrobnej$o namensko rabo, se bo
zaradi izvedbe plana zniZala. Plan bo imel bistven vpliv na zdravje ljudi.

E unicujo¢ vpliv Stopnja varstva pred hrupom, glede na opredeljeno podrobnejso namensko rabo, se bo
zaradi izvedbe plana zniZala za dve stopnji. Plan bo imel unicujo¢ vpliv na zdravje
ljudi.

X ugotavljanje Zaradi pomanjkanja vseh podatkov za oceno vpliva izvedbe plana na stopnje varstva

vpliva ni moZno | pred hrupom, vpliva obremenjenosti okolja s hrupom ni mozZno podati.
Ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najblizjih stanovanjskih objektih
A ni Ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najblizjih stanovanjskih objektih, se bodo
vpliva/pozitiven | zmanjSale. Plan bo imel pozitiven vpliv na zdravje ljudi.
vpliv

B vpliv je nebistven | S planom se nacrtujejo posegi, ki ne bodo viri hrupa oz. ne bodo vplivali na ravni hrupa
na mestih ocenjevanja hrupa pri najblizZjih stanovanjskih objektih, tako da bi
prekoracili mejne vrednosti za III. obmocje stopnje varstva pred hrupom. Plan bo imel
enak vpliv na zdravje ljudi, kot je sedaj.

C vpliv je nebistven | S planom se nacrtujejo posegi, ki bodo vir hrupa, vendar pa ne bodo vplivali na ravni

zaradi izvedbe hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najblizjih stanovanjskih objektih, ob
omilitvenih upostevanju omilitvenih ukrepov in ne bodo prekoracili mejne vrednosti za III.
ukrepov obmocje stopnje varstva pred hrupom.
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Razred Opredelitev Metodologija vrednotenja
uinka | razreda ucinka
D vpliv je bistven | S planom se nacrtujejo posegi, ki bodo vir hrupa, in bodo presegale ravni hrupa na

mestih ocenjevanja hrupa pri najblizjih stanovanjskih objektih, kljub upostevanju
omilitvenih ukrepov za mejne vrednosti za III. obmocje stopnje varstva pred hrupom.
Plan bo imel bistven vpliv na zdravje ljudi.

E unicujo¢ vpliv S planom se nacrtujejo posegi, ki bodo vir hrupa, in bodo presegale ravni hrupa na
mestih ocenjevanja hrupa pri najblizjih stanovanjskih objektih, kljub upostevanju
omilitvenih ukrepov, ¢ezmerno za mejne vrednosti za III. obmocje stopnje varstva pred
hrupom. Plan bo imel unic¢ujo¢ vpliv na zdravje ljudi.

X Zaradi pomanjkanja vseh podatkov za oceno ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa,

ugotayljan{e vpliva izvedbe plana na obremenitev s hrupom najblizjih stanovanjskih objektov, ni
vpliva ni mozno Y .
mozno podati.

5.3.2.4 Vplivi plana na okolje

Stopnje varstva pred hrupom

Ureditve plana ne predvidevajo spremembe namenske rabe. Obravnavano obmoc¢je OPPN spada po
stopnjah varstva pred hrupom v IV. obmocje, saj gre za povrSine namenjene proizvodni dejavnosti.
Obmocje OPPN pa se na SZ strani v manjSem delu stika z obmoc¢jem, ki je po veljavnem OPN Mestne
obcine Kranj, opredeljeno kot II. obmo¢je SVPH. Gre za obmoc¢je EUP KR L10 opredeljeno z
namensko rabo SSn (stanovanjske povrSine brez spremljajocih dejavnosti). Obmocje je veliko cca.
6.000 m? in na treh straneh meji na IV. obmo&ja SVPH (na V in J meji na obmod¢je obravnavanega
OPPN; na Z strani meji na obmocje z namensko rabo IG — povrSine gospodarskih con EUP KR L7).
Pri tem prihaja do konfliktne namenske rabe, saj se II. In IV. obmocje ne smeta stikati neposredno.
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa namre€ v 3.odstavku 4. ¢lena doloCa, da mora biti na meji
med II. in IV. obmoc¢jem varstva pred hrupom obmocje, ki obkroza I'V. obmocje varstva pred hrupom
v §irini z vodoravno projekcijo 1.000 metrov in na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za I11.
obmodje varstva pred hrupom. Sirina III. obmogja varstva pred hrupom, ki obkroza IV. obmo¢je
varstva pred hrupom, je lahko manjSa od 1.000 metrov, ¢e zaradi naravnih ovir Sirjenja hrupa ali
ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma na II. obmocju varstva pred
hrupom niso preseZzene mejne vrednosti kazalcev hrupa, dolocCene za to obmocje. Navedenih zahtev
Uredbe obmoc¢je EUP KR L10 ne dosega niti jih glede na dane prostorske moznosti ni mozno doseci.
Glede na navedena dejstva ugotavljamo, da obmoc¢je EUP KR L10 izpolnjuje kriterije za III. in ne II.
SVPH.

Uredba v 4. ¢lenu doloca SVPH glede na namensko rabo prostora. Stanovanjske povrSine so lahko
uvrS¢ene v obmocja II. ali III. SVPH. Kot obmo¢je II. SVPH jih lahko uvrstimo le, v kolikor taks$no
obmocje izpolnjuje kriterije za opredelitev kot II. obmocje SVPH. 1z zgornjih ugotovitev lahko
zakljuc¢imo, da na podlagi veljavne namenske rabe ter obstojecih virov hrupa, obmoc¢je EUP KR L.10
ne more biti opredeljeno kot II., temve¢ III. obmocje SVPH. Meritve hrupa za vire hrupa na obmoc¢ju
OPPN, ki so se izvajale v letu 2017, (Porocilo o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju, §t. 2114-
17/39762-17/546-18/2017-1, NLZOH, z dne 29. 9. 2017) na merilih mestih MMH in MMI (glej sliko
8 v tem dokumentu), ki se nahajata v obmocju EUP KR L10 kaZejo, da so mejne vrednoti kazalcev
hrupa v nonem ¢asu za obmocja II. SVPH obmocje, prekoracene. Ustrezajo pa mejnim vrednostim,
ki veljajo za obmocja III. SVPH.

S planom se nacrtuje izvedba nekaterih ureditev, ki vodijo v izboljSane obremenjenosti okolja v 0Zji
okolici. Nacrtovane so ureditve notranjih prometnih povrSin tako, da bodo potekale stran od
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stanovanjskih objektov. Z novo ureditvijo parkiriS§€a za zaposlene na V strani OPPN se bo raven
hrupa v okolju zaradi prometa znizala pri stanovanjskih objektih ob Medetovi ulici, kjer je sedaj
umesceno parkiriSce za osebna vozila (obmoc¢je KR L10).

Na zviSanje ali zniZanje stopnje varstva pred hrupom ureditve v okviru OPPN ne bodo neposredno
vplivale. Vendar pa iz ugotovitev obratovalnega monitoringa za hrup ter glede na dolocila Uredbe
izhaja, da obmocje KR L10 ne izpolnjuje pogojev za II. obmocja VPH. Tako bo morala Mestna ob¢ina
Kranj v spremembah OPN zagotoviti spremembo SVPH na obmocju KR L10 in sicer v III. obmocje
SVPH.

Vpliv izvedbe plana ocenjujemo kot nebistven. Omilitveni ukrep, ki ga navajamo v nadaljevanju, je
usmeritev Mestni obCini Kranj glede opredelitve stopnje varstva pred hrupom za obmocje KR L10,
ki v danih razmerah ne izpolnjuje kriterijev za uvrstitev v obmocje II. SVPH.

Ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najblizjih stanovanjskih objektih

S planom se na obmocje proizvodne cone lahko umescajo novi objekti (objekti in naprave, prometna
infrastruktura), ki se skladno z dolocili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. . RS,
§t. 43/18) uvrscajo med vire hrupa v Casu obratovanja. Z morebitno Siritvijo proizvodnih kapacitet se
bo obremenjenost s hrupom zaradi proizvodnih dejavnosti verjetno delno povecala.

Podjetja, ki se nahajajo na obmoc¢ju OPPN so proizvodna podjetja in predstavljajo vir hrupa. Tako so
vsi zavezanci za obratovalni monitoring. Podatki za obstojeCe stanje obremenjenosti s hrupom so bili
povzeti iz Porocila o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju, §t. 2114-17/39762-17/546-18/2017-
1, z dne 29.9.2017 in Poro¢ilo o hrupu v okolju za Trelleborg Slovenija d.o.0., Skofjeloska cesta 6,
4000 Kranj, evidenc¢na oznaka 2114-18/57402-18/546-23/2018-1, NLZOH, z dne 21. 12. 2018. Kot
vir hrupa so bila obravnavana podjetja na obmoc¢ju OPPN: Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.,
Trelleborg Slovenija d.o.o., Contitech Slovenija d.o.o0. in Schéferrolls, d.o.0. Naknadno so se meritve
izvedle samo pri podjetju Trelleborg Slovenija d.o.o.

Podjetje Schiferrolls, d.o.o., kot eden izmed virov hrupa znotraj obmocja urejanja, seli svojo
dejavnost na lokacijo cone L8 na obmocju letaliS8¢a Brniku. Menimo, da bo obremenjenost okolja s
hrupom pri najblizjih stanovanjskih objektih v obmoc¢ju KR6 verjetno manjSa, saj gre za proizvodne
objekte, ki se nahajajo na SV delu obmoc¢ja OPPN, tik ob meji s stanovanjskim obmoc¢je KR L6.

V meritvah hrupa, ki so bile izvedene v letu 2017, je bila mejna vrednost prekomerna na enem
merilnem mestu in sicer na stanovanjskem objektu na naslovu Nartnikova ulica 6. Podjetje
Trellleborg, ki je poleg podjetja Schiferrolls, d.o.o. (podjetje se seli iz te lokacije) na tem delu
upravljalec vira hrupa, je po teh meritvah uredilo protihrupne ograje ob napravah, ki so vir hrupa in
dalo narediti ponovne meritve. Ukrepi, ki so bili izvedeni so se izkazali za u¢inkovite, saj so naslednje
meritve izvedene v decembru 2018 pokazale, da na istem merilnem mestu (na katerem so bile mejne
vrednosti v no¢nem obdobju, za III. obmocje prekomerne) mejne vrednosti niso ve¢ presezene.

V primeru, da bi se izkazalo, da podjetja ne dosegajo mejnih vrednosti iz Uredbe, je z OPPN
predvidena postavitev protihrupnih ograj pri najblizjih stanovanjskih objektih KR L6.

Obremenjenost s hrupom se zaradi ureditev plana OPPN bistveno ne bo povecala, kljub temu, da gre
za morebitno razsiritev proizvodnih objektov. Gre za etapno Sirjenje posameznih objektov na
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obmocju, zato se raven hrupa, ne bo bistveno povecala. Vsak vir hrupa, ki bo nastal kot posledica
razSiritve obstojeCih proizvodnih objektov ali gradnje novih, mora zadostit zahtevam Pravilnika o
prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.
1. RS §t. 105/08). Zaradi prometnih ureditev na obmocju OPPN, predvsem s premestitvijo parkiri§¢a
za zaposlene, ki se sedaj nahaja tudi na SZ delu obmocja, tik ob obmoc¢ju KR L10, na V stran obmocja
OPPN, pa pricakujemo izboljSanje razmer glede obremenjenosti s hrupom na tem delu obmocja, ki

se pribliZzajo stanovanjskim objektom.

Vpliv ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

Tabela 24: Ocena vplivov na obremenjenost s hrupom

Obremenjenost okolja s hrupom

Neposredni vpliv

Daljinski vpliv

Stopnja varstva pred hrupom

C — vpliv je nebistven
zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov

C — vpliv je nebistven
zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov

Ravni hrupa na mestih ocenjevanja
hrupa pri najblizZjih stanovanjskih

C — vpliv je nebistven
zaradi izvedbe

C — vpliv je nebistven
zaradi izvedbe

objektih omilitvenih ukrepov omilitvenih ukrepov
C — vpliv je nebistven | C —vpliv je nebistven
(S)II?(J)II)EISAK%C(I:EIE%VPLIVA NA zaradi izvedbe zaradi izvedbe

omilitvenih ukrepov

omilitvenih ukrepov

5.3.2.5 Omilitveni ukrepi

Opis vpliva

Omilitveni ukrep

Moznost omilitve
Skodljivih vplivov

Izvajanje

Znizanje SVPH, ob
ohranitvi sedanjega

Za obmocje EUP KR L10 podajamo usmeritev
Mestni obCin Kranj, da pri naslednjih spremembah
in dopolnitvah OPN spremeni SVPH za ta obmocje

Gre za priporo€ilen
ukrep/usmeritev glede
na dolocbe veljavnih

Za izvedbo je
odgovorna
Mestna obc¢ina

L . iz II. v III. SVPH, saj gre za obmocje, ki Ze sedaj ne |predpisov in Kranj
Stanja prisotnosti . . . . .
. . dosega pogojev za II. obmocje SPVH. Stanovanjske |dejanskega stanja v

virov hrupa v okolju. o . o
povrsine so z vseh strani obdane z obmocji IV. prostoru z namenom
SVPH glede na namensko rabe (in tudi obstojeCe  |izogiba konflikti rabi
vire hrupa). prostora.
Na V strani obmoc¢ja OPPN, na stiku s Zmanjsanje Za izvedbo je
stanovanjskim obmoc¢jem KR L6 se po potrebi obremenjenosti s odgovoren
postavi protihrupna ograja z namenom zniZanja hrupom pozitivno investitor.

Ravni hrupa na mestih
ocenjevanja hrupa pri
najblizjih
stanovanjskih objektih

obremenjenosti s hrupom pri najblizZjih
stanovanjskih objektih. Upravljalci virov hrupa so
dolzni izvajati obratovalni monitoring skladno s
Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem
monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur. I. RS $t. 105/08) ter Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. . RS, 5t.
43/18). Protihrupna ograja naj se postavi v primeru,
da bodo presezene mejne vrednosti za III. obmocje
SVPH in jih upravljalec hrupa ne bo mogel znizati z
drugacnimi ukrepi (npr. protihrupna zas¢ita na
samem viru hrupa).

vpliva na zdravje
prebivalstva

Ravni hrupa na mestih
ocenjevanja hrupa pri

Za zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja na

obmocju EUP KR 10:

Zmanjsanje

obremenjenosti s

Za izvedbo je
odgovoren
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stanovanjskih objektih

obmocje FCG.

- Objekti na povrsinah FCF1, FCC5 in FCC4 naj
bodo nacrtovani in izvedeni tako, da bodo
potencialni viri hrupa (npr.: zajem in izpust zraka na
notranji fasadi oz. na strehi objekta) orientirani v
notranjost obmocja OPPN.

- Na stenah objektov, ki so obrnjeni proti
stanovanjskim objektom naj ne bo oken oziroma naj
bodo okna s stekli z visoko zvo¢no izolativnostjo in
jih ne bo mogoce odpirati.

- Dostopi s tovornimi vozili do povrsin FCF1,
FCCS in FCC4 naj bodo prednostno urejeni iz
notranjih cest v coni.

- Podjetja v coni naj stalno nacrtujejo nadalnje
zmanj$evanje hrupa in prednostno uporabljajo
najnovejSe razpoloZzljive tehnologije (NRT), ki bodo
zmanjSevale hrup Ze na izvoru.

- Hitrost na Medetovi ulici naj se omeji na 30 km/h.
- Medetova ulica naj se preplasti s »tihim« asfaltom.
- Cestne povrsine se stalno vzdrzujejo.

vpliva na zdravje
prebivalstva

Opis vpliva Omilitveni ukrep Moznost omilitve Izvajanje
Skodljivih vplivov
najblizjih - Parkirne povrsine iz SZ dela naj se prestavi na hrupom pozitivno investitor.

5.3.2.6 Spremljanje stanja okolja

KAZALCI ZA SPREMLJANJE STANJA

SPREMLJANJE STANJA

Stopnja varstva pred hrupom

Spremljanje stanja naj se vrsi preko izvajanja plana OPN, stanje naj se
preveri ob naslednjih spremembah plana.

Ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri
najbliZjih stanovanjskih objektih

Dodatno spremljanje stanja za izbrani kazalec se vrsi preko zakonsko
dolocenih obratovalnih monitoringov.

5.3.2.7 Viri

¢ Porocilo o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju, §t. 2114-17/39762-17/546-18/2017-
1, NLZOH, z dne 29.9.2017.

e Porocilo o hrupu v okolju za Trelleborg Slovenija d.o.o., §t. 2114-18/57402-18/546-
23/2018-1, NLZOH, z dne 21.12.2018

e Promet 2015, DRSI 2016

e Promet 2016, DRSI 2017

e Promet 2017, DRSI 2018

e (dlok o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Kranj (Uradni list RS, §t. 74/14,

09/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 01/18, 23/18, 41/18)
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6. SKLEPNA OCENA

V okoljskem porocilu za OPPN za obmocje urejanja KR L1 Kranj Labore, so ugotovljeni, opisani in
ovrednoteni pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave in kulturne dediScine.
Vplivi plana so presojani na osnovi velikostnih razredov od A do E, ki so doloceni v Uredbi o
okoljskem porocilu in podrobnejSem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.
1. RS, §t. 73/05). Ocena posledic u¢inkov izvedbe plana na uresniCevanje okoljskih ciljev celovite
presoje se je ugotavljala v naslednjih velikostnih razredih:

ni vpliva/pozitiven vpliv

vpliv je nebistven

nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitveni ukrepov
vpliv je bistven

vpliv je unicujoc

Mo Q|=| >

Tabela 25: Ocena vplivov izvedbe plana

Sestavina okolja Vpliv plana
Vode C
Kulturna dedisCina C
- Arheoloske ostaline X

Varovanje zdravja ljudi:
- Zrak B
- Hrup C

Ugotovitev okoljskega porocila, za pripravo Odloka o ob¢inskem podrobnem prostorskem
nacrtu za obmocje urejanja KR L1 Kranj Labore je, da ima plan nebistven vpliv zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov — ocena C. Izjema je vpliv na arheoloske ostaline, kjer zaradi pomanjkanja
podatkov ocena vpliva izvedbe plana ni mogoce, zato je vpliv ocenjen z oceno X — ugotavljanje
vpliva ni mozno.
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7. POVZETEK POROCILA

Mestna obc¢ina Kranj pripravlja Ob¢inski podrobni prostorski nacrta KR L1 Kranj Labore, za katerega
je potrebno, na podlagi Odlo¢be Ministrstva za okolje in prostor, izvesti postopek celovite presoje
vplivov na okolje, katerega sestavni del je tudi izdelava Okoljskega porocila.

Okoljsko porocilo je izdelano v skladu z Uredbo o okoljskem porocilu in podrobnejsem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, st. 73/05). V njem so opredeljeni, opisani
in ovrednoteni pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, varstvo Clovekovega zdravja in kulturne
dedisS¢ine ter mozne alternative, ki upoStevajo okoljske cilje in znacilnosti obmocja, na katerega se
plan nanaSa. V okoljskem porocilu se obravnava sestavine okolja, na katere bi izvedba predmetnega
plana potencialno lahko vplivala:
1) Vode
2) Kulturna dediS¢ina
3) Varovanje zdravja ljudi
— emisije v zrak
— obremenitve s hrupom

Okoljska izhodiS¢a so bila upoStevana na podlagi razpoloZzljivih podatkov o stanju okolja v ob¢ini
Kranj, strokovnih Studij ter na podlagi izhodiS¢ in pogojev, ki so jih v smernicah podali pristojni
urejevalci prostora. Pri posameznih poglavjih so navedeni nekateri zakonsko predpisani omilitveni
ukrepi ter tisti ukrepi, brez katerih doloCeni posegi ne bi bili izvedljivi, zaradi njihovih bistvenih
vplivov na posamezno sestavino okolja.

Z ustreznimi metodami so bile vrednotene vse predvidljive posledice plana na okolje, naravne vire,
varstvo ¢lovekovega zdravja in kulturno dediS¢ino. V porocilu so obravnavani vsi posegi, ki lahko
sami, kumulativno ali sinergijsko z drugimi plani, pomembno vplivajo na okolje. Lestvica
vrednotenja vplivov predvidenih posegov pri posameznih sestavinah okolja je odvisna od tega,
kakSen vpliv bi lahko predvideni posegi imeli na posamezni element okolja. V primeru opisne ocene
A ali B so novi posegi sprejemljivi brez omilitvenih ukrepov, pri opisni oceni C pa je za sprejemljivost
posegov potrebno izvesti omilitvene ukrepe. Ocena D pomeni bistven vpliv izvedbe enega ali vec
posegov na posamezno sestavino okolja, njihovi vplivi tudi z izvedbo omilitvenih ukrepov nebi
pripomogli k izpolnjevanju okoljskih ciljev v taki meri, da postane izvedba posegov sprejemljiva.
TakSne ocene okoljsko porocilo ne podaja za noben vpliv izvedbe plana na posamezne sestavine
okolja.

7.1 Ocena vplivov na okolje

Predmet celovite presoje so ureditve OPPN KR L1 Kranj Labore.
Yode

Ze sedaj na obmo&ju proizvodne cone nastajajo padavinske odpadne vode, komunalne odpadne vode
in industrijske odpadne vode (tudi hladilne odpadne vode). Za odvajanje teh voda imata dve podjetji
veljavno okoljevarstveno dovoljenje. V primeru, da se bo proizvodnja Sirila in bo priSlo do sprememb
v koli¢ini te vode, bo potrebna sprememba okoljevarstvenega dovoljenja.
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Industrijska odpadna voda, ki nastaja v proizvodnih procesih podjetja Trelleborg Slovenija d.o.o.
(prej podjetje Savatech d.o.0.) in Goodyear Dunlop Sava Tires, se pred direktnim iztokom v javno
kanalizacijo ocisti vsaj na lovilnikih olj — velja za obe podjetji, ali nevtralizacijskem bazenu — podjetje
GDST ali industrijski €istilni napravi — podjetje Trelleborg Slovenija d.o.o. (sistem za regeneracijo
toluena z adsorbcijo). Upravljalec CCN Kranj je predhodno izdal mnenje o izpustu industrijskih
odpadnih vod v javno kanalizacijo in podal zahtevo kateri so parametri, ki se jih mora spremljati in
kak3ne so mejne vrednosti, da se ta industrijska odpadna voda lahko odvaja v kanalizacijo.

Na podlagi izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja morajo doloCeni iztoki imeti merilno mesto, na
katerih se redno izvaja obratovalni monitoring, ki zagotovi, da se upoSteva mejna vrednost podanih
parametrov. Pri teh podatkih ocenjujemo, da ureditve OPPN kar se ti¢e ureditev odvajanja
industrijske odpadne vode na obmo¢ju OPPN z izvajanjem omilitvenih ukrepov, ki so podani v tem
porocilu in v izreku Okoljevarstvenega dovoljenja, ne bodo imeli bistven vpliv.

Posegi, ki bi lahko imeli vpliv na kakovost vodotoka so gradnja novih objektov in nacin
odvodnjavanja padavinske odpadne. Padavinske vode iz obravnavanega obmocja (iz streh, parkirisca,
ceste...) je potrebno prioritetno ponikati, pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih povrSin. Padavinske vode iz utrjenih povrSin se o€isti na lovilnikih olj in
Sele nato ponika.

Zaradi morebitnega pritekanja padavinske vode ob ve¢jih nalivih na obmocje javen ceste, je podan
omilitveni ukrep, da se odvajanje padavinskih voda z utrjenih povrsin in streSin odvaja na tak nacin,
da bo v ¢im vec¢ji mozni meri zmanjSan hipni odtok padavinskih voda z utrjenih povrSin, kar pomeni,
da je potrebno predvideti zadrZzevanje padavinskih voda pred iztokom v povrSinske odvodnike ali
kanalizacijo (zatravitev, travne ploS¢e in podobno).

Neposredni, daljinski in skupni vpliv izvedbe plana na vode ocenjujemo kot nebistven vpliv
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C).

Kulturna dedisc¢ina

Na obmoé&ju OPPN se nahaja ESD 21454 Kranj - Spomenik padlim delavcem tovarne Sava, ki leZi v
centru obmocja OPPN Skofjeloska cesta 6, pred objektom Preizkusna postaja, na zelenici, ob vzhodni
fasadi postaje. Smernice Ministrstva za kulturo narekujejo, da se za enoto kulturne dedis¢ine v sklopu
ureditev OPPN nameni dolo¢eno funkcionalno zemljisce, ki se ga uredi na podlagi krajinskega nacrta.
Tako ocenjujemo, da se z ureditvami plana vpliva pozitivno in se stanje za enoto celo izbolj$a. Podani
so omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz Smernic Ministrstva za kulturo.

S planom se ne posega na enoto ESD 27944 Kranj - Opuséeno pokopalisée v Strazis¢u, ki leZi v
neposredni blizini obmoc¢ja OPPN. Promet za obmocje proizvodnih dejavnosti ne poteka po lokalnih
cestah, zato tudi po izvedenih ureditvah plana ni predvideno, da bi priSlo do povecanega prometa po
lokalni cesti 183011 — Skofjeloska cesta, ob kateri leZi opuieno pokopalisée v StraZii¢u in bi s tem
priSlo do morebitnih ve¢jih vibracij, praSenja ipd., kar bi negativno vplivalo na enoto memorialne
dedis¢ine. Ocenjujemo, da vpliv na enoto ne bo bistven.

S planom se posega na enoto profane stavbne dedis¢ine ESD 16454 — Kranj Gostilna Gastej, ki stoji
na ovinku nad Gastejskim klancem med Laborami in StraZi¢em, ob Skofjeloski cesti, neko¢ glavni
cesti, ki je povezovala Kranj s Skofjo Loko. V sklopu ureditev OPPN spada pod funkcionalno enoto
F1, ki vkljucuje Ze obstojece objekte in predvideva morebitno dozidavo objektov na skrajnem SZ
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delu. Z ureditvami OPPN se Se ne nacrtuje nove rabe objekta nekdanje gostilne, kar pa bo nedvomno
potrebno urediti, da se bo enoto kulturne dediS¢ine na pravilen nacin vkljucilo ohranilo in zaS¢itilo.
Smernice Ministrstva za kulturo predlagajo, da se za objekt zagotovi ustrezno rabo in se na ta nacin
zagotovi celostno ohranjanje dediS¢ine.

S planom se ne posega na enoto sakralne stavbne dedi$¢ine, ESD 1925 Kranj — Cerkev sv. Martina v
StraziScu, ki lezi na SZ strani od meje OPPN. Od meje obmoc¢ja OPPN je loc¢ena z lokalno cesto —
Skofjeloska cesta.

Na JZ delu ob obmo¢ju OPPN leZi obmo&je ESD 29865 Kranj - Arheologko obmogje Strazisko polje,
kjer se s planom ne posega. To obmocje predstavlja obmocje povecanega arheoloskega potenciala
glede na najdbe v letu 2012. Smernice Ministrstva za kulturo podane na ta predlog OPPN vkljucujejo
napotek, da se v Odlok plana vkljuci besedilo, ki vsebuje dolocilo, da investitor obvesti ZVKDS OE
Kranj vsaj 10 dni pred pricetkom zemeljskih del.

OPPN se nahaja v blizini obmodja dedi$¢inske kulturne krajine ESD 683 Srednje Bitnje — Kulturna
krajina Bitnje. Za dolgoro¢no oskrbo proizvodnega obmocja KR L1 ter poselitvenih in proizvodnih
obmocij v Sirsi okolici, smiselno optimizirati obstoje¢ plinovod, ki Ze v sedanjem stanju poteka juzno
in ob regionalni cesti R1-201/1108 Kranj (Primskovo-Labore). Del plinovoda, skupaj z obstojeco
instalacijo Labore (oddajna Gistilna postaja - OCP), poteka oziroma se nahaja tudi znotraj robnega
obmodja kulturne krajine Bitnje (ESD 683). Izvedba optimizacije plinovodnega omreZja je odvisna
od izkazanih povecanih potreb po oskrbi z zemeljskim plinom in ¢asovno ni opredeljena. Obstaja
verjetnost, da do nadgradnje plinovodnega omreZja z merilno regulacijskimi postajami ter instalacijo
Labore (OCP) ne bo prislo.

Izvedba plana na lastnosti dediS¢inske krajine, ob z OPPN dopustnih posegih v prostor, ne bo imela
bistvenega vpliva, ob uposStevanju omilitvenih ukrepov. V primeru izvedbe optimizacije obstojeega
plinovodnega omreZja, bo le ta potekala v obstojeCem koridorju. V primeru nadgradnje omrezja bo
potrebno prestaviti instalacijo Labore iz sedanje lokacije 250 metrov zahodneje do tocCke, kjer se
obstojeci plinovod usmeri proti JV. Z izvedbo omenjene instalacije se znotraj obmocja kulturne
krajine predvidi tudi nov objekt merilno regulacijske postaje (MRP) Iskra. OPPN za MRP Iskra
predvideva tudi drugo potencialno lokacijo in sicer ob proizvodnem objektu Iskra Telekom. Obe
lokaciji za MRP Iskra sta opcijski. V kolikor je tehnicno mozZno naj se morebitna nova MRP Iskra
izvede na lokaciji parcele 410/1, k.o. StraziS€e. Potencialna prestavitev obmocja instalacije Labore is
sedanje lokacije na novo lokacijo ne bo predstavljala dodatnih novih posegov v prostor. V primeru
prestavitve bo v prostoru le ena instalacija, kot v obstojeCem stanju. Umestitev je predvidena znotraj
obmocja ene parcele, s Cimer se ne bo posegalo v obstojeco razdelitev parcel (parcelacijo). Novo
MREP Iskra je na podlagi OPPN moZno umestiti tudi ob proizvodni objekt Iskra Telekom.

Ocenjujemo, da ob upoStevanju pravnih reZimov za varstvo kulturne dediS€ine, ki jih doloca
Ministrstvo za kulturo, vpliv izvedbe plana na kulturno krajino ne vpliva. Podani so omilitveni ukrepi,
ki izhajajo iz Smernic Ministrstva za kulturo.

Neposredni, trajni, daljinski in skupni vpliv izvedbe plana na kulturno dedis¢ino ocenjujemo

kot nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C).

Varovanje zdravja ljudi
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Kakovost zunanjega zraka

Emisije onesnaZeval iz proizvodnih dejavnosti

V primeru Siritev in dozidav obstojecih objektov, novograden;j in urejanju komunalne infrastrukture
se lahko pricakuje emisije snovi v zrak (v ¢asu gradnje) predvsem zaradi izgorevanja pogonskih goriv
zaradi obratovanje gradbenih strojev in tovornih vozil, ter zaradi prahu v zrak zaradi izvajanja
gradnje, presipanje sipkih materialov in prevoza tovornih vozil znotraj gradbiS¢a. Tovrstne emisije
bodo kratkotrajne, vezane na €as gradnje in ne bodo imele bistvenega vpliva na kakovost zraka.
Predvsem se pri¢akuje emisije PM o delcev zaradi prasenja. Vplive ocenjujemo kot nebistvene, saj se
dozidava, novogradnje in urejanje GJI ne bo vrSilo hkrati, temve¢ po potrebi.

S planom se pri¢akuje nastanek dodatnih emisij snovi v zrak iz proizvodnih obratov, ki pa so odvisne
od morebitnega povefevanja proizvodnih kapacitet v posameznih proizvodnih objektih ter od
prisotnosti virov emisij.

Izvedba plana potencialno lahko poveca emisije snovi v zrak, predvsem zaradi:
- dodatnih kurilnih naprav,
- dodatnih emisij zaradi izpustov iz tehnoloSkih virov.

Glede na to, da so vsa podjetja na obmocju plana zavezanci za obratovalni monitoring emisij snovi v
zrak to pomeni, da bodo ob izvedbi plana, v primeru nastanka novih virov emisije v ozracje,
upravljavci naprav izvesti prve meritve emisij snovi v zrak, v skladu z dolocbami Uredbe o emisiji
snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja (Ur. l. RS, st. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13). Ker bo
Slo v primeru obstojecih in morebitnih razsiritev proizvodnih objektov, skladno z doloc¢bami 6. ¢lena
omenjene Uredbe, za medsebojno povezane naprave, bo zanje potrebno pridobiti okoljevarstveno
dovoljene (OVD) za emisije snovi iz nepremicnih virov.

V obstoje¢em stanju rezultati meritev kazejo, da mejne vrednosti emisij snovi iz nepremicnih virov
niso bile nikoli preseZene in globoko pod dolo¢enimi mejnimi vrednostmi za posamezen merjeni
parameter. Ocenjujemo, da tudi ob predvidenih Siritvah plana, emisije snovi v zrak ne bodo presezZene,
kot tudi niso po dosedanjih meritvah, zato vpliv ocenjujemo kot nebistven.

Emisije snovi v zrak se potencialno lahko povecajo zaradi dodatnih emisij toplogrednih plinov, ki
bodo nastali zaradi morebitnega povecanja proizvodnih kapacitet, kjer se uporabljajo kurilne naprave
za proizvodne procese. Na podlagi doloCil Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za
katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuscanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring
toplogrednih plinov (Ur. 1. RS, §t. 55/11) je potrebno izvajati obratovalni monitoring emisij
toplogrednih plinov in vsako leto porocati ARSO.

Na podlagi teh dejstev ocenjujemo, da je vpliv plana na izbrani okoljski cilj, nebistven.

Neposredni, trajni, daljinski in skupni vpliv izvedbe plana na zrak ocenjujemo kot nebistven
vpliv (B).

Povprecni dnevni letni promet (PDLP) ob obmodju

Zaradi morebitnih Siritev proizvodnih zmogljivosti, se promet ne bo bistveno povecal, zato se tudi
kakovost zraka na oZjem obmocju posega ne bo bistveno spremenila. Ob primerjavi obstojece
prometne obremenjenosti obeh regionalnih cest ob obmocju posega ugotovimo, da znatnega trenda
povecanja PLDP v preteklih letih ni bilo. Ureditve plana sicer omogocajo Siritev proizvodnih
objektov, vendar so te Siritve predvidene kot loceni projekti, ki se v prihodnosti lahko izvedejo etapno.
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Ne glede na ureditve OPPN ima Mestna obc¢ina Kranj predvideno izboljSanje stanja prometne ureditve
na ozjem obmocju tega dela mesta. Prometne reSitve so del Sir§ih izhodiS¢ urbanisti¢nega nacrta
mesta.

Nove resitve cestnih navezav na drzavno cestno omreZje bo imelo pozitiven vpliv na promet z
obmoc¢ja OPPN, kar bo pomenilo sicer ve¢jo pretocnost in posledi€éno manj ¢akajocih vozil, ki se
trenutno pojavljajo ob dnevnih konicah in tako manj onesnazenja zaradi prometa. Ocenjujemo, da bo
izvedba plana imela za posledico dolofeno povecanje prometa, vendar to povecanje ne bo bistveno
vplivalo na kakovost zraka. Vrednost izbranega kazalca vrednotenja se z izvedbo plana ne bo bistveno
spremenila.

Do spremembe vrednosti kazalca vrednotenja zaradi izvedbe plana bo prislo, vpliv ocenjujemo kot
nebistven.

Neposredni, trajni, daljinski in skupni vpliv izvedbe plana na zrak ocenjujemo kot nebistven
vpliv (B).
Obremenjenost okolja s hrupom

Stopnje varstva pred hrupom

Ureditve plana ne predvidevajo spremembe namenske rabe. Obravnavano obmoc¢je OPPN spada po
stopnjah varstva pred hrupom v IV. obmocje, saj gre za povrSine namenjene proizvodni dejavnosti.
Obmocje OPPN pa se na SZ strani v manjSem delu stika z obmoc¢jem, ki je po veljavnem OPN Mestne
obcine Kranj, opredeljeno kot II. obmo¢je SVPH. Gre za obmoc¢je EUP KR L10 opredeljeno z
namensko rabo SSn (stanovanjske povrSine brez spremljajocCih dejavnosti). Obmocje je veliko ca.
6000 m? in na treh straneh meji na IV. obmo¢ja SVPH (na V in J meji na obmog&je obravnavanega
OPPN; na Z strani meji na obmocje z namensko rabo IG — povrSine gospodarskih con EUP KR L7).
Pri tem prihaja do konfliktne namenske rabe, saj se II. In IV. obmocje ne smeta stikati neposredno.
Navedenih zahtev Uredbe obmocje EUP KR L.10 ne dosega niti jih glede na dane prostorske moZnosti
ni mozno doseCi. Glede na navedena dejstva ugotavljamo, da obmoc¢je EUP KR L10 izpolnjuje
kriterije za III. in ne II. SVPH.

Meritve hrupa za vire hrupa na obmo¢ju OPPN, ki so se izvajale v letu 2017, (Porocilo o
obratovalnem monitoringu hrupa v okolju, §t. 2114-17/39762-17/546-18/2017-1, NLZOH, z dne
29.9.2017) na merilih mestih MMH in MMI (glej sliko 8 v tem dokumentu), ki se nahajata v obmocju
EUP KR L10 kaZejo, da so mejne vrednoti kazalcev hrupa v nocnem casu za obmocja II. SVPH
obmocje, prekoracene. Ustrezajo pa mejnim vrednostim, ki veljajo za obmocja I1I. SVPH.

S planom se nacrtuje izvedba nekaterih ureditev, ki vodijo v izboljSane obremenjenosti okolja v 0Zji
okolici. Nacrtovane so ureditve notranjih prometnih povrSin tako, da bodo potekale stran od
stanovanjskih objektov. Z novo ureditvijo parkiriS§€a za zaposlene na V strani OPPN se bo raven
hrupa v okolju zaradi prometa znizala pri stanovanjskih objektih ob Medetovi ulici, kjer je sedaj
umesceno parkirisce za osebna vozila (obmoc¢je KR L10).

Na zviSanje ali zniZanje stopnje varstva pred hrupom ureditve v okviru OPPN ne bodo neposredno
vplivale. Vendar pa iz ugotovitev obratovalnega monitoringa za hrup ter glede na dolocila Uredbe
izhaja, da obmocje KR L10 ne izpolnjuje pogojev za II. obmocja VPH. Tako bo morala Mestna ob¢ina
Kranj v spremembah OPN zagotoviti spremembo SVPH na obmocju KR L10 in sicer v III. obmocje
SVPH.

Vpliv izvedbe plana ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.
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Neposredni, daljinski in skupni vpliv izvedbe plana na obremenjenost okolja s hrupom
ocenjujemo kot nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C).

Ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najblizjih stanovanjskih objektih

S planom se na obmocje proizvodne cone lahko umes€ajo novi objekti (objekti in naprave, prometna
infrastruktura), ki se skladno z doloc¢ili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. . RS,
§t. 43/18) uvrscajo med vire hrupa v Casu obratovanja. Z morebitno Siritvijo proizvodnih kapacitet se
bo obremenjenost s hrupom zaradi proizvodnih dejavnosti verjetno delno povecala.

Podjetja, ki se nahajajo na obmoc¢ju OPPN so proizvodna podjetja in predstavljajo vir hrupa. Tako so
vsi zavezanci za obratovalni monitoring. Podatki za obstojece stanje obremenjenosti s hrupom so bili
povzeti iz Porocila o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju, §t. 2114-17/39762-17/546-18/2017-
1, z dne 29.9.2017 in Poro¢ilo o hrupu v okolju za Trelleborg Slovenija d.o.0., Skofjeloska cesta 6,
4000 Kranj, eviden¢na oznaka 2114-18/57402-18/546-23/2018-1, NLZOH, z dne 21.12.2018.

V meritvah hrupa, ki so bile izvedene v letu 2017, je bila mejna vrednost prekomerna na enem
merilnem mestu in sicer na stanovanjskem objektu na naslovu Nartnikova ulica 6. Podjetje
Trellleborg Slovenija d.o.o., ki je poleg podjetja Schiferrolls, d.o.o. (podjetje se seli iz te lokacije) na
tem delu upravljalec vira hrupa, je po teh meritvah uredilo protihrupne ograje ob napravah, ki so vir
hrupa in dalo narediti ponovne meritve. Ukrepi, ki so bili izvedeni so se izkazali za u€inkovite.
Ocenjujemo, da so ukrepi, ki se trenutno izvajajo, kot so meritve v sklopu obratovalnega monitoringa
in spremljanje stanje hrupa, zadostni za ugotavljanje vplivov obremenjenosti s hrupom pri najblizjih
stanovanjskih objektih. Podani so omilitveni ukrepi.

Obremenjenost s hrupom se zaradi ureditev plana OPPN bistveno ne bo povecala, kljub temu, da gre
za morebitno razSiritev proizvodnih objektov. Gre za etapno Sirjenje posameznih objektov na
obmocju, zato se raven hrupa, ne bo bistveno povecala.

Vpliv ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

Neposredni, daljinski in skupni vpliv izvedbe plana na obremenjenost okolja s hrupom
ocenjujemo kot nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C).
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