NORMALNI PROFIL IZKOPA JARKA - VODOVOD

POD VOZNIMI POVRSIBAMI POD NEPOVOZNIMI POVRSINAMI
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ureditev cestiSCa
Vv prvotno stanje

zasip z izkopanim materialom

signalno opozorilni trak

pesceni obsip
separacija @ zrn 4-8 mm
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pescena posteljica
separacija @ zrn 4-8 mm

DETAJL VGRADNJE NADTALNEGA HIDRANTA
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NADZEMNI HIDRANT
NTH 80 (100)
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Zasip hidranta z drenaznim zasipom min 0.90 m3
8-16 mm, obvito s PP polstjo

DETAJL OBBETONIRANJA VERTIKALNIH KOLEN
REZULTANTA SILE 1Z JARKA!

OBJEMKA 1Z JEKLENE PLOCEVINE Z GUMI PODLOGO

sidra @ 20 mm

min 0,30
25+DN

jeklena objemka 100/10 mm
TLAK V CEVOVODU Pmax = 8 bar-ov
PREKRITJE CEVI: min 1.20 m

STRIZNI HOT ZEMLJINE: @ 40°

gumi podloga v deb 8 mm

sidrni vijaki ali jeklena sidra @ 20 mm
poglozka deb. 5 mm

matica M 20

DETAJL OBBETONIRANJA HORIZONTALNIH KOLEN
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TLAK'V CEVOVODU Pmax = 8 bar-ov
PREKRITJE CEVI: min 1.20 m
STRIZNI HOT ZEMLJINE: @ 40°

jeklena objemka 100/10 mm
gumi podloga v deb 8 mm

sidrni vijaki ali jeklena sidra z navojem @ 20 mm
poglozka deb. 5 mm
matica M 20

Investitor:

MESTNA OBCINA KRANJ
Slovenski trg 1

4000 Kranj

,Ofkjt OBNOVA KANALIZACIJE IN VODOVODA
' NA ULICI PLANINA 11-36 V KRANJU

Za gradnjo: 2 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
2.2. NACRT VODOVODA

Projektant:

planing
biro

Vrsta projektne
dokumentacije:

PZI - projekt za izvedbo

vsebina DETAJLI

naslov risbe:

kranj
d.o.o. Ime in priimek: ident. Stevilka: Podpis:

Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj o e Matjaz DOLENEC, u.d.ivki. || 1ZS G-3961
tel: +386 (0) 4 2013-710 1zdelal:
fax.: +386 (0) 4 2013-715
e-mail: planingbiro@siol.net Kontroliral:
Naroénik: Stevilka Stevilka Stevilka

projekta: P-2941 naérta: P-2941V risbe: 6,8

Merilo: 1:10 Datum: marec 2020

Evidentiranje
sprememb:




