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3. UVODNI DEL

3.1 SPLOSNO

Narocnik prometne sStudije je podjetje VVM arhitekti d.o.o., ki pripravlja elaborat lokacijske preveritve za
tehnicno rekonstrukcijo in prizidavo obstojecega objekta za pripravo hrane - dopolnitev obstojece
dejavnosti. Objekt se nahaja tik ob drzavni cesti R2-410 (Trzic - Kokrica) in se na drZzavno cesto

vvvvv

vvvvv

tehnoloski rekonstrukciji in prizidavi objekta Halal Guda na naslovu Golniska cesta 102. Elaborat
vklju€uje preveritev prevoznosti merodajnega vozila, preveritev preglednasti in kapacitetno analizo.

PROMETNA
PREVERITEV

KRIZISCA

»

preglednosti in prevoznosti. V kapacitetni analizi je upoStevana tudi minimalna generacija novega
prometa, ki ga generira tehnoloska rekonstrukcija in prizidava objekta, kljub temu, da investitor ne
pricakuje poveCanja prometa.
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3.2 1ZHODISCA

dokumentacija ter dopis za dopolnitev dokumentacije z DRSI.

V fazi izdelave elaborata prometne studije je bila upoStevana sledeca dokumentacija:
e Flaborat lokacijske preveritve, izdelal: VWM arhitekti d.o.o., faza: pobuda, st. 108-2020, datum:
december 20217,
e [Dopis za dopoinitev vioge oz. dokumentacije za izdajo mneryja k elaboratu lokacijske preveritve
za enoto urejanja prostora ML 6, DRSI, st. 37167-352,/2082-4 [1507), datumn: 16.05.2022;
e Geodetski nacrt: Mllaka - Halal Guda«; st. projekta: ABC- 19,1 10-2, izdelal: ABC GEO d.o.o,
oktober 2020;
o Nacrt plocnika: Gradrja plocnika ob drZavni cesti na Mlaki - Golniska cesta 102, izdelal: KR,
do.o, faza: PZ|, st. 11,2021, datum: december 2021,
Prometni podatki z avtomatskih stevcev - zgoscenka Stetje prometa 2016 - 2021, DRS):
Stetje prometa v aprilu 2018 za potrebe izdelave predhodnih prometnih studi
Usklajevanje z narocnikom in ostalimi delezniki;
Terenski ogled.

Pri izdelavi elaborata je bila upostevana naslednja zakonodaja:
o wGradbeni zakon« [Ur.l. RS st. 61,17 z dopolnitvarmi in popravkij:
»Zakon o cestah« (Ur.l RS st. 109,10 z dopolnitvamij:
»Pravilnik o projektiranju cest« (Ur.l. RS st. 91,05 z dopolnitvamij:
»Pravilnik o cestnih prikjuckih na javne ceste« (Ur.l. RS st. 86,2008 z dopolnitvami,
»Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah« (Ur. |. S, st 99,/2015].

4. OBSTOJECE STANJE

4.1 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R2-410,/1134 Golnik - Kokrica je glavna povezava med Golnikom in Kokrico. PLDP

m, vozna povrsina je v dobrem stanju. Precni profil ceste je urejen s enostranskim preé¢nim sklonom
proti vzhodu - na levo stran v smeri stacionaze ceste. Odvodnjavanje je urejeno s prelivanjem
padavinske vode preko bankin. Niveleta drzavne ceste na obmocju prikljucka je v naklonu cca 0,5%
prati jugu. Karakteristicni pre¢ni profil regionalne ceste v obmaocju prikljucka obsega:

vozisce 2X350m = 7,00 m
bankina 2 Xcca 0,75 m = 1,50 m
SKUPAJ = 8,50 m

Asfaltna povrsina na prikljucni cesti JP 685731 je urejena zgolj v Sirini 3,0 metra, na obeh straneh
ceste je pescena povozna bankina, ki je Ze v slabem stanju. Precni sklon je minimalen (cca 1% in je
urejen v smeri proti severu. Vzdolzni naklon na prikljucku meri cca 1,5% v smeri stran od drzavne
ceste, zato odvodnjavanje ni problematicno. Cesta je ozka in je bila prvotno namenjena za lokalni
dostop.
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Karakteristicni precni profil prikljuéne ceste JP 685731 obsega:
vozisce 3,00 m = 3,00 m
bankina 2Xccal,75-150m = 225 m
SKUPAJ = 525m

omejitev hitrosti 90 km/h, dejanske hitrosti vozil pa so zaradi blizine obmocja naselja Mlaka nekoliko
nizje. Preglednost pri vklju¢evanju na drzavno cesto na lokaciji predvidenega prikljucka je, tako proti

Slika 2: ureditev prikjjucka skiadiscne hale na drZavni cesti Slika 3: obstojeci prikijjucek na drZavni cesti
RB-410v km cca 12+050 RB-410 [TrZic - Kokrica)

e

5‘//7<‘a 5 dostop da ab}'ekta Go/ﬁ/s/;e. beste

5'//7( 6: preglednost s prikljjucka v smeri Kokrice . Slka 7 preg/edﬁost s prikljucka v smeri TrZica

4
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4.2 ANALIZA PROMETNE VARNOSTI

4.2.1 ANALIZA PROMETNIH NESREC

S spletnega portala Javne agencije RS za varnost prometa (nesrece.avp-rs.si] so bili pridobljeni podatki
o prometnih nesrecah v obdobju zadnjih petih let na drzavni cesti R2-410, odsek 1134 od km 11+3800
do km 12+200. V obdobju med letom 2017 in 2021 so se na SirSem cbravnavanem obmocju zgodile
4 prometne nesrece, Od tega 1 na drzavni cesti, ostale tri pa na lokalnih cestah v naselju Mlaka. Iz
spodnje tabele in grafa je razvidno, da je Stevilo prometnih nesre¢ na obravnavanem odseku relativno
konstantno. V povprecju se na obravnavanem obmaocju zgodi 1 nesreca na leto.

Tabela 1. trend prometnih nesrec na drzavni cesti R2-410, odsek 1134 od km 11+3900 do km 12+200

leto 5t. nesrec
2017 D
2018 2
2019 1
0

1

a4

Stevilo prometnih nesret

2020
2021
SKUPAJ

2017 2018 2018 2020 2021

Natancneje smo analizirali vse prometne nesrece na odseku drzavne ceste v zadnjih letih. V dveh
prometnih nesrecah je prislo do lazje telesne poskodbe udelezencev, v enem je prislo do hujSe telesne
poskodbe, v zadnjem primeru pa telesnih poskodb ni bilo. V spodnjih tabelah so prikazane vse
analizirane prometne nesrece v tem obdobju.

Tabela 2: tabela prometnih nesrec 1

St. datum ura vreme |povrsje vozisce promet klasifikacija
1 | 9.08.2021 |dan|09-10| 0-oblatno| suho | AH-hrapav asfalt/beton| R-redek | H-huda telesna poskodba

2 |23.052018|dan|15-16| 0-oblacno | suho | AH - hrapav asfalt/beton | N - normalen L - lazja telesna posk.
3 |21.11.2018|dan| 16-17 | O-oblatno | mokro | &AH - hrapav asfalt/beton | N - normalen B - brez poskodbe
4 1139.03.2018|dan|17-18|0 - dezevno| mokro | AH - hrapav asfalt/beton | N - normalen B - brez poskodbe

Tabela 3: tabela prometnih nesrec 2

St datum tip vzrok nas kraj

1 | 9.08.2021 PR - prevrnitev vozila SV - nepr. stran/smer voznje |D - znotraj | C - cesta
2 |23.05.2018 CT - celno tréenje SV - nepr. stran/smer voznje |D - znotraj | C - cesta
3 |21.11.2018 | TV - tréenje v stojece,/ parkirano vozilo | VR - neustrezna var. razdalja | N-izven |C-cesta
4 |113.03.2018| TV - tréenje v stojece,/parkirano vozilo | SV - nepr. stran,/smer voZnje | D - znotraj | C - cesta

Vzrok vecine prometnih nesrec je neprimerna stran/smer voznje, najpogostejSa posledica tega pa
trcenje v stojece/ parkirano vozilo. Vse prometne nesrece so se zgadile v dnevnem casu. Vsi udelezenci
analiziranih prometnih nesre¢ so v motoriziranih prevoznih sredstvih, najvecji delez v prometnih
nesrecah imajo osebni avtomobili. Lokacije analiziranih prometnih nesre¢ so prikazane na slikah v
nadaljevanju.
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Slika 8: prikaz prometnih nesrec v?eL?'h 0d 2017 do 2021 na obmocju obravnavanega krizisca na drzavni cesti

4.2.2 ANALIZA HITROSTI VOZIL - TERENSKE MERITVE

Dne 28.04.2022, v ¢asu od 13:00 do 1400 je bila izvedena serija meritev hitrosti mimo vozecih vozil

vy v

na lokaciji kriziséa ob drzavni cesti. Promet v ¢asu meritev je bil normalen, vreme sonéno in suho.

maksimalna pa 68 km/h. V smeri iz Kokrice proti Trzicu je povprecna hitrost vozil v ¢asu meritev
znasala 72,6 km/h, maksimalna pa je bila 85 km/h.
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4.2.3 KOMENTAR OBSTOJECEGA STANJA IN PREDLOG UREDITEV

Generalno stanje obravnavanega odseka drzavne ceste R2-410/1134 (Trzic - Kokrica) je dobro,
drzavni cesti velja generalna omejitev hitrosti 90 km/h, dejanske hitrosti vozil pa so zaradi blizine
obmocja naselja Mlaka nekaoliko nizje. Preglednost pri vkljucevanju na drzavno cesto na lokaciji

pesce in kolesarje, je pa tik ob objektu GolniSka cesta 102 predvideno podaljSanje plocnika do lokalne
ceste JP 685731.

Slika 11: maksimalna kolona dveh vozil na prikljjucnem kraku

toka, kot je razvidno na dveh spodnjih slikah. V ¢asu opazovanja odvijanja prometa se je taka situacija
pojavila cca 3x v popoldanski konici, tekom dneva, ko je promet redkejsi, pa so taki primeri Se man;
frekventni. Ovirana vozila ¢akajoce vozilo obidejo po bankini. DaljSe kolone ob vkljucevanju na drzavno
cesto na prikljuénem kraku ne nastajajo, zaradi ozke priklju¢ne ceste pa Cakajoca vozila stojijo na
se na lokalni cesti JP 685731 nahaja obstojeci prikljucek parkiriSca objekta, ki je ustrezen pod
pogojem, da je omogoceno nemoteno uvazanje vozil na parkiriSsce - odprta dvoriScna vrata.

Slika 12: voZnja mimo po bankini

da bo zagotovlieno nemoteno srecevanje vozil brez voznje po bankinah in ureditev zavijalnih radijev za
merodajno vozilo. Za zmanjSanje nevarnosti naleta na leve zavijalce s severa predlagamo tudi

ni urejeno.
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5. VHODNI PODATKI

5.1 REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA OBJEKTA TER NACRT PLOCNIKA

Vhodni podatek za izdelavo prometne Studije je nacrt za rekonstrukcijo in dograditev objekta, ki je bil
pridoblien s strani narocnika, geodetski posnetek ter podatki o povrsini novih dejavnosti, ki so kljucni za
oceno generacije novega prometa, ki ga generirajo predvidene nove vsebine. Generacija novega
prometa je v nadaljevanju ocenjena (glej 5.4) glede na kvadraturo novih povrsin, Stevilo predvidenih
parkirnih mest in glede na predvidene nove vsebine na teh povrsinah.

1138/5 odkup parcele v $irini 1,5
za Siritev obcinske cest
Miaka-Bobovek

1138/11

1138/27

L

&

Slika 13: izsek ,b/’ometne ureditve zé‘rekbnstruka]b in dégrad/tev objekta (izdelal VVM d.o.o.]

Dostop do objekta bo urejen preko javne poti Mlaka - Bobovek. ParkiriSce na zahodni strani objekta bo
prvenstveno namenjen obiskovalcem, parkiriSce na vzhodni strani objekta pa zaposlenim in dostavi.
Prikljucevanje objekta na javno pot Mlaka - Bobovek bo urejeno v neposredni blizini krizanja le-te z
drzavno cesto R2-410,/1134 Trzi¢ - Kokrica.

Predvideno Stevilo parkirnih mest na parkiriScu objekta Halal Guda je 18 na zahodni strani objekta in 8
na vzhodni strani objekta - po zasnovi projektanta (VVM d.o.0.). Na vzhodni strani objekta je predvideno
tudi obmocje za dostavo in obracaliSce za dostavna vozila. Ocenjena povrsina dozidave objekta je: 645
ma.

Na zgornji grafiki je v rumeni barvi prikazan nacrt plocnika ob drzavni cesti [Nacrt plocnika: Gradnja
plocnika ob drZavni cesti na Mlaki - Golniska cesta 102, izdelal: KR, d.o.o., faza: PZl, st. 11,/20217,
datum. december 2021}, ki je usklajen s prikazano zunanjo ureditvijo objekta.
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5.2 AVTOMATSKI STEVCI PROMETA NA DRZAVNIH CESTAH

prometnih obremenitvah na enem stalnem avtomatskem stevcu, ki se nahajata na drzavni cesti R2-
410/1134 (Trzic - Kokrica).

Slika 14 lokacijje avtormnatskih stevcev prometa na drzavni cest!

Tenetise

[ 410

410

/

Tatinec

Srakovlje

OBRAVNAVANO KRIZISCE

Bobovek

Hrase pri
Preddvoru

Na drZzavni cesti R2-410/1134 se v bliznjem naselju TenetiSe, na oddaljenosti cca 1500 m od
obravnavanega obmogja, nahaja avtomatski Stevec st. 258 TENETISE, na katerem smo izvedli analizo

Stevnih podatkov.

Tabela 4: podatki o prometnih obremenitvah na stevcu st. 258 TENETISE v zadnjih letih

Leto V‘;;fl_"g:i]la Motorii | Ocebna vozia | Aviobusi Lahﬁ;’t‘" < |srom 357 TN | o sk Viagici mmﬁ f:f::ﬁlsi : mmm“ﬁiﬁ?:‘]m :
2015 4_aa4| a2 2954 23 271 18 25 g 5 77 54
2016 4.403 56 2992 22 274 26 24 5 4 81 59
2017 44286 5 2.996 25 284 28 24 5 4] 87 62
2018 4574 58 4129 27 293 29 23 5 4 B8 61
2018 4612 58 4174 27 297 25 23 a4 5 84 57
2020 a.982 56 3.566 20 278 27 24 5 g g2 62

PLDP na avtomatskem Stevcu prometa st. 258 Tenetise, ki se nahaja drzavni cesti Trzic - Kokrica, je
v letu 2019 znasal 4.613 vozil ob cca 2,5% delezu tovornega prometa in avtobusov. PLDP na tem
Stevcu je bil leta 2020 za cca. 15% manjsi kot leta 2019, kar je posledica omejitvenih ukrepov ob
epidemiji. Promet na tem avtomatskem stevcu je v letih 2015-2019 vseskozi narasc¢al. Povprecna
prometna rast v obdobju zadnjih let (pred letom 2020, ki zaradi epidemije korona virusa ni merodajno),

znasa cca 1,6%.

Spodnja tabela prikazujeta nihanje prometnih obremenitev (PLDP) na analizicanem avtomatskem
Stevcu na drzavni cesti v zadnjih letih. Razviden je tudi upad prometa v letu 2020 zaradi epidemije.
Prometni podatki za leto 2020 zaradi epidemije niso bili upoStevani pri izraéunu prometne rasti.
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Tabela 5: graficni prikaz nihanja prometnih obremenitev na Tabela E: analiza faktorjev rasti prometa VSEH VOZIL na
avtomatskem stevcu st. 258 v zadnyjih letih avtomatskem stevcu st. 258
5000 4574 4613 LETO PLDP Letna rast
4.403 4.426
4,334
4.500 2015 4334
s 3.982
4,000 2016 4.403 1.016
4120 A1 2017 4.428 1.005
358!33'954 3.992 3.996 - :
: 2018 4574 1033
. 3.566
i~ 3.000 20189 4613 1.009
o
= 2500 2020 3.982 0.863
9 . —&—/sa vozila (PLDP) S . -
= povprecni faktor rasti 1016
il 2,000 -
s —e— Osebna vozila [do 2019)
1.500 povprecni faktor rasti 0.985
—e—TOVORNA SKUPAI [do 2020]) i
1.000 (brez lah.tov in avtohusov)
500
P P & ®
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
PREGLED DNEVNIH OBREMENITEV ZA OBDOBJE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Stevno mesto: 258 TENETISE vsa vozila, obe smeri, leto 2019
Dan Januar ___ Februar Marec April Maj Juni] Julij Avgust September  Okiober November _December
1 2.067 5.040 5021 5552 2511 3794 4.950 4549 3.266 5.008 2979 2736 Povpreéni dnevni promet obdobja
2 2388 3043 3247 5466 2430 3.006 4678 4530 5995 5565 3170 5212
3 4713 2426 2986 5329 3504 5477 4774 3100 5968 5052 2326 5260 Obdobja: 4613 Ponedeliek: 5180
4 5.045 5221 5139 5581 2629 5451 4.975 2753 5016 6122 5.608 5455 Urni 192 Torek: 5152
5 3157 5.201 5271 5.267 2.200 5418 5.048 4371 5.230 3915 5401 5444 P ca0s
5 2668 5287 5024 3623 5441 5.508 3282 2454 5876 3300 5371 5542 Poletni - Sreda -
7 5.065 5721 5411 2878 5.001 5.418 2397 2477 3571 5672 5758 3538 lzvensez: 4688  Cetrtek: 5301
8 4.936 2790 5562 5421 5528 4.078 4.657 4537 2438 5077 5574 2815 Po do Pe: 5208 Petek: 508
9 4.985 3.270 3707 5.392 5.586 3.021 4.635 5032 5.704 5.765 3.476 5.165 oM 3121 Sobot 3475
10 5.247 2.182 2701 5.407 5752 5.680 4.826 3211 6140 5.852 2.943 5.223 seinfle - Sonota g
11 5338 5147 5227 5394 3870 5362 1920 2693 5824 5885 5509 5387 Prazniki: 2726 Nedelja: 2767
12 3.287 5122 5390 5.403 2.509 5491 4.753 4672 6.001 4133 5.445 5.253
13 2633 5.283 5.181 3.379 5257 5.746 3.250 4552 5933 3361 5.359 4.944
14 5.079 5688 5379 2720 5423 5.583 2860 4883 3.892 5865 5.584 3304
15 5.270 6.086 5609 5644 5.381 3.725 4.698 3.007 3.148 5835 5.372 2.441 Porazdelitev 24 umega prometa na
16 5.185 4.533 3781 5.846 5749 3.038 4.827 4.149 5.776 5732 3.386 522 posamezne dele dneva
17 5.299 3311 2704 5.752 5717 5.447 4.846 3.130 5.816 5992 2.556 5.455
16 4.645 5.445 5.012 5.850 3577 5.482 4.911 3.068 5.544 5656 5218 5592 241 OdGdo Od18do  Od22do
19 3.050 5315 548 5.965 2744 5.248 4.901 5228 6.041 3.570 5.367 5715 gh-22h 18 ure 22 ure 6 ure
20 2519 5354 5368 3.951 5410 5661 3.202 5119 6131 2760 5525 5.430 N .
21 5.083 5512 5604 3.032 5383 5.398 2.598 5004 4045 5567 5571 3169 Veldnevi: 1062876 D786G145 D,1540251 00581564
22 5.077 5.350 5486 3.120 5337 2.953 4.628 5166 3.082 5.834 5.348 2.373 PodoPe: 1060578 07968621 01458187  0,0571152
23 4.556 3.342 3912 5.470 5789 2.514 4.700 5.494 5.602 5591 3515 5.309 Sobots: 1078424 07473064 0,1798729  0,0727207
24 5213 2674 3300 5.362 7.008 4.548 4.483 3200 5923 7.590 2663 4.658 Nedee: 1065377 07405781 D0,1880568  0,0613650
25 5233 4834 5452 5121 3707 2793 4442 2964 5843 5.058 5282 2359
26 3164 4843 5326 5667 3048 4873 4.298 5075 6111 3994 5493 2718
27 2347 4838 5277 2747 5123 4914 2958 5308 5.044 3310 5.366 4333 _ i
28 4.800 5.088 5527 2.359 5241 4.844 2112 5231 3912 5138 5.567 2868 Maksimalni promet obdobja
29 5.055 5642 4268 5.108 3331 4.458 5541 2934 4934 5.562 2531 ) 7590 24102019
30 5010 3824 4273 5317 2658 4527 5445 5213 5270 3270 4.400 Po do Pe: - Dne: 24
31 5171 3376 5511 4.384 3,840 2.903 3.441 SoinNe 4533 Dne:  18.022018
Skupsj 133422 128185 145920 142305 143790 137660  130.910 133945 155021 150608 130865  133.433 urni 918 Dne: 24052019 U 15
Povpr. 4304 4578 4707 4744 4638 4.589 4223 4321 5.167 5149 4652 4.304
8.000 -~
H
g
7.000 g
&
H
6.000
H
2
o
5.000
4.000
3.000
2000 VY—m—m—nruouo ¥ ' ) v ) g T g 0 g 0 v -
1 januar 2018 1 mmrec 2010 1 mgj L2010 1 julif 2010 1 seplenber 2018 1 nowermber 2019

Slika 15: pregled dnevnih obremenitev za leto 2019 na avtomatskem stevcu st. 258 TENETISE

Prometni podatki z avtomatskih Stevcev so merodajni za dolocanje faktorja rasti v planskem

obdobju v kapacitetni analizi predvidenega krizisca.
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5.3 STETJE PROMETA

V letu 2018 (torek, 26.04.2018 ] je bilo v sklopu predhodne prometne Studije izvedeno 12 urno

Slika 16: prikaz lokacij izvedenega stetja prometa v letu 2018

Stetje prometa je bilo izvedeno od 6:00 do 18:00 z video zajemom odvijanja prometa na vseh krakih in
loceno po kategorijah vozil. Vozila so bila uvrscena v eno izmed naslednjih kategorij, presteti pa so bili
tudi pesci in kolesarji: osebno vozilo, avtobus, tovorno vozilo in tezko tovorno vozilo - viacilec.

JUTRANJA KONICNA URA v g&asu zajema prometnih podatkov traja od 6:45 do 7:45,
POPOLDANSKA KONIENA URA pa od 15:00 do 16:00. Spodniji diagram na desni prikazuje 12-urne

A Miaka
B Bobovek
B 136

Tenetie
641
NVZ A

Slika 17: izsek iz video zajema prometnih podatkov v letu 20217 v Slika 18: prometne obremenitve 12 ur na preseku drZavne
kriziscu na drzavni cesti KOT ceste KO1

Stevni podatki z drugimi analizami stevnih podatkov so prikazani v prilogah.
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5.4 OCENA GENERACIJE NOVEGA PROMETA

Ocena generacije novega prometa, ki je posledica razsiritve povrsin za obstojece dejavnosti ob
rekonstrukciji in dozidavi objekta za pripravo hrane na lokaciji Golniska cesta 102, je prikazana v
nadaljevanju.

Ugotovitve narocnika:
-z LP predvidena prizidava k obstojecemu objektu ne bo vplivala na povecanje frekvence

osebnega in tovornega prometa;

- Stevilo delavcev se po dozidavi ne bo bistveno povecalo, saj bo delo potekalo izmensko
(prometne obremenitve zaradi obratovanja investitorja se bodo razporedile preko dneva in
noci);

- je pricakovan upad obstojecega tovornega prometa (dobave in odpreme blaga) saj bodo s
prizidavo in rekonstrukcijo omogocene ucinkovitejSe skladiSéne zmogljivosti, s tem pa moznost
optimalnega nacrtovanja dobave in odpreme izven prometnih kanic in z vozili ustreznih dimenzij;

V prometni analizi je upoStevana ocena generacije novega prometa kljub temu, da narocnik ne
pricakuje povecanja prometnih obremenitev.

Na spodnji grafiki je prikaz koncne generacije novih potovanj, ki so bila upoStevana v kapacitetni analizi

Tabela 7: generacya in distribucija novega prometa na prikjucnem kraku v POPOLDANSKI KONICT

POPOLDANSKA
KONICA
80% [ |
_____ ] h
[410]
IN: 10 vozil/uro
OUT: 10 vozl/uro
[P]
a x
B e

6. ANALIZA PROMETNIH PODATKOV

6.1 RAST PROMETA

Skladno s Pravilnikom o cestnih prikljuckih na javne ceste (Uradni list RS, st. 86,/2009] je v sklopu
kapacitetne analize potrebno na podlagi preteklih let definirati povprecno letno stopnjo rasti prometa.
Le-to se doloca na podlagi razpolozljivih prometnih obremenitev zadnjih petih let.
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Na podlagi analize prometnih podatkov z avtomatskega Stevnega mesta st. 258 TenetiSe za leta od
2015 do 2020 (glej 4.2 - analiza avtomatskih Stevcev) je bil opazen povprecni padec prometnih
obremenitev na celotnem obravnavanem obmocju (cca 1,5 % letna), kar je posledica ukrepov ob

prometna rast, opazena v letih od 2015 do 2019, ki je precej bolj merodajna. Leto 2020 zaradi
epidemije torej ni bilo upostevano.

Tabela 8: analiza faktorjev rasti prometa VSEH VOZIL na avtomatskem stevcu st. 258 TENETISE
Stevec &t. 258 TENETISE

LETO PLDP Letna rast

2015 4.334 povprecni faktor rasti

20186 4.403 1.016 [do 2019) 1.018
=017 4.426 1.005 povprecni faktor rasti NEEE
2018 4574 1.033 [do 2020) )
20189 4613 1.009

2020 3.982 DBB3

V nadaljnjih analizah prometa je bila skladno z metodologijo upoStevana ocena prometne rasti za
1,5% LETNA PROMETNA RAST. Ocenjena prometna rast je generalna (za vsa vozila) in je bila
uposStevana na celotni obravnavani cestni mrezi. UpoStevane prometne obremenitve za posamezno
obdobje in prometno konico, so prikazane v prilogah.

6.1 MERODAJNOST ZAJEMA STEVNIH PODATKOV

Za preveritev ustreznosti Stevnih podatkov na dan Stetja prometa na sirSem obmaodju obravnave smo
analizirali dnevni promet na najbliziem avtomatskem Stevcu na drzavni cesti. Prometne obremenitve
avtomatskih stevcev v Stevnem dnevu v letu 2018 smo primerjali s PLDP v letih od 2018 do 2020.

Tabela 9: primerjava prometnih obremenitev PLOP v letih od 2018 do 2020 s prometnimi obremenitvami na stevni dan v letu 2018

&t. 258 TENETISE
PLDP 2018 4.574
26.04.2018 5.969
PLDP 2019 4.613
PLDP 2020 3.982

bilo izvedeno v aprilu leta 2018. Glede na to, da je dnevni promet v Stevnem dnevu krepko presegel
PLDP v letih 2018 in 2019, lahko recemo, da so Stevni podatki merodajni, ustrezni in primerni za

faktorirani na izhodiSéno leto 2022.
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7. PROMETNA STUDIJA - KAPACITETNA ANALIZA

685731 (Mlaka - Bobovek - Brdo) in drzavne ceste R2-410/1134 (Trzic - Kokrica), v km cca

12+050. Prometna analiza kriziSca je izdelana v sklopu projekta za tehnolosko rekonstrukcijo in
prizidavo objekta Halal Guda.

Stevca prometa st. 258 Tenetise. V kapacitetni analizi je upoStevana ocena generacije novega prometa
ob predvideni povecavi povrsin za skladiscenje in proizvodnjo hrane.

izhodiscno leto 2022 in za plansko leto 2045 z upostevano letho prometno rastjo 1,5%. Glede na
analizo podatkov Stetja prometa in prometnih podatkov z avtomatskih Stevcev ter glede na konicno uro
generatorja, je bila v prometni studiji obravnavana popoldanska konicna ura.

- SCENARIJ O - OBSTOJECE STANJE

prometnih podatkov za leto 2022.

- SCENARIJ 1 - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA

~

KRIZISCE K01
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7.1 UPORABLJENO ORODJE IN METODOLOGIJA

ki so predstavljeni v nadaljevanju:
e predvidene prometne cbremenitve za izracun voz/h,
e cakalni casi oziroma zamude (dolocajo nivo uslug (NU]J),
e Stevilo vozil v koloni in s tem zajezitvena dolzina v posamezni smeri,

Za uspesnost delovanja kriziSta sta pomembna predvsem dva kriterija, in sicer kriterij prometnih
obremenitev (kapaciteta), ki je izrazen preko stopnje nasicenosti X = v/c in kriterij Cakalnih ¢asov, ki je
izrazen preko zamud. Merilo so t.i. Nivoji uslug (NU) v posameznih smereh.

prikljuckov odvisni od tega, koliko zadostnih ¢asovnih razmakov med vozili na prednostnih
smereh lahko izkoristijo vozila iz neprednostnih smeri, da izvrsijo Zelen prometni manever
vklju€evanja v prometni tok ali prec¢kanja prometnega toka.

Dopustne vrednosti ¢akalnih ¢asov so izrazene preko nivoja uslug (NU]J, ki ne sme presegati vrednosti
»E« (povezovalne, zbirne in dostopne ceste). V primeru NU »F« (€akalni €asi v nesemaforiziranem

(razsiritev, semaforizacija, itd.) Ze pred iztekom planske dobe.

V spodnji tabeli na naslednji strani so prikazane vrednosti nivoja uslug (NU), ki so po metodi HCM
izrazeni preko cakalnih casov.

Zamude na vozilo v sekundah
Nivo uslug Nesemaforizirana krizica
A s=<10
B 10<s<15
C 15<s<25
D 25<s5<35

3D <s<H0
o0<s
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7.2 ANALIZA Z ORODJEM - PTV VISTRO

popoldanski konici s programom PTV Vistro. Pri analizi rezultatov uporabljene programske opreme, je
potrebno poznavanje sledecih izrazov:

ID (identifikacijska Stevilka kriziSca):

Rezultati analize so v najvecji meri odvisni od prometne ureditve kriziSca.
Method [metoda izracuna):
Metoda izraGuna v programski opremi (HCM).
Delay (sec /veh): (povprecna zamuda):
Povprecna zamuda vozil v krizis¢u je definirana kot razlika med povprec¢nim in optimalnim prevoznim ¢asom krizisca.
Level Of Service (LOS) (nivo uslug):
Nivo uslug (od A do F) predstavija kvalitativno oceno razmer na cesti in se izracuna po metodi HCM.
Pocket Length [m] (dolZina pasu za zavijanje):
DolZina posebnega pasu za zavijanje.
Volume to Capacity (v/c) (volumen/kapaciteta):

Base Volume Input [veh/h] (osnovni vnos prometnih obremenitev):

Vnos prometnih obremenitev (St. vozil/uro) za analizo po zavijalcih.
Future Total Volume [veh/h] (skupne prometne obremenitve):

Prometne obremenitve ob upostevanju vseh korekcijskih faktorjev.
Heavy Vehicles Percentage [%)] (odstotek tezkih vozil v prometu):

Odstotek tezkih vozil, upostevan v programski opremi.
Growth Rate (faktor rasti prometa):

Upostevan faktor rasti v planski dobi v programski opremi.
Peak Hour Factor (PHF) (faktor koniéne ure):

Faktor koniéne ure nam pove ¢asovno razporeditev prometa znotraj koniéne ure
Total Analysis Volume [veh/h] (konéne prometne obremenitve):

Skupne prometne obremenitve z upostevanjem PHF.
Pedestrian Volume [ped/h] (prometne obremenitve peScev):

Prometne obremenitve peScev na namenskih prehodih za pesce
95th-Percentile Queue Length [m] (95. percentil dolZine kolon):

kolon
Approach Delay [s/veh] (povpreéna zamuda vozil na kraku):

Trip Generation Summary (povzetek generacije potovanj):
Povzetek generacije potovanj, upoStevan v modelu
Trips in/out/total (potovanja vhodna /izhodna/vsa):
Stevilo potovani, ki so upostevana v modelu
Trip Distribution Summary (povzetek distribucije potovani):
Povzetek distribucije potovanj, upostevan v modelu, razdelien po conah

V tabeli na naslednjih straneh so prikazane, v kapacitetni analizi upoStevane, prometne obremenitve v

na posameznem kraku - barva prikazuje nivo uslug. Shematsko so prikazane tudi dolzine kolon [95.
percentil) na posameznem kraku - modra barva.

Detajini rezultati analize v programski opremi PTV Vistro za analizirano prometno konico so
prikazani v prilogah!
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7.2.1 REZULTATI KAPACITETNE ANALIZE

(SCENARIJ 0] za izhodiscno leto 2022 ter za SCENARIJ 1 v planskem letu 2045 - v popoldanski
koniéni uri. V SCENARIJU 1 je upostevana generacija novega prometa in prometna rast — geometrija

vvvvv

POPOLDANSKA KONICA

neproblematicen, promet na drzavni cesti omogoca nemoteno uvazanje in izvazanje s prikljucka.
Najvecje zamude nastajajo pri levem zavijanju s prikljucka - povprec¢no cca 15 sek (NU=C), kolone v

Tudi rezultati kapacitetne analize v planskem letu 2045 SCENARIJA 1 kaZzejo, da bo obravnavan
prikljucek neproblematicen. Prometne obremenitve na drzavni cesti so povecane za 1,5% letno,
ocenjena je generacija prometa na prikljucku ob rekonstrukciji objekta. Najvegje zamude tudi v
planskem letu nastajajo pri levem zavijanju s prikljucka - povprecno cca 25 sek [NU=D], predvidene
racunske kolone na prikljucku pa znasajo cca 13 metrov oz. dolzino dveh vozil.

Detajlni rezultati kapacitetne analize za SCENARIJ O v izhodiSénem (2022) in SCENARIJ 1 v
planskem letu (2045]) so prikazani v prilogah.
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8. PREVERITEV PREGLEDNOSTI IN PREVOZNOSTI

8.1 PREVERITEV PREGLEDNOSTI

vvvvv

cestnih prikljuckov ter Pravilnikom o projektiranju cest. Preglednost je enaka minimalni zaustavitveni
razdalji, ki je dolocena v odvisnosti od projektne hitrosti in nagiba nivelete ceste.

vvvvv

vvvvv

preglednost za omejitev hitrosti, ki velja v naselju - 50 km/h. V tem primeru je potrebno zagotavljati
preglednost na ocbmocju z dolzino 45 metrov. Polja preglednosti za vozila na stranski prometni smeri
so barvno prikazana v situaciji preglednosti.

Iz graficne preveritve sledi, da je preglednost prikljucka proti severu za projektno hitrost S0km/h
ustrezna, to pa velja tudi za preglednost prikljucka proti jugu za projektno hitrost 50 km/h. Zaradi
izgradnje plocnika ob objektu Golniska cesta 102 bo ob odstranitvi obstojece vegetacije zagotovljena
tudi vertikalna preglednost.

Slika 19: preveritev preglednosti v kriziscu
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8.2 PREVERITEV PREVOZNOSTI ZA MERODAJNO VOZILO

Preverjena je bila prevoznost za merodajno vozilo, ki je po navodilih DRSI triosno vozilo za odvoz smeti.
Dostava do objekta bo sicer potekala z manjsimi vozili. Dostop do prizidka objekta je predviden na

685731.

Na prvi sliki spodaj je prikazana preveritev prevoznosti za dovoz merodajnega vozila s smeri Mlake na
lokalno cesto ob predvidenem plocniku (po projektu izdelovalca KR d.o.0.) ter srecevanje vozil na lokalni
cesti.

Na drugi sliki je prikazan dovoz merodajnega vozila do objekta in obracanje tega vozila na dvoriScu
objekta. Razvidno je, da je obracCanje merodajnega triosnega vozila za odvoz smeti na tem mestu
mogoce in da ni potrebe po vzvratni voznji na parkirisce z lokalne ceste.
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Slika 20: preveritev prevoznosti krizisca za merodajno vozilo Slika 21: prikaz obracanja merodajnega vozila na dvoriscnem delu

SHEMA MERODAJNEGA TOVORNEGA VOZILA

LZ.QO 1.400—+ 4.070 ~1.53

Knijiznica vozil: SLOVENIJA

Ime: VOZILO ZA ODVOZ SMETI - 30SNO

Sirina: 2.500

Sprednja medkolesna razdalja: 2.500

Zadnja medkolesna razdalja: 2.500

Skupna dolzina vozila: 9.900

Povpreéni kot zasuka koles: 34.909°

Cas zasuka koles (s): 4.0

Radij obracalnega kroga (med robnikoma): 18.775
Radij obracalnega kroga (med zidovoma): 20.500

Slika 22: shema merodajnega vozila za preveritev prevoznosti - triosno vozilo za odvoz smeti

Obe situaciji s prevoznostjo merodajnega vozila sta prilozeni v graficnih prilogah.
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9. UGOTOVITVE PROMETNE STUDIJE IN PREDLOG UREDITVE

Kokrica) v km cca 3+200 kazejo, da mejne vrednosti zamud in kolon v planskem letu 2046 ob
tehnoloski rekonstrukciji in prizidavi objekta ne bodo dosezene. NajvecCje povprecne zamude v
(cca 25 sek), kar predstavlja nivo uslug D. Maksimalne racunske kolone ob tem na prikljucku znasajo
cca 13 metrov oz. dolzino dveh vozil.

Glede na kapacitetno analizo ugotavljamo, da je prikljucek lokalne ceste na drzavno cesto,
primeren za prometne obremenitve ob rasti prometa in rekonstruiranem objektu v letu 2046 -

vvvvv

parkiriSca objekta, ki je ustrezen pod pogojem, da je omogoceno nemaoteno uvazanje vozil na parkirisce
- odprta dvoriScna vrata v Casu obratovanja objekta.

Ureditev pasu za leve zavijalce na drzavni cesti glede na kapacitetno analizo tudi v planskem letu ne bo
potrebna. Vendar pa za zmanjSanje nevarnosti naleta na leve zavijalce s severa predlagamo
vzpostavitev omejitve hitrosti oz. Siritev obmocja naselja proti severu, da bo hitrost na obmocju

radijev za merodajno vozilo. Sirina ceste na prikljuéku mora omogogati uvazanje na lokalno cesto kljub
vozilu, ki se prikljucuje na drzavno cesto. Za lazje srecevanje tovornih in osebnih vozil na lokalni cesti
predlagamo Siritev ceste ob objektu do prikljucka za parkiriSce in dostavo, kjer je dostavna tovorna
vozila mogoce pricakovati.

Nevezano na predvideno rekonstrukcijo in prizidavo objekta, ki je obravnavana v tem elaboratu pa
predlagamo celostno ureditev drzavne ceste na SirSem obmocju. Glede na majhno oddaljenost od
nista prometno urejena, predlagamo, da se obmocje drzavne ceste ureja celostno in preveri ukrepe za
umirjanje prometa na sirsem odseku, ob tem pa bi se lahko uredile povrsine za pesce in kolesarje, ki jih
na tem obmodju ni.
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10. PRILOGE PROMETNE STUDIJE

10.1 PROMETNI PODATKI - STETJE PROMETA
10.2 REZULTATI KAPACITETNE ANALIZE (PTV VISTRO)
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10.1 PROMETNI PODATKI - STETJE PROMETA
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Diagram prometnih obremenitev

Diagram prometnih obremenitev

Sifra krizis¢a: K01
: Krizis¢e Gregorc Mlaka
Tip krizis¢a: ABC
Naslov Stetja: PR314A Datum Stetja: 26.4.2018
Stevilka tetja: 1 Casovni interval: od  6:45 do 7:45
Vrstavozil: O,B, T,V
Milaka
Bobovek
C Tenetide
403 459 265
56
C
724
27
7
34
B 102
68
]
660
A 12
410 238 250

Tip krizisca:

Naslov $tetja

Stevilka Stetja:

Vrsta vozil

: K01

ABC

: PR314A
1

:0,B, T,V

A Mlaka
Bobovek
TenetiSe

Datum Stetja: 26.4.2018

Casovni interval: od  15:00

do 16:00

262
51

313

733

641

420

357 365

B 136




Diagram prometnih obremenitev

Sifra krizis¢a:

: Krizis¢e Gregorc Mlaka

Tip krizisca:
Naslov Stetja:
Stevilka tetja:

Vrsta vozil:

Ko1

ABC

PR314A
1

0,B, T,V

Milaka
Bobovek

C Tenetide

Datum Stetja: 26.4.2018

Casovni interval: od  6:00

do 18:00

Diagram prometnih obremenitev

3033 3502
469

6790

6136

3163

3288

109
2864 2973

Tip krizisca:

Naslov $tetja

Stevilka Stetja:

Vrsta vozil

: K01

ABC

: PR314A
1

: B, T,V

A Mlaka
Bobovek
TenetiSe

Datum Stetja: 26.4.2018

Casovni interval: od  6:00

do 18:00

149

159

318

305

159

149 151

B 27

10




Analiza zavijalcev po strukturi prometa

Sifra krizis¢a: K01

Ime krizis¢a: Krizis¢e Gregorc Mlaka

Tip krizis¢a: ABC

Naslov Stetja: PR314A

Datum Stetja: 26.4.2018

Faktor urne konice (PHF)

Sifra krizis¢a: K01

Ime krizis¢a: Krizis¢e Gregorc Mlaka

Tip krizis¢a: ABC

Naslov Stetja: PR314A
Stevilka Stetja: 1

Vrstavozil: O, B, T,V

Datum Stetja: 26.4.2018
Ura konice: od 6:45

do 7:45

Stevilka Stetja: 1 Casovni interval: od 6:00 do 18:00
Dovoz Levo % levo | Naravnost % naravnost| Desno % desno Skupaj % skupaj
Prikliucek i

osebni 0 0% 2715 91% 107 4% 2822 95%
tovorni 0 0% 100 3% 2 0% 102 3%

A avtobus 0 0% 33 1% 0 0% 33 1%
vladilec 0 0% 16 1% 0 0% 16 1%
Skupaj 0 0% 2864 96% 109 4% 2973 100%

osebni 125 23% 0 0% 414 75% 539 97%
tovorni 4 1% 0 0% 9 2% 13 2%

B avtobus 0 0% 0 0% 1 0% 1 0%
vladilec 1 0% 0 0% 0 0% 1 0%
Skupaj 130 23% 0 0% 424 77% 554 100%

osebni 459 13% 2884 82% 0 0% 3343 95%
tovorni 10 0% 103 3% 0 0% 113 3%

C avtobus 0 0% 30 1% 0 0% 30 1%
vlaédilec 0 0% 16 0% 0 0% 16 0%
Skupaj 469 13% 3033 87% 0 0% 3502 100%

osebni 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
tovorni 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

D avtobus 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
vladilec 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Skupaj 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Krizisce: 0.86

Prikljucdek A : 0.86
Dovoz:

Desno 0.75

Naravnost 0.86

Prikljucek B : 0.77
Dovoz:

Desno 0.84

Levo 0.44

Prikljuéek C : 0.85
Dovoz:

Levo 0.67

Naravnost 0.88



Faktor urne konice (PHF) Histogram nihanja prometa v krizi§¢u

Sifra krizid¢a: K01
Ime krizi$¢a: Krizis¢e Gregorc Mlaka
Tip krizis¢a: ABC

Sifra kriziséa: K01
Ime krizis¢a: KriziS¢e Gregorec Mlaka

Naslov Stetja: PR314A Datum Stetja: 26.4.2018 Tip kriZista: ABC
Stevilka Stetja: 1 Ura konice: od 15:00 do 16:00 Naslov Stetja: PR34A Datum §tetja: 26.4.2018
Vrsta vozil: O, B, T, V Stevilka Stetja: 1 Casovni interval: od 6:00 do 18:00

Vrstavozil: O,B, T,V

ey 0.94
Krizisce: 250 4
200 A — —
Prikljucek A : 0.93 | |
Dovoz: B — HTH
150 ]
E
Desno 0.67 2
Naravnost 0.94 100 4
Prikljuéek B : 0.69 50 1
Dovoz:
Desno 0.63 H H g H S H ] g H g g g
hd = ® " = = 2 ] it = = =
Levo 0.58 ura
Prikljuc¢ek C : 0.86
Dovoz:
Levo 0.75

Naravnost 0.83



PROVIA d.o.o.

iﬁ — .VIA Kranjska cesta 24
projektiranje.svetovanje.ekologijs 4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 0B 205 B4 26

info@provia.si www.provia.si

10.2 REZULTATI KAPACITETNE ANALIZE (PTV VISTRO) V SCENARIJU 1

10.2.1 SCENARIJ O (OBSTOJECE STANJE) - LETO 2022
10.2.2 SCENARIJ 1 (REKONSTRUIRAN OBJEKT) - LETO 2045
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Version 2022 (SP 0-3)

7& PROVIA

POPOLDANSKA KONICA - OBST. ST. - 2022

Vistro File: Z:\...\PR593_VISTRO.vistro

Report File: Z:\..\S0_PK-2022.pdf

Intersection Analysis Summary

Scenario 1 S0_2022
18. 05. 2022

ID Intersection Name Control Type| Method Worst Mvmt vic Delay (s/veh)|LOS
1 K01 Halal Guda Two-way stop Hé"i’t'i;:h WB Left | 0,051 153 c

V/C, Delay, LOS: For two-way stop, these values are taken from the movement with the worst (highest) delay value.
For all other control types, they are taken for the whole intersection.

PR593
POPOLDANSKA KONICA - OBST. ST. - 2022

Scenario 1: 1 S0_2022

PROMETNA ANALIZA: KRIZISCE MLAKA - HALAL

Generated with VISTRO

Version 2022 (SP 0-3)

7 PROVIA

Intersection Level Of Service Report
Intersection 1: K01 Halal Guda

Control Type: Two-way stop Delay (sec/ veh): 15,3
Analysis Method: HCM 7th Edition Level Of Service: C
Analysis Period: 15 minutes Volume to Capacity (v/c): 0,051

Intersection Setup
Name Kokrica Trzi¢ Bobovek
Approach Northbound Southbound Westbound
Lane Configuration I“ 01 T
Turning Movement Thru Right Left Thru Left Right
Lane Width [m] 3,50 3,50 3,50 3,50 2,50 2,50
No. of Lanes in Entry Pocket 0 0 0 0 0 0
Entry Pocket Length [m]
No. of Lanes in Exit Pocket 0 0 0 0 0 0
Exit Pocket Length [m]
Speed [km/h] 90,00 90,00 40,00
Grade [%] 0,00 0,00 0,00
Crosswalk No No No
Volumes
Name Kokrica Trzie Bobovek
Base Volume Input [veh/h] 357 8 51 262 14 63
Base Volume Adjustment Factor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Heavy Vehicles Percentage [%] 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50
Growth Factor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
In-Process Volume [veh/h] 0 0 0 0 0 0
Site-Generated Trips [veh/h] 0 0 0 0 0 0
Diverted Trips [veh/h] 0 0 0 0 0 0
Pass-by Trips [veh/h] 0 0 0 0 0 0
Existing Site Adjustment Volume [veh/h] 0 0 0 0 0 0
Other Volume [veh/h] 0 0 0 0 0 0
Total Hourly Volume [veh/h] 357 8 51 262 14 63
Peak Hour Factor 0,9000 0,9000 0,8500 0,8500 0,7000 0,7000
Other Adjustment Factor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Total 15-Minute Volume [veh/h] 99 2 15 7 5 23
Total Analysis Volume [veh/h] 397 9 60 308 20 90

Pedestrian Volume [ped/h]

PR593
POPOLDANSKA KONICA - OBST. ST. - 2022

Scenario 1: 1 S0_2022

PROMETNA ANALIZA: KRIZISCE MLAKA - HALAL
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Intersection Settings

Priority Scheme

Free

Free

Flared Lane

Storage Area [veh]

Two-Stage Gap Acceptance

Number of Storage Spaces in Median

A & ion Results

V/C, Movement V/C Ratio

0,05

0,05

0,12

d_M, Delay for Movement [s/veh]

8,24

15,32

11,02

Movement LOS

95th-Percentile Queue Length [veh/In]

0,00

0,00

0,10

0,10

0,62

0,62

95th-Percentile Queue Length [m/In]

0,00

0,00

0,79

0,79

4,71

4,7

d_A, Approach Delay [s/veh]

0,00

1,34

11,80

Approach LOS

d_l, Intersection Delay [s/veh]

2,03

Intersection LOS

PR593
POPOLDANSKA KONICA - OBST. ST. - 2022

Scenario 1: 1 S0_2022

PROMETNA ANALIZA: KRIZISCE MLAKA - HALAL

Generated with VISTRO

Version 2022 (SP 0-3)

v

Lane Configuration and Traffic Control

rosoft Corporation

PR593
POPOLDANSKA KONICA - OBST. ST. - 2022

Scenario 1: 1 S0_2022
PROMETNA ANALIZA: KRIZISCE MLAKA - HALAL
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K01 Halal Guda

Delay: 15.32
Los: Cc ‘\
V/C: 0.051 '/-

-
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75

POPOLDANSKA KONICA - SCENARIJ 1 - 2045

Vistro File: Z:\...\PR593_VISTRO.vistro

Report File: Z:\..\S1_PK-2045.pdf

Intersection Analysis Summary

Scenario 2 S1_2045
18. 05. 2022

ID Intersection Name Control Type| Method Worst Mvmt vic Delay (s/veh)|LOS
1 K01 Halal Guda Two-way stop Hé"i’t'i;:h WB Left | 0,145 25,5 D

V/C, Delay, LOS: For two-way stop, these values are taken from the movement with the worst (highest) delay value.
For all other control types, they are taken for the whole intersection.

PR593

POPOLDANSKA KONICA - SCENARIJ 1 - 2045

Scenario 2: 2 S1_2045

PROMETNA ANALIZA: KRIZISCE MLAKA - HALAL

Generated with VISTRO

Version 2022 (SP 0-3)

7 PROVIA

Intersection Level Of Service Report
Intersection 1: K01 Halal Guda

Control Type: Two-way stop Delay (sec/ veh): 255
Analysis Method: HCM 7th Edition Level Of Service: D
Analysis Period: 15 minutes Volume to Capacity (v/c): 0,145

Intersection Setup
Name Kokrica Trzi¢ Bobovek
Approach Northbound Southbound Westbound
Lane Configuration I“ 01 T
Turning Movement Thru Right Left Thru Left Right
Lane Width [m] 3,50 3,50 3,50 3,50 2,50 2,50
No. of Lanes in Entry Pocket 0 0 0 0 0 0
Entry Pocket Length [m]
No. of Lanes in Exit Pocket 0 0 0 0 0 0
Exit Pocket Length [m]
Speed [km/h] 90,00 90,00 40,00
Grade [%] 0,00 0,00 0,00
Crosswalk No No No
Volumes
Name Kokrica Trzie Bobovek
Base Volume Input [veh/h] 357 8 51 262 14 63
Base Volume Adjustment Factor 1,0500 1,0500 1,0500 1,0500 1,0500 1,0500
Heavy Vehicles Percentage [%] 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50
Growth Factor 1,4080 1,4080 1,4080 1,4080 1,4080 1,4080
In-Process Volume [veh/h] 0 0 0 0 0 0
Site-Generated Trips [veh/h] 0 0 0 0 0 0
Diverted Trips [veh/h] 0 0 0 0 0 0
Pass-by Trips [veh/h] 0 0 0 0 0 0
Existing Site Adjustment Volume [veh/h] 0 0 0 0 0 0
Other Volume [veh/h] 0 2 8 0 2 8
Total Hourly Volume [veh/h] 528 13 84 387 23 101
Peak Hour Factor 0,9000 0,9000 0,8500 0,8500 0,7000 0,7000
Other Adjustment Factor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Total 15-Minute Volume [veh/h] 147 4 25 114 8 36
Total Analysis Volume [veh/h] 587 14 99 455 33 144

Pedestrian Volume [ped/h]

PR593

POPOLDANSKA KONICA - SCENARIJ 1 - 2045

Scenario 2: 2 S1_2045

PROMETNA ANALIZA: KRIZISCE MLAKA - HALAL
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Intersection Settings Lane Configuration and Traffic Control

Priority Scheme Free Free Stop

Flared Lane No

Storage Area [veh]

Two-Stage Gap Acceptance No

Number of Storage Spaces in Median

, App & ion Results
V/C, Movement V/C Ratio 0,10 0,15 0,23
d_M, Delay for Movement [s/veh] 8,86 2548 15,46
Movement LOS A A A A D [
95th-Percentile Queue Length [veh/In] 0,00 0,00 0,17 0,17 1,75 1,75
95th-Percentile Queue Length [m/In] 0,00 0,00 1,33 1,33 13,30 13,30
d_A, Approach Delay [s/veh] 0,00 1,58 17,33
Approach LOS A A c
d_l, Intersection Delay [s/veh] 2,96
Intersection LOS D

rosoft Corporation

PR593 Scenario 2: 2 S1_2045 PR593 Scenario 2: 2 S1_2045
POPOLDANSKA KONICA - SCENARI 1 - 2045 3 PROMETNA ANALIZA: KRIZISCE MLAKA - HALAL POPOLDANSKA KONICA - SCENARW 1 - 2045 4 PROMETNA ANALIZA: KRIZISCE MLAKA - HALAL
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Traffic Volume - Future Total Volume Traffic Conditions

Worporation
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K01 Halal Guda

Delay: 25.48
LOS: D ‘\
V/C: 0.145 '/-

-

PR593 Scenario 2: 2 S1_2045 PR593 Scenario 2: 2 S1_2045
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PREGLEDNA SITUACIJA M1:5000

PROMETNA
PREVERITEV

KRIZISCA

sprememba | opis spremembe datum podpis
r" aroénik cesta/lokacija D
R2-410/1134
VVM arhitekti d.o.o. TRZIC - KOKRICA v km cca 12+050
Ulica Majorja Lavri¢a 12
1000 Ljubljana odeck/objek
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